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OPIS TECHNICZNY SANITARNY

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ. | C.O.

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspo6tczynnika przenikania ciepfa -
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepfta -
Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i

elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Uzgodnienia branzowe,

- Projekt architektoniczno-budowlany.

1.1. Zalozenia ogolne.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegofowienie informacji zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien by¢
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegéfowienia projektu, dla potrzeb zalozenn przyjeto konkretne rozwigzania
materiafowe w postaci marek i produktéw budowlanych jednakze przy zachowaniu parametréw technicznych
moga by¢ stosowane inne materiafy - ,,rozwigzanie réwnorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz.

Istniejgcq instalacje wodociggowg p.poz. (na potrzeby sali i zaplecza) podigczy¢ z nowo projektowanej instalacji
wodociggowej p.poz.
Istniejgcq instalacje hydrantowg w czesci remontowanej zdemontowac.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa do celéw p.poz. i istniejgca instalacja wodociggowa do celéw socjalnych jest
zasilana ze wspolnego istniejgcego przytagcza wodociggowego.

Odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz. jest wspoiny takze dla celéw socjalnych.

UWAGA: Instalacje na wejsciu do budynku rozgraniczy¢ na wode do celdw p.poz. i wode do celow
socjalnych z mozliwoscia odciecia za pomocg zaworu elektromagnetycznego z cewkg elektromagnetyczng i
presostatem.

Zaprojektowano zawor elektromagnetyczny odcinajgcy (w przypadku spadku ci$nienia w czesci socjalnej np. w
wyniku awarii) typu EV220B 40CL z cewka elektromagnetyczng i presostatem produkcji Danfoss.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa do celéw przeciwpozarowych wykonaé¢ z przelotem hydrantéw z rur
stalowych ocynkowanych do urzadzen sanitarnych.

Instalacje wewnetrzng p.poz. wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych.

Do montazu przewoddw stosowac tgczniki stalowe ocynkowane.

Zmian kierunku prowadzenia przewodow nalezy dokonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.

Niedopuszczalne jest giecie rur.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowac¢ termicznie izolacjg rozbieralng z tupkoéw
izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.
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Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji ciepinej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y. wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Piony wodociggowe prowadzic¢ po wierzchu $cian, poziomy prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody wodociggowe dla instalacji p.poz. doprowadzone do wszystkich hydrantdw wewnetrznych o S$rednicy
25mm.

Na odgatezieniach wg czesci graficznej nalezy instalowac zawory odcinajgce.

Stosowac zawory kulowe mufowe o przekrojach jak pokazano w cze$ci graficznej projektu.

Hydranty w pomieszczeniach zlokalizowano w miejscach istniejgcych.

Przyjeto typowe szafki hydrantowe, natynkowe dla hydrantéw Dn25mm (zgodnie z czeScig graficzng projektu).
Zespot hydrantowy z zaworem 25mm nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny o dfugosci 30,0m, prgdownice i gasnice
proszkowg 6kg, podejscie do hydrantu wykonac z rur o $rednicy 32mm.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczac¢ w szafkach hydrantowych tak aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35 m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m na podfoga.

Przy przejsciu projektowanych przewodow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowag nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Zastosowane materiaty muszg posiadac atest PZH, znak bezpieczenstwa i odpowiadac Polskim Normom.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych ocynkowanych:

Srednica rury [mm] Przewdd montowany pionowo [cm] Przewdd montowany inaczej [em]
15 200 150
20 200 150
25 290 220
32 340 260
40 390 300
50 460 350
65 490 380
80 520 400
100 600 450

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jego izolacji od $ciany, stropu albo podfogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

Sredhnica rury [mm] Odlegfos¢ [cm]

15
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40
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65

NN OO |w(Ww(w
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100

2.2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgcg instalacje c.o. z kottowni podtfgczyc¢ z nowo projektowang instalacje centralnego ogrzewania.
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Istniejgcq instalacje c.o. w czesci remontowanej zdemontowac.

ZatozZenia ogdine
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodowa, z rozdziatem mieszanym zasilang z istniejgcej
kottowni gazowej o parametrach obliczeniowych 70/50°C.

Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe typu 22KV o wys. 600 mm (dolnozasilane).

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikow.
WielkoSci grzejnikéw zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

Przewody

Przewody poziome rozprowadzajgce medium do poszczegdlnych pionéw oraz piony instalacji centralnego
ogrzewania wykonac z rur

Przy przejsciach przewodow przez $ciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.

Tuleje ochronne muszg wystawac¢ z kazdej strony $ciany i stropu po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Kierunki spadkéw przewodbéw poziomych wykona¢ do najnizszego migjsca, gdzie bedg zainstalowane zawory
spustowe.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PEX/AI/PEX:

Srednica rury [mm] Odleglosé miedzy uchwytami fcm]
16 45
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105
75 115
90 135
110 155

Armatura

Wszystkie grzejniki panelowe 22KV wyposazone w zawory z nastawg wstepna.

Dla wszystkich zaworéw grzejnikowych muszg by¢ gtowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie gtowic z
gazowym czujnikiem temperatury (czujnik wbudowany).

Korpusy zaworéw do zastosowania w dwururowych instalacjach centralnego Ilub Ilokalnego ogrzewania z
wymuszonym krazeniem.

Zawory muszg posiada¢ wbudowany ukfad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w nastepujgcym zakresie -
Rp 1/2": kv=0,04-0,60 m*/h.

Przy montazu zawordw nastawa zaworu powinna by¢ ustawiona na N.

Regulacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez dokonanie nastaw wstepnych dokona¢ po wykonaniu prob
szczelno$ci.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody ciepftej.

Odpowietrzenie

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik (fabryczny, reczny), poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalacji
podczas jej rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone poprzez zawory odpowietrzajgce automatyczne (w najwyzszych punktach
instalacji).

Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowa¢ mufowe zawory kulowe ¢10mm.

Odwodhnienie

Przewody poziome odwadniac nalezy w najnizszym punkcie przewodoéw poprzez zawory spustowe.

Grzejniki zainstalowane ponizej przewodow zasilajgcych bedg odwadniane poprzez zainstalowane korki spustowe w
grzejniku.

Izolacje

Wszystkie przewody prowadzone w kanale podposadzkowym, w przestrzeni sufitu podwieszanego i obudowie z ptyt
GK nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce izolowac termicznie izolacjg w postaci otulin z
pianki polietylenowej wyposazonej w zewnetrzng powtoke ochronnag.
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Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji ciepinej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Réwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 5 wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczy$cic¢ z brudu.

Requlacja instalaciji

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

Wielko$¢ nastaw wstepnych okreslono w czesci graficznej projektu.

Regulacja obiegéw grzewczych za pomocg zawordéw regulacyjnych.

Proby i ptukania instalacji

Cafg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa, oraz
probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukac strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

2.3. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji

i docelowego uzytkowania wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
- wykonanie wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz.,
- wykonanie wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Kolejno$¢ realizacji obiektow
- wykonanie wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz.,
- wykonanie wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych robot kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegélnoSci:

- imienny podZziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania robot,

- wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualney.

Sposdb przechowywania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach
mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowaé ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg ogdlng kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajacg z przepiséw
eksploatacji urzagdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

3. Uwagi realizacyjne

Cafos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac pisemng zgode od wiaSciciela
budynku.

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych pomiedzy strefami p.poz. wykonac w tulejach p.poz. o klasie odpornosci
odpowiadajgcej klasie przegrod budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzenie nr 690 Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 r. par 234, przepusty instalacyjne dla przewodow
przechodzgcych przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny miec¢ klase odporno$ci ogniowej jak przegroda.

Dla przewodéw o Srednicy powyzej 4 cm przechodzgcych przez $ciany i stropy o wymaganej odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60 stosowac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El tych elementéw.

W miejscach przejsc¢ kanatéw wentylacyjnych pomiedzy strefami p.poz. stosowac klapy p.poz.

Projektant:
mgr inz. Kinga Kazariska
upr. nr POM/0042/PO0OS/09

Opracowat:
inz. Jacek Wojtakowski
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