OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont budynku szkoty

Lokalizacja obiektu Dz. nr 291/14, obreb Lisewo , jednostka ewidencyjna: 040404_2,

budowlanego ul. Torunska 16 , 86-230 Lisewo, gmina Lisewo, powiat chetminski
Imie¢ i nazwisko lub Gmina Lisewo

d o, .
?nﬁ:;:::z acres ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest budynek kultury, nauki i oswiaty— szkota

podstawowa , zaliczana do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejgca funkcja obiektu — funkcja budynek nauki i oswiaty— budynek szkoty podstawowe;.
Obiekt, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywany bedzie do nauki.

Nie projektuje sie zmiany funkcji zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie wewnetrznym
obiektu.

PIWNICA (kondygnacja podziemna)

Istniejgcy budynek posiada czesciowe podpiwniczenie z wejsciem poprzez schody zewnetrzne
oraz wewnetrzne. Cze$¢ pomieszczen stanowi szatnie uczniéw z wejscie z zewnatrz oraz
schodami wewnetrznymi na parter budynku- czes¢ podlegajaca remontowi, pozostata czesc
stanowig pomieszczenia piwniczne zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia gospodarcze-

czes¢ nie podlegajaca remontowi.

PARTER
Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia nauki, kuchnia z zapleczem oraz jadalnia,
zaplecze sanitarne dla uczniéw , biblioteka , pomieszczenia nauki indywidualnej, sala

gimnastyczna mata oraz sala gimnastyczna duza z antresolg i zapleczem szatniowo-sanitarnym

PIETRO

Na | pietrze znajduja sie sale lekcyjne, pokdj nauczycielki, pomieszczenia administracji oraz

zaplecze sanitarne




Widok na budynek istniejgcej szkoty podstawowej

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe parametry i wskazniki dla budynku:

Parametr: Projekt

Kubatura 14425,54 m®

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa budynku 2802,93m?
Powierzchnia zabudowy 2326,14 m?
Wysokos¢ budynku 8,68 m

( wysokos¢ budynku przed
wejsciem gtownym do
budynku)

llos¢ kondygnacji nadziemnych / podziemnych 21

Szerokosc¢ elewacji frontowej 54,76m




OPIS ZAPEWNIENIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYT.
PUBLICZNEJ | BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(DLA BUD. MIESZK. WIELORODZINNEGO LUB UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ)

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r.(Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym osob starszych.)
W ramach dziatan projektowych podjeto starania ograniczajgce mozliwos¢ wystepowania barier
architektonicznych. Wejscie gtéwne do budynku z poziomu terenu przylegtego, bez-progowo.
W zakresie projektowanego remontu przewidziano dostosowanie budynku istniejgcego do potrzeb
0s06b niepetnosprawnych, a w szczeg6lnosci o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w tym osob
na wozkach inwalidzkich. W celu zapewnienia dostepnosci pomieszczen na | pietrze zaprojektowano
montaz platformy przychodowej o wymiarach spetniajgcych wymagania w zakresie dostepnosci dla
os6b niepetnosprawnych. Ponadto na etapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zwiekszajace dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych min.:

e rozwigzania naprowadzajgce osoby niewidome lub o ograniczonej zdolnosci widzenia

w zakresie faktury i kolorystki nawierzchni poziomych wewnetrznych ,

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE ORAZ
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko , omawiana inwestycja
nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji nie ma
potrzeby opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony przyrody, o ktérej mowa
w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, *1.j.Dz.U.2022.916 z p6zn. zm.)

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztaicenie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Remont budynku
zaprojektowano z materiatow ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i
odprowadzania nieczystosci odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom

prawnym.



6 . ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Zakres prac pomieszczenia na parterze budynku :
Dla pomieszczen nr 1/1-1/6 oraz 1/17-1/23

prace przygotowawcze:

- demontaz wyposazenia sali ( przygotowanie do ponownego montazu)

- demontaz parapetow

- przecieranie starych tynkéw wraz z oczyszczeniem z powtok malarskich

- demontaz posadzki wraz z podbudowa, wykonanie pogtebienia posadzki na

gruncie

- demontaz instalacji elektrycznej, i sanitarne;

- demontaz stolarki drzwiowej

prace remontowe:

- wykonanie nowej podbudowy posadzki wraz z warstwg izolacji p. wilgociowej, termicznej
styropian EPS 200 gr 2x6cm i wylewki cementowej gr 8cm

- montaz nowych parapetéw z konglomeratu

- wykonanie sufitbw podwieszanych akustycznych

- wykonanie oktadziny $cian z wyktadziny obiektowej na wys. 2,0m

- wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie farba lateksowg na $cianach ponad
wyktadzing pvc

- wykonanie wylewki wyréwnujacej pod wyktadzine obiektowag na posadzce, utozenie
wyktadziny

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych

- montaz wyposazenia sali

- montaz stolarki drzwiowe;j

- montaz obudowy grzejnikow

Zakres prac pomieszczenia na | pietrze budynku :

prace przygotowawcze:

- demontaz wyposazenia sali ( przygotowanie do ponownego montazu)

- demontaz parapetow

- przecieranie starych tynkéw wraz z oczyszczeniem z powtok malarskich

- demontaz posadzki

- demontaz instalacji elektrycznej, i sanitarnej

- demontaz stolarki drzwiowej

prace remontowe:

- montaz nowych parapetéw z konglomeratu

- wykonanie sufitbw podwieszanych akustycznych

- wykonanie oktadziny $cian z wyktadziny obiektowej na wys. 2,0m

- wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie farba lateksowg na $cianach ponad
wyktadzing pvc

- wykonanie wylewki wyréwnujacej pod wyktadzine obiektowag na posadzce, utozenie
wyktadziny

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych

- montaz wyposazenia sali

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz obudowy grzejnikow

Zakres prac opisano na rysunkach dla poszczegdlnych pomieszczen

Podczas prac demontazowych posadzki prace nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do
uszkodzen scian dzialowych, przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé¢ grubosé
scian i czy posiadajg fundament po czym dopasowaé sposob wykonywania obnizenia
posadzki do stanu zastalego $cian .



7 . PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE :

Posadzki

W ciagach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Wykiadzine elastyczng z PCV, rulonowg np. typu Tarkett Acczent Excellence Compact +
80

- Heterogeniczng wyktadzine z PCV zgodnie z normg ISO 11638

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34 o grupie
Scieralnosci T wg. EN 11638

- O grubosci catkowitej 2,15 mm, przezroczystej warstwie uzytkowej 0,80 mm, wadze catko-
witej = 2750 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O stabilnosci wymiaréw wg normyEN 1SO 23999 : <0.10%

- Zabezpieczong fabrycznie np. ,Tektanium” w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pasto-
wania bgdz naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caly okres uzytko-

wania.
- Antyposlizgowg o wartosci R10 wg DIN 51130

- Reakcjag na ogieh wg normy EN13501-1 : Bfl s1 — klejona do podtoza A1fl i A2fl oraz do

podfoza drewnopodobnego
- Wpgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1— najlepsza wartos¢ zmierzona 0,03mm

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset i nézek mebli

- Charakteryzujaca sie brakiem zmian przy oddziatywaniu substancji chemicznych zgodnie z
norma 1SO 26987 (EN 423)

- Posiadajaca parametr zwijanie sie pod wyptywem ciepta wg EN 1SO 23999 nie wiekszy niz
< |8|mm

- O odpornosci na $wiatto wg. EN ISO 105-B02 = 6

- Charakteryzujaca sie redukcjg dzwiekdéw uderzeniowych wg 1ISO 717/2 - ALw = 8 dB,
oraz poprawg akustyki w klasie B ( L new< 75 dB) wg. NF S31-074

- Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii (zgodnie z ISO 846/C)
- Nie posiadajgca biocydéw i ftalandw
- Odpowiednig do ogrzewania podtogowego

- O niskiej emisji LZO <10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach oraz spetniajaca klase A+ potwier-

dzong raportem Eurofins oraz posiadajgca certyfikat FloorScore



- Posiadajgca oswiadczenie o wtasciwosciach zdrowotnych materiatbw MHS wydane przez
EPEA

- O $redniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 27%

- O sladzie weglowym Cradle to Gate modut A1-A3 — 8,78 kg CO2eq/m?
- Spetniajaca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Nadajaca sie w 100% do recyklingu

- Wyprodukowang w Europie

- Wykiadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%) lub anhydrytowym 0,5%, czystym i rGwnym

2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami

Na klatce schodowej nalezy zastosowac:

- Wykiadzine akustyczng elastyczng z PCV, rulonowg np. typu Tarkett Tapiflex Stairs, hete-
rogeniczng akustyczng zgodnie z norma EN 11638

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43
- O grupie scieralnosci wg EN 11638 - T

- O grubosci catkowitej 3,30 mm, warstwie uzytkowej 0,85 mm, wadze catkowitej = 3250
g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 100cm

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : £0.10%

- Wogniecenie resztkowe: srednia wartos¢ mierzona 0.17mm / najlepsza mierzona wartosc

0.1mm

- Zabezpieczong fabrycznie np. TopClean XP w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pa-
stowania badz naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres

uzytkowania.
- Antyposlizgowg o wartosci R10 wg DIN 51130
- Reakcja na ogiern wg normy EN13501-1 : Bfl s1
- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset i nézek mebli

- Charakteryzujaca sie brakiem zmian przy oddziatywaniu substancji chemicznych zgodnie z
norma 1SO 26987 (EN 423)

- Charakteryzujaca sie redukcjg dzwiekow uderzeniowych wg ISO 717/2 - ALw = 18 dB,
oraz poprawg akustyki w klasie A ( L new < 65 dB) wg. NF S31-074

- Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii (zgodnie z ISO 846/C).



- Nie posiadajgca biocydéw i ftalanéw

- O niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach oraz spetniajgca klase A+ potwier-

dzona raportem Eurofins oraz posiadajgca certyfikat FloorScore

- Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, Oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych

materiatow
- MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.
- O $redniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 33%
- Spetniajaca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Wyprodukowang w Europie

Sciany
Sciany do wysoko$é 2,0m wykonczyé z wyktadziny obiektowej ponad wyktadzinami wykonaé jako

gtadzone gtadzig gipsowg i malowane farba lateksowa w kolorze biatym

W ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach nalezy zastosowac:

Heterogeniczna winylowa okfadzina scienna , rulonowa o wzorze kontynuujgcym przejscie

z podtogi , zgodnie z normg EN233,

- O grubosci catkowitej 0,92 mm, warstwie uzytkowej 0,12 mm, wadze catkowitej < 1500
g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m,.

- Reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : B - s2 d0

- Posiadajgca dobrg odporno$é chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)
- Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii.

- Nie przyczyniajaca sie rozwoju infekcji

- Nie zawierajgca biocydow i ftalanéw

- O wytrzymatosci spoin o wigkszej niz = 150 N/50 mm, wg. EN684

- O niskiej emisji LZO <10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz

spetniajgcg klase A+ potwierdzong raportem Eurofins
- Nadajaca sie w 100% do recyklingu

- Wyprodukowang w Europie



Stolarka

Stolarkg drzwiowa wg. rys. zestawienia stolarki przewidzianej do wymiany , nalezy zastosowaé
stolarke typowa ptycinowa wzmocniong z zastosowaniem 3 zawiaséw dedykowang do obiektéw
szkolnych.

Parapety wykona¢ jako nowe z konglomeratu w kolorze biatym gr. min 2,0cm z krawedziami i
naroznikami wyoblanymi.

Sufity

Sufity nalezy wykonac jako sufity podwieszane akustyczne z wypetnieniem ptytami o wymiarach
60x120cm , sufity na poziomie min. 3,0m .

Balustrada:

Balustrade nalezy wymieni¢ na nowa nierdzewng o wysokosci 1,1m z szczeblami pionowymi o
przerwach maksymalnych pomiedzy szczeblami 12cm zgodnie z rys. detalu

Obudowy grzejnikow

Nalezy zamontowaé obudowy grzejnikbw o rozwigzaniu typowym w kolorze biatym wymiary

dopasowac do projektowanych grzejnikow

———-“.

\

Przyktadowa obudowa grzejnika, nalezy dostosowac¢ do kazdego grzejnika, dtugos¢, wysokose i

szerokosc.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z projektem, normami [
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robd6t musi by¢ pod statym
nadzorem i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegac
przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru rob6t ogéinobudowlanych i konstrukcji
zelbetowych i murowych.

Opracowanie:



