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Zwolen, 30.10.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1679) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pt.:
Budowa sieci wodociggowej Sadkowice-Raj, gm. Solec nad Wista

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
93/DOS/05
copEees 1o
SPECJALNOSC y

i bez ograniczen w specjalnosci
INSTALACYJNA mgr inz. Aneta Bors instalacyjnej w zakresie sieci,
SANITARNA instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

63/D0S$/03
do projektowania i kierowania
st ia S\DNL.EW.MJ_\ robotami budowlanymi
SPECJALNO inz. Ireneusz Bors bez ograniczen w specjalnosci
INSTALACYJNA ’ instalacyjnej w zakresie sieci,
SANITARNA instalaciji i urzadzer cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy do kategorii XXVI - obiekt podziemny typu liniowego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejgcego wodociggu. Dostarczac
bedzie wode do celéw socjalno - bytowych oraz do celdw przeciwpozarowych, do istniejacych
i planowanych poses;ji.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe sieci wodociggowej z rur PE100RC SDR17 DN 110x6,6 mm o diugosci
2582,50m

— budowe sieci wodociggowe] przewiertem sterowanym z rur PEIOORC SDR11
DN 110x10,0 mm o dtugosci 853,50 m

— montaz hydrantéw nadziemnych p. poz. DN 80 wraz z zasuwami — 22 szt.

— komory zasuw DN 1000 — 2 szt.

— zasuwy sieciowe DN 100 - 2 szt.

4. Rozwigzania nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacego wzdtuz trasy sieci wodociggowej
4.1. Roboty w pasie drogowym i przejscia poprzeczne pod drogami

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zaplanowano w dziatkach prywatnych wiascicieli,
w terenie zielonym oraz czesciowo w pasie drogowym. Przejscia poprzeczne wodociggiem
pod drogami gminnymi i drogg wojewoddzky (odrebne opracowanie) zaplanowano metoda
bezwykopowg w rurze ochronnej PEHD DN200x11,9mm.

4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuje skrzyiowanie zistniejgcga podziemng
infrastruktura tj. linig teletechniczng i energetyczna.

W miejscach skrzyzowar istniejacego i projektowanego uzbrojenia, wykopy prowadzi¢ recznie
po min. 2 m z kazdej ze stron.

W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejagcymi kablami teletechnicznymi
i energetycznymi, natozy¢ na nie rury ochronne dwudzielne typu AROT. Dtugos¢ rur ochronnych
powinna wynosi¢ L=2,0 m przy skrzyzowaniach prostopadfych iskosnych pod katem min 60°.
Przy zasypywaniu wykopdéw nad kablami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Podczas prowadzenia
montazu rurociggéw, kable nalezy zabezpieczy¢ — podwiesi¢, tak by nie doszto do ich uszkodzenia.

Podczas wykonywania robét ziemnych w poblizu stupéw i podpér napowietrznej trakcji
elektrycznej, zachowac szczegdlng ostroznosé, by nie doszto do ich uszkodzenia lub tez osunigcia.

Wykonawca robét zobowigzany jest zawiadomic z 14-sto dniowym wyprzedzeniem instytucje
branzowe zarzadzajace uzbrojeniem podziemnym krzyzujgcym sie z uzbrojeniem projektowanym.

Uwaga:
W terenie moze wystepowac uzbrojenie nieujete na mapach do celéw projektowych.

4.3. Wpltyw projektowanego uzbrojenia na istniejacy drzewostan

Trasa projektowanego wodociggu nie koliduje z istniejgcym drzewostanem izostata
zaprojektowana tak, aby zniszczenia istniejgcej roslinnosci byty minimalne. Nie przewiduje sig wycinki
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drzewostanu. W miejscach zadrzewienia przewidziano przejscia wodociggiem metodg bezwykopowsy,
tj. przewiertem sterowanym.

Na trasie projektowanego uzbrojenia nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw
roélin na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. z 2004r., nr 168, poz. 1764).

Projektowane obiekty, po ich wybudowaniu, nie bedg miaty wptywu na istniejacg roslinnosc.

4.4. Obiekty na sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowa wyposazono w zasuwy wodociggowe zlokalizowane
w miejscach wigczer do istniejacych sieci, w komorach zasuw oraz na odgatezieniach do hydrantow.
Trzpienie zasuw poza komorami nalezy przedtuzy¢ i umiesci¢ w skrzynkach ulicznych, ktére nalezy
obetonowac.

5. Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt liniowy nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r., Nr O, poz. 463 z poin. zm.)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Stan taki potwierdza, opracowana dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
wykonana przez ET STUDIO Sp. z o0.0., ul. Mostowal, 27-100 IHtza. Odwierty wykonywano
do gtebokosci 2,0 m.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz
korzystne warunki wodne nalezy uznaé, ze na obszarze planowanej inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe, a projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Do budowy sieci przewiduje sie zastosowanie materiatéw wysokiej jakosci, przyjaznych

srodowisku, charakteryzujgcych sie  wysoka odpornoscia na uszkodzenia termiczne
i mechaniczne. Przyjete rozwigzania techniczne inwestycji nie stanowig zagrozenia
dla $rodowiska przyrodniczego przy prawidtowym wykonaniu i eksploatacji wodociggu.
Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢ wystapienia oddziatywari o znacznej wielkosci
lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na srodowisko, zaréwno podczas
realizacji jak i eksploatacji. Oddzialywania na etapie realizacji bedg lokalne, krétkotrwate i ustgpig
z chwilg ukoriczenia prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich obowigzujacych norm
i przepiséw nie nastapi kumulacja niekorzystnych oddziatywari tak na etapie realizacji jaki
i eksploatacji przedsiewziecia i nie nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

6.1 Zastosowane materiaty:

— sie¢ wodociggowa z rur PEI1OORC SDR17 DN 110x6,6 mm o dfugosci
2582,50 m

— sie¢ wodociggowa zaplanowana przewiertem sterowanym z rur PE100RC SDR11
DN 110x10,0 mm o dfugosci 853,50 m

— montaz hydrantéw nadziemnych p. poz. DN 80 wraz z zasuwami — 22 szt.

— komory zasuw DN 1000 - 2 szt.

— zasuwy sieciowe DN 100 — 2 szt.

6.2 Armatura sieci wodociggowe;j

Na sieci wodociggowej zaprojektowano montaz armatury z Zeliwa sferoidalnego — zasuw
wodociggowych, tréjnikéw, ksztattek.
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6.3 Hydranty przeciwpozarowe

Zaprojektowano 22 hydranty przeciwpozarowe nadziemne o $rednicy DN 80 mm zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Zapotrzebowanie na wode do celéw p. poz. zabezpieczone bedzie poprzez projektowane hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm. Wydajno$é hydrantéw bedzie nie mniejsza niz 10 dm3/s.
Wysokosé cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci nie spadnie
ponizej 0,2 MPa.

Hydranty zostaly umieszczone wzdtuz drég, przy skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci
do 150 m w terenie zabudowanym, a poza obszarem zabudowanym w odlegtosci dostosowanej
do gestosci istniejacej i planowanej zabudowy.

6.4 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze i ppoz.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu dostarcza¢ wode do celdow socjalno-bytowych oraz
przeciwpozarowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. 2 2012 r., nr 8, poz. 70)
w sprawie okreélenia przecietnych norm zuiycia wody dla mieszkarh wyposazonych w: wodocigg,
ubikacje, fazienke, lokalne irédio cieptej wody (piecyk weglowy, gazowy, gaz z butli, bojler
elektryczny), zuzycie wody wynosi: 100 [dm?®/Md]. Do obliczei przyjeto  wspdtczynniki
nierownomiernosci poboru: Ng = 1,5 oraz Ny, = 3,5.
Zatozenia do obliczeri:
—  $rednia liczba mieszkaricéw przypadajaca na jedng nieruchomos¢ - 4 osoby,
—  érednie zuzycie wody na 1 mieszkarica - 100 [dm?/Md],
— obliczenia prowadzone dla zabudowy istniejacej (23) i planowanej (7).

Obliczenia zapotrzebowania w wode dla istniejgcych i planowanych nieruchomosci:

— $rednie dobowe zuiycie wody, [m3/d],
3

Our =4, - M=010-30-4=12,0 sﬂ ‘
- maksymalne dobowe zuzycie wody, [m*/d],
Qa1 =N, =12:1.5=18,0 M:M: ’
— maksymalne godzinowe zuzycie wody, [m®/h],
— mmaw. Y - ;_w%u =3,50 sﬂu =097 &,“m .

Projektowane rurociggi poza potrzebami socjalno-bytowymi dostarcza¢ bedg wode do celéw ppoz.
Na podstawie Rozporzadzenia z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 124 poz. 1030) ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” dla jednostki osadniczej o liczbie
mieszkaicédw do 5000 niezbedna wydajno$¢ wodociggu na cele ppoz. powinna wynosi¢ 10 dm?/s.
Niezbedne cisnienie (minimalne) na hydrantach ppoz. p = 0,2 MPa.
taczne zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze i ppoi. wynosi:

dm’

0=0,,: +015-0,  =10+0,15%0,97 =10,15 _
S

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych obliczeri stwierdzono, ze zaprojektowana sie¢
wodociggowa zapewni wymagang wydajnos¢ oraz cisnienie na hydrantach.
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7. Rozwigzania chronigce srodowisko

Rozwigzania chronigce srodowisko:

- planowane jest reczne wykonanie wykopéw w sasiedztwie drzew i krzewoéw dla ochrony
systemu korzeniowego roslin lub przewiertem sterowanym,

- zapewnienie odpowiedniej jakosci srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez dostarczenie wody
z uje¢ kontrolowanych,

- wykonanie zabezpieczen drog dojazdowych | miejsc postoju, placéw utwardzonych
do sktadowania materiatébw budowlanych i urzadzen, uniemoiliwiajagc tym samym skazenie
srodowiska substancjami ropopochodnymi (w trakcie budowy istnieje niebezpieczenstwo
zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzacymi
2z przebywajacych tam pojazdéw mechanicznych (samochody ciezarowe, koparki) magazynowanych
olejéw, smardw i innych materiatéw niezbednych do biezgcej eksploatacji i konserwacji sprzetu),

- odpowiednia gospodarka odpadami powstajacymi w trakcie wykonywania inwestycji
(wywozenie na sktadowiska, unieszkodliwianie odpadéw),

= odprowadzenie wod opadowych z wykopdw poprzez odpompowanie do przydroznych rowéw
odwadniajgcych,

- przywrocenie poprzedniego stanu uzytkowania Srodowiska po zakoriczeniu prac budowlanych,
= zastosowanie materiatéw posiadajacych atesty producentéw oraz gwarantujgce szczelnosé
systemu, zastosowanie armatury wykonanej ze stali nierdzewnej, zeliwa oraz elastomerdw,

- na etapie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na ohszary
chronione przyrodniczo.

Podczas organizacji robdt ziemnych nalezy pamietac, ze strefa odpowiadajgca powierzchni
rzutu korony drzewa powiegkszonemu o 20 % powinna podlegaé ochronie ze wzgledu na to, ze w jej
zasiegu znajdujg sie aktywne korzenie zaopatrujace drzewo w wode i sktadniki odzywcze. W obrebie
tej strefy nalezy ograniczy¢ prace do niezbednego minimum, roboty ziemne w obrebie systemu
korzeniowego wykonywac recznie, odstonigte korzenie w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lub przemarznieciem w okresie zimowym) ostaniaé matami ze stomy lub tkanin
workowatych, zadbac aby bezposrednio pod koronami drzew nie byta sktadowana ziemia z wykopdw,
gdyz uniemozliwia to wymiane gazowag pomiedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okreéleniem zakresu i celu ich stosowania.

9.1 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Wydajnosé¢ hydrantow
bedzie nie mniejsza niz 10 dm3/s. Wysoko$¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie
potozonym punkcie sieci nie spadnie ponizej 0,2 MPa. Hydranty zostaty umieszczone wzdtuz drég,
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przy skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci do 150 m w terenie zabudowanym, a poza
obszarem zabudowanym w odlegtosci dostosowanej do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy.




