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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBOT

Zakres etapu 2 (Dziurkéw) obejmuje sie¢ wodociggowg z rur PE100RC w zakresie srednic: dn63mm; dn110mm
i dn125mm o dtugosci tgcznej 3997,6m wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy, itp.).

Zakres etapu 3 (Przedmiescie Blizsze) obejmuje sie¢ wodociggowa z rur PE100RC w zakresie $rednic:
dn110mm i dn125mm o dlugosci fgcznej 1390,4m wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy, itp.).

Zakres etapu 4 (Przedmiescie Dalsze) obejmuje sie¢ wodociggowg z rur PE100RC w zakresie $rednic:
dn110mm i dn125mm o dlugosci fgcznej 1217,2m wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy, itp.).

taczny zakres dla catej inwestycji obejmujgcej rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej dla miejscowosci:
Dziurkéw, Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wistg wynosi 6605,2m.

Zakres nie obejmuje przytgczy do budynkow.

Bilans wykopdw dotgczony jest do projektu dla kazdego etapu i obejmuje: wykopy liniowe, wykopy pod hydranty,
wykopy na komory przewiertowe, dodatkowe wykopy dla przeciskéw odcinkowych (20% dt. przeciskéw) oraz do-
datkowe wykopy na przewierty sterowane (5% dt. przewiertow)

llos¢ robot przygotowawczych oraz ilos¢ robét odtworzenia nawierzchni przyjeto szacunkowo.

ZALOZNIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 08-06-2004r. z p6zniejszymi zmianami)

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujete w projekcie budowlanym i technicznym

3. Kalkulacje poszczegolnych pozycji kosztorysowych dokonano na podstawie katalogéw KNR oraz kalkulaciji
wilasnej;

4. Ceny materiatéw przyjeto srednie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych oraz
na podstawie cennikow producentow.

5. Ceny sprzetu przyjeto srednie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych..
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Dziurkow woda TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

,_
i

-

SIEC WODOCIAGOWA -
ETAP 2 - DZIURKOW

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty bezwykopowe

Roboty montazowe

Proby i odbiory

Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z kostki

WIN[= OO B WN=

QRN PR

Pobocza, wjazdy i drogi in-
ne

1.6.4| Trawniki i grunty uzytkowe

N

SIEC WODOCIAGOWA -
ETAP 3 - PRZEDMIESCIE
BLIZSZE

2.1|Roboty przygotowawcze

2.2|Roboty ziemne

2.3|Roboty bezwykopowe

2.4|Roboty montazowe

2.5|Proby i odbiory

2.6/Odtworzenie nawierzchni

2.6.1|Nawierzchnia asfaltowa

2.6.2|Nawierzchnia z kostki

2.6.3|Pobocza, wjazdy i drogi in-
ne

2.6.4|Trawniki i grunty uzytkowe

w

SIEC WODOCIAGOWA -
ETAP 4 - PRZEDMIESCIE
DALSZE

3.1/Roboty przygotowawcze

3.2|Roboty ziemne

3.3|Roboty bezwykopowe

3.4/ Roboty montazowe

3.5|Préby i odbiory

3.6/ Odtworzenie nawierzchni

3.6.1|Nawierzchnia asfaltowa

3.6.2|Nawierzchnia z kostki

3.6.3|Pobocza, wjazdy i drogi in-
ne

3.6.4|Trawniki i grunty uzytkowe

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Dziurkow woda

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
SIEC WODOCIAGOWA
1 SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 2 - DZIURKOW
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 ST Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.|0103-05
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2|KNR 2-01 ST Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1.|0105-05
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 2-01 ST Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1.|/0109-02
1
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
4/KNR 2-01 ST Wywozenie karpiny i gatezi mp
d.1.|0110-03
1
15 mp 15,00
RAZEM 15,00
5|KNR 2-01 ST Reczne usunigcie (i pdzniejsze nasuniecie) warstwy (25cm) ziemi urodzaj- |m2
d.1./0125-01 nej (humusu) bez darni z przerzutem
1 Krotnos¢ = 2
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
6|KNR 2-01 ST Usuniecie (i pézniejsze nasuniecie) warstwy (25cm) ziemi urodzajnej (hu- |m?2
d.1./0126-01 musu) za pomocg spycharek
1 Krotnos¢ = 2
800 m?2 800,00
RAZEM 800,00
1.2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.1./0218-03 na odktad
2
3274 m3 3 274,00
RAZEM | 3 274,00
8/KNR 2-01 ST Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.1.{0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
2 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
679 m3 679,00
RAZEM 679,00
9/KNR 2-01 ST Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.1./0118-02
2
198 m3 198,00
RAZEM 198,00
10|kalk. wtasna |ST Umocnienie (i pdzniejsza rozbidrka) scian wykopéw szalunkami systemo- |m?2
d.1. wymi z rozparciem (uwzgledni¢ koszt pracy szalunkow)
2
7824 m?2 7 824,00
RAZEM | 7 824,00
11|E-0510 ST Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW na |m
d.1./0400-04 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat. Il - zabezpieczenie istniejacych kabli
2 rurami dwudzielnymi
14*2 m 28,00
RAZEM 28,00
12|Kalkulacja |ST Zakup i dowdz piasku - mieszanie gruntu w pasie drogowym (przyjeta ilo$¢ |m3
d.1.|wtasna piasku - 2% wykopdow)
2
3953%0,02 m3 79,06
RAZEM 79,06
13|Kalkulacja |ST Przygotowanie rodzimego gruntu do zasypki (oczyszenie i ewentualne mie-|m3
d.1.|wtasna szanie z dowiezionym piaskiem )
2
3953 m3 3 953,00
RAZEM | 3 953,00
14|KNR 2-01 ST Analogia - reczna podsypka i obsypka rur z przygotowanego gruntu sypkie-|m3
d.1.{0320-0401 go - 20% zasypki
2
0,2*3953 m3 790,60
RAZEM 790,60
15|KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-02 10 m w gruncie kat. IV - 90% pozostatych wykopdéw
2
0,8*3953*0,9 m3 2 846,16
RAZEM | 2 846,16
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Dziurkow woda

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
16|KNR 2-01 ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych - pozostate|m3
d.1./0320-0501 10%
2
0,8*3953*0,1 m3 316,24
RAZEM 316,24
17|KNR 2-01 ST Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0236-02
2
3953 m3 3 953,00
RAZEM | 3 953,00
18/KNR 2-01 ST Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1./0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru gruntu - przyjeto 3%
3953%0,03 m3 118,59
RAZEM 118,59
1.3 Roboty bezwykopowe
19|Kalk. wtasna |ST Przewiert sterowany horyzontalny HDD dla rur dn110-125mm wraz z usta- |m
d.1. wieniem urzadzenia, z zastosowaniem betonitu lub specjalnej gtowicy wier-
3 cacej.
1360 m 1.360,00
RAZEM | 1 360,00
20|Kalk. wtasna |ST Przygotowanie stanowiska do przewiertu/przecisku w gotowym wykopie kpl
d.1.
3
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
21|Kalk. wtasna |ST Przewierty/przeciski z obsadzeniem rury ostonowej stalowej DN200 monta-|m
d.1. zem pt6z i manszet oraz usunieciem urobku
3
87 m 87,00
RAZEM 87,00
22|Kalk. wtasna |ST Przewierty/przeciski z obsadzeniem rury ostonowej stalowej DN100 monta-|m
d.1. zem ptdz i manszet oraz usunieciem urobku
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
23|Kalk. wtasna |ST Przecisk odcinkowy "kretem" dla rur dn110-125mm lub przecisk/przewiert |m
d.1. pod drogg rurg przewodowg (wykopy ujeto w robotach ziemnych)
3
790 m 790,00
RAZEM 790,00
1.4 Roboty montazowe
24| KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./0109-01 z. o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 typu
4/sz.3.9. 9907 3 z wktadka lokalizacyjng
69 m 69,00
RAZEM 69,00
25|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.|/0109-04 z. o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 ty-
4/sz.3.9. 9907 pu 3 z wktadka lokalizacyjng (uktadanie w wykopach i wcigganie rur w me-
todach bezwykopowych)
81,8 m 81,80
RAZEM 81,80
26|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.{0109-05 z. o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 ty-
4(s2.3.9. 9907 pu 3 z wktadkg lokalizacyjng (uktadanie w wykopach i wcigganie rur w me-
todach bezwykopowych)
3846,8 m 3 846,80
RAZEM | 3 846,80
27|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tukéw PE dn110mm szt.
d.1.
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tukéw PE dn125mm szt.
d.1.
4
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
29|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tréjnikow PE dn125mm szt.
d.1.
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.|/0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4
10 zlgcz. 10,00
RAZEM 10,00

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12247 Uzytkownik: Maksymiuk




Dziurkow woda

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
31|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.|/0110-05 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
4
447 zlgcz. 447,00
RAZEM 447,00
32|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.1.|0114-03 z. mm - wykopy umocnione - Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100
4(sz.3.9. 9907
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
33|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.1.|0114-03 z. mm - wykopy umocnione - tgcznik zeliwny kotnierzowy do rur PE DN100
4(sz.3.9. 9907
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
34|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.1.|0114-03 z. mm - wykopy umocnione - Zaslepka DN 100
4(sz.3.9. 9907
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35|KNR-W 2-18 |ST Zespot hydrantu, sktadajgcy sie z: hydrantu nadziemnego DN80; ewentual- |kpl.
d.1./0219-03 nego przedtuzenia hydrantu; kolana stopowego; ksztattek kotnierzowych
4 przed zasuwg; kro¢ca zeliwnego kotnierzowego DN80 o dt. 0,8m oraz zau-
wy zeliwnej DN80 z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
36|/KNR-W 2-18 |ST Zasuwa miekouszczelniona kotnierzowa zeliwna DN100 z obudowg teles- |kpl.
d.1./0205-03 kopowa, skrzynka uliczng, ptytkg pod zasuwe i pod skrzynke (bez dodatko-
4 wych ksztattek kotnierzowych)
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
37|Kalk. wtasna |ST Opaska do nawiercania na rure PE dn125 z odej$ciem kotnierzowym kpl
d.1. DN50
4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2-18 |ST Zasuwa miekouszczelniona kotnierzowa zeliwna DN50 z obudowa telesko- |kpl.
d.1./0205-01 powa, skrzynkg uliczng, ptytkg pod zasuwe i pod skrzynke (bez dodatko-
4 wych ksztattek kotnierzowych)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 2-18 |ST Analogia - zawor ptuczacy DN50 (bez dodatkowych ksztattek kotnierzo- kpl.
d.1.|/0205-01 wych)
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40(KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm |szt.
d.1./0114-01 - kacznik zeliwny kotnierzowy do rur PE DN50/63mm
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41 |Kalk. wlasna |ST Wykonanie blokéw oporowych kpl
d.1.
4
26 kpl 26,00
RAZEM 26,00
42|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
4
52 kpl. 52,00
RAZEM 52,00
43|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.1./0102-01 nego - tasma lokalizacyjna od rur do stupkéw oznaczeniowych i w weztach
4
200 m 200,00
RAZEM 200,00
44| |KNR-W 2-20 |ST Potaczenia przewodéw lokalizacyjnych ze sprawdzeniem ciggtosci potacz.
d.1.|/0521-01
4
480 potacz. 480,00
RAZEM 480,00
45/KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.1./0102-01 nego - taSma oznaczeniowa
4
1746 m 1.746,00
RAZEM | 1 746,00
1.5 Préby i odbiory
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
46|KNR-W 2-18 |ST Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC, PE, PEHD |200m -
d.1.|0704-02 1 prob.
5
10 200m - 10,00
1 préb.
RAZEM 10,00
47|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |[10m
d.1./9909¢-03 szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD rézn.
5
200 10m 200,00
rozn.
RAZEM 200,00
48|KNR-W 2-18 |ST Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1.|/0707-01 200m
5
10 odc. 10,00
200m
RAZEM 10,00
49/KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|{10m
d.1./9910-02 cji przewodow rézn.
5
200 10m 200,00
rézn.
RAZEM 200,00
50|KNR-W 2-18 |ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|/0708-01 200m
5
10 odc. 10,00
200m
RAZEM 10,00
51/KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu |[10m
d.1./9910-02 przewoddéw rézn.
5
200 10m 200,00
rézn.
RAZEM 200,00
52|Kalk. wtasna |ST Wiaczenie do istniejgcej sieci PE dn160mm obejmujgce: spuszczenie wo- |kpl
d.1. dy, przyciecie rury, wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego
5 DN150mm oraz dwéch tacznikdw kotnierzowych DN150 do rur PE oraz na-
petnienie odcinka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
53|Kalk. wtasna |ST Wiaczenie do istniejgcej sieci PE dn125mm obejmujgce: spuszczenie wo- |kpl
d.1. dy, przyciecie rury, wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego
5 DN100mm oraz dwdch tgcznikow kotnierzowych DN100 do rur PE oraz na-
petnienie odcinka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54|Kalk. wtasna |ST Wiaczenie do istniejgcej sieci obejmujgce: spuszczenie wody, demontaz  |kpl
d.1. zaslepki, montaz tgcznika kotnierzowego do rur PE DN100 oraz napetnie-
5 nie odcinka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Odtworzenie nawierzchni
1.6. Nawierzchnia asfaltowa
1
55|Kalkulacja |ST Ciecie pitg spalinowg nawierzchni asfaltowych m
d.1.|wtasna
6.1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
56| KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1.|0803-03
6.1
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
57|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-03
6.1
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
58| KNR-W 4-01 |ST Zatadunek i wywiezienie gruzu (podbudowy) samochodami samowytadow- |m3
d.1./0109-11 czymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy
6.1
80*0,12 m3 9,60
RAZEM 9,60
59|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka kraweznikéw - demontaz uzytkowy m
d.1.
6.1
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6 m 6,00
RAZEM 6,00
60|KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.1
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
61|KNR 2-31 ST tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
6.1
0,4*0,4*6 m3 0,96
RAZEM 0,96
62|KNR 2-31 ST Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej - krawezniki z demontazu
6.1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
63|KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm2,5MPa gr.ér. 12cm - roboty na poszerzeniach, |m?2
d.1./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
6.1(2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
64| KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm5,0MPa gr.12cm - roboty na poszerzeniach, m2
d.1.{0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
6.1(2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
65|KNR 2-31 ST Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.1.{1106-01 z.o. wa 131-230 pojazdéw na godzine
6.1(2.13. 9902-
03
5 t 5,00
RAZEM 5,00
1.6. Nawierzchnia z kostki
2
66|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej - demontaz uzytkowy m2
d.1.
6.2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
67|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka obrzezy - demontaz uzytkowy m
d.1.
6.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
68|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03
6.2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
69|KNR-W 4-01 |ST Zatadunek i wywiezienie gruzu (podbudowy) samochodami samowytadow- |m3
d.1./0109-11 czymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy
6.2
20*0,12 m3 2,40
RAZEM 2,40
70|/KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm5,0MPa gr.12cm - roboty na poszerzeniach, m2
d.1.{0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
6.2|2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
71/KNR 2-31 ST Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos-|m?2
d.1./1206-05 z.o. ci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - odtwo-
6.2|2.13. 9902- rzenie chodnikéw z kostki betonowej z demontazu
03
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
72|KNR 2-31 ST Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1./0407-02 z.o. nieniem spoin piaskiem - przyja¢ 70% obrzezy z demontazu
6.2|2.13. 9902-
03
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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1.6. Pobocza, wjazdy i drogi inne
3
73|KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.3
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
74|KNR 2-31 ST Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.|0204-03
6.3
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
1.6. Trawniki i grunty uzytkowe
4
75|KNNR 1 ST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.|/0501-01
6.4
2000 m?2 2 000,00
RAZEM | 2 000,00
76|KNNR 1 ST Obsianie terenu nasionami traw m?2
d.1.|0507-03
6.4
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
2 SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 3 - PRZEDMIESCIE BLIZSZE
21 Roboty przygotowawcze
77|KNR 2-01 ST Scinanie drzew pitag mechaniczng szt.
d.2.|0103-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR 2-01 ST Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2.|0105-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 2-01 ST Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2.|0109-02
1
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
80|KNR 2-01 ST Wywozenie karpiny i gatezi mp
d.2.|0110-03
1
10 mp 10,00
RAZEM 10,00
81|KNR 2-01 ST Reczne usunigcie (i pdzniejsze nasuniecie) warstwy (25cm) ziemi urodzaj- |m2
d.2.|0125-01 nej (humusu) bez darni z przerzutem
1 Krotnos¢ = 2
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
82|KNR 2-01 ST Usuniecie (i pézniejsze nasuniecie) warstwy (25cm) ziemi urodzajnej (hu- |m?2
d.2.|0126-01 musu) za pomocg spycharek
1 Krotnos¢ = 2
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
2.2 Roboty ziemne
83|KNR 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.2.|0218-03 na odktad
2
1532 m3 1532,00
RAZEM | 1532,00
84|KNR 2-01 ST Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.2.{0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
2 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
339 m3 339,00
RAZEM 339,00
85|KNR 2-01 ST Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.2.|0118-02
2
56 m3 56,00
RAZEM 56,00
86|kalk. wlasna |ST Umocnienie (i pdzniejsza rozbidrka) scian wykopéw szalunkami systemo- |m?2
d.2. wymi z rozparciem (uwzgledni¢ koszt pracy szalunkow)
2
3628 m?2 3 628,00
RAZEM | 3 628,00
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87|E-0510 ST Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW na |m
d.2.|0400-04 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat. Il - zabezpieczenie istniejacych kabli
2 rurami dwudzielnymi
14*2 m 28,00
RAZEM 28,00
88|Kalkulacja |ST Zakup i dowdz piasku - mieszanie gruntu (przyjeta ilos¢ piasku - 2% wyko- |m3
d.2.|wtasna pow)
2
1871*0,02 m3 37,42
RAZEM 37,42
89|Kalkulacja |ST Przygotowanie rodzimego gruntu do zasypki (oczyszenie i ewentualne mie-|m3
d.2.|wtasna szanie z dowiezionym piaskiem )
2
1871 m3 1871,00
RAZEM | 1 871,00
90|KNR 2-01 ST Analogia - reczna podsypka i obsypka rur z przygotowanego gruntu sypkie-|m3
d.2.|0320-0401 go - 20% zasypki
2
0,2*1871 m3 374,20
RAZEM 374,20
91|KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.2./0230-02 10 m w gruncie kat. IV - 90% pozostatych wykopow
2
0,8*1871*0,9 m3 1347,12
RAZEM | 1 347,12
92|KNR 2-01 ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych - pozostate|m3
d.2.|0320-0501 10%
2
0,8*1871*0,1 m3 149,68
RAZEM 149,68
93|KNR 2-01 ST Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0236-02
2
1871 m3 1871,00
RAZEM | 1 871,00
94|KNR 2-01 ST Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2.|0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru gruntu - przyjeto 3%
1871*0,03 m3 56,13
RAZEM 56,13
2.3 Roboty bezwykopowe
95|Kalk. wtasna |ST Przewiert sterowany horyzontalny HDD pod rzekg wraz z ustawieniem m
d.2. urzadzenia, z ewentualnym zastosowaniem betonitu i wcigganiem rury
3 ostonowej PE100RC SDR17 dn180mm
73 m 73,00
RAZEM 73,00
96|Kalk. wtasna |ST Przygotowanie stanowiska do przewiertu/przecisku w gotowym wykopie kpl
d.2.
3
13 kpl 13,00
RAZEM 13,00
97|Kalk. wtasna |ST Przewierty/przeciski z obsadzeniem rury ostonowej stalowej DN200 monta-|m
d.2. zem ptdz i manszet oraz usunieciem urobku
3
14 m 14,00
RAZEM 14,00
98|Kalk. wtasna |ST Przecisk odcinkowy "kretem" dla rur dn110-125mm lub przecisk/przewiert |m
d.2. pod drogg rurg przewodowg (wykopy ujeto w robotach ziemnych)
3
511 m 511,00
RAZEM 511,00
24 Roboty montazowe
99|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2.|0109-04 z. o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 ty-
4/sz.3.9. 9907 pu 3 z wktadka lokalizacyjng (uktadanie w wykopach i wcigganie rur w me-
todach bezwykopowych)
844,7 m 844,70
RAZEM 844,70
100|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2.{0109-05 z. o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 ty-
4(s2.3.9. 9907 pu 3 z wktadkg lokalizacyjng (uktadanie w wykopach i wcigganie rur w me-
todach bezwykopowych)
545,7 m 545,70
RAZEM 545,70
101|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tukéw PE dn110mm szt.
d.2.
4
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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102|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tukéw PE dn125mm szt.
d.2.
4
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
103|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tréjnikow PE dn125mm szt.
d.2.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2.|/0110-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4
102 zlgcz. 102,00
RAZEM 102,00
105|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2.|/0110-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
4
74 zlgcz. 74,00
RAZEM 74,00
106 KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.2.|0114-03 z. mm - wykopy umocnione - Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100
4(sz.3.9. 9907
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
107|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.2.|0114-03 z. mm - wykopy umocnione - tgcznik zeliwny kotnierzowy do rur PE DN100
4(sz.3.9. 9907
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
108 KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.2.|0114-03 z. mm - wykopy umocnione - Zaslepka DN 100
4(sz.3.9. 9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR-W 2-18 |ST Zespot hydrantu, sktadajgcy sie z: hydrantu nadziemnego DN8O; ewentual- |kpl.
d.2.|/0219-03 nego przedtuzenia hydrantu; kolana stopowego; ksztattek kotnierzowych
4 przed zasuwg; kro¢ca zeliwnego kotnierzowego DN80 o dt. 0,8m oraz zau-
wy zeliwnej DN80 z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
110|KNR-W 2-18 |ST Zasuwa miekouszczelniona kotnierzowa zeliwna DN100 z obudowg teles- |kpl.
d.2./0205-03 kopowa, skrzynka uliczng, ptytkg pod zasuwe i pod skrzynke (bez dodatko-
4 wych ksztattek kotnierzowych)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
111|Kalk. wtasna |ST Wykonanie blokéw oporowych kpl
d.2.
4
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
112|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.2.|0134-03
4
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
113|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.2./0102-01 nego - tasma lokalizacyjna od rur do stupkéw oznaczeniowych i w weztach
4
100 m 100,00
RAZEM 100,00
114|KNR-W 2-20 |ST Potaczenia przewodéw lokalizacyjnych ze sprawdzeniem ciggtosci potacz.
d.2.|0521-01
4
200 potacz. 200,00
RAZEM 200,00
115|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.2./0102-01 nego - taSma oznaczeniowa
4
793 m 793,00
RAZEM 793,00
25 Préby i odbiory
116|KNR-W 2-18 |ST Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC, PE, PEHD |200m -
d.2.|0704-02 1 prob.
5
5 200m - 5,00
1 préb.
RAZEM 5,00
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117|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.2./9909¢c-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD rézn.
5
40 10m 40,00
rozn.
RAZEM 40,00
118|KNR-W 2-18 |ST Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.
d.2.|0707-01 200m
5
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
119|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
d.2./9910-02 cji przewodow rézn.
5
40 10m 40,00
rozn.
RAZEM 40,00
120|KNR-W 2-18 |ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0708-01 200m
5
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
121|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu |10m
d.2./9910-02 przewodow rézn.
5
40 10m 40,00
rozn.
RAZEM 40,00
122|Kalk. wtasna |ST Wiaczenie do istniejgcej sieci PE dn160mm obejmujgce: spuszczenie wo- |kpl
d.2. dy, przyciecie rury, wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego
5 DN150mm oraz dwdch tgcznikow kotnierzowych DN150 do rur PE oraz na-
petnienie odcinka
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.6 Odtworzenie nawierzchni
2.6. Nawierzchnia asfaltowa
1
123|Kalkulacja |ST Ciecie pitg spalinowag nawierzchni asfaltowych m
d.2.|wtasna
6.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
124|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2.|0803-03
6.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
125|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2.|0801-03
6.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
126 KNR-W 4-01 |ST Zatadunek i wywiezienie gruzu (podbudowy) samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0109-11 czymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy
6.1
10*0,12 m3 1,20
RAZEM 1,20
127|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka kraweznikéw - demontaz uzytkowy m
d.2.
6.1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
128|KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
129|KNR 2-31 ST tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
6.1
0,4*0,4*2 m3 0,32
RAZEM 0,32
130|KNR 2-31 ST Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2.|/0403-03 mentowo-piaskowej - krawezniki z demontazu
6.1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
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131|KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm2,5MPa gr.ér. 12cm - roboty na poszerzeniach, |m2
d.2./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
6.1(2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
132|KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm5,0MPa gr.12cm - roboty na poszerzeniach, m?2
d.2./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
6.1(2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
133|KNR 2-31 ST Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.2./1106-01 z.o. wa 131-230 pojazdoéw na godzine
6.1(2.13. 9902-
03
0,6 t 0,60
RAZEM 0,60
2.6. Nawierzchnia z kostki
2
134|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej - demontaz uzytkowy m?2
d.2.
6.2
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
135|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka obrzezy - demontaz uzytkowy m
d.2.
6.2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
136|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2.|0801-03
6.2
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
137|KNR-W 4-01 |ST Zatadunek i wywiezienie gruzu (podbudowy) samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0109-11 czymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy
6.2
10*0,12 m3 1,20
RAZEM 1,20
138|KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm5,0MPa gr.12cm - roboty na poszerzeniach, m?2
d.2./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
6.2|2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
139|KNR 2-31 ST Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos-|m?2
d.2./1206-05 z.o. ci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - odtwo-
6.2|2.13. 9902- rzenie chodnikéw z kostki betonowej z demontazu
03
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
140|KNR 2-31 ST Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2./0407-02 z.o. nieniem spoin piaskiem - przyja¢ 70% obrzezy z demontazu
6.2|2.13. 9902-
03
4 m 4,00
RAZEM 4,00
2.6. Pobocza, wjazdy i drogi inne
3
141|KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.2./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.3
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
142|KNR 2-31 ST Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.2.|0204-03
6.3
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
2.6. Trawniki i grunty uzytkowe
4
143|KNNR 1 ST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2.|0501-01
6.4
1000 m?2 1.000,00
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RAZEM | 1 000,00
144|KNNR 1 ST Obsianie terenu nasionami traw m?2
d.2.|0507-03
6.4
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
3 SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 4 - PRZEDMIESCIE DALSZE
3.1 Roboty przygotowawcze
145|KNR 2-01 ST Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.3.|0103-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146|KNR 2-01 ST Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.3.|0105-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR 2-01 ST Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.3.|/0109-02
1
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
148|KNR 2-01 ST Wywozenie karpiny i gatezi mp
d.3./0110-03
1
10 mp 10,00
RAZEM 10,00
149|KNR 2-01 ST Reczne usunigcie (i pdzniejsze nasuniecie) warstwy (25cm) ziemi urodzaj- |m2
d.3./0125-01 nej (humusu) bez darni z przerzutem
1 Krotnos¢ = 2
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
150|KNR 2-01 ST Usuniecie (i pézniejsze nasuniecie) warstwy (25cm) ziemi urodzajnej (hu- |m?2
d.3./0126-01 musu) za pomocg spycharek
1 Krotnos¢ = 2
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
3.2 Roboty ziemne
151|KNR 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.3./0218-03 na odktad
2
1286 m3 1.286,00
RAZEM | 1 286,00
152|KNR 2-01 ST Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.3.{0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
2 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
321 m3 321,00
RAZEM 321,00
153|KNR 2-01 ST Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.3.|0118-02
2
32 m3 32,00
RAZEM 32,00
154|kalk. wlasna |ST Umochnienie (i pdzniejsza rozbidrka) scian wykopéw szalunkami systemo- |m?2
d.3. wymi z rozparciem (uwzgledni¢ koszt pracy szalunkéw)
2
2859 m?2 2 859,00
RAZEM | 2 859,00
155|E-0510 ST Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW na |m
d.3./0400-04 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat. Il - zabezpieczenie istniejacych kabli
2 rurami dwudzielnymi
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
156|Kalkulacja  |ST Zakup i dowoz piasku - mieszanie gruntu (przyjeta ilo$¢ piasku - 2% wyko- |m3
d.3.|wtasna poéw)
2
1607*0,02 m3 32,14
RAZEM 32,14
157|Kalkulacja  |ST Przygotowanie rodzimego gruntu do zasypki (oczyszenie i ewentualne mie-|m3
d.3.|wtasna szanie z dowiezionym piaskiem )
2
1607 m3 1607,00
RAZEM | 1 607,00
158|KNR 2-01 ST Analogia - reczna podsypka i obsypka rur z przygotowanego gruntu sypkie-|m3
d.3.{0320-0401 go - 20% zasypki
2
0,2*1607 m3 321,40
RAZEM 321,40
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159|KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.3./0230-02 10 m w gruncie kat. IV - 90% pozostatych wykopoéw
2
0,8*1607*0,9 m3 1157,04
RAZEM | 1 157,04
160|KNR 2-01 ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych - pozostate|m3
d.3./0320-0501 10%
2
0,8*1607*0,1 m3 128,56
RAZEM 128,56
161|KNR 2-01 ST Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.|0236-02
2
1607 m3 1607,00
RAZEM | 1 607,00
162|KNR 2-01 ST Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.3./0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru gruntu - przyjeto 3%
1607*0,03 m3 48,21
RAZEM 48,21
3.3 Roboty bezwykopowe
163|Kalk. wtasna |ST Przygotowanie stanowiska do przewiertu/przecisku w gotowym wykopie kpl
d.3.
3
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
164|Kalk. wtasna |ST Przecisk odcinkowy "kretem" dla rur dn110-125mm lub przecisk/przewiert |m
d.3. pod drogg rurg przewodowg (wykopy ujeto w robotach ziemnych)
3
701 m 701,00
RAZEM 701,00
34 Roboty montazowe
165|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3./0109-04 z. o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 ty-
4/sz.3.9. 9907 pu 3 z wktadka lokalizacyjng (ukfadanie w wykopach i wcigganie rur w me-
todach bezwykopowych)
666,9 m 666,90
RAZEM 666,90
166|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3.{0109-05 z. o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione - rury PE100RC SDR11 ty-
4(s2.3.9. 9907 pu 3 z wktadkg lokalizacyjng (uktadanie w wykopach i wcigganie rur w me-
todach bezwykopowych)
550,3 m 550,30
RAZEM 550,30
167|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tukéw PE dn110mm szt.
d.3.
4
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
168|Kalk. wtasna |ST Sieci wodociggowe - montaz tukéw PE dn125mm szt.
d.3.
4
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
169|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.3./0110-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4
85 zlgcz. 85,00
RAZEM 85,00
170|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.3./0110-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
4
75 zlgcz. 75,00
RAZEM 75,00
171|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.3.|/0114-03 z. mm - wykopy umocnione - Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100
4(sz.3.9. 9907
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
172|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.3./0114-03 z. mm - wykopy umocnione - tgcznik zeliwny kotnierzowy do rur PE DN100
4(sz.3.9. 9907
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
173|KNR-W 2-18 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.3.|/0114-03 z. mm - wykopy umocnione - Zaslepka DN 100
4(sz.3.9. 9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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174 KNR-W 2-18 |ST Zespot hydrantu, sktadajgcy sie z: hydrantu nadziemnego DN80; ewentual- |kpl.
d.3./0219-03 nego przedtuzenia hydrantu; kolana stopowego; ksztattek kotnierzowych
4 przed zasuwg; kro¢ca zeliwnego kotnierzowego DN80 o dt. 0,8m oraz zau-
wy zeliwnej DN80 z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
175|KNR-W 2-18 |ST Zasuwa miekouszczelniona kotnierzowa zeliwna DN100 z obudowg teles- |kpl.
d.3./0205-03 kopowa, skrzynka uliczng, ptytkg pod zasuwe i pod skrzynke (bez dodatko-
4 wych ksztattek kotnierzowych)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
176|Kalk. wtasna |ST Wykonanie blokéw oporowych kpl
d.3.
4
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
177|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.3.|0134-03
4
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
178|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.3./0102-01 nego - tasma lokalizacyjna od rur do stupkéw oznaczeniowych i w weztach
4
75 m 75,00
RAZEM 75,00
179|KNR-W 2-20 |ST Potaczenia przewodéw lokalizacyjnych ze sprawdzeniem ciggtosci potacz.
d.3.|/0521-01
4
180 potacz. 180,00
RAZEM 180,00
180|KNR-W 2-19 |ST Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.3.|/0102-01 nego - taSma oznaczeniowa
4
516 m 516,00
RAZEM 516,00
3.5 Préby i odbiory
181|KNR-W 2-18 |ST Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC, PE, PEHD |200m -
d.3.|0704-02 1 prob.
5
3 200m - 3,00
1 préb.
RAZEM 3,00
182|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |[10m
d.3./9909¢-03 szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD rézn.
5
62 10m 62,00
rézn.
RAZEM 62,00
183|KNR-W 2-18 |ST Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.3.|/0707-01 200m
5
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
184|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|{10m
d.3./9910-02 cji przewodow rézn.
5
62 10m 62,00
rézn.
RAZEM 62,00
185|KNR-W 2-18 |ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|/0708-01 200m
5
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
186|KNR-W 2-18 |ST Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu [10m
d.3./9910-02 przewoddéw rézn.
5
62 10m 62,00
rozn.
RAZEM 62,00
187|Kalk. wtasna |ST Wiaczenie do istniejgcej sieci PE dn160mm obejmujgce: spuszczenie wo- |kpl
d.3. dy, przyciecie rury, wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego
5 DN150mm oraz dwdch tacznikdw kotnierzowych DN150 do rur PE oraz na-
petnienie odcinka
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
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3.6 Odtworzenie nawierzchni
3.6. Nawierzchnia asfaltowa
1
188|Kalkulacja |ST Ciecie pitg spalinowag nawierzchni asfaltowych m
d.3.|wlasna
6.1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
189|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3.|0803-03
6.1
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
190|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3.|0801-03
6.1
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
191|KNR-W 4-01 |ST Zatadunek i wywiezienie gruzu (podbudowy) samochodami samowytadow- |m3
d.3./0109-11 czymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy
6.1
400,12 m3 4,80
RAZEM 4,80
192|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka kraweznikéw - demontaz uzytkowy m
d.3.
6.1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
193|KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.3.|/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6.1
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
194 KNR 2-31 ST tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03
6.1
0,4*0,4*2 m3 0,32
RAZEM 0,32
195|KNR 2-31 ST Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3./0403-03 mentowo-piaskowej - krawezniki z demontazu
6.1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
196 KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm2,5MPa gr.ér. 12cm - roboty na poszerzeniach, |m2
d.3./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
6.1(2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
197 |KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm5,0MPa gr.12cm - roboty na poszerzeniach, m?2
d.3./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
6.1(2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
198|KNR 2-31 ST Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.3./1106-01 z.o. wa 131-230 pojazdoéw na godzine
6.1(2.13. 9902-
03
2 t 2,00
RAZEM 2,00
3.6. Nawierzchnia z kostki
2
199|Kalk. wtasna |ST Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej - demontaz uzytkowy m?2
d.3.
6.2
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
200(Kalk. wtasna [ST Rozbidrka obrzezy - demontaz uzytkowy m
d.3.
6.2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
201|KNR 2-31 ST Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3./0801-03
6.2
10 m?2 10,00
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RAZEM 10,00
202|KNR-W 4-01 [ST Zatadunek i wywiezienie gruzu (podbudowy) samochodami samowytadow- |m3
d.3./0109-11 czymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy
6.2
10*0,12 m3 1,20
RAZEM 1,20
203|KNR 2-31 ST Podbudowa betonowa Rm5,0MPa gr.12cm - roboty na poszerzeniach, m?2
d.3./0109-01 z.o. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
6.2|2.12. 9901-
01 z.0.2.13.
9902-03
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
204 |KNR 2-31 ST Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos-|m?2
d.3./1206-05 z.o. ci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - odtwo-
6.2|2.13. 9902- rzenie chodnikéw z kostki betonowej z demontazu
03
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
205|KNR 2-31 ST Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.3./0407-02 z.o. nieniem spoin piaskiem - przyja¢ 70% obrzezy z demontazu
6.2|2.13. 9902-
03
4 m 4,00
RAZEM 4,00
3.6. Pobocza, wjazdy i drogi inne
3
206|KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.3
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
207|KNR 2-31 ST Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.3.|0204-03
6.3
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
3.6. Trawniki i grunty uzytkowe
4
208 |Kalk. wtasna [ST Nawiezienie 12m3 czystego czarnoziemu wraz z rozplantowaniem kpl
d.3.
6.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
209|KNNR 1 ST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.3.|/0501-01
6.4
1000 m?2 1.000,00
RAZEM | 1 000,00
210|KNNR 1 ST Obsianie terenu nasionami traw m?2
d.3.|0507-03
6.4
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
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