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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej
dla miejscowosci: Dziurkéw, Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wists.
Tematem tej czesci opracowania jest etap 3 inwestycji obejmujgcy miejscowos¢ Przedmiescie
Blizsze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
e decyzja LICP
e uzgodnienia z inwestorem
e obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA | INWESTYCJI

Zakres niniejszego etapu opracowania obejmuje sie¢ wodociggowg z rur PE10ORC w
zakresie $rednic: dnl11l0mm i dnl25mm o diugosci facznej 1390,4m wraz z uzbrojeniem
(hydranty, zasuwy, itp.) oraz przejsciem pod rzekg Krepianka.

Laczny zakres dla catej inwestycji obejmujgcej rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej
dla miejscowosci: Dziurkéw, Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wistg
wynosi 6605,2m.

Zakres nie obejmuje przytgczy do budynkéw.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie w fazie koncowej budowy jest ujecie wody na dziatce 193/4 w m. Dziurkdow z
odcinkiem sieci (ok. 1km) w m. Dziurkow oraz sie¢ (ok. 4,5km) od ujecia wody poprzez
Przedmiescie Dalsze (z odcinkiem bocznym w zachodniej czesci Przedmiescia Dalszego),
Przedmiescie Blizsze do granic miasta Solec nad Wista, gdzie nowa sie€ fgczy sie z istniejaca.

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie sieci wodociggowej dla pozostatych czesci
tych miejscowosci.

Budynki obecnie zaopatrywane sg w wode z witasnych uje¢ wody.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna sie¢ swiattowodowa oraz lokalnie
kable energetyczne i inne przewody.

5. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Rozbudowe sieci wodociggowej podzielono na 3 etapy zgodnie z podziatem miejscowosci:
Dziurkow (etap 2); Przedmiescie Blizsze (etap 3) i Przedmieécie Dalsze (etap 4). Etap 1
rozbudowy jest obecnie na ukonczeniu zgodnie z opisem stanu istniejgcego.

Dla miejscowosci Dziurkéw na wschdd od ujecia oraz czesci PrzedmiesScia Dalszego
przyjeto uktad pierscieniowy z wykorzystaniem obecnie wykonanego wodociggu. Pozostatg
czesc sieci zaprojektowano w uktadzie rozdzielczym, gdzie w kilku miejscach bedzie mozliwos¢
potaczenia w uktad pierScieniowy zgodnie z koncepcjg wykonang w 2023r.

Przedmiotowy wodocigg, oprdécz zapewnienia wody do celéw bytowo-gospodarczych,
stuzy¢ bedzie takze do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
poz. 1030 z 2009r.), dla rozbudowywanego wodociggu przyjeto sie¢ przeciwpozarowg o
wydajnosci min. 5 dm?s.

Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajgcy pokrycie obiektéw budowlanych i
mozliwych terenéw budowlanych zlokalizowanych wzdiuz drég, gdzie przewidziano sieé
wodociggowa.
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Srednice dobrano w sposéb zapewniajgcy witasciwg wydajno$é hydrantéw, wiasciwe
cisnienie w sieci oraz mozliwos¢ lokalnej rozbudowy lub spiecia obiegow.

Duzg czeéé¢ inwestycji przewidziano do wykonania metodami bezwykopowymi: przewierty
sterowane horyzontalne HDD, przeciski odcinkowe, przewierty/przeciski pod drogami.

Duza cze$¢ projektowanej sieci lezy w pasie drogowym drogi powiatowe] Lipsko — Solec
nad Wistg oraz lokalnie w pasie drogowym drogi powiatowej Dziurkéw-Stuszczyn. Pozostate
drogi w zakresie inwestycji sg drogami gminnymi.

Czesc¢ inwestycji w Przedmiesciu Blizszym zlokalizowana jest w obszarze zagrozenia
powodziowego.

W ramach inwestycji w Przedmiesciu Blizszym przewidziane jest przejscie pod rzeka
Krepianka.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na zdecydowanej wiekszosci obszaru inwestycji pod warstwg gruntdw nasypowych
znajdujg sie grunty piaszczyste do gtebokosci min. 2,5m. Lokalnie pod cienkg warstwg
nasypowg znajdujg sie zwietrzliny skat weglanowych z rumoszem skalnym, a pod nimi podfoze
skalne w postaci opoki i margli.

Wad gruntowych do gtebokosci mozliwych wykopdéw nie stwierdzono.

Szczegotowe informacje zawarte sg w opinii geotechnicznej wykonanej dla danej
inwestycji.

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) badany teren klasyfikuje
sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty do | kategorii geotechnicznej.

7. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zmianami)
wszystkie materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowa¢ nowe. Materiaty
majgce kontakt z wodg pitng winny posiadac atest PZH.

Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur PE100RC SDR11 typu 3 (tj. tréjwarstwowe z usuwalng
zewnetrzng warstwg ochronng z PP lub PE) o $rednicy dn125mm i dn110mm. Lokalnie, w
miejscach gdzie krotkie odcinki sieci nie bedg stuzy¢ do celdw przeciwpozarowych przewidziano
rury PE100RC SDR11 dn63mm. Rury winny by¢é wyposazone fabrycznie w tasme detekcyjna.
Rury tgczy¢ za pomocag zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunkow wykonywac¢ za pomoca
tukéw i kolan wtryskowych z PE100 SDR11 przeznaczone do zgrzewania doczotowego.

Hydranty stosowaé nadziemne, z zeliwa sferoidalnego (lub stali nierdzewnej) o srednicy
DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym zamknieciem. Hydrant winien posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Zasuwy stosowal¢ miekouszczelnione z zeliwa sferoidalnego wyposazone w obudowy
teleskopowe.

Wszystkie trojniki oraz ksztattki w weztach stosowac kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
na cisnienie PN16 zabezpieczone antykorozyjnie (obustronna zywica epoksydowa).
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Wezly potgczeniowe bez zasuw i hydrantow wykonaé na bazie trojnikéw wtryskowych z
PE100.

Do potgczen kotnierzy z rurami PE oraz potgczen z istniejgcymi rurami zastosowaé
tgczniki kotnierzowo-rurowe z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed przesunieciem na
cisnienie PN16.

Sruby i nakretki stosowac ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Rury ostonowe do przewiertow pod jezdniami stosowa¢ stalowe fabrycznie zabezpieczone
przed korozjg. Za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza sie stosowanie rur ostonowych z PE100.

Skrzynki uliczne stosowac zeliwne.

Tasme ostrzegawczg stosowac szer. 20cm koloru niebieskiego.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Roboty ziemne i przewierty/przeciski

e Przed rozpoczeciem powiadomié o zamiarze przystgpienia do prowadzenia robét wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

e Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcow uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczy¢

e W razie uszkodzenia innych przewodow w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wtasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

o Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

o Lokalizacje robdét bezwykopowych podano jako zalecang. W przypadku uwarunkowan
gruntowych i/lub za zgodg wtasciciela terenu dopuszcza sie inne sposoby posadowienia rur.

Skrzyzowania z drogg powiatowg
Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzyskaé zezwolenie ZDP na zajecie pasa
drogowego. Przejscie siecia wodociggowg pod drogg wykonywaé bezwykopowo w rurze
ochronnej. Przewody w rurach ochronnych uktada¢ na ptozach w rozstawie maks. 1,5m. Kohce
rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami. Komory przewiertowe zlokalizowaé poza pasem
drogi powiatowej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych sieci energetycznych (NN i SN) prace
ziemne wykonywac recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego. Sieci zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi (min. dn83mm o dt. min. 1,0m, siegajgcymi min. 0,25m poza obrys
wykopu), co winno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje
do tego typu prac. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ pomiedzy rurg ochronng, a sciankg przewodu
min. 0,2m.

Skrzyzowania z kablami telefonicznymi
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych sieci telefonicznych prace ziemne
wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego. Sieci zabezpieczyC rurami
ochronnymi dwudzielnymi (o dt. min. 1,5m, siegajgcymi min. 0,25m poza obrys wykopu). Nalezy
zachowac odlegtos¢ pomiedzy rurg ochronng, a sciankg przewodu min. 0,2m.
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Skrzyzowania z innymi sieciami
Na trasie sieci wystepujg skrzyzowania z innymi sieciami. Nie przewiduje sie dodatkowych
zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimalnej odlegtosci 30cm pomiedzy sciankami
przewodow.

Zaktada sie wykonanie wykopéw metodg wykopu otwartego. Przejscie pod jezdnig
przewiertem w rurze ostonowej z lokalizacja komér poza pasem drogowym. Przejscie pod
gazociggami w/c wg ustalen z dysponentami sieci.

Zaktada sie mechaniczne wykonanie wykopdéw przy koparek podsiebiernych. W odlegtosci
mniejszej niz 1,5m od skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (po ich uprzedniej lokalizacji)
zaktada sie reczne wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywac¢ o scianach pionowych. Wszystkie wykopy o scianach pionowych
podlegajg szalowaniu petnemu z rozparciem za pomocag szalunkow systemowych. Nadmiar
ziemi wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie przeznaczong do zasypki sktadowaé w
miare mozliwosci wzdtuz wykopow.

Posadowienie rur zgodnie z opisem rob6t montazowych.

Do zasypki wykorzystaé grunt rodzimy pozbawiony wiekszych kamieni, gruzu, itp.
Czarnoziem mozna wykorzystaé jedynie do wierzchniej warstwy zasypki w zielencu. Wykopy w
terenach zielonych zasypac¢ do projektowanych rzednych z zageszczeniem 1s=0,95. W drogach
i poboczach zasypke wykonaé¢ przygotowanym gruntem sypkim (jak dla posadowienia rur) z
zageszczeniem do 1s=0,97.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks. 40cm), ilos¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przej$cia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubosc¢
pierwszej warstwy gruntu pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od
wierzchu rury.

Duza cze$¢ sieci przewidziana jest do realizacji przewiertem sterowanym HDD zgodnie z
oznaczeniami na mapie sytuacyjnej. Urzgdzenie do przewiertu dobiera wykonawca w oparciu o
warunki gruntowe i dtugosé¢ przewiertu. Minimalny zakres przewiertu pokazany jest w czesci
rysunkowej. Podczas wykonywania przewiertu nalezy monitorowac zagtebienie gtowicy. Na
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami nalezy je odkopa¢ i w razie potrzeby zabezpieczyc
przed uszkodzeniem podczas wykonywania przewiertu. Zagtebienie sieci realizowanej
przewiertem na rysunkach podano orientacyjnie i w przypadku natrafienia na niekorzystne
warunki gruntowe dopuszcza sie zmiane zagtebienia sieci jednak nie mniej niz 1,5m.

Przewiduje sie, ze przewierty bedg wykonywane z wykorzystaniem betonitu (grunty
sypkie) lub specjalnych gtowic wiercgcych (grunty skalne).

Duzg czesc¢ sieci przeznaczona jest do wykonania przeciskami odcinkowymi (zgodnie z
oznaczeniami na mapie sytuacyjnej) za pomocg przebijaka pneumatycznego z lokalnymi
wykopami. Przyjeto, ze dla tych odcinkéw ilos¢ robo6t wykopowych stanowi¢ bedzie 20%
dtugosci przeciskéw odcinkowych.

Przejscia pod drogami powiatowymi wykonaé przewiertami/przeciskami w rurach
ostonowych.

Przejscia pod drogami powiatowymi wykonaé przewiertami/przeciskami bez rur
ostonowych.

Ze wzgledu na grunt sypki lub skalisty konieczne moze by¢ zastosowanie betonitu lub
specjalnych gtowic.
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8.2. Roboty montazowe

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur z PE100RC SDR11 typ 3 z wktadkg detekcyjng
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Zastosowanie takich rur zapewni ich witasciwg
wytrzymatos¢ niezaleznie od technologii ich posadowienia.

Dla wykonania posadowienia rur i ich obsypki nalezy przygotowa¢ grunt sypki poprzez
pozbawienie gruntu rodzimego czesci statych o wielkosci powyzej 30mm. W razie koniecznosci
zastosowac piasek lub mieszanine piasku i gruntu rodzimego.

Dno wykopu musi by¢ wyréwnane przygotowanym gruntem sypkim. Po zakonczeniu
montazu i prob rure obsypac i przysypaé¢ przygotowanym gruntem sypkim min. 15cm ponad
rure.

Wszystkie trojniki oraz ksztattki w weztach stosowac kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
na cisnienie PN16 zabezpieczone antykorozyjnie (obustronna zywica epoksydowa).

Wezty potgczeniowe bez zasuw i hydrantow wykonaé na bazie tréjnikéw wtryskowych z
PE100.

Pod zasuwy sieciowe i pod kolana stopowe hydrantéw utozy¢ ptyty betonowe.

Hydranty i obudowy zasuw winny by¢ posadowione w pionie. Hydranty i zasuwy montowac
zgodnie z czes$cig rysunkowg i instrukcjg producenta. Wszystkie sruby i inne elementy (stalowe,
zeliwne i betonowe) nie pokryte powilokg epoksydowg pomalowac¢ bitumiczng emulsja
bezrozpuszczalnikowsa.

Przy tréjnikach zastosowac bloki oporowe. Wykona¢ je z betonu C20/25. Blok oporowy
winien przylegac do tréjnika (rury) na min. % jego obwodu poprzez przektadke z podwdjne;j folii
PE gr. min. 0,2mm. Bloki oporowe zaizolowa¢ dwukrotnie masg bitumiczng
bezrozpuszczalnikowa.

Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej winno by¢ zlecone do operatora sieci na
koszt wykonawcy robo6t lub realizowane przez wykonawce samodzielnie po ustaleniu
szczegotdw z zarzadcg sieci.

Zasuwy i hydranty podlegajg oznakowaniu w terenie tabliczkg na stupku betonowym
oznaczeniowym. Stupki mocowa¢ w betonie w taki sposéb, aby nie utrudniaty ruchu.
ZastosowaC stupki oznaczeniowo-pomiarowe. Do stupkdéw nalezy wprowadzi¢c tasme
sygnalizacyjng z przewodu z zachowaniem ciggtosci.

Na przewodami uktadanymi metodami wykopu otwartego na wysoksci 30-40cm nad rurg
utozy¢ tasme ostrzegawczg.

Probe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
normg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.” na cisnienie 1,0MPa w czasie 30 minut po stabilizacji cisnienia. Do
pomiaru cisnienia uzy¢é manometru precyzyjnego 160mm 1,6MPa z podziatkg 0,01MPa. Wynik
proby uznaje sie za pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie spadku cisnienia. Probe szczelnosci
wykonac przed zasypaniem wykopow.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé ptukaniu
woda.
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9. ROBOTY TOWARZYSZACE

Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowac.

We wjazdach, poboczach i drogach innych po zasypaniu wykopéw nalezy odtworzyé
nawierzchnie nieulepszong poprzez wysypanie 10cm warstwy tlucznia wraz z zageszczeniem.

Po zasypaniu wykopu w terenach zielonych i nieuzytkach wyréwnaé teren z usunieciem
kamieni, obsia¢ trawg, przegrabi¢ i zwatowac.

W terenach uprawnych ostatnig 25cm warstwe odtworzy¢ z uprzednio zgarnietej ziemi, a
w razie koniecznosci dowiez¢ czarnoziemu.

10. UWAGI

e Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 2017.01.01) z poézniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z p6zn. zmianami

¢ Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

o Projektowana sie¢ nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
bedzie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

e Przedmiotowa inwestycja nie ma i nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

b) Okreslenie oddziatywania obiektu na sasiednie dziatki

o Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
v" Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z p6zn.
zmianami
v' Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690) z pézn. zm.
e Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na
sgsiednie dziaiki.
e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj.:

Dziatki Nr: 326; 327; 328/1; 330; 331; 360/1; 361; 362; 363; 380; 381; 384/2; 385, 386; 405;
412; 413; 414, 415; 416; 418; 419/2; 429; 433; 459; 460/1; 462; 477; 478; 480; 481; 482; 483;
499/2; 500; 503/1; 503/2; 610/2; 611; 707; 708; 785/3; 791; 795; 796; 870; 886; 912/3; 922;
925; 926 - Obreb 0014 — Przedmiescie Blizsze; Jedn. ewid. 140906 5 — Solec nad Wistg
Obszar Wiejski

e Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywac¢ sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pozn. zmianami). Materiaty z rozbi6rki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wtasnym
zakresie, zachowujac wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczgce
wywozki, sktadowania i utylizacji.

e Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dlatego tez zostata wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Teren, na ktéorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:

nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

nie jest zaliczona do moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

ANANENEN



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227+2017%2401%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227+2017%2401%2401&min=1
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v' nie wymaga ustalen w zakresie lokalizacji na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz osuwaniem sie mas ziemnych
v nie znajduje sie w zasiegu ustanowionych terenéw goérniczych,

e Sposbb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw — nie dotyczy

o Ukfad komunikacyjny — nie dotyczy

e sSposoOb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

e parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — nie dotyczy

o uksztattowanie terenu i uktad zieleni — nie dotyczy

e zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych —
nie dotyczy

e zestawienie powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikow — nie dotyczy

e zestawienie powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

e zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy

e dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

e Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

e Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznac¢ sie z warunkami gwaranciji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposob nie spowodowat utraty lub ograniczenia gwaranciji.

o Wszystkie uszkodzenia elementow budowlanych i wyposazenia, wynikte w trakcie
prowadzenia robdét, winny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie konieczno$ci
wymienione na nowe.
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11. ZESTAWIENIA

. . tréjnik | tréjnik
Odcinek sie¢ sie¢ R. ost. | R. ochr. orzecisk | komory Hp zasuwa sl PE
dn125 | dn110 | DN200 | PE180 DN100 BN100 | dn125
[m] [m] [m] [m] [m] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl]
e01-e05 113,2 72 1 1 0
e05-e08 74,9 46 1 1 1
e08-a08a 6,5 5 1 1 0 1
e08-e12 148,8 16 1 0 0
el2-e19 152,1 64 2 1 1 1
fo1-fo3 42,2 14 6 2 0 1 0
f03-fo4 14,5 1 1
fo4-f05 116,1 83 1 1 1 1
g01-g02 107,5 70 0 1 0
g02-g07 113,2 73 1 1
g07-gl6 172,6 90 1 1 1
g16-g20 134,0 49 2 2 1
h01-h04 194,8 10 1 1 1 0
RAZEM 545,7 844,7 14 73 511 13 11 5 7 1
b) Szacunkowy bilans wykopow,
Dtug. B - Wyk Wyk. Wyk. 209 9
im. .ug. ezwy / y op yk. na yk. na 0% r\a 5% na RAZEM
sieci kopowe | liniowy | hydranty| komory | przecisk HDD
Dtugosci [m] 1390,4 598 792,4 22 65 102,2 4
Gtebokos¢ [m] 1,8 2,0 2,0 2,0 2,5
Szerokos¢ [m] 0,9 1,0 2,5 1,0 1,5
Wykop | o) 1283,7 | 440 | 3250 | 2044 | 13,7 | 1871
catkowity
Roboty
[%] 15% 25% 10% 50% 5%
reczne
Wykop reczny | [m3] 192,6 11,0 32,5 102,2 0,7 339
Roboty (%] 85% 75% 90% 50% 95%
mechan.
Wykop
. [m3] 1091,1 33,0 292,5 102,2 13,0 1532
mechanicz.
Grunt skalisty | [%] 3% 3% 3% 3% 1%
Grunt skalisty | [m3] 38,5 1,3 9,8 6,1 0,1 56
Szalunek [m2] 2853 88 260 408,8 18,3 3628

10
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

niniejszym oswiadczamy, ze:

NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej
dla miejscowosci: Dziurkéw, Przedmiescie Blizsze
| Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wista

- ETAP 3 — PRZEDMIESCIE BLIZSZE

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTORZY OPRACOWANIA

Funkcja

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Data

Podpis

Branza sanitarna
PROJEKTANT

mgr inz. Adam
Maksymiuk

nr 871/BP/98

do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Wohpis do IIB nr LUB/IS/0192/01

07.2024

Branza sanitarna
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Renata
Maksymiuk

nr 367/Lb/2001
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Wohpis do IIB nr LUB/IS/0193/01

07.2024
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