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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.ith.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

TOMEX s.c., Bartodzieje 74, 26-631 Jastrzebia
IRPOL s.c., Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia

DOM-BUT Dominik Anduta, Piastéw 61, 26-660 Jedlinisk
LUX-BET s.c., Rajec Szlachecki 171E, 26-613 Radom

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Zbiorniki zelbetowe T
z elementow prefabrykowanych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
22 maja 2024 r.

DYREKTOR
AR N Zup.
s N Zastgpca Dyrektora
R ds. Oceny Technicznej
i Harmonizaciji Europejskiej

Warszawa, 22 maja 2019 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1 zawiera 16 stron, w tym 2 Zataczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catoci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instylutem Techniki Budowlane;.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje zbiorniki zelbetowe T (oznaczenie typu wyrobu)
z elementéw prefabrykowanych. Wyroby sg produkowane przez;
— TOMEX s.c., Bartodzieje 74, 26-631 Jastrzebia, w zaktadzie produkcyjnym w gminie Jastrzebia,
- IRPOL s.c., Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia, w zakiadzie produkcyjnym w gminie Jastrzebia,
- DOM-BUT Dominik Anduta, Piastéw 61, 26-660 Jedlinsk, w zakladzie produkcyjnym
w gminie Jedlinsk,
- LUX-BET s.c,, Rajec Szlachecki 171E, 26-813 Radom, w zakfadzie produkcyjnym w gminie
Jedlinsk.
Asortyment zbiornikéw zelbetowych T obejmuje zbiorniki o nastepujgcych pojemnosciach
(wg tablicy A1):
- 4m° ooznaczeniu T-4,
—  6m°, o oznaczeniu T-6,
- 8m° ooznaczeniach T-8i T-8/2,
— 10 m°®, o oznaczeniach T-10i T-10/2,
- 12 m® o oznaczeniach T-12 i T-12/2.
Zelbetowe zbiorniki T o pojemnosci nominalnej 4 i 6 m® sg zbiornikami jednokomaorowymi,
a zbiorniki 0 pojemnosci 8, 10 i 12 m® wystepuja w dwoch wersjach: jednokomorowe lub dwukomorowe,
z plytg rozdzielajgcg na dwie czesci objetosc¢ elementu dolnego.
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje zbiorniki zelbetowe T, ktore wykonane sg z nastepujgcych
elementow prefabrykowanych (wg rys. A2 + A5):

elementu dolnego ED - elementu Zzelbetowego, produkowanego jako otwarty zbiornik
moenolityczny,
- plyty pokrywowej PS, PN lub PT - elementu zelbetowego,
~  rury komina wlazowego RK - prefabrykowanej rury betonowej,
— plyty rozdzielajgcej komory zbiornika PG - piyty plaskiej zbrojonej, stosowanej tylko w
zbiornikach o pojemnosciach 8, 10 12 m®.

Podstawowym elementem zbiornika jest element dolny, ktory stanowi podstawe. Element dolny
sktada sie z plyty dennej i ptaskich prostokatnych $cian. Calo$é wykonana jest jako prefabrykowany
monolityczny element zelbetowy. Element dolny zbiornika przykryty jest plytg pokrywows, w ktérej
znajduje sie otwor wtazowy o $rednicy nie wigkszej niz 600 mm. Piyty pokrywowe sg pod wzgledem
wymiarow dostosowane do wymiaréw gabarytowych dolnego elementu zbiornika, Plyty pokrywowe
wystepujg w trzech wersjach: plyty pokrywowe zwykie (PS), przeznaczone do stosowania tylko na tzw.
terenach zielonych i bez obcigzenia ruchem pojazdow, piyty o zwiekszonej nosnosci tzw. plyty
przejazdowe lekkie (PN) i ciezkie (PT). Rura komina, wystajaca ponad otwér wiazowy, znajdujaca sie w
ptycie pokrywowej zbiornika, jest betonowym elementem prefabrykowanym, o przekroju kolowym. Piyta
rozdzielajgca komory zbiornika jest prefabrykowanym elementem zbrojonym, o szerokosci

i wysokosci dostosowanej do wymiarow zbiornikow.
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Szczelnos¢ polgczenia poszczegdinych elementow zapewnia wodoszczelna zaprawa
cementowa (szybkowigzaca) lub klej do betonu. Zaprawa (lub klej) naktadana jest na gérng powierzchnie
elementu dolnego podczas montazu zbiornika. W zbiornikach dwukomorowych piyta rozdzielajaca
komory mocowana jest w zbiorniku réwniez przy uzyciu zaprawy lub kleju.

Zbiorniki T sg wyposazone w komin wiazowy lun inspekcyjny, wykonany z prefabrykowanej rury
betonowej, ktéra jest zamontowana nad otworem w plycie pokrywowej. Komin wiazowy jest zakoriczony
zwienczeniem zeliwnym lub betonowym. Rodzaj i klasa zwienczenia dostosowana jest do wymagan
lokalnych w miejscu zabudowy zbiornika. Zwienczenia powinny spetniac wymagania normy
PN-EN 124-1:2015.

Zbiorniki T mogg by¢ wyposazone w wywietrznik zapewniajgcy wentylacje, wykonany z rury
PVC, zabezpieczonej od goéry przed opadami atmosferycznymi.

Ksztatt | wymiary wyrobow objetych Krajowg Oceng Techniczng podano na rys. A1 + A5,

a materiaty i elementy, z jakich sg produkowane w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zbiorniki zelbetowe T s3 przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji sciekow
bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, $ciekéw przemystowych [ub
pochodzenia rolniczego oraz wody technologicznej.

Zbiorniki zelbetowe T mogg by¢ réwniez stosowane jako obudowy urzgdzen technologicznych
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki bedgce elementami
oczyszczalni sciekow.

Zbiorniki zelbetowe T mogg byé stosowane w srodowisku chemicznym agresywnym, to jest w
normalnych warunkach dla $ciekdéw domowych i podczyszczonych $ciekow przemystowych (wigkszosci
wod deszczowych i wdd gruntowych). W przypadku, gdy zbiorniki majg by¢ zastosowane w
srodowiskach agresywnych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznych
zbiornika, odpowiednie do stopnia agresywnosci chemicznej, ktdre moze wystepowaé w danym
srodowisku.

Do zbiornikéw T mogg by¢ podigczone rury przylgczeniowe o wymiarach od DN 150 do
DN 400, wykonywane z dowalnych materialow stosowanych przy budowie sieci kanalizacyjnych
i wodociggowych. Potaczenie rur przytaczeniowych ze zbiornikiem powinno zapewniac szczelnosc.

Zbiorniki zelbetowe T z plytg pokrywows zwyklg PS mogg by¢ montowane tylko poza obszarem
ruchu kofowego tzn. poza pasem jezdni, terenow parkingowych oraz poboczy jezdni. Zbiorniki z piytg
pokrywowg przejazdowg lekkg PN moga byé montowane na obszarach, gdzie moze wystepowac
sporadycznie wjazd pojazdow kotowych, a zbiorniki z plyta pokrywowg przejazdowsg ciezkg PT moga byc
montowane w obszarach, gdzie moze wystepowaé wjazd samochoddw ciezarowych, lecz poza
obszarem ruchu drogowego.

Dopuszczalna gtebokos¢ posadowienia zbiornika ponizej poziomu gruntu, mierzona od gorne;
powierzchni zbiornika, nie moze przekracza¢ 0,6 m, a minimalna grubos¢ warstwy gruntu nad plytg

pokrywowg zbiornika, nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 m.
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Zbiorniki zelbetowe T mogq by¢ wyposazone w kominy wiazowe lub inspekcyjne w zaleznosci od
warunkow stosowania. Diugos¢ rury komina wlazowego powinna byé dostosowana do warunkow w
miejscu zainstalowania zbiornika.

Posadowienie, montaz i przylgczanie zbiornikow zelbetowych T powinny odbywaé sie zgodnie
z ustaleniami podanymi w projekcie budowlanym oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu
producenta. Przestrzen wokét zbiornika powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do zageszczania.
Prace ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1610:2002.
Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami, zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi dla robot ziemnych. Przed dokonaniem wyboru miejsca
posadowienia zbiornika nalezy wykonac¢ analize warunkow gruntowo-wodnych.

W przypadku posadowienia baterii kilku zbiornikéw nalezy zachowaé odlegtogé minimum 60 cm
miedzy zewnetrznym obrysem zbiornikéw, pozwalajaca na uzyskanie wlasciwego zageszczenia gruntu.
W przypadku zbiornikéw posadowionych pod niewielkim przykryciem i przy wysokim poziomie wod
gruntowych nalezy sprawdzic, czy spetniony jest warunek statecznosci na wypor. Gdy warunek wyporu
nie jest spetniony, zbiornik nalezy docigzy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu
producenta.

Montaz zbiornikéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcijg opracowang przez
producenta oraz wg norm PN-B-10736:1999, PN-EN 1295-1:2002 i PN EN 1610:2002.

Zbiorniki zelbetowe T powinny byé stosowane zgodnie z:

- projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

I przepisy techniczno-budowlane, w szczegélnoéci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pézniejszymi zmianami),

~ wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom wyrobow.

3. WELASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe zbiornikéw zelbetowych T podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 SrezElngse brak przeciekow i uszkodzen p. 3.2.1
2 Whytrzymato&¢ betonu na Sciskanie, MPa > 25 PN-EN 12504-1:2011
- ip.322
3 Otulenie zbrojenia betonem, mm > 30 p.3.23
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3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zbiornikéw zelbetowych T podano

wp. 3.2.1 + 3.2.3 oraz tablicy 1.

3.2.1. Szczelnoéé. Przed rozpoczeciem badania szczelnosci element denny powinien by¢
wypoziomowany i napetniony wodg do goérnej krawedzi na co najmniej 24 godziny. Nastepnie, po 24 h
poziom wody powinien zostaé ponownie uzupefniony wodg do gornej krawedzi. Po uptywie 30 min
nalezy oceni¢ poziom wody w zbiorniku. Dopuszczalna ilo$¢ wody uzupetnionej po badaniu, w celu
zachowania poczgtkowego poziomu wody nie powinna przekroczy¢ 0,1 I/m? powierzchni zwilzonej

zbiornika.

3.2.2. Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie. Wytrzymato$¢ betonu na s$ciskanie, badana na
odwiertach rdzeniowych pobranych z gotowych wyrobow, powinna by¢ okreslana dla elementu dennego
i ptyty pokrywowej zbiornika. Probki betonu w formie odwiertéw rdzeniowych pobranych z gotowych
elementdw mogg mie¢ zbadang wytrzymalosc na Sciskanie dopiero po co najmniej 28 dniach od daty
produkcji. Badanie przeprowadza sie wg normy PN-EN 12390-3:2011.

3.2.3. Otulenie zbrojenia betonem. W celu dokonania pomiaru grubosci otulenia zbrojenia
betonem, w losowo wybranym migjscu na plaszczyznie badanego elementu nalezy cdstoni¢ dwa kolejne
prety zbrojeniowe w dwoch kierunkach. Grubos¢ warstwy otulenia betonem nalezy zmierzy¢ i zapisac
warto$¢ minimalng z doktadnoscig do 1 mm.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Zbiorniki zelbetowe T nie wymagaja pakowania. Do odbiorcy przekazywane sg wyroby, jako
zestaw elementow zamdwionej wielkosci | wersji zelbetowego zbiornika, stanowigce gotowy komplet
elementow do montazu.

Zbiorniki zelbetowe T lub ich elementy nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na plaskim i
rownym podiozu (np. na podktadach drewnianych) nie powodujgcym ich uszkodzenia.

Zbiorniki T lub ich elementy powinny by¢ transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilosciach na
jakie pozwalajg ich gabaryty i tadownos¢ srodkéw transportowych.

W czasie transporfu powinny hyé zabezpieczone przed przesuwaniem, uszkodzeniami
mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami.

Zatadunek i roztadunek zbiornikow lub ich elementéw powinien odbywac sie z uzyciem urzadzen
i wyposazenia gwarantujgcych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2016 r, poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
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wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1),

- numer krajowe]j deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agericji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposcbu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakfadowa kontrola produkcji powinna byé
dostosowana do technologii produkeji i zapewniaé utrzymanie w produkgcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéow i sktadnikow,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
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producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowe] kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoéty produkcyjne musza by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace, Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
—  ksztattu i wymiaréw elementdw zbiornikow,

- szczelnosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe chejmuja sprawdzenie:
- wytrzymatosci betonu na sciskanie (w gotowych elementach),

- otulenia zbrojenia betonem.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadzigj
niz dla kazdej partii wyrobow. WielkoS¢ parti wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zbiornikéw Zelbetowych T, ktdre zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
266) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu
lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonal oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzgdzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Ocena
Techniczng [TB-KOT-2019/0840 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776,
z pdzniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnieri nalezy do obowiazkéw korzystajgcych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. I[TB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich

prawidtowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badarn, oceny, klasyfikacje

1. LZK00-00966/19/Z00NZK. Raport z badania zbiornikéw zelbetowych typu T, Zakiad Konstrukcji
Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Warszawa, 2019 .

2. 00851/19/Z00NZF (LZF00-00891/19/Z00NZF). Ocena techniczna dotyczaca szczelnosci zbiornikow
zelbetowych typu T z elementéw prefabrykowanych, Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska
ITB, Warszawa, 2019 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw ufozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogéine
PN-EN 1610:2002 Budowa i dziatanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe | niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogéine i
reguty dla budynkow

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. CzgSc 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badan

PN-B-06250:1988 Beton zwykiy

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Prébki rdzeniowe. Pobieranie,

ocena i badanie wytrzymalosci na Sciskanie
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PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej
ZAY ACZNIKI

Zalacznik A. Ksztalt | Wymiary WYFOBOW .......oee et

Zalacznik B, Materiaty i elementy skladowe ... TS
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Zalacznik A.

a) jednokomorowe

rura betonowa

tura PCV
wywietrznuka

r

\
\
'

WYPOSAZENIE DODATKOWE

zaprawa klejaca

b) dwukomorowe

element doln

rura doplywowa

1 N tomina wiazowego

E § omina wiazowego & ‘ wodoszczelna

7l 77 A
wﬁci okrywowa e e

wodoszczeina

,___:O‘__--

Rysunek A1. Zbiorniki zelbetowe T z elementéw prefabrykowanych — widok ogolny

|y L
WYPOSAZENIE DODATKOWE
rura PCV ‘
wywietrznika ' I '
; rura betonowa + g
'R romia H-Tll‘ zaprawa Klejaca
1 M nspekeyjno/wlazowego  =| 11 : ! i wodoszczelna
: iy ' s
x| | B R A A
saprawa klejnca plyta pokrywowa — -F S
WOQOSZCZE] '
s odziowa
(tylke w zhiermikach
dvwukomorowych)
| i
rura do, owa
element doln % s
\ 1.2 e =l
S\ W
T N
= -__H._'_.__“__—_——‘_—' tylko w zhiomikach
dwukomorowych

[
|
|
|
[
1

1'| moZe byé montowana
wylycznie w zbiormnikach

I l dwukomorowych o

J pojemno;d wigkszej niz

} odziowa /l/
i u --f-- &
I +

1‘.
I wwaga: ‘,‘._J_,-:e'
| phyla grodziowa L |

6m

5L

——— -

L

rura dopltywowa

(oznaczenie wg tablicy A1)
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Tablica A1. Zbiorniki zelbetowe T z elementéw prefabrykowanych — wymiary
i parametry techniczne zbiornikow
= = =
= > = I | & £| €5 | = &
2 2T | B |82 | g5 | BRI 8T | BT | £ | %S
cg >3 T | g2 | 8| 28| 28| 53 S 2E
N'C 4 o S E oc w2 c g 0 N o ET Masa
Rl 8- T2 | 8 | 38|35 | 58| %5 |88 £ ¢
59 5 X a w2 =] =0 a 25 2] oo
o Za g N n 5" N 0] 5 £
mm ; kg
PS 120 4440
1 T-4 PN 160 2000 2400 1050 brak 4 4920
PT 200 5400
PS 120 5365
2 T-6 PN 160 2000 2400 1520 brak 6 5845
PT 200 8325
T-8 PS 120 6310
3 - PN 160 2400 3000 90 1400 80 100 8 7030
T-8/2 PT 200 7750
T-10 PS 120 7835
4 e PN 160 2400 | 3000 1730 80 10 8555
T-10/2 PT 200 9275
T-12 PS 120 8175
5 PN 160 2400 | 3500 1730 80 12 9035
T-12/2 PT 200 9875
oznaczenia :

a) symbole zbiornikéw :

b) piyt pokrywowych:

T-4, T-6, T-8, T-10 i T-12 - zbiorniki jednokomorowe
T-8/2, T-10/2 i T-12/2 - zbiorniki dwukomorowe

PS - ptyta zwykia

PN - przejazdowa lekka

PT - przejazdowa cigzka

uwaga - masa zbiornikow dwukomorowych jest wieksza o 560 + 770 kg , niz zbiornikéw jednokomorowych danej wielkosci

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1
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—aS
’ ] &
1 4
]
1 2 n
. prety zbrojeniowe ¢
plyty dennej siatka =
4 o rozstawie "d" £
3 4
ot
b L & g
S = A
y
4 (s a w Lo s A F & L X E al o S’ .’/ ‘r
g t 3
L w o
E
s prety zbrojenjowe $cian 1y
- 1 p] =
J ¥
o L]
o &
- i Pooe c [
N ¥ e
&
-t L .
e 1] 1]
< 2 = — o T 5 £
= c © x S i = s
[ = @ [=
£ = = W 8 2 @ 2 'E
8 2 E S5 S _ g £ 8 g
3 N 2 o = T8 o w 5 5 = Masa
Lp. 2 9 = N 9= £.3 3 3 o @
o 2 s 23 ; = 4 g o
§ g 5 |a% % 8 |5 g
© s = (L] e > (@] a‘ o
c [75) ) o g e o'
8 o o o
mm m’ kg
@8 @10
1 ED-4 2000""® 2400"%° 90" (siatka 1050%° | 100" (siatka 4 3000
d=200) d=200)
@8 @10
2 ED-6 2000 2400'%° 90" (siatka 1520 | 100"" (siatka 6 3925
d=150) d= 150)
@8 @10
3 ED-8 2400"° 3000"° 90" (siatka 1400*° | 100™® (siatka 8 4150
d=150) d= 150)
@8 @12
4 ED-10 2400*%° 3000 90" (siatka 1730*° 100""® (siatka 10 5665
d=100) d=150)
@8 @10
5 ED-12 2400*%° 3500°% 90" (siatka 1730%° | 100™® (siatka 12 5675
d=100) d= 150)

Rysunek A2. Elementy dolne ED

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1
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1 2 6
5
_\ -
N Fi | \ { ] ) “
/
P AR I INRK
e / \\ VTN \\\
A ; i3S \\\ A
0K ¢
O 2% 2 i
1 : + I; vha
3 | £ - 1 ’: n
e A R*" " ‘r' m
* R Rl O
L3¢ ‘\"
b 2 ’//1
N ,/ //
N/ ALYV
K ALY
77 7 ¥
4 tylko w zbiomikach /
dwukomorowych
A-
max.g 600 A
e I
R 7 77777 =
,',yl-/-//-/-,-r-/-/-/;!'---
|
Oznaczenie Grubosc Szerokosc Diugosc Parametry zbrojenia Wiasa
Lp. plyty h S L Prety zbrojeniowe
pokrywowej mm kg
s 1.@8, b =200, 2, @ 8, b = 200,
’ Rl 428 3.08, 4. @8.5 @8, 6. 08 1540
+7 +15 +20 1. @10, b =200, 2. & 10, b = 200,
2 PN-1 160 2000 2400 3. @10, 4 210, 5. 310, 6, @10 1920
10 1.@12, b =200, 2. @ 12, b = 200,
3 PT- 200 3.912,4.912,5 @12, 6. @12 24
.5 1. @8, b = 200, 2. @ 8, b = 200,
4 Fera 120 3. @8, 4. @8, 5. @8, 6. @8 2160
- 0 - 1.®10, b = 240, 2. @ 10, b = 240,
5 PN-2 160 2400 3000 3. @10, 4. 210, 5. 10,6, $10 2880
10 1.@12,b=240,2. @ 12, b = 240,
. P =00 3.@12, 4. @12, 5. @12, 6. @12 =800
e 1.@8,b=200, 2. @8, b =200,
4 PE 129 3. @8, 4. @8, 5. 98, 6. 78 2300
7 w20 425 1. @10, b = 240, 2. @ 10, b = 240,
8 PN-3 160 2400 3500 3. @10, 4. @10, 5. @10, 6. @10 3360
+10 1. @12, b =240, 2. @ 12, b = 240,
4 PT-3 200 3. 912, 4. @12,5. @12, 6. 912 4200

Rysunek A3. Ptyty pokrywowe: PS, PN i PT

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1
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Dzew
I
i
I
;
DW&‘W m
i
I
Dwew ' Dzew g I H Masa
Lp. Oznaczenie Symbol
mm kg
1 Rura kornina 500/250N RK 500N-1 250 85
2 Rura komina 500/500N RK 500N-2 500* 640%° 70+5 500 170
3 Rura komina 500/1000N RK 500N-3 1000 340
4 Rura komina 500/250 RK 500T-1 250 90
5 Rura komina 500/500 RK 500T-2 500% 660 80+5 500 180
6 Rura komina 500/1000 RK 500T-3 1000 360
7 Rura komina 600/250N RK 600N-1 250 100
8 Rura komina 600/500N RK B00N-2 600 740% 7045 500 200
9 Rura komina 600/1000N RK 600N-3 1000 400
10 Rura komina 600/250 RK 600T-1 250 107
11 Rura komina 600/500 RK 600T-2 600* 760%° 80"* 500 215
12 Rura komina 600/1000 RK 600T-3 1000 323
Rysunek A4. Rury komina wiazowego / inspekcyjnego RK
g
i [
o
¥
=
4 ]
! o
*‘b-—--— o
a - b O — 5
Prety
L.p. Nazwa Symbol a o g zbrojeniowe Maga
mm kg
1 Plyta ,m" PG-1 8 1200°" .5 e 530
2 Piyta ,d” PG-2 510 1500*™ 80 e b=200 660

Rysunek A5. Plyty rozdzielajgce komory zbiornika PG
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®
16/16 ITB-KOT-2019/0840 wydanie 1 I?l=

Zatacznik B.

B1. Stal zbrojeniowa. Do zbrojenia betonu powinny by¢ stosowane stalowe prety zebrowane
o wiasciwosciach wg Zatgcznika C do PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2). Srednica pretéw powinna

wynosi¢ @8, @8, @10 i @12. Rozstaw pretdw w elementach zbiornikéw powinien wynosi¢ od 150 do
240 mm.

B2. Beton. Do wykonywania prefabrykowanych elementow zbiornikéw powinien by¢ stosowany beton

o wiasciwosciach wg tablicy B1.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 | Wytrzymalosé na éciskanie, MPa wymagana jak dla klasy C25/30
wg normy PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 206+A1:2016

2 | Nasigkliwos¢ woda, % <6 PN-EN 1917:2004
3 | Wodoszczelnosé nie nizsza niz klasa W-8 )

wg normy PN-B-06250:1988 PN-E-Qe2m188R

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej [TB-KOT-2019/0840 wydanie 1





