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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:

BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12,

98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI

INWENTARYZACIJA KWIECIEN
RZUT PARTERU 2024

OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: INR RYS:

Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL

1:50 -1

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85
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26| MAGAZYN wylewka 29,68 WLASZEWIE, UL. SZKOLNA 12, RZUT PODDASZA BT
SUMA 194,75 98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [INR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 Wt. 1 . 50 I 2
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia - -
uprawn. nr 533/85
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:

BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12,

98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI

INWENTARYZACJA KWIECIEN
RZUT PIWNICY 2024

OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: |[NR RYS:

Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL

1:50 -3

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ,
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, INWENTARYZACJA KWZIEZC:EN
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI PRZEKROJ A-A 0
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NRRYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach

uprawn. nr 334/94 Wt 1 50 | 4
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia -

uprawn. nr 533/85
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ,
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, INWENTARYZACJA KWZIESIEN
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI PRZEKROJ B-B 4
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [INR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach

uprawn. nr 334/94 Wt 1 50 I 5
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia -

uprawn. nr 533/85




ELEWACJA POLUDNIOWA

uszkodzony tynk
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
P : , ELEWACJA POLUDNIOWA 2024
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
OPRACOWANIE: PODRPIS: SKALA: INRRYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 I 6
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia - B
uprawn. nr 533/85




ELEWACJA POLNOCNA
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY .
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, INWENTARYZACJIA KWIECIEN
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI ELEWACJA POLNOCNA 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: INR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach

uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 I 7
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia - B

uprawn. nr 533/85




ELEWACJA ZACHODNIA
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
P ; , ELEWACJA ZACHODNIA 2024
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 I 8
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia ' B
uprawn. nr 533/85




ELEWACJA WSCHODNIA
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uszkodzony tynk

Zsyp na opat

\bloszony komin od kottowni

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
P ; , ELEWACJA WSCHODNIA 2024
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 I 9
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia ' B
uprawn. nr 533/85




DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE WG RYS.

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY | 90x202 133x231 130x234 131x235 132x235 132x235 132x235 69x185 80x202
WARTOSC HISTORYCZNA brak drzwi pierwotne, oryginalne drzwi pierwotne, oryginalne drzwi pierwotne, oryginalne drzwi pierwotne, oryginalne drzwi pierwotne, oryginalne drzwi pierwotne, oryginalne brak brak
. . ) ) . . ) ) Drzwi drewniane malowane, w konstrukcji ramowo-ptycinowej, dwuskrzydiowe, ptyciny Drzwi drewniane malowane, w konstrukcji ramowo-ptycinowej, dwuskrzydiowe, Drzwi drewniane malowane, w konstrukcji ramowo-ptycinowej, dwuskrzydtowe, Drzwi drewniane malowane, w konstrukgji ramowo-ptycinowej, dwuskrzydtowe, ptyciny | | Drzwi drewniane malowane, w konstrukcji ramowo-ptycinowej, dwuskrzydiowe, Drzwi drewniane malowane, jednoskrzydtowe, Drzwi ptytowe MDF, jednoskrzydiowe,

OPIS Drzwi plytowe MDF, jednoskrzydiowe, Drzwi drewniane malowane, w konstrukcji ramowo-ptycinowej, dwuskrzydtowe, ptyciny profilowane, oscieznica drewniana malowana, profilowana, ramowo-ptycinowa ptyciny profilowane, o$cieznica drewniana malowana, profilowana, ptyciny profilowane, o$cieznica drewniana malowana, profilowana, profilowane, o$cieznica drewniana malowana, profilowana, ramowo-ptycinowa, prég ptyciny profilowane, o$cieznica drewniana malowana, profilowana, oscieznica drewniana malowana, o$cieznica metalowa

oscieznica drewniana malowana profilowane, o$cieznica drewniana malowana, profilowana, ramowo-ptycinowa b - g s . . - B’ . . e : ; Kolor stolarki bezowy/bi S

Kolor stolarki bialy Kolor stolarki bezowv/brazow Kolor stolarki biaty ramowo-plycinowa, cze$é oscieznicy zastgpiona boazerig ramowo-plycinowa, prég drewniany drewniany ramowo-ptycinowa, prég drewniany olor stolarki bezowy/brgzowy Kolor stolarki biaty

y/orazowy Kolor stolarki biaty Kolor stolarki biaty/bezowy Kolor stolarki bezowy Kolor stolarki biaty llog¢: 3

STAN ZACHOWANIA drzwi nowe, w bardzo dobrym stanie drzwi oryginalne XIXw., w dobrym stanie drzwi oryginalne XIXw., w dobrym stanie drzwi oryginalne XIXw., w dobrym stanie, cze$¢ oscieznicy zastgpiona boazerig drzwi oryginalne XIXw., w dobrym stanie drzwi oryginalne XIXw., w dobrym stanie drzwi oryginalne XIXw., w dobrym stanie drzwi pierwotne, w dobrym stanie drzwi nowe, w bardzo dobrym stanie

DRZWI WEWNETRZNE
OZNACZENIE WG RYS. D10 D11 D12 DR D13 D14 D15 D16 D17

UWAGA

- przeprowadzi¢ prace konserwatorskie oryginalnych egzemplarzy stolarki drzwiowej wewnetrznej nr D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D14 , D15 oraz drzwi zewnetrznych od strony pétnocnej nr Dz2 (lokalizacja rys. I-1, 1-3)

- przeprowadzi¢ scalenie kolorystyczne stolarki drzwiowej oraz otworéw drzwiowych w wewnatrz obiektu na
jeden kolor np. biaty RAL 9003 Signal White oraz drzwi zewnetrznych na kolor brgzowy RAL 6008 Brown Green.

TEMAT:
REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY | 100x198 90x187 60x190 120x220 80x167 93x170 76x195 100x178 100x178
OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
WARTOSC HISTORYCZNA brak brak brak brak drzwi pierwotne, oryginalne, bez warto$ci historycznej drzwi pierwotne, oryginalne drzwi pierwotne, oryginalne brak brak BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY INWENTARYZACIA KWIBCIEK
W EASZEWIE, UL, SZKOLNA 12, ZESTAWIENIE STOLARKI 1 | 2024
OPIS Drzwi ptytowe MDF, jednoskrzydtowe, Drzwi ptytowe MDF, jednoskrzydtowe, Drzwi ptytowe MDF, jednoskrzydtowe, Drzwi rolowane/roleta wewnetrzna Drzwi ptytowe MDF, jednoskrzydtowe, Drzwi drewniane malowane, jednoskrzydtowe, w konstrukgji Drzwi drewniane malowane, jednoskrzydtowe, w konstrukgji Drzwi drewniane malowane wykonane z Drzwi i o$cieznica stalowe, 98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
. ramowo-ptycinowej, o$cieznica drewniana malowana, prég drewniany ramowo-plycinowej, oscieznica drewniana malowana, prég pionowych desek, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe . . . .
Kolor stolarki biaty Kolor stolarki biaty Kolor stolarki biaty Kolor bezowy Kolor stolarki bezowy, bragzowy drewniany oscieznica drewniana OPRACOWAN IE: PODP I S SKALA N R RYS
Kolor stolarki bezowy Kolor stolarki bezowy, bragzowy Kolor stolarki brazowy Kolor brgzowy Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL
STAN ZACHOWANIA drzwi nowe, w bardzo dobrym stanie drzwi nowe, w bardzo dobrym stanie drzwi nowe, w bardzo dobrym stanie drzwi nowe, w bardzo dobrym stanie drzwi najprawdopodobniej pierwotne, w dobrym stanie drzwi historyczne, w dobrym stanie drzwi historyczne, w dobrym stanie drzwi najprawdopodniej pierwotne, drzwi wspotczesne, w dobrym stanie | - 10
w dostatecznym stanie Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85




OTWORY DRZWIOWE

OZNACZENIE WG RYS.

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

|

|
t

5
%

127x230

131x230

Od4

131x235

75x183

WARTOSC HISTORYCZNA

brak

oscieznica pierwotna, oryginalna

oscieznica pierwotna, oryginalna

brak

OPIS

otwor obtozony drewniang boazerig

kolor szary

brak skrzydet drzwiowych, oscieznica drewniana malowana, profilowana,
ramowo-ptycinowa,

oscieznica drewniana malowana, profilowana, ramowo-ptycinowa,
kolor bezowy

brak skrzydta drzwiowego, o$cieznica drewniana malowana,
kolor bezowy

STAN ZACHOWANIA

oscieznica wtorna, w bardzo dobrym stanie

oscieznica oryginalna XIXw., w dobrym stanie, brak skrzydet drzwiowych

oscieznica oryginalna XIXw., w dobrym stanie

oscieznica oryginalna XIXw., w dobrym stanie

DRZWI ZEWNETRZNE

OZNACZENIE WG RYS.

Dz1

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

125x203

122x198

Dz2 (brak dostepu
od strony wew.)

Dz3

91x149

UWAGA

WARTOSC HISTORYCZNA

brak

drzwi pierwotne, oryginalne

brak

OPIS

Drzwi wejsciowe PCV, dwuskrzydtowe z naswietlem
Kolor ciemnobrazowy

Drzwi drewniane malowane, w
konstrukcji ramowo-ptycinowej,
dwuskrzydtowe, ptyciny profilowane
oscieznica drewniana malowana,
kolor stolarki brgzowy

Drzwi i o$cieznica stalowe, drzwi jednoskrzydiowe

Kolor brgzowy

STAN ZACHOWANIA

drzwi wtérne, nowe, w bardzo dobrym stanie

drzwi oryginalne XIXw., w
dostatecznym stanie, widoczne
odpryski farby, brak klamki

drzwi wspotczesne, w dobrym stanie

- przeprowadzi¢ prace konserwatorskie oryginalnych egzemplarzy stolarki drzwiowej wewnetrznej nr D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D14, D15 oraz drzwi zewnetrznych od strony potnocnej nr Dz2 (lokalizacja rys. I-1, 1-3)

- przeprowadzi¢ scalenie kolorystyczne stolarki drzwiowej oraz otworéw drzwiowych w wewnatrz obiektu na
jeden kolor np. biaty RAL 9003 Signal White oraz drzwi zewnetrznych na kolor brazowy RAL 6008 Brown Green.

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
P ; , ZESTAWIENIE STOLARKI 2 2024
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL I 11

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:

BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12,

98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: INR RYS:

Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL

PROJEKT KWIECIEN
RZUT PARTERU 2024

1:50 P-1

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85
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Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia -
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
T e
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUKSKI RZUT PIWNICY 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: INR RYS:

Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL
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Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85
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Po oczyszczeniu schodéw zabezpieczy¢ je do co najmniej trudnozapalnosci

Wszystkie elementy drewniane budynku zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dostepnymi na rynku certyfikowanymi srodkami do zabezpieczania
konstrukcji drewnianych no. FOBOS M4, UNIEPAL, FIRESTOP (zabezpieczenie wszystkich stropdw w budynku parter + poddasze, konstrukcji dachu, przekrycia dachu,
wymiany pokrycia dachu na NRO)

Usung¢ boazerie drewniang w obrebie korytarza ewakuacyjnego (alternatywnie zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci) oraz zlikwidowaé zabudowe pod schodami
Zabezpieczy¢ wszystkie sciany wewnetrzne budynku do NRO TEMAT:
Zapewni¢ w lokalu oraz na korytarzu okfadziny sufitéw z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych podczas dziatania ognia
Oktadziny Scienne i wyktadziny podtogowe w lokalu zapewnic¢ jako trudno zapalne i nie intensywnie dymigce (minimum trudno zapaine)

Wyposazy¢ lokal w gasnice o skutecznosci 21A

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PROJEKT ,
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, ! KWIECIEN
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI PRZEKROJ A-A 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [INR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach

uprawn. nr 334/94 Wt 1 . 50 P 4
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia -

uprawn. nr 533/85




PRZEKROJ B-B
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Po oczyszczeniu schoddw zabezpieczy¢ je do co najmniej trudnozapalnosci
Wszystkie elementy drewniane budynku zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dostepnymi na rynku certyfikowanymi srodkami do zabezpieczania

konstrukcji drewnianych no. FOBOS M4, UNIEPAL, FIRESTOP (zabezpieczenie wszystkich stropéw w budynku parter + poddasze, konstrukcji dachu, przekrycia dachu,
wymiany pokrycia dachu na NRO) TEMAT.:

Usungc¢ boazerie drewniang w obrebie korytarza ewakuacyjnego (alternatywnie zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci) oraz zlikwidowa¢ zabudowe pod schodami REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE

Zabezplgczyc wszystkie Sciany wewnetrznel budyn_ky do NRO e . . . - . . . , [ RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

Zapewni¢ w lokalu oraz na korytarzu okfadziny sufitéw z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych podczas dziatania ognia

Oktadziny $cienne i wykfadziny podtogowe w lokalu zapewni¢ jako trudno zapalne i nie intensywnie dymigce (minimum trudno zapalne) OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:

Wyposazy¢ lokal w gasnice o skutecznosci 21A BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ,
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, PROJEKT KWIECIEN
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI PRZEKROJ B-B 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NR RYS:

Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 Wt

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia -
uprawn. nr 533/85




ELEWACJA POLUDNIOWA
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PROJEKT KWIECIEK
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12,
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI ELEWACJA POLUDNIOWA 2024
OPRACOWANIE: PODRPIS: SKALA: INRRYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 P 6
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia - B
uprawn. nr 533/85




ELEWACJA POLNOCNA

\bloszcny komin od kotlowni

QEACN D> 3

Q

Q

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:

BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PROJEKT .
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, J KWIECIEN

98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI ELEWACJA POLNOCNA 2024
OPRACOWANIE: PODRPIS: SKALA: INRRYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 P 7
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia - B
uprawn. nr 533/85




ELEWACJA ZACHODNIA

\bloszony komin od kotlowni
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TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PROJEKT KWIECIEN
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12,
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI ELEWACJA ZACHODNIA 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 P 8
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia ' B
uprawn. nr 533/85




ELEWACJA WSCHODNIA
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zaluzja wywiewna
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90

100

zsyp na opat

odest stalowy o wymiarach
170x170x100cm z kqtownika
L80x80x8 z przekryciem kratq
WEMA, mocowa¢ na uchwytach
zawiasowych, demontowalny

s\_

\bloszony komin od kottowni

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PROJEKT KWIECIEN
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12,
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI ELEWACJA WSCHODNIA 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: [NR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL 1 . 50 P 9
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia ' B
uprawn. nr 533/85




RZUT SCHODOW SKALA 1:50
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xﬂOPNIE DO WYMIANY

:,\'STOPNIE DO WYMIANY

AV Vs

Nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe schodéw

drewnianych wraz z balustrada:

e naprawic poprzez flekowanie uszkodzone
elementy schodéw

e  zeskrobac¢ z powierzchni schodow $liska powtoke
farby olejnej

e przemalowa¢ schody farbg antyposlizgowg np.
CV ANTI-SLIP w kolorze jasny orzech

\TOPIEN DO WYMIANY

e  Po oczyszczeniu schodow zabezpieczy¢ je do co
najmniej trudnozapalnosci

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO W RAMACH ZADANIA: PRACE KONSERWATORSKIE
I RESTAURATORSKIE PRZY BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LASZEWIE

OBIEKT: NAZWA RYSUNKU: DATA:
BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ,
W LASZEWIE , UL. SZKOLNA 12, PROJEKT KWIECIEN
98- 324 WIERZCHLAS, POWIAT WIELUNSKI SCHODOW WEW. 2024
OPRACOWANIE: PODPIS: SKALA: |[INR RYS:
Architektura: mgr inz. arch. Julia Kalenbach
uprawn. nr 334/94 WL
- 1:50 | P-10

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Kedzia
uprawn. nr 533/85




