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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Remont budynku oswiatowego w ramach zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie przy
budynku szkolno-przedszkolnym w Laszewie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) z uwzglednieniem
zmian na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 o$§wiadczamy, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy p.n.

Remont budynku o$wiatowego w ramach zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie przy

budynku szkolno-przedszkolnym w taszewie

taszew, ul. Szkolna 12, 98-324 Wierzchlas, dz. ewid. nr 184, obreb 0009 taszew AB, gmina

Wierzchlas

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz.

Krzysztof Rybczynski
Spec.instal.i urz.elekir.
937/90, LOD/IE/2978/03




1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w remontowanym
budynku szkolno przedszkolnym w Laszewie.

Adres inwestycji: Laszew, ul. Szkolna 12, 98-324 Wierzchlas, dz. ewid. nr 184,
obreb 0009 Laszew AB, gmina Wierzchlas

Inwestor: Gmina Wierzchlas, ul.Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas

Podstawa opracowania projektu:
-projekt architektoniczno — budowlany;
-projekt zagospodarowania terenu;
-obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nast¢pujace urzadzenia 1 instalacje:

-wyming istniejagcego przylacza napowietrznego (wyniesienie uktadu pomiarowego na
zewnatrz budynku),

- montaz gtéwnego wylacznika pradu,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja oswietleniowa 1 gniazd wtykowych,

-ochrona od porazen;

1.3. Zasilanie w energie elektryczna

Montaz wytacznika gléwnego pradu wymusza wyniesienie uktadu pomiarowego
na zewnatrz budynku. Nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja £6dz Teren Rejon
Energetyczny Betchatow o wydanie warunkéw na przebudowe przylgcza 1 wyniesienie
uktadu pomiarowego. Wykonanie prac spowoduje ze budynek bedzie zasilany z
projektowanego ztgcza napowietrznego ZNPI. Istniejgca moc przytaczeniowa 17kW
pozostaje bez zmian.
Ze ztacza ZNP1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 4x10mm’. Kabel prowadzié¢ pod
tynkiem w rurze ostonowej. Kabel wprowadzi¢ na zaciski atestowanego,
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP/UW Cx2004 - 100A IP-54. WGP potaczyc
przewodami NHXH 5x2,5mm2/E90 i NHXH 2x1,5mm2/E90Z 2z wylacznikiem
PWP/US (PWP1-WO01-A-30-2LED11-M) 1 sygnalizatorem PWP/UU (Uruchomiono
PWP). Z WGP zasili¢ przewodem YDY 4z10mm’ rozdzielnie TB1 zlokalizowana w
pom. 1.0 — korytarz. W TB1 dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na przewdd PE 1 N.
Punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potaczenie z GSU budynku. Z TB1 zasili¢ rozdzielni¢
TB2 przewodem YDY 4x10mm’ rozdzielnie pietrowa TB2. Przewody zasilajace
prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ostonowych RKLG 32. Rozdzielnie zmontowaé¢ w
obudowach XL3 S 160 (wym. 513x668x158).
Rozdzielnie wyposazy¢ w zabezpieczenia nadprgdowe obwoddow oswietleniowych,
gniazd wtykowych oraz wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o pradzie ID=0,03A 1
ID=0,1A. Wszystkie obwody odbiorcze taczy¢ przez wylaczniki ochronne
r6znicowopragdowe. Tablice wykonac¢ jako trojfazowe. Wyposazenie wg. schematow.



Istniejgca moc przylaczeniowa 17kW pokrywa zapotrzebowanie mocy zwigzane z
rozbudowa.

Istniejagcy wytacznik alarmowy polaczony z wylacznikiem giéwnym pradu koliduje z
budowg holu gtéwnego pom. 0.27. W zwigzku z powyzszym nalezy zdemontowac
wylacznik alarmowy 1 zamontowaC obok wejscia gtdwnego do szkoty. Wylacznik
alarmowy polaczy¢ z cewka wzrostowa rozigcznika FRX przewodem NHXH
5x2,5mm?2/E90.

1.4. Instalacje elektryczne

1.4.1.Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg 1 gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYp w bruzdach pod tynkiem o przekrojach: instalacja oswietleniowa 1,5mm?2,
instalacja gniazd wtykowych 2,5mm2. Przykrycie przewodéw w zadnym miejscu
instalacji nie powinno by¢ mniejsze niz 5 mm tynku. Osprzet do instalacji wtynkowy
P20, w pom. gospodarczych, kuchniach osprzet wtynkowy uszczelniony do IP44.
Gniazda wtykowe instalowac¢ w pokojach na wysokosci 25 cm od podtogi, w kuchniach
dla sprzetu AGD jak czajnik, ekspres do kawy lub kuchnia mikrofalowa, itp. na
wysokosci 110 cm (gniazda nadblatowe). Montaz przewodow 1 puszek na Scianach
kominowych wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie naruszy¢ przewodow
kominowych. Wylaczniki instalowa¢ 140 cm od podlogi we wszystkich
pomieszczeniach, w przypadku dwoch obok siebie we wspdlnej ramce.

1.5. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 wg przyjetych zatozen budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w IV klasie ochrony LPS. Na istniejacym dachu
instalacje pozostawi¢ bez zmian. Nalezy wykona¢ jedynie jej przeglad i usungc
zauwazone usterki.

1.6 Ochrona od porazen

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg
wylacznikow ochronnych réznicowopradowych o pradzie wylgczenia 0,1mA 1 30 mA w
uktadzie TNC-S. W RG1 wykona¢ podziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny
N, miejsce podziatu uziemi¢ do uziomu otokowego ptaskownikiem Fe/Zn 25x4. Catos¢
instalacji wykona¢ z przewodem ochronnym PE, ktéry od pozostatych powinien
odrézniac si¢ z6tto-zielonym kolorem izolacji.

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robét budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne: ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 .

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien oraz
ochrony przeciwporazeniowej i protokoty przekazac¢ inwestorowi.

3.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych oraz sposobu wykonania
instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem 1 Inwestorem.



