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Opinia

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

dotyczy:

wymagan przeciwpozarowych do projektu wykonawczego dotyczacego mozliwosci
adaptacji lokalu na oddzial przedszkolny w parterze budynku szkolno — przed-
szkolnego w Laszewie przy ul. Szkolnej 12, 98-324 Wierzchlas, gm. Wierzchlas
w oparciu o rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
"W sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac lokal, w ktorym
jest prowadzone oddzial przedszkolny lub oddzialy przedszkolne zorganizowane
w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego Ilub oddzialow przedszkolnych zorganizo-
wanych w szkole podstawowej” (Dz. U. poz. 1531, 22020 r.).

Wykonal: RZECZOZNAWCA DC-SIRAW ZABEZPIECZEN



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia wymagan przeciwpozarowych
do projektu wykonawczego dotyczacego mozliwosci adaptacji lokalu na oddzial
przedszkolny w parterze budynku szkolno - przedszkolnego w Laszewie przy
ul. Szkolnej 12, 98-324 Wierzchlas, gm. Wierzchlas w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. ,,w sprawie wymagar ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w ktorym jest prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddzialy przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddzialow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej” (Dz. U.

poz. 1531,z2020r.).

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja budowlana istniejagcego budynku szkolno — przedszkolnego
w Laszewie,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2024 r. poz. 725),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuo-
wanie” (t.j.Dz. U. 22022 r. poz. 1225, ze zm.),

- Inne przepisy szczegdlne w zakresie dotyczacym wnioskowanej inwestycji,

- Wizje lokalne na terenie inwestycji.



3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Dostosowanie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej lokalu w budynku szkolno
— przedszkolnym w Laszewie w poziomie parteru zostanie na podstawie projektu
wykonawczego zadania p.n. ,,Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku
szkolno — przedszkolnym w Laszewie” ul. Szkolna 12 na dz. ewid. nr 184, obrgb 0009

Laszew AB, gmina Wierzchlas, powiat wielunski.

Zakres robot objetych opracowaniem dostosowania pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowej lokalu w budynku szkolno — przedszkolnym w Laszewie, przy
ul. Szkolnej 12, gmina Wierzchlas zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. ,w sprawie wymagan ochrony przeciw-
pozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w ktorym jest prowadzone oddziat przedszkolny
lub oddzialy przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztafcenia oddziatu przedszkolnego lub oddzia-

tow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej”.

Projektuje sie zorganizowanie jednego oddziatu przedszkolnego, dla ktérego stosuje

si¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w § 4 rozporzadzenia tj.:

1. lokal jest uzytkowany przez nie wigcej niz 25 osob:

- warunek spelniony — lokal bedzie uzytkowany do 25 dzieci.

2. lokal znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi
zwarty zespot przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomiesz-

czen, przeznaczonych do celow prowadzenia oddziatu przedszkolnego:

— warunek spelniony — lokal przeznaczony na oddziat przedszkolny znajduje si¢
na parterze budynku i spelnia w/w warunki. W sktad adaptowanego lokalu
na oddzial przedszkolny wchodzi jednoprzestrzenne pomieszczenie lokalu
z funkcjg dydaktyczng, odpoczynku oraz jadalnia (poszczegélne funkcje

uzytkowe lokalu nie stanowig oddzielnych pomieszczen).



3.

lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej wykonanej z elementow nieroz-
przestrzeniajacych ognia. Caty budynek szkolno — przedszkolny stanowi jedna

strefe pozarowg o powierzchni ok. 821,3 m’:

warunek spetniony — z ponizszymi wymaganiami:

a) zabezpieczenie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dostepnymi
na rynku certyfikowanymi s$rodkami do zabezpieczania konstrukcji
drewnianych np. FOBOS M4, UNIEPAL, FIRESTOP (zabezpieczenie
wszystkich stropow w budynku: parter oraz poddasze, konstrukcji dachu,
przekrycia dachu, wymiany pokrycia dachu na NRO);

b) zabezpieczenie $cian wewnetrznych z materiatdw drewnopochodnych
na poziomie poddasza uzytkowego do stopnia co najmniej nierozprzes-
trzeniajgcego ognia. np. poprzez zabudowe systemowa z plyt GK;;

¢) zabezpieczenie konstrukcji schodéw na poddasze do stopnia co najmniej

trudno zapalnosci.

lokal posiada co najmniej dwa wyjscia shuzace do celow ewakuacji, przy
czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub
okno, umozliwiajace ewakuacje dzieci w sposob bezpieczny bezposrednio
na zewnatrz budynku; wysoko$¢ od dolnej krawedzi okna do poziomu,

na ktéry ewakuuje si¢ dzieci, nie powinna przekracza¢ 0,9 m:

warunek spelniony — adaptowany lokal na oddzial przedszkolny posiada dwa
wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,32 m
(skrzydia rownej szerokosci) prowadzace poprzez pomieszczenie pokoju
socjalnego, a nastgpnie drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,32 m
na Korytarz prowadzgcy do wyjscia na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci drzwi
dwuskrzydiowych 1,28 m (szerokos¢ skrzydta zasadniczego powyzej 0,9 m).
Jako drugie wyjscie umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposob bezpieczny
bezposrednio na zewnatrz budynku, dostosowane zostanie okno. Ze wzgledu

na wysokos¢ powyzej 0,9 m poziomu terenu od dolnej krawedzi okna nalezy



b)

z zewnatrz pod oknem przewidzianym do ewakuacji wykona¢ podest o wy-
miarach co najmniej 1,5 m * 1,5 m ze stopniami w celu dostosowania

wysoko$ci do wymagan rozporzadzenia.

. przejScie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania

dzieci, z wylaczeniem pomieszczenn higieniczno - sanitarnych, do drzwi,
o ktérych mowa w pkt 4, prowadzi lacznie przez nie wigcej niz dwa
pomieszczenia lokalu, wlaczajgc w to pomieszczenie przeznaczone do przeby-
wania dzieci, i posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:

20 m lub

40 m - w przypadku przej$cia ewakuacyjnego prowadzgcego do drzwi stano-
wigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne

na zewnatrz budynku:

warunek spelniony — przejécie ewakuacyjne z pomieszczenia przezna-
czonego do przebywania dzieci prowadzi maksymalnie przez dwa pomiesz-

czenia i posiada diugosé nie przekraczajaca 20 m.

lokal jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,
niczaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢
lokal:

warunek spelniony - wyposazy¢ lokal w gasnicg o skutecznosci 21A.

elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego w lokalu i na drogach

ewakuacyjnych z lokalu spetniajg nastgpujgce warunki:

a) stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okladziny $cienne
i wyktadziny podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie

dymiace,



b) okladziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wply-

wem ognia:

warunek spelniony — z ponizszymi wymaganiami:

usuni¢cie boazerii drewnianej w obrgbie korytarza ewakuacyjnego lub

alternatywnie zabezpieczenie do stopnia trudno zapalnosci,

- zdemontowanie zabudowy pod schodami prowadzacymi na poddasze
uzytkowe,

- zapewnienie w lokalu oraz na korytarzu okladziny sufitow z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych podczas
dzialania ognia. Sugeruje si¢ wykonanie stropow w klasie REI 30
w zabudowie systemowej (np. firmy PROMAT, RIGIPS, KNAUF),

- zapewnienie okladzin $ciennych i wykladzin podlogowych w lokalu

minimum trudno zapalnych.

w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal, nie wystgpuja inne lokale,
w ktorych sg prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkol-

nego lub inne oddziaty przedszkolne:

warunek spelniony — w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal, nie
wystepuja inne lokale, w ktdrych s3 prowadzone przedszkola, inne formy

wychowania przedszkolnego lub inne oddzialy przedszkolne.

w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spelnione wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow, wiasciwe dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, w szczego6lnosci nie wystepuja w tym lokalu ani na tych drogach
warunki techniczne bedgce podstawg do uznania budynku za zagrazajacy zyciu

ludzi:



warunek spelniony — po wykonania pkt. od 1 do 8 bgdg spetnione wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz nie bedg wystgpowaly elementy
zagrozenia ludzi w istniejacym budynku, ktéry zakwalifikowany jest do kate-

gorii zagrozenia ludzi ZL 111

10. drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej

co najmniej EI 15, a wyj$cia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami;
wymaganie dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow,
w ktéorych z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktoére si¢ nie

pokrywajg ani nie krzyzuja:

warunek spelniony — pod wykonaniu obowigzkéw w pkt. 31 7.
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