Remont budynku o$wiatowego w ramach zadania prace konsétRZteRié\Rrestauratorskie przy budynku szolno przedszkolnyym w ta-

szew etap | zerowy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 REMONT PARTERU I PIETRA
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
3|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1/0102-01
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
4/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub ce- m?2
d.1/0707-02 mentowo-wapiennej zwyktych kat. Il na $cianach ceramicznych o pow. do 5
m2
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
5/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1/0102-01
800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi np KEIM INNOSTAR starych tyn-  |m?2
d.1{1201-01 kow wewnetrznych scian + sufitow
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
7| TZKNBK XX |Flekowanie elementéw schodéw drewnianych pod malowanie przy wielkosci  |szt.
d.1/2401-02 pojedynczych flekéw do 5 cm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn schodéw drewnianych o pow. m?2
d.1/1021-01 ponad 1 m2
11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500
9| TZKNBK XV |Impregnacja ogniochronna schodéw drewnianych - pierwszy raz m?2
d.1/0437-01
11.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
10/ TZKNBK XV |Impregnacja ogniochronna schodéw drewnianych - drugi raz m?2
d.1/0437-02
11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500
11 montaz nawiewnikdéw okiennych szt.
d.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
12|TZKNBK XV |Malowanie farba antposlizgowa schodéw drewnianych - pierwszy raz m?2
d.1/0437-02
11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500
13| TZKNBK XV |Malowanie farbg antposlizgowg schodéw drewnianych - drugi raz m?2
d.1/0437-02
115 m?2 11.500
RAZEM 11.500
14 udroznienie ciggdw wentylacyjnych szt.
d.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15 prace konserwatorskie stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konser-  |kpl.
d.1 watorskich
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 scalenie kolorystyczne pozostatej stolarki drzwiowej kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT ELEWACJI
17/KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j m2
d.2/0706-02
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18/KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m?2
d.2|0706-01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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19 monitoring rys m?2
d.2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
20 wklejenie pretéw 06 mm ( prace pomocnicze, nieskatologowane, np przedmu- |m?2
d.2 chanie sprezonym powietrzem, piaskowanie preta stalowego, wypetnienie
gniazda klejem epoksydowym itd. )
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowg tynkéw gtadkich zewnetrz-  |m?2
d.2|1501-04 nych
1039.04 m?2 1039.040
RAZEM 1039.040
3 REMONT GANKU OD STRONY POLNOCNEJ
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.3|0504-01
34.6 m2 34.600
RAZEM 34.600
23/KNR W-01 |Przygotowanie podtozy anhydrytowych pod podktady - odkurzanie m2
d.3/0102-02
115 m?2 11.500
RAZEM 11.500
24|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.3/0102-03
34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
25/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3/0212-01 do 15¢cm
16.5 m3 16.500
RAZEM 16.500
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
27|KNR 19-01 |Oktadziny schodéw z zaprawy naprawczej - stopnie bez profilu zatarte na gtad-|m?2
d.3/0915-06 ko gr. 25 mm
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
28|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m?2
d.3/0101-01
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
29/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |mz2
d.3/0101-02 cegly
12.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
30|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3|0102-01
21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500
4 REMONT DACHU | PODDASZA
31/KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw do stopnia nieroz- |m?2
d.4/0631-01 przestrzeniania ognia NRO np FOBOS M4
589.3 m2 589.300
RAZEM 589.300
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, nawierzchniowg NRO, jednowarst-  |m?2
d.4/0504-01 wowe
112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500
33|/KNR 9-12 Termoizolacja stropu poddasza wetng minerralng grubosci 20 cm m2
d.4/0301-04
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
34 Podtoga z ptyty OSB gr 18 mm m?2
d.4
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
5 Przystosowanie obiektu do wymagan ochrony ppoz wynikajacej z rozporzadzenia MEN z dnia 25 sierpnia
2017r.
35/KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdéw do stopnia nieroz- |m?2
d.5/0631-01 przestrzeniania ognia NRO np FOBOS M4
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
36|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 |[m2
d.5/1020-06 m2
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10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
37|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej na szkilecie z ptyty wiérowej spod m2
d.5/1020-03 schodéw drewnianych
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
38/KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej na szkolecie z ptyty wiérowej na pod- |m?2
d.5/1020-03 daszu
35.5 m2 35.500
RAZEM 35.500
39|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jedno- m?2
d.5/0401-03 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypetnieniem wetng mineralna, grubosci 125 mm, ptyta GKB 12,5 mm
35.5 m2 35.500
RAZEM 35.500
40|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropdw drewnianych grubosci do 15¢cm |m?2
d.5/0609-03 wraz z oczyszczeniem
36.72 m?2 36.720
RAZEM 36.720
41|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.5/0631-01
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
42|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych np RIGIPS 4PRO + typ DF gr. |[m2
d.5/0206-07 12,5 mm na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do stropu;
pokrycie jednowarstwowe
36.72 m2 36.720
RAZEM 36.720
43 Wymiana oktadzin sciennych i wyktadzin podtogowych na trudnozapalne i nie |kpl.
d.5 intensywnie dymigce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Wykonanie i montaz podestu metalowego komunikacyjnego kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45 wyposazenie lokalu w gasnice o skutecznosci 21A szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 wymiana drzwi zwyktych poddasza na drzwi ppoz EI30 prowadzace na strychy |szt
d.5 poddasza
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 zabezpieczenie konstrukcji schodéw na poddasze do stopnia trudnozapalnosci |m2
d.5
115 m?2 11.500
RAZEM 11.500
48 montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natezeniu min. 3 luk- |szt
d.5 sy
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
49 montaz drzwi EI60 szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 montaz drzwi EI30 szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 wykonanie przepustéw instalacyjnych w kottowni w klasie przegrody czyli EI60 |szt
d.5 dla $rednic przejscia powyzej 40 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Zbiornik betonowy na wode deszczowa
52 montaz zbiornika betonowego na wode deszczowg wraz opaska z ruro 160 |kpl.
d.6 PCV
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - GRZEJNIKI
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.7/0418-08 CV-22 600/1600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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54|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.7/0418-11 CV-33 600/1100 1 szt
CV-33600/1200 5 szt
CV-33 600/1400 1 szt
CV-33 600/1600 7 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 3000 mm |szt.
d.7/0418-12 CV-33 600/1800 4 szt
CV-33 600/2700 2 szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.7/0418-11 CV-33 900/900
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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