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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0666

Fassadenreiniger-Paste

Preparat zawierajgcy fluorki
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Produkt wodny

Obszary stosowania

Do wszystkich powierzchni elewa-
cji z klinkieru, cegty i kamienia
naturalnego jak réwniez do rzezb.
Nie nadaje sie do muru licowego
z cegly wapienno-piaskowej.

Wiasciwosci produktu

Gotowa do stosowania, lekko kwa-
$na, tiksotropowa pasta do czysz-
czenia elewacji z klinkieru, cegty i
kamienia naturalnego. Wskutek
niewielkiej kwasowosci pasty uby-
tek substancji czyszczonej jest
bardzo maty. Wstepne zmoczenie
powierzchni jest zalecane jedynie
w przypadku wysokich temperatur.
Przy stosowaniu na piaskowcu
zawierajgcym duzo zelaza (np. na
piaskowcach zoitych) nie nastepu-
je pogiebienie koloru. Ciemne ro-
dzaje kamienia mogg ulec rozja-
$nieniu w wyniku dtugiego czasu
pozostawiania pasty na elewaciji.
Zalecamy wykonanie powierzchni
probnych. Tiksotropowy charakter
preparatu umozliwia czyste i praw-
ne wykonanie prac, materiat nie

sptywa.
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Temperatura
stosowania

Malowanie
pedzlem, watkiem

taczne zuzycie

p

Odczyn pH:
Lepkos¢:
Nosnik:
Wyglad:

Przed zastosowaniem nalezy za-
sadniczo wykona¢ w mato widocz-
nym miejscu powierzchnie prébng.

Paste Remmers Fassadenreiniger-

Paste nanosi sie rownomiernie
pedzlem angielskim, tawkowcem
lub watkiem z fakturg skoérki ja-
gniecej na suche powierzchnie
przeznaczone do oczyszczenia.
Materiat pozostawia sie na 2-5
minut, jednak nie mozna dopuscié
do jego wyschniecia, nie nalezy
takze zwilza¢ powierzchni. Na-
stepnie zmy¢ duzg iloscig wody
pod cisnieniem (myjka wysokoci-
$nieniowa). W przypadku gtebo-
kich spoin nalezy zmywacé po-
wierzchnie szczegdlnie intensyw-
nie. Miejscowe mocniejsze zabru-
dzenia nalezy mechanicznie prze-
trze¢ twardg szczotkg (przed zmy-
waniem). Po zmywaniu w zagte-
bieniach nie mogg pozostawac
resztki substancji czynnej

w miejscu zabez-

Przechowywac¢ Okres przechowy-
wania
ieczonym przed

mrozem

Dane techniczne produktu

5

1200 mPars

woda
tiksotropowa pasta

Temperatura stosowania:
Nie stosowaé przy temperaturach
obiektu <+5 °C oraz >+30 °C.

Przylegajgce powierzchnie, szcze-
golnie ze szkia, drewna, metalu itd.
nalezy przykry¢, a takze chronic¢
rodliny i drzewa. Przed wykona-
niem ewentualnej impregnaciji
ochronnej trzeba odczekaé wy-
starczajgcy czas! Podczas stoso-
wania pasty i czyszczenia wysoko-
ci$nieniowego nosic¢ rekawice
ochronne, ochrone twarzy i ubra-
nie ochronne.

Narzedzia, czyszczenie

Twarda szczotka, szczotka do
szorowania, pedzel angielski, taw-
kowiec, watek z fakturg skorki ja-
gniecej, myjka wysokocisnieniowa.
My¢ wodg po uzyciu.
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Rodzaj opakowania, zuzycie,
skiadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
1 kg, 5 kg i 30 kg.

Zuzycie:
Zaleznie od stopnia zabrudzenia
min. 0,1 kg/mz.

Skladowanie:

W zamknietych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chtodnym
ale chronionym przed mrozem co
najmniej 3 lata.

Zbieranie i usuwanie wody
uzytej do zmywania

Resztki substancji czynnej i zawie-
rajgca substancje czynng woda
uzyta do zmywania nie mogg do-
stac sie do kanalizacji deszczowej,
lecz muszg zostac zneutralizowa-
ne i odprowadzone do kanalizacji
$ciekowej. Odczyn pH odprowa-
dzanej wody musi wynosi¢ pomie-
dzy 7 a 9. Nalezy przestrzegac¢
zalecen instrukcji dotyczacej scie-
kéw i odpadkow A 115 DK 628.241
(083) + 628.543.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb
uzycia sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazoéwki wykraczajgce poza zawarto$¢ tej instrukcji lub
wskazéwki réznigce si¢ od tresci instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukciji technicznej poprzednie
tracq swojg waznosc¢.

0666 IT 02.13

Remmers Polska Sp. z 0.0. e ul. Sowia 8 e 62- : 168111 www.remmers.pl




	Instrukcja Techniczna
	Numer artykułu 0666
	Fassadenreiniger-Paste
	Preparat zawierający fluorki



