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Lindby Charmaine kinkiet zewnętrzny latarnia brąz

Ściany parteru i piętra, detale architektoniczne, rzeźbione blendy                
i obramienia okien – oczyścić metodą piaskowania albo metodą 
chemiczną – rodzaj metody dobrać w trakcie robót – w zależności 
od kruchości detalu lub elementu ceramicznego – całość oczyścić – 
na miejscu, w trakcie robót uzgodnić z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ostateczną kolorystykę 
poszczególnych elementów (kolor naturalny czy inny). 
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UWAGA!
Na rysunku nie zinwentaryzowano kominów.
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- PROPOZYCJA OŚWIETLENIA GŁOWNEGO WEJŚCIA JEDNĄ OPRAWĄ KINKIETOWĄ - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ OPRAWY (WYMIANA);
- MONTAŻ BARIEREK W KOLORZE CZARNYM NA ELEWACJI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

TERMOMODERNIZACJA DOBUDÓWKI MIESZKALNEJ
(Z ZEWNĄTRZ, STYROPIANEM; DOCIEPLENIE DACHU)

PROPOZYCJA OŚWIETLENIA OD STRONY PERONU JEDNĄ OPRAWĄ KINKIETOWĄ - DEMONTAŻ ISTN. OPRAWY (WYMIANA)

PROPOZYCJA OPRAWY KINKIETOWEJ
KOLOR ELEWACJI DOBUDÓWKI DOPASOWANY DO NATURALNEGO KOLORU OCZYSZCZONEJ CEGŁY NA BUDYNKU DWORCA (DOPASOWAĆ PODCZAS PRAC) KOLOR ELEWACJI DOBUDÓWKI DOPASOWANY DO NATURALNEGO KOLORU OCZYSZCZONEJ CEGŁY

NA BUDYNKU DWORCA (DOPASOWAĆ PODCZAS PRAC)
- UŻYĆ FARBY RENOWACYJNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

ISTN. BALUSTRADY
POMALOWAĆ
PROSZKOWO

NA KOLOR CZARNY

RURY SPUSTOWE PRZY DOBUDÓWCE WYPROWADZIĆ PRZED OCIEPLENIE

NAPISY DWORCOWE
"DWORZEC PKP"
I "KRAJENKA" - OCZYŚCIĆ
I POMALOWAĆ NA NOWO
NA ORYGINALNE KOLORY

PROJ.
TECH.

LIPIEC 2024


