Instrukcja Techniczna
Numer produktu 0720

KSE 300

N
remmers

KSE 300

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrow kwasu
krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

Formy dostawy

IloS¢ na palecie 84 24 2
Jedn. opak. 51 301 200 L
Rodzaj opakowania kanister blaszany kanister blaszany beczka
Kod opakowania 05 30 69

Nr art.:

0720 | | |

Zuzycie Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz podstawionego celu: od 0,3 [/m? po wiele [/m?2.
— Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujac odpowiednio duzg powierzchnig
la”";am"l probna.

Obszary stosowania B Wzmacnianie mocno zwietrzatych i obluzowanych powierzchni

B Do kamieni i mineralnych materiatow budowlanych, ktore stanie oryginalnym sa raczej
wytrzymate
>« B Do uzyskiwania szczegblnie harmonijnych profili wytrzymatoSciowych w kombinacji z KSE
100
B Produkt alternatywny do KSE OH o znaczaco poprawionej charakterystyce
Wtasciwosci M Stopien wytrgcania zelu: ok. 30 %
B Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow
B Nie hydrofobizuje podtoza
B Duza gtebokoSc wnikania preparatu
Dane techniczne B W stanie dostarczanym
produktu GestosE (20 °C) 0,98 g/cm3
Zawartosc substancji 0Ok. 99 % wag.
czynnej
Kolor przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie
zottawy
Zapach typowy
System katalityczny neutralny
B Po aplikacji
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Uboczny produkt reakcji  etanol (ulatnia sig)

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca
specyfikacje wyrobu.

Informacje dodatkowe

Gelabscheidungsrate, Eindringtiefe
Festigkeitsprofil
Leitfaden KSE-Modul-System

Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie

KSE 100 (0719)
V KSE (0657)

Przygotowanie pracy

Wymagania wobec podtoza
Podtoze musi byc czyste, wolne od pytu i suche.

Przygotowania

Wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potaczenia, spietrzajaca sie i
higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usunac.

Niezbedne zabiegi czyszczace nalezy wykonywac delikatnie, na przyktad poprzez
spryskanie zimng lub ciepta woda lub poprzez czyszczenie przegrzana parg; w przypadku
uporczywych zabrudzen zastosowac technike czyszczenia wirujgcym strumieniem rotec
(5235) albo Srodki czyszczace Remmers [np. Schmutzldser (0671), Fassadenreiniger-Paste
(0666), Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR (0675).

Dla unikniecia strat substancji mozna jeszcze przed rozpoczeciem czyszczenia
przeprowadzi¢ wstepne wzmacnianie z uzyciem KSE 100 lub innego odpowiedniego
preparatu do wzmacniania kamienia.

Sposob stosowania

=+25°C ‘
=+8°C

Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +8°C
do maks. +25 °C.

Impregnat nanoszony jest metoda polewania bezcisnieniowego az do nasycenia (nalezy
unikac tworzenia mgty). Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu
budowlanego wskazuje na wystarczajace podawanie Srodka.

Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od gory do dotu;
natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie nalezy wykanczac tawkowcem.

Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtérzy¢, aplikujac mokre na wilgotne,
az do ustania chtonnosci podtoza.

Powierzchnie, na ktorych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac uzywajac
dobrze nasaczonego pedzla lub watka.

Wskazowki wykonawcze

Sagsiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie majg wejs¢ w kontakt z produktem,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

Nadmiar impregnatu nalezy zmy¢ w ciggu 1 godziny za pomoca rozcienczalnika
Verdiinnung V 101.

Powierzchnie Swiezo po zabiegu nalezy chronic przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Wskazowki

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.

Podczas planowania i realizacji nalezy przestrzegac informacji zawartych w dostepnych w
kazdym z przypadkow Swiadectw z badan.

Warunkiem optymalnej skutecznosci impregnacji jest wchtoniecie impregnatu, ktore
zalezy od objetosci porow i zawartosSci wilgoci w danym materiale budowlanym.
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W przypadku wystepowania szkodliwych soli nalezy przeprowadzic ich iloSciowa analize
Duze stezenia soli moga prowadzi¢ do powaznych uszkodzen budowli, ktorym
impregnacje nie jest w stanie zapobiec.

Pozostatosci (np. zwigzkéw powierzchniowo czynnych, woskéw) po wykonanym uprzednio
czyszczeniu moga obnizac skutecznosc dziatania produktu, dlatego nalezy je catkowicie
usunac.

Naktadanie zapraw renowacyjnych, aplikacja impregnatow hydrofobizujgcych i powtok
malarskich:

Substancja czynna, jaka jest "ester kwasu krzemowego", powoduje po aplikacji zjawisko
przejsciowej hydrofobizacji, zanikajace w miare tworzenia sie zelu (czas przebiegu reakgji:
co najmniej 28 dni). Restauriermértel, Funcosil Impragniermittel i powtoki malarskie
naktada sie dopiero po zakonczeniu procesu wydzielania zelu. Jezeli po ponad 4
tygodniach wzmocnione powierzchnie nadal beda wykazywac efekt perlenia wody, to
zjawisko to mozna sttumic poprzez pokrycie powierzchni alkoholem lub woda pozbawiona
napiecia powierzchniowego.

Narzedzia / czyszczenie Urzadzenia ttoczace i natryskowe, odporne na rozpuszczalniki. Pompy do ptynow, pedzle,

tawkowce i watki z runa owczego.

Narzedzia musza byc suche i czyste.

Narzedzia nalezy doktadnie czyscic po zakohczeniu pracy i przed dtuzszymi przerwami w
pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Brudna ciecz usungac zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu

trwatos¢ zabezpieczonym przed mrozem produkt mozna przechowywac przez co najmniej 12 mies.
— Zawartosc naruszonego opakowania nalezy mozliwie szybko zuzyc.
SIZ=N Po kazdym pobraniu materiatu opakowanie nalezy hermetycznie zamykac, poniewaz KSE
CH % 000 reaguje z wilgocia zawarta w powietrzu.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Indywidualne Srodki
ochrony

W przypadku aplikacji natryskowej nalezy nosi¢ maske ochronny drog oddechowych z
filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Nalezy rowniez nosi¢ odpowiednie rekawice i
ubranie ochronne.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane /
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady
nie majg wigzacego charakteru.

W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z
uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i
sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie
uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W
zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie
przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
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