Instrukcja Techniczna A

Numer produktu 0750

ETE] remmers

remmers.

- Restauriermortel -

Mineralna zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty

Specyfikacja Wytrzymatosc Uziarnienie Formy dostawy
IlosS¢ na palecie 42
Jedn. opak. 25 kg
Kod opakowania 25
Nr art.:

kolory standardowe, Srednie uziarnienie, niechydrofobowe

MF100586 szary Sredni normalna <0,5mm 0748 [ |
MF100003 stara biel normalna < 0,5 mm 0750 [ |
MF100011 ochra normalna < 0,5 mm 0751 [ |
MF100015 czerwonobrazowy normalna <0,5mm 0752 [ |
MF100017 turkusowoszary normalna <0,5 mm 0753 [ |
MF100019 piaskowiec baumberski normalna <0,5mm 0754 [ ]
MF100029 z6ttozielony normalna <0,5mm 0755 [ ]
MF100030 bezowy normalna <0,5 mm 0756 [ |
MF100034 ceglastoczerwony normalna < 0,5 mm 0757 [ |
MF100089 jasnobezowy normalna <0,5mm 0758 [ |
MF100094 antracytowy normalna < 0,5 mm 0759 |
MF100124 margiel normalna < 0,5 mm 0760 [ |
MF100202 jasnozotty normalna <0,5mm 0761 [ ]
MF100214 piaskowiec kolorowy normalna <0,5mm 0762 [ |
MF100235 pomarahczowoceglasty normalna <0,5mm 0763 [ |
MF100248 kremowy normalna < 0,5 mm 0764 [ |
MF100001 szary normalna < 0,5 mm 0765 [ |
MF100002 jasnoszary normalna < 0,5 mm 0766 |
MF100169 piaskowiec z Cottau normalna <0,5mm 0767 [ ]
MF100194 szarobiaty normalna <0,5mm 0768 [ ]

kolory niestandardowe, z mozliwoscig hydrofobizacji

normalna drobne < 0,2 mm 0742
normalna Srednie < 0,5 mm 0746
normalna grube 2,0 mm 0749
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Specyfikacja Wytrzymatosc Uziarnienie Formy dostawy
IloS¢ na palecie 42
Jedn. opak. 25 kg
Kod opakowania 25
Nr art.:
miekka drobne < 0,2 mm 0786
miekka Srednie < 0,5 mm 0787
miekka grube <2,0 mm 0788
Ustawienia specjalne odnosnie do sktadu i parametrow
tylko po uzgodnieniach, z 6 indywidualna indywidualne 0769 [ ]

tygodniowym wyprzedzeniem,
minimalne zamowienie 1.000 kg
Parametry materiatu regulowane s3 w oparciu o nadestane probki (kamien, fragment zaprawy) lub numer koloru (nr. probki koloru, wzorniki koloréw,

NCS itd.).
ROzne uziarnienie tego samego artykutu moze powodowac nieznaczne roznice w odcieniu koloru.

Zuzycie ok. 1,6 kg/l wypetnianej przestrzeni

— Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢c wykonujac odpowiednio duzg powierzchnig
1 probna.

11
CAVITY

Obszary stosowania M Odrestaurowywanie, uzupetnianie i reprofilacja podtozy mineralnych, takich jak kamien
naturalny, cegta, beton i kamien sztuczny
? B Reprodukcja ozdob budowlanych metoda ubijania
K

WtaSciwosci W Niska zawartos¢ wolnych alkaliow
B Dobra przyczepnosc do Scianek tagczonego materiatu
B Niewielkie naprezenia wtasne
B Pigmenty odporne na dziatanie ultrafioletu
B Istnieje mozliwoS¢ nadania cech hydrofobowych

Dane techniczne
produktu
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GestoS¢ nasypowa Ok. 1,7 kg/dm3
Zapotrzebowanie wody Ok. 3,25 - 4,15 /25 kg

Odksztatcenie wywotane Po 7 dniach ok. -0,3 mm/m, po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
skurczem - DIN52450

Wytrzymatosc na Po 7 dniach ok. 4 N/mm?, po 28 dniach ok. 5 N/mm?
rozcigganie przy zginaniu

Wytrzymatosc na Sciskanie normalna > 13 N/mm2, miekka > 8 N/mm?

Modut elastycznosci normalna ok. 11 kN/mm?, migkka ok. 7 kN/mm?
Younga (DIN 1048)

Najwieksze ziarno drobnoziarnista 0,2 mm, Srednia 0,5 mm, gruboziarnista
2,0 mm
Wytrzymatosc na Ok. 0,5 N/mm?

odrywanie (28d)

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca
specyfikacje wyrobu.

Produkty do > Antihygro (0616)
opcjonalnego ) » Color LA Fill Historic (6471)
stosowania w systemie » Color LA Historic (6476)

9 ZM HF [basic] (0220)

> RM GM M10 (0638)
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza

NosSne, czyste i wolne od pytu.

B Przygotowania
Niezbedne czynnosci zwigzane z czyszczeniem nalezy wykonywac zachowujac daleko
posunieta ostroznosc¢, na przyktad uzywajac zimnej lub cieptej wody, albo pary wodnej; w
przypadku uporczywych zanieczyszczen nalezy preferowa¢ metode wirujgcego strumienia z
wykorzystaniem urzadzania rotec (art. 5235)lub czySciwa Remmers [np. Fassadenreiniger-
Paste (0666), Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR (0675)].
W przypadku cennych z historycznego punktu widzenia zdobien architektonicznych i rzezb
substancje budowlang nalezy po ostroznym usunieciu nawarstwionych zanieczyszczen
wielokrotnie intensywnie wzmocnic za pomocg odpowiednich produktow z rodziny
Remmers KSE.

Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac¢ wode i dodac sucha zaprawe.
7 = N Za pomoca mieszarki intensywnie mieszac przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej,
ifg:' . _ konsystencji nadajacej sie do uzycia.

Czas dojrzewania: okoto 2 minut.
Jeszcze raz wymieszac, w razie potrzeby dodajac nieco wody.

Sposob stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesciC w przedziale od min. +5
E:“CC S|S °C do maks. +30 °C.
@ Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci

wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.
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B Czas zdatnosci do obrobki / zywotnoSci mieszanki (w temp. +20 °C)
Ok. 30 min.

Na wstepnie zmoczone podtoze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa ze szlamu (sucha
zaprawa/woda) o grubosci okoto 2 mm.

Zaprawe naktadac na warstwe kontaktowa Swieze na Swieze, warstwami o grubosci od 1,5
do 3 cm, 1do 2 mm powyzej pdzniejszej powierzchni koncowe;j.

Nalezy bezwzglednie zachowac uktad spoin!

Cienkowarstwowa aplikacje przy krawedziach ubytkéw utatwia dodatek Haftfest (art. 0220)
do wody zarobowej (prop. 1:10); w rezultacie twardnienie nieco sie¢ wydtuza i wzrasta
wspotczynnik wytrzymatosci na rozcigganie przyczepne.

Po odpowiednim zwigzaniu (gdy ziarno "skacze") powierzchni nalezy nadac szorstkos¢
wzgl. zdrapac do poziomu powierzchni kohcowej.

Miejsca aplikacji nalezy dopasowac (za pomoca narzedzia do drapania) do struktury
otoczenia uzupetnianego miejsca.

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

Wskazowki wykonawcze Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.
Sposob i czas trwania prac wykonczeniowych i obrobki powierzchni maja wptyw na kolor.
W przypadku réznych szarz mozliwe jest wystapienie nieznacznych odchylen
kolorystycznych!
Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawa nalezy przez co najmniej 4 dni chronic przed zbyt
szybkim wyschnigciem, mrozem i deszczem.

Wskazowki Produkt moze zawierac sladowe iloSci pirytu (siarczku zelaza).
Nie stosowac na podtozach zawierajgcych gips!
Parametry produktow oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Woda zarobowa musi miec jakos¢ wody pitnej.
ZawartoS¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.
Kolor niestandardowy wedtug numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez
nadestanie probki-wzorca (w przypadku zmiennych barw zadany kolor nalezy
jednoznacznie zaznaczyc).
Kolor, jaki stabilizuje sie po wyschnieciu i stwardnieniu jest uzalezniony od panujacych
warunkow otoczenia i wybranej metody aplikacji. | tak na przyktad powierzchnia
wygtadzona w stanie Swiezym sprawia wrazenie jasniejszej, niz wygtadzona pozniej lub
uszorstniona. Rozne uziarnienia tego samego artykutu moga prowadzi¢ do powstania
nieznacznych roéznic koloru. Podtoza zawilgocone od spodu moga powodowac
przebarwienia.
Zawsze wykonywac powierzchnie probne!
Alkaliczne spoiwa moga rozpuszczac metale niezelazne.
Odstepstwa od obowigzujacych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.
Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepisoéw, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;j.

Narzedzia / czyszczenie Mieszarka, pedzel, kielnia, szpachla, paca z gumy piankowej, paca stalowa

4
(S| Narzedzia - wiezo po uzyciu - nalezy myé woda.

&
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Przechowywanie /
trwatosc

OO0

Nienaruszone opakowania, sktadowane w suchym miejscu, mozna przechowywac przez ok.
12 miesiecy.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do
kanalizacji.

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane / charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
nie maja wiazacego charakteru. zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.

zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie konsultacje z nasza firma. Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny

Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 0750 TM-9-801 06/21 PMu_FS_JEn 5/5



	RM  - Restauriermörtel -
	Zużycie
	Obszary stosowania
	Właściwości
	Dane techniczne produktu
	Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie
	Przygotowanie pracy
	Wymagania wobec podłoża
	Przygotowania

	Przygotowanie materiału
	Mieszanie

	Sposób stosowania
	Warunki stosowania
	Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

	Wskazówki wykonawcze
	Wskazówki
	Narzędzia / czyszczenie
	Przechowywanie / trwałość
	Bezpieczeństwo / przepisy
	Wskazówka dotycząca utylizacji


