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- PROPOZYCJA OSWIETLENIA GLOWNEGO WEJSCIA JEDNA OPRAWA KINKIETOWA - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ OPRAWY (WYMIANA);
- MONTAZ BARIEREK W KOLORZE CZARNYM NA ELEWACJI PRZY WEJSCIU GEOWNYM

KOLOR ELEWACJI DOBUDOWKI DOPASOWANY DO NATURALNEGO KOLORU OCZYSZCZONEJ CEGLY NA BUDYNKU DWORCA (DOPASOWAC PODCZAS PRAC)

o

KOLOR ELEWACJI DOBUDOWKI DOPASOWANY DO NATURALNEGO KOLORU OCZYSZCZONEJ CEGLY
NA BUDYNKU DWORCA (DOPASOWAC PODCZAS PRAC)
- UZYC FARBY RENOWACYJNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBIEKTOW ZABYTKOWYCH
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PROPOZYCJA OSWIETLENIA OD STRONY PERONU JEDNA OPRAWA KINKIETOWA - DEMONTAZ ISTN. OPRAWY (WYMIANA)

PROPOZYCJA OPRAWY KINKIETOWEJ

UWAGA!
Na rysunku nie zinwentaryzowano kominow.

TEMAT: ELEWACJE

OBIEKT: KONSERWACJA ELEWACJI WRAZ Z REMONTEM DACHU
BUDYNKU ZESPOtU DWORCA PKP W KRAJENCE;
TERMOMODERNIZACJA DOBUDOWKI; REGULACJA
ODWODNIENIA

ADRES: UL. DWORCOWA, 77-430 KRAJENKA; )
JEDN. EWID.: 303103_4; BRANZA
DZ. NR 52/10, 72/1, 52/8, 72/4; ARCH.
OBR.: 0086 KRAJENKA;
GMINA | MIASTO KRAJENKA PROJ.

TECH.

INWESTOR: GMINA | MIASTO KRAJENKA SKALA:
UL. SZKOLNA 17 1:100
77-430 KRAJENKA
mgr inz. arch. TADEUSZ TYLKA

PROJEKTOWAL uprawnienia do projektowania

ARCH.: bez ograniczen - specjalnos¢ architektura,
nr upr.: NN-8345/474/81
mgr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ

SPR. PROJ. uprawnienia do projektowania

ARCH.: bez ograniczen - specjalnos¢ architektura,
nrupr.: 7131/123/P/2001

OPRACOWALA: mgr inz. arch. KLAUDIA SKOTARCZAK

DATA: LIPIEC 2024 NRRYS.:




