
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
A-A

500

2%2%

kroszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa wiążąca gr. 4 cm

nawierzchnia betonowo-asfaltowa z jasnego
kruszywa o kolorystyce zbliżonej do nawierzchni istniejącej gr. 5 cm

opornik betonowyopornik betonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
D-D

350

2%2% opornik betonowyopornik betonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
C-C

350

2%2%

kruszywo naturalne 0/16 gr. 10 cm
zagęszczony grunt rodzimy

podbudowa 0/31,5 mm gr. 15cm
nawierzchnia MINERALNA 0-8mm gr. 5 cm

zagęszczony grunt rodzimy

kroszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa wiążąca gr. 4 cm

nawierzchnia betonowo-asfaltowa z jasnego
kruszywa o kolorystyce zbliżonej do nawierzchni istniejącej gr. 5 cm

zagęszczony grunt rodzimy

opornik betonowyopornik betonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
B-B

500

2%2%

kruszywo naturalne 0/16 gr. 10 cm
zagęszczony grunt rodzimy

podbudowa 0/31,5 mm gr. 15cm
nawierzchnia MINERALNA 0-8mm gr. 5 cm

opornik betonowyopornik betonowy

Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Borsk - Lipa w gminie Karsin.
Działki: 42/2, 41/8, 41/9, 48, 40, 37, 35, 53/2, 44/2, 44/1, 43 obręb Borsk oraz 209/6, 207, 197, 601, 108/2, 
100, 84, 21, 20/2, 19, 18, 17, 535/2, 12, 6/1, 5, 6/2, 208, 209/1, 209/2, 209/5 obręb Wdzydze Tucholskie.
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