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PRZEKROJ POPRZECZNY
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:

ﬁ

nawierzchnia betonowo-asfaltowa z jasnego
kruszywa o kolorystyce zblizonej do nawierzchni istniejacej gr. 5 cm

warstwa wigzaca gr. 4 cm
kroszywo famane 0/31,5 mm gr. 15 cm
zageszczony grunt rodzimy
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nawierzchnia MINERALNA 0-8mm gr. 5 cm
podbudowa 0/31,5 mm gr. 15cm

kruszywo naturalne 0/16 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy
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PRZEKROJ POPRZECZNY
D-D
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PRZEKROJ POPRZECZNY
C-C
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nawierzchnia betonowo-asfaltowa z jasnego
kruszywa o kolorystyce zblizonej do nawierzchni istniejacej gr. 5 cm

warstwa wiazaca gr. 4 cm
kroszywo tamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
zageszczony grunt rodzimy
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opornik betonowy

:

ﬂ

nawierzchnia MINERALNA 0-8mm gr. 5 cm
podbudowa 0/31,5 mm gr. 15cm

kruszywo naturalne 0/16 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

inz. Jedrzej Myszka, Ul Wodna 14, 83-400 Koscierzyna  tel. 58 687 1159, 609 511959

NAIWA INWESTYCJI: Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Borsk - Lipa w gminie Karsin.

Driclki: 42/2, 4178, 419, 48, 40, 37, 35, 53/2, 44/2, 441, 43 obreb Borsk oroz 209/6, 207, 197, 601, 108/2,
LOKALZACIA:  100,84,21,20/2,19, 18,17, 535/2, 12, 6/1, 5, 6/2, 208, 209/1, 209/2, 209/5 obreb Welzydize Tucholskie.

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
inz. Adam Laska POM/0336/PWOD/18 1:50
OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
LISTOPAD
2022
NAIWA RYSUNKU: RYS NR
PRZEKROJE POPRZECINE AR - 01
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