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Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Borsk - Lipa w gminie Karsin.
Działki: 42/2, 41/8, 41/9, 48, 40, 37, 35, 53/2, 44/2, 44/1, 43 obręb Borsk oraz 209/6, 207, 197, 601, 108/2, 100, 84, 21, 20/2, 

19, 18, 17, 535/2, 12, 6/1, 5, 6/2, 208, 209/1, 209/2, 209/5 obręb Wdzydze Tucholskie.

RYS NRNAZWA RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU "2"

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

inż. Adam Laska POM/0336/PWOD/18

SKALA:

1:500

PZT - 02

NAZWA INWESTYCJI:

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Jędrzej Myszka,     ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna     tel. 58 687 11 59, 609 511 959

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:OPRACOWANIE: DATA:

LISTOPAD
2022
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LEGENDA:
projektowana nawierzchnia szara betonowo-asfaltowa

oś projektowanej ścieżki rowerowej

opornik betonowy

projektowana nawierzchnia mineralna 0-8mm

obrzeże betonowe
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