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l. OPIS

1. Podstawa i zakres opracowania, przedmiot inwestycji
1.1. Podstawe opracowania stanowiq:
- Umowa z Inwestorem;
- Wstepna dokumentacja dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie,
opracowana w 2023 r., w tym:
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa,
- Inwentaryzacja dendrologiczna,
- Projekt gospodarki drzewostanem,
- Opracowanie studialne. Analizy: historyczna, wiekowa i gatunkowa drzewostanu,
kompozycyjna, faz rozwojowych uktadu przestrzennego, stopnia zachowania
substancji zabytkowej oraz wytyczne konserwatorskie;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Zalecenia konserwatorskie dla parku dworskiego w Czerwinie wydane przez
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, nrpisma z dnia 17.02.2023 r.:
DO0.5146.16.2023;
- Opinia konserwatorska dotyczaca ,Wstepnej dokumentacji dla potrzeb rewaloryzacji
zabytkowego parku w Czerwinie”, nr pisma z dnia 14.04.2023 r.: DO.5146.37.2023;
-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objety jest park dworski w Czerwinie na terenie dziatki gminne;j
500/6, obreb Czerwin. W celu prawidlowego wykonania inwestycji konieczne bedzie
wykonanie fragmentéw alejek - odcinkdw wigczajagcych do zewnetrznego ukfadu
nawierzchni, na terenie dziatek 460, 474, 533/1, 553, obreb Czerwin.
W ramach koncepciji przewiduje sie pozostawienie wolnych przestrzeni w postaci trawnikow
w miejscach planowanych alejek tgczacych w przysziosci teren opracowania z czescig
zabytkowego parku nalezgcg do prywatnego wiasciciela.
Zakres merytoryczny opracowania stanowi projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu,
obejmujacy nastepujgce elementy:

- uktad komunikaciji / nawierzchni,

- matg architekture,

- elementy programowe, tj.: place zabaw, zestaw gimnastyczny, altane, mostek,

- oSwietlenie,

- monitoring,

- zielen.
Uktad wodny parku pozostaje do zachowania w stanie istniejgcym. Stan techniczny nasypu
od strony drogi i burt stawéw wymaga pilnych badan technicznych oraz prac remontowych.
Dokumentacja oraz prace z zakresu hydrotechnicznego zostang objete odrebng inwestycja.
Prace wykonywane na podstawie niniejszej koncepcji nalezy skoordynowa¢ z pracami
hydrotechnicznymi.

1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie w obrebie dziatki
500/6, obreb Czerwin.



2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.1. Lokalizacja.

Zatozenie dworsko - parkowe miesci sie w potudniowo - wschodniej czesci Czerwina,
na potudnie od rzeki Orz, na terenie gminy Czerwin, w powiecie ostroteckim. Przedmiotowa
dziatka gminna lezy po pdétnocno - zachodniej stronie zatozenia. Teren potozony jest miedzy
ulicami Parkowg, Nowa, do ulicy Kossakowskiego.

2.2. Stan istniejacego zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki gminnej znajdujg sie dwa stawy, ktére zajmujg wiekszg jej czesc. Stawy sa
przedzielone groblg i potgczone ze sobg oraz z systemem kolejnych zbiornikéw wodnych
przepustami. Wokoto znajduje sie nie zagospodarowany obecnie teren zieleni. Na stawie
po zachodniej stronie znajduje sie malownicza wyspa, porosnieta trzcing. Na obwodzie parku
w potnocnej i zachodniej czesci przebiegajg rowy melioracyjne. Woda ze zlokalizowanego
od strony zachodniej stawu trafia do przepustu i dalej pod drogg do rowéw biegngcych
w kierunku rzeki Orz. Rdéznica w poziomie lustra wody na obu stawach wynosi ok. 1 m.
Mniejszy (zachodni) staw jest wyniesiony w stosunku do drogi, co daje ciekawy efekt, gdy
obserwator zbliza sie do parku ul. Parkowg. Efekt ten zostaje zaburzony na wysokosci wylotu
odcinka ulicy Parkowej biegnacej od ul. Mazowieckiej, gdyz na tle watu znajduje sie w tym
miejscu transformator.

Rozlewiska po wschodnie stronie dziatki, a takze sama grobla na stawach sg miejscem
zerowania bobréw. Widoczne znaki ich obecnosci mozna odnalez¢é m. in. w zadrzewieniach
przy rowie w pétnocnej czesci.

Teren jest od strony drogi ogdélnie dostepny. Od pétnocy graniczy z ogrodzonymi dziatkami
prywatnymi oddzielonymi rowem. Stan ogrodzen jak i zagospodarowania po tej stronie jest
zréznicowany. Ttem dla wiekszego stawu jest podiuzna wiata w ztym stanie technicznym
zlokalizowana na dziatce nr 313/8. Zlokalizowana réwniez od pétnocy dziatka gminna
nr 313/12, obreb Czerwin, to potencjalny teren do zagospodarowania w ramach odrebnej
inwestycji jako przestrzen publiczna tgczaca park z ul. Wolnosci.

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Uktad alejek biegngcych wokét stawow zostat
zatarty. Roslinno$¢ sktada sie gtéwnie z drzewostanu przystosowanego do wysokiego
poziomu woéd gruntowych. W przewadze jest olsza czarna i wierzba biata. Znaczniejszy
udziat procentowy majg ponadto jesiony wynioste, lipy, czeremcha oraz swierki.
W zachodniej czesci zachowaly sie pojedyncze brzozy, niegdy$ wystepujgce w znacznie
wiekszej reprezentacji. Na chwile obecng drzewostan nie przedstawia duzego zréznicowania
gatunkowego. Powaznym problemem jest zasmiecenie terenu, szczegdlnie w miejscach
obnizen terenu. Gruzowiska w tych miejscach stanowig zagrozenie dla uzytkownikow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego
parku w Czerwinie bazuje na analizach iwytycznych konserwatorskich sformutowanych
we wczesniejszym opracowaniu pn.. ,Analizy: historyczna, wiekowa i gatunkowa
drzewostanu, kompozycyjna, faz rozwojowych uktadu przestrzennego, stopnia zachowania
substancji zabytkowej oraz wytyczne konserwatorskie”.

Punktem wyjscia do zagospodarowania przestrzeni parkowej jest zachowany uktad wodny
oraz istniejgcy drzewostan.

Gtéwne zatozenia (cele) koncepcji zagospodarowania to:

1. Zachowanie i utrwalenie zabytkowej kompozycji.

2. Uzupetnienie drzewostanu oraz nizszych pieter roslinnosci.

3. Podniesienie standardu przestrzeni publiczne;.



4. Poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci terenu.
5. Poprawa bezpieczenstwa na terenie opracowania.
6. Wzmocnienie proceséw integracji wsrod lokalnej spotecznosci.

Realizacja zatozenh koncepcyjnych odbedzie sie poprzez:

1. Przywrécenie alejek parkowych wokot stawow, wykonanie nawierzchni bezpiecznych
placow zabaw i pod zestawem gimnastycznym, wykonanie nawierzchni w formie podestéw
drewnianych zaopatrzonych w siedziska, wykonanie przejs¢ nadwodnych w formie
pomostéw i podestow drewnianych.

2. Wyposazenie terenu w matg architekture w formie mebli parkowych, jak tawki, lezaki, stot
do gier, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablica.

Przy doborze matej architektury zwrécenie szczegdlnej uwagi na wysokg jako$¢ mebli
ze wzgledu na podwyzszong wilgotnosé powietrza.

3. Wprowadzenie elementéw programowych, tj.: przestrzeni do zabaw - place zabaw,
szatasy z wikliny, miejsca aktywnego wypoczynku wyposazonego w zestaw gimnastyczny,
altany oraz mostku.

4. Oswietlenie terenu przy pomocy latarni parkowych, podswietlenia LED zintegrowanego
z elementami matej architektury, w tym altany, podswietlenia mostku.

5. Wprowadzenie monitoringu.

6. Wykonanie nowych nasadzen w celu uzupetnienia zieleni.

7. Uporzadkowanie terenu.

Poza pracami objetymi niniejszg koncepcjg przewiduje sie, wg odrebnych projektow,
wykonanie zabezpieczenia brzegdéw oraz odmulenia stawow.

3.1. Bilans powierzchni terenu
Bilans obszaru opracowania w obrebie dziatki 500/6, obreb Czerwin:

Sposob zagospodarowania Powierzchnia /m2/ 1%/
Powierzchnia wéd - stawy, rowy 16 234,2 52,8
Powierzchnia nawierzchni projektowanych 32911 10,7
Powierzchnia biologicznie czynna w formie zieleni 11 220,7 36,5
istniejgcej i projektowanej

POWIERZCHNIA CALKOWITA 30 746,0 100

Powierzchnia nawierzchni odcinkdw witgczajgcych do zewnetrznego ukfadu na terenie
dziatek poza zakresem o nr 460, 474, 533/1, 553, obreb Czerwin - 101,6 m?

3.2. Ustalenia wynikajace z MPZP
Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.3. Ochrona konserwatorska

Park dworski w Czerwinie jest wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego decyzjg z dnia 27.01.1984 r. pod nr A - 496.

Pod opiekg Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw znajduje sie takze dwor
zlokalizowany poza obszarem opracowania, na terenie parku w prywatnej jego czesci, objety
wpisem do rejestru zabytkow nieruchomych decyzjg z dnia 25.04.1984 r. pod nr A - 495.
Wszelkie opisane prace wykonywane na terenie parku wymagajg zezwolen Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow wydanych w drodze decyzji. Pomimo réznej formy wiasnosci obu



czesci parku nalezy dazy¢ do ciggtosci i spdjnosci zagospodarowania catego zatozenia
objetego ochrong konserwatorskg. W tym kontekScie przewidziano przestrzenh
dla rozwiniecia w przysziosci ukfadu alejek w celu potgczenia z pozostatg czescig parku.

4. Opis elementéw zagospodarowania.

Wszystkie elementy zagospodarowania powinny spetnia¢ nastepujgce ponizsze wymagania.
Elementy drewniane w formie podestow muszg by¢ zabezpieczone przed poslizgiem np.:
poprzez ryflowanie wierzchniej strony deski.

Elementy drewniane, niebarwione wszystkich elementéw poza mostkiem i altang utrzymac
w tym samym odcieniu. Zastosowac ten sam rodzaj drewna. Elementy drewniane, barwione
(urzadzenia placu zabaw) w obrebie danego koloru majg mie¢ ten sam odcieh. Altana
i mostek barwione na kolor biaty transparentny z widocznym ustojeniem drewna majg mieé
ten sam odcien.

Projektowany rodzaj drewna dla wszystkich elementéw: robinia/ akacja. Drewno olejowane.
Robinia akacjowa jest jedynym gatunkiem drewna pochodzenia nietropikalnego o klasie
odpornosci 1 do 2 wedtug DIN 68 364 (+EN350/2), a tym samym najbardziej odpornym
na warunki atmosferyczne drewnem w Europie. Przektada sie to na bardzo wysokg
wytrzymatos¢ w glebie oraz w wodzie.

Fundamentowanie urzgdzen oraz wyposazenia do prefabrykowanych bloczkéw
fundamentowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zestawienie ilosciowe projektowanych elementéw zagospodarowania:

- nawierzchnia glinkowo - Zzwirowa 2258,0 m?
- nawierzchnie bezpieczne z piasku 366,2 m?
- nawierzchnia bezpieczna wylewana syntetyczna 74,5 m?
- nawierzchnia podwieszana 24,7 m?
- schody terenowe 14,4 m?
- podesty i pomosty drewniane 510,8 m?
- fawki drewniane zintegrowane z podestem 10,1 m?
- siatki ochronne 420 m?
- balustrady drewniane 2,0 kpl.
- mata architektura - tawki (w tym 2 szt. w altanie) 10,0 szt.
- mata architektura - lezaki 8,0 szt.
- mata architektura - stolik do gier 1,0 szt.
- mata architektura - krzesta 4.0 szt.
- mata architektura - kosze na Smieci 9,0 szt.
- mata architektura - stojaki rowerowe 5,0 szt.
- mata architektura - tablica 1,0 szt.
- urzadzenia zabawowe 5,0 szt.
- szatasy z wikliny 1,0 kpl.
- zestaw gimnastyczny 1,0 kpl.
- altana 1,0 kpl.
- mostek 1,0 kpl.
- latarnie parkowe 35,0 szt.
- oprawy oswietleniowe do altany 12,0 szt.
- oswietlenie linowe LED 7,0 kpl.
- system monitoringu 1,0 kpl.
- hasadzenia drzew 38,0 szt.
- nasadzenia krzewdw i bylin 6355,2 m?



4.1. Nawierzchnia glinkowo - zwirowa

Warstwy nawierzchni :

- warstwa piasku z mutkiem grub. 4 cm,

- warstwa zwiru z mutkiem o grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm grub. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o k> 8/dobe co najmniej grub. 10 cm.
Podbudowe nawierzchni nalezy dostosowa¢ do  warunkéw  geotechnicznych
z zastosowaniem georusztu.

Obrzeza wykona¢ z blach stalowych (Corten) lub listew z robinii.

4.2. Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Do nawierzchni piaszczystej przewidzianej na placu zabaw stosowaé piasek kopany,
z niskim wskaznikiem czgstek itowych, przeznaczony do stosowania na placach zabaw.
Nie nadaje sie do tego celu piasek rzeczny.

Piasek powinien by¢ przesiewany, sortowany, wolny od czgstek mutu lub gliny.

4.3. Nawierzchnia bezpieczna - wylewana syntetyczna
Na placu zabaw wokdét trampoliny oraz karuzeli przewidziana jest nawierzchnia bezpieczna -
nawierzchnia wylewana EPDM.
Nawierzchnia wylewana sktada sie z bazowego granulatu SBR i wierzchniego EPDM, gérna
warstwa EPDM posiada mniejszg granulacje niz SBR.
Granulki warstwy SBR — mieszanina réznych ksztattow, czgsteczki szesciokatne, kubiczne,
heksagonalne, granulki < 1,0 mm — max. 1,0 %, granulki > 4,0 mm — max. 2,0 %
Oba granulaty ktadzione sg ha mokro w miejscu przeznaczenia.
Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami
i zaleceniami producenta nawierzchni.
Kolor nawierzchni: kolor nawierzchni zblizony do koloru piasku.
Nawierzchnie majg byé zgodne z aktualnymi normami europejskimi EN 1176 i EN 1177.
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Kolorystyka nawierzchni

4.4. Nawierzchnie podwieszane i schody terenowe

W miejscach przej$¢ nad rowami nawierzchnie wykonaé¢ jako nawierzchnie podwieszang
lub wykonac przepusty i poprowadzic alejke glinkowo - zwirowa.

Na zejsciu ze skarpy po zachodniej stronie terenu wykonaé stopnie terenowe.

Nawierzchnie podwieszane wykonac¢ jak pomosty

Deska ryflowana na legarach 28 mm-30 mm, kolor naturalny, zastosowa¢ montaz
systemowy.

Konstrukcja nosna: stal cynkowana ogniowo lub przepust betonowy

Sposdb fundamentowania oraz zbrojenie dostosowaé do wybranej technologii
oraz warunkéw gruntowych



Stopnie terenowe:

Szeroko$¢ catkowita: 200 cm

Wysokos¢ stopnia 8cm

Gtebokos¢ 45cm

llos¢ stopni: 17 (ilos¢ dostosowaé do warunkéw i po domiarze geodezyjnym)

Stopnice wykona¢ z drewna robinia akacjowa/akacja A/B grub. 35-40mm

Podstopnica drewno robinia akacjowa/akacja A/B grub. min. 24mm

Konstrukcja nosna: zelbetowa

Sposdb fundamentowania oraz zbrojenie dostosowa¢ do wybranej technologii
oraz warunkow gruntowych.

Przy stopniach terenowych zastosowac¢ barierke - wzér taki, jak wystepuje przy pomoscie.

4.5. Podesty drewniane z siedziskami

W sgsiedztwie zestawu gimnastycznego i altany wykona¢ podesty drewniane z siedziskami.
Podesty wykona¢ réwniez przy placu zabaw i jako przejscie w sgsiedztwie podmoktego
terenu po wschodniej stronie dziatki.

Materiat: drewno robinia akacjowa/akacja A/B

Deska ryflowana na legarach 28 mm-30 mm, kolor naturalny, zastosowaé montaz
systemowy.

Posadowienie na podtozu dostosowanym do G1.

Poziom nawierzchni rowny z poziomem przylegajgcych nawierzchni.

Podesty nalezy potgczy¢ spdjnie z pomostem oraz mostkiem.

Podesty na gruncie, geometria podestow i wymiary wskazane na rysunku A1.

Powierzchnie deski ryflowane;j:

Podesty za placem zabaw z mostkiem min. 104 m?
Podest pod Altang min. 66 m?

Podest z pomostem min. 193 m?

Podesty na grobli (bez hamakéw) min. 157 m?

Siedziska wykonac¢ z tego samego materiatu co podesty.

Siedziska z cokotem, w cokole zamontowane liniowe o$wietlenie LED.
Siedziska o wymiarach:

Siedzisko przy sitowni: dt. min. 4,90m, gt. 0,5 m, wys. 0,45 m
Siedzisko przy placu zabaw: dt. min. 15,00 m, gt. 0,5 m, wys. 0,45 m
Stopnie przy grobli: dt. min. 32,00 m, gt. 1,5 mi2m, wys. 0,45 m



Hamaki w podescie

Hamaki linowe w podestach drewnianych

Wymiary:

Hamak 1: ksztait trapez: gt.1,9 m, dt. dluzszego boku 9,9 m

Hamak 2: ksztalt prostokat: gt. 1,9 m, dt. min. 2,7 m

Hamak 3: ksztatt trapez: gt. 1,9 m, dt. dtuzszego boku 5,5 m.

Miedzy elementami wsporczymi rozwieszona jest siatka (kratownica) z lin zbrojonych
o rozmiarze oczka max. 10 x 10 cm (w swietle 8,5 cm) tworzgca toze hamaka sferycznie
zagtebione w centrum. Siatka z lin zbrojonych polipropylenowych o srednicy min. 16 mm.
Konstrukcja no$na ze stali kwasoodpornej szlifowanej 304.

Wsporniki i napinacze — wszystko ze stali kwasoodpornej szlifowanej 304

Wszystkie normalia ze stali kwasoodpornej w gat. 316 L

Konstrukcja ukryta pod podestami drewnianymi.

Kolor liny niebieski.

Maksymalne obcigzenie (udzwig) jednostkowe:

Dynamiczne — min. 100 kg

Statyczne — min. 380 kg 1.4 kN

Istniejacy przepust na grobli
W obrebie grobli obudowy urzadzen technicznych wykonac¢ analogicznie jak podest.
Zapewni¢ dostep do przepustu i urzadzen towarzyszacych przeziernymi rewizjami.



4.6. Pomost drewniany

Wymiary pomostu: sz. min. 2 m, dlugos¢ okoto 53m,

Konstrukcja nosna: stal cynkowana ogniowo

Elementy wypornosciowe:

- spieniony polistyren,

-podktad z deski - robinia akacjowa/akacja A/B, klasa AB grubosci 28 mm - 30 mm,
ryflowana, mocowana do legaréw wkretami pierscieniowymi z gwintem dociggajgcym ze stali
nierdzewnej,

- platformy wyposazone w kanaty instalacyjne o $r. 80 mm

- system mocowania dostosowac¢ do wybranego producenta urzgdzenia

4.7. Balustrady drewniane z ling

Materiat stupkéw: drewno robinia akacjowa/akacja A/B,
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Wymiar stupkoéw 8 cm x 14 cm

Wysokos$¢:110 cm

Rozstaw: co 1,2-1,6 m

Lina: na dwoch wysokosciach.

Materiat liny: lina zbrojona w kolorze jutowym (ij. stosowane do placéw zabaw), srednica liny
min. 24 mm, lina prawoskretna, regularna, z rdzeniem nylonowym. Sploty drutéw stalowych
pokryte: skrecanym polipropylenem PP (miekka w dotyku). Stal rdzeni galwanizowana.
Przedza oplotu z maksymalng ochrong UV. Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 1.570N/mm2.
Sposbb kotwienia dostosowac do wybranego producenta pomostow.

4.8. Mala architektura - meble parkowe

Projektowane elementy nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem z tolerancjg wymiarow +5%.
Zamieszczone zdjecia sg przykladami na podstawie ktérych nalezy dobraé odpowiedni
produkt. Wszystkie elementy drewniane z drewna odpornego na warunki atmosferyczne:
wtym samym kolorze i odcieniu - drewno robinii akacjowej. Kolorystyke elementow
stalowych i aluminiowych nalezy dopasowac do siebie.

4.8.1. Mata architektura - tawki

Wymiary: 181,5 x 62,5 cm, wys. 80 cm

Materiat: konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, konstrukcja jasno szara RAL 7032

Zdjecie pogladowe, zrodto: mmcite.com

4.8.2. Mata architektura - lezaki

Wymiary: 163 x 60 cm, wys. 93 cm

Materiat: Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi belkami i lamelami za pomocag
stalowych potgczen s$rubowych. Ramy boczne spawane z profili stalowych wycinanych
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laserowo. Konstrukcja stalowa pokryta cynkiem i malowana proszkowo. Siedzisko wykonane
z desek i lameli drewnianych z litego drewna o przekroju prostokgtnym.

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, konstrukcja pomarahczowa RAL 2008 lub jasno szara
RAL 7032

Zdjecie pogladowe, zrodto: mmcite.com

4.8.3. Mata architektura - stolik do gier

W zestawie: 1 stét + 4 krzesta

Kwadratowy stof

Wymiary: 64,5 x 66, wys. 70 cm, szczebliny z litego drewna o prostokgtnym przekroju 48x30
Materiat: konstrukcja stalowa malowana proszkowo, drewniane deski ze wzorem
szachownicy wypalanym laserowo; drewno gtadkie

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, konstrukcja jasno szara RAL 7032

Zdjecie pogladowe, zrodto: mmcite.com

Krzesta z podtokietnikami

Wymiary: 62,5 x 65,5 cm, wys. 85 cm

Materiat: konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin, ergonomia przystosowana dla senioréw

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, konstrukcja jasno szara RAL 7032
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Zdjecie pogladowe, zrédto: mmcite.com

4.8.4. Mata architektura - kosze na Smieci

Kosz nasmieci 45L, z daszkiem

Wymiary: 29 x 50 cm, wys. 102 cm

Materiat: konstrukcja stalowa z gorng ramg z odlewu aluminiowego i drewnianymi lamelami
potgczonymi za pomocg potgczen Srubowych ze stali nierdzewnej i uchylnym dachem
z odlewanego aluminium.

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, konstrukcja jasno szara RAL 7032

Zdjecie pogladowe, zrédto: mmcite.com

4.8.5. Mata architektura - stojaki rowerowe

Wymiary: 11 x 80 cm, wys. 84,5 cm

Materiat: odlewy ze stopéw aluminium z obreczg gumowg (EPDM) wzmocniong profilem
stalowym

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, konstrukcja pomaranczowa RAL 2008 lub jasno szara
RAL 7032
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Zdjecie pogladowe, zrodto: mmcite.com

4.8.6. Mata architektura - tablica z regulaminem

Wymiary: 81 x 18 cm, wys. 155 cm

Materiat: stupy drewniane, tablica regulaminowa - wysokiej jakosci poliweglan o grubosci
8 mm. Graficzne nadruki sg dodawane w unikalnym wielowarstwowym procesie drukowania,
w ktorym warstwa wewnetrzna jest obrazem, a zewnetrzna warstwa przezroczysta dziata
jako ochrona. Zaréwno panel PC, jak i lakier nabazie wody sg stabilizowane
na promieniowanie UV, aby zapobiec blaknigciu.

Kolorystyka: naturalny kolor drewna

Zdjecie pogladowe, zrodto: kompan.com
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4.9. Urzadzenia zabawowe

Stosowa¢ certyfikowane urzgdzenia - posiadajgce atest TUV SUD na zgodno$¢ z normg
lub porownywalny. Dla wszystkich urzgdzeh zastosowac ten sam rodzaj drewna: drewno
robinii. Dla wszystkich siatek zastosowaC ten sam kolor lin. Zachowac jednolity rodzaj
i kolorystyke elementow wykonczeniowych typu podkiadki, zaslepki. Do malowania
kolorowych elementow stosowaé farby na bazie wody, przyjazne $rodowisku, odporne
na promieniowanie UV, zgodne z normami.

4.9.1. Konstrukcja wspinaczkowa

Konstrukcja: 7 stupow, 16 belek sciggajgcych, powierzchnia z siatki

Wymiary: 1115 x 500 cm, wys. 245 cm

Wysokos$¢ upadku: < 3,00 m

Materiat: stupy z drewna robinii @ 15 - 21 cm, liny typu Corocord wielowigzkowe zbrojone
stalg, liny aluminiowe, cylindryczne prasowane, z zaokrgglonymi koncami, ztgcza typu S @
8,1 mm, wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, tancuchy ze stali nierdzewnej,
podkfadki profilowane do zakrycia wystajgcych elementow, tby srub zgodne z norma,
Kolorystyka: naturalny kolor drewna, liny w kolorze naturalnym jutowym.

Montaz: przez wykwalifikowanych pracownikow dystrybutora urzgdzen na fundamentach:
7 szt. 80x80x60 cm

Zdjecie pogladowe, zrédto: puczynski.pl

4.9.2. Samolot
Smigtowy Samolot do teatralnej i aktywnej zabawy dla mtodszych dzieci. Pochylona siatka
umozliwia bezpieczng wspinaczke. Urzgdzenie wyposazone w elementy do zabawy
manipulacyjne;j.

Grupa wiekowa: 2+

Wymiary: 397 x 336 cm, wys. 148 cm

Wysokosc¢ upadku: 50 cm

Materiat: korpus drewniany, panele z 19 mm EcoCore HDPE, stal nierdzewna
Kolorystyka: naturalny kolor drewna, elementy w kolorze niebieskim
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Zdjecie pogladowe, zrodto: kompan.com

4.9.3. Bujak Le$ny Robak

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: 71 x 48 cm, wys. 69 cm

Wysokos¢ upadku: 60 cm

Materiat: korpus drewniany - gtadkie wykonczenie, uchwyt stalowy, podpdrka gumowa,
sprezyny z wysokiej jakosci stali sprezynowe;j

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, elementy w kolorze niebieskim

Zdjecie pogladowe, zrédto: kompan.com
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4.9.4. Karuzela

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: 176x176 cm, wys. 77 cm

Wysokos¢ upadku: 100 cm

Materiat: szara baza Multispinner z polietylenu pochodzgcego z recyklingu. Baza odlewana
jest jednoczesciowo z zintegrowang tulejg gwintowg i drenazem, ktére zapewniajg
wytrzymatosé. Kazda z mis jest przymocowana oddzielnie do bazy. Misy sg wykonane z PE
pochodzacego z recyklingu. Misy sg jednoetapowo formowane ze zintegrowang metalowg
tulejg z gwintem i drenazem wody, aby zapewni¢ wysokg odpornosc. Konstrukcja systemu
tozysk z pojedynczym rzedem fozysk kulkowych poprzecznych z gumowymi plombami to
bardzo wytrzymate rozwigzanie. Caltkowicie zamkniety system tozysk jest dozywotnio
naoliwiony i wolny od konserwacji. Powierzchnie stalowe sg ocynkowane ogniowo wewnatrz
i na zewnatrz cynkiem bezotowiowym.

Kolorystyka: szara baza, misy w kolorze zielonym, jasno niebieskim i czerwonym

Zdjecie pogladowe, zrédto: kompan.com

4.9.5. Trampolina

Grupa wiekowa: 4+

Wymiary: 180 x 180 cm, wys. 3 cm, $rednica pola do skakania 112 cm

Wysokos$¢ upadku: 100 cm

Materiat: Membrany do skakania wykonane sg z etylenowo-propylenowego (EP) przenosnika
tasmowego o grubosci 6,0 mm z osnowg z tkaniny poliestrowo-poliamidowej. Mocowania
sprezyn wzmocnione sg stalowymi tulejami i podktadkami znajdujgcymi sie po obu stronach.

Membrana jest odporna na dziatanie ozonu iwyposazona w 8 centralnie otwory
odprowadzajgce wode. Wszystkie 36 sprezyn jest wykonane ze stali nierdzewnej. Grubos$¢é
drutu stalowego wynosi 3,2 mm, a ostatnie pie¢ zwojéw ma ksztatt stozka, co gwarantuje
dtuga zywotnosc¢. Plytki uformowane sg z szarej granulowanej gumy z recyklingu (SBR/NR),
Wewnatrz kazdej gumowej ptytki znajduje sie 3 mm stalowa blacha ocynkowana ogniowo.
Wszystkie elementy stalowe produkowane sg ze stali weglowej S235 o grubosci 3 mm.
Panele boczne, $ciany nosne ramy gornej, ptyty giete SBR i ptaskie ptyty sg cynkowane
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ogniowo. Mozliwy jest demontaz ptyt SBR w celu uzyskania dostepu do sprezyn,
czyszczenia i serwisowania.
Kolorystyka: szary, grafit

Zdjecie pogladowe, zrédto: kompan.com

4.10. Szatasy z wikliny

Szatasy wierzbowe zywe, stale rosngce, ze wzmachianymi wejsciami (dodatkowy splot
wokot otworéw wejsciowych) - dwa z min. dwoma wejsciami, jeden z min. trzema wejsciami
Wymiary: @ 250- 450 cm u podstawy

Wysokosc¢: ok. 180 -240 cm, pedy wierzbowe splecione w ksztatt tipi

Materiat: Swiezo pozyskane pedy wierzbowe wierzb z gatunkéw takich jak Salix purpurea,
Salix viminalis, Salix alba.

4.11. Zestaw gimnastyczny

Kombinacja do street workout-u i kalisteniki przeznaczona do treningu i zawoddéw. Zawiera
tawke skosng, drazki réwnolegte, drgzek do pompek, prase decline, drabinke szwedzka,
maszt i stanowisko do podciggania. Siedem stacji treningowych. Szerokie drazki pozwalajg
uzytkownikom wykonywaé ¢wiczenia podciggania obok siebie i w ten sposob rywalizowaé
lub motywowac sie wzajemnie. Bezpieczenstwo urzgdzenia poparte testami obcigzeniowymi.
Produkty z przeznaczeniem dla jednej osoby mogg wytrzymac 420 kg obcigzenia.

Grupa wiekowa: 13+

Wymiary: 390 x 441 cm, wys. 261 cm

Wysokos¢ upadku: 233 cm

Materiat: stupy drewniane wykonane sg z okorowanych i pozbawionych sokéw pni robinii
w roznych wymiarach. Panele wykonane sg z polietylenu 15 mm z 3 mm wierzchnig warstwag
termoplastycznej gumy. Panele posiadajg powierzchnie antyposlizgowg, aby zagwarantowac
komfortowy i bezpieczny trening w kazdych warunkach pogodowych. Drgzek do podciggania
wykonany jest z preta stalowego @32 mm.

Kolorystyka: naturalny kolor drewna, grafit
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Zdjecie poglgdowe, zrodto: kompan.com
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4.12. Altana

Altana na planie szescioboku.

Wymiary:

- dlugos¢ jednego boku 300 cm,

- wysokos¢ sciany 305 cm,

- wysokosc¢ catkowita altany 522 cm.

Wymiary moga rézni¢ sie o £5%

Materiat konstrukcji: drewno robinia akacjowa/akacja A/B

Impregnacja konstrukciji: olejowane w kolorze biatym z widocznymi stojami

Impregnacja pochwyty i deskowanie: olejowane w kolorze naturalnym (sposob impregnaciji
w zaleznosci od dobranego systemu).

Altana wyposazone w dwa przesta z przejSciem, pozostate przesta uzupetnione balustrada
z wypetnieniem tralkowym.

Sciany wyposazone w dekoracyjne tuki konstrukcyjne.

Krokwie/Belki zakonczone profilem ozdobnym (tzw. fazowanie wg. szablonu).

Dach.

Kat nachylenia dachu od 30°-35°.

Materiat konstrukcji: drewno robinia akacjowa/akacja

Materiat poszycia dachu: blacha tytanowo - cynkowa na rgbek w naturalnym kolorze
Nalezy wykonac¢ petne deskowanie i olejowa¢ w kolorze podestow.
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System orynnowania, obrébki blacharskie:

Nalezy zastosowaé na dach system orynnowania oraz obrébki blacharskie z tytan-cynku,
ztego samego systemu co pokrycie dachu (rynny Srednicy 80 -100 mm i rury
spustowe/rzygacze srednicy 60 - 80 mm). Rynny wyposazy¢ w niewidoczne od zewnatrz
siatki ochronne wktadane bezposrednio w rynne chronigce przed lisémi. Dach wyposazyé
w szpic z blachy tytanowo - cynkowej.

Fundament:

Nalezy wykonac altane na ptycie grub. min. 20 cm zbrojonej krzyzowo z pretéw co najmniej
#6 co 25, w srodku ptyty (otulina do osi preta 7,5 cm) beton C25/30 W10 min.

Zbrojenie i grubosé ptyty dostosowac do wybranej technologii oraz warunkéw gruntowych.

Podest

Konstrukcja nosna: stal cynkowana ogniowo

Materiat: drewno robinia akacjowa/akacja

- podktad z deski pomostowej, klasa AB grubosci 28 mm-30 mm, ryflowana, mocowana
do legaréw wkretami pierscieniowymi z gwintem dociggajgcym ze stali nierdzewnej,

- platformy wyposazone w kanalty instalacyjne o $r. min. 80 mm,

- system mocowania i fundamentowania dostosowa¢ do wybranego producenta urzgdzenia.
Wykonany w tej samej technologii i kolorystyce jakg zastosowano na alejki drewniane.

Oswietlenie altany.

W pochwycie nalezy wyfrezowaé od spodu miejsce na linie Swiecgacg LED, zamocowac linie
swiecgcg LED do uzytku zewnetrznego.

Na podsufitce wykona¢ oswietlenie dekoracyjne przy kazdym stupie oswietlajgce
dekoracyjne tuki konstrukcyjne.
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4.13. Mostek
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Wymiary mostku:

Dtugos¢: min. 1180 cm (dostosowac do warunkéw gruntowych)

Szerokos$¢ catkowita: 200 cm

Wysokos¢ barierki: 110-125 cm

Stupki gtéwne 80 x 80mm w rozstawie: 150 - 200 cm

Wypetnienie przesta barierki tralkami o min. 35% mniejszymi przekrojami od stupka
gtéwnego.

Pochwyt sr. min. 80 mm

Konstrukcja nosna: stal cynkowana ogniowo

Materiat: drewno robinia akacjowa/akacja

- podktad z deski pomostowej, klasa AB grubosci 28 mm-30 mm, ryflowana, mocowana
do legaréw wkretami pierscieniowymi z gwintem dociggajgcym ze stali nierdzewnej,

- pomost wyposazony w kanaty instalacyjne o $r. min. 80 mm

Sposdb  fundamentowania oraz zbrojenie dostosowa¢ do wybranej technologii
oraz warunkow gruntowych.

Barierka po dwdéch stronach pomostu.

Materiat: drewno robinia akacjowa/akacja

Pochwyt, pierwszy oraz ostatni stupek: olejowane w kolorze naturalnym (sposéb impregnac;ji
w zaleznosci od dobranego systemu).

Pozostata czes$¢ barierki: olejowane w kolorze bialym z widocznymi stojami (sposoéb
impregnaciji w zaleznosci od dobranego systemu).

Podest w kolorze naturalnym (sposéb impregnacji w zaleznosci od dobranego systemu).
Wykonczenie kolorystyczne jak w altanie.

Pochwyt drewniany wygiety w tuku, zakonczenie balustrady wygietymi stupkami.

Oswietlenie mostku.

W pochwycie nalezy wyfrezowaé¢ od spodu miejsce na linie $wiecgcg LED, zamocowac linie
swiecgcg LED do uzytku zewnetrznego.

22



4.14. Oswietlenie
Oprawa parkowa montowana na stupie z wysiegnikiem

Zdjecie pogladowe, zrodto: art-metal.pl

Wymiary oprawy

Wysokosc¢: 75 - 80 cm

Srednica: 45 - 55 cm

Kolor: RAL 7032

Oprawa skfada sie z kosza, w ktérym zamontowany jest klosz. W gdrnej czesci oprawy
na zawiasie zamocowany jest dysk, odgradzajgcy komore elektryczng od oswietleniowej.
Do dysku przytwierdzony jest zrédito sSwiatta LED. Modut zasilania jest z zasilaczem
napieciowym. Czapa mocowana jest na zawiesia kosza oprawy wraz z uszczelkg, domykana
Sruba.

Oprawa wyposazona w dekoracyjne aluminiowe ramie.

Wymiary ramienia:

Wysieg: 80 - 90 cm

Wysokosc¢: 95 - 105 cm

Kolor: RAL 7032
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Stup latarni

Zdjecie pogladowe, zrodto: art-metal.pl

Stup latarni wys. 4 m

Latarnie wyposazone w monitoring (oznaczone literg ,w” ) o wys. 5,50 m
Rura stalowa srednica zakonczenia w przedziale 59 - 77 mm
Maskownica reduktora — odlew aluminiowy

Drzwiczki inspekcyjne

Sruba uziemiajgca

Wykonczenie stupa:

- cynkowanie elementéw stalowych

- malowanie natryskowe wielopowtokowe

Kolor: jasny szary RAL 7032

Oprawa podswietlajgca dach montowana na stupach altany

Oprawa architektoniczna przeznaczona do os$wietlania elewacji budynkdéw, tworzenia
efektéw Swietlnych. Korpus wykonany z aluminium malowanego farbg fasadowg odporng
na warunki atmosferyczne. Energooszczedna oprawa, z mozliwoscig zastosowania réznych
koloréow LED. Oprawa o wysokim stopniu ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody IP65.
Wymiary: 100 x 54 x 100 mm

Strumien LED: 152 Im

Moc oprawy: 3 W

Barwa: 4000 K
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Materiat: korpus - aluminium, przestona - poliweglan transparentny
Kolor: biaty RAL 9016

Zdjecie pogladowe, zrédto: luxiona.pl

Zasilanie

Zasilanie inwestycji bedzie realizowane ze ztgcza ZK stanowigcego oddzielne opracowanie,
z ktorego wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzng linie zasilajgcg do nowoprojektowanej
rozdzielnicy ROSW, z ktérej zasilane bedg wszystkie nowoprojektowane odbiory.

Oswietlenie terenu

Ze zlacza abonenckiego projektuje sie zasilic o$wietlenie terenu. Z rozdzielnicy ROSW
nalezy wyprowadzi¢ kable dla zasilenia obwodéw oswietleniowych. O$wietlenie sterowane
bedzie przekaznikiem astronomicznym z mozliwoscig sterowania recznego. Zaprojektowane
stupy i maszty wyposazone w tabliczke bezpiecznikowg. Projektowany kabel oswietleniowy
YKY 5x2,5mm2, obwody tréjffazowe, zasilanie poszczegolnych opraw 1-fazowe.
Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wciggac¢ do stupow i wysiegnikow przewody YKY
3x2,5 mm2 —-750V. Kable oswietlenia zewnetrznego nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m
od terenu ina catej dtugosci przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Przy przejsciach
pod ciggami jezdnymi kabel uktadaé w rurze ochronnej. Przy wprowadzaniu kabli
do rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2 m. Na kablach nalezy umiesci¢
oznaczniki podajgce znak uzytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy
wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych). Stupy i maszty oswietlenia nalezy instalowaé
w prefabrykowanych fundamentach. Po zainstalowaniu stupa w otworze przestrzen wokét
zerdzi nalezy wypetni¢ ziemig z wykopu. Przewdd ochronny w stupach koncowych uziemiac
ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym razem z kablem zasilajgcym.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Nalezy rowniez wykonaé oswietlenie wyposazenia terenu zgodne z czescig rysunkowa f{j.:
- o$wietlenie LED w siedzisku

- oSwietlenie LED w pochwycie mostka

- oswietlenie LED w pochwycie i dachu altany
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Skrzyzowania
Sposob wykonania skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego i drogami:

Najmniejsza dopuszczalna

dlegtosé [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowe e S

na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5

o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi

2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzer ;
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

mogg sie stykac

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napie¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikdéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5
¢ Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiomika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oSwietleniowych.

a/ z kablami energetycznymi

- przy skrzyzowaniu kabla nn z innymi kablami nn minimalna odlegto$¢ miedzy nimi
wynosi 25 cm; na obydwu krzyzujgcych sie kablach nalezy w miejscu skrzyzowania
i po 50 cm w obie strony od niego utozy¢ podwdjng warstwe przykrycia ochronnego.

- przy zblizeniu kable ukfadac w odlegtosci min. 10 cm.

b/ z kanalizacjg teletechniczng

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50 cm
pod kanalizacjg; na kablach utozyé podwdjng warstwe przykrycia ochronnego
w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci
uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostonic rurg
z PCW w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegto$ci min. 50 cm od kanalizacji telefoniczne;j.

¢/ z wodociggiem i kanalizacjg

- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad rurociggami
w odlegtosci min. 70 cm; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwg przykrycia
z dodaniem co najmniej po 70 cm z kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu kable uktada¢c w odlegtosci min. 50cm od rurociggu.

d/ z drogami

- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej z PCW
na catej szeroko$ci drogi oraz min. 50 cm w obie strony od kraweznika jezdni. Kabel
uktadac na gtebokosci 1 m od gornej nawierzchni drogi.

Uktadanie kabla nN

Projektowane linie kablowe wraz z bednarkg FeZn 25x4 nalezy uktadac¢ w rowie o gtebokosci
0,8 m. Do przygotowanego rowu nalezy nasypac warstwe piasku o grubosci 10 cm i na niej
uktada¢ kabel linig falistg tak aby powstat zapas rzedu 3% jej dtugosci. Uktadane linie
kablowe nalezy zaopatrzy¢ co okoto 10 m w oznaczniki folii winidurowej zawierajgce
informacje o kablu zgodne z norma. Przy wprowadzaniu kabla do budynku nalezy
pozostawi¢ zapas 1=3 m w petli 0 1,5 m. Utozong linie kablowg przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru u gestora oraz we wiasciwej Stuzbie Geodezyjnej. Kabel po odbiorze
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i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm liczac
od gornej jego powierzchni a nastepnie gruntem rodzimym z wykopu pozbawionym gruzu
i kamieni. W trakcie zasypywania w odlegtosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie
oznaczeniowg koloru niebieskiego grubosci > 0,5 mm i szerokos$ci 0,2 m.

Oznaczenie i numeracja kabli

Kabel utozony w ziemi winien by¢ zaopatrzony na catej dilugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla

Trasa kabla powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze czerwonym. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm
ajej szerokos¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz
20 cm.

Uwagi ogdine

- Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Polskich Norm,
przepisow i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang
wiedzg techniczng i sztukg inzynierska,

- Urzadzenia elektryczne odbiegajgce jakoscig i wykonaniem od standardu wymagan
Inwestora zawartymi w projekcie sg niedopuszczalne.

- Trasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowac z innymi instalacjami
i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy,

- Przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢
z Inwestorem proponowane materiaty i uzyskaé¢ akceptacje,

- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowg
a na wszelkie odstepstwa i zmiany winien uzyskac zgode projektanta i Inwestora,

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykonac¢ pomiary odbiorcze w tym miedzy
innymi skutecznosci szybkiego wytgczenia (ochrony przeciwporazeniowej), rezystancji
izolacji kabli i przewodéw, dziatania wytgcznikéw ochronnych réznicowoprgdowych, itd.,

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotgczyé do niej
protokoty pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

4.15. Monitoring CCTV

Na terenie parku nalezy zainstalowa¢ monitoring obejmujacy gtdéwne ciggi komunikacyjne
oraz teren wokoét wprowadzonych elementow programowych.

Rozwiagzania techniczne instalacji CCTV

Na terenie inwestycji przewiduje sie nowg kanalizacje teletechniczng realizowang
nastepujgcymi elementami:
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- Studnie kablowe. SK-2 Dwuelementowe, wykonane jako prefabrykowane elementy
dopasowane, z mozliwoscig wprowadzania rur ostonowych kabli. Wejscie do studni nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ wtazem z wywietrznikiem.

- Rury ostonowe

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji umozliwi rozprowadzenie instalacji monitoringu (CCTV),
szczegobty tym zakresie ujete zostang w projekcie wykonawczym.

Monitoring zaprojektowano w oparciu o kamery do nadzoru ogdinego terenu oraz dodatkowe
dedykowane wyposazeniu terenu typu altany. System oparto o kamery 4MP 2,8 mm
i rejestrator z dyskiem petnigcym funkcje magazynowania nagran. Rejestrator nalezy
umiesci¢ w szafie CPD w budynku przedszkola: ul. Parkowa 3 07-407 Czerwin. Osprzet
do monitoringu powinien spetnia¢ wymaganie odlegtosci miedzy aparatami do 300m.

4.16. Zielen
Koncepcja przewiduje adaptacje wiekszo$ci istniejgcej zieleni w obrebie terenu opracowania.
Obraz urzadzonej zieleni istniejgcej do zachowania zostat przedstawiony w odrebnym
opracowaniu ,Projekt gospodarki drzewostanem”. Oprocz zieleni istniejgcej planowane s3g
nasadzenia drzew, krzewow, roslin okrywowych, a takze utworzenie powierzchni trawiastych
i zielnych. Planowane rosliny w ujeciu kompozycyjnym przyjmujg forme:

— Solitera (pojedyncze drzewo lub krzew)

— Grupy lub uzupetnienia grupy

— Szpaleru lub uzupetnienia szpaleru

— Alei (podwajny szpaler) lub uzupetnienia alei

—  Zywoptotu

— Powierzchni

—  Zywej konstrukgji - szatasu

Otoczenie za pétnocng granicg dziatki, w szczegodlnosci istniejgcg wiate w ztym stanie
technicznym, nalezy zamaskowac¢ wyzszg roslinnoscig w formie naturalnego szpaleru wzdtuz
ogrodzenia.

Budynek transformatora na skarpie po zachodniej stronie terenu nalezy obsadzi¢ wyzszymi
trawami lub pngczami.

Zielen w obrebie rozlewiska, ktore jest siedliskiem bobrow, przewidziano jako naturalistyczne
powierzchnie bylin odpornych na zalewanie.

Pod drzewami i w miejscach, gdzie trudno utrzymac trawnik, wykonac¢ nasadzenia krzewdéw
i roslin okrywowych. Nalezy takze dazy¢ do wytworzenia runa parkowego o jednolitym
charakterze.

Zielen przybrzezng utrzymac w formie naturalne;.

W czasie prac nalezy zachowa¢ istniejgcg roslinno$¢ wodng, a rosliny przywodne uzupetni¢
zachowujgc naturalny charakter.

Poszczegdlne gatunki sadzi¢ w duzych powierzchniowo grupach. Poszczegélne odmiany
w obrebie gatunkéw jak np. Astilbe, Iris dopuszcza sie w formie miksow.

Przyjeta kolorystyka nasadzen roslin kwitngcych: biaty, odcienie zottego, pomaranczowego,
rézowego, tososiowego, bordowego.
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Zestawienie reckomendowanych gatunkéw

Drzewa iglaste:
Picea abies - swierk pospolity

Drzewa lisciaste:

Alnus glutinosa - olsza czarna

Betula pendula - brzoza brodawkowata

Crataegus sp. - gtog

Fraxinus excelsior - jesion wyniosty

Malus sp. - jabtoh

Pyrus communis - grusza pospolita

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’' - wierzba ptaczaca
Tilia cordata - lipa drobnolistna

Krzewy liSciaste:

Cotoneaster lucidus - irga btyszczaca

Deutzia gracilis - zylistek wysmukty

Euonymus fortunei 'Coloratus', 'Vegetus', 'Silver Queen' - trzmielina Fortune'a 'Coloratus’,
'Vegetus', 'Silver Queen'

Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle', 'Pink Annabelle' - hortensja drzewiasta 'Strong
Annabelle', 'Pink Annabelle'

llex sp. - ostrokrzew

Philadelphus 'Biaty Karzet' - jaSminowiec Biaty Karzef

Rosa rugosa - réza pomarszczona/ mieszance roz dzikich

Salix purpurea 'Nana' - wierzba purpurowa 'Nana'

Syringa vulgaris - lilak pospolity

Vinca minor 'Gertrude Jekyll' - barwinek pospolity 'Gertrude Jekyll'

Viburnum sp. - kalina

Byliny:

Anemone japonica - zawilec japonski

Astilbe x arendsii - tawutka Arendsa

Aegopodium podagraria 'Variegatum' - podagrycznik pospolity 'Variegatum'
Geranium 'Rozanne' - bodziszek 'Rozanne'

Iris sibirica - kosaciec syberyjski odm. biate, Z6tte

Lamium galeobdolon 'Florentinum' - gajowiec zétty 'Florentinum’
Ligularia przewalskii - jezyczka Przewalskiego

Lysimachia punctata - tojes¢ kropkowana

Lythrum salicaria - krwawnica pospolita

Veronica sp. - przetacznik klosowy

Trawy:
Deschampsia ceaspitosa - Smiatek darniowy

Miscanthus sp. - miskant

Cebule:
Allium ursinum - czosnek niedzwiedzi
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