Zalgcznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

na zadanie pn.: ,, Budowa ztobka w Sosnie wraz z niezbednq infrastrukturqg towarzyszqcq oraz
przebudowq ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby ztobka”
Lokalizacja inwestycji — ul. Parkowa, Sosno, dz. nr ew. 463/2, 227/4, 226/61, 229, 387, obr¢b

nr 0012 Sosno, gm. So$no, powiat s¢gpolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane

Zamowienie zostalo podzielone na czesci:

Cze$¢ 1 zamowienia: Budowa zlobka w So$nie wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszaca.
Cze$¢ 2 zamowienia: Wyposazenie zZlobka w SoS$nie.

Cze$¢ 3 zamowienia: Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby
zlobka.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na dowolng ilosé¢ czeSci. Kazda cze$¢ stanowi
odrebny przedmiot zamowienia.

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane

Czes¢ 1 zamowienia: Budowa zlobka w SoS$nie _wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszaca.

Zadanie obejmuje roboty ogélnobudowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, malarskie,
dekarskie, brukarskie 1 ziemne oraz montaz elementoéw placu zabaw.

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika zamowien (CPV):

Glowny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i1 inne podobne
roboty specjalistyczne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262300-4 Betonowanie




45262310-7 Zbrojenie

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45312310-3 Ochrona odgromowa

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, $cian i tapetowanie §cian
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45321000-3 Izolacja cieplna

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Charakterystyczne parametry techniczne budynku oraz zakres robot budowlanych:
proj. powierzchnia zabudowy — 217,03 m?;

proj. powierzchnia uzytkowa budynku — 175,64 m?;

proj. kubatura budowy — 954,8 m?;

proj. wysoko$¢ budynku 4,40 m;

proj. dach — dach w konstrukcji ptyt prefabrykowanych pokryty warstwg styropianu oraz
membrang, wielospadowy o kacie nachylenia 3°;

proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych poprzez zapewnienie toalety dostepnej dla oséb niepelnosprawnych,
dwoch miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych, wykonanie pomieszczen bez
progdéw, na jednakowej wysokosci ptaszczyzny podlég, dostep do budynku z poziomu
terenu bez konieczno$ci wykonania specjalnego podjazdu;



7) proj. ogrzewanie w oparciu o przytacze do sieci cieplowniczej;

8) proj. wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-wywiewna, mechaniczna
wywiewna - transfer powietrza z otworéw w drzwiach;

9) proj. budowa wewngetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz zewnetrznej - WLZ,
instalacji elektrycznej o§wietlenia i gniazdek wtyczkowych, instalacji sitowej do zasilania
urzagdzen wentylacyjnych 1 grzewczych, instalacji o$wietlenia terenu, instalacji
telekomunikacyjnej, instalacji dozorowej CCTV, instalacji sygnalizacji wtamania i napadu
SWIiN, instalacji przyzywowej dla osob niepelnosprawnych oraz przy stanowiskach
rehabilitacji, RTV, przepi¢ciowa, przeciwporazeniowa i ppoz;

10) proj. wykonanie ZKP (Ztacza Kablowo-Pomiarowego);

11) proj. instalacja odgromowa;

12) proj. przytacza do sieci cieptowniczej z rury preizolowanej 2xDN32;

13) wykonanie tablicy rozdzielczej z gldownym wylacznikiem pradu;

14) proj. instalacja PV, panele zainstalowane na dachu;

15) proj. przytacze wodociggowe PVC 90;

16) proj. instalacja wewngtrzna wodociggowa i kanalizacyjna wraz z armaturg i niezbednym
wyposazeniem;

17) proj. instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej PCV @ 160mm, wraz ze studzienka
przykanalikowa 4 sz.;

18) proj. roboty ziemne (zebranie istniejacej ziemi urodzajnej, wymiana gruntu, plantowanie
ziemi, korytowanie);

19) proj. instalacja o$wietlenia awaryjnego;

20) proj. zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna (WLZ) YKXS 4x35mm?2;

21) proj. zewngtrzna instalacja o§wietleniowa YAKY 4x25mm?2;

22) proj. tereny zielone (humus, trawa), wykonanie dostosowania do projektowanego terenu i
posianie trawy;

23) proj. wjazd na nieruchomos$¢ oraz utwardzenie drogi dojazdowej z kostki betonowej gr.
8cm kolor szary, na podbudowie, warstwie odsgczajacej i obramowaniu z krawe¢znikow
oraz proj. miejsce postojowe (szt. 13) z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary, na
podbudowie, warstwie odsgczajacej i obramowaniu z kraweznikow;

24) proj. miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych (szt. 2) z kostki betonowej gr. 8cm
kolor niebieski, na podbudowie, warstwie odsgczajacej i obramowaniu z kraweznikow;

25) proj. chodniki, z kostki betonowej starobruk gr. 6cm kolor czerwony, na podbudowie,
warstwie odsaczajacej 1 obramowaniu z krawe¢znikow;

26) proj. wykonanie podziatu miesc

27) proj. utwardzenie tarasu, z ptyty betonowej 50x50x8 cm, o gr. 8 cm kolor czerwony, na
podbudowie, warstwie odsaczajacej i obramowaniu z kraweznikow;

28) proj. kraweznik betonowy;

29) proj. dostawa i montaz lamp o$wietleniowych, szt. 6, (zakotwienie zgodne z wytycznymi
producenta);

30) proj. wiata o wymiarach 2,0 x 2,0 m do gromadzenia $mieci wykonana z profili
metalowych, obudowana deskami, pokryta blachodachowka w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem ( grunt utwardzony kostka betonowa);

31) proj. zmiana lokalizacji czterech elementow istniejacego placu zabaw;



32) proj. rozbidrka czeSciowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do przebudowy;

33) proj. rozbidrka czeSciowa instalacji zewnetrznej o$wietleniowej do przebudowy;

34) proj. rozbidrka czeSciowa zywoplotu;

35) proj. wycinka krzewow;

36) proj. rozbidrka czeSciowa bramy i furtki;

37) proj. rozbiorka wiaty Smietnikowej;

38) proj. rozbidrka istniejacych zbiornikdw na nieczysto$ci ptynne o pojemnosci 4x3 m3
(zbiorniki nieczynne);

39) proj. budowa ptotu i furtek;

40) proj. kabel grzewczy w korytach odwadniajacych;

41) proj. wykonanie placu zabaw;

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Lp. | Elementy Wyszczegdlnienie i charakterystyka (szer. x gh. x wys.) Hlosé
wyposazenia

1 Wyspa * liczba uzytkownikow 9 1
interaktywna » wym. catkowite 326 x 357 x 102 cm

* wys. swobodnego upadku 52 cm

» wym. strefy bezpieczenstwa 640 x 677 cm

* pow. strefy bezpieczenstwa 32,5m2

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe, elementy manipulacyjne z wytrzymatego na warunki atmosferyczne HDPE.

*o0d 1do 3 lat
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Domek Domek z ruchomymi panelami (zegar, hipnotyzer), gra kotko i krzyzyk, manipulacja ze
interaktywny stonikiem, labiryntem z matpka oraz sklepikiem.

* liczba uzytkownikow 10

» wym. calkowite 269 x 232 x 216 cm

* wys. swobodnego upadku 83 cm

» wym. strefy bezpieczenstwa 569 x 532 cm
* pow. strefy bezpieczenstwa 23,6m2

*od 1do 3 lat

Zdjecia pogladowe:




Domek

Domek wykonany z metalu i ptyty polietylenowej HDPE (kotwy metalowe)
* liczba uzytkownikow 8

» wym. catkowite 161 x 283 x 212 cm

* wys. swobodnego upadku 45 cm

» wym. strefy bezpieczenstwa 583 x 461 cm

* pow. strefy bezpieczenstwa 25m2

*od 1do 3 lat

Zdjecia pogladowe:
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Tablica pionowa *wym. 10 x 52 x 187 cm
Stalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowane.
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SKALA1:25

Zakotwienie zestawu

Powierzchnia zabawy

PIASEK =4

BETON B15

50

1. Branza budowlana:
1.1. Projektowane rozwigzania budowy obiektu:

a) tawy fundamentowe projektowane — wylewane z betonu C20/25 na warstwie
podktadowej z chudego betonu C12/15, zbrojone stalag A-l oraz A-11IN;

b) stopy fundamentowe projektowane - wylewane z betonu C20/25 na warstwie
podktadowej z chudego betonu C12/15, zbrojone stala A-1 oraz A-11IN;

c) tawa ukryta pod $ciany dzialowe, wylewane z betonu C20/25 na warstwie podktadowe;j
z chudego betonu C12/15, zbrojone stalg A-l oraz A-Il1IN;

d) Sciany fundamentowe projektowane — bloczki betonowe o grubosci 24 cm — B20, na
zaprawie cementowej marki 15MPa, izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma,
ocieplenie styropianem XPS 100 fasada gr. 15 cm (Amax = 0,038 W/mK),

e) S$ciana fundamentowa projektowana z warstw:

- folia kubetkowa;
- tynk cienkowarstwowy;
- zaprawa klejowa na siatce poliestrowej;




9)

h)

)

- 15 cm styropian XPS 100-038 fasada;

- 2x warstwa dysperbit;

- 24 cm bloczek betonowy B20;

- 2x warstwa dysperbit;

posadzki na gruncie projektowane z warstw:

- 2 cm terakota;

- 6 cm wylewka betonowa (beton C20/25);

- 20 cm styropian EPS 100-038 podtoga;

- 2X papa termozgrzewalna;

- 15 cm beton C12/16;

- podsypka zwirowo-piaskowa.

§ciany zewngtrzne nos$ne projektowane - bloczki taczne na pidro i wpust - pustak
sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejacej M10 gr. 24cm, pod oknami wzmocnienie prgtami
fi 8mm, ocieplenie — styropian EPS 100 fasada gr. 20 cm (A = 0,038 W/mK),

Sciany zewnetrzne nos$ne projektowane z warstw:

- tynk cienkowarstwowy;

- zaprawa klejowa na siatce poliestrowej;

- 20 cm styropian EPS 100 fasada (A = 0,038 W/mK);

- 24 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejacej M10;

- 1,5 tynk gipsowy + gtadz;

- wykonczenie.

$ciany dziatlowe projektowane — bloczki tgczne na pioro i wpust- pustak sylikatowy Kkl 15
na zaprawie klejacej M10 gr. 12cm,;

Sciany dzialowe projektowane z warstw:

- wykonczenie;

- 1,5 tynk gipsowy + gtadz;

- 12 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejacej M10;

- 1,5 tynk gipsowy + gladz;

- wykonczenie.

nadproza — prefabrykowane typu NSB 110, alternatywnie nadproza monolityczne
zelbetowe wykonane na miejscu z betonu klasy B25;

wience — zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-11IN oraz Al,

strop — projektowany w konstrukcji z ptyt zeran;

zadaszenie- zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-I11IN oraz Al;

dach — projektowany z ptyt typu zeran pokryty styropianem ze spadkami oraz membrang
wraz z obrobkami blacharskimi (rynny, rury spustowe, opierzenia);

dach projektowany z warstw:

- membrana dachowa;

- 25-65 cm styropian EPS 100-038;

- 24 cm strop plyty typu Zeran;

- 50 cm sufit podwieszany wykonczony kasetony;

Badz:

- membrana dachowa;

- 25-65 cm styropian EPS 100-038;



- 24 cm strop plyty typu zeran;
- 4 cm styropian EPS 100-038;
- tynk cienkowarstwowy;

q) izolacjatermiczna $cian — zastosowanie styropianu (A= 0,038 W/mK) grubos¢ 20 cm, dla
ocieplenia oscieznic okiennych i drzwiowych grubos¢ styropianu 3 cm,;

I izolacja termiczna $cian fundamentowych — zastosowanie styropianu (A = 0,038 W/mK)
grubo$¢ 15 cm;

S) izolacja termiczna podtogi na gruncie — zastosowanie styropianu (A = 0,038 W/mK)
grubos$¢ tacznej 20 cm (2x10 cm uktadane na zaktad);

t) izolacja termiczna zadaszenia — zastosowanie styropianu (A = 0,038 W/mK) grubos¢ 4
cm;

u) izolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na lepiku na
projektowanych lawach fundamentowych, z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na
podtozu betonowym pod posadzke. Na §cianach fundamentowych nalezy wykona¢ dwie
warstwy masy bitumicznej;

V) wykonczenie zewngtrzne budynku:

—tynki zewngtrzne — warstwa wyprawy tynkarskiej o grubosci ziarna 2,5 mm — mineralna
typu ,,baranek” na masie klejacej z siatka zbrojaca z widkna szklanego;

—napis na elewacji wykona¢ w trwatej formie odpornej na warunki atmosferyczne (kolor
do uzgodnienia z Inwestorem);

— stolarka okienna z aluminium (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

— parapety zewngtrzne 1 pozostate obrobki blacharskie z blachy stalowej plaskiej grubosci
0,55 mm powlekanej (poliester mat — grubos$¢ powtoki 35um);

— rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej.

w) wykonczenie wewngtrzne $cian:

—na $cianach murowanych tynki gipsowe , malowane farbami lateksowymi, w tazienkach,
pom. Technicznym i pom. Gospodarczym ptytki ceramiczne. W gabinetach i pom.
Socjalnym we wskazanych miejscach plytki ceramiczne do wysokosci 2,20 m,
do uzgodnienia z Inwestorem;

x) stolarka okienna — z aluminium w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, parapety
wewngtrzne marmuropodobne petne lub kanatowe poliestrowe kolorystyke uzgodnié z
Inwestorem, parapety zewnegtrzne z blachy stalowej plaskiej grubosci 0,55 mm
powlekanej (poliester mat — grubos$¢ powtoki 35um) w kolorze stolarki okiennej lub
elewacji po uzgodnieniu z Inwestorem;

y) stolarka drzwiowa zewngtrzna — aluminiowa o profilu cieptym z przeszkleniem badz bez
(U= 1,3 W/m?K), wzér i kolorystyka do ustalenia z Inwestorem;

z) stolarka drzwiowa wewnetrzna — ptytowa, drzwi do tazienek z kratkami transferowymi
lub tuleje lub podcigcie w drzwiach w dolnej czgéci o sumarycznym przekroju minimum
0,022 m?;

aa) oktadziny podtogowe:

— posadzki odporne na $cieranie i nacisk, wykonczenie posadzek: ptytki ceramiczne gres
antyposlizgowe w pomieszczeniach wspolnych, w pom. Socjalnych i gospodarczych i
tazienkach ptytki ceramiczne podtogowe do stosowania na ogrzewanie podtogowe;



bb) sufity :

- sufit podwieszany 50 cm wykonany na stelazu wykonczony kasetonami;

cc) obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana powlekana

PVC, kolor uzgodniony z Inwestorem,

1.2. Pozostale roboty budowlane i podstawowe wyposazenie obiektu budowlanego:

2.

—transport i utylizacja gruzu budowlanego (odpad),
—transport ziemi,
—montaz i demontaz rusztowan,
—umywalka — szt. 8,
—zlew 2-komorowy z szafkg — Szt. 3,
—miska ustgpowa — Szt. 4,
—kabina prysznicowa — szt. 1,
—uchwyt uchylnydla niepelnosprawnych — szt. 4,
—zlew roboczy gleboko komorowy - 50 cm od poziomu podtogi — szt. 1,
—suszarka do rak elektryczna — szt. 3,
—szafa serwerowa — szt. 1,
—ekran informacyjny TV z komputerem OPS 36”,
—kurtyna powietrzna — kpl. 2,
—wycieraczka wewnetrzna (wpuszczana w kafelki) — kpl. 2,
—wycieraczka zewnetrzna (wpuszczana w kostke betonowig)— 2 kpl.,
—daszek zewnetrzny nad drzwiami — Szt. 1,
—pojemniki na odpady state 3 | WC — szt. 3,
—szczotki do WC — szt. 4,
—podajniki papieru toaletowego (stal nierdzewna szczotkowana)— szt. 4,
—dozowniki rgcznikéw papierowych (poj. 400 szt.) —szt. 9,
—dozowniki mydta (poj. 0,51) —szt. 9,
—gasnice ppoz. — Szt. 2,
—lustra — szt. 2 w tym jedno uchylne dla niepetnosprawnych,
—kosz na odpady komunalne (stal nierdzewna, min. 20 I) — 8 szt.,
—kosz na odpady komunalne z zabezpieczeniem przed otwarciem dzieci (stal nierdzewna,
min. 20 1) — 5 szt.,
—lustro do WC dla dzieci — 1 szt.,
Branza sanitarna: wod.— kan., c.0., wentylacyjna:

2.1. W ramach robét nalezy przeprowadzi¢ i wykona¢:

a) budowa przytacza wodociggowego PVC 90 wraz z przytaczem do sieci wodociggowe;j;
b) budowa przylacza kanalizacji sanitarnej PCV @ 160 mm wraz z studzienka

przykanalikowa szt. 4;

c) budowa przytacza cieptowniczego;
d) pozostate roboty montazowe br. sanitarne;j:

—instalacj¢ wod.- kan.,
—instalacj¢ wody zimnej i cieptej i cyrkulacji,
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—instalacje wody na cele przeciwpozarowe,

—instalacje centralnego ogrzewania,

—instalacj¢ wody lodowej,

—instalacj¢ wentylacji mechanicznej,

e) roboty towarzyszgce ogdlnobudowlane:
—kucie, przekucia, bruzdowanie, izolacja, rozbiorki.
2.2. Projektowane rozwigzania techniczne:
a) instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej:

—instalacja wod. zewnetrzna (projektowane przytacze) z rur PVC 90;

—instalacja wewnetrzna - rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z
kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ Il) opornego na wysokie temperatury
(rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami (warstwa
srodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewngtrzna)
zabezpieczajagcego warstwe aluminium. Polaczenia przewodoéw wykona¢ za pomoca
systemowych ksztaltek tworzywowych, wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) z
kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz stalowa ocynkowang tulejg zaciskowa
lub ksztaltek mosieznych z tworzywowymi kolorowymi pierscieniami oraz stalowag
ocynkowang tulejg zaciskowg. Ksztaltki w zakresie $rednic 16-32 mm, powinny:

- posiada¢ funkcje¢ sygnalizacji niezaprasowanych polaczen (LBP) pozwalajaca na
wykrycie polaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu
1,5 bar;
- umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al tagczong
poprzez laserowe spawanie doczotowe lub jednorodnych PE-Xc lub PE-RT;
- posiada¢ specjalng konstrukcje krocca, umozliwiajacych ,,schowanie” uszczelnien
oringowych, a tym samym pozwalajaca na wykonanie potaczenia bez fazowania
koncowki rury;
- posiadac¢ kolorowe, tworzywowe pierscienie stanowigce zabezpieczenie przed korozja
elektrochemiczng oraz umozliwiajgce identyfikacje poszczegolnych srednic;
- umozliwia¢ zaprasowanie polaczenia przy uzyciu szczek prasujacych o dwoch rdéznych
profilach zacisku ,,U” 1, TH”
- umozliwia¢ precyzyjne pozycjonowanie szczgk prasujacych na pierScieniu
zaciskowym;

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej:

—instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej z rury PCV @ 160mm, wraz ze studzienka
przykanalikowg szt. 4,

—instalacja wewnegtrzna - rury PVC, w posadce dodatkowo wzmocnione PVC — U;

¢) Instalacja c.o.:
- z sieci cieptowniczej;
d) Instalacja wentylacji:

—grawitacyjna (podciecia w drzwiach),

—mechaniczna — uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny, realizowany za pomoca
centrali wentylacyjnej;

e) Armatura sanitarna i ceramika:
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petna, zgodnie z dokumentacjg techniczng (umywalka szt. 8, zlew 2-komorowy szt. 3,
miska ustepowa szt. 4, kabina prysznicowa szt. 1, zlew roboczy gleboko komorowy — 50
cm od poziomu podtogi, itp.)
3. Branzia elektroenergetyczna, RTV:
3.1. W ramach robét nalezy przeprowadzi¢ i wykonac¢:
a) Roboty montazowe:
—Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtowne;j
TG;
—Wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia 1 gniazdek wtyczkowych;
—Wykonanie instalacji sitowej do zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych;
—Wykonanie instalacji odgromowej;
—Wykonanie instalacji o§wietlenia terenu;
—Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
—Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego;
—Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV;
—Wykonanie instalacji sygnalizacji wlamania i napadu SWiN;
—Wykonanie instalacji przyzywowej w sanitariacie dla 0s6b niepetnosprawnych oraz przy
stanowiskach rehabilitacji;
—Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego;
—wykonanie instalacji do zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
—wykonanie instalacji ochrony od porazen,
b) Roboty towarzyszace ogoélnobudowlane:
—roboty ziemne, kucie, przekucia, bruzdowanie, rozbiorki;
Pozostale obowiazki Wykonawcy, ktore objete sa cena kontraktowa:
a) w trakcie realizacji inwestycji nalezy, m.in.:

—zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczefstwa w miejscu pracy oraz
wdrozy¢ rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy
opracowac plan BIOZ),

—zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjna,

—w przypadku kolizji z urzadzeniami np. telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp.
zapewni¢ staty nadzor gestora sieci,

—oznakowa¢ budowe na czas realizacji inwestycji (m.in. tablica informacyjna, ogrodzenie
itp.);

b) po zakonczeniu robot nalezy rowniez, m.in.:

—wykona¢ badanie wody,

—wykona¢ badanie i pomiary instalacji miedzy innymi: elektrycznych, odgromowych,
wodno-kan., sprawnosci wentylacji mechanicznej,

—wykona¢ préby szczelnosci siect,

—przedlozy¢ Zamawiajacemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajace
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

—wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna,
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—wykona¢ odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem, jezeli takie
istnieja,

—oznakowa¢ przedmiot zamowienia znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji
I ochrony ppoz.,

—opracowadé instrukcje bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla Ztobka,

— inne wyzej nie wymienione niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
po zakonczonej inwestycji.

Wycene nalezy opracowa¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, dokumentacj¢ projektowa oraz zakres robot wynikajacy z wilasnej kalkulacji
robot tymczasowych i prac towarzyszacych nieobjetych dokumentacja. Zatgczony przedmiar
robot jest jedynie materialem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem postgpowania, a takze uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.
Miejsce wywozu ziemi — Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Termin wykonania zamdwienia:
Termin realizacji zamowienia wynosi: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustayyy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy, w odniesieniu do cz¢$ci 1 zamowienia.
Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego 1 zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy
robot budowlanych. Zamowienia te polega¢ beda na powtorzeniu robdt budowlanych
podobnych do robdt stanowigcych przedmiot zamowienia podstawowego.
Zakres niniejszych zamowien stanowi¢ beda:

1) roboty budowlane obejmujace w szczegolnosci:

—wymiang¢ gruntu,

—utwardzenie terenu,

—utozenie tynkow,

—malowanie,

—wykonanie posadzek i oktadzin podtog i §cian z kafelek,

—roboty murarskie,

—roboty ziemne — niwelacja terenu, humusowanie, obsianie trawa,

—ocieplenie budynku,

2) roboty elektryczne i teletechniczne obejmujace w szczegolnosci:

—wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej od zlacza kablowego do rozdzielnicy gtownej

TG;

—wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazdek wtyczkowych;

—wykonanie instalacji sitowej do zasilania urzadzen wentylacyjnych 1 grzewczych;

—wykonanie instalacji odgromowej;
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—wykonanie instalacji okablowania strukturalnego;
—wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV;
—wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania i napadu SWiN;
—wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego;

—wykonanie instalacji do zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
—wykonanie instalacji ochrony od porazen,

3) roboty sanitarne obejmujgce w szczegolnosci:

—instalacj¢ wod.- kan.,

—instalacje wody zimnej i cieptej 1 cyrkulacji,

—instalacje wody na cele przeciwpozarowe,

—instalacje centralnego ogrzewania.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamowienia z
wolnej reki. Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamowienia, w ktorym Zamawiajacy
udziela zamowienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym,
zlecenie zamowienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do
negocjacji, a nast¢pnie negocjacjami Zamawiajacego z Wykonawca. Negocjacje dotyczy¢ beda
przede wszystkim oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamowienia i
warunkow przysztej umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamowien, o ktorych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka
potrzeba oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.

UWAGA!

Jezeli w SWZ i zalacznikach do specyfikacji wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow,
urzadzen, itp., jak rowniez zrodlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych Wykonawcow lub produktow,
Zamawiajacy wymaga, aby traktowac¢ takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza
oferowanie materialow lub rozwigzan ,,réwnowaznych” pod wzgledem parametrow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one
realizacje robot w zgodzie z opracowana dokumentacja oraz zapewniaja uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej SWZ.

Informacja dodatkowe:

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiqzany jest do przestrzegania zasad
wynikajgcych 7 art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 ., poz. 2240 ze zm.).

Wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych (art. 100 Pzp) — zakres
przewidywanych robot w budynku uiytecznosci publicznej, W pomieszczeniach
ogolnodostepnych, zawarty w opisie przedmiotu zamowienia, uwzglednia wymagania w
zakresie dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych.

Opis przedmiotu zamowienia nie dyskryminuje Zadnej 7 grup spotecznych.
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Czes¢ 2 zamowienia: Wyposazenie zlobka w Sos$nie.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego dostawy
1 montazu wyposazenia ztobka w So$nie - zgodnie z zakresem i parametrami okre§lonymi w

opisie ponizej.

WYPOSAZENIE KUCHNI I ZMYWALNI

Lp. | Elementy Wyszczegdlnienie i charakterystyka (szer. x gh. x wys.) Hos¢
wyposazenia
1 Talerzyk Talerzyk $niadaniowy 20 cm 32
$niadaniowy Material wykonania: porcelana
2 Miseczki do Miseczki do zupy ok. fi 14 32
zupy Material wykonania: porcelana
3 Kubek Kubek z uchwytem dostosowany do dzieci do lat 3 40
Material wykonania: porcelana
4 N6z dziecigey rozmiar dostosowany dla matych dzieci 32
INOX: 18/0
Mycie w zmywarce: Tak
Materiat wykonania: stal nierdzewna, antyalergiczna
5 Widelec rozmiar dostosowany dla matych dzieci 32
dzieciecy INOX: 18/0
Mycie w zmywarce: Tak
Materiat wykonania: stal nierdzewna, antyalergiczna
6 Lyzka dziecigca | rozmiar dostosowany dla matych dzieci 32
INOX: 18/0
Mycie w zmywarce: Tak
Material wykonania: stal nierdzewna, antyalergiczna
7 Lyzeczka rozmiar dostosowany dla matych dzieci 32
dziecigca INOX: 18/0
Mycie w zmywarce: Tak
Material wykonania: stal nierdzewna, antyalergiczna
8 Lyzka do zupy rozmiar dostosowany dla matych dzieci 16
INOX: 18/0
Mycie w zmywarce: Tak
Material wykonania: stal nierdzewna, antyalergiczna
9 Talerz duzy Talerz ptaski 24 cm 16
obiadowy Material wykonania: porcelana
10 | Talerz duzy do Talerz gleboki 22 cm 16
zupy Material wykonania: porcelana
11 Waza Szerokos¢: 300 mm 6
wysoko$é: 175 mm
pojemnosé: 3.5 1
Material wykonania: porcelana
12 | Chochla mata INOX: 18/0 6
Mycie w zmywarce: Tak
Materiat wykonania: stal nierdzewna, antyalergiczna
13 | Dzbanek do pojemnos¢: 2 | 6
cieptego materiat: stal nierdzewna
powierzchnia: satynowa
kolor: inox
gatunek stali nierdzewnej: 18/0
14 | Dzbanki do wysokosc¢: ok. 248 mm 6
zimnego pojemnos¢: 2.5 1
15 | Pojemnik GN dhugose: 325 mm 4
1/3 srebrny z szerokos¢: 176 mm
pokrywka wysokos¢: 150 mm

pojemnos¢: 5.3 1

temperatura minimalna: - 40 °C
temperatura maksymalna: 300 °C
rozmiar gn: gn 1/3 (325x176 mm)
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material: stal nierdzewna
ksztatt: prostokatny
kolor: inox

uchwyty: tak

16

Pojemnik GN
1/1 srebrny z
pokrywka

dtugosé: 600 mm
wysoko$é: 283 mm
dtugos¢ komory: 540 mm
wysoko$¢ komory: 215 mm
materiat: piocelan
szerokos¢: 400 mm
pojemnos¢: 40 1

szeroko$¢ komory: 340 mm
rozmiar gn: gn 1/1 (530x325 mm)
kolor: czarny

pokrywa w komplecie: tak

17

No6z kuchenny

dtugosé¢: 200 mm
material:

-stal nierdzewna
-tworzywo sztuczne
kolor: inox, czarny

18

Deska do
krojenia

DLUGOSC: 265 mm

SZEROKOSC: 325 mm

WYSOKOSC: 12 mm

ROZMIAR GN: GN 1/2 (325x265 mm)
MATERIAL.: polietylen

KSZTALT: prostokatny

19

Tace kelnerskie

dlugosé: 530 mm

szerokos$¢: 325 mm

materiat: polipropylen
powierzchnia: antyposlizgowa
ksztalt: prostokatny

kolor: czarny

20

Pétmisek

dtugosé: 260 mm
szerokos¢: 180 mm
material: porcelana
kolor:  kremowy

21

Miska

pojemnos$¢: 1.11
$rednica: 210 mm
material: porcelana
kolor: kremowy

22

Termos do wody

wysoko$é: 370 mm

pojemnosé: 3 1

$rednica: 150 mm

material: stal nierdzewna, polipropylen
gatunek stali nierdzewnej: 18/8

kolor: inox, czarny

23

Podgrzewacz do
butelek

3 w 1: rozmrazanie, podgrzewanie butelki lub stoiczka, utrzymywanie ciepta,
delikatne podgrzewanie poprzez zanurzenie w kapieli wodnej (w ciggu ok. 8 minut)
automatyczna regulacja temperatury (termostat)

Dane techniczne: 220-240 V~/ 50-60 Hz, 100 W

24

Sterylizator do
butelek

fagodne procesy podgrzewania

czas pozostajacy do zakonczenia procesu pokazywany na wyswietlaczu
wybor czasu podgrzewania w zaleznosci od potrzeb

sygnalizacja dzwigkowa i wzrokowa

automatyczne bezpieczne wylaczenie

wszystkie akcesoria mozna my¢ w zmywarce

Specyfikacja techniczna:

napigcie: 220-240V CA

czestotliwosé: 50-60 Hz

zuzycie mocy: S00W
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25

Kuchenka
mikrofalowa

Grill: Tak

Rodzaj: Wolnostojaca

Moc grilla: 1000 kW

Moc mikrofal: 900 kW
Pojemnosé [1]: 23

Sposob otwierania drzwi: W lewo
Srednica talerza obrotowego [cm]: 27
Wykonczenie wnetrza: Szare
Wymiary:

Gtebokos¢ [em]: 37.2

Szeroko$¢ [cm]: 48.3

Wysoko$¢ [cm]: 28.1

26

Czajnik
elektryczny

Pojemnos$é: 1,7 litra

Element grzejny: ptaska grzatka ptytowa

Kolor: srebrny

Wykonanie: stal szlachetna

Filtr antyosadowy: tak

Obrotowa podstawa: tak

Wskaznik poziomu wody: tak

Funkcje dodatkowe: antyposlizgowa podstawa, automatyczny wytacznik po zagotowaniu
wody, pod$wietlany wlacznik/wytacznik, schowek na przewdd zasilajacy w podstawie,
uchylna pokrywa

27

Lodoéwka do
kuchni
wolnostojaca

Wymiary bez elementow wystajacych (WxSxG): 200 x 60 x 60 cm
Potozenie zamrazarki: na dole

Bezszronowa (No Frost): pelny No Frost

Sterowanie: elektroniczne

Kompresor inverter: tak

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

Liczba termostatow: 2

Liczba agregatow: 1

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 17 godzin
Klasa energetyczna: E

Pojemnos$¢ uzytkowa chtodziarki: 223 litry

Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki: 94 litry

CHLODZIARKA Wyposazenie :

3 polki szklane, 1 potka na butelki, 4 potki w drzwiach, 1 szuflada $wiezosci, pojemnik na
jajka, 1 szuflada z niezalezng kontrolg wilgotnos$ci

ZAMRAZARKA

Zdolno$¢ zamrazania: 4,5 kg/24h

Wyposazenie: 3 szuflady

28

Loddéwka na
mleko

Wymiary: 213 x 275 x 343 mm
Wymiary komory: 163 x 140 x 283 mm
Srednica uniwersalnego otworu: 7 mm
Moc: 50 W

Napigcie: 230 V

Ilo$¢ komor: 1

[os¢ drzwi: 1

Pojemnos$¢ komory brutto: 6 1

29

Sliniaki
silikonowe

Wykonany z migkkiego, elastycznego i bezpiecznego silikonu

Duza kieszonka zatrzymuje resztki pokarmu

Posiada podwdjne zapigcie oraz 7 — stopniowa regulacje

Obwaod zapigcia: 24-32 cm,

Wymiar §liniaczka 29 x 22 cm, dtugo$¢ od szyi dziecka do konca kieszonki — 17 cm
Mozna my¢ w zmywarce

16
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Kubek niekapek

Migkki ustnik

Profilowane uchwyty

Szeroki otwor

Skala umozliwiajagca precyzyjne odmierzanie porcji napoju
Transparentny

16

32

Blender

Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz
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Moc silnika: 1000 W

Regulacja obrotéw: mechaniczna-ptynna

Liczba poziomoéw obrotow: 12

Praca pulsacyjna: tak

Pojemnos$¢ misy roboczej: 1,25 litra

Wykonanie misy roboczej: tworzywo sztuczne

Mozliwos$¢ mycia koncéwek w zmywarce: tak

Funkcje: krojenie, miksowanie, rozdrabnianie (siekanie), szatkowanie, ubijanie piany
Wyposazenie: 6 workow prozniowych, malakser, pojemnik do miksowania, pojemnik
prézniowy, pompa prozniowa

Tarcze do: krojenia/$cierania na cienko, krojenia/$cierania na grubo

Koncowki do: miksowania, ubijania

33 | Szafa przelotowa | Szafa przelotowa dwudzielna z drzwiami przesuwnymi
Otwierana z dwoch stron (przod i tyt)
Wykonana ze stali nierdzewnej.
Wymiary 90x70x200 cm.
W kazdej czesci szafy 2 potki montowane na stale.
Stopki ndzek pozwalajace na regulacje w zakresie od -1 do +2 cm.
34 Sto6t roboczy z Stot roboczy przyscienny wykonany ze stali nierdzewnej z rantem przy$ciennym
potka Nogi z regulacjg wysokos$ci wykonane z profilu kwadratowego.
Wymiary stohu: 4500x600x850mm
35 Piec wraz z uchwytem: 7 x GN 1/1
konwekcyjno - Podwojne drzwi szklane
parowy Mozliwos¢ odchylenia wewngtrznej szyby w celu wyczyszczenia
Ogranicznik drzwiowy po prawej stronie/uchwyt drzwiowy po lewej stronie
Uchwyt drzwiowy z tworzywa sztucznego
ze zbiornikiem na skropliny pod drzwiami
Termostat zabezpieczajacy
Oswietlenie halogenowe
nogi przykrecane z regulacja wysokosci
36 | Ociekacz Ociekach chromowany. Wym. 20x70x100 cm
kuchenny
37 | Scianka z ptyty Wysokos¢: 220 cm, szeroko$¢ 90 cm. Przeznaczona do kuchni.
wodoodpornej
38 | Meble kuchenne | Meble pod zabudowe. Wykonane ze stali nierdzewnej z rantem przys$ciennym.
pod zabudowe Stopki ndzek pozwalajace na regulacje w zakresie od -1 do +2 cm.
do kuchni Zestaw dostosowany pod 70 cm blatu roboczego, zlewozmywak 90 cm, blat roboczy 70 cm,
plyta indukcyjna 60 cm. Laczna dtugosé mebli 290 cm.
39 | Plyta indukcyjna | Minimalne parametry;
do kuchni i pom. | Wymiary (szer. x wys. x gt.): 59,2 x 5,1 x 52,2 cm
socjalnego Kolor ptyty grzewczej: czarny
Pola grzewcze:4 pola indukcyjne
40 | Okap kuchenny | Okap kuchenny z filtrem weglowym. Wym. 80x80 cm
41 | Zmywarko- Zmywarko — wyparzarka wykonana ze stali nierdzewnej, przystosowana do mycia szkta, tac,
wyparzarka pojemnikow.
W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztuéce.
Wymiary urzadzenia ok.: 600x600x820mm,
Do ww. zmywarko — wyparzarki nalezy uja¢ podstawe wykonang ze stali nierdzewnej z
mozliwoscia uktadania 2 rzedow tac
42 Okap Okap o wymiarach: 120x60 cm
43 | Szafka narozna | Wymiary 100x80x85 cm.
blatowa W kazdej czgsci szafy 2 potki montowane na stale.
Wykonana ze stali nierdzewnej z rantem przysciennym.
Stopki nézek pozwalaja na regulacje w zakresie od -1 do +2 cm.
44 | Wozek do Wozek trzypotkowy ze stali nierdzewne;j
przewozenia Maksymalny udzwig - 40 kg na potke
jedzenia 4 obrotowe gumowe kotka, w tym 2 z hamulcami
Mata wygluszajaca pod kazda potka
45 | Meble kuchenne | Meble na styl kuchennych pod zabudowe w ksztalcie litery L. Dolny pas mebli z mozliwoscia

pod zabudowe

dopasowania, zmywarki 45 cm, plyty indukcyjnej 60 cm, zlewozmywaku 90 cm.
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do pom.
socjalnego

Meble z ptyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

46

Zmywarka do
pomieszczenia
socjalnego

Minimalne parametry;

Rodzaj zmywarki: zmywarka do zabudowy

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 44,8 x 81,5 x 55 cm

Panel sterujacy: zintegrowany (zakryty)

Wskaznik braku soli: tak

Wskaznik braku nabtyszczacza: tak

System mycia sztuécow: szuflada na sztuéce

Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna

Silnik inverterowy: tak

Podtaczenie do cieplej wody: tak

Gorny kosz: trzypoziomowa regulacja kosza, potki na filizanki
Dolny kosz: sktadane kolce

Dhugo$¢ weza doptywowego: min. 165 cm

Dhugo$¢ weza odplywowego: 205 cm

Klasa energetyczna: min C

Pojemnosé: 10 kpl.

Klasa poziomu hatasu: B

Klasa zmywania: A

Liczba programow: 6

Programy zmywania: automatyczny, cichy, ekonomiczny (eco), godzinny, intensywny,
ulubiony

Temperatury zmywania: 50, 65, 70, auto 45-65

Opodznienie startu pracy: tak

Dodatkowe informacje:

automatyczne otwieranie drzwi, wyswietlanie czasu do konca programu, system ochrony
szkta, tacznos¢ Wi-Fi

47

Szafka pod
zabudowe
umywalki 50 cm
do
pomieszczenia
socjalnego

Wysoko$¢ szafki (w cm): 80

Szerokos¢ szafki (w cm): 50

Gtebokos¢ szafki (w cm): 29.6

Materiat i wykonczenie uchwytu: Metal chromowany potysk
Materiat i wykonczenie korpusu: Plyta wiérowa lakierowana poliuretan potysk
Material/wykonczenie frontu: Ptyta MDF laminowana lakierowana
Grubos¢ materiatu frontu (w mm): 16

Grubos$¢ materialu korpusu meblowego (w mm): 16

[los¢ drzwi: 2

Sposo6b otwierania szafki podumywalkowej: Uchwyt

Cichy domyk: Tak

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem

48

Szafa pod
zabudowe
lodowki oraz
piekarnika do
pomieszczenia
socjalnego

Szafa pod zabudowg, wysoko$¢ 280 cm, szerokos$é 120 cm, giebokos¢ 60 cm.
Szafa wykonana z pltyty laminowane;j.
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

49

Lodowka

Wymiary (WxSxG) [cm]: 177.5 x 54 x 55
Pojemnos¢ [1]: 193 chtodziarka + 74 zamrazarka
Sterowanie: Elektroniczne

Potozenie zamrazarki: Na dole

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
Bezszronowa (No Frost): Pelny No Frost

50

Piekarnik

Rodzaj piekarnika: Elektryczny

Wymiary (SXWxG) [cm]: 59.5 x 59.5 x 57
Pojemnosé¢ [1]: 62

Wykonanie wnetrza piekarnika: Emalia
Typ prowadnic w piekarniku: Drabinkowe
Sterowanie: Elektroniczne

Kolor frontu: Czarny
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POMOCE DYDAKTYCZNE | ZABAWKI

Lp. | Elementy Wyszczegollnienie i charakterystyka (szer. x gl x wys.) Hos¢
wyposazenia
1 Nozyczki wym. 13 cm 20
przedszkolne okragte koncowki
2 Zestaw Drewniane organizery na 6 koloréw kredek kazdy. W zestawie filcowe koteczka do 4
organizerOw na oznaczania przegrodek.
kredki
3 Fartuszek wykonany z tworzywa sztucznego, 16
ochronny z wigzany z tyhu,
rekawami wym. 37 X 49 cm
4 Bezpieczne Kolorowe maty chronigce powierzchni¢ przed zabrudzeniem farbami, klejem, itp. 36
podktady Wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego.
artystyczne e wym. 65 x 47 cm
5 Torba matego Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. 1
muzyka Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek - wym. torby po ztozeniu 42 x 42 cm
17 instrumentow:
- tamburyn, $r. 20 cm
- maxi quiro z pateczka, dt. 40 cm
- podwdjna tarka quiro z pateczka, dt. 27 cm
- trojkaty z pateczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm
- kastaniety drewniane, 2 szt., $r. 5,5 cm
- kastaniety z raczka, dt. 21 cm
- marakasy drewniane, dt. 23 cm
- drewniany tonblok, dt. 20 cm, ér. 4,5 cm
- tamburyn z membrana, §r. 20 cm
- podwdjny tonblok z pateczka, di. 20 cm, §r. 4,5 cm
- podwdjny tonblok maty z pateczka, dt. 20 cm, ér. 3,5 cm
- klawesy, dt. 20 cm, §r. 2,2 cm
- marakas watek, dt. 20,5 cm, $r. 5 cm
6 Pacynka Pacynka terapeutyczna z ruchoma gltowa. 1
terapeutyczna Otwor z tytu glowy 1 workowate rece, w ktdre mieszcezg si¢ zardwno dtonie dziecka, jak i
osoby doroste;j.
Ruchomy jezyk, w ktory mozna wtozy¢ palce.
wym. 70 x 12 x 15 cm
7 Komplet pacynek z | Torba wyposazona w uchwyt, ekspres umozliwiajacy catkowite otwieranie i rozktadanie 1
torba torby, a takze tasmy ulatwiajace trzymanie pacynek na swoim miejscu.
14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm
wym. zamknietej torby 63 x 48 cm
wym. otwartej torby 63 x 96 cm
8 Parawan - teatrzyk | Kolorowe parawany z wesotym motywem i okienkiem, stelaz wykonany z drewna. 1
wym. 92 x 40 x 154 cm
9 Pacynki emocje * 2 pacynki o wym. 27,3 x 20,5 cm 1
*21 elem. o wym. od 2,1 x 2,1 cm do 14,8 x 5,5 cm.
10 | Zestaw rozwijajacy | Dwudziestoczteroelementowy zestaw zabawek. Wszystkie elementy wchodzace w sktad 2
Umiejetnosci zestawu wykonane z drewna.
poznawcze Przyktadowe elementy zestawu:
1. Przesufi i potrza$nij, 2. Cylinder z dzwoneczkiem, 3. Pierwsze klocki, 4. Grzechotka i
pierscienie, 5. Pudetko z piteczka, 6. Cylinder z kulkami, 7. Dopasuj ksztatt, 8. Zakreé
begbenkiem, 9. Koszyk z pitkami, 10. Zjezdzalnia z kulkami, 11. Kolorowe koteczki, 12.
Kolorowa naktadanka, 13. Szufladka z piteczkg, 14. Moje pierwsze puzzle, 15. Pudelko-
sorter, 16. Sorter geometryczny, 17. Naktadanka pozioma, 18. Nawlekanka geometryczna,
19. Pudetko z piteczka sensoryczng, 20. Przewlekanka geometryczna, 21. Ramki do
zapinania, 3 szt., 22. Nawin tkaning, 23. Pudetko z niespodzianka, 24. Kolorowe cylindry -
uktadanka
11 Zabawki dla Sktad zestawu: 2

maluchoéw 18+ -
zestaw

Stolik aktywnosci, 1 kpl.

Bobasy, 2 szt.

Zabawne pojazdy, 5 szt.

Autobus szkolny z figurkami, 1 szt.
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Pociag ze zwierzatkami, 1 szt.

Traktor, 1 szt.

Magnetyczny labirynt - autko, 1 szt.
Magnetyczny labirynt - biedronka, 1 szt.
Naktadanka malucha z kartami, 1 szt.
Wagoniki z kolorowymi klockami, 1 szt.
Wiewiorcza zjezdzalnia, 1 szt.

Wieza ze zwierzatkami, 1 szt.

Drewniana uktadanka - samolot, 1 szt.
Drewniana uktadanka - motyl, 1 szt.
Pojedyncze ksztalty - puzzle, 1 szt.
Naktadanka - farma, 1 szt.

Uktadanka drewniana - dinozaury, 1 szt.
Puzzle kontrastowe Do pary, 1 szt.
Sensoryczne klocki, 1 kpl.

Migkkie klocki transparentne, 1 kpl.
Duze klocki budowlane, 70 elem., 1 szt.
Magnetyczne klocki piankowe, 1 szt.
Lalki, 2 szt.

Zestaw naczyn z suszarka, 1 kpl.

Zestaw $niadaniowy matego kuchcika, 1 kpl.
Zestaw zywnosci, 114 elem., 1 kpl.

Pizza - zestaw drewniany, 1 szt.

Babeczki - drewniany zestaw z patera, 1 szt.
Kuchnia z akcesoriami, 31 elem., 1 kpl.
Malty zestaw do piasku dla grupy, 1 kpl.
Zestaw matego ogrodnika 18 elem., 1 kpl.
Jezdzik - niebieski, 1 szt.

Pojazd dla malucha, 1 szt.

Samochod, 1 szt.

Woézek pchacz dla lalek, 2 szt.

Piasek kinetyczny - naturalny, 1 szt.
Wesote autka - krolik, myszka, matpka, piesek maxi (4 modele - 1 szt.), 1 szt.

12 Lezaczek bujaczek | Lezaczek wyposazony w palak z 3 wiszacymi zabawkami.
malucha Wibracje.
Mozliwosc¢ regulacji oparcia.
Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa.
Maksymalne obcigzenie 18 kg.
wym. 46 X 65 x 49 cm
13 | Szafka z potkami, Moduty imitujace szafki kuchenne wykonane z bielonej sklejki o gr. 18 mm.
kuchenka, Wymiary:
zlewozmywakiem i | wys. 52 cm
nadstawka wys. z nadstawka 100 cm
szer. szafek 40, 80 i 100 cm
gt. szafek 40 cm
1 modut
wym. 100 x 40 x 100 cm
14 | Zestaw naczyn 3 garnki z pokrywkami o $r. 9 cm
metalowych do 5 narzedzi do naktadania positkow o dt. ok. 12 cm
zabawy 11 czeéci
15 Zestaw zywnosci, Zestaw drewnianych produktéw spozywczych posegregowanych w osobnych skrzynkach na
21 el. 4 grupy.
W zestawie:
* 4 skrzyneczki
* drewniane produkty: 2 kromki chleba, butka, hamburger, stek, kietbasa, udko kurczaka,
ryba, 2 sery, masto, mleko, jajko, arbuz, cytryna, pomidor, banan, pomarancza, czosnek
* wym. skrzynki 16 x 11 x 6 cm « wym. produktow od §r. 5cm do 10 x 8§ x 3 cm
16 | Drewniany chodzik | Chodzik wyposazony w elementy manipulacyjne. Na froncie chodzika przesuwanka, kota

zebate oraz liczydto. Boki chodzika - sorter na 3 figury geometryczne. Chodzik wyposazony
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w maty klakson-piszczatke. Konstrukcja chodzika stabilna, uniemozliwiajaca jego
przechylanie si¢. Kota pokryte guma.

e wym. 35 x 32 x49 cm

* wys. raczki 45 cm

17 Drewniany chodzik | Wielofunkcyjny chodzik o stabilnej konstrukcji, wyposazony w elementy edukacyjne. Na
edukacyjny wieku chodzika drewniane przesuwanki. Otwieralne wieko posiadajace zabezpieczenie
zapobiegajace przycisnigciu paluszkow. Przod chodzika - sze$cioelementowy sorter. Na
prawej $ciance - kolorowe liczydto. Na lewej §ciance chodzika umieszczona tablica
kredowa, a z tytu 3 sktadane trojkaty pomagajace w nauce kolorow.
Kota chodzika z gumowa powloka.
* wym. elem. sortera 5-6,5 cm
* wys. raczki 41,5 cm
*wym. 42 x39x42 cm
18 | Piesek do Drewniany piesek, ktory podczas wyprowadzania porusza si¢ 1 merda ogonkiem.
prowadzenia ewym.21x6x 11 cm
« d}. sznurka ok. 64 cm
19 | Drewniany * na kotkach
krokodyl do ewym.29,5x 11x 11 cm
prowadzenia
20 | Sprezynowy Koraliki ha metalowych pretach.
labirynt ewym. 11 x 11 x 15 cm
21 Labirynt Labirynty z drewniang podstawg i metalowymi pr¢tami, po ktorych przesuwane sg
drewniany drewniane elementy.
o §r. pretéw 5 mm
* wym. calkowite: 23 x 12,8 x 16,8 cm
* 25 koralikow o wym. od 1,7x 1,7x 1 cmdo 2,2x 2,2 x 2,3 cm.
22 Labirynt Labirynty z drewniang podstawg i metalowymi prgtami, po ktdrych przesuwane sa
drewniany drewniane elementy.
* §r. pretéw 5 mm
» wym. calkowite: 31,2 x 25 x 32 cm
* 28 koralikéw o wym. 0d 2,6 x 2,6 x 1,1 do 5,3 x3,2x 1,9 cm.
23 Muzyczna farma * Zestaw zawiera figurke farmera oraz 4 figurki zwierzat — swinke, kure, konika, krowe i 2
elementy jedzenia.
* Dziecko poprzez naci$nigcie przycisku moze postucha¢ zabawnych piosenek, odgloséw
zwierzat i wypowiedzi.
* Mozliwos$¢ wyboru jezyka: polski, wegierski, czeski, stowacki lub angielski
* wym. 58,5 x 14 x 34 cm.
24 | Tabliczka $cienna | Wykonanie z kolorowej ptyty MDF o gr. 15 mm, do przykrecenia do $ciany. Elementy
—np. kotek montazowe w zestawie.
Tabliczka z przesuwankg z cyferkami od 1 do 9 o wym 3,8 x 2,7 cm.
*wym. 36 x 55 cm
* odstaje od $ciany na 3 cm
25 | Tabliczka écienna | Wykonanie z kolorowej pltyty MDF o gr. 15 mm, do przykrecenia do $ciany. Elementy
—np. krowa montazowe w zestawie.
3 obracane kotka z wzorami wywolujacymi ciekawe zhudzenia optyczne, gdy wprawimy
kota w ruch.
o ér. kok: 15,1; 12,6; 10,1 19,1 cm
* odstaje od $ciany na 3 cm
*wym. 36 x 55 cm
26 | Tabliczka écienna | Wykonanie z kolorowej ptyty MDF o gr. 15 mm, do przykrecenia do $ciany. Elementy
—np. kon montazowe w zestawie.
Kon posiada 2 elementy sensoryczne: * przesuwanke z 8 kolorowymi koralikami o $r. 2,4
cm na drucie o $r. 0,5 cm. Dodatkowo, przesuwanka posiada dzwigni¢ umozliwiajaca
przesunigcie kilku koralikow na raz « 4 zazebiajace si¢ kolorowe tryby. Krgcac najwigkszym
trybem (r. 9,8 cm) z uchwytem, dziecko wprawia w ruch takze pozostate tryby o $r. 6,4 cm
* odstaje od $ciany na 5 cm * wym. 36 X 55 cm
27 Tabliczka $cienna Wykonanie z kolorowej pltyty MDF o gr. 15 mm, do przykrecenia do $ciany. Elementy

—np. zyrafa

montazowe w zestawie.
Zyrafa wyposazona w przesuwanke z 16 kolorowymi elementami o wym. 5,2 x 5,2 cm.
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Odpowiednio przesuwajac elem. utworzymy 4 obrazki owocow: banany, winogrona,
truskawke i jabtko. ¢ odstaje od $ciany na 3 cm * wym. 36 x 55 cm

28

Liczydto $cienne —
np. zabka

Wykonanie z kolorowej ptyty MDF o gr. 15 mm, do przykrecenia do $ciany. Elementy
montazowe w zestawie.

Liczydto z 50 koralikami o $r. 3 cm i gr. 1,5 cm. Po 10 koralikow w kazdym z 5 kolorow
umieszczono na 5 metalowych pretach o ér. 0,4 cm. « odstaje od Sciany na 4,5 cm. * wym. 36
X 55 cm

29

Drewniane
uktadanki - zestaw

Zestaw 12 kilkuelementowych uktadanek dla najmtodszych z regatem do ich
przechowywania.. Wykonane z drewna.

30

Zwierzatka w lesie
- puzzle

Zestaw 9 progresywnych uktadanek przedstawiajacych zwierzeta, ktore mozna spotkaé w
lesie. Rewers kazdego puzzla w okre$lonym kolorze, co pomaga w odnalezieniu
odpowiednich elementéw tworzacych konkretny obrazek.

Uktadanki majg r6zna liczbe elementéw, od 2 do 6. * 33 elem. * wym. uktadanek 13 x 8,5
cm, 20 x 20,5 cm, 14 x 10,5 cm, 16 x 13 cm, 23 13 cm, 22,5 x 11 cm, 19 x8 cm, 16 x 11,5
cm, 12x9cm

31

Pojazdy na
budowie - puzzle

Zestaw 9 progresywnych uktadanek z pojazdami budowlanymi. Rewers kazdego puzzla w
okreslonym kolorze, co pomaga w odnalezieniu odpowiednich elementow tworzacych
konkretny obrazek.

Uktadanki sktadajace si¢ z r6znej liczby elementéw - od 2 do 6. * 33 elem. * wym.
uktadanek. 22,5x 15¢cm, 16,5x 14 cm, 17x 12 cm, 15x 11 ecm, 11,5x 14,5 cm, 13 x 15 cm,
9,5x12cm, 23,5x 18 cm, 12x 9,5 cm

32

Robaczki - puzzle

Czteroelementowe uktadanki przedstawiajace rézne robaczki. Wszystkie elementy na
odwrocie oznaczone kolorem, tak aby dziecku tatwiej byto znalez¢ puzzle tworzace
konkretny obrazek.

Zestaw 8 uktadanek.

*wym. 13,5 x 16 cm, 15 x 14,5 cm, 16,5 x 15 cm, 15 x 15,5¢cm, 17,5 x 15 cm, 16,5 x 13,5
cm

33

Gasienica
spacerowa 10
uchwytow

Wykonana z bawelny, wypchana poliestrowym wypetniaczem. Wyposazona w 10
uchwytow.
edl. 2,6 m

34

Woreczki z
kuleczkami

Kolorowe woreczki wypetione groszkami z polipropylenu.
ewym. 12 x 12 cm
*100 g

16

35

Obrgcze 50 cm

*§r. 50 cm
» wykonane z tworzywa sztucznego

16

36

Kamizelka
odblaskowa rozm.
110-122

Zapinana z przodu na 2 rzepy. Dzianina poliestrowa, zotta z czarnym obszyciem na
krawedziach.

2 srebrne pasy odblaskowe o szer. 5 cm.

* wym. 110-122 cm

16

37

Zestaw pitek z
torba

Zestaw zawiera:

Torba na pifki, 1 szt.

Pitka piankowa §r. 18 cm, 1 szt.
Pitka piankowa §r. 12 cm, 1 szt.
Pitka piankowa §r. 7 cm (zestaw 3 pitek), 1 kpl.
Pitki azurowe 8,2 cm - 6 szt., 1 kpl.
Ztap pitke - gra, 2 szt.

Pitka jezyk 20 cm - turkusowa, 1 szt.
Fasolka 40 cm, 1 szt.

Pitka koszykowa rozm. 7, 1 szt.
Piteczka jezyk 5 cm, 2 szt.

Piteczka z wypustkami, 2 szt.
Piteczka ze wstazeczkami, 2 szt.
Us$miechnigte migkkie piteczki, 2 szt.
Siateczka z piteczka, 1 szt.
Piankowa rézdzka z piteczka, 1 szt.
Mata pitka plazowa, 1 szt.

38

Tunel

¢ §r. 46 cm
e dl. 280 cm

39

Chusta 3,5m

Uchwyty pozwalajace na uczestnictwo w zabawach wielu osobom.
*$r.3,5m
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* 8 uchwytow
» maksymalne obcigzenie 10 kg
* na $rodku siateczka

40 | Zdjecia - Duze zdjecia zwierzat, sfotografowanych w ich naturalnym $rodowisku (ssaki, ptaki, gady,
poznajemy ptazy, ryby, skorupiaki, owady, pajeczaki i migczaki).
zwierzeta * 70 kolorowych fotografii o wym. 21 x 15 cm
* ksigzeczka edukacyjna
41 | Stolik Interaktywny stolik z elementami manipulacyjnymi. Na blacie stolika elementy: zjezdzalnia
interaktywny z kuleczkami, telefon z obrotowa tarcza, owocowa przesuwanka, gasieniczka, grajace
pianinko, kotowrotek, z¢batki, motylek z ruchomymi skrzydetkami, dwucze$ciowe liczydto
(cyferki i koraliki) czy kosz do wrzucania piteczek.
» wym. calkowite 45 x 45 x 51 cm
42 Magnetyczne Magnetyczne klocki konstrukeyjne, z ktéorych mozna zbudowac traktor i przyczepg.
klocki Zestaw - 22 elementy.
konstrukcyjne -
traktor
43 | Samochod Auto wykonane z trwatego tworzywa sztucznego, bezpieczne dla dzieci. Bez ostrych
cigzarowy - dzwig | brzegbéw ani kantow, odporne na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.
Samochdd typu dzwig jest wyposazony w ruchome rami¢ z zamontowanym na koncu
hakiem, ruchomg podstawe z kabing operatora oraz podpory stabilizujace samochod podczas
zabawy.
ewym. 11 x 26 cm * wys. 19,5 cm * wys. catkowita 33 cm
44 | Samochod Auto wykonane z trwatego tworzywa sztucznego, bezpieczne dla dzieci. Bez ostrych
cigzarowy - brzegdéw ani kantow, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
podnosnik Auto wyposazone w ruchome rami¢ podno$nika z zamontowanym na jego koncu koszem,
ruchoma podstawe z kabing dla operatora oraz podpory stabilizujace pojazd podczas
zabawy.
ewym. 11 x 27 cm * wys. 18,5 cm * wys. catkowita 34 cm
45 Samochod Auto wykonane z trwaltego tworzywa sztucznego, bezpieczne dla dzieci. Bez ostrych
cigzarowy - brzegdéw ani kantow, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
koparka Koparka wyposazona w ruchomg podstawe z kabing operatora, ruchome ramig¢ z tyzka na
jego koncu oraz stabilizatory podtrzymujace pojazd podczas zabawy.
e wym. 11 x 27 cm * wys. 19,5 cm * wys. calkowita 26 cm
46 Samochod Auto wykonane z trwatego tworzywa sztucznego, bezpieczne dla dzieci. Bez ostrych
cigzarowy — auto z | brzegéw ani kantéw, odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.
drabing (straz Wyposazone w ruchomg drabing, ruchoma podstawe z kabing dla operatora oraz podpory,
pozarna) ktore stabilizuja pojazd podczas zabawy.
e wym. 12 x 23,5 cm * wys. 18,5 cm * wys. calkowita 28 cm
47 Krokodyl na Krokodyl - hustawka pozwalajacy na zabawe 1, 2 lub nawet 3 maluchom. Wyposazona w
biegunach uchwyty i siedziska. * wym. 105 x 43 x 36 cm * maksymalne obcigzenie 50 kg
48 | Jamnik na Jamnik - hustawka pozwalajacy na zabawe 1, 2 lub nawet 3 maluchom. Wyposazony w
biegunach uchwyty i siedziska. * wym. 105 x 43 x 36 cm
49 | Kon na biegunach | Siedzisko oraz fatwe do trzymania uchwyty.
niebieski * wym. 86 x 29 x 43 cm * maksymalne obcigzenie 23 kg
50 | Kon na biegunach | Siedzisko oraz tatwe do trzymania uchwyty.
czerwony * wym. 86 x 29 x 43 cm * maksymalne obcigzenie 23 kg
51 Klocki drewniane Zestawy kolorowych klockéw wykonanych z drewna, zapakowanych w wiaderko z
farma, 50 twardego kartonu z plastikowg przykrywka i uchwytem. Zestaw zawierajgcy obrazkowsg
elementow instrukcj¢ z przyktadowymi konstrukcjami.
* 8 koloréw z roznymi wzorami ¢ 10 ksztattow * 50 elem. o wym. od 3 x 3 x 3 cmdo 9 x 3 x
1,4cm
52 Fakturowe Kwadraty z r6znymi wypekieniami, z pokryciem z tkaniny bawetnianej, podszyte
kwadraty - zestaw | antyposlizgowg guma.
* wym. elem. 40 x 40 cm
* zestaw 6 szt.
» wypehienia i pokrycia: migkkie piteczki, dtugie futerko, krotkie futerko, groch, folia,
chropowata guma
53 Fakturowe Kwadraty z réznymi wypehieniami, z pokryciem z tkaniny bawekianej, podszyte

kwadraty - zestaw

antyposlizgowa guma.
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* wym. elem. 40 x 40 cm
« zestaw 3 szt.
» wypelnienia i pokrycia: piteczki ping pongowe, skaden, trawa

54 | Ksigzka Ksigzka tematyczne (np. dziadkowie, taniec, mama w pracy itp.) poszerzajace wiedze dziecka, | 16
poszerzajaca pomagajaca zrozumie¢ otaczajacy je Swiat, pokazujaca jak poradzi¢ sobie w trudnych
wiedze dziecka sytuacjach.

« format: 21 x 25 cm ¢ 24 str. « oprawa: twarda

55 | Ksigzeczka Dhugos¢ 80 cm , sznureczki, réznorodne rysunki zwierzatek, duze lusterko, szeleszczace 2
sensoryczna ze strony.
zwierzatkami *wym. 80 x 16 cm

56 Ksigzeczka Migkka ksigzeczka materialowa, elementy interaktywne takie jak szeleszczace ,kartki”, 2
sensoryczna lusterko, wstazki. Ksigzeczka wykonana z przyjemnych w dotyku materiatéw o odmiennych

fakturach.
*wym. 57x 11 cm
57 Domek Kacik do zabawy w ksztalcie domku wykonany ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Daszek | 1
z tkaniny z motywem lisci i okienkiem na wysokosci $ciany.
» wym. catkowite 150 x 119,5 x 140 cm
* wym. w §rodku 135 x 116,5 x 121 cm
*odlegto$¢ miedzy drazkami 33, 43,5 x 39 cm
58 | Domek Domek ze sklejki brzozowej o gr. 15 mm, daszek i $cianka boczna z tkaniny poliestrowejw | 1
dwoch kolorach.
ewym. 130 x 100 x 110 cm
Materac do domku
*wym. 93x 117x3 cm
* wym. po zlozeniu 93 x 39 x 9 cm

59 | Pistolet do kleju 11 | Pistolet do klejenia na goraco. Sztyfty o ér. 11 mm, 40 W. 2
mm

60 Laminator na * System laminowania: laminowanie na zimno za pomoca wkladéw z folig na rolkach. 1
zimno * Obstuga: rgczna.

* Szybko$¢ laminowania: zmienna.

e Maks. szeroko$¢ robocza: 21,5 cm.

* Maks. gr. laminowanych dokumentéw: 1 mm.

* System obcinania: r¢czny, wyjmowany.

» Waga netto: 3,53 kg.

* Wymiary (szer./wys./gt.): 35,5 x 24,7 x 20,3 cm.

61 Zestaw mat Piankowe maty do ¢wiczen gimnastycznych i zabawy. Mozliwo$¢ taczenia ze sobg na 4

zasadzie puzzli.
* W zestawie 4 szt.
* wym. 1 puzzla: 60 x 60 x 1 cm

62 | Budka dzwickowa | Spiew aktywowany przez czujnik ruchu. Dzwiek wyciszany po dwéch minutach. Mozliwo$é | 1
z odgtosami catkowitego wytaczenia za pomocg przetacznika. Materiat wykonania - pleksi.
ptakow ewym. 11 x14,5% 3,5 cm

63 | Aplikacja do Kolorowa aplikacja do zamontowania na $cianie wykonane z ptyty HDF i filcu. 1
zamontowania na e wym. 130 x 166 cm
$cianie Tematyka aplikacji do uzgodnienia z Inwestorem

64 | Aplikacja do Kolorowa aplikacja do zamontowania na $cianie wykonane z ptyty HDF i filcu. 1
zamontowania na ewym. 71 x 35cm
$cianie Tematyka aplikacji do uzgodnienia z Inwestorem

65 | Aplikacja do Kolorowa aplikacja do zamontowania na §cianie wykonane z ptyty HDF i filcu. 1
zamontowania na * wym. 65 x 33,5¢cm
$cianie Tematyka aplikacji do uzgodnienia z Inwestorem

66 | Aplikacjado Kolorowa aplikacja do zamontowania na §cianie wykonane z ptyty HDF i filcu. 1
zamontowania na *wym. 52 x 32 cm
$cianie Tematyka aplikacji do uzgodnienia z Inwestorem

67 | Aplikacja do Kolorowa aplikacja do zamontowania na $cianie wykonane z ptyty HDF i filcu. 1

zamontowania na
$cianie

*ewym. 77 x40 cm
Tematyka aplikacji do uzgodnienia z Inwestorem
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68

Aplikacja do
zamontowania na
Scianie

Kolorowa aplikacja do zamontowania na $cianie wykonane z ptyty HDF i filcu.
e wym. 31 x 17 cm
Tematyka aplikacji do uzgodnienia z Inwestorem

69

Drzewo
demonstracyjne -
makatka

W sktad kompletu wchodzg ruchome elementy: 3 cz¢éci dwustronnej korony, po lewe;j
stronie wiosenna, po prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej biaty
$nieg, 15 zottych lisci, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla ptakéw, 1 karmnik, 4
czgécei $niegu. « wym. po ubraniu w korone 100 x 60 cm

70

Kubek z blokada
wylania

Plastikowy kubek do farb. Posiada blokad¢ wylania, ktora zabezpiecza miejsce prac
plastycznych przed przypadkowym zalaniem. Powstrzymuje ptyn przed wydostaniem si¢ z
pojemnika w razie niekontrolowanego przewrodcenia przez dziecko lub odwrocenia do gory
dnem. « wys. 10 cm ° r6zne kolory

16

71

Klocki z tworzywa
sztucznego, 24 el.

Klocki z tworzywa sztucznego, ktore w tatwy sposob tacza si¢ ze soba lub moga by¢
taczone z podstawg. Mozliwo$¢ tworzenia réznych konstrukcji.

* wym. klocka 32,5 x32,5x 5 cm

* 24 elem.

72

Pomocnik
logopedyczny dla
malucha

Sktad zestawu (pogladowy):

Onomatopeje - karty do prezentacji

Postuchaj/zobacz, zapamietaj, utoz!

Onomatopeje

Poznajemy dzwigki

Karty obrazkowe i odglosy zwierzat

Wiejska zagroda

Dzwigki z otoczenia

Dopasuj ksztalty

Piorka 20 g, r6zne kolory

Wiatraczek z zaokraglonymi skrzydetkami

Wiatraczek ze spiczastymi skrzydetkami

Banki mydlane

Sprawno$ciowe koto

Mowigce albumy, 6 szt.

Teczowe pudetka

Gimnastyka buzi i jezyka. Karty do ¢wiczen motoryki narzadéow artykulacyjnych.
Domino dla malucha. Zwierzeta i ich odgtosy

Domino dla malucha. Zabawki

Rozumiem i nazywam

Ulubione zwierzeta

Karty obrazkowe - zywnos¢

Uktadanki - Zestaw 1 (dwie sylaby otwarte)

Uktadanki - Zestaw 2 (trzy sylaby otwarte)

Uktadanki - Zestaw 3 (dwie sylaby: sylaba otwarta i zamknigta obudowana spotgtoskami)
Uktadanki - Zestaw 4 (dwie sylaby: sylaba zamknigta obudowana spotgtoskami i sylaba
otwarta)

73

Pitka - czgsci ciala

Pitka przedstawiajaca czesci ciala.
* wykonana z plastiku
*$r. 40 cm

74

Pitka - zwierzeta

Pitka przedstawiajgca zwierzeta.
» wykonana z plastiku
*$r.40 cm

75

Pitka - ubrania

Pitka przedstawiajaca ubrania.
*» wykonana z plastiku
*$r.40 cm

76

Tabliczki
grafomotoryczne

3 dwustronne tabliczki z kolorowymi wzorami. Wzory na tabliczkach (przyktadowe): lis¢
koniczyny, lew, labirynt, tgcza, gwiazdka i fale.
* wym. tabliczki 18 x 18 cm

77

Pakiet sensoryczny

Zestaw pomocy sensorycznych:
Sensoryczne piteczki §wiecace
Klepsydra sensoryczna

Puszki dzwigkowe
Mtynek-pozytywka

Dzwonki z raczka
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Kastaniety z raczka

Marakasy 1

Ocean

Dzwoneczki na reke

Sensoryczne misie

Dotykowa loteryjka

Dotykowa uktadanka

Fakturowa opaska z kulka

Swiecgca teczowa pileczka

Piteczka Pajaczek duza

Zestaw sensorycznych pilteczek

Fakturowe kwadraty

Mata z kieszeniami do samodzielnego wypehienia
Woreczki do maty z kieszeniami 3 szt.

Ktadka

Mozaika w drewnianym pudetku

Odgtosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-dzwickowe
Dysk sensoryczny do balansowania

Poznajemy dzwicki

Pilka sensoryczna 75 cm

78 | Listwa $cienna Aluminiowa listwa ekspozycyjna mocowana na sciane. 2
ekspozycyjna2 m * 8 przesuwanych klipsow
edt.2m
* odstaje od $ciany na 1,3 cm (z klipsami)
WYPOSAZENIE ROZNE
Lp. | Elementy Wyszczegdlnienie i charakterystyka (szer. x gh. x wys.) Ilo§¢
wyposazenia
1 Stot ztobkowy Stot w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatami o gr. 25 mm, wykonczonymi 4
prostokatny z obrzezem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. Okragle drewniane nogi z regulowana
regulowana wysoko$cig mocowane za pomocg metalowych pierscieni, zwickszajacych ich stabilno$¢ i
wysoko$cig dla 4-ga | wytrzymato$¢.
dzieci wys. 40, 46, 52 i 58 cm
wym. blatu 120 x 90 cm
2 Krzesto przedszkolne | Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaz z profilu 16
drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Plyta siedziska umieszczona pomigdzy elementami
konstrukcyjnymi stelaza. Dodatkowo krzesetka wyposazone w tagczyne wzmacniajaca,
umieszczong mi¢dzy przednimi ndézkami. Nozki krzeselek drewnianych, wyposazone w
stopki z tworzywa lub w stopki filcowe chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Krzesta umozliwiajace stawianie jedno na drugim.
Zgodne z normg PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.
» wymiar siedziska: 32 x 25,5 cm
3 Krzesto dla Krzeselko z podtokietnikami. 10
mniejszych dzieci Siedzisko krzesetka z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaz z profilu
drewnianego o przekroju 22 x 45 mm.
Zgodne z norma PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.
» wymiar siedziska: 26 x 25 cm
* stopki z tworzywa lub filcowe
4 Krzesto 2 w 1 Krzesetko wykonane z polipropylenu oraz drewna brzozowego. 6

Przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesigcy do 4 lat. Krzesto wielofunkcyjne, dzigki
regulowanej wysokosci w 2 pozycjach: wysokie krzesto do karmienia i niskie do
uzytkowania przy stoliku. Posiada podnézek. Taca z mozliwo$cig zamontowania w 3
pozycjach. Naktadka na tace utatwiajaca utrzymanie jej w czystosci. Poduszka do
siedzenia z tkaniny PU zdejmowana.

Wyposazone w S-punktowe pasy bezpieczenstwa.

Krzesetko wykonane zgodnie z norma EN 14988.

* wym. 44 x 54 x 86 cm

* wys. siedziska 56,5 cm

» wym. stoliczka 44 x 28 cm

» waga: 6 kg
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5 Szafka na prace Szafka przeznaczona do eksponowania dziecigcych prac plastycznych z dodatkowymi
plastyczne dzieci potkami do przechowywania. Wykonana z ptyty laminowane;.
Kotka wyposazone w hamulce.
wym. 80 x 52 x 134,5 cm
wym. potek gornych 76 x 9,5 x 15 cm
wym. potek dolnych 37 x 49,5 x 20 cm
6 Wozek na prace Wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu. wym. 123,5 x 45 x 81 cm
plastyczne
7 Szafka z potkami Szafka z potkami o regulowanej wysoko$ci, wykonana z ptyty laminowanej w tonacji
brzozy.
wym. 83,6 x 30 X 164,5 cm
8 Szafka z potkami Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wyposazona w drzwiczki.
wym. 104 x 45 x 142 cm
9 Komoda ze Komoda ze skrytkami, z przegroda i 2 potkami
skrytkami + wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
Drzwiczki do Drzwiczki do komody:
komody ze skrytkami | wym. 37 x 37 cm
10 Szafka z wym. 89,1 x41,5x 87,1 cm
kontenerkami Meble z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Szafka z przegrodami na
cokole.
Pojemnik - naturalny z okienkiem, 12 szt. Drewniany pojemnik z okienkiem i uchwytami
ulatwiajacymi przenoszenie. Wykonany z litego drewna bukowego, lakierowanego. *
wym. 26,5 x 35 x 16,5 cm
Prowadnice plastikowe, 12 par. Ograniczniki zabezpieczajace przed wypadaniem szuflad i
pojemnikow.
11 Kontenerek na Skrzynia wyposazona w wygodne kotka utatwiajace przemieszczanie, praktyczne
zabawki zatrzaski oraz specjalne otwory odprowadzajace powietrze.
poj. 52 1
wym. 58 x 37 x 40 cm
12 Biblioteczka o0 wym. ok. 1160 x 500 x 1290mm
13 | Dywan/ wyktadzina | Naturalne wyktadziny w tagodnej gamie kolorow (preferowane odcienie bezu, szarosci).
dywanowa Sktad: 80% welny koziej, 20% wetny owczej, klejone zaprawa klejowa na bazie PCV z
podtozem z juty. Wysoka odporno$¢ na brud dzieki naturalnemu witosiu i odpowiedniemu
nathuszczeniu. Posiadajaca wlasciwosci antyalergiczne i antystatyczne. Wytrzymata i
odporna na uszkodzenia mechaniczne (wyktadzina nie prujaca si¢). Posiadajaca wszystkie
wymagane certyfikaty. Klasa palnosci: Cfl-s1. wym. 2 x 3 m. Wyktadzina musi by¢
wiasciwie obszyta.
14 Kosz sensoryczny Kosz z regulacja wysokosci do sufitu od 200 do 260 cm. Wszystkie elementy sa
zdejmowalne, co umozliwia ich pranie. Powierzchnia obreczy odporna na zabrudzenia.
Materacyk, ktéry mozna wyjac.
* wys. burty 63 cm
* maks. obcigzenie 50 kg
» wewnetrzna $r. 75 cm
15 Biurko Biurko z 3 szufladami wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm,
wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.
Wyposazone w 3 szuflady, z ktorych jedna zamykana jest na zamek.
wym. 160 x 80 X 76 cm
16 | Krzesto biurowe Krzesto biurowe z migkkim tapicerowanym tkaning polipropylenowa siedziskiem i

wysokim oparciem oraz statymi podtokietnikami.

Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki, obtozony gabka.

Oslona siedziska czarna z tworzywa sztucznego.

Oparcie: szkielet wykonany z tworzywa sztucznego i obtozony gabka.
Ostona oparcia czarna, z tworzywa sztucznego.

Podtokietniki state, czarne z tworzywa sztucznego.

Funkcje:

- synchroniczne odchylanie si¢ siedziska i oparcia w stosunku 2:1

- blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach

- maksymalny kat wychylenia oparcia 19° przy 8° odchylenia siedziska
- regulacja sity oporu oparcia za pomocg pokretta

- swobodne kolysanie si¢
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- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
- regulowana wysokosc¢ oparcia (10 zapadek)
- regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnosénika pneumatycznego

17 | Krzesto Krzesto o wymiarach ok. szeroko$¢ 54 cm, gleboko$¢ 42 cm, wysokosé 82 cm. Stelaz 3
metalowy chromowany, siedzisko tapicerowane ekoskora. Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem.
18 | Stot stelaz 1 nogi z lakierowanej rury prostokatnej (30 x 30 x 2 mm) 1
stopki do poziomowania w nogach stolu
blat: wykonany z plyty o grubosci 19 mm pokrytej laminatem z krawedzig z PVC
blat podparty na metalowej ramie na catym obwodzie
wymiary stotu: D 1800 x S 900 x W 720 mm
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
19 | Sofa 2 osobowa Glebokos¢: 78 cm 2
Wysokos¢ oparcia: 68 cm
Glegbokos¢ siedziska: 54 cm
Wysoko$¢ siedziska: 41 cm
Szerokos¢ siedziska: 114 cm
Szerokos¢: 121 cm
20 | Pufado siedzenia Siedzisko pokryte mikrofazg, na metalowych nozkach. 4
wym. 60 x 60 x 40 cm
21 | Poduszka okragta Wykonane z trwatej tkaniny PCV, tatwej do utrzymania w czystoSci, wypetione gabka. 48
ptaska $r. 35 cm
gr.3cm
Kolor jednolity jasny. Do uzgodnienia z Inwestorem.
22 | Przewijak Przewijak stojacy z szafka na 6 potek i materacem 1
wym. 50 x 70 x 87
23 | Spiworek z poduszka | Spiworek obszyty bawetniana powtoczka na delikatnym polarze z poduszka. 16
wym. §piworka 104 x 70 cm
wym. poduszki 36 x 27 cm
24 | Szafka wiszaca na 15 przegrodek na pieluszki, szafka do zawieszenia na $Scianie 1
pieluszki Wysokoé¢: 51 cm, Szeroko$é: 92 cm, Gleboko$é: 29 cm
25 | Tablica Scienna Korkowa tablica z drewniang ramg, wym. 90 x 150 cm 4
korkowa
26 | Aplikacja $cienna Aplikacja posiadajaca labirynty, elementy sensoryczne z réznorodnych tkanin lub piasku 2
manipulacyjna oraz lustra z pleksi. Wym. 32 x 41 cm
27 | Kosz do segregacji Wyrazne oznaczenie typu segregowanego odpadu. 2
$mieci Przeznaczony do selektywnej zbiorki 3 gtdéwnych frakcji.
Wykonane z przetworzonego plastiku. Kosze wyposazono w 2 przegrody i 3 oddzielne
wieka.
Wymiary: szer. x gt. x wys.: 50 x 30 x 43 cm
28 | Radioodtwarzacz CD | Odtwarzacz CD: tak 2
Magnetofon: jednokasetowy
Radio: analogowe z pamigcia
Zakres fal radiowych: FM
Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: 30
Wyswietlacz: LCD podswietlany
Pilot: tak
Funkcje dodatkowe: Bluetooth, USB - MP3
Uchwyt do przenoszenia: tak
Wymiary: 280 x 140 x 210 mm
Waga: 1,7 kg
Zasilanie : 6 baterii R20, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz
29 | Aparat fotograficzny | Wielko$¢ matrycy: 1/2,3 1

Rodzaj przetwornika: CCD 1/2,3"
Rozdzielczos¢: 16 Mpix

Zblizenie optyczne: 42 x

Zblizenie cyfrowe: 4 x

Stabilizator obrazu: optyczny

Menu w jezyku polskim: tak
Automatyczne ustawianie ostro$ci: tak
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Funkcje dodatkowe: filmy HD
Wielkos$¢ ekranu LCD: 3 "
Whbudowana lampa blyskowa

Zapis na kartach pamigci: SD, SDHC
Standardy zapisu zdje¢: JPEG
Wymiary: 112,7 x 81,6 x 84,4 mm
Waga (bez baterii) : 454 g

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy

30

Kojec modutowy

Kojec z 12 plastikowych modutéw. Modut z zamykanymi drzwiczkami oraz 8 tacznikoéw
stabilizujacych potaczenia pomiedzy modutami. Kazda czgs¢ wyposazona w 2 gumowe
stopki zapobiegajace zarysowaniom podtogi.

wym. calkowite 196 x 196 x 59 cm

wym. modutu 68 x 3,5 x 59 cm

wym. tacznika 15,8 x 4 x 6,7 cm.

31

Lozeczko turystyczne

Otwierany bok.

Torba do transportu.

Kieszen na zabawki.

Materacyk.

Moskitiera.

Kotka wyposazone w hamulce.
Wymiary:

Lozeczko ztozone 22 cm x 21 cm x 79 cm.
Lozeczko roztozone 120 cm x 60 cm.
Wysokos¢ 76 cm.

Gtiebokos¢ 62 cm.

Waga 9,4 kg.

32

Mobilny stolik na
kubeczki do mycia
zebow

Na koétkach, otwory na 16 kubeczkow
wym. 53 x 53 x 65 cm

33

Kosz na pieluchy

* biato-srebrny

e wym. 34 x 46 x 92 cm

* poj. 120 1: ok. 75 pieluch

Wyposazony w otwor o $rednicy 13,5 cm.

34

Nocniki

Nocnik z gumkami antyposlizgowymi wykonany w sposob uwzgledniajacy anatomi¢ obu
pici, z zastosowaniem odpowiednio wysokich zabezpieczen przed wydostaniem si¢
nieczystosci na zewnatrz.

16

35

Podest tazienkowy

Wykonczony gumowymi antyposlizgami.
wym. 40,5 x 28,5 x 14 cm

36

Kubeczki do mycia
zgbow

$r. 7,7 cm, wys. 8,8 cm

16

37

Lustro logopedyczne

Lustro podklejone specjalng folig, ktdra uniemozliwia stluczenie na drobne elementy,
rama ze sklejki. Mocowane do $ciany za pomocg wkretow.

* wym. lustra 60 x 120 cm

* wym. zramg 132 x 72 cm

38

Przewijak

Wykonany z ptyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.

Wyposazony w migkki materac w kolorze niebieskim. Trzy pojemne przegrody
przystosowane do zamontowania plastikowych pojemnikéw, ktore pozwalaja na
przechowywanie niezbednych akcesoridow. Wyposazony w wysuwne schodki z 3
stopniami.

Przewijak stojacy z szafka z materacem

wym. 50 x 90 x 87 cm

39

Szafka szatniowa dla
dzieci 3-osobowa

Drzwiczki i aplikacje wykonane z lakierowanej ptyty MDF, - dwukrotnie malowana i
lakierowana ptyta, - korpusy wykonane z ptyty MDF, posiadajacej atest higieniczny,
potwierdzajacy klas¢ higieny E1, - tylna strona korpuséw wykonana z biatej ptyty HDF, -
powierzchnia mebla tatwa do utrzymania w czystosci, Z podwyzszona odpornoscia na
$cieranie, odporna na dziatanie promieni UV. Wym.: szeroko$¢: 64 cm, glteboko$¢: 50 cm,
wysokos¢: 134 cm.

Drzwiczki z cichym domkiem.

Lagodna barwa kolorow, max 2 kolory — do uzgodnienia z lwnestirem.

W szafkach zamontowane wieszaczki.
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40 | Pojemnik PCV z Transparentny pojemnik PCV o wymiarach 15 x 15 x 15 cm 24
przykrywka
41 | Siedzisko szatniowe | Stelaz zapewniajacy stabilno$¢ pokryty warstwa migkkiej pianki oraz tkaning PCV, tatwag | 2
do utrzymania w czystosci.
wym. 40 x 40 x 80 cm
42 | Tablica korkowa Tablica z powierzchnig korkows, w drewnianej oprawie 4
wym. 35 x 160 cm
49 | Szafka z potkamina | Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. 2
posciel Szafa z przesuwanymi drzwiami. Przeznaczona do przechowywania min 8 kompletow
poscieli.
wym. 142.5 x 45 x 104
50 | Lezak t6zeczko dla Lozeczko ze stalowg konstrukcja i tkaning przepuszczajaca powietrze. Narozniki z 16
dzieci tworzywa sztucznego stanowiag ndzki 16zeczka, a ich konstrukcja pozwala na uktadanie
16zeczek jedno na drugim.
Konstrukcja lezaczka na kotkach.
maksymalne obciazenie 60 kg
wym. 134 x 60 x 15 cm
Materac pokryty tkaning umozliwiajaca czyszczenie, zmywalng z ceratka.
51 | Odkurzacz Moc wejsciowa: 700 W 1
Poziom hatasu: 76 dB
Dlugos¢ przewodu: 6 m
Zasigg pracy: 9 m
Rodzaj worka: papierowy, syntetyczny
Typ filtra: zmywalny
Pojemnos$¢ worka/pojemnika: 3,5 litra
Regulacja mocy ssania: tak
Wskaznik zapekienia worka/pojemnika: tak
Zwijacz przewodu: tak
Wymiary (gt. x szer. x wys.):44,1 x 29,3 x 23,8 cm
WYPOSAZENIE: Szczotki, ssawki, dysze, mini turboszczotka, ssawka do tapicerki,
ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa krotka, ssawko-szczotka z przetacznikiem
parkiet-dywan, szczotka do parkietow, szczotka PET do usuwania sierSci zwierzat
Rury w wyposazeniu: rura teleskopowa ze stali nierdzewnej, waz ssacy
52 | Wobzek do mycia Wyposazenie standardowe: 1
podiog 2 x korpus wozka,
przegroda wozka,
podpora prasy wozka,
4 x kotko 75mm z ptytka mocujaca,
prasa do wyciskania,
2x wiadro 20 |
53 | Wozek dla 4 dzieci * dla 4 dzieci * wym. 155 x 75 x 100 cm * maksymalne obciagzenie 100 kg * waga 35 kg 2
Dla dzieci w wieku od 6 miesiecy do 4 lat.
Wozki wykonane z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium.
Pokrowce siedzen oraz pasy bezpieczefstwa zdejmowane z mozliwoscig prania w
temperaturze 60 stopni. Za tylnymi siedzeniami schowek na akcesoria. Gumowe kota
odporne na przektucie, przednie kota obracajace si¢ o 360 stopni. Wozek wyposazony we
wzmocnione tozyska kulkowe i hamulce bebnowe oraz trzpienie.
54 | Wozek Maksymalna waga dziecka [kg]:22 2
jednoosobowy Bezpieczenstwo:

5-punktowe pasy bezpieczenstwa, Blokada jazdy na wprost, Elementy odblaskowe,
Hamulec bezpieczenstwa

Informacje dodatkowe: Bezobstugowe kota, Wodoodporna budka XXL z filtrem UPF 50+
Fizyczne

Stelaz: Aluminiowy

Rodzaj kot: Piankowe

Liczba kot: 4

Waga [kg]: 11.5

Konstrukcja:

Amortyzacja két, Duzy kosz pod siedziskiem, Okienko z siatki, Regulowane oparcie,
Regulowane pasy, Regulowany podndzek
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Gwarancja i wyposazenie
Wyposazenie: 1 X moskitiera, 1 x pokrowiec na nogi, 1 x uchwyt na kubek

55

Monitor
interaktywny wraz z
uchwytem $ciennym

* 65 cali

* Rozdzielczos¢: 4K 3840x2160

* Kontrast 4000:1

* Jasnosc¢ 450 cd/m?

* Gigbia kolorow 8 bit

* Czas reakcji <10ms

* Technologia dotyku IR

* 40 punktéw dotyku w systemie Windows, 20 punktéw w systemie Android

* Proporcje obrazu 16:9

* Panel LED o zywotnosci 50 000 godzin

* Slot OPS

* Kat widzenia 178°

* Ekran szyba hartowana

* Napigcie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz

* Glo$niki 2x20W (glosnik z przodu)

» Wejscia/Wyjscia AV:

Prz6d: HDMI In (2.0) x1, Touch(USB2.0 Type-B) x1, USB3.0(Public Type-A) x2, Type
C(65W+4K60+USB2.0) x1, Mic In(Aux3.5) x1

Wejscia: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 DP1.2, VGA x1, VGA Audio In(Aux3.5) x1
Wyjscia: Earphone x1 Aux3.5, HDMI Out (2.0) x1, SPDIF Out x1

Inne: USB 2.0(Android) x1, USB 2.0(Public) x2, Touch USB(2.0 Type-B) x1, RS232 x1,
OPS Slots x1, Type-C(For camera, USB 2.0) x1

* Obstugiwane formaty multimediow:

Obraz: JPEG, BMP, PNG

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx,
FLV(Support 1080P HD Decoding)

Dzwigk: MP3, M4A, (AAC)

* Procesor - MTK 9666

» Wejscie sieciowe RJ45/8P8C x2

» Waga: 45 kg

Glowne funkcje:

- Whbudowany system Android 11

- Rozdzielczo$¢ 4K 3840 x 2160

- Modut Wi-Fi

- Pami¢¢ wbudowana: 32 GB

- Pami¢g¢ RAM: 4 GB

- Slot OPS umozliwiajacy wbudowanie komputera z systemem Windows.

- Multi-touch - do 40 punktow multi-touch w systemie Windows, 20-punktowy multi-
touch w systemie Android.

- Dhugopis z dwiema koncoéwkami do pisania w dwoch kolorach jednoczesnie w systemie
Android. Automatyczne wykrywanie koncowki piora / palca / gumki w trybie adnotacji
Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard

- Przyciski skrotow po lewej stronie ekranu

- Przednie porty po lewej stronie ekranu

- Wbudowane w przedni panel glosniki (2x20W)

- Mozliwos¢ podiaczenia kamery i mikrofonu

Interface z aplikacjami:

- do szybkiego przetgczania si¢ pomiedzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym
komputerem OPS

- zmiany zrédta wyswietlanego obrazu

- tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto ksztatt, naktadanie
obrazu, podziat tablicy, dodawanie mediow (pdf, youtube, zdjecia), eksport tresci z tablicy
w formie kodu QR)

- program do zarzadzania plikami (intuicyjna obstuga wycinania / kopiowania / wklejania
/ usuwania, obstuga ustugi w chmurze / FTP / sieci lokalnej)

- program do zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy, przegladarka, kalendarz, kalkulator)
- udostepnienie ekranu (ekran urzadzen mobilnych mozna przesyta¢ bezprzewodowo do
ekranu monitora za pomoca aplikacji)
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- rozpoznawanie tekstu i figur geometrycznych

- wbudowane przybory geometryczne

- telefon jako wizualizer

- dodatkowe gadzety: stoper, timer, spotlight

- dwukierunkowe udostgpnianie tre§ci monitora i urzadzen mobilnych. Peina obstuga
monitora za pomocg tabletu/smartfona.

Zawartosc:

pilot, 1 szt.

pisak, 1 szt.

przewod zasilajacy 3m, 1 szt.

przewdod USB-C dt - 2m, 1 szt.

przewdd plug-and-play do drukarek dyskow twardych itp dt - 3m, 1 szt.
przewod HDMI dt - 3m, 1 szt

56 | Szafa pod zabudowe | Szafa pod zabudowe, wysoko$¢ 280 cm, szerokos¢ 700 cm, gleboko$¢ 60 cm. W szafie
przeznaczone miejsce pod lezaczki (bez progu, mozliwos$¢ wjazdu z lezankami), ponadto
wydzielone miejsce pod monitor interaktywny przymocowany na state. Szafa wykonana z
plyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

57 Szafa pod zabudoweg | Szafa pod zabudowg, wysokos¢ 280 cm, szeroko$é 530 cm, gltgbokos$¢ 60 cm. W szafie
przeznaczone miejsce pod lezaczki (bez progu, mozliwos$¢ wjazdu z lezankami), ponadto
wydzielone miejsce pod monitor interaktywny przymocowany na state. Szafa wykonana z
plyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem

58 | Szafa pod zabudowe | Szafa pod zabudowe, wysoko$¢ 280 cm, szeroko$¢ 180 cm, glebokos¢ 60 cm. Szafa
wykonana z ptyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem

59 | Szafa pod zabudowe | Szafa pod zabudowe, wysoko$c¢ 280 cm, szerokos¢ 320 cm, glebokos¢ 60 cm. Szafa
wykonana z ptyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem

60 | Szafa pod zabudowe | Szafa pod zabudowe, wysoko$¢ 280 cm, szeroko$¢ 160 cm, gieboko$é 60 cm. Szafa
wykonana z ptyty laminowanej. Szafa wykonana z plyty laminowanej. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

61 Szafa pod zabudowg | Szafa pod zabudowe, wysoko$¢ 280 cm, szeroko$¢ 295 cm, gltebokos¢ 60 cm. Szafa
wykonana z ptyty laminowane;j. Szafa do pomieszczenia komunikacyjnego. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

62 Szafa pod zabudowe | Szafa pod zabudowe, wysokos¢ 100 cm, szeroko$é 295 cm, glebokos¢ 60 cm. Szafa

do WC dla dzieci wykonana z plyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
wiszaca

63 | Szafa pod zabudowe | Szafa pod zabudowe, pod umywalki. Szafa wykonana z ptyty laminowanej. Kolor do

do umywalek do WC | uzgodnienia z Inwestorem.
dla dzieci

64 | Suszarka na nocniki Suszarka na nocniki, wym. 35x97x180 cm

65 | Polka wym. 80 x 30 x 37,6 cm
Regaty wykonane z plyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykonczonej
obrzezem.

66 | Regat pod zabudowe | Regal pod zabudowe o wymiarach szerokosc¢: 235 cm, wysokos¢ 280 cm, glebokosé 60

do pom. cm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
technicznego

67 Szafka na $rodki Szafka z stali nierdzewnej. Wym. 60x60x220 cm

czystosci

68 | Szafka pod Wysokos¢ szafki (w cm): 80

zabudowg umywalki
60 cm do
pomieszczenia
technicznego

Szerokos¢ szafki (w cm): 60

Glebokos¢ szafki (w cm): 60

Materiat i wykonczenie uchwytu: Metal chromowany potysk
Materiat i wykonczenie korpusu: Ptyta widrowa lakierowana poliuretan potysk
Material/wykonczenie frontu: Ptyta MDF laminowana lakierowana
Grubo$¢ materiatu frontu (w mm): 16

Grubo$¢ materiatu korpusu meblowego (w mm): 16

[os¢ drzwi: 2

Sposob otwierania szatki podumywalkowej: Uchwyt

Cichy domyk: Tak

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem
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Szafa pod zabudowe
do pomieszczenia
gabinetu

Szafa pod zabudowe, wysoko$¢ 280 cm, szerokos$¢ 160 cm, gltgbokos¢ 60 cm. Szafa
wykonana z ptyty laminowanej. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

70

Pojemnik na kétkach
transparentny

wymiary: 59,5 x 40 x 37 cm (I x w x h).
material: tworzywo sztuczne
pojemnosc: 57 L

kolor: przezroczysty / zielony

waga calkowita: 1,87 kg

71

Parawan wyciszajacy
wysoki

Kolor: szary
Wym:. 80,5 x 160 cm
dt.: drazka 101,5 cm

72

Parawan wyciszajacy
niski

Kolor: szary
wym.: 80,5 x 100 cm
dt.. dragzka 51 cm

73

Telewizor 42”

Minimalne dane techniczne:

Ekran: 42" LED, HD Ready, 1366 x 768px
Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Czgstotliwos¢ od$wiezania ekranu: 60 Hz
Ztacza: HDMI x2, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, Hisense VIDAA
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Uchwyt do
telewizora

Minimalne dane techniczne:

Rozmiar telewizora: 32-55 cali

Regulacja obrotu: 180°

Regulacja nachylenia: +5° / -8°

korekcja przechytu ekranu +4°

Regulowana odleglo$¢ od $ciany: 50 ~ 400 mm
System zarzadzania kablami

Malowany proszkowo na czarno

Certyfikat: TUV GS

75

Wieszak na odziez
wierzchnia

Wymiary:

» szerokos¢: 100 cm

* glebokos¢: 10 cm

* wysoko$¢é: 18 cm

Scienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego z 10 haczykami.
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Lozeczko
niemowlece

Lo6zeczko dla niemowlaka wykonane z lakierowanego drewna z kolorowa aplikacja oraz z
dwoma poziomami regulacji wysokosci lezyska, z wyjmowanymi szczebelkami. Z
materacem

* wym. 126 x 67 x 80 cm

7

Poduszka

Migkkie poduszki do kacikow wypoczynkowych.
wym. 40 x 40 x 12 cm
Kolory do uzgodnienia z Inwestorem.

20

78

Glosnik
bezprzewodowy

Bezprzewodowy gtoénik przenosny. Z glosnikiem mozliwos¢ potaczenia nawet 2
urzadzen i odtwarzania muzyki na zmiane. Glo$nik wyposazony w zoptymalizowany
przetwornik o duzym skoku, oddzielny gtoénik wysokotonowy oraz dwa radiatory
basowe. Wbudowany powerbank.

Parametry minimalne:

Przetwornik: glosnik niskotonowy 52 mm x 90 mm, glosnik wysokotonowy 20 mm;
Znamionowa moc wyjsciowa: 30 W RMS glosnik niskotonowy, glosnik wysokotonowy
10 W RMS

Pasmo przenoszenia: 65 Hz — 20kHz

Stosunek sygnatu do szumu: > 80 dB

Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 27 Wh (odpowiednik 3,6 V / 7500 mAh)
Czas tadowania akumulatora: 4 godz. (SV /3 A)

Czas odtwarzania muzyki: do 20 godzin (zaleznie od poziomu glosnosci i odtwarzane;j
muzyki)

Port USB: Typ C

USB: 5V /2 A (maksymalnie)

Wersja Bluetooth®: 5.1

Wymiary (szer. x wys. X gh.): 223 x 96,5 x 94 mm
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Koszyk duzy wym. 39,4 x 27,2 x 16,5 cm 10

80

Koszyk $redni wym. 29 x 22 x 12 cm 10

81

Koszyk maly wym. 23,5 x 17,7 x8,5cm 10

82

Komputer Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji 1
64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach typu Laptop, o wydajnosci
ocenianej na co najmniej 6500 pkt. w tescie PassMark High End CPU's przeprowadzonym
do dnia ztozenia oferty

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna UHD

Wyswietlacz IPS: przekatna 14", rozdzielczos¢ FHD (1920 x 1080), 60 Hz, dotykowy
Pami¢¢ RAM: 4 GB LPDDR4

Dysk: 64 GB eMMC

Siec bezprzewodowa: Wi-Fi (karta sieciowa 1 Gb/s), Bluetooth 5.0

Whbudowana kamera HD 720p, glosniki stereo, mikrofon

ZYacza:

USB 3.2 Gen. 1

USB Typu-C (DisplayPort i Power Delivery)

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe jack 3,5 mm

Bateria litowo-jonowa 48 Wh

System operacyjny: Chrome OS
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Drukarka ze Rozdzielczo$¢ drukowania: 1.440 x 720 DPI 1
skanerem kolorowa Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Legal,
Letter, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10
(koperta)

Napigcie zasilania: AC 100 V - 240 V

Systemy operacyjne:

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows
Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Vista x64, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Przytacza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct

84

Skrzynia drewniana Skrzynia drewniana do przechowania zabawek 2
Wymiary: szeroko$¢ 150x100 cm, wysokos¢ 20 cm

Lokalizacja - ul. Parkowa, dz. nr ew. 463/2 i 227/4, obreb nr 0012 So$no, gm. So$no, powiat
sgpolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

Oznaczenie wg Wspdlnego Slownika zamdéwien (CPV):
Glowny kod CPV:

39161000-8 Meble przedszkolne

Dodatkowy kod CPV:

39221000-7 Sprzet kuchenny

39711100-0 Chiodziarki i zamrazarki

39713100-4 Zmywarki do naczyn

39141000-2 Meble 1 wyposazenie kuchni

39290000-1 Wyposazenie rdézne

39150000-8 Rézne meble i wyposazenie

Termin wykonania zamowienia:
Termin realizacji zamowienia wynosi: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zastrzega, iz wykonanie zamowienia bedzie uzaleznione od ukonczenia robot
budowlanych w miejscu dostawy; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
dostawy/montazu wskazanego powyzej, poprzez wyznaczenie daty pozniejszej] w sytuacji
ewentualnego opoznienia wykonania robdt budowlanych w miejscu dostawy; termin
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-urzadzenia-i-produkty-medyczne-2966

wykonania umowy moze ulec przesunigciu proporcjonalnie do okresu wydtuzenia realizacji
rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 8 ustawy.

UWAGA!

Jezeli w SWZ zalacznikach do specyfikacji wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow,
urzadzen, itp., jak rowniez zrdédlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty
lub ushugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych Wykonawcow lub produktow,
Zamawiajacy wymaga, aby traktowac¢ takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza
oferowanie materialow lub rozwiazan ,,rownowaznych” pod wzgledem parametréow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje robot w zgodzie z opracowana dokumentacja oraz zapewniaja uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej SWZ.

Czes¢ 3 zamowienia: Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby zlobka.
Przedmiotem zamdwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” jest opracowanie dokumentacji
projektowej, a nastgpnie na jej podstawie wykonanie robot budowlanych w ramach
przebudowy drogi publicznej kategorii gminnej na odc. o dt. 0,17496 km w miejscowosci Sosno
(ul. Parkowa).

Oznaczenie wg Wspoélnego Stlownika zamowien (CPV):

Glowny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty budowlane w zakresie r6znych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

W ramach wykonania zadania w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” Wykonawca zobowigzany
jest do zaprojektowania, w tym wykonania wszelkich prac projektowych wraz z uzyskaniem
wszelkich uzgodnien/decyzji/pozwolen wraz ze skutecznym zgloszeniem robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe¢ lub pozwolenia na budowe, a nastepnie do
wykonania rob6t budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad catoscig inwestycji
w trakcie jej realizacji.
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Wszelkie wymagania dot. sporzadzenia dokumentacji projektowej, a takze wykonania robot
budowlanych okresla program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) opracowany zgodnie z art. 103
pkt 2 ustawy Pzp, stanowigcy zalacznik nr 10 do SWZ.

Termin wykonania zamoéwienia:
Termin realizacji zamowienia wynosi: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w
odniesieniu do czgsci 3 zamoOwienia.

Zakres niniejszych zamowien i warunki na jakich udzielone zostang zaméwienia:

ZamoOwienia te beda polegaly na powtdrzeniu takich samych robot budowlanych jak w
zamowieniu podstawowym, a ich warto$¢ bedzie wynosita do 50% wartosci zamdwienia
podstawowego 1 zostang udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia
podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robot budowlanych.

Zamowienia te zostang udzielone w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu robot
stanowigcych przedmiot zamowienia oraz gdy zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie
srodki finansowe.

Zamowienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zaméwien z
wolnej re¢ki, czyli negocjacjach z wybranym Wykonawca.

UWAGA!

Jezeli w SWZ zalacznikach do specyfikacji wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow,
urzadzen, itp., jak rowniez zrodlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty
lub ushugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych Wykonawcow lub produktow,
Zamawiajacy wymaga, aby traktowac¢ takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza
oferowanie materialow lub rozwigzan ,,réwnowaznych” pod wzgledem parametrow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one
realizacje robot w zgodzie z opracowana dokumentacja oraz zapewniaja uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej SWZ.
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