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K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo
mgr inz. Krzysztof Kabacinski
Sikorz 68, 89-400 Sepodlno Krajeriskie
NIP 5040051420 REGON 382759542
tel. 696 089 598 e-mail: kabacik20@gmail.com

Czedc 1
STRONA TYTUEOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Nazwa zamierzenia Budowa budynku Ztobka w Soénie wraz z niezbedna infrastruktura

budowlanego: techniczna.

Adres obiektu budowlanego: Soé$no dz. nr 463/2 i 227/4 obreb geodezyjny 0012 Soéno
Jednostka ewidencyjna 041303 2 (Soéno -G)

Zakres opracowania: Budowa budynku Ztobka w So$nie wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI — budynki kultury, nauki i o$wiaty

Imie i Nazwisko oraz adres Gmina Sosno

Inwestora: ul. Nowa 1

89-412 Sosno

ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECJALONOSC | DATA PODPIS
OPRACOWANIA NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. Krzysztof Kabacirski Czerwiec 20241 ok ins Krzysztof Kabacin ski
Konstrukgj: Konstrukcyjna do projektowania bez Ui ) e J il
ograniczen

upr. ZAP/0006/PBKb/20

Projektant mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Czerwiec 2024 r. 7 _

Architektury: Architektoniczna do projektowania A 1) -
bez ograniczen , ;'f '
upr. NN-8345/474/81 . Pa

Projektant mgr inz. Michat Zrébek Czerwiec 2024 .

Sanitarny: ‘ ‘ ' ied/, i3

y Sanitarna do prgjekt(?wanfa P Z’ﬁ |§X§ﬁz eowych,

bez ograniczen nr ewid. ZAP/0038 PAISE:

upr. ZAP/0088/PWBS/21 S —————————— :

Projektant mgr inz. Wiestaw Szymariczak Czerwiec 2024 .
Elektryczny: Elektryczna do projektowania

bez ograniczen
upr. UAN-KZ-7210/109/86

Sikorz. 27.06.2024 r.
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1.8

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Strona tytulowa

Spis zawarto$ci projektu budowlanego

Os$wiadczenie projektanta

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Czgs¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
1.3.2 Spos6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow

1.3.3 Uktad komunikacyjny

1.3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki
1.3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Zestawienie

Informacje i dane

1.5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

1.5.2 Dane czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencii zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

1.5.3 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gomiczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

1.5.4 Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wodg

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Czg$¢ rysunkowa — projekt zagospodarowania dziatki

19
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Sikorz 27.06.2024 r.

Dotyczy: Budowa budynku Ztobka w Sosnie wraz z niezbedna infrastrukturgq
technicznq na dziatkach nr 463/2 i 227/4 potozone w obrebie nr 0012 Sosno, gm.
Sosno.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz.

U. z 2023.682) oswiadczam, e niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt Konstrukgiji:

[¥]

maqr inz. Krzysztof Kabacinski

Projektant wiodacy upr. ZAP/0006/PBKb/20
Projekt Architektury: mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Architektoniczna do projektowania 2
bez ograniczen ) (((
upr. NN-8345/474/81 i Yk,
~mgring:-Michat-Zribek
Projekt Sanitarny:

N ; i ( d. do prpigkigvania i kierowania
mgr nz. M|Cha+ Zrobek Lr)c?t;b?aumi b?];‘?r E] mfbezvogramcze;
w specjalinos lacyjnej W zakresie

upr. ZAP/0088/PWBS/21

Sieci, At ca'igurz dzen
ciepinych, a ‘anc , gazowych,
wodociggowydh +

-aheiiz-a‘e\g ”j ¢h
nr ewid. ZAP/0088/PWEBS/21

magr inz. Wiestaw Szymanczak
upr. UAN-KZ-7210/109/86

Projekt Elektryczny:
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4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
- IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szcsecing dnia 2 pazdziernika 2020 r

Sygn. akt: OKK-0034-0016(3) 20

DECY ZJA
Na podstawic art. 24 ust. 1 pRt 2 ustawy 2 dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. 2. ust, 3. ust. 4¢ pht 1.
art. 14 ust. 1 pht 2. oraz art. 13a ust. 1. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(1j. Dz. L. 22020 r. poz. 1333) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przy gotowania zawo-

dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budow lane 2 wanikicm pozs tywnym

Pan Krzysztof Kabacinski
magister inzynicr budownictwa
ur. dnia 7 lutego 1990 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0006/PBKb/20
do projeKtowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budow lanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Krzysztofowi Kabacinskiemu upowazniaja

w zakresie nadanej specjalnosci:

I.  na podstawie art. 12 ust. | pht 1 1 pht 3 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
p P p b pe

Prawo budowlane do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budow lanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskicgo.
2) sprawowania hontroli technicznej utrzy mania obiektow budow lany ch:

I naart. [3aust. | oraz ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane do

1) projeRtowania honstrukeji obicktu.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107§ 4 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodehs postepowania administracy jnego (j. Dz, L. 2 2020 r. poz. 256
2 pozn. zm.) - zwanej dalej .K.p.a.". odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wshazano w tresci decy zji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierown
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej Zachodniopomorshicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.
Krzysztof Kabaciriski &/j\//
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Zgodnie z tresciaant. 127a K p.a

3

I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej. htory wydal decy zje
2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa

N
N

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. dech zja staje sie ostateczna i praw omocna.
W przy padhu ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decy zji. stronie
nie prey stuguje prawo do odwolania sie ani shargi do sadu administracy jnego.

Otrzymuja

1. Pan Krzysztof Kabacinshi

Sikorz 68. 89-400 Sepoino Krajenskie

2. OKregowa Rada ZOI1IB

Giowny Inspektor Nadzoru Budow lanego

1

. OKK Z0lIB

aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnej

—
. ) i -
L o L U S
mgr inz. Andrzej Galkiewice  .......)..... R ———
Przewadniczacy OKK f ',
<)
o B C A\
mer inz. Edmund Tumielewicz ... 7.0l
Z-ca Prrewodniczacego ORK <Ny
) ) ] il b Pr
inz. Adam Drobiazgiewicz i e e Qe sotomas s
Sekretars OKK 4

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski { o{/
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». ® POLSKA
‘1 I Z B A

B INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8Y4-MZH-6P1 *

Pan Krzysztof KABACINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0196/18

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 124/8, 71-140 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewadniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego 2aswizdczenia na
stronie Polskiei izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasawe] Okregewe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski /¢’
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

«do pelnienia samaodziélnych fuankce’i technicznych w budownictwie

03

iia podstawie § ———i usi 2 1 = § 7T i8§ 33 wst. 1 pkt 1. BE e

?

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) Tadeusz T Y LK A

(mig | nazwisko)

- e N
DEx. AnF . aroha
(tytul naukowy — zawodowy)

urcdzony(s) dnia 2 paiaziernika 19 53 . w Zninie

posiada p"rzygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ... ...

nr o J e Rk L ar Loa -
{rodzaj funkcji)

architekxicnicznej
(rodraj specjalncsci ‘lechnlnno-mmwhne))

w specjalno$ci ...

w zakresie : .. pexnynm

(specjalizacja zawodowa)

PZG Plls 2539 T3 - 1006

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 .

/' n
Krzysztof Kabacifiski L‘/(/Vé
' str.




bywatel(ka) ... .Jcdeusz T I i .. i s o jESE UPSWAERISDY(a) do:
Otprealel(ss) {imig | nazwiskg) -

1/ snorzadacniz projektdw v pekresie rei inzar:
architektonicznyeh wezedbich chivatdw budewlianych

bs Ronstrukey jne=budos.lanrch obiektG& hudewlanveh
¥ budawnictwie oséh fizyeznych , 2 v»lacreniem
koastrukeji fundarent s glebokich i trudniejszych
konstrukcji statyeznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizyeznveh = do rierouznis, nadzorowaniz
i kentrolowania hudowy, kierowania i kentrelowaniz WYIwWarza-
nia Konstrukexjnyeh etemintdy budawlanyeh crzy ocenianis.

i badania stznu technicfhe«d‘obiekféw buscwianych = wytacze=
niem konstrukcji fundamentéw gicboxich 1 trucniejszych
konstrukeji statyeznie niewyznaczalsveh,

Od niniejszej decyzji przysiugujs stivnie JEowo
wniesienia edwolznias do Ministra ﬂd-1n1~trch1, Go*nodnrni
Terenowej i Gchrony frodewicka gz peivednicinen Wojswody
Pilskiego w terminie 3¢ cni ed dnis dorgczeniz deeyzji,

ol -

Qegyauic:
S et et sl o gt

Ob. Tacdsusz TVLiA

ul. Beh, Sizlinerngn 2030

NA=320 Fika

SEWDOHY

1y
[ &k, ~xorzej Gldries

-CA DYREKTOR
fawbdrklng:. Blure liphyacsd.  ootinty,.,
Z-co Glowrego Architek:y T

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski  o( /
str. 9




KTOW
POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski - o/
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Sszczecm. dnia 22 marca 2021 r

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt. OKK-0054-0055-0052(3)20

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy 7 dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowsych
architehtow oraz inzynierow  budownictwa (1) Dz U, 7 2019 ¢ pos. 1117) oraz art. 12 ust. 2.
ust. 3. ust. 4 pht 3. art 14 ust. T opht 4 it boiart. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy ~ dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (1) Dz. U7 2020 r_poz. 1333 pozn. zm.) po ustaleniu. z¢ zostaly spelnione warunki
w zahresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budow lane

7 wynikiem pozytywnym

Pan Michal Andrzej Zrobek
magister inzynier inzynierii srodow iska
ur.dnia 21 wrzesma 1990 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/00S8/PWBS/21
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacvjnvch,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budow lane nadane Panu Michalowi Andrzejowi Zrébkowi upow azniaja w zakresie nadanej

specjalnosci
I na podstawie art. 12 ust. | pht 1. pkt 2. pht 3. pkt 4 i pkt S oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

7 dmia 7 hipca 1994 r. Prawo budow lane do:

I) projehtowania. sprawdzania projehtow architektoniczno-budow lanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorshiego.

2)  kicrowania budowa lub innymi robotami budow lanymi,

) hierowania wytwarzaniem honstrukey jny ch elementow budow lanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzama tych elementow.

4)  wyhonywania nadzoru inwestorshicgo.

5)  sprawowania hontroli techniczne) utrzy mania obiehtow budowlanych:

Il na podstawie art. 13a ust. | oraz ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane do:

1) projehtowama obiektu budow lanego 1 kierowania robotami budowlany mi zwiazanymi 7 obiektem bu-
dowlanym. takim jak: sieci @ instalacje  cieplne.  wentylacyjne.  gazowe.  wodociagowe
1 kanalizacy jne.

b 1> - < . P 1 1 1 apes akrecie ter enec - & ve

2y sporzadzama projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W awiazku 7z uwzgledniemem w o caloser zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
¢ dnia 14 czerwca 1960 r. Kodehs postgpowama administracyjnego (). Dz U, 7 2020 r
poz. 256 ¢ posn. zm.) - swanej dalej K. p.a.”. odstepuje si¢ od urzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wshazano w tresci decy /)i

Pouczenie
Od niniejsze) deeyz)i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacy jnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej Zachodniopomorshie)
Okrggowej I7by Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 .
Krzysztof Kabacifiski O(/%
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Zgodnie 7 trescigart. 127a K pa

§ 1 W trakcie biegu terminu do winiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczne). htory wydal decy 75¢

§ 2 7 dmem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzecszeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania. decy zja staje si¢ ostaleczna i praw omocna
W proypadhu zlozenia przes strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decy 7)1, stronie
nie preysluguje prawo do odwolania sig ani shargi do sadu administracy jnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz .
Przesodniczgey OKKN |

mgr inz. Edmund Tumielewicz Y 1.
/-ca Prrewodniczgecgo ONN

inz. Adam Drobiazgiewicz ... .7 1.
Schretars OKN

Otrzymujy:

I Pan Michal Andrze] Zrobek

ul Ksieznej Dabrowk 34 28. 71-826 Szczecin
Y Okregowa Rada Z011B

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 OKK Z70lIB  aa

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski /5
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikscyjnym:

ZAP-32U-5GI-31D *

Pan Michat Andrzej ZROBEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0078/21

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Broniewskiego 7, 89-400 Sepdino Krajenskie

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-21 roku priez:

lan Bobkiewicz, Preewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu sz
rawnowsine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisa mi wlzsnorecznymi.)

T Werylikacjg poprawnoici danych w niniejszym zeiwizdczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacoyjnego zadwiadozeniz ns

stronie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwz www.piib.orgpl lub kontsktujze sie ¢ biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwae.

Zgodnos¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabaciiskl ///
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

KUP-S11-PXG-F5X *

Pan WIESLAW SZYMANCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0251/03

adres zamieszkania ul. Spacerowa 55, 89-400 Sepélno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K ¢

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosci prawne) wystarcza tozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j

* Weryfikage poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid 2a pomocq numeru weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzymerow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe; Okregowe| !zby Iniynierow

Budownictwa
Zgodno$¢ kopi z oryginatem
\/ 27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski J@@
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Ztobka w So$nie. Inwestycja bedzie zlokalizowana w

miejscowosci Sosno, gm. Sosno dz. nr 463/2 i 227/4.
Dane inwestora:

Inwestor: Gmina Sosno
Adres: ul. Nowa 1, 89-412 So$no

Adres budowy:

Sosno dz. nr 463/2 i 227/4 obreb 0012 So$no, gm. Soéno.

Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

- Mapa do celéw projektowych opracowana przez uprawnionego geodete z dnia 02.07.2024 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2 Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 463/2 obecnie jest zabudowana cze$ciowo budynkiem przedszkola, budynkiem szkoty,
budynkiem gospodarczym nr 1, budynkiem gospodarczym nr 2. Teren dziatki ptaski , $rednia rzedna
terenu to 123,2 m n.p.m. Dziatka 227/4 jest zabudowana przepompownig $ciekéw na ktérej rosnie
trawa. Dziatka nr 463/2 posiada dojazd do drogi publicznej gminnej tj. dz.nr 226/61 istniejagcym
zjazdem. Teren inwestycji jest bez zadrzewienia do wycinki zywopftot i krzewy.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce projektuje sie budowe budynku ztobka w Soénie.

Na dziatce 463/2 i227/4 projektuje sie rowniez:

- Miejsce gromadzenia odpadéw WIATA 2,0 x 2,0 m (grunt utwardzony kostkg betonowa)
- 15 miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla niepetnosprawnych (grunt utwardzony kostka
betonowa)

- Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej

- Instalacje zewnetrzng elektryczng WLZ (ZKP wg odrebnego opracowania)

- Instalacje oswietleniowa

- Przytgcze wody do sieci wodociggowej

- Przyfacze ciepta do sieci cieptowniczej

- Utwardzenia kostkg betonowg i ptyta betonowa

- wykonanie ptotu i furtek

- wykonanie placu zabaw z trzech elementéw zabawowych

- przestawienie trzech elementdw istniejgcego placu zabaw

- wykonanie dostosowania do projektowanego terenu i posianie trawy.

- rozbidrka czesciowa Instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do przebudowy

- rozbidrka czesciowa Instalacji zewnetrznej o$wietleniowej sanitarnej do przebudowy
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- rozbidrka czesciowa zywoptotu

- rozbidrka czesciowa ogrodzenia bramy i furtki

- rozbidérka wiaty Smietnikowej

- rozbidrka istniejgcych zbiornikéw na nieczystosci ptynne o pojemnosci 4 x 3 m? (zbiorniki nieczynne)

Budynek zaprojektowany zgodnie z :
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na sgsiedztwo, nie
oddziatywuje po za granice dziatki 463/2 i 227/4:

- miesci sie w catosci na dziatce

- nie zwiekszy sie zanieczyszczenie powietrza

- nie zwiekszy sie emisja hatasu

- nie powstang zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych

- odpady bedg segregowane i sktadowane w wyznaczonym miejscu

- budynek jest zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic (zgodnie z PZD)

- nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdéw

- inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajace dziatke grunty rolne

- inwestycja nie ograniczenia mozliwosci realizacji linii kolejowej na dziatkach sgsiednich - na
projektowanym obszarze nie znajdujg sie obiekty infrastruktury kolejowej

- inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw stuzgcych obronnosci panstwa
na dziatkach sgsiednich

- Inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sgsiednich

- Inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektdw infrastruktury rolniczej na
dziatkach sgsiednich

- Inwestycja nie lezy o obszarze morskim

- Inwestycja nie stworzy miejsc zerowania ptakéw, i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ruchu
lotniczego

- Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg lotniska cywilnego

- Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg drogi publicznej

- Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg drogowych obiektéw inzynierskich

- Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjq stacji paliw, zbiornikéw paliw, rurociggéw dalekosieznych
- Inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania stacji paliw

- Inwestycja nie polega na realizacji przesytowych rurociggéw gazowych
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- Inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania przesytowych rurociggéw gazowych
- Inwestycja nie polega na realizacji cmentarzy

- Inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania cmentarzy

- Inwestycja nie obejmuje realizacji zjazdu z drogi publicznej

Inwestycja nie powoduje szkodliwych oddziatywarn od promieniowania jonizujgcego,

elektromagnetycznego, paliwa jagdrowego i odpadéw promieniotwdrczych

- Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji znaczgco oddziatujgcych na $rodowisko

- Inwestycja nie powoduje powstawania ucigzliwych hatasow

- Inwestycja usytuowana tak, ze zachowano wszystkie odlegtosci od sgsiednich dziatek
- Inwestycja nie bedzie oddziatowywac na zabytki znajdujgce sie w poblizu

- Inwestycja nie spowoduje zadymienia sgsiednich inwestycji

Projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca higieniczno-sanitarnym oraz z rzeczoznawca od spraw
przeciwpozarowych.

1.3.1 Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na terenie dziatek nr 463/2 i 227/4 projektuje sie niezbedng infrastrukture techniczng w postaci:
utwardzonych kostka betonowa dojs¢ i dojazdu do projektowanego budynku ztobka w Sosnie,
15 petnowymiarowych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie wtasnym dziatki, instalacji
wewngtrznych o przebiegu zewnetrznym takich jak: wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna o
przebiegu zewnetrznym zasilana ze ztgcza kablowego umiészczonego w granicy dziatki, wewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem nieczystosci bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzna instalacja wodociggowa o przebiegu zewnetrznym zasilana z sieci
wodociggowej, instalacja oswietleniowa, wewnetrzna instalacja cieptownicza o przebiegu

zewnetrznym zasilana z sieci cieptowniczej.

UWAGA:

e Instalacje wewngtrzne (wewngtrz budynku) opracowuje si¢ w projekcie technicznym.
» Instalacje wewngtrzne o przebiegu zewngtrznym opracowuje si¢ w niniejszym
projekcie architektoniczno — budowlanym, technicznie w projekcie technicznym.

1.3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Z projektowanego budynku ztobka za posrednictwem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
$cieki bytowe beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3.3  Uktad komunikacyjny
Na terenie dziatki nr ew. 463/2 i 227/4 projektuje sie utwardzenia — kostka betonowa, stanowigce
dojscie oraz dojazd do projektowanego budynku. Niniejsze utwardzenia majg jedynie charakter
wewnetrzny, nie ustanawia sie¢ zadnej wewnetrznej organizacji ruchu, stuzg one jedynie inwestorowi
do komunikacji wewnetrznej zapewniajgcej wtasciwe uzytkowanie projektowanego obiektu
budowlanego.
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1.3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatki nr 463/2 i 227/4 posiadajg dojazd do drogi publicznej gminnej tj. dz. nr 226/61 istniejgcym
zjazdem na warunkach zarzadcy drogi.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia dziatki
Na terenie dziatek 463/2 i 227/4 projektuje sie infrastrukture techniczng o nastepujgcych
parametrach:
® Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rurociggu PCV-U160; i=2%.
® Przytacze wodociggowe wykonane z rurociggu PE 390.
® Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna oswietleniowa wykonana z przewodu YAKY4x25
mm?.
® Zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna WLZ wykonana z przewodu YKY4x35mm?2.

® Przyfacze cieptownicze wykonane z rurociggu 2x ¢ DN32.

Niniejsze instalacje wchodza w kolizie z siecig kanalizacji sanitarnej. Powyzsze kolizie uzgodniono z
gestorem sieci kanalizacji sanitarnej Zaktadem Gospodarki Komunalnej w So¢nie. Pozostata kolizja jest

z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi nalezgcymi do Inwestora.

1.3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowana inwestycja wprowadza jedynie lekka niwelacje terenu majgcg na celu poprawienie
funkcji uzytkowych terenu inwestyciji.

1.4 Zestawienie

65ITK TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ — CZESC DZIAtKI NR 463/2:

- Utwardzenia — nieczynne biologicznie 182,00 m2 -29,80 %
- Powierzchnia biologicznie czynna 428,74 m2 —70,20%
RAZEM 610,74 m2 -100%

66KDW TERENY KOMUNIKACII - DROGA WEWNETRZNA - DZIALKA NR 227/4:

- Utwardzenia — nieczynne biologicznie 186,77 m2 —39,01 %
- Powierzchnia biologicznie czynna 281,23 m2 -60,09 %
RAZEM 468,00 m2 —100%

68UO/US TERENY USLUG OSWIATY, KULTURY | REKREACJI - CZESC DZIALKI NR 463/2:

- Projektowany Budynek Ztobka w So$nie 217,03 m2 - 1,44%
- Istniejgcy Budynek Przedszkola w Sosnie 376,40 m2 - 2,49%
- Istniejgcy Budynek Gospodarczy Nr 1 16,00m2 - 0,01%
- Istniejgcy Budynek Gospodarczy Nr 2 20,00m2 - 0,01%
- Istniejgcy Budynek Szkoty w So$nie 1248,20m2 -8,26 %
- Utwardzenia — nieczynne biologicznie 2793,46 m2 -18,49 %
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- Powierzchnia biologicznie czynna 10440,17 m2 -69,30 %
RAZEM 15111,26 m2 -100%

Powyzszy bilans spetnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ny XLV/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

1.5 Informacje i dane
1.5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajqce z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

I TEREN 65ITK:

1. Przeznaczenie terenu: tereny oznaczone symbolami 65ITK przeznacza sie na tereny
infrastruktury technicznej — przepompownia $ciekéw, okreslone liniami rozgraniczajacymi
tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania na rysunku planu,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty. - zgodnie z projektem teren
przeznaczony na usytuowanie infrastruktury technicznej warunek spetniony

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) obowiazuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy z wyjatkiem obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej z zachowaniem przepiséw odrebnych; — zgodnie z projektem
teren przeznaczony na usytuowanie infrastruktury technicznej warunek spetniony

2) dopuszcza sie oswietlenie terenu. — zgodnie z projektem teren przeznaczony na
usytuowanie infrastruktury technicznej o$wietlenia warunek spetniony

3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna i

minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna
wysokos¢ zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowga i sposéb ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektow:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimum — 0,01, maksymalnie — 0,5; - zgodnie z
projektem wskaznik wynosi 0,00

2) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 8,0 m, z wytaczeniem urzadzert wentylacji i innych
urzadzen technicznych; - nie dotyczy

3) geometria dachow: ptaskie lub jedno badZ dwuspadowe, kat nachylenia potaci
dachowych do 45°; - nie dotyczy

4) obszar przeznaczony pod zabudowe, dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, utwardzone
nawierzchnie nie powinien przekracza¢ 50% powierzchni terenu; - zgodnie z projektem
wynosi 39,01 % warunek spetniony

5) wymagany udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni dziatki
budowlanej; - zgodnie z projektem wynosi 60,09 % warunek spetniony
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6) miejsca parkingowe - nie wystepuje potrzeba okreslenia; - zgodnie z projektem
zaprojektowano 6 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym 2 dla
niepetnosprawnych warunek spetniony
7) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg - nie
wystepuje potrzeba okreslenia. — nie dotyczy

Il TEREN 66KDW:

1. Przeznaczenie terenu: tereny oznaczone symbolami 66KDW przeznacza sie na tereny
komunikacji — droga wewnetrzna, okreslone liniami rozgraniczajgcymi tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) szerokos¢ w istniejacych liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty; - warunek spetniony zgodnie z
rysunkiem PZD

2) obowigzuje zakaz wznoszenia obiektéw kubaturowych nie zwigzanych z infrastrukturg
techniczng. - warunek spetniony zgodnie z rysunkiem PZD

3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng i
minimalng intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w

odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j, maksymalng
wysokos¢ zabudowy, minimalng liczbe miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa i sposéb ich realizacji oraz
linie zabudowy i gabaryty obiektéw: nie dotyczy. - warunek spetniony zgodnie z rysunkiem
PzD

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej: dopuszcza sie budowe, rozbudowe i przebudowe obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z ruchem drogowym. - warunek spetniony zgodnie z
rysunkiem PZD

1l TEREN 68UO/US:

1. Przeznaczenie terenu: teren oznaczony symbolem 68UO/US przeznacza sie na tereny
ustug oswiaty, kultury i rekreacji, okreslone liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) dopuszcza sie realizacje obiektéw terenowych urzadzen sportu i rekreacji, boiska i
innych obiektow i urzadzen niezbednych dla obstugi sportu i rekreacji; - nie dotyczy

2) dopuszcza sie wszelkiego rodzaje funkcje o$wiatowe i kulturalne, w tym: szkota,
przedszkole, ztobek, biblioteka, dom kultury, $wietlica, itp. - warunek spetniony projektuje
sie ztobek

3) dopuszcza sie zachowanie istniejacej w budynkach ustugowych funkgji mieszkaniowej.
—nie dotyczy

str. 21



3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng i
minimalng intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng
wysokos¢ zabudowy, minimalng liczbe miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa i sposéb ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektéw:

1) wysokos$¢ zabudowy do 15,0 m, - warunek spetniony zgodnie z projektem wysokosé
440 m

2) dachy jedno, dwu lub wielospadowe, kat nachylenia potaci dachowych od 1° do 45°; -
warunek spetniony zgodnie z projektem dach wielospadowy kat 3°

3) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimum 0,1 maksymalnie 2,0 m; - warunek
spetniony zgodnie z projektem wynosi 0,21

4) ustala sie maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy okreélone na rysunku planu;
- warunek spetniony zgodnie z rysunkiem PZD

5) wymagany udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni dziatki
budowlanej pozostawi¢ ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej; - warunek
spetniony zgodnie z projektem wynosi 69,30 %

6) obszar przeznaczony pod zabudowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone
nawierzchnie nie powinien przekraczaé¢ 80% powierzchni terenu lub dziatki; - warunek
spetniony zgodnie z projektem wynosi 18,49 %

7) w granicach dziatki budowlanej nalezy przewidzie¢ minimum 3 miejsca parkingowe
realizowane jako stanowiska odkryte, w tym 1 miejsce przeznaczone na parkowanie
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg - zgodnie z projektem zaprojektowano 8 miejsc
postojowe dla samochodéw osobowych warunek spetniony

1.5.2  Dane czy dziatka lub teren sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrongq konserwatorskqg

Teren objety inwestycjq nie lezg w strefie ochrony archeologicznej i strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie ewentualnych prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 Grudzier 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $érodowisko
(dz.U.2021.0.247), inwestycja nie nalezy do niniejszych przedsiewzie¢ oraz nie zalicza sie do inwestycji
znaczgco oddziatujacych na srodowisko.

Teren wokdt budynku zostanie w tym samy uksztattowaniu.

1.5.3 Dane okreslajqce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Projektowana inwestycja nie zmieni i nie zakitdci charakteru okolicy, petni funkcje uzupetniajagcg w
zabudowie, a skalg i formg architektoniczng jest dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
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Dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej, a takze
nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczeristwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

1.5.4  Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Budynek oraz zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony $rodowiska.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody objete ochrong na
podstawie przepiséw odrebnych.

Przedmiotowa dziatka potozona jest poza obszarem Natura 2000.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb okreélony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan
dotyczacych: bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska. Planowana
inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawniern 0séb trzecich, a
takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Projektowane uzytkowanie i
zagospodarowanie terenu nie bedg stanowi¢ zrédta zanieczyszczeh dla  érodowiska
wodnogruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajg
negatywny wptyw na srodowisko.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Prace zwigzane z budowg obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a

ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla czlowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakosci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczaja standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z

instalacji.

EMISJA ZANIECZYZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH
Prace zwigzane z budowg obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a

ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakosci srodowiska. Instalacje s zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w kt6érych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
Projektowana budowa z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia

otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcern w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrgbem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wéd opadowych na terenie objetym
planem. Przy prawidtowym stanie technicznym obiektéw i urzadzer, inwestycja nie pogorszy
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aktualnego stanu $rodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu. Wody opadowe z dachu oraz
utwardzen zostang odprowadzane na teren biologicznie czynny w obrebie przedmiotowej dziatki .

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE
Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko

przyrodnicze. Projektowana budowa nie spowoduje szczegélnych zakiécedn w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie
dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradagcji
spowodowanym  nieprawidtowym  uzytkowaniem. Zabudowa jest zgodna z wymogami
zréwnowazonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczen w rozumieniu emisji, ktéra jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza
waloréw estetycznych $rodowiska, nie koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze

srodowiska.

EMISJA HALASOW | WIBRACI
Projektowana inwestycja nie wprowadzaja emisji hataséw i wibracji. Spetniaja warunki §2

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw

hatasu w Srodowisku.

GOSPODARKA ODPADAMI
Do gromadzenia odpadéw statych na terenie przedmiotowej dziatki stuzy¢ bedzie pojemnik

kontenerowy zlokalizowane na dziatce. Miejsce do tego przeznaczone bedzie utwardzone, ogrodzone
oraz przystosowane do segregacji. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majacy
uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpaddéw. Kontrola dostepu wytgcznie dla wiasciciela
budynku oraz firmy zewnetrznej zajmujacej sie wywozem.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE
Projektowana budowa budynku bedzie zasilana pragdem elektrycznym o niskim napieciu 0,4 kV, co nie

powoduje  szkodliwego  oddziatywania na  $rodowisko w  zakresie  promieniowania
elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych.
Dodatkowe inne dane :

Dodatkowe dane nie sg konieczne — projektowana budowa budynku o$rodka zdrowia jest prosta i nie

o skomplikowanym charakterze.

1.6 Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach poiarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, stwierdza sie, ze charakter

planowanej inwestycji nie wymaga wykonania drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, celem

zabezpieczenia projektowanego obiektu budowlanego.
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1.7 Inne niezbgdne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

1.8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania inwestycji pod nazwa budowa budynku o$rodka zdrowia na terenie dziatek
nr463/2i227/4 w miejscowosci Soéno, gm. Soéno

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. poz.2351 z 2021), dokonano
analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz. 1225 7 2022 r. t.j.) dotyczace:

zacieniania — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw
istniejacych na sasiednich dziatkach; istniejace budynki nie ograniczajag doptywu Swiatta do

projektowanego obiektu - zgodnie z §13 w.w. rozporzadzenia;

ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od
granicy z sasiednimi dziatkami oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi badz projektowanymi
obiektami, zgodnie z §12 w.w. rozporzadzenia oraz zgodnie z opisem w projekcie budowlanym:

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

Zaprojektowano miejsce do czasowego gromadzenia odpadéw statych usytuowane na terenie dziaftki
zgodnie z §22 i §23 pkt. 4. — w zabudowie jednorodzinnej odlegtosci sie nie okres$la - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz. 1225 z 2022 r. t.j.) Odpady okresowo wywozone i
utylizowane przez wyspecjalizowang firme majacg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem
odpadoéw. Istniejgce pojemniki na odpady state sg zgodne z rozdziatem 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.poz. 1225 z 2022 . t.j.). Wzieto rdwniez pod uwage
przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, drég publicznych i
prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimartu z 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpaddw (Dz.U.2020.1860), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.Nr120, p0z.826 z
po6z. zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie:
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a) ochrony przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z p6z. zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
przyrodnicza, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej
na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw
chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach rezerwatéw
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda
prowadzone w otoczeniu zabytku;

c) odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi
drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U.07.19.115 z pézn. zmianami)

d) odlegtosci od uje¢ wody - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody,
w odlegtosci wiekszej niz §31 warunki techniczne;

e) zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — Prace zwigzane z budowg budynku
mieszkalnego jednorodzinnego bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakosci $rodowiska. Instalacje wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczaja standardéw
emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2020.1860).

f) oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne — Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny
nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie
wprowadza takie zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania, zapewniono maksymalng
retencje wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i
urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego
terenu. Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego z utwardzenia parkingéw (ruchu) do
1000m? wody opadowe mozna wprowadzaé¢ bezposrednio do wéd lub do ziemi. Wody opadowe z
utwardzen i dachu odprowadzane beda bezposrednio do gruntu z uwzglednieniem §28 WT — z
zakazem odprowadzania wéd opadowych na dziatki sgsiednie.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego — budynek nie spowoduje szkodliwego

oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; obiektach nie
przewiduje sig instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace;
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h) oddziatywanie inwestycji na Srod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych analiz
mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt
nie spowoduje szczegdlnych zaktécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym,
poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

i) charakterystyka ekologiczna inwestycji — w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

Spetnienie wymagar art. 5 Prawa Budowlanego

-Spetniono podstawowe wymagania dotyczgce obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 09.03.2011.
-Spetniono warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
-Zabezpiecza sie mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.
-Zabezpiecza sie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
-Zapewnia sie odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
-Zapewnia sig poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
intereséw o0sdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej.
-Zapewnia si¢ warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
-Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz objetych ochrong konserwatorska — nie
dotyczy.
-Zapewnia sie niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne — nie
dotyczy.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatce lub dziatkach, na ktérych

zostat zaprojektowany.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza omawiang

dz. nr463/2i227/4 obreb 0012 Sosno, gm. Soéno.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (dz.U.2020 poz. 1219),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (dz.U.2018 poz.
2081, z 2019 poz. 630 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie

(dz.U.2007 nr 75 poz. 493 z p6zn. zm.),
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 z péin. zm.),

- Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz.U.2022 poz. 1225),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw

hatasu w $rodowisku (dz.U.2007 nr 120 poz. 826),

Projektant: Tadeusz Tylka Projektant;/:?Kr;zj/fs'ztof Kabacinski
V4 A
upr. NN-8345/474/81 upr. ZAP/0006/PBKb/20
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e LEGENDA ISTNIEJACEGO
g PLACU ZABAW:
1 Tablica regulamin metalowa
2 Tablica interaktywna papier, kamiefi, nozyce
3 Hustawka podwojna
4 Stozek duzy _
5 Zestaw sprawnosciowy
6 Zestaw metalowy nr6
— 7 Piaskownica stoneczko 3
> 8  Zadaszenie przeciwsloneczne
9 Bujak koniczynka
10 Bujak samochodzik
11 Piaskownica edukacyjna
12 Husétawka wazka podwojna
13 Hustawka bocianie gniazgo, pofaczona jednym stelazem
Freesterens Elomenty 3,5,718 do przestawienia

AN
N\

\
\

MAPA AKTUALNA NA DZIEN SPORZADZANIA

higieniczn

bez zas

inz. Kazim

Al Powstaricow W
64-920 Pila, tel. 412 666 742

—~
—

¥ r + +
Wyrna¢ grunt do poziemu\ 4
projetgwanegp terenu .

AWCA DO SPRAW ZABEZPIECZE
PRZ(%?WPOZA OWHEH
S mgrmrzyej iddka

Uprawnien; nr 13&/93
oszalin, dn. 9 ﬁ 20 =)

RZECZO

przeciwpozarowej
STWIERDZAM
bezuwag - ZLwagami:

% t"“”"—.’;ﬂ,‘g /
L :
4 f
g
T

Zgpdnos¢é projektu z wymaganiami o¢ ronJ(

I

Legenda:

[DX] (1) rouexronswy BUDYNEK ZL0BKA W SOSNE
Y (D) ISTNELKCY BUDWEK PRZEDSZKOLA W SOSNE
S ) ismiesscr suome cospookrent 1 1

] ISTNIEJACE UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA KOSTKA BETONOWA
GR. 8CM - KOLOR SZARY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA KOSTKA BETONOWA
STAROBRUK 6CM — KOLOR CZERWONY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA PLYTA BETONOWA
PLYTA BETONOWA 50X50X8 — KOLOR CZERWONY

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE 2.5x5.0m — 13szt.
KOSTKA BETONOWA 8CM — KOLOR SZARY

7 PROJEKTONANE MIESSCE POSTOJONE ~ UZYTKONNIK NEPELNOSPRAWNY - szt
| KOSTKA BETONOWA 8 CM — KOLOR. NEBIESKI
‘ PROJEKTOWANE TERENY BIOLOGICZNE CZYNNE

POSIAC TRAWE, 3166,85 M2

PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU
4\ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZBUDOWY

NN

? ‘ 2JA2D 7 DROGI PUBLICZNEJ NA TEREN INWESTYC)

GRANICA TERENU DZIALKI OBJETEGD INWESTYCJA
ELEENTY UZBROJENIA TERENU PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI

(NSTALACLE. WEWNETRZNE UZBROJENIA, ZBIORNIKI NEECZYNNE, QOGRODZENIE,
TYWOPLOT, WATA- SMIETNIKOWA, KRZEWY DO WYCINK)

FYORANT ISTMIEJACY DO ZEWNETRINEGO GASZENIA POZARU
~ WMAGANA WYDAINOSC 10dm3/S

— OBRZEZA, KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA
— — — ZEWNETRINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA YAKY 4X25 PRO.
e WLZ-TEWNETRZNA INSTALACUA ELEKTRYCZNA YKS 4435 PROJ.

&

< PRIYLACZE WODOCIAGOWE PE 90 PROJ.

ZKP-WG. ODREBNEGO OPRACONANIA

e TEWNETRINA INSTALACIA KANALIZACYJNA PVC 160/1,5% PROJ.
PROJEKTOMANE PRZYLACZE, CIEPLOWNICZE Z RUR PREIZOLOWANYCH 2XDN32

LAMPA OSWIETLENIOWA PROJ.

STUDZIENKI PRZYKANALIKOWE. PROJEKTOWANE LUB DO REGULACJI ZGODNIE
7 PROJEKTEM TECHNICZNYM

h®
X

MIEISCE GROMADZENIA ODPADGH WATA 2.0 m x 2,0 m

PODZIAL MIEJSC PARKINGOWYCH BIALA FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
PROJEKTONANE OGRODZENEE PANELOWE | FURTKI WYSOKOSC 1,5 m
TABLICA REGULAMIN METALOWA PROJ.

WYSPA INTERAKTYWAN PROJ.

DOMEK PROJ.

DOMEK INTERAKTYWNY PROJ.

T

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

STWIERDZAM ZGODN 0S¢ 7 ORYGINALEM Obiekt: Budynek Z{obka w Sosnie wraz z niezbedng infrastrukturg towarzysz4cg.
. % Stadium opracowania: Projekt zagospodarowania dziatki
mgr inz. KRZYSZTOF KABACINSKI Lokalizacja:  Sosno obr. [0012] dz. nr 463/2 i 227/4, gm Soéno
1.7 ) Y. Inwestor: Gmina Soéno
J/ / X K-BUD Projektowanie Nadzor Doradztwo mgr inz. Nr rysunku
4 43 - Krzysztof Kabacinski Sikorz 68, 89-400 S¢pélno
Krajefiski PZD 1
FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO DATA PODPIS
73]
. Tadeusz Tylka N
Architekt upr, NN-8Y5/474 181 27.06.2024 / ¢
Projekt zagospoda”rowania terepu Projektant branzy Michat Zrébek 2706 2004 /3
opracowano na kopii mapy do celéw sanitarnej upr. ZAP/0088/PWBS/21 o 7
projektowych, ktéra jest zgodna z oryginatem
przyjetym z zasobow Parnstwowego Os$rodka
% Y . . Projektant branzy Wiestaw Szymafczak
Dokumen'taq! Geodez_yj nej i Kartograftcznej ekt e i UANKZ 72101109796 27.06.2024
w Sepodlnie Krajenskim. nr zgt.
6 6 4 0 S 5 5 2 0 2 4
o . Projektant wiodacy Krzysztof Kabacinski / /
_________ f /\ Konstrukcji upr. ZAP/0006/PBKb/20 27.06.2024 V\{ /
v
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g
identyfikatar 1gloszena pracy geoderype) £540.555.2024 /
Polatene obstary cpracowania Sasno /
Narwa gmewy S0snc /
Obesb: ewidweyiy indentyfiator 012 /
naIwa Soéno /
Skaia 1:500 /
Dinacaenis ukiady wepdiragdnych |_Prostokatnych plaskich PL-2000 strefa {18}
uklady wysckada PL-EVRFI007-We /
Dmaczenis obszary, Kibry byl praecrmiotem aktudizacy /
Data opracowaria mapy 17.06.2024 /
ﬁ%ﬂ magn;* (h’gl\:mi
Narwa m 0 I8 B4
veykaraney 7Yy :!ao'« u’!mm; . nm.l /
o BOSSL2182 ERV2ISI68
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 kierawniks prac peodesyinych 2380501}
Imig | narwisko osaby, krdrs apracowals mape int. Katarzyra Obavk-Xozak /
A NPRAWNIONY /
i iy 23805 /
Olsauk-Kozak | %mw
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[BILANS POWERZCHNI TERENU OBJETEGD INWESTYCJA |
Legenda:
===~ CRANCA POMEDZY TERENAMI W PLANE MIEJSCONYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNECO
B65ITK TERENY INFRASTUKTURY TECHNICZNE)
BEKDVV  TEReNY KOUNKACH - DORGA WEHNETRZNA
BEUO/US  Tere ustus oSmaTy, KUTURY | REKREAC
65ITK TERENY INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ - CZESC DZWLKI MR 463/2
TERENY UTWARDZONONE-NIECZYNNE BIOLOGICZNIE: 182.00 mkw — 29.80%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE. CZYNNA: 42874 mkw — 70.20%
: , CALKOWTA POWIERZCHNIA DZIALKI: 610.74 mkw ~ 100.00%
| GEQDRALP »}WNIONY
*Iy_“ Numgr dwia 'e’ 723805 | | GOV TERENY KOUUNKACA - DORGA WEWNETRZNA — DIWLKA R 227/4 Y
| ) ) d‘l( : TERENY UTWARDZONONE-NIECZYNNE BIOLOGICZNIE: 186.77 mkw — 39.01%
inz. Katyrzypra Oiszuk-Kozak POWERZCHNA BIOLOGIEZNE C2NNA: 281.23 miw — 60.09%
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI: 468.00 mkw — 100.00%
BEUO/US  Teve usLus oSy, KUTURY | REREACS ~ CIESC DIWKI MR 463/2
PROJEKTOWANY BUDYNEK ZLOBKA W SOSNIE: 217.03 mkw —  1.44%
ISTNIEACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SOSNIE: 376.40 mkw —  2.49%
ISINIEIACY BUDYNEK GOSPODARCZY AR 1: 16.00 mkw - 0.01% B
ISTNIEACY BUDYNEK GOSPODARCZY AR 2: 20.00 mkw — 0.01% N
ISTNIEACY BUDYNEK SZKOLY W SOSNIE: 1248.20 mkw — 8.26% N
TERENY UTWARDZONONE-NIECZYNNE BIOLOGICZNIE: 2793.46 mkw — 18.49%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 10440.17 mkw — 69.30% \
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI: 15 111.26 mkw - 100.00%
BILANS TERENU SPELNIA WYMAGANIA UCHWALY Nr XLV/302/2022 RADY GMINY SOSNO
7 DNIA 15 LIPCA 2022 .




K-BUD Projektowanie Nadzo6r Doradztwo
mgr inz. Krzysztof Kabacinski
Sikorz 68, 89-400 Sepdlno Krajenskie
NIP 5040051420 REGON 382759542
tel. 696 089 598 e-mail: kabacik20@gmail.com

Czes$¢ 2
STRONA TYTUEOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia Budowa budynku Ztobka w Soénie wraz z niezbedng infrastruktura

budowlanego: techniczna.

Adres obiektu budowlanego: Sos$no dz. nr 463/2 i 227/4 obreb geodezyjny 0012 So$no
Jednostka ewidencyjna 041303 2 (Soéno -G)

Zakres opracowania: Budowa budynku Ztobka w So$nie wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna.

Kategoria obiektu budowlanego:  Kategoria XI — budynki kultury, nauki i oéwiaty

Imie i Nazwisko oraz adres Gmina Sosno

Inwestora: ul. Nowa 1
89-412 Sosno

ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECJALONOSC | DATA PODPIS
OPRACOWANIA NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. Krzysztof Kabaciriski Czerwiec 2024 1.
Konstrukgji: Konstrukcyjna do projektowania bez
ograniczen

upr. ZAP/0006/PBKb/20

Projektant mgr inz. Michat Krysifski Czerwiec 2024 1. mgr inz. Mi Ih ?(rysifﬂd N
8 i b a 0 projekiowar
Sprawdzajacy Konstrukcyjna do projektowania bez ‘j,”;;:’;}ﬁ?,’fsu” sjfukcyjno-budowianej
Konstrukgji: ograniczen e ograniczer
upr. ZE\]P/OOOS/PBKb/ZO nr ewidencyjny ZAP/0005/PBKb/20
Projektant mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Czerwiec 2024 1. nz. arch, Tadeus
Architektury: Architektoniczna do projektowania ‘ '

bez ograniczen
upr. NN-8345/474/81

Projektant mgr inz. arch. Kinga Czerwiec 2024 1.
Sprawdzajacy Moraczewska
Architektury: Architektoniczna do projektowania

bez ograniczen
upr. 15/KPOKK/2019

Sikorz 27.06.2024 r.

str. 1



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytulowa

Spis zawartosci projektu budowlanego 2
Oswiadczenie projektanta 3
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby 4
2.1  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 17
2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 17
23 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 18
2.3.1 Sciany 18
2.3.2 Izolacje 19
2.3.3 Posadzki i oktadziny 19
2.3.4 Wykonczenie wewnetrzne 20
2.3.5 Stolarka okienna i drzwiowa 20
2.3.6 Wykonczenia zewngtrzne 20
24 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 20
2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 20
2.6  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 21
2.7 W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych 21
2.8 Opis zapewnienia niezbgdnych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne; i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne 21
2.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie 21
2.9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosc, jako$¢ i sposob odprowadzania sciekow oraz wod opadowych 21
2.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych 21
2.9.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw 22
2.9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
22
2.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne 22
2.10  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chodzenie lokalne lub blokowe, w
szezeg6lnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii oraz pompy ciepta 22
2.10.1 Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow 23
2.10.2Dostgpne nosniki energii 23
2.10.3Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych 23
2.10.4Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej 23
2.10.50bliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie 23
2.11 Charakterystyka energetyczna obiektu 23
2.12 Analizg technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature 24
2.13  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego 24
2.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej 24

Czgs¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
AB-01
AB-02
AB-03
AB-04
AB-05
AB-06
AB-07
AB-08

AB-09
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Sikorz 27.06.2024 r.

Dotyczy: Budowa budynku Ztobka w Sosnie wraz z niezbedna infrastrukturg
technicznq na dziatkach nr 463/2 i 227/4 potozone w obrebie nr 0012 Sosno, gm.

Sosno.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2023.682)
oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Konstrukgji:
Wiodacy

Projektant
Sprawdzajacy
Konstrukgji:

Projektant
Architektury:

Projektant
Sprawdzajacy
Architektury:

mar inz. Krzysztof Kabacinski
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczen
upr. ZAP/0006/PBKb/20

mgr inz. Michat Krysinski
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczen
upr. ZAP/0005/PBKb/20

magr inz. arch. Tadeusz Tylka
Architektoniczna do projektowania

bez ograniczen
upr. NN-8345/474/81

mgr inz. arch. Kinga Moraczewska
Architektoniczna do projektowania

bez ograniczen
upr. 15/KPOKK/2019

Czerwiec 2024 r.

Czerwiec 2024 r.

Czerwiec 2024 r.

Czerwiec 2024 r.

mgr inz. Michat Krysiriski
Uprawnienia bugigivlape do projektowania
w specjalnosci kgnstflikcyjno-budowlanej
aniczer
nr ewidencyjny ZAP/0005/PBKb/20
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
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IACHODNIOPOMORSKA
O KR EGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA .

Ssczecin. dma 2 pazdzierniha 2020 ¢
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0034-0016¢3) 20

DECY ZJ A

Na podstawic art. 24 ust. 1 pht 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. UL 2 2019 r.poz. 1117y iart. 12 ust. 2. ust. 3. ust. d¢ ph 1.
art. 14 ust. 1 pht 2. oraz ant. 13a ust. 1. ost. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1j. Dz, U2 2020 . poz. 1333) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przy gotowania zawo-
dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprasnicnia budowlane 2 wanikiem possta wnym

Pan Krzysztof Kabacinski
magister inzy nier budowniciwa
ur. dnia 7 lutego 1990 r. w Wiechorku

otrzymuje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0006/PBKb/20
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budow lanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Krzysztofowi Kabacinskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I na podstawie art. 12 ost. 1 pht | i pht § oraz art. 13 ust, 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architehtoniczno-budow lanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskicgo.
2y sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obicktow budow lany ch:

II. naart. 13aust. T oraz ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane do:

1) projehtowania honstrukcji obiektu.

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.
Uzasadnienie

Woozwiazhu 2z uwzglednieniem w o calosci zadania strony. na podstawie art. 107§ 4 ustawy

7 dmia 14 czerwea 1960 r. Kodehs postepowania administracy jnego itj. Dz, U, 2 2020 r. poz. 236

7 pozn. zm.) - zwanej dalej .K.p.a.”. odstepuje sie od uzasadnienia decy 7ji. Zakres nadanych uprawnici

budowlam ch wskazano w tresci decy zji

Pouczenie
Od ninigjszej decrzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifihacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej Zachodniopomorskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnos$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabaciriski M
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Zgodnie ztresciaart. 127a Kopa:

31 W trakeie bicgu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publiczne). ktory widal decy zje

§ 20 7 dniem doreczenia organowi administracji publicsnej oswiadesenia o srzecseniu sic prawa

do wniesienia odwolania prees ostatnia z¢ stron posteponania. dec zja staje sie ostateczna i prawomoena.
W przypadhu zlozenia przes strone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decy z)i. stronie
nie prexstuguje prawo do odwolania sie ani shargi do sadu administracy jnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

_—
o N s,
mgr inz. Andrzej Galkiewice ... ) o
Prrewadniczacy OKK f \
e l—\
: - E 7
mgr inZ. Edmund Tumiclewicz ... 7.0 0L
/-ca Prresadniczacego ORK :

inz. Adam Drobiazgiewicz
Schretars OKKN

Otrzymuja

. Pan Krzysztof Kabacinshi

Sikorz 68. 89-400 Sepolno Krajenskie
Okregowa Rada Z01IB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 OKK Z0OlIB  aa

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski -
oL
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikecyjnyrn:

ZAP-8Y4-MZH-6P1 *

Pan Krzysztof KABACINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0196/18

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 124/8, 71-140 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw SBudownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoda danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswizdczenia na
stronie Polskiel izby Inzynierdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktuisc sig 2z biurem wrasciwej Okregowe Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski
A u/\/
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R ZACHODNIOPOMORSKA
x O KREGOW A

- I1IZBA INZYNIEROW
ﬁ;ﬁr BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szezecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: OKK-0054-0025(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. | pkt 2, oraz art. 15a ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz U.z 2020 1. poz. 1333) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawo-
dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Jan Krysinski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 maja 1991 r. w Ztotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/PBKb/20
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ogramniczen.

Uprawnienia budowlane nadane ninigjsza decyzja Panu Michalowi Janowi Krysinskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. naart. I5a ust. | oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

[) projektowania konstrukeji obiektu,
) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) - zwanej dalej .. K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 .

Krzysztof Kabacifski ///
A2 |str.




Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

Vala — s

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK )

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sckretarz OKK

Otrzymujg

1. Pan Michal Jan Krysinski

ul. Jastrowska 7a, 77-400 Ztotow

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabaciriski j P
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Zaswiadczenie

o numarze warylikscyjmym:

ZAP-JR4-LS7-696 *

Pan Michat Jan KRYSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0194/18

adres zamieszkania ul. Ofiar Oswiecimia 368/11, 71-537 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadezenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopemorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postsci
elektronicangj opatrrone bezpiecznym podpisem zlektronicznym werytikowanym proy pomocy waznego kwalifikowsznego certfikatu s
rownowzine pod weglpdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi. )

T Werytikatjy poprawnosici danych w niniejszym zadwasdezeniu maina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikaryjnego raswiasdczenis na
stronie Polskig] Izby Inzynierdw Budownictwas www.piib.orgpl lub kontsktujge sie r biurem wlaiciwej Dkrezowej lzby Inzyniermw
Budownictwz,

v

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 .

Krzysztof Kabaciriski o
2
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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+do pelnienia samodziélnych funke’l technicznych w budownictwie
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iNa podstawie § .. & usi.

Tedeusz T Y L. K A :
(mig | nazwisko)

i5§ 13 ust 12

okt 1 BY L em

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

N

Obywatel(ka)
t
(tytul naukowy — zawodowy)

S SY-.L 4 ol § £SO~ ot +1 ¢ I8
Zninie

raeaziernika 1993 L o

urcdzony(a) dnia =

nr o je s Lanr i oa
{rodzaj funkcjl)

posiada brzygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samadzielnej funkcji ... .. -

architekicnicznej

w specjalno$ci ...
(rodraj specjaincéci techniczno-budowlanej)
w zaKresie ... .. peinym
T (specjalizacja zawodowa)
PZG Plls 2559 75 - 1006

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.
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v budawnictwie oséh fizyczrych , 2 vvlaczeniem
koastrukeji fundarentgw glebokich i trudniejszych
konstrukcji statyeznje niswyznaczalnych,
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Zgodnos$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.

Krzysztof Kabacifiski | 7)/(/
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Znak sprawy: 169/KPOKK/19 Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2019 r

L dz. 215/KPOKK/19
DECYZJA nr 15/KPOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz
art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r poz 1186, ze
zm.). zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U z 2018 r poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Kinga Moraczewska

urodzona w dniu 11 lutego 1980 r. w Poznaniu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze) decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Izby Architektow
RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby
Architektow RP. w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mozna zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
Z dniem doreczenia tutejszej Komisji o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
decyzja staje sie ostateczna i prawomo¢na:

- Koiiom s AR YKY

Adam Popgielewski Marzena Dybawska Marta Bejenka-Reszka
Przewodmcz?cy Komisji Zastepca Przewodniczacego 5 Sekretarz Komisyi
/4
PTI Tha o7 / P
¥ fkgpyads Wi\ ] L(
1 T I/ - / -
Grzegorz|Jaworski |/ Maftgorzata Kulejelvska Maciej Kuras
Czfonek Komisji /,' Cztonek Komisji Czionek [Komisy —
/ - . C
" ;
/ L [ i) L — L’ \, \_~
Andrzej Myga = 44 Adrianna Tyrakowska Wiodzimierz Witwicki
Czionek Komisji . Cztonek Komisji Cztonek Komisji
85-103 Bydgoszcz, ul Niedrwiedzia 701 tel (521345 36 46w »\:\1;»;;,: m."p r!ﬁic;;n.nl ku“:\ijpmnr\kl a ibasrchitehion pl
NIP967-11-35-269 Regon 0174466395-00114 Keonto PRO BP S A 1O Centrum w Bydgoszozy nr $4.1020 1462 0000 7502 0019 2260

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.
Krzysztof Kabaciriski M
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Otrzymuja
1. Whnioskodawczyni: Pani mgrinz arch. Kinga Moraczewska. Przy Szosie Bydgoskiej 11a. 89-500
Tuchola

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane (po

uprawomocnieniu sie decyzji)
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

$5-103 Bydgoszez, ul Niedzwiedsaa 71 tel (52)345 56 46 www kpowaarp pl e-mail kujawsko pomorska a izbaarchiicktow pl
NIP. 967-11-35-269 Regon 0174466395-001135 Konto. PKO BP S A 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr $4 1020 1462 0000 7502 0019 2260

Zgodnos¢ kopi z oryginatem
27.06.2024 r.
Krzysztof Kabaciriski

AKX
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kinga MORACZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/KPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0357.

Cztonek czynny od: 12-02-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0357-F3A6-A6B9-Y8A7-E1D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacy)ny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www . pbaaschialiow.l
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwq Okregowa Izba Architektow RP. zgodnogc kopl Pl oryginaiem
27.06.2024 r.
Krzysztof Kabaciriski //y//
L= sir. 16




2. Cze$c¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

- Mapa do celoéw projektowych opracowana przez uprawnionego geodete z dnia 02.07.2024 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Ztobka w So$nie. Inwestycja bedzie zlokalizowana w

miejscowosci Sosno, gm. Sosno dz. nr 463/2i227/4.
Inwestor: Gmina Sosno
Adres: ul. Nowa 1, 89-412 Sosno

Adres budowy: Sosno dz. nr 463/2 i 227/4 obreb 0012 Sosno, gm. Sosno.

Kategoria obiektu budowlanego: (XI) jedenasta — Budynek kultury, nauki i oswiaty

2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to budynek ztobka w zabudowie wolno stojacej z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg, wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng oraz wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ, a takze
wewngtrzng instalacjg C.O, niepodpiwniczony, parter z dachem wielospadowym o kacie nachylenia
potaci dachowych 3°. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja
drewniana, dach pokryty blachodachéwky. Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje
wewnegtrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczng, centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej, klima konwektorowa, wentylacje mechaniczng, Internetowg GSM - router.
Projektowany budynek kwalifikuje sie jako budynek niski (N).

OPIS FUNKCJONOWANIA ZtOBKA W SOSNIE

Zgodnie z zatoZeniami projektu zaplanowano budowe budynku ztobka dla grupy 16 dzieci (po
8 dla kazdej z sal) w wieku od 1 roku do 3 lat. Sale otwarte beda pie¢ dni w tygodniu od poniedziatku
do pigtku w godzinach 6:30 do 16:30, opiekunki beda pracowaty na zmiany 6:30- 14:30, 7:30-15:30
oraz 8:30-16:30. Na Sali przewiduje sig 2 opiekunéw t3cznie 4 osoby. Liczba opiekunédw dostosowana
bedzie do wieku dzieci przyjetych do ztobka zgodnie z przelicznikiem wynikajgcym z ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235 z p6zn. zm.) 1 opiekun na 8
dzieci powyzej 1r.z. lub 1 opiekun na 5 dzieci ponizej 1 r.z. lub dziecka z niepetnosprawnoécig. W Holu
bedzie wydzielona szatnia dla 16 dzieci oraz w biurze dla min. 4 opiekunek pracujgcych na Sali. Szatnia

umiejscowiona bedzie blisko wejécia na sale. Przy salach bedzie jedna tazienka. tazienka przeznaczona
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dla dzieci bedzie wyposazona w dwie toalety, brodzik, trzy umywalki, lustra, przewijak , szafy pod
zabudowe do schowania pamperséw, chusteczek, recznikéw papierowych i ubran na przebranie dla
dzieci. tazienka dla kadry znajduje sie w istniejacej czgsci pom. nr 5. W jednej Sali znajdowa¢ sie beda
2 stoliki z krzesetkami (8 miejsc), wykorzystywane do codziennego uzytku podczas zabaw i spozywania
positkow. Dla najmtodszych dzieci przewidziano specjalne krzesta do karmienia. Na Sali zaplanowano
szafy pod zabudowe na materiaty dydaktyczne, plastyczne do pracy z dzie¢mi oraz miejsce na
sktadanie lezakéw, ktore rozktadane beda do odpoczynku dzieci. W pomieszczeniu znajdowaé sie beda
niezbgdne meble do aranzacji przestrzeni, w tym kacikéw do zabawy dla dzieci np.: majsterkowania,
fryzjerski, kuchenny, relaksacyjny z ksigzeczkami mitosci i tablica na zdjecia rodziny. Sala bedzie
wyposazona w internet i tablice interaktywne. Podtoga wytozona bedzie wyktadzing PVC, na érodku
sali dywan do zabaw dla dzieci. Positki beda dostarczane w naczyniach termicznych z ktérych dzieci
beda same naktadaty sobie na talerze. Positki beda tez dostarczane do Sali z kuchni na specjalnych

wozkach kelnerskich.

W Sali zabaw o czysto$¢ bedzie dbaé zatrudniona do tego osoba ktéra bedzie przynosi¢ ze

sobg wszystkie potrzebne $rodki czystosci przenoszone na specjalnym wdzku.

Na Sali zachowane zostang wszystkie zasady bezpieczeristwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. z péin. zm.

2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek i jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustroj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i
materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane $3 W sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia. Kazdy wyréb budowlany znajdujacy sie na rynku
powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng albo deklaracje zgodnosci
producenta z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng. Wyréb powinien by¢ oznaczony znakiem
budowlanym CE Ilub B. Wewnatrz budynku pomieszczenia zostang wytozone materiatem
dopuszczonym do uzytku przez dzieci. W przypadku planowanej inwestycji nie bedzie miato miejsca
oddziatywanie skumulowane. Oddziatywanie na érodowisko bedzie tylko w trakcie realizacji inwestycji.
Powstajagce w czasie realizacji hatas bedzie czasowy, krotkotrwaty i ograniczony do terenu
prowadzonych prac. W projektowanym budynku planuje sie wentylacje grawitacyjna.

Planowana budowa nie spowoduje znaczacej zmiany dla srodowiska naturalnego

2.3.1 Sciany

W obiekcie projektuje sie:

-Sciany zewnetrzne noéne o grubosci 24 cm z bloczkdw taczonych na pidro i wpust — pustak
sylikatowy - kl. 15 na zaprawie klejgcej M10 wraz z systemem ocieplenia styropianem 20 cm
EPS 100- FASADA (A=0,038 W/mK).
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-Sciany wewnetrzne nosne grubosci 24 cm z bloczkéw taczonych na pidro i wpust — pustak
sylikatowy - kl. 15 na zaprawie klejgcej M10,

-Scianki dziatowe grubosci 12cm murowane z bloczkéw taczonych na pidro i wpust — pustak
sylikatowy - kl. 15 na zaprawie klejgcej M10,

-Pod $ciany dziatowe nalezy wykonac tawe ukrytg o szerokosci 30 cm i gtebokosci 30 cm,
zbrojone podtuzne 3#12 i poprzecznie (prety rozdzielcze) #6 co 20 cm

Dla sciany zewnetrznej zaprojektowano ponizsze warstwy:
- Tynk cienkowarstwowy

- Zaprawa klejowa na siatce poliestrowe;j

- 20 cm Styropian EPS 100 - FASADA (A=0,038 W/mK)

- 24 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejgcej M10
- 1,5 tynk gipsowy + gtadz

Dla $ciany wewnetrznej zaprojektowano warstwy:

- 1,5 tynk gipsowy + gtadz

- 24 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejgcej M10
- 1,5 tynk gipsowy + gtadz

Dla $ciany dziatowej wewngtrznej zaprojektowano warstwy:
- 1,5 tynk gipsowy + gtadz

- 12 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejgcej M10

- 1,5 tynk gipsowy + gtadz

2.3.2 lzolacje

W budynku projektuje sie nastepujgce izolacje:

- przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na lepiku na
projektowanych tawach fundamentowych oraz z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
podtozu betonowym pod posadzke. Na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ dwie
warstwy masy bitumicznej. Izolacje poziome i pionowe uktada¢ w ten sposéb, aby stanowity
jedng szczelng membrane przeciwwilgociows,

- cieplng $cian - metoda lekka-mokra, z styropianu EPS 100 FASADA (A=0,038 W/mK) o
grubosci 20 cm . Do ocieplania oéciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac styropian
taki jak wyzej o grubosci 3cm.

- cieplng $cian fundamentowych nalezy wykonaé z styropianu XPS 100 FASADA
(A=0,038 W/mK) o grubosci 15 cm,

- cieplng projektowanej podfogi na gruncie - styropian EPS 100 PODtOGA o grubosci 2 x
10 cm utozony na podtozu betonowym i izolacji przeciwwilgociowe;j.

- cieplng scian - metoda lekka-mokra, z styropianu EPS 100 DACH (A=0,038 W/mK) o
grubosci 5 cm na zadaszeniu wejécia do obrébek.

2.3.3 Posadzki i oktadziny
Posadzki odporne na $cieranie oraz nacisk.
Wykonczenie posadzek: ptytki gresowe, terakota, wykfadzina PVC do stosowania na

ogrzewanie podfogowe
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2.3.4 Wykoriczenie wewnetrzne
Podtogi - ptytki ceramiczne gres antyposlizgowe w pomieszczeniach wspolnych, w pom.
socjalnych i gospodarczych i tazienkach ptytki ceramiczne podfogowe.

Na scianach:

- na Scianach murowanych tynki gipsowe i malowanie farbami lateksowymi,
- w fazienkach, pom. technicznym i pom. gospodarczych ptytki ceramiczne

- w gabinetach i pom. socjalnym we wskazanych miejscach ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,20m.

Drzwi wewnegtrzne ptytowe wg zestawienia, drzwi do tazienek z otworami w dolnej czesci o
sumarycznym przekroju minimum 0,022m?2.
Parapety wewngtrzne marmuropodobne petne lub kanatowe poliestrowe.

2.3.5 Stolarka okienna i drzwiowa

drzwi zewngtrzne wejéciowe do budynku, PCV lub aluminiowe, kolor szary (OSTATECZNIE
UZGODNIC Z INWESTOREM:; wymiary zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania;
stolarka okienna: okna PCV lub aluminiowa, szary (OSTATECZNIE UZGODNIC Z INWESTOREM,;
wymiary zgodnie z czecig rysunkowa niniejszego opracowania;

2.3.6 Wykoriczenia zewnetrzne

pokrycie dachu: membrana dachowa

obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0,6-0,7 mm kolor czerwony

Elewacja -tynk w kolorze czesciowo z6ttym, zielonym, czerwonym, niebieskim, biatym, szary

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Powierzchnia zabudowy 217,03 m2
- Powierzchnia uzytkowa 175,64 m2
- Ilos¢ kondygnacji parter

- Kubatura 954,8 m3

- Dlugos¢ (max) 19,32 m

- Szerokos$¢ (max) 16,27 m

- Wysokos¢ +4,40 m

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie rozporzgdzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i ekspertyzy
geotechnicznej z sierpnia 2023 r. stwierdzono proste warunki gruntowe wynikajgce z wystepowania
warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu
zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Przyjeto | kategorie
geotechniczng. Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie za posrednictwem
zelbetowych taw fundamentowych. Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w okresie suchym, tak aby nie
spowodowac niekorzystnych zmian w podtozu na poziomie posadowienia. Gfebienie mechaniczne
nalezy zakoriczy¢ okoto 0.20m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong na
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dnie wykopu warstwe ochronng nalezy wybra¢ narzedziami recznymi. Bezposrednio przed
przystapieniem do fundamentowania, wykop nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a
wode pochodzacg z saczeri nalezy zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i
odprowadzac na zewnatrz. Wykopéw nie nalezy zostawiaé na dtuzszy okres otwartych. Wszystkie
ewentualne rozmoczone badz naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ narzedziami recznymi i zastapic
podbetonem klasy C8/C10. Na wykonanym wykopie naléiy wykona¢ wymiang gruntu na pospétke do
Id = 0,95. Przy natrafieniu na inny niz opisany powyzej grunt nalezy nie zwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem Konstrukcji.

2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

2.7 W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

2.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projektowany budynek jest parterowy i przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Przed budynkiem
znajduje sig podjazd umozliwiajacy dostep dla ludzi z ograniczeniami ruchowymi, ponadto w budynku
jest fazienka ktéra jest dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych, zgodnie z (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217). Wszystkie drzwi min. 90 cm szerokie.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko planowanej inwestycji nie

zaliczono do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko.

2.9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania ciekéw
oraz wod opadowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkodw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m? wody opadowe
mozna wprowadza¢ bezposrednio do wédd lub do ziemi. Projektuje sie odprowadzanie wdd
opadowych na teren dziatki. Zaopatrzenie w wode z wiejskiego wodociggu. Instalacja wodociggowa
zostanie zaprojektowana wg braniy sanitarnej . Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacyjng. Instalacja kanalizacji sanitarnej
zostanie zaprojektowana wg branzy sanitarnej .

2.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i ptynnych
Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakosci $rodowiska. Instalacje s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z
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instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji.

2.9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Do gromadzenia odpadéw statych na terenie przedmiotowej dziatki stuzy¢ beda nowe pojemniki
kontenerowe zlokalizowane na dziatce umieszczone w Wiacie 2,0 m na 2,0 m. Miejsce do tego
przeznaczone bedzie utwardzone kostka betonowg oraz zadaszone, ogrodzone oraz przystosowane do
segregacji. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majgcg uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpadéw. Odpady bedg miaty charakter bytowy.

2.9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujqcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécer
Obiekt nie wprowadza emisji hataséw, wibracji i drgan. Spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.
Budynek bedzie zasilany pradem elektrycznym o niskim napigciu 0,4 kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie
przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

2.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia ukfadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie
bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie €zynnego terenu poza obrebem opracowania,
zapewniono maksymalng retencje wéd opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym
stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu $rodowiska i wéd
podziemnych analizowanego terenu. Nie projektuje sie wycinki drzew. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substangji szczegblnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m? wody opadowe mozna wprowadza¢
bezposrednio do wdd lub do ziemi. Nawierzchnie wewnetrznej komunikacji terenu nalezy wykonaé
jako nieprzepuszczalne w celu zabezpieczenia gruntéw i wdéd podziemnych przed przenikaniem
substancji szkodliwych, gtéwnie ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe przed
wprowadzeniem do gruntu podczyszczad, do stopnia okre$lonego w odrebnych przepisach prawa i po
podczyszczeniu zagospodarowac we wtasnym zakresie.

2.10  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta
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2.10.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylagiji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi 7750 kWh/rok.

2.10.2 Dostepne nosniki energii
Dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna, paliwo state.

2.10.3 Warunki przytqczenia do sieci zewnetrznych
Warunki przytaczeniowe do przytacza elektrycznego, wg odrebnego opracowania

2.10.4 Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Zatozono poréwnanie kompletnych systeméw grzewczych pompy ciepta i ogrzewania
elektrycznego.

2.10.5 Woyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
W celu zapewnienia petnego zapotrzebowania na moc grzewczy projektuje sie
odnawialne Zrédto energii realizowane przez rewersyjne powietrzne pompy ciepfa
montazu zewngtrznego, o fgcznej mocy maksymalnej pokrywajacej zapotrzebowanie
na ciepfo i podgrzanie cieptej wody w trybie grzania.
Zastosowanie odnawialnego Zrédta energii w postaci rewersyjnej powietrznej pompy
ciepta w stosunku do konwencjonalnego zrédta energii w postaci kotla gazowego
zapewni pozytywny wplyw na $rodowisko w postaci zerowego zuzycia gazu na cele
grzewcze a co za tym idzie zerowej emisji spalin do $rodowiska zewnetrznego przy
realizacji ogrzewania obiektu oraz cieptej wody.
Zastosowanie odnawialnego zrédfa energii w postaci rewersyjnej powietrznej pompy
ciepta w stosunku do konwencjonalnego Zrodta energii w postaci ogrzewania
elektrycznego zapewni znaczne oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej co
gwarantuje pozytywny wptyw na srodowisko.

2.11  Charakterystyka energetyczna obiektu
Zgodnie z §11 ust.2 pkt.10 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczna budynku. Charakterystyka
energetyczna zostata przedstawiona w projekcie technicznym.
Wskaznik EP wynidst = 54 kWh/(m2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax kWh/(m2erok) | Uwagi
45 < 45 Warunek spetniony
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2.12  Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzer, ktére
automatycznie regulujq temperature

W projekcie zaprojektowane zostaty urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z § 135 ust.7 przez co generujg oszczednosci kosztow

energii, wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, a okres zwrotu z inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

Sterowanie instalacjg realizowane bedzie poprzez cyfrowg automatyke opartg na dwéch modutach:

gtownym oraz module rozszerzajgcym. Pomiar temperatury realizowany bedzie poprzez

programowalne termostaty.

Wyniki analizy:

Z technicznego punktu widzenia w budynku istniejg mozliwosci montazu urzadzen automatycznie

regulujacych temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach.

Na podstawie analizy instalacji urzadzeri, ktére automatycznie reguluja temperature, ze

spodziewanymi oszczednosciami kosztéw energii, wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, wynika, ze

okres zwrotu z inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

W zwigzku z powyiszym uznaje sie, ze urzadzenia temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach, w $wietle przepisu ,§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);” muszg

by¢ zainstalowane.

2.13  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Wewnetrzna instalacja elektryczna wg projektu technicznego branzy elektrycznej. Wewnetrzna
Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, c.0., c.w.u. — wg projektu technicznego branzy sanitarne;j. Jako
zrodto ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej zostata zaprojektowana pompa
ciepta. Zgodnie Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek mieszkalny
wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uzytecznosci publicznej powinien by¢
wyposazony w instalacje telekomunikacyjng, a w miare potrzeby réwniez w inne instalacje, takie jak:
telewizji przemystowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposdb umozliwiajacy
zapewnienie ochrony instalacji przed dostepem oséb nieuprawnionych.

2.14  Warunki ochrony przeciwpozarowej

spetnienie wymagan rozp. MSW i A z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej § 5.1:

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII (Osrodek Zdrowia w Sosnie.)
Wysokos¢ budynku +4,40 m
Grupa wysokosci budynek niski (N)
Powierzchnia zabudowy 217,03 m?
Mozliwe zagrozenie wybuchem brak

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej przebudowy budynku biurowego
okreslone zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
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urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U z 2023 r.poz. 1563.).Podstawe dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej stanowiag dane zawarte w projekcie budowlanym okreslone i przedstawione przez
projektanta, dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, obejmujgce w
szczegolnosci:

Ad.1 Dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu:

Pow. zabudowy catego obiektu 217,03 m?

Pow. uzytkowa 175,64 m?

Wys. 4,40 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja - parter
Budynek zaliczony do grupy wysokosciowe;j niskiej (N).

Ad.2 Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiednich

Budynek usytuowany jest w odlegtosci 15,00 m od budynku przedszkola (Budynek ZL Il — odlegto$¢

normowa 15,0 m ) reszta budynkéw w dalszej odlegtosci.

Ad. 4 Klasyfikacja pozarowa obiektu.

e Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej: budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Dla obiektéw zaliczanych do kategorii ZL nie
oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

e Zagrozenie wybuchem pomieszczen: nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem w
analizowanym obiekcie.

¢ Klasa odpornosci pozarowej, grupa wysokosci: budynek ZL II, grupa wysokosci N. Caty budynek
musi spefnia¢ wymagania odpornosci pozarowej klasy D. Budynek jednokondygnacyjny.

e Wystepuje jedna strefa pozarowa ,Ztobek w Soénie” z wydzielonym pom. Technicznym pod
pompe ciepta. Strefa jest oddzielona $cianami oddzielenia ppoz REI60 od pomieszczen
uzytkowych. Pomieszczenie zamykane drzwiami EI130.

Ad. 5 Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Czes¢ ustugowa , Ztobek w Soénie” ZL Il odpowiada klasie ,,B” odpornosci pozarowej obnizona do klasy
»,D” zgodnie z § 212 ust. 3.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla klasy budynku D:
- gtéwna konstrukcja no$na — R30-NRO, ($ciany 24 cm z silki murowane spetniajace wymag)

- konstrukcja dachu — (-)-NRO, (konstrukcja zelbetowa [ptyty typu Zeran] spetniajgca wymog)
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- strop — REI 30 (NRO), (stropy konstrukcja zelbetowa [ptyty typu zeran] spetniajgca wymog)
- Sciany zewnetrzne — EI 30 (NRO), ($ciany 24 c¢m z silki murowane spetfniajgce wymoég)

- Sciany wewnetrzne — (-)-NRO, ($ciany 12 cm z silki murowane spetniajace wymaog)

- przykrycie dachu — (-)-NRO; BRoof. (STYROPIAN zakorczony membrang)

Oznaczenia literowe:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)

Ad. 5 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

PWP  Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcina doptyw do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbednie podczas pozaru.
PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.
Projektowane Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2.0m,
$rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1.0Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co
najmniej 50% podanej wartosci. Na przestrzeniach otwartych, powyzej 60m?, natezenie oswietlenia
nie powinno by¢ mniejsze niz 0.5Ix na poziomie drogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wyfaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0.5m. Przy hydrancie 5Ix.

Projektowany Hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m, zlokalizowany przy
wejsciu. Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych s umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m od
poziomu podtogi oraz wykonane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Dla hydrantu
wewnegtrznego, minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
1.0dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnia¢ wymagang
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0.2MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢: 1.2MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej
z 1 hydrantu. Zaleca sie stosowanie skrzynek hydrantowych z miejscem na gasnice.

Ad. 6 Warunki ewakuaciji.

Zaprojektowano szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynoszacg 1.20m. Wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi w najnizszym miejscu 2.80m. Na drodze ewakuacyjnej nie projektuje sie
schodéw ze stopniami zabiegowymi oraz spocznikéw ze stopniami. Szerokoéc czynnego skrzydtfa
drzwiowego, drzwi ewakuacyjnych wynosi min. 0.90 m a jego wysokos$¢ min. 2.00 m (w $wietle

otworu).

Ad. 7 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.
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Projektowany budynek Ztobka w Soénie posiada¢ bedzie skomunikowanie z droga publiczna: droga
gminna, za posrednictwem projektowanej drogi ppoz. Droga utwardzona o szerokoéci jezdni wiekszej
niz 5m, zapewniajgca swobodny przejazd wozu bojowego bez potrzeby zawracania. Zapewnia sie
potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z projektowanego budynku utwardzonymi dojsciami o dtugosci
nieprzekraczajacej 30 m. Dla projektowanego obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru musi by¢ dostarczana za
pomoca hydrantu, ktéry ma zapewniong wydajno$¢ do celéw przeciwpozarowych wynoszgcg 10dms/s
(hydrant projektowany zlokalizowano w odlegtosci mniejszej niz 75 m).

Ad. 8 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii.

Zgodnie z §234 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przepusty w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych

elementow.
Dopuszcza sig¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacji
sanitarnej i ogrzewczych, wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen

higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0.04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebgdacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian
i stropéw tego pomieszczenia. Projektuje sie przejicie instalacji wentylacyjnych za pomocg klap
oddzielajacych o klasie odpornosci EIS 60.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu

terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne elementy moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych.

W kuchni lub w aneksie kuchennym w dopuszcza sie stosowanie przewoddw wentylacji wywiewnej z

materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Ad. 9 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie beda znajdowaty sie materiaty zagrozone wybuchem.
Ad. 10 Podstawa merytoryczna.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r., w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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UWAGA
W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych innych gruntéw niz zalozonych w niniejszym
opracowaniu, projektant podejmie decyzje co do ewentualnych zmian parametréw law
fundamentowych.

Zatozenia oraz opis schematéw statycznych przyjetych do obliczer

Do obliczen przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem wg PN-EN-1991-1-4 oraz III strefe obcigzenia
$niegiem wg PN-EN-1991-1-3. Kombinatoryka zostata wykonana zgodnie z PN-EN-1990 Podstawy
projektowania konstrukcji. Gteboko$¢ przymarzania gruntu 0,8 m.

UWAGI OGOLNE

*  Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedza techniczna, pod whasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem zasad BHP.

e Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

*  Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ obowiazujace atesty, §wiadectwa i dopuszczenia w
zakresie wymagan PPOZ., sanitarno-higienicznych oraz BHP.

* W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozone w dokumentacji nalezy zawiadomi¢ projektanta.

* Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody jego autoréw. Wszystkie zmiany muszg otrzymad
pisemna zgode.

* Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa

*  Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane, pod nadzorem oséb uprawnionych.

® Niniejsze opracowanie stluzy wylacznie do uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi ono podstawy do
realizacji obiektu. Podstawg do realizacji konstrukeji moze by¢ tylko projekt wykonawczy, opracowany na
podstawie niniejszego projektu budowlanego.

Projektant: Tadeusz Tylka Projektant: Wof Kabacinski
upr. NN-8345{,47(4/V81 upr. ZAP 06/PBKb/20
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1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami techniczymi i polskimi normami.

5. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych, jednak muszq one posiada¢ takie same lub
nie gorsze parametry techniczne od zaproponowanych przez projektanta.

. Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowana jest w $wietle otwordw.
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PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA KL. A-I, A-IIN

SCIANY gr. 24cm i gr. 12cm Z SILIKATU (SCIANY DZIALOWE ODDYLATOWAC

POD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm)
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD

min. 50x SREDNICA PRETA
WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25

=3
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360

250

ZBROJONE STALA A-IIIN
SCIANY NOSNE gr. 24cm Z SYLIKATU kl.15MPa, NA ZAPRAWIE M10,

527

hp = 0

LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH

WIENCE ZBROJONE PODLUZNIE 4#12 A-IIN, STRZEMIONA #6 A—l CO 20/15 cm
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

@

SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH kL.15MPa NA ZAPRAWIE M10
ZBROJENIE GLOWNE LACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

W SCIANCE KOLANKOWEJ PROJEKTUJE SIE StUPKI ZELBETOWE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA KL. A-I, A-IIN
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- Nr [Nazwa pomieszczenla |[Pow. uzytkowa [Posadzka Wykonczenle $clan|Wykoniczenle Suflt [Wysokosé: pom,
1 Kom. | Szatnla 25.03 m? Gres Farbo lateksowa [Podwlesz, Kasetony [+2.80 m
- 2 |Sala nr1 35.19 m2 Wyktadzina z PVC [Farba lateksowa [Podwlesz. Kasetony [+2.80 m
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12 [Pom. Techniczne 7.83 m2 Gres Gres Farba loteksowa +3.30 m
3 13 [Komunikac ja 3.54 m? Gres Gres Farba lateksowa +2.80 m
® Rozem 175,64 m?
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UWAGA:
Stolarka okienna 1 drzwiowa zewnetrzna

Stolarke zewnetrznq wykona¢ na profilach aluminiowych z szybq
zespolonq, rozwieralno—ucylne z nawiewnikami i mikrowentylacjq,
Uc<1,3 W/m2K. Wszytskie przeszklenia ponizej wysokosci 85 nad
poziomem posadzki nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego ©
podwyzszonej wytrzymatosci. Parapety systemowe, dopasowanedo typu
okien oraz z materiatu, ktéry nie ulega nagrzewaniu pod wplywem
stonca. Drzwi zewngtrzne z zamontowaniem kurtyny powietrznej.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalacji kontroli dostepu—ustallic na
etapie wykonastwa.

4
04
160.0
250.0
144.0
234.0
2
2
szary RAL 7030
Aluminium
brak
kolor szary
brok
7030 elektryczne - kolor RAL 7030
0.9 W/m?*O
zny brak
4 5
D5 D6
150.0 170.0
205.0 205.0
140.0 160.0
200.0 200.0
L P L P
0 1 1 0
0 1 1 0
szary RAL 7030 szary RAL 7030
Aluminium Aluminium
brak borak
le |klamka bezpleczno w ksztalcie |klamka bezpleczna w ksztatcie
, ltery “U’, stal nlerdzewna, litery “U’, stal nierdzewna,
kolor szary, H=+1,00m kolor szary, H=+1,00m
n Wktadka na klucz na osobnym | Wktadka nha klucz na osobnym
skrzydle kolor szary skrzydle kolor szary
30| elektryczne - kolor RAL 7030 |elektryczne - kolor RAL 7030
13 W/ im0 1.3 W/ (MO
wyposozone w somozamykacz, | wyposazone w samozamykacz,
z od srodkaotwieranie od srodkaotwieranie
antypaniczne (rysunek A) antypaniczne (rysunek A)

7

C 7 INWES]

=g przycisku na Scianie wewnatrz oraz pilota.

1. Projekt techniczny konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z
projektami branzowymi.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.

3. Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atest dopuszczajqcy
do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych, jednak
muszq one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry
techniczne od zaproponowanych przez projektanta.

0. Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowana jest w $wietle otwordw.

PROJEKT ROZPARTYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI ORAZ
PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI .

PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA KL. A—I, A-IIIN

@ SCIANY gr. 24cm | gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYLATOWAC
POD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm

ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD
min. 50x SREDNICA PRETA

@ WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA A-IIIN

@ SCIANY NOSNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MPa, NA ZAPRAWIE M10,
LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH

@ WIENCE ZBROJONE PODLUZNIE 4#12 A-IIN, STRZEMIONA ¢6 A-I CO 20/15 cm
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DrUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

. SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH KL. 20MPa NA ZAPRAWIE M10
ZBROJENIE GLOWNE LACZYC NA DtUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

@ WSZELKIE KOLIZJE KOMINKOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ ROZWIAZAC

7 stolarka okienna
kolor szary RAL 7030

Rysunek A

stolarka drzwiowa

skrzydto  skrzydio
czynne bierne

]

kolor szary RAL 7030

ZESTAWIENIE STOLARKI

Budynek Ziobka w Sosnie

Obiekt:

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

Lokalizacja:
Inwestor:

SKALA 1:50

dziatka nr 463/2 i 227/4 obrgb geodezyjny 0012 So$no, gm. Sosno
Gmina Sos$no
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WYKAZ STOLARKI

Okna
NR 1 2 3
Symbol 01 0e 03
Schemat
Wymiar w So 300.0 360.0 270.0
Swietle muru Ho 250.0 250.0 90.0
Wymiar w S 284.0 3440 254.0
Swietle oscieznicy H 234.0 234.0 74,0
Kondyghac ja 0 3 3 1
Ilose 3 3 1
Kolor szary RAL 7030 szory RAL 7030 szary RAL 7030
Materiat Aluminium Aluminium Aluminium
Klasa odpornoscl p.poz brak EI 30 EI 30
Klamka kolor szary kolor szary kolor szary
Wktadkoa na klucz na osobnym
Zomek brak skrzydle kolor szary larak
Rolety Zewnetrzne elektryczne - kolor RAL 7030 elektryczne - kolor RAL 7030 elektryczne - kolor RAL 7030
Uw (parametr nle gorszy) 0.9 W/(m?K) 0.9 W/M*KD 0.9 W/(m*KD
Uwagi brak brak Uchyt okna elektryczny
Drzwi
NR 1 1 2 3
Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat ﬁm ﬁ_ T ﬁ=
Wymlar w So 100.0 100.0 90.0 110.0
Swletle muru Ho 205.0 205.0 205.0 205.0
Wymiar w S 90.0 90.0 80.0 100.0
swietle oscleznicy [H 200.0 200.0 200.0 200.0
Rodza ] skrzydta L P L P L. P L P
Kondygnac jo 0 0 1 4 8 1 1 1 0
Ilose 0 1 4 8 1 1 1 0
Razem 12 2
Kolor szary RAL 7030 szary RAL 7030 szary RAL 7030 szary RAL 7030
Materiat Aluminium ptyta MDF ptyta MDF Aluminium
Klasa odpornoscl ppoz EI 30 brak brak EI 30

Klamka klamka bezpleczna w klamka bezpleczna w klamka kezpleczna w klamka kezpleczna w ksztatcle |klar
ksztatcle litery “U’, stal | ksztatcle litery “U*, stal ksztatcle litery ‘U’, stal litery “U’, stal nierdzewna, U
nlerdzewna,kolor szary, nierdzewno,kolor szary, nierdzewna,kolor szary, kolor szary, H=+1,00m

H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m

Zamek Wktadka na klucz na osobnymWktadka no klucz na osobnymwWktadka na klucz na osobnym Wktadka na klucz na osobnym Wk

skrzydle kolor szary skrzydle kolor szary skrzydle kolor szary skrzydle kolor szary

Rotety Zewnetrzne brak brak borak elektryczne - kolor RAL 7030 |elel

Uw(parametr nle gorszy) brak brak brak 13 W/nKO

Uwagi Wyposazone W Do pom. nr 4, 6 wykona¢ kratki Do pom. nr 5 wykona¢ kratki

transferowe lub tuleje transferowe lub tuleje ; WYF
samozamykacz lub podcigcie w drzwiach (3 szt.) lub podcigcie w drzwiach (2 szt.) wyposazone w samozanykacz
Wyposazone w Wyposazone w ol
samozomykacz somozomykacz
DR7EN  7AMAWIEN] EM OSTATECZNA KOl ORYSTYKE UZGODNIC
PR/t ZAMOWIENIEM O 1A D L INA KU LQ IO ] '\L U/ GUDNIC

UWAGA:
W drzwiach wejsciowych gtownych D6 - wykonac elektrozamek ktory otwierany za pomocg pr




48

1. Projekt techniczny konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ tgqcznie z
projektami branzowymi.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.

3. Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atest dopuszczajqey
do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych, jednak
muszq one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry
techniczne od zaproponowanych przez projektanta.

O. Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowana jest w $wietle otwordw.
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PROJEKT ROZPARTYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ
PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI )
PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

@ WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
/BROJONE STALA KL. A-I, A-IIIN

SCIANY gr. 24cm | gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYLATOWAC

POD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm

ZBROJENIE GLOWNE ACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKEAD
min. 50x SREDNICA PRETA

WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA A-IIIN

@ SCIANY NOSNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MPa, NA ZAPRAWIE M10,
LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH

@ WIENCE ZBROJONE PODLUZNIE 4#12 A-IIIN, STRZEMIONA 96 A-l CO 20/15 cm
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DtUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

e SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH KL. 20MPa NA ZAPRAWIE M10
ZBROJENIE GtOWNE LACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

@ WSZELKIE KOLIZJE KOMINKOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ ROZWIAZAC

UWAGA:
W korytach odwadniajgcych zaprojektowac kabel grzewczy.

RZUT DACHU SKALA 1:50

Obiekt: Budynek Ztobka w Sosnie

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

Lokalizacja: dziatka nr 463/2 i 227/4 obrgb geodezyjny 0012 Sosno, gm. Sosno
Inwestor: Gmina Sosno

K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku
inz. K tof Kabacinski
mgr inz. Krzysztof Kabaciriski 2503
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; Tadeusz Tylka ’7
Architekt upr. NN-8345/474 / 81 27.06.2024 r. ‘*—6%_7
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PROJEKT ROZPARTYWAC [ACZNIE 7 PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ
PROJEKTAMI  ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI )
PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA KL. A-I, A-IIIN

@ SCIANY gr. 24cm | gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYLATOWAC
POD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm
ZBROJENIE. GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD
min. 50x SREDNICA PRETA

@ WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALA A-IIIN

@ SCIANY NOSNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MPa, NA ZAPRAWIE M10,
LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

@ WIENCE ZBROJONE PODYUZNIE 4#12 A-IIN, STRZEMIONA $6 A-1 CO 20/15 cm
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

@ SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH KL. 20MPa NA ZAPRAWIE M10
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

L @ WSZELKIE KOLIZJE KOMINKOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ ROZWIAZAC

A10
Obrébka blacharska
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owe na zaprawie M10

&5 | 1
SCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy

- Zaprawa klejowa na
siatce poliestrowe;j

- 20 cm Styropian EPS 100-038 SCIANA

- 24 cm bloczki silikatowe na zaprawie M10
- tynk gipsowy

\CIE - farba lateksowa tatwo zmywalna

lowa

S 100-038 PODLOGA  SCIANA

walna - gres

3 - 12 cm bloczki silikatowe na zaprawie M10
yiaskowa - tynk gipsowy

- farba lateksowa tatwo zmywalna

30

SCIANA FUNDAMENTOWA:

-folia kubetkowa

-tynk cienkowarstwowy

-zaprawa klejowa na siatce poliestrowe;j

-15 cm Styropian XPS 100-038 SCIANA
-2x warstwa dysperbit

- 24 cm bloczek betonowy B20

-2x warstwa dysperbit

CHODNIK:

- 6 cm betonowa kostka typu starobruk
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 8 cm gorna w-wa podbudowy
wykonana z KLSM

- 16 cm dolna w-wa podbydowy
wykonana z KLSM

- warstwa odsoczgcajgca z kruszywa
naturalnego pospolka (wymiana gruntu)

DACH:

- membrana dachowa

- 25-65 cm styropian EPS 100-038

- 24 cm strop Ptyty typu zeran

- 50 cm sufit podwieszany wykonczony
kasetony

DACH:

- membrana dachowa

- 25-65 cm styropian EPS 100-038
- 24 cm strop Ptyty typu zeran

- 4 cm styropian EPS 100-038 SCIANA
- tynk cienkowarstwowy

SCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej

- 20 cm Styropian EPS 100-038 SCIANA
- 24 cm bloczki silikatowe na zaprawie M10

- 4 cm Styropian EPS 100-038 SCIANA
- 0,8 cm Obrdbka blacharska kolor czerwony

PRZEKROJ A-A

Obiekt: Budynek Ztobka w So$nie

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

Lokalizacja: dziatka nr 463/2 i 227/4 obreb geodezyjny 0012 So$no, gm. Soéno
Inwestor: Gmina So$no

SKALA 1:50

K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku

mgr inz. Krzysztof Kabacinski

AB-04

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
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: Kinga Moraczewska \)
S:rr:l:‘i’izkar]:r?’ upr. 15/KPOKK/2019 21.06,2024.1: / \
\®
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Projektant . e
. Michat Krysinski
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1. Projekt techniczny konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
projektami branzowymi.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.

3. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atest dopuszczajqey
do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych, jednak
muszq one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry
techniczne od zaproponowanych przez projektanta.

5. Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowana jest w $Swietle otwordw.

UWAGA:
W korytach odwadniajgcych
zaprojektowac kabel grzewczy.

PROJEKT ROZPARTYWAC YACZNIE Z PROJEKTEM
PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI
PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PRC

WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA WY
ZBROJONE STALA KL. A—I, A—IIN

SCIANY gr. 24cm | gr. 12cm Z SYLIKATU ODDY!
POD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm
ZBROJENIE GLOWNE LACZYC NA DLUGOSCI ORAZ
min. 50x SREDNICA PRETA

WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE PODZIEMIA WYI
ZBROJONE STALA A-IIIN

SCIANY NOSNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MPc
LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH

WIENCE ZBROJONE PODLUZNIE 4§12 A-IIN, STR
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DtUGOSCI ORAZ

e SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWY
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ

@ WSZELKIE KOLIZJE KOMINKGW WENTYLACJ GRAWI

®
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SCIANA Zoe
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy

619

- Zaprawa klejowa na

295

12

175 160

siatce poliestrowej 1 150

11

743

150

1

- 20 cm Styropian EPS 100-038 SCIANA
- 24 cm bloczki silikatowe na zaprawie M10
- 1,5 cm gres

SCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej

- 20 cm Styropian EPS 100-038 SCIANA

- 4 cm Styrodur XPS 100-034 SCIANA
- 20 cm Podcigg zelbetowy
- 1,5 cm gres

%)

SCIANA
- gres

- 12 cm bloczki silikatowe na zaprawie M10

-1,5 cm gres

PODLOGA NA GRUNCIE
- 2 cm terakota
- 6 cm wylewka betonowa

- 20 cm styropian EPS 100-038 PODLOGA

- 2X papa termozgrzewaln
- 15 cm Beton C12/16

- podsypka zwirowo-piaskowa

a

&
SCIANA
- Tynk cienkowarstwow)

- Zaprawa klejowa na
siatce poliestrowej

- 20 cm Styropian EPS -
- 24 cm bloczki silikatow
- tynk gipsowy

- farba lateksowa tatwo

SCIANA

- gres

- 12 cm bloczki silikatow
- tynk gipsowy

- farba lateksowa tatwo .
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3. Wszystkie uzyte materiaty
muszq posiada¢ atest
dopuszczajqey do stosowania
ich w budownictwie.
4. Dopuszcza sie zastosowanie
materialdw zamiennych, jednak
muszq one posiada¢ takie
same lub

nie gorsze parametry
techniczne od zaproponowanych
przez projektanta.
5. Stolarka okienna i drzwiowa
wymiarowana jest w Swietle
otwordw.
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4 elewacja otynkowana
kolor niebieski RAL 5005
5 elewacja otynkowana
kolor biaty RAL 9010
6 estolarka okienna
kolor szary RAL 7030
7 stolarka drzwiowa
kolor szary RAL 7030
8 rynny spustowe
kolor szary RAL 7030
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Okno wg. zestawienia stolarki

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

| Tynk elewacyjny

kolor zielony

Whnetrze otworu okiennego
wykorniczy¢ tynkiem koloru zielonego

Tynk elewacyjny

kolor zielony

Whetrze otworu okiennego
wykonczyé¢ tynkiem koloru zielonego

Tynk elewacyjny
kolor biaty

| Rynny spustowe
kolor szary

Rynny spustowe
kolor szary

Tynk elewacyjny

kolor biaty

Whnetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru biatego

Okno wg. zestawienia stolarki

| Tynk elewacyjny

kolor zotty

Whnetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru zéitego

Okno wg. zestawienia stolarki

Tynk elewacyjny
kolor biaty

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

Okno wg. zestawienia stolarki

Tynk elewacyjny

kolor biaty

Whetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru biatego

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

Tynk elewacyjny
kolor biaty




LynR glewacyjiy

kolor z6ity

Whnetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru zéttego

s
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Okno wg. zestawienia stolarki

|

Tynk elewacyjny
kolor biaty

e E A T

Rynny spustowe
kolor szary

| Tynk elewacyjny

kolor biaty

Whetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru biatego

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

| Tynk elewacyjny

kolor niebieski

Whnetrze otworu drzwiowego
wykorczy¢ tynkiem koloru niebieskiego

| Drzwi wejsciowe wg.
zestawienia stolarki

Obrébka blacharska
kolor czerwony

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

SRR LS SN Y

Tynk elewacyjny
kolor biaty .
i Whnetrze otworu okiennego Tynk e!ewacyjny
| wykorniczyé tynkiem koloru biatego kolor biaty
i
:f Okno wg. zestawienia stolarki Tynk elewacyjny

5

kolor niebieski
Whnetrze otworu drzwiowego
wykonczy¢ tynkiem koloru niebieskiego

IO NIERSI R 1

Parapet stalowy w kolorze okna

Drzwi wejsciowe wg.
zestawienia stolarki

Rynny spustowe

kolor szary Iylnk g!e;acyjny
olor bia
| Tynk elewacyjny
| Tynk elewacyjny kolor czerwony

kolor czerwony

: | Tynk elewacyjny
Tynk e_lewacyjny kolor biaty
kolor biaty

Whnetrze otworu okiennego

Whetrze otworu okiennego wykonczyé tynkiem koloru biatego

wykonczy¢ tynkiem koloru biatego

Okno wg. zestawienia stolarki

S A

'ﬂi
iﬁi

| Tynk elewacyjny
kolor czerwony

Okno wg. zestawienia stolarki




LIVENTE

Tynk elewacyjny

kolor zotty

Whetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru zéttego

Okno wg. zestawienia stolarki

Rynny spustowe
kolor szary

Tynk elewacyjny

kolor biaty

Whnetrze otworu okiennego
wykorczy¢ tynkiem koloru biatego

Tynk elewacyjny
kolor niebieski
Whetrze otworu drzwiowego

wykonczy¢ tynkiem koloru niebieskiego

Drzwi wejéciowe wg.
zestawienia stolarki

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

Tynk elewacyjny

kolor biaty

Whnetrze otworu okiennego
wykonczy¢ tynkiem koloru biatego

Okno wg. zestawienia stolarki

Parapet stalowy w kolorze okna

Rynny spustowe
kolor szary

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

Rynny spustowe
kolor szary

Tynk elewacyjny
kolor biaty

Tynk elewacyjny
kolor czerwony

Obroébka blacharska
kolor czerwony

Tynk elewacyjny
kolor biaty

Tynk elewacyjny

kolor niebieski

Whetrze otworu drzwiowego
wykoriczy¢ tynkiem koloru niebieskiego

Drzwi wejsciowe wg.
zestawienia stolarki

Tynk elewacyjny
kolor biaty

Tynk elewacyjny
kolor czerwony
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Tablica regulamin (pozycja nr 1 w PZT)
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SKALA 1 :25

Zakotwienie zestawu

Powierzchnia zabawy

o
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BETON B15 i o
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Urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat zgodnie z ISO 9001.
Oznacza to, ze organ zewnetrzny stwierdzit, iz produkcja
sprzetu zabawowego jest zarzgdzana w sposob doktadny i
stabilny. System jakosci musi zawsze spetniaé wymogi
okreSlone w normie SO 9001. Urzadzenia muszg

posiadac certyfikat ISO 14001.

e

Instr ch;a uzytkow‘;ma ur7qdzen zabawowych
wie i wypoczynkowi.

powinno sie odbywac pod

anie
em osoby dorostej.
nalezy korzystac zgodni

A
eniem.

er z ich funkcja i
rd

a

na urzadzenia wolno wchodzi¢ wytgcznie poprzez
elementy do tego przeznaczone (schodki

Scianki);

zabrania sie poruszania s'g po urzadzeniach niezgodnie z
czytelng intencja producenta i 'Nbrew logice zabawy;

zabrania sie chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.;
zabrania sie wykonywania niebezpiecznych ewolucji,
zeskakiwania z urzadzen oraz przeszkadzania w zabawie
innym uzytkownikom;
zabrania sie przecigzania urzadzen;
zabrania sie niszczenia urzadzen przez stosowanie
nadmiernej sity fub niedozwolonych narzedzi, co moie
doprowadzi¢ do naruszenia ich konstrukcji, powierzchni
lub mechanizmu;

zabrania sie pokrywania powierzchni zabawek
jakakolwiek substancjg malujaca, klejaca lub inng
zmieniajaca wiasciwosci tej powierzchni;
zabrania sie korzystania z urzadzen, gdy sg mokre lub
pokryte sniegiem;
nie nalezy wchodzi¢ na urzadzenia majac przy sobie
jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty, ktdre mogg
podczas zabawy stwarzac niebezpieczne sytuacje i zranié
ich posiadacza lub innych uczestnikdw zabawy (np.
Klucze fancuszki, pierscionki, luZno zwisajace szaliki,
ktdrymi mozna zahaczy¢ o elementy urzadzen);

zabrania sie jedzenia, picia i zucia gumy podczas zabawy
na urzadzeniach;

na $ciankach wspinaczkowych zamontowane s3 specjalne
uchwyty wspinaczkowe, z ktérych bezwzglednie nalezy
korzystac przy wspinaniu; zabronione jest stosowanie
dodatkowego sprzetu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca sie wspinanie w strojach nie krepujacych
ruchu oraz obuwiu sportowym na gtadkiej podeszwie (z
wytgczeniem kolcow, korkow itp.);

nalezy zachowac rozwage przy podchodzeniu do urzgdzen
dtowych ;w\/>7awl,.t

gow zjezdzalni, Scianek

ych korzystajg inne dzieci

omych (m.in. w
obrotowych), dolnych

wspinaczkowych itp., z ktor

nalezy dbac o czystos¢ urzadzen oraz terenu wokot n?ch,
w szczegdlnosci nie zanieczyszczaé piasku i nie
rozsypywac go poza piaskownice.

Tablica regulamin (pozycja nr 1| w PZT)

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Budowa placu zabaw przy ztobku
So$no obr. [0012] dz. nr 463/2
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SKALA 1:100
Wyspa Interaktywna (pozycja nr 2 w PZT)
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Zakotwienie bujaka

Powierzchnia zabawy

PIASEK

BETON B15

Urzadzenia musza posiadac certyfikat zgodnie z ISO 9001. Oznacza to, Zze
organ zewnetrzny stwierdzil, iz produkcja sprzetu zabawowego jest
zarzgdzana w sposob dokladny i stabilny. System jakosci musi zawsze
speinia¢ wymogi okreslone w normie SO 9001. Urzgdzenia muszg

posiadac certyfikat ISO 14001.

40

50

Wyspa Interakty

Instrukcja uzytkowania urzadzen
zabawowych

Zamontowane urzadzenia stuzg zabawie i
wypoczynkowi.
Korzystanie z urzadzen przez dzieci powinno sie
odbywac pod nadzorem osoby dorostej.
Z urzadzen nalezy korzystac zgodnie z ich funkcjg i
przeznaczeniem.
W szczegdinosci:

» na urzgdzenia wolno wchodzi¢ wytgcznie
poprzez elementy do tego przeznaczone
(schodki, drabinki, Scianki);

zabrania sie poruszania sie po urzgdzeniach
niezgodnie z czytelna intencja producenta i
wbrew logice zabawy;

zabrania sie chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.

zabrania sie wykonywania niebezpiecznych
ewolucji, zeskakiwania z urzadzen oraz
przeszkadzania w zabawie innym uzytkownikom

e zabrania sie przecigzania urzadzes;

s zabrania sie niszczenia urzadzen przez
stosowanie nadmiernej sity lub niedozwolonych
narzedzi, co moze doprowadzi¢ do naruszenia
ich konstrukcji, powierzchni lub mechanizmu;

zabrania sie pokrywania powierzchni zabawek
jakakolwiek substancjg malujgca, klejacg lub
inng zmieniajaca wiasciwosci tej powierzchni;

zabrania sie korzystania z urzadzen, gdy s3
mokre lub pokryte $niegiem;

nie nalezy wchodzi¢ na urzadzenia majac przy
sobie jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty
ktére mogg podczas zabawy stwarzac
niebezpieczne sytuacje i zrani¢ ich posiadacza
lub innych uczestnikéw zabawy (np. klucze,
taficuszki, pierscionki, luzno zwisajgce szaliki,
ktérymi mozna zahaczy¢ o elementy urzadzen);

= zabrania sie jedzenia, picia i Zucia gumy podczas
zabawy na urzgdzeniach;

e na $ciankach wspinaczkowych zamontowane s3
specjalne uchwyty wspinaczkowe, z ktérych
bezwzglednie nalezy korzystaé przy wspinaniu;
zabronione jest stosowanie dodatkowego
sprzetu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca sie wspinanie w strojach nie
krepujacych ruchu oraz obuwiu sportowym na
gtadkiej podeszwie (z wytaczeniem kolcow,
korkow itp.);

°

nalezy zachowac rozwage przy podchodzeniu dc
urzadzen ruchomych (m. in. wahadtowych,
kotyszacych, obrotowych), dolnych biegéw
zjezdzalni, Scianek wspinaczkowych itp., z
ktérych korzystajg inne dzieci;

¢ nalezy dbac o czystos¢ urzadzen oraz terenu
wokot nich, w szczegolnosci nie zanieczyszczad
piasku i nie rozsypywac go poza piaskownice.

r 2w PZT)

Obiekt: Budowa placu zabaw przy ztobku
Lokalizacja:  Sosno obr. [0012] dz. nr 463/2
Inwestor: Gmina So$no
K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku
mgr inz. Krzysztof Kabaciriski 07
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. Tadeusz Tylka
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Projektant .
s k
sprav{dzajqcy Ii‘;_g?smg‘;z;v;; 27.06.2024 r.
architektury
Y/
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Projektant konstrukcji Kizysaot Kabacitski 27.06.2024 1.

upr. ZAP/0006/PBKb/20

Projektant
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konstrukeji

Michat Krysinski
upr. ZAP/0005/PBKb/20

27.06.2024 r. /A /



. Instrukcja uzytkowania urzadzen
SKALA 1 . 1 OO zabawowych
) . Zamontowane urzadzenia siuza zabawie i
D Qk (1 7\ f 3 \A/ PZT wypoczynkowi.

Ombk (pOZyCJa nr W ) Korzystanie z urzagdzen przez dzieci powinno sie
odbywac pod nadzorem osoby dorostej.
Z urzadzen nalezy korzystac zgodnie z ich funkcja i
przeznaczeniem.
W szczegdlnosci:

* na urzgdzenia wolno wchodzi¢ wytacznie poprze
elementy do tego przeznaczone (schodki,
drabinki, scianki);

zabrania sig poruszania sie po urzadzeniach
niezgodnie z czytelng intencjg producenta i

N Y | wbrew logice zabawy;
z N e zabrania sie chodzenia po elementach do tego
4 N nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.
/ \ e zabrania sie wykonywania niebezpiecznych
/ \ ewolucji, zeskakiwania z urzadzen oraz
’ przeszkadzania w zabawie innym uzytkownikom

zabrania sie przecigzania urzadzen;

zabrania sie niszczenia urzadzen przez
stosowanie nadmiernej sity lub niedozwolonych
narzedzi, co moze doprowadzi¢ do naruszenia icl
konstrukcji, powierzchni lub mechanizmu;

461

zabrania sie pokrywania powierzchni zabawek
’ jakgkolwiek substancjg malujaca, klejaca lub inn.
zmieniajgca wiasciwosci tej powierzchni;

zabrania sig korzystania z urzadzen, gdy sa
¥ 4 mokre lub pokryte sniegiem;

nie nalezy wchodzi¢ na urzadzenia majac przy
~ 7 ! sobie jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty
ktore moga podczas zabawy stwarzaé
283 niebezpieczne sytuacje i zranié¢ ich posiadacza lul
- o innych uczestnikéw zabawy (np. kiucze,
583 tancuszki, pierscionki, luzno zwisajgce szaliki,
—- s ktérymi mozna zahaczy¢ o elementy urzadzen);

zabrania sie jedzenia, picia i Zucia gumy podczas
zabawy na urzgdzeniach;

na sciankach wspinaczkowych zamontowane sg
specjalne uchwyty wspinaczkowe, z ktérych
bezwzglednie nalezy korzystaé przy wspinaniu;
zabronione jest stosowanie dodatkowego
sprzetu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca sie wspinanie w strojach nie

i H H krepujgcych ruchu oraz obuwiu sportowym na
Za kOtWIGnle bUJaka gtadkiej podeszwie (z wytgczeniem kolcdw,
korkéw itp.);

. H nalezy zachowac rozwage przy podchodzeniu do
POWIerZChnIa Zabawy urzadzen ruchomych (m. in. wahadtowych,
kotyszacych, obrotowych), dolnych biegéw
zjezdzalni, scianek wspinaczkowych itp., z
ktorych korzystajg inne dzieci;

PIASEK

40

nalezy dbac o czystos¢ urzadzer oraz terenu
wokét nich, w szczegdinosci nie zanieczyszczad
piasku i nie rozsypywac go poza piaskownice.

BETON B15
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Domek (p
*  Obiekt: Budowa placu zabaw przy ztobku

Lokalizacja: ~ Sosno obr. [0012] dz. nr 463/2
260 Inwestor: Gmina So$no
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Tadeusz Tylka
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Projektant
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Kinga Moraczewska
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SKALA 1:100
Domek Interaktywny (pozycja nr 4 w PZT)

532

Zakotwienie bujaka

Powierzchnia zabawy

PIASEK

BETON B15

@60

3

Urzadzenia muszg posiadac certyfikat zgodnie z ISO 9001. Oznacza to, ze
organ zewnetrzny stwierdzit, iz produkcja sprzetu zabawowego jest
zarzgdzana w sposob dokiadny i stabilny. System jakosci musi zawsze
spefnia¢ wymogi okreslone w normie ISO 9001. Urzadzenia musza

posiadac certyfikat ISO 14001.

40

Obiekt:

Instrukcja uzytkowania urzadzen
zabawowych

Zamontowane urzadzenia stuzg zabawie i
wypoczynkowi,

Korzystanie z urzgdzen przez dzieci powinno sie
odbywac¢ pod nadzorem osoby dorostej.

Z urzadzen nalety korzystac zgodnie z ich funkcjg i
przeznaczeniem.

W szczegoinosci:

¢ na urzgdzenia wolno wchodzié¢ wytacznie poprze
elementy do tego przeznaczone (schodki,
drabinki, scianki);

zabrania sie poruszania sie po urzadzeniach
niezgodnie z czytelna intencja producenta i
wbrew logice zabawy;

zabrania sig chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.
e zabrania sie wykonywania niebezpiecznych

ewolucji, zeskakiwania z urzadzen oraz
przeszkadzania w zabawie innym uzytkownikom

zabrania sig przecigzania urzadzen;

zabrania sig niszczenia urzadzen przez

stosowanie nadmiernej sity lub niedozwolonych
narzedzi, co moze doprowadzi¢ do naruszenia ic
konstrukcji, powierzchni lub mechanizmu;

.

zabrania sie pokrywania powierzchni zabawek
jakakolwiek substancja malujacg, klejacg lub inn
zmieniajgcg wiasciwosci tej powierzchni;

zabrania sig korzystania z urzgdzen, gdy sg
mokre lub pokryte $niegiem;

nie nalezy wchodzi¢ na urzadzenia majac przy
sobie jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty
ktore moga podczas zabawy stwarzad
niebezpieczne sytuacje i zrani¢ ich posiadacza lul
innych uczestnikéw zabawy (np. klucze,
taficuszki, pierscionki, luzno zwisajace szaliki,
ktérymi mozna zahaczy¢ o elementy urzadzen);

e

zabrania sie jedzenia, picia i zucia gumy podczas
zabawy na urzadzeniach;

na sciankach wspinaczkowych zamontowane s3g
specjalne uchwyty wspinaczkowe, z ktérych
bezwzglednie nalezy korzystac przy wspinaniu;
zabronione jest stosowanie dodatkowego
sprzetu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca sie wspinanie w strojach nie
krepujacych ruchu oraz obuwiu sportowym na
gtadkiej podeszwie {z wytgczeniem koicéw,
korkow itp.);

nalezy zachowa¢ rozwage przy podchodzeniu do
urzadzen ruchomych (m. in. wahadtowych,
kotyszacych, obrotowych), dolnych biegéw
zjezdzalni, Scianek wspinaczkowych itp., z
ktérych korzystajg inne dzieci;

nalezy dbac o czysto$¢ urzgdzen oraz terenu
wokét nich, w szczegbinosci nie zanieczyszczad
piasku i nie rozsypywac go poza piaskownice.

Lokalizacja:  So$no obr. [0012] dz. nr 463/2
Inwestor: Gmina So$no
K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku
in. bacifski
mgr inz. Krzysztof Kabacinski AB09
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. Tadeusz Tylka
Architekt upr. NN-8345/474 / 81 27.06.2024 r.
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. Kinga Moraczewska
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

. Budowa budynku Ztobka w So$nie wraz z niezbedna infrastrukturg
Temat inwestycji:

techniczna.
dziatki nr 463/2 i 227/4 potozone w obrebie nr 0012 Sosno, gm.

Adres inwestycji:

Sosno.

Kategoria budowlana: Kategoria XI — budynki kultury, nauki i o$wiaty

Gmina So$no
ul. Nowa 1, 89-412 So$no

Inwestor:

SPIS ZALACZNIKOW

1. | Informacja BIOZ

2. | Mapa do celdw projektowych

3. | Ekspertyza Geotechniczna z sierpnia 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Budowa budynku Ztobka w So$nie wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna
na dziatkach nr 463/2 i 227/4 potozone w obrebie nr 0012 Soéno, gm. Soéno.

Lokalizacja budynku: dziatki nr 463/2 i 227/4 w obrebie nr 0012 So$no, gm. Soéno.

Inwestor: Gmina So$no

ul. Nowa 1, 89-412 Sosno

27 czerwca 2024 r. Projektant:

Projektant: Kr?/fsétéf Kabacinski
upr. ZAP/0006/PBKb/20
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ztobka. Inwestycja bedzie zlokalizowana w
miejscowosci Sosno, gm. Sosno dz. nr 463/2 i 227/4.

Lokalizacja budynku: dziatka nr nr 463/2i227/4 w obrebie nr 0012 Soéno, gm. So$no.

Inwestor: Gmina So$no

ul. Nowa 1, 89-412 Sosno

2. Kolejnosé realizacji robot budowlanych
e roboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,

e roboty fundamentowe,

e roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatki i
pod warstwami posadzkowymi,

e wykonanie zelbetowych faw fundamentowych,

e prace murarskie $cian podziemia,

e wykonanie posadzek,

e prace murarskie $cian kondygnacji nadziemnych,

e wykonanie lekkich $cian dziatowych,

e wykonanie instalacji wewnetrznych,

e prace zwigzane z konstrukcjg i pokryciem dachu,

e prace wykonczeniowe,

e wykonanie elewacji,

e urzadzenie terenu,

e wykonanie i uzupetnienie nawierzchni,

e uksztattowanie terenéw zielonych — nasadzenia,

e uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka nr 266/22 obecnie jest wolna od zabudowy. Teren dziatki ptaski, érednia rzedna terenu to 128,5 m
n.p.m. Dziatka nr 266/22 posiada dojazd do drogi publicznej powiatowej tj. dz.nr 265/1 projektowanym
zjazdem na warunkach zarzadcy drogi. Dziatka nr 266/22 jest bez zadrzewienia.
4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki Ilub terenu mogqce stwarzaé zagroienie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
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RODZAJ ELEMENTU
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy z
miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caty czas robét

Place sktadowe materiatéw
sypkich

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Place sktadowe prefabrykatéw

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Montaz nadprozy, stropéw

Place sktadowe materiatéw
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw
tatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw innych
niz w/w

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robét

Place robét zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Roboty fundamentowe, murowe (podciagi,
nadproza, stupy), stropowe

Przyscienne podnos$niki, wyciagi
dZwigi

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - wokét obiektéw

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe, niwelacja
i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokét obiektéw

Roboty fundamentowe, stropowe, drogowe

Zurawie samojezdne lub
stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokét budynkéw

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokét budynkéw

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach dostepnych
publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem przytaczy i
sieci usytuowanych poza ogrodzonym
terenem budowy

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

RODZAJE ROBOT
MIEJSCE WYSTAPIENIA | CZAS WYSTAPIENIA
STWARZAJACYCH x 1
; ZAGROZENIA ZAGROZENIA
ZAGROZENIE

RODZAJ ZAGROZEN

SKALA ZAGROZEN

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z

WYSOKOSCI

Wykonywanie
wykopdw o $cianach
pionowych bez
rozparcia o
gtebokosci >1,5m

teren budowy
—wykopy pod sieci i
fundamenty budynku

w okresie prowadzenia
robét ziemnych —
wykopdw i
fundamentowych,
zaleznie od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczernstwo
przysypania ziemig

dotyczy pracownikéw
zatrudnionych przy tych
robotach, w catym czasie ich
trwania
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RODZAJE ROBOT
MIEJSCE WYSTAPIENIA | CZAS WYSTAPIENIA

STWARZAJACYCH ; ) RODZAJ ZAGROZEN SKALA ZAGROZEN
x ZAGROZENIA ZAGROZENIA
ZAGROZENIE
ktérych teren budow
Roboty przY Y doy w okresie prowadzenia dotyczy pracownikéw
wykonywaniu — roboty murowe, . . . . , =
. . tych robdt — zaleznie niebezpieczenstwo zatrudnionych przy tych
wystepuje ryzyko montazowe, . . S
- : o od przyjetego upadku z wysokosci robotach, w catym czasie ich
upadku z wysokosci elewacyjne, montaz i .
. , harmonogramu trwania
ponad 5,0m demontaz rusztowan
. . niebezpieczenstwo
w okresie prowadzenia . . ;
k .. zrzucenia elementéw z dotyczy wszystkich
Roboty wykonywane teren budowy tych robét — zaleznie 5 ie ) i 2 .
R . . wysokosci - w strefie pracownikéw w trakcie pracy
przy uzyciu diwigéw — roboty montazowe od przyjetego . ) s o
niebezpiecznej pracy diwigu
harmonogramu o
diwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIAtANIA SUBSTANCII CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH
ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone teren budowy — iz . . . .
- .| zaleznie od przyjetego przechtodzenia, zalezna od wystepujacych
w temperaturze zaleznie od organizacji , 5
L . harmonogramu robét odmrozenia temperatur
ponizej -102C robdt

6. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Wyznaczenie przez wykonawce osob:

e koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcéw w tym zakresie,
* udzielajacych instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.
Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikéw co najmniej z:

e zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegdlnie
niebezpiecznymi) i wskazanie 0s6b wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

e ustaleniami sporzgdzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy,

e zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e stosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e stosowaniem komunikatéw i sygnatéw koordynujgcych prace i ostrzegajacych o
niebezpieczenstwie

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

® na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku policji,
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® w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, telefon komérkowy, kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce,

e barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowsg,

e skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed
wodami opadowymi,

* wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczy¢ na
planie jw.,

e robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej,

e bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie
sprawowat kierownik robét, ktdry jest rownoczesnie zobowigzany do sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robét,

® na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg, umywalni,
jadalni i ustepu, ktére mogg znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszq by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

Podstawa opracowania:
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.,

w sprawie dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Opracowat:

»

mgr inz. I%zysftof Kabaciriski

ZA P7é\c}é€/FBKb/20

Sikorz, Czerwiec 2024 r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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85-071 Bydgoszcz

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

USTALAJACA PARAMETRY GRUNTOWO-WODNE
DLA KONCEPCJI BUDOWY ZELOBKA

W M. SOSNO
Migjscowosc: Sosno ul. Parkowa, dzialka nr 463/2
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Zlewnia : rzeka Brda
Zleceniodawca: Gmina Soéno
ul. Nowa 1
89-412 Sofno

Bydgoszcz, sierpien 2023r.
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Zat nr 1

Zat nr 2

Zat. or 3

Zal. Nr4

Zal. Nr 5

Ekspertvza Geologiczna

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH 1 TEKSTOWYCH

Mapy Orientacyjne
Zat or 1/1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej 1. 250 000
Zat. nr 1/2 Lokalizacja terenu badan na mapie Regionalizacji

Fizycznogeograficznej Polski Skala 1:1 250 000 Oryginat mapy
powickszony do skali 1:500 000
Zat nr 1/3 Lokalizacja terenu badan na Mapie Geologicznej Polski 1: 50 000

Plan sytuacyjny z lokalizacja wykonanych otworéw geotechnicznych oraz sondowan.
Skala 1:1000

Objasnienia znakéw i symboli uzytych na metrykach geotechnicznych oraz w
legendzie.

Zestawienie $rednich parametréw geotechnicznych

Zat nr 5/1-2  Metryki sondowania przelotowego otworu wiertniczego
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Ekspertyza Geologiczna

I. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacj¢ ekspertyzg geologiczng wykonuje sig na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego
pod projekt rozbudowy ziobka na dzialce nr 463/2 przy ul. Parkowej w m. Soéne, sporzadzono
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami 4. z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogélne/. Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie
technicznych parametréw gruntu w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb
budowy obiektu budowlanego‘. Strefa glebokodci rozpoznania wynikala z: normy PN- "Posadowienie
bezpoérednie budowli-lokalizacja i glgbokoé¢ wiercet badawczych i sondowan”, glebokosci
posadowienia poszczegélnych projektowanych obiekiow inzynieryjnych, okreslonej przez Jednostke
Projektujaca /Inwestora/, danych okreslonych w Zlecenin.

L.2. Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowany obiekt lezy na czesci dziatki nr 463/2 przy ulicy Parkowej w m. So$no. Sosno to
gmina o tej samej nazwie lezgce w wojewoddztwie kujawsko-pomorskim. Pojezierze Krajenskie na
ktorym lezy - zwane réwniez Wysoczyzng Krajensks — to region naturalny. Obejmuje on potudniows
czgs¢ Pojezierza Potudniowopomorskiego, migdzy Gwda na zachéd, Notecig na potudnie i Brdg na
wschod. Jest to urozmaicony krajobraz z kilkoma zespotami waléw morenowych, przeciety rynnami z
licznymi, jeziorami. Badany teren jest usytuowany czesciowo w obnizeniu ze spadkiem w kierunku

poludniowo-zachodnim.
L.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczefistwa budowy zlobka wynikajaca ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geologicznych
okreslono jako I w prostych warunkach geologicznych, wedtug: Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogdine/.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie otworéw wiertniczych, wykonanie
sondowan z powierzchni, przeprowadzenie terenowych badaf geologicznych i hydrogeologicznych w
otworach badawczych w calym profilu otworu wiertniczego, pobieranie probek gruntu do kontrolnych
badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono w zalgczniku nr
Z2.1. Z powierzchni terenu wykonano dwa otwory wiertnicze o glebokosciach do 4,00m. Eacznie
wykonano 8,00mb wiercefi. Wyniki wiercefi przedstawiono na metrykach stanowiagcych zatgcznik nr
Z5/1-2.
I1.2. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk
Objely one: ciggly rejestracje badafi makroskopowych przewiercanych partii gruntéw, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) i
naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z PN-Geotechnika Badania polowe, 2002r./
Podczas wykonywania otworu wiertniczego pobrano lgcznie 5 probek gruntéw. Wszystkie probki
przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
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badan makroskopowych okreslano dla wszysikich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnoéé. Po
zakoficzeniu wiercefi wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosei
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr 70650, X1-084/POM.
I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie
metodg bezposrednig w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode
domiaréw prostokginych /oriogonalng/. Podstaws tyczenia sg mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali

1:500 dostarczone przez Zleceniodawce.

II1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Pojezierza Krajenskiego
(314.69) stanowigcego czeéé Pojezierza Poludniowopomorskiego (314.6).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan buduja formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowane sy przez taras erozyjno-akumulacyjny
pradoliny Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przekszialcona eclicznie. Omawiany teren znajdowal sie
w zasiegu zlodowacenia péinocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materialéw
archiwalnych oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu  podioza
dokumentowanego terenu wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz
plejstocent.

Holocen (Qu) reprezentowany jest przez osady wspdlczesne wystepujace w postaci gleby, nasypow i
humusu. Ich migzszo$¢ jest znaczgca i wynosi do 1,50m.

Plejstocen (Q,) reprezentujg osady fazy poznafisko-dobrzyfiskiej, stadiatu gléwnego zlodowacenia
potnocnopolskiego. Wystepujg one w postaci glin zwatowych (;,B").

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac terenowych stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzgdowego ustabilizowanego poziomu wodonosnego na glebokosciach od 1,40m do 1,50m ppt.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i diugotrwalych opadach atmosferycznych lub roziopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wid gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymainego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sq za lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom wéd gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badar nie
prowadzono wieloletnich  obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich
zmian w okresie roku jak réwniez wieloleinim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Grunty organiczne wykazujg bardzo zmienne warto$ci wspoiczynnika filiracji zawierajace sie w
przedziale od 0,001 m/d do 40 m/d. Przepuszczalno$é podioza organicznego uzalezniona jest od rodzaju
1 frakcjonowania czgéci mineralnych oraz stopnia rozlozenia czeéci organicznych.

Przepuszczalno$¢ glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartoci i uziarnienia
frakeji piaszezystej. Orientacyjne wartosci wspéiczynnika wodoprzepuszezalnosei dla glin piaszezystych
wynoszg od 0,005 m/d do 0,34 m/d.
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VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium

podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach
holoceniskich. Dalszy podzial wynikat wylgcznie z geotechnicznych wlasciwosci gruntéw. Grunty
rozpatrywanego podioza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych
mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystgpujgce w podlozu grunty ujeto w dwie warstwy:
Utwory wspdiczesne objeto warstwg I (,H).

Plejstocefiskie gliny zwalowe (;,BY) to warstwa II.

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badah
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznodci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogdlnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter punkiowy. Faktyczne wartosci
parametrow moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich. Grunty podloza

budowlanego ujgto w dwie ponizej opisane warstwy geologiczne:

Warstwe I — to grunty holocenskie, obejmujg — glebg i nasypy niekonirolowane, kt6re zbudowane sa z
piasku drobnego i piasku gliniastego, z domieszkami humusu, pytéw, gruzu, zuzla i kamieni.
Grunty tej grupy wystepuja przy powierzchniowo we wszystkich wykonanych otworach i
znajdujg si¢ w stanie $rednio zaggszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia
I,=0.44.

Warstwe I - tworzg plejstocenskie gliny zwalowe wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych i
piaskow gliniastych na pograniczu glin piaszczystych z lokalnymi domieszkami z kamieni
oraz przewarstwieniami z piaskow drobnych, wystepuja w konsystencji plastycznej i stanie
twardo plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci I=0.20.

Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgotno$ci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub

naruszenie naturalnej struktury mogg prowadzié do zwigkszenia plastyczno$ci tych gruntéw. Do

uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdinie latwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszq
drgania, wywolane na przykiad drganiomi cigzkiego sprzetu budowlanego. Gliny majg charakter

wysadzinowy.
VII. WNIOSKI

VIL.1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejszg dokumentacjs, dokonano ustalenia
warunkow geologicznych podloza gruntowego w miejscu projektowanego zagospodarowania
dziatki w m. Soéno. Lokalizacje poszczegbinych otworéw oraz ich glebokosé okreslit
Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna ma charakier punktowy.

VIL2. W miejscu projektowansj inwestycji wysicpuja proste warunki geologiczne.

VIL.2.1. Warstwa holocenskich gleby i nasypéw nalezy do gruntéw watpliwych, wykazujgcych bardzo

zréznicowang wytrzymato$¢ i duzg odksztatcalnosé oraz zawartosé czesci organicznych.

VIL2.2. Wystepuje tu tawica glin zwalowych wysigpujgcych jako piaski gliniaste i piaski gliniaste na

pograniczu glin piaszezystych z przewarstwieniami piaskéw drobnych (w-wa II, IL=0,20). Gliny to

to grunty nosne, lecz nalezy pamicgta¢ o ich bezwzglednym odcieciu warstwg betonu od opadéw

atmosferycznych aby sig¢ nie uplastycznialy.

VIL2.3. Spagu glin zwalowych nie przewiercono.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie pierwszego, czwartorzedowego
poziomu wodonosnego w postaci ustabilizowanego lustra wody na glebokosciach od 1,40m do
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1,50m ppt réznice wynikajg z rzednych terenu. Nalezy zaplanowaé nasyp budowlany w celu
wyniesienia obiekiéw ponad poziom wéd gruntowych i opadowych oraz zaplanowaé opaski
drenarskie, kitére skutecznie bedy odprowadzaé wody opadowe do separatora lub zbiornika
melioracyjengo.
VIL.3.1. Polozenie zwierciadla wod podziemnych, po dhugoirwalych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadla wody wynosi £0,30m, a maksymalne +0,50.
VIL4. Srednia gicbokosé przemarzania gruntéw na tym obszarze wynosi $rednio 0,90m ppt.
VILS. Zalecenia projektowe
VIL5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie)
nalezy uwzgledni¢: wiasnoéci nosne i odkszialcalnosé gruntéw zalegajacych w podiozu, rodzaj,
wielko$¢ 1 charakter obcigzen przekazywanych na podloze, wielkoéé dopuszezalnych osiadan $rednich,
réznic osiadaf oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajgcych z wytycznych technologicznych i
konstrukcyjnych.
VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienic w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych
spoistych (w-wy II) z uwzglednieniem odcigcia serii glin warstwg betonu oraz wykonaniem nasypu
zapewniajgcego odpowiednig odlegtos¢ posadowionych obiektéw od wod gruntowych i opadowych.
VIL5.1.2. Nalezy catkowicie wybraé z dna wykopow warstwe 1,
VIL5.1.3. Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizyé w sposéb trwaly lub
okresowy mogacy si¢ pojawié poziom wéd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego,
VIL5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowaé jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych
warto$ciach parametréw geotechnicznych jest warstwa L.
VIL5.1.5. Do obliczefi posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzystaé wartosci cech
fizyczno-mechanicznych gruntéw zawartych w zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg
charakter punktowy . Na niewielkich obszarach wartoéci parametréw mogg nieco odbiegaé od podanych
zgeneralizowanych warto$ci érednich.
VIL6. Zalecenia realizacyjne
VIL6.1. Odbiory podloza wykopow
VIL6.1.1. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wystepujacych gruntéw z
niniejszg dokumentacjg. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.
VIL6.1.2. Odbiér wykopéw i podioza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.
VIL6.2. Dob6r materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania
VIL6.2.1. W trakcie wykonywania robét ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i
podsypek,
VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntdw niespoistych (piaski 1,00-5,00mm),



ZALACZNIK NR 1.1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
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ZALACINIK NR Z172

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJ! FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powigkszony do skali 1:500 000

Temat: Sosno




ZALACZNIK NR Z21/3

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI
SKALA 1:50 000

Temat: Sosno
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LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACY.NE.]
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Lokalizacja:

Soéno ul. Parkowa dz. nr 48372
Data wykonania: 18/08/2023r

Opis makroskopowy gruntu

ZAL ACZNIK NR Z5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

3 Poziom Opis gruntu
o8 £ wody Migzszod¢ warstwy i Badania makroskopowe NP
8= | gruntowsj gleboko$ m ppt Rodzaj gruniu Barwa — lost warsty
- [m] Wilgotnose waloczkowai Stan gruniu vy
Gb/nN |
0,50 0,90 {H,Ppi,K,2l,gc brunatna w szg I
Pg)
0,90
1,00
0,80 Hpd (+Nmp) czarma wim szg |
1,50 d 1,50
1,50
2,00
2,50
. . tpl
; 2
so0 2,50 Pg/GpliPd | szaraflsiva W 2i72 1L=0,20 Il
' i
i
3,50 !
i
[
!
4,00 4,00 |




Lokalizacja:
Data wykonania: 18/08/2023r

Sodéno ul. Parkowa

dz. nr 46372

Opis makroskopowy gruntu

ZALACZNIK NRZ5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

3 Poziom Opis gruntu
& _%’ = wody Migzszosé warstwy i Badania rakroskopows Nr
Z2E | gruntowej gigbokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa ) lost -
£ [m] Wilgotnoss | . 0" . | Sngruntu | Warstwy
!
0.50 GbinN ’
- 1,00 (H,Ppi,K,zl,gc brunatna w szg I
Pg)
1,00 1,00
0,40 Hpd {+Nmp) czarna wim szg !
v 1,40 |
150 ™40
2,00
2,50 {
. tpl
2,60 Pg/GpliPd | szara//siva w 2/j2 1L=0,20 It
3,00 ‘
|
3,50 {
4,00 4,00 |
4,50




