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K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzysztof Kabaciński

Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 5040051420 REGON 382759542

tel. 696 089 598 e-mail: kabacik20@gmail.com

Część 1

STRONA TYTUŁOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁK?

Nazwa zamierzenia

budowlanego :
Adres obiektu budowlanego:

Zakres opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:
Imię i Nazwisko oraz adres
Inwestora:

Budowa budynku żłobka w Sosnie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczn.ą.

Sośno dz nr 463/2 i 227/4 obręb geodezyjny 0012 Sośno
Jednostka ewidencyjna 041303 2 (Sośno -G)
Budowa budynku Żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczn.ą.

Kategoria Xl - budynki kultury, nauki i oświaty
Gmina Sosno

ul. Nowa 1

89-412 Sośno

ZAKRES

OPRACOWANIA

IMIE; I NAZWISKO, SPECJALONOśĆ I
NUMER UPRAWNIEŃ

DATA

OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant
Konstrukcji:

mgr inż. Krzysztof Kabaciński
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczeń
upr. ZAP/0006/PBKb/20

Czerwiec 2024 r. mgr inż. Krzys,7tof Ka,baciński:1::'=-"=':a-'="-=Y?;:?-,'-";ł=':"=':::=:'-:
w spiitjai tbn:t: no (l ;?t iAlyy' boa«]]. :?.i : s=i Ulli( i t?:i

nr eviid%CyQk'r".'::l-'.:»'20
is'; cwi«Vlłr'aV'y'+jKiii". 8

Projektant
Architektury:

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka
Architektoniczna do projektowania

bez ograniczeń
upr. NN-8345/474/81

Czerwiec 2024 r.

E.:X,J$Ń4Ft
?
?

mgr inż. Micha+ Źróbek
Sanitarna do projektowania

bez ograniczeń
upr. ZAP/0088/PWBS/21

Czerwiec 2024 r. .':źm R:,A
Projektant
Elektryczny:

mgr inż. Wiesław Szymańczak
Elektryczna do projektowania

bez ograniczeń
upr. UAN-KZ-7210/109/86

Sikorz. 27.06.2024 r.

Czerwiec 2024 r.

l-'I',ll Inż. "Vteśłl ': l :l i "i C Z!l k%uptawniPn?a @UuC':j%'
b!l 0'lt(InK2* fi W 14kT6!.11 %:Cl'l,?i: Il?i;! .j, :.łrlYth

n: adff.:..u.4tK2J.'i.l O.: Oj/86
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Strona tytułowa
l

Spis zawartości projektu budowlanego
2

Oświadczenie projektanta
3

Zaświadczenia o przyna}eżiiości do Izby
4

Część; opisowa projektu zagospodarowania działki
16

1.1 Przedmiotzamierzeniabudowlaiiego
16

l .2 Istniejący stan zagospodarowania dzia}ki
16

l .3 Pro3ektovvane zagospodarowanie działki
16

1.3.1 Urządzenia budowlane zwipane z obiektami budowlanymi 18

l .3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczmiia ścieków 18

{.3.3 Uklad komunikacyjny
18

I.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej
19

l .3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia dzia}ki 19

l .3.6 Ukształtowanie terenu i uklad zieleni
19

1 .4 Zestawienie
19

1.5 Informacjeidane
20

l .5. 1 0graniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z decyzji o warunkach zabudowy 20

1 .5.2 Dane czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 22

1.5 .3 Dane określające wpływ eksploatacji gómiczej na dzialkę lub teren zamierzenia budowlanego 22

1.5 .4 Dane o cl'iarakterze, cechach istniejacych i przewidywmiych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 23

1.6 Dane doyczące warunków ochrony przecisvpożarowe3, w szczególnosci o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym
zaopatrzeniu w wodę

24

1.7 Inneniezbędnedanewynikającezespecyfiki,charakteruistopniaskomplikowaniaobiektubudowlanegolubrobótbudowlanych 25
1.8 Informacjeoobszarzeoddziaływaniaobiektu

25

CZ9ść rysunkowa - pro3ekt zagospodarowania działki

l
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Sikorz 27.06.2024 r.

Dotyczy: Budowa budynku Żłobka w Sośnie wraz z niezbędna infrastrukturq
technicznq na działkach nr 463/2 i 227/4 położone w obrębie nr 0012 Sośno, gm.

Sośno.

OŚW?ADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, (Dz.
U. z 2023.682) oświadczam, że niniejszy projekt jest sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt Konstrukcji:
Projektant wiodący

mgr inż. Krzysztof Kabaciński
upr. ZAP/0006/PBKb/20

mqr inż Krzys,=tof !5abaciński

' ,]],,Jl,
Projekt Architektury: mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczeń
upr. NN-8345/474/81

y,7=?,, .. 1.1,1, AA:, -:.:-Tlg& l l Illa
,y . <.?Lpi ::: :=;u- c7, flf .'.w*'aiia i Qa(m»t'iWanka

I
!!l rM'l Ogf aX'2R

rewz. >iti-u>
J{:l

Projekt Sanitarny:

Projekt Elektryczny:

mgr inż. Michał Źróbek
upr. ZAP/0088/PWBS/,?l

mgr inż Wiesław Szymańczak
upr. UAN-KZ-7.:'107109/86

:!ii,;-
i= g r ia i iż ? Wle s ':«3 !V !E';Z'Y ;aria 'i- Cz8 h
,=-- - , . ,.,,,Uł"

b : r *g t a n i': r t li" w 'i:'kl'»'s Iń'fn s l'o!'of ii '*f'o'k!;; a'n'y J
m pyid.: u},)lu-7210?lO'l/86
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4. Zaświadczenia o przynależności do Izby
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OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ZACHODNIOPOMORSKA

O K R Ę G O W- A
IZBA INżYNlERóW
BUDOWNICTWA

Sictccin. diiiii 2 patdticnuk;i :ll:Il r

'i> gn. akt: OKK-l)054-00 16i3 ) :l)

IH ( 'i /..l ł

Xa pcxl=taiiic ;in. 24 tiil. l pki : tiqliixi> / diii;i 15 gniiJiiia :Ol)O r (I -+;imorz;;dacli iassodtm><li
architcktcvis r>raz in»> nicrtSss htidriu iiii:tii a lDii. l . t 20lQ r. p«st. l l l " i i .iri. l 2 ll%l. 2. 'ii'xl. 3. Il!ll. 4: pki l .
an. 14 ust. ! pkt :. tsrat an. 15a tisi. 1. risi. .4 usiayi> 7 diiia - lipi:a 1994 r. Praiiii htidiiul;iiic
ii.j. Dz- l . t 20211 r. pcv. l 333 ) pci iistaleniii. »e t«»sia{> spcliiiciiic ss arriiiki ss takrcsic prz3 gotouania yasso-
dtmcy«s iTa/ p«s irlożcniti cgyainiiiii iia iipraii iiiciiia hiiduul;iiic t ss > iiikicm pv»t> t> u ii> m

l';in Kris'sztor Kah:iciński
iiiagiitcr iiiż> iii4-r htidu-Jii:i:fu:i

iir. diiia 7 Iriicgri I{190 r. ss SS icchorkii

iitrz>mtijc
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«ln pr«»jck{nss iiniii

ss s1iccj;ilniiści knnsirukc> jnii-}iudnn liincj
hcz o2raniczvn.

l prin«tticiii;t htnlimliiitc ii;iJ;iiic iiiiiicjv:i tlc«>i3:i I'iinu Kri>silTh«»ssi kahacińiikiemu iiliiiii;iiani;i,i;i
ss takrcsic iiiiJaiic.i spccjiiliiosci:

{. Ilil plXl%lalllC ;{rl. l: tisl. l pkl l I p+il 5 {'Irai iiri. 13 IISI 4 IIS?;Il%; Z (Inlil '.' lipca IQ')4 r.
Prass ITh biidcm laiie do:

i ) projektouania. -ipraiyd;iaiiia prr2ji:ktrm arcliitcktoiiicyiio-hiidim laii>c}i i iecliiiii:iiii>cli «srat sprassoss:r-
nia ii;idzcini iniicirbkiccci.
qprau oss aiiia koiimd i=icclin'ctnc.j uiry> m;mia ribićklrm biidimlaii> i:li:
Il. na art. l 5a iist. l «srat +ist. 4 tisiais> t diiia - lipi:a l QQ4 r. Priiiiii hiidmi liiiii: d«»:

21

l ) projcktuu;iiiiii kriiisiriikcji iibickiii.
2) slinrzadiaaiiia lirojektri iiaiirislx'idanmaiiia dyialki liih ierenu. »s rArcsic iej <liccjiiliiosi:i.

l z;is;idnicnic

SS ziyiiizkti z tiiizględiiienicm ss calcssci żadaiiia slmii>. Ila p?idsiaiiic ari. IO- : l tisiaiy>
t Jnia I-l qtcrss:a IQćil) r. kiiclck-. pusli:pim;iiiia iidmiiiiiir;ii:>?jncgu 11.,i. D/. l . i 21)?'l) r. Pll7 254
7 priżix. lll!. ) - ziiaiiej dalej ..k'.p.a.". iidsleptijc =ic od tizasacliiicnia dcc> zji. lakrcs nadan>cli iipriiiiiiici'i
btidou liiin i:h ss skazaiiu ss «resci dc<> t% i.

Pn»iczcniv

()(l iiiiiicjsiiąi dci:>4ji sliiż> ciduoliiiiic dii Kriijciiiąj Kiunisji Kiyiililik;ic>?jiicj Polskiej liab> Int>nicrtsss
+ludtsssnicissa u SS ar=zari ic. ta posrcdnictiyem Okri:grmc;j k'iimis.ii Kiialilikac>?iiic?i 7iicliiidiiicipiii:iurskicj
Okregm«ej Izht htż.y nieri'm Hiiijou nicissa ss Sict.ccinic ss lermiiiii: l l diii »stl daii jej doreczciiia.

Zgodno& kopi z oryginatem

27.06.2024 r.

Krzysztof Kabadński i!'l'
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O(rz;iiiuj;)
l . Pan Krt> sialcil' Kabacinski
Sikort 68. 8Q-41)0 Selxilno Krajenskie
2. Okrexcnia Rada X(?I?B

3. Gk>s»n> Inspektiir Sadzoru Budoiilanego
4. OKK XOIIB aa

Zgodno& kopi z oryginałem

27.06.2024 r.

Z{/%? Kabaciński
str. 6
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? @ POLSKA
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1

INZYNIERóW

8UDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze wety{ikacylnym:

ZAP-8Y4-MZH-6P1 '

Pan Krzysztof KABACIŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0196/18
adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 124/8, 71-140 SZCZECIN

iest członkiem Zachodniopomorskiej Okregovvej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest ważne od 2023-09-Ol do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zosta}o wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnrBo kwalifikowanego certy}ika(u w dniu 2023-08-28 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przevvodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby liiżynierów Budowriictwa.

IZgodnie at!. 5 uil 2 usLawy z dnia 18 vryzeKn!a 2001 t. o podpisie elekMonicrnym iDz. U. 2001 Nv 130 poz. 1450) :laiie w poilaci
elek!?nlljl!e," rlpA{(IDl'le belpleClllllll! pl)dpl(l!nl e.lekLLór.lCll!alrl! INeL'lllkOVlall'ln! }}(14 pólTIOC'i WH:'.lle90 kWallllkOlllA{19gl"I ceriyl?k;+ti i,
r'wnOWaine po:i wz91ędem SkUkitóW pl3wnfCh :iokumenlom opaltzanym podpiiami'«asnoręClnynli.}

a Wetylikac,'ę pcptavrno(.ci daitych W nini4r.yr za:w!a?'Jcre:»lu można yptawdxić za poniocą iuimetu 'iietyhkacyy»ego ralwiadczenia na
S{Lsn= POlSkw: l!by InżynlClóW Budownictw;i vvwvv.pilb.atp.pl lui) kcn(akiu)ąc ilg 2 biUrcm vlkasClWa% OvtQęOwa% 12by lllz'(niCróŃV
audcvmiavrs.

%/ ?x'r%«

ZgodnoV kopl z oryginałem

27.06.2024 r.

Krzysmf Kabaciński Z-=2
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DECYZJA O STW{ER{lZEfMiU PRZYGO"'OWANIA ZAWOnOWBG0
« do pelnienb sam,o«baNnycłi fimkc:ł techn!emych w budowntetwie

f

Ziap:?wie5j?? a; ii;i? . : ai '-.-,--5--: i 5 33.(4? 3. pkt ......?4??.-..? lEź. .:. . ...-....!IIll- ....

r;zporządzenia Ministra Gxpodarkt Terenowe5 i Ochtony Srod:»wiska z dnia 20 }utego 1975 r.

w spra'wie samcdzielnych funkcji teć-inicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, paz- 46) stwierdza się, że:

Obywatel('k4 - l'er!euSN 's' Y L ł'-? A
'(l'm"'I«"l '?iiaąwlxko;'

l

€tykul naukowy - ww?o'll'V)

urcdzony(a'l dnta H'?...!..%"...'?'.!.r'a"': 19.....! 2- r. sv ..-......-!..n...-"n....!a...e....

postada przygotowanie zawcw3owe upoważniające do wykonywania samadńelnej funkcji

11 " O j e A fi- Q [ t a
<r«wżwJ'lunkem

w specjalnaści ?...? .?. , archl- ."e"""n'cazn"j
ito«;m4 s??iatndd'

......?pe.łnynw zakresie

«pmi«»

Ęy. HH-»5:'461'a-:?4iaEl

Ij)

';N pee""'a5ii u?zhi:I%-%'&sw caor:tw&'}

'Ia7.a T'!kh :l5S% '-J - Xlllli

S

Zgodność kopi z oryginałem

27.06.2024 r.

żłKrzys? KabacMski -,
str. 8



.'-.-. .,lest up;wsżr.i=ny(a) d:i:abywatel(ka) -.-.-....."'K?--T-.Ż,:'-u???..»i-.j; .????.???,,,?,.,......?..........-...?.-..
r'? l Ill??""'-(i)

ii s')orząa2icni= pro,jektó,r ':: zaRresie rC-Cl' i:,zat'::
8i' architekton4'c?»cti aaa;7z{;)ktaj) O'k3a's't»la'W bt{€i(u!'la!l:lch
ti.i konstirakc>ajiia;-badoiiian2.aeb obiehtót! huó*ałaayeh

v. budaivnictvie osó!» m-5cwmh , z r:.;lączeriiem
kOnSŁru!"gjl fpaae"i;ie'ltÓv 6'l:(:»OklCTh 1 Ł!'urJnŃe3fsN5db
kOn3t?k'r;Jla St8t}"'ZrllŁ nxevyzaaezalnycbi

2/ W budotinlctvi'e oso'b flf2;CJl'łCh ' aó ŁLr'rO'u::nSa% rlec:*z'C'rQ«e-nlas
1 ko.ntrolowania hŁla0a«fv', Kleroa;Watljc 1 !iocir'eliotranala %"l'Jjr'żaaa
łlia kiiOl!śtr'j!:'.1;,i'.a7€'!) !'łe!!;'in4vÓ'!" butlO!!:ian%."Oń 'wr3!"-.-Ct!t.,"'.:!A:".
j, badanla StF.nu tee.)inxczcego'obiek:óv bti;,?łanych z T3;:2%CZ(!-
njem konstrukcji fundamenlOW 5'ł(;,50Rjćłl 1 (.rućnitjszych
konstr)ukcji statyczriie riiewyzriacz:;ł:iyeh.

Oć niniejszej dsclizjt przys)u;u,ii; st.ri)@ic l;riaiV0
'Snlesxenle at?a.rał=nza do !iiinistrp. a'i(!r!jnlSlr3cjli Gospodari;i
Terenoi'!'ej .1 0{'..hrOll5" ::rGJQ'TŃP.U 7i=i; 'ilO;;xaQ4nl(:f:'.['!I] "i«03ł,?:ry3,Ę .
l'llSklegt') ". lerMnje 'i4 t,:'ax' 0'! C'ir!lai' CIO]'ę;C'Z('jija. C.D'[:::ZJS:

%%oJ.
;i 4 srs*a?« ; s (l
y uhAi(aiy -I?*

.I I.?s?

Oh, Tar.=u5z rji,isit
li"s * B @!'!@ "s "gB '1 3a nE »afa C"l! a 2 ':!)l::'z"i
ffilA,9p,0 pii2

L" f5 "r. Nk" .j -4 '- li'i a':i '; '."",:Je..=?
:aCk DY:'.Ek'<'Rq

4akls*a. kl*s. l-r&ls.l:,*, ,-';'e:i,.,
'Z-ce GA6mego Arc)itW.i:i i :4S ;

ZgodnoM kopi z oryginałem
27.06.2024 r.

? Kabaciński ] 7)
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby ArchitektÓw RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypłs Z listy archltektÓvv)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaswiadcza, że:

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

posiadający kwalifikacje zavvodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień -nr NN-8345/474/81.
jest wpisany na listę czlonkÓw Wielkopolskiej Okr«,qoviej Izby ArchitektÓw RP
pod numerem' W'f'-0334.

Cz}onek czynny od: Ol-03-2002 r.

Data i miejsce wy«;)enerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznań.

7?asvviadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby ArchitektÓw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okre,qoviej Rady Izby ArchitektÓw RP.

Nr weryfikacyjny zaŚwiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Oane zawarle W nlnlelszYm ZasWiadczeniu mOZna sy>raWizic pOdaiQC nr NerylikaCy}rvy
za'hwiadczenia w publicznym seyvrisie inkeme{owym Izby Aichi!ek(óiii: vivivi.izbaarchi'!eklovi.pl
lub kon!aktu)ąc się bez(x>srednio z wlażsciwą OJgovia Izbą ArchiLe+ikósr RP.

Zgodno& kopl z orydnałem

27.06.2024 r.

KrzysztofKabaciński =;Ą"i/'
str. 10
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OKRĘGOWA KOMISJA KWAL?FIKACYJNA

Ss@n aU OKK-0054-(»055-(M)52(3)o20

ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA
IZ8A INżYNIERóW
BUDOWNICTWA !vczcciii. diiia 22 marca :021 r

l) }' ( ł 1. .1 ..%

Sa pixi=taiiic an 24 tisi I pki 2 Il%la%%; t diiia I:i griidiiia 20(M) r (1 gincirzi)dach zaiuxlmi>cli
ar;liitcktóii t»rat in7>iiicrtm 'budmxiiictiia H.j l)/. ll.- ; 201') r. (x»t 1117) «»rat ari. l: usia 2.
Ll%l 3. iist 4c pkt 3. an 14 Il%l I pkt 4 lit. h i ari ISa iisi. I. tisi. 20 iislaii> t diiiii 7 lilx:a I'»')4 r.
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INźYNIERóW

BUDOWNICTWA

ZaŚwiadczenie
a numetze wrv{ikw'y%m:

ZAP-32U-5Gl-31D '

Pan Mchał Andrze') źRć)BEK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0078/21
adres zamieszkania ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
iest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Irrżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie iest ważne od 2024-06?01 do 2024-12-3L

Zaśviiadczenie zo'Aalo wygenerowarie elektroriicznie i opatrzone bezpiec.mym podpisem elektronicznym
wery(ikowiinym przy pomocy ważnego kwali}ikowanego cer!y}ikatu w dniu 2024-05-21 roku pnez:

Jan Bobkieiiiicz, Przewodniciący Rady Zachodniopomor;kiej Okręgowei Izbylnżynistóyii Budownictwa

l,zgadn= at}. !; uil 2 US{awv 2 dnia IB MlesniH 2?:xii r. (I podpiSie plekltorńcznym IDz. u. a"aOl Nr 130 poZ. 1-!SO{ datre W pOSleCi
eievrt:in=zne; spamone bezp«eczrivm podpisem e:ekuon:cznym weryl:howan'ym pt@ pmacy iiiiiżnego kwalilikowaną?a ceit1i:btu SQ
r's%naw=e po:l '{%.z$*rn Akulk:ilV pl'gŃny:h diumetiicm Opat+ZOnym padpi.ami 'ŃlaSml':H=n"lmi.;

a 'i'Jerv{iki':%ę p4t*«xitv:iż=i ż'inv:h iii ninie%srym z'a:»snad:zenlu m:tin; spi*wdzit za pma= ttumi»ru herykika='vlnego zażt*W::bnia na
SltMiP Polsk.i€j IZb'V Inr'miei's'Ń Bud:iiiunid'l0l.- iwi'iii'.plih.:ir4.pl lub k:inlakluj:;: sią : biuLem WlatCi?Ńe% Ok.LĘ4c{lie% 1lffi? Irt:yttmta'lii
P ul :] Ill n i:liiiii.

%/ Zgodno& kopi z orydnatem

27.06.2024 r.

Kxzys? Kabadński L-?
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? ihżyhitpów

8UDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze wery'hkatymym

KUP-Sll-PXG-F5X '

Pan WIESŁAW SZYMAŃCZAK 0 numerze ewidencyJnym KUP/IE/0251/03
adres zamieszkania ul. Spacerowa 55, 89-400 Sępólno Krajeńskie

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy viaznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku pnez:

Renata Staszak, Przewadnir?z4cy Rady Kujawsko-Pomorskiel Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie ż art. 78' K c.
41. Do la€ho*3rua emktron+czr+ei IOrrnv (żYnńoścl (»«avinel vr4slarr.l4 NOżenle «vwia«k2enla woli W CK)ślaCi eleklronKlne% I %alrłenle RO
kwalilikowanym godpisem elek!ronicznym.
§ 2. Oświadtzenie woli zlozone w lotmie elekironicznel psl iómowazne Z osw?adczeniem woli zlozonym w lormie pisemney

%/

' Werv«ikJ€l< po«awnt»<ci danyth W mmelSzyrn Iś'?vilń€lenlu mObu śp«wdllć la (;iOW4 tiumetu wely«lka€ylrse@0 14'hvila*lenla na
slron* Polskiej Izby Inrynierń audovinictwa www.piib.or@.pl lub komaktyąt się z biunpm vAasri*el OJ+gowj Izby Inżynier«
Bu«kwruc{*a

Zgodno& kopi z oryginałem

27.06.2024 r.

? Kabadński żx--
str. 15



CZĘŚĆ OPISO WA PROJEKTU ZAGOSPODARO WANIA DZ?AŁKI

1.I Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Żłobka w Sośnie. Inwestycja będzie zlokalizowana w
miejscowości Sośno, gm. Sośno dz. nr 463/2 i 227/4.
Dane inwestora:

Inwestor: Gmina Sośno

Adres: ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

Adres budowy:

Sośno dz. nr 463/2 i 227/4 obręb 0012 Sośno, gm. Sośno.

Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z inwestorem
- Wizja lokalna
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.
- Mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego geodetę z dnia 02.07.2024 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.2 Istniejqcy stan zagospodarowania działki

Działka nr 463/2 obecnie jest zabudowana częściowo budynkiem przedszkola, budynkiem szkoły,
budynkiem gospodarczym nr 1, budynkiem gospodarczym nr 2. Teren działki płaski , średnia rzędna
terenu to 123,2 m n.p.m. Działka 227/4 jest zabudowana przepompownią ścieków na której rośnie
trawa. Działka nr 463/2 posiada dojazd do drogi publicznej gminnej tj. dz.nr 226/61 istniejącym
zjazdem. Teren inwestycji jest bez zadrzewienia do wycinki żywopłot i krzewy.

1.3 Projektowane zagospodarowanie działki
Na działce projektuje się budowę budynku żłobka w Sośnie.
Na działce 463/2 i 227/4 projektuje się również:
- Miejsce gromadzenia odpadów WIATA 2,0 x 2,0 m (grunt utwardzony kostką betonową)
- 15 miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych (grunt utwardzony kostką
betonową)
- Instalacje zewnętrzną kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej
- Instalacje zewnętrzną elektryczną WLZ (ZKP wg odrębnego opracowania)
- Instalację oświetleniową
- Przyłącze wody do sieci wodociągowej
- Przyłącze ciepła do sieci ciepłowniczej
- Utwardzenia kostką betonową i płytą betonową
- wykonanie płotu i furtek
- wykonanie placu zabaw z trzech elementów zabawowych
- przestawienie trzech elementów istniejącego placu zabaw
- wykonanie dostosowania do projektowanego terenu i posianie trawy.
- rozbiórka częściowa Instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do przebudowy
- rozbiórka częściowa Instalacji zewnętrznej oświetleniowej sanitarnej do przebudowy
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- rozbiórka częściowa żywopłotu
- rozbiórka częściowa ogrodzenia bramy i furtki
- rozbiórka wiaty śmietnikowej
- rozbiórka istniejących zbiorników na nieczystości płynne o pojemności4 x 3 m3 (zbiorniki nieczynne)

Budynek zaprojektowany zgodnie z :
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W związku z powyższym projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na sąsiedztwo, nie

oddziaływuje po za granice działki 463/2 i 227/4:

- mieści się w całości na działce

- nie zwiększy się zanieczyszczenie powietrza

- nie zwiększy się emisja hałasu

- nie powstaną zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych

- odpady będą segregowane i składowane w wyznaczonym miejscu

- budynek jest zlokalizowany w odległości większej niż 4m od granic (zgodnie z PZD)

- nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów

- inwestycja nie wpłynie negatywnie na otaczające działkę grunty rolne

- inwestycja nie ograniczenia możliwości realizacji linii kolejowej na działkach sąsiednich - na

projektowanym obszarze nie znajdują się obiekty infrastruktury kolejowej

- inwestycja nie stwarza ograniczenia w możliwości realizacji obiektów służących obronności państwa

na działkach sąsiednich

- Inwestycja nie stwarza ograniczenia w możliwości realizacji obiektów budowlanych gospodarki

wodnej na działkach sąsiednich

- Inwestycja nie stwarza ograniczenia w możliwości realizacji obiektów infrastruktury rolniczej na

działkach sąsiednich

- Inwestycja nie leży o obszarze morskim

- Inwestycja nie stworzy miejsc żerowania ptaków, i nie będzie stanowić zagrożenia dla ruchu

Iotniczego

- Inwestycja nie jest związana z realizacją lotniska cywilnego

- Inwestycja nie jest związana z realizacją drogi publicznej

- Inwestycja nie jest związana z realizacją drogowych obiektów inżynierskich

- Inwestycja nie jest związana z realizacją stacji paliw, zbiorników paliw, rurociągów dalekosiężnych

- Inwestycja nie znajduje się w zakresie oddziaływania stacji paliw

- Inwestycja nie polega na realizacji przesyłowych rurociągów gazowych
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- Inwestycja nie znajduje się w zakresie oddziaływania przesyłowych rurociągów gazowych

- Inwestycja nie polega na realizacji cmentarzy

- Inwestycja nie znajduje się w zakresie oddziaływania cmentarzy

- Inwestycja nie obejmuje realizacji zjazdu z drogi publicznej

- Inwestycja nie powoduje szkodliwych oddziaływań od promieniowania jonizującego,

elektromagnetycznego, paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych

- Inwestycja nie zalicza się do inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko

- Inwestycja nie powoduje powstawania uciążliwych hałasów

- Inwestycja usytuowana tak, że zachowano wszystkie odległości od sąsiednich działek

- Inwestycja nie będzie oddziałowywać na zabytki znajdujące się w pobliżu

- Inwestycja nie spowoduje zadymienia sąsiednich inwestycji

Projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą higieniczno-sanitarnym oraz z rzeczoznawcą od spraw
przeciwpożarowych.

1.3.1 Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi
Na terenie działek nr 463/2 i 227/4 projektuje się niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci:
utwardzonych kostką betonową dojść i dojazdu do projektowanego budynku żłobka w Sośnie,
15 pełnowymiarowych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie własnym działki, instalacji
wewnętrznych o przebiegu zewnętrznym takich jak: wewnętrzna instalacja elektroenergetyczna o
przebiegu zewnętrznym zasilana ze złącza kablowego umieszczonego w granicy działki, wewnętrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem nieczystości bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, wewnętrzna instalacja wodociągowa o przebiegu zewnętrznym zasilana z sieci
wodociągowej, instalacja oświetleniowa, wewnętrzna instalacja ciepłownicza o przebiegu
zewnętrznym zasilana z sieci ciepłowniczej.

UWAGA:

Instalacje wewnętrzne (wewn4trz budynku) opracowuje się w projekcie technicznym.
Instalacje wewnętrzne o przebźegu zewnętrznym opracowuje się w niniejszym
projekcie architektoniczno - budowlanym, technicznźe w projekcie technicznym.

*

1.3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
Z projektowanego budynku żłobka za pośrednictwem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3.3 Układ komunikacyjny
Na terenie działki nr ew. 463/2 i 227/4 projektuje się utwardzenia - kostka betonowa, stanowiące
dojście oraz dojazd do projektowanego budynku. Niniejsze utwardzenia mają jedynie charakter
wewnętrzny, nie ustanawia się żadnej wewnętrznej organizacji ruchu, służą one jedynie inwestorowi
do komunikacji wewnętrznej zapewniającej właściwe użytkowanie projektowanego obiektu
budowlanego.
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1.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej
Działki nr 463/2 i 227/4 posiadają dojazd do drogi publicznej gminnej tj. dz. nr 226/61 istniejącym
zjazdem na warunkach zarządcy drogi.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzqdzeń uzbrojenia działki
Na terenie działek 463/2 i 227/4 projektuje się infrastrukturę techniczną o następujących
parametrach:

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rurociągu PCV-U160; i=2%.
* Przyłącze wodociągowe wykonane z rurociągu PE gl90.
* Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa wykonana z przewodu YAKY4x25

2mm.

Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna WLZ wykonana z przewodu YKY4x35mm".
* Przyłącze ciepłownicze wykonane z rurociągu 2x gl DN32.

Niniejsze instalacje wchodzą w kolizje z siecią kanalizacji sanitarnej. Powyższe kolizje uzgodniono z
gestorem sieci kanalizacji sanitarnej Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Pozostała kolizja jest
z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi należącymi do Inwestora.

1.3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Projektowana inwestycja wprowadza jedynie lekką niwelację terenu mającą na celu poprawienie
funkcji użytkowych terenu inwestycji.

1.4 Zestawienie

651TK TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CZĘŚĆ DZ?AŁKI NR 463/2:
- Utwardzenia - nieczynne biologicznie 182,00 m2 29,80 %

- Powierzchnia biologicznie czynna 428,74 m2 - 70,20 %

RAZEM 610,74 m2 - 100%

66KDW TERENY KOMUN?KACJI - DROGA WEWNĘTRZNA - DZIAŁKA NR 227/4:
- Utwardzenia - nieczynne biologicznie 186,77 m2 - 39,Ol %

- Powierzchnia biologicznie czynna 281,23m2 -60,09%

RAZEM 468,00 m2 - 100%

68U0/US TERENY USŁUG OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI - CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 463/2:
- Projektowany Budynek Żłobka w Sośnie 217,03 m2 - 1,44 %

- Istniejący Budynek Przedszkola w Sośnie 376,40 m2 - 2,49 %

- Istniejący Budynek Gospodarczy Nr 1 16,00 m2 0,Ol %

- Istniejący Budynek Gospodarczy Nr 2 20,00 m2 0,Ol %

- Istniejący Budynek Szkoły w Sośnie 1248,20 m2 - 8j26 %

- Utwardzenia - nieczynne biologicznie 2793,46 m2 -18,49 %
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- Powierzchnia biologicznie czynna

RAZEM

10 440,17 m2 69,30 %

15 111,26 m2 100%

Powyższy bilans spełma wvmogi mźeiscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo:
Mieiscowv Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/3 02/2022 z dma 15 lipca 2022 r.

1.5 Informacje i dane
1.5.1 0graniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajqce z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

/ TEREN 651TK:

1. Przeznaczenie terenu: tereny oznaczone symbolami 651TK przeznacza się na tereny
infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków, określone liniami rozgraniczającymi
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. - zgodnie z projektem teren
przeznaczony na usytuowanie infrastruktury technicznej warunek spełniony

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów odrębnych; - zgodnie z projektem
teren przeznaczony na usytuowanie infrastruktury technicznej warunek spełniony
2) dopuszcza się oświetlenie terenu. - zgodnie z projektem teren przeznaczony na
usytuowanie infrastruktury technicznej oświetlenia warunek spełniony

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i
minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna
wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: minimum - 0,Ol, maksymalnie - 0,5; - zgodnie z
projektem wskaźnik wynosi 0,00
2) maksymalna wysokość zabudowy: 8,0 m, z wyłączeniem urządzeń wentylacji i innych
urządzeń technicznych; - nie dotyczy
3) geometria dachów: płaskie lub jedno bądź dwuspadowe, kąt nachylenia połaci
dachowych do 45o; - nie dotyczy
4) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, utwardzone
nawierzchnie nie powinien przekraczać 50% powierzchni terenu; - zgodnie z projektem
wynosi 39,Ol % warunek spełniony
5) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni działki
budowlanej; - zgodnie z projektem wynosi 60,09 % warunek spełniony
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6) miejsca parkingowe - nie występuje potrzeba określenia; - zgodnie z projektem
zaprojektowano 6 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym 2 dla
niepełnosprawnych warunek spełniony
7) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - nie
występuje potrzeba określenia. - nie dotyczy

/// TEREN 66KDW:

1. Przeznaczenie terenu: tereny oznaczone symbolami 66KDW przeznacza się na tereny
komunikacji - droga wewnętrzna, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; - warunek spełniony zgodnie z
rysunkiem PZD

2) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych nie związanych z infrastrukturą
techniczną. - warunek spełniony zgodnie z rysunkiem PZD

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i
minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz
linie zabudowy i gabaryty obiektów: nie dotyczy. - warunek spełniony zgodnie z rysunkiem
PZD

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej: dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z ruchem drogowym. - warunek spełniony zgodnie z
rysunkiem PZD

/// TEREN 68UO/US:

1. Przeznaczenie terenu: teren oznaczony symbolem 68UO/US przeznacza się na tereny
usług oświaty, kultury i rekreacji, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się realizację obiektów terenowych urządzeń sportu i rekreacji, boiska i
innych obiektów i urządzeń niezbędnych dla obsługi sportu i rekreacji; - nie dotyczy
2) dopuszcza się wszelkiego rodzaje funkcje oświatowe i kulturalne, w tym: szkoła,
przedszkole, żłobek, biblioteka, dom kultury, świetlica, itp. - warunek spełniony projektuje
się żłobek

3) dopuszcza się zachowanie istniejącej w budynkach usługowych funkcji mieszkaniowej.
- nie dotyczy

l
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3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i
minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów:

1) wysokość zabudowy do 15,0 m, - warunek spełniony zgodnie z projektem wysokość
4,40 m

2) dachy jedno, dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych od lo do 4So; -
warunek spełniony zgodnie z projektem dach wielospadowy kąt 3o
3) wskaźnik intensywności zabudowy: minimum 0,1 maksymalnie 2,0 m; - warunek
spełniony zgodnie z projektem wynosi 0,21
4) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;
- warunek spełniony zgodnie z rysunkiem PZD
5) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni działki
budowlanej pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej; - warunek
spełniony zgodnie z projektem wynosi 69,30 %
6) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone
nawierzchnie nie powinien przekraczać 80% powierzchni terenu lub działki; - warunek
spełniony zgodnie z projektem wynosi 18,49 %
7) w granicach działki budowlanej naleźy przewidzieć minimum 3 miejsca parkingowe
realizowane jako stanowiska odkryte, w tym 1 miejsce przeznaczone na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - zgodnie z projektem zaprojektowano 8 miejsc
postojowe dla samochodów osobowych warunek spełniony

1.5.2 Dane czy działka lub teren sq wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym
ochronq konserwatorskq

Teren objęty inwestycją nie leżą w strefie ochrony archeologicznej i strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie ewentualnych prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska należy niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, a obiekt ochronić do czasu podjęcia stosownych decyzji.
Budynek nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 Grudzień 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(dz.U.2021.0.247), inwestycja nie należy do niniejszych przedsięwzięć oraz nie zalicza się do inwestycji
znacząco oddziałujących na środowisko.
Teren wokół budynku zostanie w tym samy ukształtowaniu.

1.5.3 Dane określajqce wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego

Projektowana inwestycja nie zmieni i nie zakłóci charakteru okolicy, pełni funkcję uzupełniającą w
zabudowie, a skalą i formą architektoniczną jest dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

str. 22



Działka będąca przedmiotem opracowania nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej, a także
nie leży w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych.

1.5.4 Dane o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagroźeń dla środowiska
oraz higieny i zdrowia uźytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich
otoczenia

Budynek oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny
i zdrowia użytkowników oraz nie spowodują naruszenia norm ochrony środowiska.
Na obszarze planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody objęte ochroną na
podstawie przepisów odrębnych.
Przedmiotowa działka położona jest poza obszarem Natura 2000.
Planowana inwestycja została zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań
dotyczących: bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Planowana
inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a
także nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. Projektowane użytkowanie i
zagospodarowanie terenu nie będą stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska
wodnogruntowego. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczają
negatywny wpływ na środowisko.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Prace związane z budową obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy
standardów, jakości środowiska. Instalacje wewnętrzne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji.

EMISJA ZANIECZYZCZEŃ GAZOWYCH PYŁOWYCH I PŁYNNYCH
Prace związane z budową obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy
standardów, jakości środowiska. Instalacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2
Iipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji.

ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
Projektowana budowa z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia
otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter
użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrębem opracowania, zapewniono maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym
planem. Przy prawidłowym stanie technicznym obiektów i urządzeń, inwestycja nie pogorszy
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aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu. Wody opadowe z dachu oraz
utwardzeń zostaną odprowadzane na teren biologicznie czynny w obrębie przedmiotowej działki .

ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZEI KRAJOBRAZOWE
Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko
przyrodnicze. Projektowana budowa nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje się
działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem. Zabudowa jest zgodna z wymogami
zrównoważonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczeń w rozumieniu emisji, która jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza
walorów estetycznych środowiska, nie koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze
środowiska.

EMISJA HAŁASÓW l WIBRACJI

Projektowana inwestycja nie wprowadzają emisji hałasów i wibracji. Spełniają warunki §2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku.

GOSPODARKA ODPADAMI

Do gromadzenia odpadów stałych na terenie przedmiotowej działki służyć będzie pojemnik
kontenerowy zlokalizowane na działce. Miejsce do tego przeznaczone będzie utwardzone, ogrodzone
oraz przystosowane do segregacji. Odpady okresowo wywożone i utylizowane przez firmę mającą
uprawnienia i umowę ze składowiskiem odpadów. Kontrola dostępu wyłącznie dla właściciela
budynku oraz firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNEI JONIZUJĄCE
Projektowana budowa budynku będzie zasilana prądem elektrycznym o niskim napięciu O,4 kV, co nie
powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących.
Dodatkowe inne dane :

Dodatkowe dane nie są konieczne - projektowana budowa budynku ośrodka zdrowia jest prosta i nie
o skomplikowanym charakterze.

1.6 Dane dotyczqce warunków ochrony przeciwpożarowe4 w szczególności o drogach pożarowych
oraz przeciwpoźarowym zaopatrzeniu w wodę

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stwierdza się, że charakter

planowanej inwestycji nie wymaga wykonania drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, celem

zabezpieczenia projektowanego obiektu budowlanego.
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1.7 Inne niezbędne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowłanego lub robót budowlanych

Nie dotyczy

1.8 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu
Obszar odziaływania inwestycji pod nazwą budowa budynku ośrodka zdrowia na terenie działek
nr 463/2 i 227/4 w miejscowości Sośno, gm. Sośno

Mając na uwadze Ustawę prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. poz.2351 z 2021), dokonano
analizy obszaru oddziaływania obiektu. Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz. 1225 z 2022 r. t.j.) dotyczące:

zacieniania - projektowany obiekt nie ogranicza dopływu światła słonecznego do budynków
istniejących na sąsiednich działkach; istniejące budynki nie ograniczają dopływu światła do
projektowanego obiektu - zgodnie z §13 w.w. rozporządzenia;

ochrony przeciwpożarowej - projektowany obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odległości od
granicy z sąsiednimi działkami oraz zlokalizowanymi na niej istniejącymi bądź projektowanymi
obiektami, zgodnie z §12 w.w. rozporządzenia oraz zgodnie z opisem w projekcie budowlanym:
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH.

Zaprojektowano miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych usytuowane na terenie działki
zgodnie z §22 i §23 pkt. 4. - w zabudowie jednorodzinnej odległości się nie określa - Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz. 1225 z 2022 r. t.j.) Odpady okresowo wywożone i
utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę mającą uprawnienia i umowę ze składowiskiem
odpadów. Istniejące pojemniki na odpady stałe są zgodne z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.poz. 1225 z 2022 r. t.3.). Wzięto również pod uwagę
przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i
prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimartu z 24 września 2020 r. w sprawie
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2020.l860), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nrl20, poz.826 z
póź. zmianami), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie:
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a) ochrony przed hałasem - Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. Spełnia warunki §2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U.Nrl20, poz.826 z póź. zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną - obiekt nie znajduje się na terenie objętym
przyrodniczą, nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej, ani nie leży w strefie narażonej
na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarów
chronionych rejon będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach rezerwatów
przyrody oraz ich otulin, ani obszarów chronionego krajobrazu; prace budowlane nie będą
prowadzone w otoczeniu zabytku;

c) odległości od krawędzi jezdni - obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odległości od krawędzi
drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U.07.l9.ll5 z późn. zmianami)

d) odległości od ujęć wody - obiekt usytuowany został w odpowiedniej odległości od ujęć wody,
w odległości większej niż §31 warunki techniczne;

e) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych - Prace związane z budową budynku
mieszkalnego jednorodzinnego będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy
standardów, jakości środowiska. Instalacje wewnętrzne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.20lO.l30.881) i nie przekraczają standardów
emisyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2020.l860).

f) oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne - Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny
nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. Nie
wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, zapewniono maksymalną
retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i
urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego
terenu. Zgodnie z §19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z utwardzenia parkingów (ruchu) do
l000m2 wody opadowe można wprowadzać bezpośrednio do wód lub do ziemi. Wody opadowe z
utwardzeń i dachu odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu z uwzględnieniem §28 WT - z
zakazem odprowadzania wód opadowych na działki sąsiednie.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego - budynek nie spowoduje szkodliwego
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; obiektach nie
przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące;
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h) oddziaływanie inwestycji na środ. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych analiz
można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt
nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym,
ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem.

i) charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.

Spełnienie wymaqań art. 5 Prawa Budowlaneqo

-Spełniono podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych określonych w załączniku I do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 09.03.2011.
-Spełniono warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
-Zabezpiecza się możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego budynku.
-Zabezpiecza się warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
-Zapewnia się odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.
-Zapewnia się poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
-Zapewnia się warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
-Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską - nie
dotyczy.
-Zapewnia się niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne - nie
dotyczy.

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo

informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których

został zaprojektowany.

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza omawianą

dz. nr 463/2 i 227/4 obręb 0012 Sośno, gm. Sośno.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 200lr. Prawo ochrony środowiska (dz.U.2020 poz. 1219),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.20l8 poz.

2081, z 2019 poz. 630 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(dz.U.2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.),
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.l

- Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U.2022 poz. 1225),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (dz.U.2007 nr 120 poz. 826),

Projektant: Tade,4isz Tylka
'81upr. NN-8:

:ztof Kabaciński

'/0006/PBKb/20
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3 Huśtawka podwójna
4 Stoźek duży
5 Zestawsprawnościowy
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MAPA AKTUALNA NA DZIEŃ SPORZĄDZANIA

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYC;INALEM

mgr inż. KRZYSZTOF .KABAClŃSKl
1.-.i'l'/ "'= /

Jil K-BT+D Piolekłowaiiie Nadzót Doyadzuo mgr inz.
Krzystkof Kabaciński Sikorz 68, 89-4[X) !iępólno
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upr.UA]il-KZ-7210{IOgA6

27.06.2024 !/
Pio)ektan{ vrłodvlay

Kons}rukcji
Kizyxzkof Kabaciński
upi. ZAPlOOO6fPBKbl20

27.06.2024 ,J!J



l

l
-t-

I

1

l[

l m41 R Im wmm ffił ml m mgal pml mffli u p$ vram Mó »+bwh l ffsś m W ad
wwm;m 'wm wmm? m ? u;w? s. jt twwa
m M 'Wi * m ffi ó m tmt? oowm ?Q ? r»h a?
ii ęś»h Pm?l wwHj ?,

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
I

I
f
f
I
l
l
h-----
1
1
l
l

4

ś
&

],-,.

Wl
ę

'2
/

'F!

/

t%i

7

2i

;

J

4.J' ,iT;
ili? t.-

ti

k[ :ł

( " a"'.'iS!
Ę? *i

L

k?a

/
&ZKl(. (:lRWTp

A
ai:
ł'

J

l

f'

+ :',:6yyy2y5 '%:
%S'%%

's
'%%

m2 IIN

l + %.
%

?
%-

%k
'%

%

i/
ił

/:/
/ /

/
/
/'

/
/

/

%%

%',
%'l

%
"%<

?
%,
l%'»

%:%'

? y?.-

j,7, %-

%
"%

%.

?'%;M
%

+
',?.4

W

a!' # ,,9

/'
/

/-

/]1,a,

W

%

»

?'Tlll

/.

:;'.r>iP

I!łl

J7*?,
!ł4

' E640-55!202.i
!esoo

Nat'»;i gmriy 5a<no

irmAyf*a(er aoi»

FalŃ3 Sosnc

t:!JO

0erie 'yŁ}adu wspóln@ym 7ciiżałądi ptaskiih Pi.:):OćlD"iiiefa 6!18} a
tladi, wysc&a(b P.-MF2(I07ai

Omzerie dbszarii. ktky W} prieehio(em mimltxli
Jala wm»aria rapy i7.(62024

' um wykonawcv orac geoderyjnydi
"':;-óńp»'ehiUlónk'
* Gdnb ;'B. )HalD *qk«
»{GDt 2XC)»:il O a41:SWI:j
iii UIAL'lu. '16)IXJS
e04 w4w0lsh

hię l namsko oiar i ęawień nwod:iw@h
kr(m*i pr@ HeJ6ylnych

iry. «itarryra O)suk-«oim
23805(1}

J i namsko osoby, k:aa rxxxmaia m»;»ę siż. «atarąna Cńsruk-Kń

GEOFpA WRANIONYhumpr śviaW{ac70,i: 23805l S )/l Vi tr2.Ka'ln@;»0's,zuk-Kozak,.....,..,..,,,,., - ,,...,.,..=,,-l-

BIUNS POWlER2CHNI TERENU OBIQGO INWESTYCJĄ

Legenda:
- - - GRANa POMIQW 'ER[NAMl !I lE MFjSCOM )Jm!UA PRZ[SmZENMEG0

651TK WR[WIN8KTURYT[CHNl€2N[l
66KDW TER[NY xovuhiue.n - tm wth*
68UO/US WREH{ USIUG ośwxri, KUl'lllRY lhnuoi

651TK 'ccmsasmmum«ehaxhti-eg(ćoaxnip«.y»
TERENY UTWARD20NONE-NIECfflNE BIOLOGICZNIE: 182.00 mkw - 2g.80%
POWIER7CHNIA (łOLOGICZNlE CZ'Mk 42B.74 mkw - 70.20%
CRKOWITA POWlER2CHNIA D21NKl: 610.74 mkw - 100.00%

66KDW rtcwxovuvmi-now(mz*-oauxh«i7«
TERENY uTWARD20NONE-NIECZYNNE BIOLOGICZNIE: 186.77 mkw - 39.€1%
POWlER2CHNIA BIOLOGICZNIE C'YNNk 2BI.23 mkw - 60.0!I%
CAŁKOMTA POWIERZCHMA DaKl: 468.00 mkw - 100.DO%

68UO/US 'ccw uqua o!am, xutiuzi pohmi - cy& D21AlKI NR 4B3/2

PROIEKTOWANY BUDYNEK żŁOBKA w sośa: zi;i.o.i mkw - 1.44%
ismipey BUDYNEK phzaisixou W SOśNlEl 376.4€ mkw - 2.49%
ISTNIFACY BUDYNEK [!)SPODARCZY NR 1: 16.00 mkw - 0.Ol%
ISTNIEĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2: 20.[)O mkw - Ol)I%
ismit.qey BUDYNEK sxxcy W SOśNIEl 1248.20 mkw - 8.26%
TERENY IJIWARD20NONE-NlECfflNE BIOLOGIC2NlE: 2793.46 mkw - 18.49%
POWIER2CHNIA BIOLOGIC7NIE CZYNNk 10440.17 mkw - 69.30%
CNKOWITA POWlER7CHNM D7NKl: 15 111.26 mkw - 1€0.00%

BIUNS TERENU SPEŁNM WYMAGANM UCHWAŁY NT XLV/302/2022 RADY GMINY SOśNO
l DNIA 15 LIPCA 2022 t.
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K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzysztof Kabaciński

Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 5040051420 REGON 382759542

tel. 696 089 598 e-mail: kabacik20@gmail.com

Część 2

STRONA TYTUŁOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego :
Adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku ż?tobka w Sośnie wraz z niezbędn,ą infrastruktur.ą
techniczną.

Sośno dz nr 463/2 i 227/4 obręb geodezyjny OO'l2 Sośno
Jednostka ewidencyjna 041303 2 (Sośno -G)
Budowa budynku żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczn.ą.

Kategoria Xl - budynki kultury, nauki i oświaty
Gmina Sośno

ul. Nowa 1

89-412 Sośno

iyię l NAZWISKO, SPECJALONOśĆ l
NUMER UPRAWNIEŃ

Zakres opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:
Imię i Nazwisko oraz adres
Inwestora:

ZAKRES

OPRACOWANIA

DATA

OPRACOWANIA

PODPIS

p
Konstrukcji:

?
Sprawdzający
Konstrukcji:

mgr inż. Krzysztof Kabaciński
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczeń
upr. ZAP/0006/PBKb/20

mgr inż. Michał Krysiński
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczeń
upr. ZAP/0005/PBKb/20

Czerwiec 2024 r.

Czerwiec 2024 r mgr inż. Krzysz,tci,f r, ;ahaciński:::or :o-l' ::=-:?-" =: %=:77'= D a"::: " ' :.'.ffi-',,:
y ;liht?'ol ::a':ti ktiiia.:+ t: [4%:ii!il I"? : I? .i r cs u:ii ?trx n

iir cwir!. ZQ-:'[?Jor'lKb'.'ł{]
r:i' r:v'xia. %.'V4B?<(;.i i8

rngr inż. »fi5h(;5ł Krysf4 «:ki
Uprawnmnia bu?# do prolekiowania;s;4alffiśa %ęcyjno-budowlanej

oj4niczeh
nr emdencyjny ŻAP/0005/PBKb/20

Projektant
Architektury:

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka
Architektoniczna do projektowania

bez ograniczeń
upr. NN-8345/474/8T

Czerwiec 2024 r. mgr tnż. arch. Tadeusz Tylka
tlp.'. zt.r.«=.t i:xr»r? cs r?r$.awasa i r»a?gsana

'!!2 'ĘEfllqIt,, :;C5
Projektant
Sprawdzający
Architektury:

mgr inż. arch. Kinga
Moraczewska

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczeń

upr. 15/KPOKK/2019

Czerwiec 2024 r. -==-=-=-==S=].=-=...,.,..
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Sikorz 27.06.2024 r.

Dotyczy: Budowa budynku Żłobka w Sośnie wraz z niezbędna infrastrukturq
technicznq na działkach nr 463/2 i227/4 położone w obrębie nr 0012 Sośno, gm.

SoŚno.

OŚW?ADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 r. - Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2023.682)
oświadczam, że niniejszy projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznei.

?
Konstrukcji:
?

mgr inż. Krzysztof Kabaciński
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczeń
upr. ZAP/0006/PBKb/20

(?z(? I'yyj(?( 202 4 (. m (",.' a'? t n Z. !/1, r Z '!/ S ?Tl ż O f K (J'. !» a (, j r', 5 Ę l
U,X{:Ill'li:"=:( l"Ll:":'y'l:'{ ('.' !lJ;[y. :. . H, ?."l;?p0(iOll'lfl{{IŚI)li{'

l l r {] W i C': .
il r a'2 iay l C l

Projektant
Sprawdzaj1cy
Konstrukcji:

mgr inż. Michał Krysiński
Konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczeń
upr. ZAP/0005/PBKb/20

Czerwiec 2024 r. mgr inż. Mi,chl Krysiński
Uprawnienia buę@a@ do projekłowania
w spe@alności %nspkcyjno-budawlanej

bd(;Janiczeń
nr emdenqjny 2W/0005/PB Kb/20

Projektant
Architektury:

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka
Architektoniczna do projektowania

bez ograniczeń
upr. NN-B34S/474/Fll

Czerwiec 2024 r.
lr tnŹ. arcIl arch. Tadeusz Tylka

Aib )V :?rli '&nla ! 'kk«jXXOaaWi fflIIJ4M'J-fldl

Il iwan Tńl
i kOliS

NThi

Projektant
Sprawdzający
Architektury:

mgr inż. arch. Kinga Moraczewska Czerwiec 2024 r
Architektoniczna do projektowania

bez ograniczeń
upr. T5/KPOKK/20T9

-,.===4=-)=====-=,==-
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BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o n:.imetze wetylikacyj'sym:

ZAP-8Y4-MZH-6P1 "

Pan Krzysztof KABAC?ŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0196/18
adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 124/8, 71-140 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest ważne od 2023-09-Ol do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wyBeneyowane elektronicznie i opa{rzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegc ceityTika}u w dniu 2023-08-28 roko przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczt)cy Raay Zachodnicipomorskie% Okregowej Izby Ihżynierów Bridowhictwa.

IZ@Odn!e aL{. 5 u}l 2 Ul{swy l dllla 18 WL+esnia 2001 T. 0 pa)dpi(ie elek!LOlllC+nym {Dl. U. 21Xii Nr 130 pOl. 1450) dalle V} pO{{aCi
elakry«micrnej opa«rr«»ne bezp!ecmym p«idp:sens elek«ronicynyni wety{ikowanym ptzy pcmnty wałnpgo kwalilikciviansgo «:enylikpiti ią
rawnowarne H:i »sxBii,oem skuik6w ptavrnych aohiimen«r:«m opa«yzonyrs p?:;am: vaqa:ntitecrnyn»:.!

a Werylikac)ę pcpr:»wnoki dmych vr nin?ejszym zaawiadcrei»:u można sprawdzić i:i ximoca iiiinnetti 'miy(:kacy,'neBo ra"wiadcrenia na
S{LOr?lC POISkrcl IZby Inzymcrcw BudOwniC{sva Vl'nVi.pllb.OLq.pl lub kontaki;i)ąc SIQ ! liluTtam w'a{ClWcj OktQ(HOvrC0 Izby I:z'lllic?L':-Iw
Budcwmc(wa.

%/ .?;?'

Zgodno& kopi z oryginałem

27.06.2024 r.

K? Kabmńskl , »,
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Siczccm, dnia 2 paździeriiika ?X120 r.
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygi'i. akt: OKK-0054-0025(3)i"20

DECYZ.TA

Na pridstawie art. 24 ust. I pkt 2 tistayvy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodoiivycli
arcliitektów oraz mżynier6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, usl. 4c pkt 1,
art. 14 ust. l pkt 2, oraz art. 15a ust. 1, ust. 4 ustaxvy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo btidowlaiie
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) po ustaleiii?i, 'ze zostały spełi'iioiie waruiiki w zakresie przygotowania zawio-
dowcgr:> oraz po złożeiim egzamiiiu na uprawnienia b?idowlane z wy+iikiem pozytywnym

Pan Michal Jan Krysiński
inagister inżyi'iier bridownictwa

ur. diiia i6 i'naja 1991 r. sv Złotosvie
otrzymuje

UPRAWNIENiA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/PBKb/20

do projektowania
sv specjalnosci konstrukcyjno-htidowlanej

bez ograniczeń.

Uprawnieiiia b?idowlaiie iiadaiie niiiiąjsz4 dccyzją Panu Młchatowi .Tanowi Krysińskiemu upoiivażniają
w zakresie nadanej spcąialności:

I. iia podstawie art. 12 ust. l pkt l i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ristawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prasvo budowlane do:

l) prqjektowaiiia, sprawdzaiiia pro5ektósrsr arcliitektoiiiczno-budowlaiiycli i tecliiiicznycli oraz sprawosva-
nia nadzoru a?itorskiego.

2) sprawowania koimoli techiiicziiej titrzyinania obiektów b?idowlaiiych',
IL iia art. 15a rist. I oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca I 994 r. Prayvo btidowlane do:

I) projektowaiiia konstr?ikąji obiektu,
2) sporządzania projektti zagospodarowaiiia działki Irib tereiiti, w zakresie tej specjaliiości.

Uzasadnienie

W związkti z uwzględiiieiiicm »v całości źildaiiia strony, iia podstawie art. 107 8, 4 ?istawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pos(ępowaiiia admiiiistracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zin.) - zwaiiej dalej ,K.p.a.", odstęptije się od tizasadnie+iia decyzji. Zakres iiadanycli tiprawiiieii
budowlaiiych wskazano w tresci decy:?3 i.

Pouczcnie

Od iiiiiiejszej decyzji sluź>r c'+dwo}aiiie (10 Krajowej Koinisji Kwa]ifikac)jiiej Po]skiej {zby Inżynierów
Budownictwa sv Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Koinisji Kwalifikacyjiiej Zachodi'iiopomorskiej
Okręgowej }zby ?iiźyiiierów B?idowiiictwa sv Szczeciiiic sv teriniiiie 14 dni od daty '3ej doręczei'iia.

Zgodno& kopi z orydnatem

27.06.2024 r.

Krzysztof KabacMski 71 .,i:'r" I:""
/yi" str. 8



Zgodiiie z (reści,4 art. 127a K.p.a.:
8, 1. W trakcie biegu terminu do wiiiesienia odwotania stroi'ia moźe vrzec się pr:asva do wniesieiiiii
odwołania svobec orgaim admiiiisLracji publiczi'iej, który svydał decyz,ję.
'g 2. Z diiieii'i doręczeiiia orgimowi admiiiistracji piiblicziiej oświadczeiiia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwo}aiiia przez cistatiiią ze stroii postępowaiiia, <lecyt3a stąje się oslaleczna i prawomocna.
W przypadku złożeiiia przez stroiirą oświadczeiiia o zrzeczcniu się prawa do odsvołania od decyzji, stroiiie
iiie przyslugt;je praisio do odwolaiiia się ai'ii skargi do sądu adiniiiistracyjnego.

/

f-.:i
l

f
l

i

Sklad orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikac)jnej

mgr iiiż. Aiidrzej Gałkiewi
Przewodiiiczący OKK

(,,='-,
h.i

ingr iiiż. Edimiiid Ttimielewicz
7-ca Przei.i.'odniczącego OKK

iiiź. Adain Drobiaz.gicwicz
Sckrclai'z OKK

Otrzymujs)
I . Pan Mic}ial Jaii Krysiriski
ut. Jaslrowska 7a, 77-400 7)otów
2. Okregowa Rada ZOHB
3. G}óihany Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOnB - aa

Zgodno& kopi z orydnakim

27.06.2024 r.

Kr? Kabaciński ,"=
str. 9
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ś IN2YNIERóW

8UDOWNICTWA

Zaświadczenie
s nume«xe ««rvLika:-ySm:

ZAP-JR4-LS7-696 '

Pan MŁhał Jan KRYSIŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0194/18
adres zamieszkania ui Ofiar (Xwięcimia 36B/11, 71-53 7 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jcst ważne od 2024-03?Ol do 2024-08-31.

Zaśraiitidczenie zos!arc+ syyHenen?mane iilek}ioiiicznie i opałrzcirie Łieipiistnym podpisem elek!roiiicznyrii
vvery{ikowanym przy pomocy'.vażrieMo kw&ikov.';iiieHo cerły!ikaiu w dniu .!024-02-2!l roku przez:

lan Bobkiewicz. F'rzewodt»iu4cy R;idy Zachtidniopomorskiiaj Okręgoviej l zby l ri.iynmów (ludosvnitnia.

Ilpdn4 =yt. S uil 2 u:ffl»vv } dnis 18 «vt:ńnia 2(IJI i. » l.ndpixip sliikltoni:zii'ym ID:. U. ;'l'lS Nr i30 (xiz. :4SS:i d=ne uv pss{*'R
elDkkL@fi!:znu% Sps{{l:ine be:(*euNm oo:ipiiem aliikltcni:znYm {VelyiiiawNnym pm' a'smD:1 {VTh:negO i-walili}.€W3nego !elbłik:«{u SĘ
r3'Wn2Ńł:ne pD:l IV'!g%:lenl }kiilkj}V p!';41Ll}':h d'Uumen{Dm :ipaitianlm p=dpli;mi 44116{nir4:ILl'ymi.j?

a 'I:erdil'ily, p'41W!%nOł:i'laffV:h tt nmiei;:iim ZaLśa:k:eniu mOina łplM{%diik r'i ?mD:Ę num=rv hełil?k'?:N%fie%,s {H!Ńl'.«d:leniU nB
}{L»iu P:tl{kiej I:bv Inrjmi0l.::s% Bu:l»nijivt sW4-4%.pilb.:q.(il lub k:imtkiuji;: Się } biulPm {%lł;:iWg% Oklę@3{%I!% Izby Inl}ni&r:{*I
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w sprawie samcdzielnych funkcjł 'b'a'inicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, paz. 46) stwierdza się, że:
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby ArchitektÓw RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektÓw)

Wielkopolska Okręovva Rada Izby Architektów RP zaswiadcza, że:

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

posiadający kwalifikacje zaviodowe do pe}nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr NN-8345/474/81,
jest wpisany na listę cz}onków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0334.

Czlonek czynny od: Ol-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 19-10-2023 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okręgowe) Rady Izby ArctiitektÓw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawane w niniejszym zasvviadczeniu można sprawdzic poba%.lc nr vietylikacy)nv
2asWladCZenla W publicznym ServrlSle In{etnelOwym Iżby AłChllek{óvi: viviW.lZbaaLChikek{Ovi.pl
lu5 konłak!u)ąc ślę be:zposreanlO Z Wla'.clwą Okręgowa 12bą Al€iillekkóW RP.

ZgodnoV kopi z oryginatem

27.06.2024 r.

LKrzyszmf Kabaciński
"{v(? str. 13
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Znak sprawy: 169/KPOKK/19
L dz. 215/KPOKK/19

Bydqoszcz. dnia 6 grudnia 2019 r

DECYZJA nr 15/KPOKK/2019

Na podslawie art. 24 usł. 1 pk( 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawoaovtych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz? U. z 2019 r. poz. 1 117) w związku z arl 12. arł 13 oraz
art. 14 us}. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz- U z 2019 r. poz 1186. ze
zm.). zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pos{ępoviania adminislracyjnego
(Dz. U z 2018 r. poz. 2096. ze zm.)

stwierdza się, źe

Pani mgr inź. arch. Kinga Moraczewska
urodzona w dniu 1 1 lułego 1980 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wykształcenle techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIEN?A BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

1 ) projektowanle, spravidzanie proiektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględnia)ąca w całości ządanie strony nie wymaga uzasadnienia
Od powyższel decyzji przysluguje Pani odwolanie do Kraiowej Komisji Kwalifikacyjne) Izby Archileklów
RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnel Kulawsko-Pomorskiej Okręgowel Izby
Archi(ekłów RP. w terminie 14 dni od dnia doręczenią decyz)i.
W {rakcie biegu łerminu do wniesienia qdwolania n+ożna ztzec się prawa do wniesienia odwolania
Z dniem dOręCZeriia iu{e%szei KOmiSji OśWiaaQe=a O zrzeczeniu Się pravva d0 wniesienia txiWo+anla
decyz1a s}aje się os{a{eczna i pravvomocna.

j
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Adr anna Tyrakowska
Czk?nek Komrsji
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Zgodność kopi z orydnałem

27.06.2024 r.
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1. Wnioskodawczyni. Pani mgr inż arch. Kinga Moraczewska. Przy Szosie Bydgoskiej 1 la. 89-500
Tuchola

Gh5wny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do cenłralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po
uprawomocnienru się pecyzji)

Ku)awsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Archi}ekJów RP (po uprawamocnreniu się decyzji)
ala

2

3.

4

?zs:'i;i.»'i'sGmtci-utt'ii?sicatia'r?i iciisr»-usshu;"-"'uss»tp«»iaisrppi c'maii't'?ulausitnp«?.?ha?riith"?satchiichii»shpi
I1;?p. Ql,7?I 1-'«'»-36Q'R:g«m Ol744hh3Q54M!I Il )<iqiu. I'Kl ) Ill' S ..l Il) ('ciilium ii Ilidiioszczi nl 54 102U 1402 IX)IXI 7502 I)nlQ 22(i(l

Zgodność kopi z orydriaAem

27.06.2024 r.
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Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektÓw)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Kinga MORACZEWSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 15/KPOKK/2019,
jest wpisana na listę cz}onkÓw Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby ArchitektÓw RP
pod numerem: KP-0357.

Członek czynny od: 12-02-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-04-2024 r. Bydgoszcz.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaŚwiadczenia:

KP-0357-F3A6-A6B9-Y8A7-E1D5

Oane zaviarte w nirue%szym zasviiadczeniu można sprawdziĆ podając nr weryfikacy)ny
ZaSVllaó(lenla '»% publicznyrn SeTWISie InkerrlelOW'lm 'Ilb; AłChl{ek{O'N: WWW.lW
lub kontaktu)ąc się bezposredruo z wlaścmą Okręgowa IzJ Archi(ek!Ów RP. ZgodnoV kopi z orydnałem

27.06.2024 r.

KnyuW Kabaclńm y.>}( /
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2. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z inwestorem
- Wizja lokalna
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr XLV/302/2022 Z dnia 15 lipca ,!o,!,! r.
- Mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego geodetę z dnia 02.07.2024 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Żłobka w Sośnie. Inwestycja będzie zlokalizowana w
miejscowości Sośno, gm. Sośno dz. nr 463/2 i 227/4.

Inwestor: Gmina Sośno

Adres: ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

Adres budowy: Sośno dz. nr 463/2 i 227/4 obręb 0012 Sośno, gm. Sośno.

Kategoria obiektu budowlanego: (Xl) jedenasta - Budynek kultury, nauki i oświaty

2.2 Zamierzony sposób uźytkowania oraz program uźytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt to budynek żłobka w zabudowie wolno stojącej z wewnętrzną instalacją
wodociągową, wewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą WLZ, a także
wewnętrzną instalacją c.o, niepodpiwniczony, parter z dachem wielospadowym o kącie nachylenia
połaci dachowych 3o. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja
drewniana, dach pokryty blachodachówką. Budynek wyposażono w następujące instalacje
wewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania oraz
ciepłej wody użytkowej, klima konwektorową, wentylację mechaniczną, Internetową GSM - router.
Projektowany budynek kwalifikuje się jako budynek niski (N).

OPIS FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA W SOŚNIE

Zgodnie z założeniami projektu zaplanowano budowę budynku żłobka dla grupy 16 dzieci (po

8 dla każdej z sal) w wieku od 1 roku do 3 lat. Sale otwarte będą pięć dni w tygodniu od poniedziałku

do piątku w godzinach 6:30 do 16:30, opiekunki będą pracowały na zmiany 6:30- 14:30, 7:30-15:30

oraz 8:30-16:30. Na Sali przewiduje się 2 opiekunów łącznie 4 osoby. Liczba opiekunów dostosowana

będzie do wieku dzieci przyjętych do żłobka zgodnie z przelicznikiem wynikającym z ustawy z dnia 4

Iutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) 1 opiekun na 8

dzieci powyżej lr.ż. Iub 1 opiekun na 5 dzieci poniżej 1 r.ż. Iub dziecka z niepełnosprawnością. W Holu

będzie wydzielona szatnia dla 16 dzieci oraz w biurze dla min. 4 opiekunek pracujących na Sali. Szatnia

umiejscowiona będzie blisko wejścia na salę. Przy salach będzie jedna łazienka. Łazienka przeznaczona
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dla dzieci będzie wyposażona w dwie toalety, brodzik, trzy umywalki, lustra, przewijak , szafy pod
zabudowę do schowania pampersów, chusteczek, ręczników papierowych i ubrań na przebranie dla
dzieci. Łazienka dla kadry znajduje się w istniejącej części pom. nr 5. W jednej Sali znajdować się będą
2 stoliki z krzesełkami (8 miejsc), wykorzystywane do codziennego użytku podczas zabaw i spożywania
posiłków. Dla najmłodszych dzieci przewidziano specjalne krzesła do karmienia. Na Sali zaplanowano
szafy pod zabudowę na materiały dydaktyczne, plastyczne do pracy z dziećmi oraz miejsce na
składanie leżaków, które rozkładane będą do odpoczynku dzieci. W pomieszczeniu znajdować się będą
niezbędne meble do aranżacji przestrzeni, w tym kącików do zabawy dla dzieci np.: majsterkowania,
fryzjerski, kuchenny, relaksacyjny z książeczkami miłości i tablicą na zdjęcia rodziny. Sala będzie
wyposażona w internet i tablice interaktywne. Podłoga wyłożona będzie wykładziną PVC, na środku
sali dywan do zabaw dla dzieci. Posiłki będą dostarczane w naczyniach termicznych z których dzieci
będą same nakładały sobie na talerze. Posiłki będą też dostarczane do Sali z kuchni na specjalnych
wózkach kelnerskich.

W Sali zabaw o czystość będzie dbać zatrudniona do tego osoba która będzie przynosić ze
sobą wszystkie potrzebne środki czystości przenoszone na specjalnym wózku.

Na Sali zachowane zostaną wszystkie zasady bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 20l4r. z późn. zm.

2.3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek i jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i
materiałowe elementów budowlanych zaprojektowane są w sposób odpowiadający wymaganiom
wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia. Każdy wyrób budowlany znajdujący się na rynku
powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodności
producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Wyrób powinien być oznaczony znakiem
budowlanym CE lub B. Wewnątrz budynku pomieszczenia zostaną wyłożone materiałem
dopuszczonym do użytku przez dzieci. W przypadku planowanej inwestycji nie będzie miało miejsca
oddziaływanie skumulowane. Oddziaływanie na środowisko będzie tylko w trakcie realizacji inwestycji.
Powstające w czasie realizacji hałas będzie czasowy, krótkotrwały i ograniczony do terenu
prowadzonych prac. W projektowanym budynku planuje się wentylację grawitacyjną.
Planowana budowa nie spowoduje znaczącej zmiany dla środowiska naturalnego

2.3.1 Ściany
W obiekcie projektuje się:
-Ściany zewnętrzne nośne o grubości 24 cm z bloczków łączonych na pióro i wpust - pustak
sylikatowy - kl. 15 na zaprawie klejącej MIO wraz z systemem ocieplenia styropianem 20 cm
EPS 100- FASADA (:A=0,038 W/mK).
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,Ściany wewnętrzne nośne grubości 24 cm z bloczków łączonych na pióro i wpust - pustak
sylikatowy - kl. 15 na zaprawie klejącej MIO,
-Ścianki działowe grubości 12cm murowane z bloczków łączonych na pióro i wpust - pustak
sylikatowy - kl. 15 na zaprawie klejącej MIO,
-Pod ściany działowe należy wykonać ławę ukrytą o szerokości 30 cm i głębokości 30 cm,
zbrojone podłużne 3#12 i poprzecznie (pręty rozdzielcze) #6 co 20 cm

Dla ściany zewnętrznej zaprojektowano poniższe warstwy:
- Tynk cienkowarstwowy
- Zaprawa klejowa na siatce poliestrowej
- 20 cm Styropian EPS 100 - FASADA (A=0,038 W/mK)
- 24 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejącej MIO
- 1,5 tynk gipsowy + gładź

Dla ściany wewnętrznej zaprojektowano warstwy:
- 1,5 tynk gipsowy + gładź
- 24 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejącej MIO
- 1,5 tynk gipsowy + gładź

Dla ściany działowej wewnętrznej zaprojektowano warstwy:
- 1,5 tynk gipsowy + gładź
- 12 cm pustak sylikatowy kl. 15 na zaprawie klejącej MIO
- 1,5 tynk gipsowy + gładź

2.3.2 Izolacje
W budynku projektuje się następujące izolacje:
- przeciwwilgociową z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na lepiku na
projektowanych ławach fundamentowych oraz z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na
podłożu betonowym pod posadzkę. Na ścianach fundamentowych należy wykonać dwie
warstwy masy bitumicznej. Izolacje poziome i pionowe układać w ten sposób, aby stanowiły
jedną szczelną membranę przeciwwilgociową,

cieplną ścian - metoda lekka-mokra, z styropianu EPS 100 FASADA (A=0,038 W/mK) o
grubości 20 cm . Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować styropian
taki jak wyżej o grubości 3cm.

cieplną ścian fundamentowych należy wykonać z styropianu XPS 100 FASADA
(A=0,038 W/mK) o grubości 15 cm,

cieplną projektowanej podłogi na gruncie - styropian EPS 100 PODŁOGA o grubości 2 x
10 cm ułożony na podłożu betonowym i izolacji przeciwwilgociowej.
- cieplną ścian - metoda lekka-mokra, z styropianu EPS 100 DACH (A=0,038 W/mK) o
grubości5 cm na zadaszeniu wejścia do obróbek.

2.3.3 Posadzki i okładziny
Posadzki odporne na ścieranie oraz nacisk.
Wykończenie posadzek: płytki gresowe, terakota, wykładzina PVC do stosowania na
ogrzewanie podłogowe
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2.3.4 Wykończenie wewnętrzne
Podłogi - płytki ceramiczne gres antypoślizgowe w pomieszczeniach wspólnych, w pom.
socjalnych i gospodarczych i łazienkach płytki ceramiczne podłogowe.

Na ścianach:

na ścianach murowanych tynki gipsowe i malowanie farbami lateksowymi,
w łazienkach, pom. technicznym i pom. gospodarczych płytki ceramiczne
w gabinetach i pom. socjalnym we wskazanych miejscach płytki ceramiczne do

wysokości 2,20m.

Drzwi wewnętrzne płytowe wg zestawienia, drzwi do łazienek z otworami w dolnej części o
sumarycznym przekroju minimum 0,022m2.
Parapety wewnętrzne marmuropodobne pełne lub kanałowe poliestrowe.

2.3.5 Stolarka okienna i drzwiowa

drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, PCV lub aluminiowe, kolor szary (OSTATECZNIE
UZGODNIĆ Z INWESTOREM; wymiary zgodnie z częścią rysunkowa niniejszego opracowania;
stolarka okienna: okna PCV lub aluminiowa, szary (OSTATECZNIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM;
wymiary zgodnie z częścią rysunkowa niniejszego opracowania;

2.3.6 Wykończenia zewnętrzne
pokrycie dachu: membrana dachowa
obróbki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0,6-0,7 mm kolor czerwony
Elewacja -tynk w kolorze częściowo żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim, białym, szary

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Powierzchnia zabudowy
- Powierzchnia użytkowa
- Ilość kondygnacji
- Kubatura

- Długość (max)
- Szerokość (max)
- Wysokosć

217,03 m2
175,64 m2
paiter
954,8 m3
19,32 m
16,27 m
+4,40 m

2.5 0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 20l2r., Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 27 kwietnia 20l2r. poz. 463, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i ekspertyzy
geotechnicznej z sierpnia 2023 r. stwierdzono proste warunki gruntowe wynikające z występowania
warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu
zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Przyjęto I kategorie
geotechniczną. Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie za pośrednictwem
żelbetowych ław fundamentowych. Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym, tak aby nie
spowodować niekorzystnych zmian w podłożu na poziomie posadowienia. Głębienie mechaniczne
należy zakończyć około 0.20m powyżej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawioną na
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dnie wykopu warstwę ochronną należy wybrać narzędziami ręcznymi. Bezpośrednio przed
przystąpieniem do fundamentowania, wykop należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a
wodę pochodzącą z sączeń należy zbierać drenażem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i
odprowadzać na zewnątrz. Wykopów nie należy zostawiać na dłuższy okres otwartych. Wszystkie
ewentualne rozmoczone bądź naruszone partie gruntu należy wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić
podbetonem klasy C8/CIO. Na wykonanym wykopie należy wykonać wymianę gruntu na pospółkę do
Id = o,gs. Przy natrafieniu na inny niż opisany powyżej grunt należy nie zwłocznie skontaktować się z
projektantem Konstrukcji.

2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uźytkowych
Nie dotyczy.

2.7 W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla
osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

2.8 0pis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów uźyteczności publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Projektowany budynek jest parterowy i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem
znajduje się podjazd umożliwiający dostęp dla ludzi z ograniczeniami ruchowymi, ponadto w budynku
jest łazienka która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217). Wszystkie drzwi min. 90 cm szerokie.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce wphyw obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2.9.I Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków
orm wód opadowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, utwardzenia parkingów (ruchu) do l000m2 wody opadowe
można wprowadzać bezpośrednio do wód lub do ziemi. Projektuje się odprowadzanie wód
opadowych na teren działki. Zaopatrzenie w wodę z wiejskiego wodociągu. Instalacja wodociągowa
zostanie zaprojektowana wg branży sanitarnej . Odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez zewnętrzną instalację kanalizacyjną. Instalacja kanalizacji sanitarnej
zostanie zaprojektowana wg branży sanitarnej .

2.9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych
Prace związane z budową obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy
standardów, jakości środowiska. Instalacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z
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instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji.

2.9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Do gromadzenia odpadów stałych na terenie przedmiotowej działki służyć będą nowe pojemniki
kontenerowe zlokalizowane na działce umieszczone w Wiacie 2,0 m na 2,0 m. Miejsce do tego
przeznaczone będzie utwardzone kostką betonową oraz zadaszone, ogrodzone oraz przystosowane do
segregacji. Odpady okresowo wywożone i utylizowane przez firmę mającą uprawnienia i umowę ze
składowiskiem odpadów. Odpady będą miały charakter bytowy.

2.9.4 Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, a takźe promieniowania, w szczególności
jonizujqcego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń

Obiekt nie wprowadza emisji hałasów, wibracji i drgań. Spełnia warunki Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Budynek będzie zasilany prądem elektrycznym o niskim napięciu 0,4 kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie
przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.

2.9.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie
będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania,
zapewniono maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy prawidłowym
stanie technicznym obiektów i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu 'brodowiska i wód
podziemnych analizowanego terenu. Nie projektuje się wycinki drzew. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego, utwardzenia parkingów (ruchu) do l000m2 wody opadowe można wprowadzać
bezpośrednio do wód lub do ziemi. Nawierzchnie wewnętrznej komunikacji terenu należy wykonać
jako nieprzepuszczalne w celu zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed przenikaniem
substancji szkodliwych, głównie ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe przed
wprowadzeniem do gruntu podczyszczać, do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa i po
podczyszczeniu zagospodarować we własnym zakresie.

2.10 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych moHiwości realizacji wysoce
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym
zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródet odnawialnych,
kogenerację, ogrzewanie lub chodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się
całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła
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2,10.1 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepłej wody uźytkowej oraz cModzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynków

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 7750 kWh/rok.

2.10.2 Dostępne nośniki energii
Dostępnym nośnikiem energii jest energia elektryczna, paliwo stałe.

2.10.3 Warunkiprzyłqczeniadosiecizewnętrznych
Warunki przyłączeniowe do przyłącza elektrycznego, wg odrębnego opracowania

2.10.4 Wybórdwóchsystemówzaopatrzeniawenergiędoanalizyporównawczej
Założono porównanie kompletnych systemów grzewczych pompy ciepła i ogrzewania
elektrycznego.

2.10.5 Wynikianalizyporównawczejiwybórsystemuzaopatrzeniawenergię
W celu zapewnienia pełnego zapotrzebowania na moc grzewczą projektuje się
odnawialne źródło energii realizowane przez rewersyjne powietrzne pompy ciepła
montażu zewnętrznego, o łącznej mocy maksymalnej pokrywającej zapotrzebowanie
na ciepło i podgrzanie ciepłej wody w trybie grzania.
Zastosowanie odnawialnego źród'ta energii w postaci rewersyjnej powietrznej pompy
ciepła w stosunku do konwencjonalnego źród'ta energii w postaci kotła gazowego
zapewni pozytywny wpływ na środowisko w postaci zerowego zużycia gazu na cele
grzewcze a co za tym idzie zerowej emisji spalin do środowiska zewnętrznego przy
realizacji ogrzewania obiektu oraz ciepłej wody.
Zastosowanie odnawialnego zródła energii w postaci revversy')nej powietrznej pompy
ciepła w stosunku do konwencjonalnego źródła energii w postaci ogrzewania
elektrycznego zapewni znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej co
gwarantuje pozytywny wpływ na środowisko.

2.11 Charakterystyka energetyczna obiektu
Zgodnie z §11 ust.2 pkt.lO Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego wykonano charakterystykę energetyczna budynku. Charakterystyka
energetyczna została przedstawiona w projekcie technicznym.
Wskaźnik EP wyniósł = 54 kWh/(m2*rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m"arok) EPmax kWh/(m 2-rok)

l-l- l-

]
4 ]
Warunek spełniony
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2.12 Analizę technicznych i ekonomicznych moźliwości wykorzystania urzqdzeń, które
automatycznie regulujq temperaturę

W projekcie zaprojektowane zostały urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie
w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z Ei 135 ust.7 przez co generują oszczędności kosztów
energii, wynikającymi z instalacji tych urządzeń, a okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 5 lat.
Sterowanie instalacją realizowane będzie poprzez cyfrową automatykę opartą na dwóch modułach:
głównym oraz module rozszerzającym. Pomiar temperatury realizowany będzie poprzez
programowalne termostaty.
Wyniki analizy:
Z technicznego punktu widzenia w budynku istnieją możliwości montażu urządzeń automatycznie
regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.
Na podstawie analizy instalacji urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę, ze
spodziewanymi oszczędnościami kosztów energii, wynikającymi z instalacji tych urządzeń, wynika, że
okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 5 lat.
W związku z powyższym uznaje się, że urządzenia temperaturę oddzielnie w poszczególnych
pomieszczeniach, w świetle przepisu ,,§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5 -7 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);" muszą
być zainstalowane.

2.13 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego
Wewnętrzna instalacja elektryczna wg projektu technicznego branży elektrycznej. Wewnętrzna
Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., c.w.u. - wg projektu technicznego branży sanitarnej. Jako
źrór3ło ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej została zaprojektowana pompa
ciepła. Zgodnie Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek mieszkalny
wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być
wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak:
telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający
zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.14 Warunkiochronyprzeciwpoźarowej

spełnienie wymagań rozp. MSW i A z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu pod względem
ochrony przeciwpożarowej § 5.1:

[
l
l
l
r
l

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Kategoria zagrożenia ludzi J zrn(osrodekzdrowiawsognie.)

Wysokość budynku I +4,40m
Grupa wysokości l budynek niski (N)

Powierzchnia zabudowy l 217,03 m2
Możliwe zagrożenie wybuchem brak

]
l
]
J
l
]

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanej przebudowy budynku biurowego
określone zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki
Iub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

str. 24



urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U z 2023 r.poz. 1563.).Podstawę dokonania uzgodnienia dokumentacji pod względem ochrony
przeciwpożarowej stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez
projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w
szczególności:

Ad.l Dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu:

Pow. zabudowy całego obiektu 217,03 m2

Pow. użytkowa 175,64 m2

Wys. 4,40 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja - parter

Budynek zaliczony do grupy wysokościowej niskiej (N).

Ad.2 0dległość od obiektów sąsiednich

Budynek usytuowany jest w odległości 15,00 m od budynku przedszkola (Budynek ZL II- odległość

normowa 15,0 m ) reszta budynków w dalszej odległości.

Ad. 4 Klasyfikacja pożarowa obiektu.

* Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej: budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL Il. Dla obiektów zaliczanych do kategorii ZL nie
oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

* Zagrożenie wybuchem pomieszczeń: nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem w
analizowanym obiekcie.

@ Klasa odporności pożarowej, grupa wysokości: budynek ZL 11, grupa wysokości N. Cały budynek
musi spełniać wymagania odporności pożarowej klasy D. Budynek jednokondygnacyjny.

* Występuje jedna strefa pożarowa ,,Żłobek w Sośnie" z wydzielonym pom. Technicznym pod
pompę ciepła. Strefa jest oddzielona ścianami oddzielenia ppoż REl60 od pomieszczeń
użytkowych. Pomieszczenie zamykane drzwiami El30.

Ad. 5 Klasa odporności pożarowej budynku.

Część usługowa ,,Żłobek w Sośnie" ZL 11 odpowiada klasie ,,B" odporności pożarowej obniżona do klasy
,,o" zgodnie z § 212 ust. 3.

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Dla klasy budynku D:

- główna konstrukcja nośna - R30-NRO, (ściany 24 cm z silki murowane spełniające wymóg)

- konstrukcja dachu - (-)-NRO , (konstrukcja żelbetowa [płyty typu żerań] spełniająca wymóg)
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- strop - REI 30 (NRO), (stropy konstrukcja żelbetowa [płyty typu żerań] spełniająca wymóg)
- ściany zewnętrzne - El 30 (NRO), (ściany 24 cm z silki murowane spełniające wymóg)

- ściany wewnętrzne - (-)-NRO, (ściany 12 cm z silki murowane spełniające wymóg)

- przykrycie dachu - (-)-NRO; BRoof. (STYROPIAN zakończony membraną)
Oznaczenia literowe:

R - nośność ogniowa (w minutach)
E - szczelność ogniowa (w minutach)
I- izolacyjność ogniowa (w minutach)

Ad. 5 Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

*

*

*

PWP Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcina dopływ do wszystkich obwodów, z wyjątkiem
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędnie podczas pożaru.
PWP powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany.
Projektowane Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działa przez co najmniej 1 godzinę od zaniku
oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami
dotyczącymi wymagań w tym zakresie. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2.0m,
średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie
mniejsze niż l.Olx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi co
najmniej 50% podanej wartości. Na przestrzeniach otwartych, powyżej 60m2, natężenie oświetlenia
nie powinno być mniejsze niź 0.51x na poziomie drogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości
0.5m. Przy hydrancie 51x.

Projektowany Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30m, zlokalizowany przy
wejściu. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych są umieszczone na wysokości l.35+O.lm od
poziomu podłogi oraz wykonane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Dla hydrantu
wewnętrznego, minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:
l.Odm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wymaganą
wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0.2MPa.
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym
nie powinno przekraczać: l.2MPa. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać
możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej
z 1 hydrantu. Zaleca się stosowanie skrzynek hydrantowych z miejscem na gaśnicę.

Ad. 6 Warunki ewakuacji.

Zaprojektowano szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynoszącą l.20m. Wysokość drogi
ewakuacyjnej wynosi w najniższym miejscu 2.80m. Na drodze ewakuacyjnej nie projektuje się
schodów ze stopniami zabiegowymi oraz spoczników ze stopniami. Szerokość czynnego skrzydła
drzwioweg,o, drzwi ewakuacyjnych wynosi min. 0.90 m a jeg,o wysokość min. 2.00 m (w świetle
otworu).

Ad. 7 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
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Projektowany budynek Żłobka w Sośnie posiadać będzie skomunikowanie z drogą publiczną: droga
gminna, za pośrednictwem proiektowanej drogi ppoż. Droga utwardzona o szerokości jezdni większej
niż 5m, zapewniająca swobodny przejazd wozu bojowego bez potrzeby zawracania. Zapewnia się
połączenie z drogą pożarową wyjść z projektowanego budynku utwardzonymi dojściami o długości
nieprzekraczającej 30 m. Dla projektowanego obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę do
zewnętrznego gaszenia pożaru. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru musi być dostarczana za
pomocą hydrantu, który ma zapewnioną wydajność do celów przeciwpożarowych wynoszącą lOdm:?/s
(hydrant projektowany zlokalizowano w odległości mniejszej niż 75 m).

*

@

*

*

*

*

Ad. 8 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji.
Zgodnie z E1234 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepusty w elementach
oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (El) wymagana dla tych
elementów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacji
sanitarnej i ogrzewczych, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0.04 m w ścianach i stropach pomieszczenia
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż El60 lub REI60, a
niebędących elementami oddzielenia pożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (El) ścian
i stropów tego pomieszczenia. Projektuje się przejście instalacji wentylacyjnych za pomocą klap
oddzielających o klasie odporności EIS 60.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu
terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne elementy mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z
materiałów niepalnych.

W kuchni lub w aneksie kuchennym w dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z
materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Ad. 9 Charakterystyka zagrożenia pożarowego.

W budynku nie będą znajdowały się materiały zagrożone wybuchem.
Ad. 10 Podstawa merytoryczna.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 20l0r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r., w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
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UWAGA

W przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych innych gruntów niż założonych w niniejszym
opracowaniu, projektant podejmie decyzję co do ewentualnych zmian parametrów ław

fundamentowych.

Załoźenia oraz opis schematów statycznych prz%tych do obliczeń
Do obliczeń przyie,to I strefę obciążenia wiatrem wg PN-EN-1991-1-4 oraz III strefę obciążenia
śniegiem wg PN-EN-1991-1-3. Kombinatoryka została wykonana zgodnie z PN-EN-1990 Podstawy
projektowania konstrukcji. Głębokość przymarzania gruntu 0,8 m.

UWAGI OGÓLNE

*

@

@

*

*

*

*

*

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem,
norrnami i normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem zasad BHP.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Wszelkie zastosowane materia§ i urządzenia wimiy mieć obowiązujące atesty, świadectwa i dopuszczenia w
zakresie wymagań ppoz., sanitarno-higienicznych oraz BHP.
W przypadku stwierdzenia waninków odmiennych niż założone w dokumentacji należy zawiadomić projektanta.
Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody jego autorów. Wszystkie zmiany muszą otrzymać
pisemną zgodę.
Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa
Roboty budowlane powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, pod nadzorem osób uprawnionych.
Niniejsze opracowanie służy wylącznie do uzyskania pozwolenia na budowę, nie stanowi ono podstawy do
realizacji obiektu. Podstawą do realizacji konstrukcji może być tylko projekt wykonawczy, opracowany na
podstawie niniejszego projektu budowlanego.

Projektant: Tadeusz Tylka
. ?l

upr. NN-8345i

Projektant: Kr7ypęof Kabaciński: Ktzy9o:
iP)Wó(JPBupr. ZAP?06/PBKb/20
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1. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać (qcznie z projektomi bronżowymi.
2. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie użyte moteriaty muszq posiadać otest dopuszczajqcy do stosowonio ich w budownictwie.
4. Dopuszcza się zastosowonie materiat6w zomiennych, jednak muszq one posiadać takie same lub

nie gorsze parometry techniczne od zoproponowanych przez projektonto.
5. Stolarko okienna i drzwiowa wymiarowona jest w świetle otworów.
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C) PROJEKT ROZPART1"WAĆ ŁĄCZNI,E Z F"ROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI
PRZEJŚCIA INSTALACJI WYK'ONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

(= WSZYSTKIE ELEMENTY żELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL C20/25
ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIIN

(= śCIANY gr. 24cm i gr. 12cm Z SILIKATU (ŚCIANY DZlALOW[ ODDYLATOWAć
POD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm)

0 ZBROJENIE.GLóWNE ŁACZYć NA DŁUGOSCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKLAD
min. 50x ŚREDNICA PRE:TA

(= WSZYSTKIE ELEMENTY żELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25
ZBROJONE STALĄ A-IIIN

0 ŚCIANY NOŚNE gr. 24cm Z SYLIKATU kl.l5MPo, NA ZAPRAWIE MIO,
LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

(= WIEŃCE ZBROJONE PODŁUż.NlE 4#12 A,IIIN, STRZEMIONA B6 A-l CO 20/15 Cm
ZBROJENIE GŁĆ)WNE ŁĄCZYĆ NA ÓLUGOŚCI ORAZ W NAROŻACH NA ZAKLAD min. 60cm

(= ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z :3LOCZKC)W BETONOWYCH kl.l5M% NA ZAPRAWIE MIO
ZBROJENIE GLóWNE LĄCZYć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKLAD min. 60cm

0 w?§ci;i»cs 220LANjOWEJ PROJEKTUJE SIE: stUPKl żELBETOWE Z BETONU KL C20/25
ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIIN

'?

RZUT PARTERU
Obiekł: Budynek żlobka w Sośnie
Sładium opracowania: Projekt Budowlany
Lokalizacja: dzia}kanr463/2i227/4obrębgeodezyjnyOC)12Sośno,gm.Sośno
Inwesłor: Gmina Sośno

SKALA 1 :50

LEGENDA

!/ Ściana nośno bloczki
sylikatowe kl.l5

[] Ściana dzia(owa bloczki
sylikatowe kl.l5

 Izolacja z styropianu
EPS 100-038 Ściana

-.=-==i=: Wejście do budynku
 Pochytość chodnika

- Wykończenie ściany gres

R Stup żelbetowy
)3 Wpust ściekowy
. Krotki transferowe lub tuleje

"Iub podcięcie w drzwiach
B Obudowa G-K pionówkanalizacji sonitarnej

REI '=0 0dporność ogniowa REl60
-- - PRZECIWPOZAROWY WYLĄCZNIK
-= PRĄDU
, -. - HYDRANT WEWNEI;TRZNY4a[ a- - HP25 I GASNICA,,=,PWPP-160 - Zestaw przeciw-

--pozarowego wytqcznika prqdu

K-BUD Projek}owanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzyszłof Kabaciński

Nt rysunku

AB-OI

FUNKCJA IME; l NAZWISKO DATA PODPIS

Architekt Tadeusz Tylka
upr. NN-83451474 I 81

27.06.2024 r. "';A'
Projekiam
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archiłektury

Kinga Moraczewska
upr. 15/KPOKK/2019

27.06.2024 r. 
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miejscach poboru wody wykonać
Wykończenie ściany gres
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i N r Nazwa pomleszczerila Pow, użytkowa Posadzka "' %/ykończerile śc!ari Wykorilczerile SuFlt %/ysokość ' pom,
1 Kori, I Szatnla ?5,03 n' Gres - Farba 'Lateksowa Podwlesz, Kasetony +E!,80 n
i3 Sala nr 1 35,19 n' %/yktadzlna z PVC Farkia Lateksowń Podwlesz, Kasetoriy +E!,80" rq
3 SaLa rir 2 35,08 M' Vykładzlna z PVC Farba lateksowa Podwlesz, Kas'etony +?,80 n , '-"-
4 !/C dzlecl 10,37 M' Gres Gtes Podwlesz, Kasetony +a,so n il
5 VC persorie+l 3,88 M' Gres Gtes Podwlesz, Kaseton'y +!,80'rq l
6 !/C ogć51na nlepeŁrio, 3,75 M' Gres " Gres Podwlesz, Kasetony +2,8(j'rq i
7 ZrqywaŁrila 5,65rq'- Gtes Gres Podwlesz. KasetÓriy +a,so n i l
8 Pori, SocJalrie 11,49 rq' Gres

rarba lateksowa
+ część Gres Podwlesz, Kasetoriy

l - -

+E!,EIO M l
9 Gablriet 11,40 M' Gres Farba Lateksowa " Podwlesz, Kasetoriy +a,eo n ll
iio Komurilkac Ja 6,49 rq' Gres Farkia lateksowa Podwlesz, Kasetoriy +E'-80 rai j
11 Kuchrila 15,94 n' Gres Gres - )"odwlesz, Kasetoriy +E!,80 M l l
Il:E! Pom, Technlczrie 7,83 rq' Gres Gres " Far'ba lateksowa +3,30 n "
13 Korqunlkac Ja 3,54 rq' - Gres Gres Farba -Lateksowa +E!,8Ó-rq l
Razerq 175,64 rq'

y
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::ą przycisku na ścianie wewnątrz oraz pilota.

Rysunek A
r

skrzydło skrzydło
a

I czynne bierne l

I l

l l

l l

l l

l l

l l

I l

I I

L J

stolarka okienna

kolor szary RAL 7030

stolarka drzwiowa

kolor szary RAL 7030

ZESTAWIENIE STOLARKI
Obiekł: Budynek żlobka w Sośnie
Sładium opracowania: Projekt Budowlany
Lokalizacja: dzialkanr463/2i227/4obrębgeodezyjnyOCll2Sośno,gm.Sośno
Inwesłor: Gmina Sośno

SKALA 1 :50

p

UWAGA:

Stolarka okienno i drzwiowa zewnętrzna
Stolarkę zewnętrznq wykonać na profilach aluminiowych z szytx)
zespolonq, rozwieralno-ucylne z nawiewnikami i mikrowentylacjq,
Uc<1,3 W/m2K, Wszytskie przeszklenia poniżej wysokości 85 nad
poziomem posadzki należy wykonać ze szkta bezpiecznego o
podwyższonej wytrzymatości. Parapety systemowe, dopasowanedo typu
okien oraz z materiatu, który nie ulega nagrzewaniu pod wptywem
stońca, Drzwi zewn<,trzne z zamontowaniem kurtyny powietrznej.
Należy przewidzieć możliwość instalacji kontroli dos%pu-ustallić na
etopie wykonastwa.

1. Projekt techniczny konstrukcji należy rozpatrywać tqcznie z
projektami bronżowymi,
2, Roboty budowlane noleży wykonywać zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie użyte materioty muszq posiodać atest dopuszczajqcy
do stosowanio ich w budownictwie,

4. Dopuszcza się zastosowanie moteriafów ;zamiennych, jednak
muszq one posiadać takie same lub nie gorsze parametry
techniczne od zaproponowanych przez projektonto.
5. Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowano jest w świetle otwor6w.

4 5
D5 D6

3m
mm

zg
[771€

150.0 170,0
zos.o ?05.0
140,0 160,0
aoo.o aoo.o

L P L P
o 1 1 o
o 1 1 o

1 1

szary RAL 7030 szary RAL 7030
Alumlnluri Akumlrilur'i

brak brcik

kkarqka bezpleczna w ksztaŁcle
tltery 'U', stal rilerdzewria,

koLor szary, H=:+1,00rq

kkariika k+ezpleczria w kształcie
Iltery 'U', stat rilerdzewna,

koŁor szary, H=+1,00m

WkŁadka na klucz rm osobnyri
skrzydle kolor szary

Vkładka na klucz na osokinym
skrzydLe koŁor szary

elektryczrie - kokor RAL 7030 elektryczne - kotor RAL 7030
1.3 V/(ri'K) 1,3 W/(r'i!«:)

wyposażorie w sarqozamykacz,
od środkaotwlerarile

antypanlczrie (rysuriek A)

wyposażone w sariozamykacz,
od śroclkaotwleranle

ari'typarilczrie (rysuriek A)
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OPROJEKT ROZPARTYWAć a4cziqic Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA ozixxi ORAZPROJEKTAMI ARCHITEKTONCZNYMI I BRANŻOW'l"Ml
PRZEJśCIA INSTAUCJI WYKONAć zcooiqic Z PROJEKTAMI BRANżOWYMl

0WSZYSTKlE ELEMENTY żELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIIN

0śCIANY gr. 24cm i gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYLATOWAćPOD STROPEM STY'ROPIANEM gr. 2cm

0ZBROJENIE ciówxc iqczyć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKŁADmin. 50x śREDNICA PRgA

0WSZYSTKlE ELEMENTf' żELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ A-IIIN

0śCIANY NOśNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. l5MPCl, NA ZAPRAWIE M1o,LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

OWIEŃCE ZBROJONE PODŁUżNIE 4#12 A-IIIN, STRZEMIONA !6 A-l CO 20/15 CmZBROJENIE GŁóWNE ŁĄCZYć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKŁAD min. 60cm

0śCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH KL. 20MP0 NA ZAPRAWIE M10ZBROJENIE (!0WNE ŁĄCZYć NA D(UGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKŁAD min. 60cm

0WSZELKIE KOLIZJE xovixxów WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ROZWIAZAć

[7
[s

K-BUD Projekłowanie Nadzór Doradzłwo
mgr inż. Krzyszłof Kabacuiski

Nt rysunku

AB-02

FuNKCJA IMIE; l NAZWISKO DATA PODPIS

Archi(ekt Tadeusz Tylka
upr. NN-834514'l4 / 81

27.06.2024 t. .-7'-=

Projektan(
sprawdzający
archiłekhiry

Kinga Moraczewska
upi. 15/KPOKK/2019

27.06.2024 r. r'
I
(

a",,
Projckkant konstrukcji Krzysz}of Kabaciński

upr. ZAP/0006/PBKb/20
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27.06.2024 r.
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VYKAZ ST€LtARK?
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etektryczne - kokor RAL 7030

0.9 'i/<rqaK>

UchyŁ okria ekektryczny

azo.o
90.0

a's+,o
74.0

1
1

szary RAL 7030
ALumlrilur'i

EI 30
kolor- szary

brak

>zwl

iklar
i ti<

!/k

f"?

WY4

al

PRZED ZAMÓWIENIEM OSTATECZNĄ KOLORYSTYKEI; UZGODNIĆ
UWAGA:

W drzwiach wejściowych głównych D6 - wykonać elektrozamek który otwierany za pomocą pr

NR 1 2

Symkiok . [11 €2

Il

l

,l
!/yrqlar w
świetLe rquru

So 300.0 360,0
Ho aso.o aso,o

Vymlar w
śwletLe oścleżrilcy

S E84.0 -------- - -344.0- ----
H ?34.0 ?34.0

KoridygriacJa 0 3 3
Ikość 3 3
Kolor szary RAL 7030 szary RAL 7030
Mafe;lał Akumlrilur'i Akumlrilur'i

Kkasa odporrioścl p,poż brak ------- ---ci-:go ---
Klarqka kolor szary kolor szary

Zariek
k:irak WkŁaclka ria kkucz ria osobnym

sktzydŁe kolor szary
Rolety Zewrw,tr'azrie elektroyczrie - kolor RAL 7030 elektryczrie - kokor RAL 7030

Uw (pararqetr rile gorszy) 0.9 W/(m'K) 0.9 !//(rq )

Uwagl kirak brak

l

NR 1 1 ? 3

SymkioL Dl D2 ])3 D4

Scheriat v

!/yrqlar w
śwletLe rquru

So ioo,o ioo.o 90,0 iio.o
Ho aoi,o aos.o aos.o zos.o

Vyrilar w
świetle oścleżrilcy

S 90.0 90,0 B0,0 roo.o
H ?00,0 aoo.o aoo.o aoo,o

RodzaJ skrzydŁa L- - P L P L P - L -P---
KoridygnacJa 0 o 1 4 El 1 1 1 o
Ilość o 1 4 B 1 1 1 o
Razer'i 1 1;? 2 1
Kokor szary RAL 7030 szary RAL 7030 szary RAL 7030 szary RAL 7030
MaterlaŁ Atur'ilrilurq płyta M]:)F płyta Ml)F Akumlrilum

Klasa odporrioścl p.poż EI 30 brak k»rak EI 30
Klamka kkarika k:iezpleczria w

ksztaŁcle lltery 'u', stal
rilerdzewna,kokor szary,

H=+1,00rq

ktamka bezpleczria w
ksztaŁcle kltery 'U', stal
rilerdzewna,koLor szary,

H=+1,00r'i

kkamka k:iezpleczria w
ksztaŁcle lltery 'U', stal
rilerdzeiwria,kolor szary,

H=+1,00rq

klarqka kiezpleczria w ksztaŁcle
lltery 'u', s'tal rilerdzewna,

koLor szary, H=+1,00rq

Zamek VkŁadka na kLucz ria osok:iriym
skrzydke kokor szary

Vkładka ria kkucz ria osobriyr'i
skrzydle kotor szary

WkŁaclka ria kkucz ria osobriyr
skrzydle kolor szary

!/kŁaclka na kŁucz ria osobnyri
skrzy«:Re kokor szary

Rokety Zewrię'kxzne k:irak brak kirak eŁel-tryczne - kokor RAL 7030
Uw(pararqetr rile gorszy) k»rak brak brak 1.3 V/(rqaK)
uwagl

wyposaŻorie w
sarqozarqykacz

Do pom. nr 4, 6 wykonać kratki
transferowe lub tuleje

Iub podcięcie w drzwiach (3 szt.)
!/yposażone w
samozarykacz

Do pom. nr 5 wykonać kratki
transferowe lub tuleje

lub podcięcie w drzwiach (2 szt.)
Vyposażone w
samozamykacz

wyposażorie w sariozamykacz

v
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UWAGA:

W korytach odwadniających zaprojektować kabel grzewczy.
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RZUT DACHU
Obiekt: Budynek żlobka w Sośnie
S}adium opracowania: Piojekł Budowlany
Lokalizacja: dzialka nr 46:V2 i 22714 obręb geodezyjny 0012 Sośno, gm. Sośno
Inwes}or: Gmina Sosno

SKALA 1 :50

*

f

I

1. Projekt techniczny konstrukcji należy rozpatrywoć tqcznie z
projektami branżowymi,
2. Roboty budowlane noleży wykonywać zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie użyte materiafy muszq posiadoć atest dopuszczajqcy
do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza się zastosowonie materiatów zamiennych, jednok
muszq one posiadać tokie some lub nie gorsze porometry
techniczne od zaproponowanych przez projektanta.
5, Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowana jest w świetle otworóvv.

OPROJEKT ROZPARTYWAĆ: iqczxic Z PROJEKTEM zxcospoohsowqxih DZIAŁK ORAZPROJEKTAMI ARCHTEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI
PRZEJŚCIA INSTAUCJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

OWSZYSTKIE ELEMENTY żELBETOWE NADZEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIN

0śCIANY gr. 2+cm l gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYLATOWAćPOD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm

0ZBROJENIE ciówxe i4czyć NA DŁUGOśCI ORAZ W xqeoźqch NA ZAKŁADmin. 50x śREDNICA PRĘTA

0WSZYSTKIE ELEMENTY" żELBETOWE PODZIEMA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ A-IIIN

0śCIANY NOśNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MPCl, NA zxpphwtc M10,LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOSCIOWYCH

OWIEŃCE ZBROJONE PODLUżNlE 4#12 A-IIIN, STRZEMIONA ;6 A-l CO 20/15 CmZBROJENIE GŁOWNE ŁĄCZYć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKŁAD min. 60cm
/"s śCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOW'l"CH KL. 20MPCI NA ZAPRAWIE M10
i8iZBROJENIE GLOWNE (ĄCZYć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKŁAD min. 60cm

0WSZELKIE KOLIZJE KOMINKóW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ROZWlĄZAć

K-BUD Pro1ek}owanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzyszłof Kabacuiski

Nt rysunku

AB-03

FUNKCJA IME, lNAZWISKO DATA PODPIS

Archiłekł Tadeusz Tylka
upy.NN-83451474]8!

27.06.2024 r.
7

+-
Projekłant

sprasvdzziący
architektury

Kinga Moraczewska
upi. 15/KPOKK/2019

27.08.2024 r. -7-'
r X «

Projektant konstnikcji Krzysztof Kabaciński
upr. ZAP/0006PBKb/20

27.06.2024 t.
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ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
-folia kubełkowa

-tynk cienkowarstwowy
-zaprawa klejowa na siatce poliestrowej
-15 cm Styropian XPS 100-038 ŚCIANA
-2x warstwa dysperbit
- 24 cm bloczek betonowy B20
-2x warstwa dysperbit

@
CHODNIK:

- 6 cm betonowa kostka typu starobruk
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 8 cm górna w-wa podbudowy
wykonana z KŁSM
- 15 cm dolna w-wa podbydowy
wykonana z KŁSM
- warstwa odsoczącająca z kruszywa
naturalnego pospólka (wymiana gruntu)

.40

Obróbka blacharska
kolor czerwony
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ŚCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej
- 20 cm Styropian EPS 100-038 ŚCIANA
- 24 cm bloczki silikatowe na zaprawie M'l 0
- tynk gipsowy
- farba lateksowa łatwo zmywalna

1 T

:owe na zaprawie M1 0

4CIE

iowa

3100-038 PODŁOGA
walna
)

»iaskowa

@
ŚCIANA
- gres
- 12 cm bloczki silikatowe na zaprawie M1 0
- tynk gipsowy
- farba lateksowa łatwo zmywalna
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0
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ć0
(0
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@
DACH:
- membrana dachowa

- 25-65 cm styropian EPS 100-038
- 24 cm strop Płyty typu żerań
- 50 cm sufit podwieszany wykończony
kasetony

g
DACH:
- membrana dachowa

- 25-65 cm styropian EPS 100-038
- 24 cm strop Płyty typu żerań
- 4 cm styropian EPS 100-038 ŚCIANA
- tynk cienkowarstwowy

g
ŚCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej
- 20 cm Styropian EPS 100-038 ŚCIANA
- 24 cm bloczki silikatowe na zaprawie M1 0
- 4 cm Styropian EPS 100-038 ŚCIANA
- 0,8 cm Obróbka blacharska kolor czerwony

PRZEKRóJ A-A
Obiekł: Budynek źkibka w Sośnie
Sładium opracowania: Projekt Budowlany
Lokalizacja: dzia+kanr483/2i227/4obrębgeodezyiny00l2Sośno,gm.Sośno
Inwestor: Gmina Sośno

Projektan(
sprasvdza3ący
konsłnikcji

Micha} Krysiński
upr. ZAP/0005/PBKb/20

27.06.2024 t.
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(,PROJEKT ROZPARTYWAć ŁACZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA ozihixi ORAZPROJE)a'AMl ARCHITEKTONCZNYMI I BRANŻOWYMI
PRZEJŚCIA INSTAUCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAM! BRANŹOWYMI

OWSZYSTKIE ELEMENTY żELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIIN

Ościhxy gr. 24cm l gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYLATOWAćPOD STROPEM SlYROPIANEM gr. 2cm

0ZBROJENlE cteiwiqe i4czyć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKŁADmin. 50x ŚREDNICA PRĘTA

0WSZYSTKIE ELEMENTY" żELBETOWE PODZEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ A-IIIN

(,śCIANY NOśNE gr. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MPa, NA ZAPRAWIE M10,LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH wmhzyvxościowych

OWIEŃCE ZBROJONE PODŁUż,NIE 4#12 A,IN, STRZEMIONA !6 A-l CO 20/15 CmZBROJENIE GŁóWNE ŁĄCZYC NA DŁUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKŁAD min. 60cm

0śCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKóW BETONOWYCH KL. 20MPa NA ZAPRAWIE M10ZBROJENIE GŁóWNE ŁĄCZYć NA DŁUGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKŁAD min. 60cm

0WSZELKIE KOLIZJE KOMINKOW WENTYUCJI GRAWITACYJNEJ ROZWIĄZAć

K-BuD Projekłowanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzysztof Kabaciński

Nr rysunku

AB-04
FUNKCJA IMĘ l NAZWISKO DATA PODPIS

Archiłekt Tadeusz Ty]ka
upy.NN-83451474]8!

27.06.2024 r.
4.4-
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Projek{ant
sprawdza5ący
archi}ekhiry

Kinga Moraczewska
upr. 15/KPOKK/2019

27.06.2024 r. X,/)'>ay
Projektanł konstmkcji Krzysz}of Kabaciński

upr. ZAP/0006/PBKb/20
27.06.2024 r.



UWAGA:
w korytach odwadniających
zaprojektować kabel grzewczy.

O PROJEKT ROZPARTYWAć i4cziqii Z PROJEKTEM
PROJEKTAMI ARCH?TEKTONICZNYM? I BRANŻOWYMI
PRZEJŚCIA INSTAUCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PRC

0 WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE NADZ?EMIA WYI
ZBROJONE STALĄ KL. A-I, A-IIIN

Q śClqNY gr.
? POD STRO

. 24cm l gr. 12cm Z SYLIKATU ODDYI
POD STROPEM SlYROPIANEM gr. 2cm

0 zseo..icxi3ctówxc i4czyć NA oiucości
min. 50x ŚREDNICA PRUA

0 WSZYSTKIE ELEMENTY ŹELBETOWE PODZ?EMIA W'l'l
ZBROJONE STALĄ A-IIIN

Q śCIANY NOśNE gr.
? LUB SYSTEMOWEJ

. 24cm Z SYLIKATU KL. 15MP(
LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH

O WIEŃCE ZBROJONE PODŁUż,NIE 4#12 A-IIIN, STR
ZBROJENIE GŁóWNE ŁĄCZYć NA ÓŁUGOśCI ORAZ

ń śCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKóW BETONOWY
i8i -w ZBROJENIE GŁóWNE ŁACZYC NA oiucości ORAZ

0WSZELKIE KOLIZJE KOMINK0W WENTYLACJI GRAWI

ORAZ
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(59
ŚCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej 1

- 20 cm Styropian EPS 100-038 ŚCIANA
- 24 cm bloczki silikatowe na zaprawie M1 0
- 1 ,5 cm gres

'0;

60 60
d

1 1 44 -'
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' 44
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ŚCIANA

295 175 16012
n

743

12
n T

150150

@
ŚCIANA
- Tynk cienkowarstwow)
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej
- 20 cm Styropian EPS '
- 24 cm bloczki silikatow

T1

-gres
- 12 cm bloczki silikatowe na zaprawie M10
- 1 ,5 cm gres

@
ŚCIANA
- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy
- Zaprawa klejowa na

siatce poliestrowej
- 20 cm Styropian EPS 100-038 ŚCIANA
- 4 cm Styrodur XPS 100-034 ŚCIANA
- 20 cm Podciąg źelbetowy
- 1 ,5 cm gres

@
PODŁOGA NA GRUNCIE
- 2 cm terakota

- 6 cm wylewka betonowa
- 20 cm styropian EPS 100-038 PODŁOGA
- 2x papa termozgrzewalna
- 15 cm Beton C12/16

- tynk gipsowy
- farba lateksowa łatwo ,

(53)
ŚCIANA
-gres
- 12 cm bloczki silikatow

- tynk gipsowy
- farba lateksowa łatwo ;

- podsypka żwirowo-piaskowa

1. Projekt techniczny konstrukcji należy rozpatrywać tqcznie z
projektami branżowymi.
2. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie użyte materiaiy muszq posiadać atest dopuszczojqcy
do stosowania ich w budownictwie.

4, Dopuszcza się zastosowanie materiot6w zamiennych, jednak
muszq one posiadać takie same lub nie gorsze parametry
techniczne od zoproponowanych przez projektanta.
5. Stolarka okienna i drzwiowa wymiarowana jest w świetle otworón.
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u5 1. Projekt orchitektoniczny

noleży rozpatrywoć iqcznie
projektami branżowymi.
2. Roboty budowlane noleży
wykonywoć zgodnie z warunkomi
techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie użyte materioiy
muszq posiodoć atest
dopuszczaji:)cy do stosowanio
ich w budownictwie.

4. Dopuszczo się zostosowonie
materiotów zomiennych, jednak

posiodać tokiemuszq one
some lub

nie gorsze porametry
techniczne od zaproponowonych
przez projektonta.
5. Stolorko okienna i drzwiowo

wymiorowana jest w świetle
otviorów.
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elewacja otynkowana
kolorżółty RAL 1016

elewacja otynkowana
kolor zielony RAL 6018

elewacja otynkowana
kolor czerwony RAL 3020

elewacja otynkowana
kolor niebieski RAL 5005

elewacja otynkowana
kolor biały RAL 9010

estolarka okienna

kolor szary RAL 7030

stolarka drzwiowa

kolor szary RAL 7030

rynny spustowe
kolor szary RAL 7030
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SKALA 1 :50ELEWACJE
Obiekł: Budynek ż+obka w Sośnie
Sładium opracowania: Projek} Budowlany
Lokalizacja: dzialkanr463/2i227/4obrębgeodezyjny0012Sośno,gm.Sośno
Inwesłor: Gmina Sośno
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OPROJEKT ROZPARTYWAć LĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANżOWYMlPRZEJŚCIA INSTAUCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

(,)WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIIN

(,,ścixxy gr. 24cm : gr. 12cm z SILIKATU (śCIANY o;ahcowc ODDYLATOWAćPOD STROPEM STYROPIANEM gr. 2cm)

0ZBROJENIE ciówxc aqczyć NA oiucości ORAZ W NAROżACH NA ZAKLADmin. 50x ŚREDNICA PRE:TA

(DWSZYSTKIE ELEMENTY żELBETOWE PODZIEMIA WYLEWANE Z BETONU KL. C20/25ZBROJONE STALĄ A-IIIN

0śClANY NOśNE gr. :ocm Z SYLIKATU kl.l5MPa, NA zqpphwią vto,LUB SYSTEMOWEJ O PODOBNYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁC)SCIOWYCH

,,)WIEŃCE ZBROJONE PODLUżNlE 4#12 A,IIIN, STRZEMIONA ę6 A-l CO 20/15 CmZBROJENIE GŁóWNE ŁĄCZYĆ NA DLUGOSCI ORAZ W NAROZACH NA ZAKLAD min. 60cm

(,śCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKóW BETONOWYCH kl.l5MPO NA ZAPRAWIE MIOZBROJENIE GŁf)WNE ŁĄCZYć NA DLUGOśCI ORAZ W NAROżACH NA ZAKŁAD min 60Cm

(,)W śCIANCE KOLANKOWEJ PROJEKTUJE SIE: SŁUPKI żELBETOWE Z BETONU KL C20/25ZBROJONE STALĄ KL. A-1, A-IIIN

K-BuD Projek}owanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzyszłof Kabaciński

N+ rysunku

AB-05

FUNKCJA IME; l NAZWISKO DATA PODPIS

Archiłekt
Tadeusz Tylka

upy,NN-83451474181
27.06.2024 r.
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Kinga Moraczewska
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Tablica regulamin (pozycja nr 1 w PZT)
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SKALA 1 :25

Zakotwienie zestawu

Powierzchnia zabawy %I

PIASEK
0
w

BETON B15
0
Ln

,030,
'l 'l

Instrukcja użytkowania urządzeń zabawowych
Zamontowane urządzenia s{uż,1 zabawie i wypoczynkowi.
Korzystanie z urządzeń przez dzieci powinno się odbywać pod
nadzorem osoby dorosłej
Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich funkcją i
przeznaczeniem.
W szczególności:

* na urządzenia wolno wchodzić wyłącznie poprzez
elementy do tego przeznaczone (schodki, drabinki,
Ścianki);

* zabrania się poruszania się po urządzeniach niezgodnie z
czytelną intencją producenta i vvbrew logice zabawy;

* zabrania się chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.;

* zabrania się wykonywania niebezpiecznych ewolucji,
zeskakiwania z urządzeri oraz przeszkadzania w zabawie
innym użytkownikom;

* zabrania się przeciążania urządzeń;
* zabrania się niszczenia urządzeń przez stosowanie

nadmiernej sHy lub niedozwolonych narzędzi, co może
doprowadzić do naruszenia ich konstrukcji, powierzchni
lub mechanizmu;

ii zabrania się pokrywania powierzchni zabawek
jakąkolwiek substancją maluiącą, klejącą lub inną
zmieniającą w{aściwości tej powierzchni;

ii zabrania się korzystania z urządzeń, gdy są mokre lub
pokryte śniegiem:

ii nie należy wchodzić na urządzenia mając przy sobie
jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty, które mogą
podczas zabawy stwarzać niebezpieczne sytuacje i zranić
ich posiadacza lub innych uczestników zabawy (np.
k)ucze, łańcuszki, pierścionki, luźno zwisaiące szaliki,
którymi mozna zahaczyć o elementy urządzeń);

ś zabrania się jedzenia, picia i żucia gumy podczas zabawy
na urządzeniach;

* na ściankach wspinaczkowych zamontowane są specjalne
uchwyty wspinaczkowe, z którvch bezwzględnie należy
korzystać przy wspinaniu; zabronione jest stosowame
dodatkowego sprzętu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca się wspinanie w stroiach nie krępujących
ruchu oraz obuwiu sportowym na gładkiej podeszwie (z
wyłączeniem kolców, korków itp.);

* należy zachować rozwagę przy podchodzeniu do urządzeń
ruchomych (m. in. wahadłowych, kołyszących,
obrotowych), dolnych biegów zleżdżalni, ścianek
wspinaczkowych itp., z których korzystają inne dzieci;

ii należy dbać o czystość urządzeń oraz terenu vvokół nich,
w szczególności nie zanieczyszczać piasku i nie
rozsypyvvać go poza piaskownicę.

Tablica regu}amin (pozycja nr l w PZT)

Budowa placu zabaw przy ż}obku
Sośno obr. [0012] dz. nr 463/2
Gmina Sośno

Obiekt:

Lokalizacja:
Inwes(or:

Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodnie z ISO 9001 .
Oznacza to, że organ zewnętrzny stwierdził, iż produkcja
sprzętu zabawowego jest zarządzana w sposób dokładny i
stabilny. System jakości musi zawsze spełniać wymogi
określone w normie ISO 9001. Urządzenia muszą

posiadać certyfikat ISO 14001.

Projektan(
sprawdzający
konstrukcji

Michał Krysiński
upr. ZAP/00051PBKb/20

27.06.2024 r. X!

K-BUD Projek}owanie Nadzór Doradzlwo
mgr inż. Krzysztof Kabaciński

Nr rysunku

AB-06

FUNKCJA IME; l NAZWISKO DATA ' PODPIS

Architekt
Tadeusz Tylka

upr. NN-8345/474 ] 81
27.06.2024 r. , 

Projekiant
spravvdza'p4cy
archiłekhiry

King3 M@raczewska
upt. 15/KPOK)J20l9

27.06.2024 r. r,X
Projekłant konstrukcji Krzysztof Kabaciński

i)pr, ZAPIOO06{PBKbl20
27.06.2024 t.
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Wyspa Interaktywna (pozycja nr 2 w PZT)

Instrukcja użytkowania urządzeń
zabawowych

Zamontowane urządzenia slużą zabawie i
wypoczynkowi.
Korzystanie z urządzeń przez dzieci powinno się
odbywać pod nadzorem osoby dorosłe).
Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich funkcją i
przeznaczeniem.
W szczególności:

d
357
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Zakotwienie bujaka

Powierzchnia zabawy

PIASEK

BETON B15 []
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* na urządzenia wolno wchodzić wylącznie
poprzez elementy do tezo przeznaczone
(schodki, drabinki, ścianki);

* zabrania się poruszania się po urządzeniach
niezgodnie z czytelną intencją producenta i
vibrew logice zabawy;

ii zabrania się chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.

ii zabrania się wykonywania niebezpiecznych
ewolucji, zeskakiwania z urządzeń oraz
przeszkadzania w zabawie innym użytkownikom

* zabrania się przeciążania urządzeń;
* zabrania się niszczenia urządzeń przez

stosowanie nadmiernej siły lub niedozwolonych
narzędzi, co może doprowadzić do naruszenia
ich konstrukcji, powierzchni lub mechanizmu;

ii zabrania się pokrywania powierzchni zabawek
jakąkolwiek substancją malującą, klejącą lub
inną zmieniającą właściwości tej powierzchni;

* zabrania się korzystania z urządzeń, gdy są
mokre lub pokryte śniegiem;

ii nie należy wchodzić na urządzenia mając przy
sobie jakiekolwiek niezabezpieczone przedmiot)
które mogą podczas zabawy stwarzać
niebezpieczne sytuacje i zranić ich posiadacza
lub innych uczestników zabawy (np. klucze,
łańcuszki, pierścionki, luźno zwisające szaliki,
którymi można zahaczyć o elementy urządzeń);

ii zabrania się jedzenia, picia i żucia gumy podczas
zabawy na urządzeniach;

* na ściankach wspinaczkowych zamontowane są
specjalne uchwyty wspinaczkowe, z których
bezwzględnie należy korzystać przy wspinaniu;
zabronione jest stosowanie dodatkowego
sprzętu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca się wspinanie w strojach nie
krępujących ruchu oraz obuwiu sportowym na
gładkiej podeszwie (z wyłączeniem kolców,
korków itp.);

i+ należy zachować rozwagę przy podchodzeniu dc
urządzeń ruchomych (m. in. wahad{owych,
ko!yszących, obrotowych), dolnych biegów
zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych itp., z
których korzystają inne dzieci;

* należy dbać o czystość urządzeń oraz terenu
wokói nich, w szczególności nie zanieczyszczać
piasku i nie rozsypywać go poza piaskownicę.

'l
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Urządzenia muszą posiadać cerłyfikai zgodnie z ISO 9001 . Oznacza (o, że
organ zewnętrzny slwierdzij, iż produkcja sprzę}u zabawowego jes!
zarządzana w sposób dokladny i stabilny. Sysłem jakości musi zawsze
spelniać wymogi określone w normie ISO 90C)I. Urz,ądzenia muszą

posiadać cerłyfikat ISO 14001 .
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Wyspa Inierakiywna (pozycja nr 2 w R?T)
Obiekt: Budowa placu zabaw przy żłobku
Lokalizacja: Sośnoobr.[00l2]dz.nr463/2
Inwestor: Gmina Sośno

Projek(ant
sptawdzający
kons(rukcji

Micha} Krysiński
up+. ZAP/0005/PBKb/20

27.06.2024 t. K[

K-BuD Projektowanie Nadzór Ooyadzbso
mgt inż. Krzyszlof Kabacinski

Nr rysunku

AB-07

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

Archi}ekt
Tadeusz Tylka

iipr. NN-83451474 I 81 27.06.2024 t. ć
Projekiam

sprawdzający
archi}eklury

Kinga Momczewska
upr. Il'KPOKK}2019

27.06.2024 r. (7i ,
Projekian} kons}nikcji Krzysztof Kabaciński

upt. ZAMOOO6}PBKb/20 27.06.2024 t.
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Domek (pozycja nr 3 w PZT)
Instrukcja użytkowania urządzeń

zabawowych
Zamontowane urządzenia slużą zabawie i
wypoczynkowi.
Korzystanie z urządzeń przez dzieci powinno się
odbywać pod nadzorem osoby doroslej.
Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich funkcją i
przeznaczeniem.
W szczególności:
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Zakotwienie bujaka

Powierzchnia zabawy
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* na urządzenia wolno wchodzić wylącznie poprze
elementy do tego przeznaczone (schodki,
drabinki, ścianki);

ii zabrania się poruszania się po urządzeniach
niezgodnie z czytelną intencją producenta i
vvbrevv logice zabawy;

ii zabrania się chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich jak daszki, barierki itp.

ii zabrania się viykonywariia niebezpiecznych
ewolucji, zeskakiwania z urządzeń oraz
przeszkadzania w zabawie innym użytkownikom

* zabrania się przeciążania urządzeń;
ii zabrania się niszczenia urządzeń przez

stosowanie nadmiernej siły lub niedozwolonych
narzędzi, co moze doprowadzić do naruszenia icl
koristrukcji, powierzchni lub mechanizmu;

i+ zabrania się pokrywania powierzchni zabawek
jakąkolwiek substancją malującą, klejącą lub inn.
zmieniającą vAaściwosci tej powierzchni;

* zabrania się korzystania z urządzeń, gdy S(l
mokre lub pokryte śniegiem;

i+ nie należy wchodzić na urządzenia mając przy
sobie jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty
które mogą podczas zabawy stwarzać
niebezpieczne sytuacje i zranić ich posiadacza lul
innych uczestników zabawy (np. klucze,
łańcuszki, pierścionki, luźno zwisające szaliki,
którymi można zahaczyć o elementy urządzeń);

* zabrania się jedzenia, picia i żucia gumy podczas
zabawy na urządzeniach;

* na ściankach wspinaczkowych zamontowane są
specjalne uchwyty wspinaczkowe, z których
bezwzględnie należy korzystać przy wspinaniu;
zabronione jest stosowanie dodatkowego
sprzętu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca się wspinanie w strojach nie
krępujących ruchu oraz obuwiu sportowym na
g{adkiej podeszwie Iz wyłączeniem kolców,
korków itp.);

* należy zachować rozwagę przy podchodzeniu do
urządzeń ruchomych (m. in. wahadłowych,
kołysze)cyct'i, obrotowych), dolnych biegów
zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych itp., z
których korzystają inne dzieci;

* należy dbać o czystość urządzeń oraz terenu
wokół nich, w szczególności nie zanieczyszczać
piasku i nie rozsypywać go poza piaskownicę.

q
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Urządzenia muszą posiadać cer(yfikał zgodnie z ISO 9001. Oznacza }o. że
organ zewnęłrzny stwierdziŁ iż produkcja sprzętu zabawowego jesl
zarządzana w sposób dokladny i s!abilny. Sysłem jakości musi zawsze
spelniać wymogi określone w normie ISO 9001. Urządzenia muszą

posiadać cerłyafika} ISO MOO1 .
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Domek (pozyeja nr 3 w PZTj
Obiekt: Budowa placu zabaw przy żłobku
Lokalizacja: Sośno obr. [0012] dz. nr 463/2
Inwestor: Gmina Sośno

Pro')ek{anl
spiawdzający
konslnikcji

Michal Krysiński
upi. ZAPllXó5r?T3Kbll0 27.06.2024 t.

K-BUD Projekłowanie Nadzóy Doiadzłwo
mgr int, Kizyszłof Kabaciński

NT rysunku

AB-08
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Archi}ekł Tadeusz Tylka
upi.NN-8345141418! 27.06.2024 (.
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Projekłani
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archi(ekhiry

Kinga Momczewska
, uy. 15{KPO).K/2019 27.06.2024 t. i

Pro3ekkan{ konsirukcji Kxzyszlof Kabaciński
iipi. Ikl'llXrPBKbl20 27.08.2024 t.
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Domek Interaktywny (pozycja nr 4 w PZT)
Instrukcja użytkowania urządzeń

zabawowych
Zamontowane urządzenia slużą zabawie i
wypoczynkowi.
Korzystanie z urządzeń przez dzieci powinno się
odbywać pod nadzorem osoby doroske%.
Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich funkcją i
przeznaczeniem.
W szczególności'
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Zakotwienie bujaka

Powierzchnia zabawy
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ii na urządzenia wolno wchodzić wylącznie poprze
elementy do tego przeznaczone (schodki,
drabinki, ścianki);

* zabrania się poruszania się po urządzeniach
niezgodnie z czytelną intencją producenta i
wbrew log,ice zabawy;

* zabrania się chodzenia po elementach do tego
nieprzeznaczonych takich iak das:?ki, barierki itp.

ii zabrania się wykonywania riiebezpiecznych
ewolucji, zeskakiwania z urządzeń oraz
przeszkadzania w zabawie innym użytkownikom

ii zabrania się przeciążania urządzeń;
* zabrania się niszczenia urządzeń przez

stosowanie nadmiernej siły lub niedozwolonych
narzędzi, co może doprowadzić do naruszenia icl
konstrukcji, powierzchni lub mechanizmu;

* zabrania się pokrywania powierzchni zabawek
jakąkolwiek substancją malującą, klejącą lub inn
zmieniającą wlaściwości tej powierzchni;

ii zabrania się korzystania z urządzeń, gdy są
mokre lub pokryte śniegiem;

* nie naleźy wchodzić na urzt)dzenia mając przy
sobie jakiekolwiek niezabezpieczone przedmioty
które mogą podczas zabawy stwarzać
niebezpieczne sytuacje i zranić ich posiadacza lul
innych uczestników zabawy (np. klucze,
łańcuszki, pierścionki, luźno zwisające szaliki,
którymi można zahaczyc o elementy urządzeń);

ii zabrania się jedzenia, picia i żucia gumy podczas
zabawy na urządzeniach;

ii na ściankach wspinaczkowych zamontowane są
specjalne uchwyty wspinaczkowe, z których
bezwzględnie należy korzystać. przy wspinaniu;
zabronione jest stosowanie dodatkowego
sprzętu wspinaczkowego (np. raki, czekany,
haki); zaleca się wspinanie w strojach nie
krępujących ruchu oraz obuwiu sportowym na
(,ladkiej podeszwie Iz wy{ączeniem kolców,
korków itp.);

ii należy zachować rozwage, przy podchodzeniu do
urządzeri ruchomych (m. in. wahadlowych,
kołyszących, obrotowych), dolnych biegów
zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych itp., z
których korzystają irine dzieci;

* należy dbać o czystość urządzeń oraz terenu
wokół nich, w szczególności nie zanieczyszczać
piasku i nie rozsypywać go poza piaskownicę.
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Domek Interakiywny (pozycja nr 4 w PZT )
Obiekt: Budowa placu zabaw przy żłobku
Lokalizacja: Sośnoobr.[OOl2]dz.nr463/2
Inwestor: Gmina Sośno

Urządzenia muszą posiadać ceityfikai zgodnie z ISO 9001 . Oznacza to. że
organ zewnęłrzny stwierdzil, iż produkcja sprzętu zabawowego jest
za-rządzana w sposób dok.ladny i stabilny. System jakości musi zawsze
spe}niać wymogi określone w normie ISO 9001. Urządzenia muszą

posiadać certyfikał ISO 14001.
Pro')ekhin}

sprawdzający
-konstrukcji

Michal Krysiński
upi. ZkPlOOOS(PBAbll0i i 27.06.2024 (.

K-BuD F'iojek(owanie Nadzór Doradz(wo
mgr inż. Kizysztof Kabaciński

NT rysunku

AB-09
'- FuNKCJA- IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

Archiieki Tadeusz Tylka
upi.NN-8345147418l 27.06.2024 t. (3:)

ProjekTam
sprawdza3ący
archilek(ury

Kinga Moraczewska
upy. 15{KPOKlU20l9 27.06.2024 r(IR

Projekiani konstnikcji ' Krzysztof Kabacrński
upi. ZAP/(X)06iPBKb/20 27.06.2(124 T. ' .y,717a



K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo
mgr inż. Krzysztof Kabaciński

Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 5040051420 REGON 382759542

tel. 696 089 598 e-mail:

kabacik20@gmail.com

r Kategoria budowlana:

l
Temat inwestycji :

Adres inwestycji :

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Budowa budynku Żłobka w Sośnie wraz z niezbędna infrastruktur.ą
techniczn.ą.

działki nr 463/2 i 227/4 położone w obrębie nr 0012 Sośno, gm
Sośno.

t Kategoria Xl - budynki kultury, nauki i oświaty

l

1
Inwestor: Gmina Sośno

ul Nowa 1, 89-412 Sośno

r
1. i Informacja BIOZ

2 Mapa do celów projektowych

3. ? Ekspertyza Geotechniczna z sierpnia 2023 r.

spis zqt4czxi<ów l
l
l
l
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Budowa budynku Żłobka w Sośnie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
na działkach nr 463/2 i 227/4 położone w obrębie nr 0012 Sośno, gm. Sośno.

Lokalizacja budynku: działki nr 463/2 i 227/4 w obrębie nr 0012 Sośno, gm. Sośno.

Inwestor: Gmina Sośno

ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

27 czerwca 2024 r. Projektant:

Projektant: bf Kabacińskint: KnysM
umooeip'0(Ź6/PBKb/20upr.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku żłobka. Inwestycja będzie zlokalizowana w
miejscowości Sośno, gm. Sośno dz. nr 463/2 i 227/4.

Lokalizacja budynku: działka nr nr 463/2 i 227/4 w obrębie nr 0012 Sośno, gm. Sośno.

Inwestor: Gmina Sośno

ul. NOWa 1, 89-412 SOśn0

2. Kolejność realizacji robót budowlanych
* roboty ziemne - wykopy, niwelacja terenu,

* roboty fundamentowe,

* roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, na terenie działki i

pod warstwami posadzkowymi,

* wykonanie żelbetowych ław fundamentowych,

* prace murarskie ścian podziemia,

* wykonanie posadzek,

* prace murarskie ścian kondygnacji nadziemnych,

* wykonanie lekkich ścian działowych,

* wykonanie instalacji wewnętrznych,

prace związane z konstrukcją i pokryciem dachu,

* prace wykończeniowe,

* wykonanie elewacji,

* urządzenie terenu,

* wykonanie i uzupełnienie nawierzchni,

* ukształtowanie terenów zielonych - nasadzenia,

* uporządkowanie terenu.

3. Wykaz istniejqcych obiektów budowlanych

Działka nr 266/22 obecnie jest wolna od zabudowy. Teren działki płaski, średnia rzędna terenu to 128,5 m
n.p.m. Działka nr 266/22 posiada dojazd do drogi publicznej powiatowej tj. dz.nr 265/1 projektowanym
zjazdem na warunkach zarządcy drogi. Działka nr 266/22 jest bez zadrzewienia.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogqce stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

str. 3



RODZAJ ELEMENTU

STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE
MIEJSCE WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

t Ruch kołowy pojazdów budowy z
miejscami rozładunku l Drogi placu budowy wg projektu

zagospodarowania terenu budowy

Place składowe materiałów Wg projektu zagospodarowania terenu
sypkich budowy

Place składowe prefabrykatów Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Place składowe materiałów Wg projektu zagospodarowania terenu
chemicznych budowy

Place składowe materiałów Wg projektu zagospodarowania terenu
łatwopalnych budowy

Place składowe materiałów innych Wg projektu zagospodarowania terenu
niż w/w budowy

Place robót zbrojarskich Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Przyścienne podnośniki, wyciągi Wg projektu zagospodarowania terenu
dźwigi budowy - wokół obiektów

Ruch koparek samojezdnych Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - cały teren budowy

Pompy samojezdne wraz z Wg projektu zagospodarowania terenu
pojazdami dostawczymi (gruszki) budowy - wokół obiektów

Żurawie samojezdne lub Wg projektu zagospodarowania terenu
stacjonarne budowy - wokół budynków

Rusztowania posadowione na Wg projektu zagospodarowania terenu
gruncie budowy - wokół budynków

Wykopy w miejscach dostępnych
publicznie Poza ogrodzonym terenem budowy

CZAS WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

l l
)
1
l
l
l

Roboty fundamentowe, murowe (podciągi,
nadproża, słupy), stropowe l

Cały czas robót l
Roboty fundamentowe, sieciowe, niwelacja

i urządzenie terenu l
Roboty fundamentowe, stropowe, drogowe )

l 1
Roboty elewacyjne l

Prace związane z wykonaniem przyłączy i
sieci usytuowanych poza ogrodzonym

terenem budowy

Cały czas robót

Cały czas robót

Montaż nadproży, stropów

Wykonywanie powłok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Wykonywanie powłok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Cały czas robót

l

Roboty budowlano-montażowe

5. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroźeń występujqcych podczas realizacji robót budowlanych,
określajqce skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystqpienia

rtor:»zw rtosóv

STWARZAJĄCYCH

ZAGROŻENIE

MIEJSCE WYSTĄPIENIA

ZAGROŻENIA

CZAS WYSTĄPIENIA

ZAGROŻENIA
RODZAJ ZAGROŻEŃ SKALA ZAGROŻEŃ

ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANlZAaA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA IZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEM?Ą LUB UPADKU Z

WYSOKOŚCI

w okresie prowadzenia
robót ziemnych -

wykopÓw i
fundamentowych,

zależnie od przyjętego
harmonogramu

Wykonywanie
wykopów o ścianach
pionowych bez
rozparcia o
głębokości >1,5m

dotyczy pracowników
zatrudnionych przy tych

robotach, w całym czasie ich
trwania

teren budowy
- wykopy pod siecii

fundamenty budynku

niebezpieczeństwo
przysypania ziemią

str. 4
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STWARZAJĄCYCH

ZAGROŻENIE

MIEJSCE WYSTĄPIENIA

ZAGROŻENIA

CZAS WYSTĄPIENIA

ZAGROŻENIA
RODZAJ ZAGROŻEŃ SKALA ZAGROŻEŃ

Roboty, przy których
wykonywaniu
występuje ryzyko
upadku z wysokości
ponad 5,Om

teren budowy
- roboty murowe,

montażowe,
elewacyjne, montaż i
demontaż rusztowań

w okresie prowadzenia
tych robót-zależnie

od przyjętego
harmonogramu

niebezpieczeństwo
upadku z wysokości

dotyczy pracowników
zatrudnionych przy tych

robotach, w całym czasie ich
trwania

niebezpieczeństwo
zrzucenia elementów z

wysokości - w strefie
niebezpiecznej pracy

dźwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANal CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
ZAGRAŻAIĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI

teren budowy -
zależnie od organizacji

robót

w okresie prowadzenia
tych robót-zależnie

od przyjętego
harmonogramu

dotyczy wszystkich
pracowników w trakcie pracy

dźwigu

Roboty wykonywane
przy użyciu dźwigów

teren budowy
- roboty montażowe

l
roboty prowadzone
w temperaturze
poniżej -10!'C

l
zależna od występujących

temperatur
zależnie od przyjętego
harmonogramu robót

przechłodzenia,
odmrożenia

6. Sposób prowadzenia instruktaźu pracowników przed przystqpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
Wyznaczenie przez wykonawcę osób:

koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawców w tym zakresie,

* udzielających instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.
Instruktaż winien obejmować zaznajomienie pracowników co najmniej z:

*

*

*

*

*

zasadami koordynacji i bezpośredniego nadzoru nad pracami (w tym szczególnie
niebezpiecznymi) i wskazanie osób wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,
ustaleniami sporządzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy,

zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
stosowaniem środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
stosowaniem komunikatów i sygnałów koordynujących prace i ostrzegających o
niebezpieczeństwie

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeństwom wynikajqcym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w
tym zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikację, umoHiwiajqcq szybkq ewakuację na wypadek
poźaru, awarii lub innych zagroźeń.

* na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy)
umieścić wykaz zawierający adresy i nr telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży
pożarnej, posterunku policji,

str. 5



*

*

*

*

*

*

*

w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umieścić punkty pierwszej pomocy
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników, telefon komórkowy, kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczające,
barierki wykonane z desek o szerokości 15cm, poręcze umieszczone na wysokości 1,lm oraz
deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową,
skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu, wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed
wodami opadowymi,

wyznaczyć drogę ewakuacyjną za pomocą tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczyć na
planie jw.,

robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania niezbędnych
środków ochrony indywidualnej,

bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy będzie
sprawował kierownik robót, który jest równocześnie zobowiązany do sporządzenia Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczęciem robót,
na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą, umywalni,
jadalni i ustępu, które mogą znajdować się w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszą by: zgodnie z przepisami BHP - w szczególności Rozporządzeniem

Ministra Irifrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisamź

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.,

w sprawie dotyczqcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracował:

mgr inż. K.rzysrżtof Kabaciński

zpp%okjpsxbl:»o

Sikorz, Czerwiec 2024 r.
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Eks'pertyza Geoicgjezna
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Zscl. nr l/3 Lokalizacja terenn badań na Vlapie Geolo@cznej Polski l: 50 000
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ZaŁ Nr 4 Zestamienie średnich parametrów geotechnieznych

Zał.Nr5 Zał.nr5/1-2 Metrykisondowaniaprzelotowegootworuvviertniczego
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Ekspertyza Gealopcrna

I. DANE OGÓLNE
1.1. Podstawa opraeo-wania dokumentacji, eeli zakres badań

Dokumentację ekspertyzę geologiezną wykomje się na potrzeby yozpoznania podłoża grcmtovvego
pod pro,jekt rozbudowy źlotma na działee nr 463/2 przy ul. Parkowej w m. Sośno, sporządzono
zgodnie z aktualnie obowiąz?0ącymi przepisami tj. z Rozporząclzeniem Ministra Transpor'cu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kyvietnia 20N2r. w sprawie ustalania warunków
posadovvienia obiektów budowlanyeh, oraz norrn: PN-EN -1997-l:2008 Geotechnika /Dokrimentacje
geotechniczne 'Lasady ogólne;. Cełem wykonanych pmc było rozpznanie i udokiunentovvanie
tecbnicznych parametrów ?tu w zakresie pozivalającym na stwie:rdzenie ich przydatriości cila potrzeb
budowy obiektu budowlanego. Strefa głębokości rozpozmnia wynikała z: normy PN- "Posadowienie
bezpośrednie budowli-lokalizacja i głębokość wierceń baćlawczy-ch i sondowari", g4ębokości
posadowienia poszczegóAnych projektowanych obiektów inżyriieryjrrych, okr«,slorvej przez Jednostkę
Projektującą /Inwestora/, danych określonych w Zleceni?i.
I.2. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu

Projektowany obiełct leźy na części działki nr 463/2 przy ?ilicy Parkosvej w m. Sośno. Sośno to
gmina o tej samej nazwie ieżące w vvojewódzjhvie kujawsko-pomorskim. Po5ezierze Krajeńskie ria
którytn ieży - zwane rósvnież Wysoczyzną Krajeńską - to region natiralny. Obejmuje on południową
część Pojezierza Pohidniowopomorskiego, między Gwdą na zachócl, Notecią na południe i Brdą na
wschód. 3es{ to ?irozmaicony krajobraz z kilkorna zespołami wałów rnorenowych, przecięty rynnami z
licznyini, )eziorarru. Badany teren 3esŃ asytuo'wany częs'ciowo %V obnizeauti ze spaakiern w kieri.ink?i
południowo-zachodnim.
I.3. Kategoria geoteehniczna

Kategorię zagrożenia bezpieczeństwa budowy żłobka 'vvynikającą ze stopnia skomplikowania
konstnikcji, jej posadoiirienia, oddziaływm' oraz wan'inków geoXogjcznych
określono jako I w prostych warunkach geologieznych, wedh'ig: Rozporządzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20l2r. w sprawie ?istałania waninków
posadowienia obiektów budowlanych, oraz non'n: PN-EN 1997-l:2008 Geotechnika /Dokurnentacje
geotechniczne Zasady ogólne/.
II. ZAKRESi METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

n.l. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowały wiz:3ę terenu badań, wykonanie otworów wiermiczych, wykonanie
sondowań z powierzchni, przeprowadzenie terenoi'v'ych badań geolo,cricznych i hydrogeologicznych w
otvvorach badawczych vr całyrn profilu otwoni wiertniczego, pobieranie próbek gmnhi do kontrolnych
badań laboratoryjnych. Lokalizację wykonanych ouoróvt wiertniczych przedstawiono w załączniku nr
22.1. Z powierzchni terenu w'ykonano dwa obvory wiertnicze o głębokościach do 4,OOm. Łącznie
wykonano 8,00mb wierceń. Wyniki wierceń przedstawiono na metrykach stanowiących załącznik nr
Z5/1-2.

II.2. Badania makroskopowe i opróbowanie wyrobisk
Ob?je;ły one: ciągłą re3estrac5ę badań makroskopowych przewiercanych partii grtintów, opróbowanie
wyrobisk badawczych polegające na kontroinym pobraniu prób grcmtów o natiiralnej wilgotności (B) i
naturalnyiri aiiziarriieniu (C) z gmntów sypkich /zgodnie z PN-Geotechnika Badariia polowe, 2002r./
Podczas wykonywania otworu wiertniczego pobrano łącznie 5 próbek gruntów. Wszystkie próbki
przewieziono do laboratorium i poiiownie poddano kontrolnyi'n baaaniom makroskopowyrn. W trakcie
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badań rriakroskopowych okxeslario dla wszyst'kich ,vmrftów icb roclza5, barvvę oraz wilgotriość. Po
zakotxczeniu wieyeeń vvyrobiska badawcze zJikwidovsi-«no przez zasypanie urobkiern w kołejności
pvzemierconych wgstw. Prace'cercriovve przepromclzono pod stałvm nadzorem geologicznym osoby z
odpow'ednimi upravvnieniami w'ertniczyrni i geolo@cznyrni nr 70650, XI-084i'POM.
NI.3. Pcace geodezyjne

Otwory hadawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawey i wytyczono je w terenie
rnetodr:1 bezpośrec'tnią w oparciu o osnovte, geodezyjm) z dostarczonej mapy. Zastosowano metodę
dorniuóy-v pyos:tokątnych /ortogona!nl. Podstavvą tycz«:-n'm są n'iapy sytuacyjno - wysokościowe -vv skali
I:500 dosfayczone przez Zleceriiodawce,.
III. FNZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIAi HYDROGRAFIA

Pod względern fizjograficznym obszar badań znajduje się na terenie Pojezierza Krajeńskiego
(314.69) stariowiącego część Pojezierza Pekidriiowopemorskiego (314.6).

Pod wzgllędenn geomorfologicznym teren badań budują formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy poehodzenia woclnolodowcowego reprezentoyvane są przez taras erozyjno-akumulacyjny
pradoliny Brdy. Rzeźba pow-ierzchni jest silnie przekszŁałcona eoliczriie. Omaxviany teren znajdował się
w zasięgu zNodowaeenia pó-łnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badań leży w zlewni rzeki Brdy.
IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowę geologiczną badanego obszaru rozpoznano na podstawie anałizy materiałów
arcłiiwalnyeh oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podłoża
dokumentowanego terenu występtije czvvartorzęd reprezentowany przez ritwory hołocenu oraz
plejstocenu.

H o l o c e n (Ql.) reprezentowany jest przez osady współczesne występujące w postaci gleby, nasypów i
hrimrisu. Ich miąższość jest znacząca i wynosi do 1,50m.

P l e j s 'c o c e ri (Qp) reprezent?4ją osady fazy poznańsko-dobrzyńskiej, stadiału głównego zlodowacenia
północnopolskiego. Występują one w postaci glin zh-a}oqch (g,BP).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac terenowych stwierdzono występowanie pierwszego
czwartorze;dowego ustabilizowanego poziomu wodonośnego na głębokościach od l ,40m do l ,50m ppt.
Poziom wód poJziemnych, po źntensyyvnych i «:Hugobawałych opadach atmosferycznych lub roztopach
yvźosenn,veh mo":e być viiyźs6i Badanźe po.zźomu wód grrmtowych prowadzono sv porze roku, gdzźe źch
?OZź0(n nle OSŹqga pOZŹOn'lu malCSJm(:LIneg0- OStQfnle lafa pOWSZedall'lże ?irV'lażane Sq Za laftt, gCL'Zle
występu,;e generalnie obnźżony poziom ssiód grunto'yvch. '[iV rejome lokalźzacjź'nykonanych baaan nźe
provmdzono wźeioletmch obseryiia«?jż poziomu yvód gruyxtowych, dlatego też doldadna prognoza źch
mn.ian -W okresźe rokz,i jak równźeż"wźeloletnźyry jest utrudnźona.
Warunki filtracii

Grunty organiczne w-ykazują bardzo zmienne wartości współczynnika fiłtracji zavvierające się w
przedziałe od 0,00 1 m/d do 40 m/d. Przepuszczalność podłoża organicznego ?izależniona jest od rodzaju
i frakcjonowania cze,ści mineralnych oraz stopnia rozłożenia części organicznych.

Przepriszczalność glin piaszczystych jes{ bardzo zmiemia i zależna od zawartości i uziarnierńa
frakeji pi.aszczystej. Orieritaeyjne wartosci współezynnika woaoprzepuszczalności dla głin piaszczystych
ivynoszą od 0,005 rn/d do 0,34 m/d.



5
obkSp«-r'l"Z.(i G'-Ol0glC;?a

VL GEOTECHNICZNA C ERYSTYKA PODŁOŻA
GRUNTOWEGO

W podłożu ęmtowym dokonano w-ydzielenia warstw geotechnicznych. Podst:cvvov=rym kryterium
poclziałri na wars'kvy, była budowa geologiczna. Oclrębnego i'v-yclzie4enia dokonano w u'rworac'h
hołoceńskich. Dalszy podział i:vynikał wyłącznie z geotechnicznycłi -vvłaściwośei gnmtów. (3mmty
rozpatry-ymneg,o podłoża zaliczono (10 msypovv-ych, rodzirnych organicznych omz rodzirnych
rni'neralnyeh, ri'ieska-listyeh sypkich i spoistyeh? Występr'ijąee w poiożri grarity ujęto w dwie warstq:
Utwory współezesne objęto warstwą I (iiH).
Płejstoceńskie gliriy mva:lovve (,BP) to svarstwa fl.
Cechy fizyczno - i'neehaniczrie rista}ono dla isryoclrębnionych warstiv na podst:?wie wvkorianych badań
terenoqcłx, laboratoryjnych oraz zależności korelacyjnych podanych w nomaeh przedmiotowych.
Uogółnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warst"iv geotechnicznych przedstaw'ono w
załączniku m Z4. Podane parametry geotecbniczne mają charakter punktoę. Faktyczne wartości
parametróvv mogą nieco odbiegać od podanych zgeneralizowanyeh wartosci średnjch. G?runty podłoża
budowianego iajęto 'iy dwie poriiżej opisaxxe warstwy geologiczne:
Warstwę I - to grtmty holoceńskie, obejmuią - glebę i nasypy riiekorrtrolowane, które zbudowane są z

piasku drobnego i piasku gliniastego, z domieszkami hurnusu, pyłów, gruzu, ż?iżla i kamieni.
Orcmq {ej gmpy vrystępuja5 przy powierzch?niowo we wszystkich wykonanych otworach i
znajdują się w stanie średnio zagęszczonym o śreclrriej wartości stopnia zagęszczenia
Id?

l

Waystwę II - '«vovzą plejstoceńskie gliny zwałowe ivykształcone w postaci piasków gliiffastych i
piasków giiniastych na pograniczu glin piaszczystych z lokalnyrrii domieszkami z kamieni
oraz przewarstwieniami z piasków clrobnych, svystępuią w konsystencji plastycznej i stanie
twardo plastycznyrn o średniej wartości stopnia płastyczriości ?

Ghny sr4 wrażiiwe na zmiany wźlgotrto,ścj oraz naru,+:enźe n«:tturainej ,struktury. Wzro,st wźlgotnoścź htb
naruszeme nałuralnej struktury mogą prom'tcizż«: do zyvźęks:enźa plastyczno,ści t)-och gr'i.mtóm. Do
ztpiastyczmenia tych gruntów dochodzź szczególnie łatwo, gtly wzrostoyvj wźlgotrioścź towarzyszą
drg«:mźa, viiyvvołane rta przykład drganiami ciężkiego sprzętu bucfowlanego. Giźhy mają charakter
'y{)J3Q Ib l 77 0 'I,=iTJ,

VII. WNIOSKI
X'III.1. W wyniku przeprowadzonych wiercefi o'b5ętych ninie,iszą doktunentacją, dokonano ustalenia

wamnkóvv geologicznych podłoża grtmtosvego w miejscu projektowariego zagospodarowania
działki w rn. Sośno. Lokalizację poszczególnych otyvorósv oraz ich głębokość określił
ZAeceniodasvc:?. Określona budowa geologiczna ma charakter punktosvy.

Vn.2. W miejscu projektowanej iriwes4c5rc5i występtiją proste wamiki geologiczne.
Vn.2.l. Warstwa hoioceńskich gleby i nasypów należy do grumtóssr wąlplivvych, vvykazujących bardzo
zróżnicowaną wytrzynnałość i dużą odkształcalnosć oraz zawartość części organicznych.
VI[.2.2. Wyst«,pu3e tu łai;vica glin zwaloqch s'vystęp44cych 5ako piaski gliniaste i piaski gliniaste na
pograniczu glin piaszczystych z przewarstwieniami piasków drobnyeh (w-wa n, IL=0,20). Gliny to
to grcmty nośne, lecz należy pamiętać o ich bezwzględnym odcięciu warsuą betomi od opadów
atmosferycznych aby się nie uplastycznia'ky.
Vn.2.3. Spągu głin zxvałowyeh nie przewicrcono.
VII.3. W re3o:nie wykonywanych prac stwicrdzono yvystępowanie pierwszego, czymrtorze2dowego

pozioi'nu wodonośnego w postaci ustabilizowanego ?ristra 'wody na głębokościach od 1,40m do
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1,50m ppt różnice 'w-ynikają z rzędnych terenu. Należy zaplanować riasyp budow}ariy w celii
wyniesienia obiektów ponad poziorn vvóći gruritow'ych i opadovrych oraz zaplariować opaski
drenarskie, które skutecznie będą odprowadzać wody opadowc do separatora łub zbiornika
me4ioracyjengo.

?.3.1. Po!ożenie, zwierciadła wód podziemnych, po długotrwałych opadaeh atmosferycznych lub
roztopach vviosennych, może się z-mienić. Można oszacować, że a'mplit?'ida t5rpowych wahań w cyklu
rocznyrn zwierciadła wody mynosi +0,30m, a rnaks)rinalne +0,50.
Vn.4. Średnia głębokość przemarzania gx'untów na tyi'n obszarze iivynosi średnio 0,90m ppt.
VII.5. Zalecenia projektowe
V?ł.5.l. Przy wyborze sposobu posado'urienia obiektów inżynierskich (bezpośrednie lub pośrednie)
należy ?iwzględnić: własności rxośne i odkształcalność gruntów zalegających w podłożu, rodza5,
wieikość i charakter obciążeń przekazysvanych na podłoże, wie}kość dopriszczałnych osiadań średnicn,
różnic osiadań oraz dopuszczalnego przechyhi budowli, wynikających z wytycznych technologicznych i
konstnikcyj nych.
VłJ.5.l.l. Zaleca się posadowienie w sposób bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych
spoistych (w-wy II) z uivzględnieniem odcięcia serii g}in warstwą betonu oraz wykonaniem nasypu
zape*'niającego odpowiednią odleglosć posadoivionych obiektów od w«"d gnintowych i opadovvych.
VII.5. 1.2. Należy całkouricie vqbmć z dna wykopów mrstw«ą I,
VII.5. I..3. Przed przystąpieniem do realizacji prac budowłanych zaleca się obriiżyć w sposób trwały lub
okresovvy mogący się po.iaivić poziom vvód gnmtossrych np. poprzez zastosowanie drenażu liniowego,
Vł?.5.l.4. Podłoże gruntowe należy traktować jako uwarstwione, gdzie warstwą o najniższych
wartościach parametrów geotechnicznych jest warstwa I.
VŃJ.5.l.5. Do obliczeń posadowienia planowanych obiektów, należy wykorzystać wartości cech
fizyczno-mechanicznych gnintów zawartych w za%czniku m Z4. Podane pararne$ geotechniczne mają
charakter piinktowy . Na niewielkich obszarach wartości pararnetrów mogą nieco odbiegać od podanych
zgeneralizowanych wartości średnich.
Vn.6. Zalecenia realizacyjne
VII.6. 1. Odbiory podłoża svykopóvv
VJr.6.l.l. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy spraiy=dzić zgodność występujących gruntów z
niniejszą dokumentacja. Jest to tym bardziej ważne, że dokrimentacja została sporz4dzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo dużym rozstawie.
'v'?[.6.ł2. Oabiór wykopów i podłoża pod istniejące sieci rizbrojenia podziemnego należy wykonać
zgodnie z odpowiednimi nori'nami branżowymi?
VII. 6.2. Dobór materiału do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zagęszczania
VII.6.2.1. W trakcie wykonywania robó{ ziemnych zajdzie konieczność wykonywania zasypek i
podsypek,
VII.6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca się wrykonać z ,omntów niespoistych (piaski ł ,00-5,00mm),
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ZAŁĄCZNIK NRZ5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO O'fWORU
WIERTN?CZEGO NR 1

Loka!izacja: Sośno ul. Parkowa dz. nr 463/2
Daża Vi/a/kooania: a!8/08/2023r

Opis makroskopowy grunt?i

POZ:Onl r

Nj:Nl g,.=.iwoclit . i ?li:lższość.iiiiarsatvyyi
JnlOWe! i Q'lGtbOkCMrn';IP'l i Roc!zajgruri(i.i
[rnl

Barwa

:
l
i
l

l
Baaa.iiia makroskopowe! W,Ig,,.,.:'a:"':J,:':i:$ę wa:':vvy

i
j
l

Gb/nN
0,50 0,90 (H,Ppi,K,żl,g(+i briiriatna l/V SZg l

,Pg)

o,goi
-i,oa

0,60 Hpd (+Nmp) czarna

1,50 v -I,?
-1,50 l

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4150

lszgW/m

tpl Il2//2 IL=Ł,20Pg/Gp//Pd ', szareJlsiwa %1/

:
2,50

4,00:



ZAŁĄCZMK NR 25/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Sośno uŁ Parkoma óz. nr 463/2
Data vvykonania: 18/08,i2023r

Opis makroskopowy gr?in'Łu

0,50
Gb/nN l

(H,Ppi,K,żl,gci brunatria W 6zg l

,Pg)

q,oo 1,001

-1,50
v

?«,t,o

0,40 ,..[="-"-;=- -l" l

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1,00

tpl II2//2 L::,20Pg/Gp//Pd l szara//siwa W2,60
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