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OŚWIADCZANIE ZGODNO ŚCI 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że 
w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot opracowania.  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 
projektowanego boiska sportowego budowanego w ramach programu „Moje boisko ORLIK  
2012" w Dziemianach przy ulicy Wyzwolenia (działki nr 42/13;42/12;42/11;43/2). Projekt został 
opracowany dla Urzędu Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3. 

1.2 Podstawa opracowania.  

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
― umowy z inwestorem, 
― uzgodnień z inwestorem, 
― uzgodnień branżowych, 
― warunków technicznych zasilania, 
― aktualnie obowiązujących norm (m.in. PN-IEC 60364). 

1.3  Zakres opracowania. 

Zakresem niniejszego opracowania objęto: 
― linię kablową zasilającą, 
― linię kablową oświetlenia terenu boisk, 
― rozdzielnica główna RG w szafie sterowniczej oświetlenia boiska, 
― ochronę od porażeń prądem elektrycznym 
― adaptacja instalacji elektrycznej zaplecza kontenerowego do warunków lokalnych 

2 OPIS TECHNICZNY  

2.1 Zasilanie obiektu.  

Zasilanie obiektu będzie realizowane z projektowanego złącza kablowego  
(wg opracowania ENERGA OPERATOR) umieszczonego przy ogrodzeniu budynku przedszkola 
kablem typu YAKY 4x35mm2 ułożonym zgodnie z rysunkiem E6 do rozdzielnicy głównej RG 
umieszczonej w szafie sterowniczej oświetlenia.  

Kabel YAKY 4x35mm2 ułożyć w ziemi w rowie kablowym na głębokości co najmniej 70 cm. 
Przed ułożeniem kabla należy wykonać podsypkę z piasku przesianego o grubości 10 cm, 
następnie ułożyć kabel i wykonać 10 cm nasypkę również z przesianego piasku. Kolejną 
warstwę ok. 15 cm wykonać z przesianego gruntu rodzimego, ułożyć folię ostrzegawczą koloru 
niebieskiego i zasypać rów kablowy rodzimą ziemią. Grunt należy zagęścić, nadmiar gruntu  
i odpadki po montażu linii kablowej i wykopane nieczystości należy wywieźć na wskazane przez 
inwestora wysypisko. 

W miejscach wskazanych na rysunku E6 kabel należy ułożyć w rurze osłonowej typu 
AROT DVK75. Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami wykonać zgodnie z normą  
N-SEP-E-004. Przy słupach oświetleniowych należy pozostawić co najmniej1,5m zapasu  
z każdej strony.  

Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności  
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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2.2 Rozdzielnica Główna RG  

Obwody oświetlenia boiska zaprojektowano z rozdzielnicy umieszczonej w szafce 
sterowniczej oświetlenia boiska. Szafkę sterowniczą należy wykonać na podbudowie szafki ZK 
1+1P termoutwardzalnej produkcji LAMEL Rozdzielnice. 
Projektowaną rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaty zgodnie z rysunkiem E2 i E3. Łączniki 
krzywkowe, gniazda wtykowe należy zamontować w szafie zgodnie z rysunkiem E4. 

2.3 Oświetlenie terenu boisk  

Oświetlenie boisk zaprojektowano na słupach stalowych np. typu STAR 10 produkcji 
ElmarCo. Na słupach oświetleniowych boiska piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego należy 
zamontować poprzeczkę 1,1m do zamontowania 2 lub 3 opraw MVP506 1xHPI-TP250W SGR 
A/59 PHILIPS wyposażonych w źródło światła typu o mocy 250W produkcji. Słupy oświetleniowe 
należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu F-120V/40 produkcji ElmarCo. 
Drogę wewnętrzną należy oświetlić żarowym źródłem światła o mocy 70W w oprawach ZMD 
umieszczonych na słupach oświetleniowych typu SATURN 5. Słupy zamontować na 
fundamentach typu F-100V/30. W słupach oświetleniowych należy ułożyć przewody YKYżo 
3x2,5 mm2 i zabezpieczyć wkładkami topikowymi BiWts 6A zamontowanymi w złączu x25 
produkcji ElmarCo. Słupy oświetleniowe boisk należy wybudować w miejscach pokazanych na 
rysunku E6. 

2.4 Linie kablowe o świetleniowe.  

Kablowe linie zasilające oświetlenie terenu boisk należy wyprowadzić z projektowanej 
szafy sterowniczej zgodnie z rysunkiem E5 i E6. Linie oświetlenia boisk należy wybudować 
kablem YAKY 4x16 mm2, linie oświetlenia drogi wewnętrznej kablem YKY 3x2,5mm2 układając w 
rowie kablowym na głębokości co najmniej 70 cm wykonując 10 cm podsypkę  
i nasypkę z przesianego piasku i przykrywając o 25 cm wyżej taśmą ostrzegawczą koloru 
niebieskiego. Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami  wykonać godnie z normą N-SEP-
E-004. Przy słupach oświetleniowych należy pozostawić 1,5m zapasu kabla z każdej strony. 
Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wzdłuż linii kablowych należy ułożyć bednarkę stalową 
ocynkowaną typu FeZn 25x4. Wartość uziemienia nie może przekraczać 10Ω. 

2.5   Ochrona od pora żeń 
Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem należy zastosować szybkie, samoczynne 
wyłączenie zasilania w obwodach oświetleniowych i gniazd. Instalacje elektryczną projektuje się 
w układzie sieci TN-S. Przewody neutralne N (koloru niebieskiego) należy przyłączać  
w gniazdach wtykowych 230V po prawej stronie, przewód fazowy L po lewej, a przewód 
ochronny PE (koloru zielono-żółtego) u góry gniazda wtykowego. Przewód ochronny PE  
w obwodach odbiorczych należy podłączyć do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, 
urządzeń i opraw oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary 
skuteczności ochrony od porażeń potwierdzone protokółami. Próby i pomiary parametrów 
elektrotechnicznych badanej instalacji elektrycznej należy wykonać w warunkach zbliżonych do 
warunków jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61:2000.  
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3 OBLICZENIA 

3.1 Moc zapotrzebowana 

Lp. Odbiór 
Moc 

zainstalowana 
Pi 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Moc obliczeniowa 
Pobl = Pi • kj 

- - kW - kW 

1 Oświetlenie boiska piłki nożnej 4,00 1 4,00 

2 Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 3,00 1 3,00 

4 Oświetlenia drogi wewnętrzenej 0,14 1 0,14 

3 Zaplecze kontenerowe 27,00 0,85 22,86 

- RAZEM 34,14 - 30,00 

Moc zapotrzebowana obiektu boiska ORLIK 2012 – 30 kW. 
 

3.2 Schemat – parametry obwodów 
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz  

152,0K1:1 TAK193,180,0WTN 1 gG 80 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 70² 81,0 45,7 ±6,1 279,9 TAKD

96,0K1:2 TAK132,050,0WTN 00 gG 50 A (APENA)B1:2_1YAKY4x 35² 101,0 11,3 ±3,8 191,4 TAKD

30,8K1.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.1:1_1YAKY4x 16² 31,0 0,2 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.1.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.1:1_1YAKY4x 16² 31,0 0,1 ±1,2 124,4 TAKD

10,5W1.1.1:2 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 0,3 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.1.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,3 ±0,4 43,5 TAKE

30,8K1.2:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 24,0 4,2 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.2.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 39,0 3,0 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.2.1.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 43,0 1,9 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.2.1.1.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 42,0 1,1 ±1,2 124,4 TAKD

10,5W1.2.1.1.1:2 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.2.1.1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.2.1.1.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.2.1.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 2,4 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.2.1.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.2.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.2.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.2.2:1_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

30,8K1.3:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 28,0 4,6 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.3.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 16,0 3,5 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.3.1.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 28,0 2,3 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.3.1.1.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 20,0 1,1 ±1,2 124,4 TAKD

10,5W1.3.1.1.1:2 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.3.1.1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń (cd.):

Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz  

10,5W1.3.1.1.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.3.1.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.3.1.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.3.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 3,9 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.3.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.3.2:1_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

30,8K1.4:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.4:1_1YAKY4x 16² 47,0 2,3 ±1,2 124,4 TAKD

30,8K1.4.1:1 TAK85,816,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.4:1_1YAKY4x 16² 36,0 1,1 ±1,2 124,4 TAKD

10,5W1.4.1:2 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.4.1:2_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

10,5W1.4.2:1 TAK30,06,0Wts 6 A (PN-87)B1.4.2:1_1Cu 2,5² 12,0 3,6 ±0,4 43,5 TAKE

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Wytycznych ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym (...)", COBR Elektromontaż 1998
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221

15 



Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

0,14K1.1:1 0,14 ---400YAKY4x 16² 31,0 - 1,00 0,00 0 - - - 0,14 0,95 1,02 0,01 0,210,14

0,07K1.1.1:1 0,07 ---400YAKY4x 16² 31,0 - 1,00 0,00 0 - - - 0,07 0,95 1,02 0,00 0,110,07

0,07W1.1.1:2 0,07 0,071,001230Cu 2,5² 12,0 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,90 1,00 0,02 0,340,07

0,070,07 1,15

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

0,14K1.1:1 0,14 ---400YAKY4x 16² 31,0 - 1,00 0,00 0 - - - 0,14 0,95 1,02 0,01 0,210,14

0,07W1.1.2:1 0,07 0,071,001230Cu 2,5² 12,0 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,90 1,00 0,02 0,340,07

0,070,07 1,15

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

2,75K1.2:1 2,75 ---400YAKY4x 16² 24,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,75 0,95 1,02 0,08 4,182,75

2,00K1.2.1:1 2,00 ---400YAKY4x 16² 39,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,00 0,95 1,02 0,09 3,042,00

1,25K1.2.1.1:1 1,25 ---400YAKY4x 16² 43,0 - 1,00 0,00 0 - - - 1,25 0,95 1,02 0,06 1,901,25

0,75K1.2.1.1.1: 0,75 ---400YAKY4x 16² 42,0 - 1,00 0,00 0 - - - 0,75 0,95 1,02 0,04 1,140,75

0,75W1.2.1.1.1 0,75 0,751,003230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,64
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Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Wyniki obliczeń spadków napięcia (cd.):

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

2,75K1.2:1 2,75 ---400YAKY4x 16² 24,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,75 0,95 1,02 0,08 4,182,75

2,00K1.2.1:1 2,00 ---400YAKY4x 16² 39,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,00 0,95 1,02 0,09 3,042,00

1,25K1.2.1.1:1 1,25 ---400YAKY4x 16² 43,0 - 1,00 0,00 0 - - - 1,25 0,95 1,02 0,06 1,901,25

0,50W1.2.1.1.2 0,50 0,501,002230Cu 2,5² 12,0 0,50 1,00 - - - - - 0,50 0,90 1,00 0,17 2,420,50

0,500,50 1,52

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

2,75K1.2:1 2,75 ---400YAKY4x 16² 24,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,75 0,95 1,02 0,08 4,182,75

2,00K1.2.1:1 2,00 ---400YAKY4x 16² 39,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,00 0,95 1,02 0,09 3,042,00

0,75W1.2.1.2:1 0,75 0,751,003230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,54

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

2,75K1.2:1 2,75 ---400YAKY4x 16² 24,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,75 0,95 1,02 0,08 4,182,75

0,75W1.2.2:1 0,75 0,751,003230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,45

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44
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Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Wyniki obliczeń spadków napięcia (cd.):

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

3,05K1.3:1 3,05 ---400YAKY4x 16² 28,0 - 1,00 0,00 0 - - - 3,05 0,95 1,02 0,10 4,633,05

2,30K1.3.1:1 2,30 ---400YAKY4x 16² 16,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,30 0,95 1,02 0,04 3,492,30

1,50K1.3.1.1:1 1,50 ---400YAKY4x 16² 28,0 - 1,00 0,00 0 - - - 1,50 0,95 1,02 0,05 2,281,50

0,75K1.3.1.1.1: 0,75 ---400YAKY4x 16² 20,0 - 1,00 0,00 0 - - - 0,75 0,95 1,02 0,02 1,140,75

0,75W1.3.1.1.1 0,75 0,751,002230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,58

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

3,05K1.3:1 3,05 ---400YAKY4x 16² 28,0 - 1,00 0,00 0 - - - 3,05 0,95 1,02 0,10 4,633,05

2,30K1.3.1:1 2,30 ---400YAKY4x 16² 16,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,30 0,95 1,02 0,04 3,492,30

1,50K1.3.1.1:1 1,50 ---400YAKY4x 16² 28,0 - 1,00 0,00 0 - - - 1,50 0,95 1,02 0,05 2,281,50

0,75W1.3.1.1.2 0,75 0,751,003230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,56

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

3,05K1.3:1 3,05 ---400YAKY4x 16² 28,0 - 1,00 0,00 0 - - - 3,05 0,95 1,02 0,10 4,633,05

2,30K1.3.1:1 2,30 ---400YAKY4x 16² 16,0 - 1,00 0,00 0 - - - 2,30 0,95 1,02 0,04 3,492,30

0,80W1.3.1.2:1 0,80 0,801,002230Cu 2,5² 12,0 0,80 1,00 - - - - - 0,80 0,90 1,00 0,27 3,860,80
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Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Wyniki obliczeń spadków napięcia (cd.):

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

0,800,80 1,53

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

3,05K1.3:1 3,05 ---400YAKY4x 16² 28,0 - 1,00 0,00 0 - - - 3,05 0,95 1,02 0,10 4,633,05

0,75W1.3.2:1 0,75 0,751,003230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,47

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

1,50K1.4:1 1,50 ---400YAKY4x 16² 47,0 - 1,00 0,00 0 - - - 1,50 0,95 1,02 0,08 2,281,50

0,75K1.4.1:1 0,75 ---400YAKY4x 16² 36,0 - 1,00 0,00 0 - - - 0,75 0,95 1,02 0,03 1,140,75

0,75W1.4.1:2 0,75 0,751,002230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,48

7,44K1:1 7,44 ---400YAKY4x 70² 81,0 - 1,00 22,00 1 22,00 1 1,00 29,44 0,93 1,09 0,70 45,697,44

7,44K1:2 7,44 ---400YAKY4x 35² 101,0 - 1,00 0,00 0 - - - 7,44 0,95 1,04 0,42 11,307,44

1,50K1.4:1 1,50 ---400YAKY4x 16² 47,0 - 1,00 0,00 0 - - - 1,50 0,95 1,02 0,08 2,281,50

0,75W1.4.2:1 0,75 0,751,002230Cu 2,5² 12,0 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,620,75

0,750,75 1,45
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Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Wyniki obliczeń spadków napięcia (cd.):

Licencja nr 59090 wer. 1.00

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Zenon Płotka  

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   U 

±1,60K1:1 39,95406,00,098WTN 1 gG 80 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 70² 81,0 5,0 230 TAK 2 337,6

±5,34K1:2 133,62422,00,317WTN 00 gG 50 A (APENA)B1:2_1YAKY4x 35² 101,0 0,4 230 TAK 726,4

±1,86K1.1:1 46,38100,30,462DO1 gG 16 A (WEBER)B1.1:1_1YAKY4x 16² 31,0 0,4 230 TAK 497,4

±2,44K1.1.1:1 61,05100,30,609DO1 gG 16 A (WEBER)B1.1:1_1YAKY4x 16² 31,0 0,4 230 TAK 377,9

±1,12W1.1.1:2 27,9633,70,830Wts 6 A (PN-87)B1.1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 277,2

±0,92W1.1.2:1 23,0233,70,683Wts 6 A (PN-87)B1.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 336,7

±1,72K1.2:1 43,07100,30,429DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 24,0 0,4 230 TAK 535,6

±2,46K1.2.1:1 61,52100,30,613DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 39,0 0,4 230 TAK 375,0

±3,28K1.2.1.1:1 81,89100,30,816DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 43,0 0,4 230 TAK 281,7

±4,07K1.2.1.1.1:1 101,80100,31,015DO1 gG 16 A (WEBER)B1.2:1_1YAKY4x 16² 42,0 0,4 230 TAK 226,6

±1,67W1.2.1.1.1:2 41,6733,71,236Wts 6 A (PN-87)B1.2.1.1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 186,0

±1,40W1.2.1.1.2:1 34,9733,71,038Wts 6 A (PN-87)B1.2.1.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 221,6

±1,12W1.2.1.2:1 28,1233,70,834Wts 6 A (PN-87)B1.2.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 275,6

±0,88W1.2.2:1 21,9133,70,650Wts 6 A (PN-87)B1.2.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 353,8

±1,80K1.3:1 44,96100,30,448DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 28,0 0,4 230 TAK 513,1

±2,10K1.3.1:1 52,53100,30,524DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 16,0 0,4 230 TAK 439,2

±2,63K1.3.1.1:1 65,78100,30,656DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 28,0 0,4 230 TAK 350,7

±3,01K1.3.1.1.1:1 75,25100,30,750DO1 gG 16 A (WEBER)B1.3:1_1YAKY4x 16² 20,0 0,4 230 TAK 306,5

±1,31W1.3.1.1.1:2 32,7433,70,972Wts 6 A (PN-87)B1.3.1.1.1:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 236,7

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany

Zenon Płotka  

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń (cd.):

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   U 

±1,18W1.3.1.1.2:1 29,5533,70,877Wts 6 A (PN-87)B1.3.1.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 262,3

±1,00W1.3.1.2:1 25,0933,70,745Wts 6 A (PN-87)B1.3.1.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 308,9

±0,90W1.3.2:1 22,5433,70,669Wts 6 A (PN-87)B1.3.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 343,8

±2,16K1.4:1 53,95100,30,538DO1 gG 16 A (WEBER)B1.4:1_1YAKY4x 16² 47,0 0,4 230 TAK 427,6

±2,84K1.4.1:1 70,99100,30,708DO1 gG 16 A (WEBER)B1.4:1_1YAKY4x 16² 36,0 0,4 230 TAK 325,0

±1,25W1.4.1:2 31,3133,70,929Wts 6 A (PN-87)B1.4.1:2_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 247,6

±1,02W1.4.2:1 25,5733,70,759Wts 6 A (PN-87)B1.4.2:1_1Cu 2,5² 12,0 0,4 230 TAK 303,1

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywności zwarciowej wszystkich zabezpieczeń obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Spodziewany Izw [A] SelektywnośćZabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia

TAK726,4WTN 1 gG 80 A; 5 s (APENA)B1:1_1 B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA)

TAK497,4WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA)B1:2_1 B1.1:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)

TAK277,2DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.1:1_1 B1.1.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK336,7DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.1:1_1 B1.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK535,6WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA)B1:2_1 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)

TAK186,0DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.2:1_1 B1.2.1.1.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK221,6DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.2:1_1 B1.2.1.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK275,6DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.2:1_1 B1.2.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK353,8DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.2:1_1 B1.2.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK513,1WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA)B1:2_1 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)

TAK236,7DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.3:1_1 B1.3.1.1.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK262,3DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.3:1_1 B1.3.1.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK308,9DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.3:1_1 B1.3.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK343,8DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.3:1_1 B1.3.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK427,6WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA)B1:2_1 B1.4:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)

TAK247,6DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.4:1_1 B1.4.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

TAK303,1DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER)B1.4:1_1 B1.4.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87)

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Płotka  

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012"  w m-ci Dziemiany Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywności zwarciowej wszystkich zabezpieczeń obwodu (cd.):

Weryfikację wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prądem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania. Spodziewany 
prąd zwarcia dla każdej pary zabezpieczeń obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
Charakterystyki zabezpieczeń wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

SELEKTYWNOŚĆ ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 

Strona: 2/2©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A MVP506 A/59

AAAAAA

AAAA

AAAAAA

X

Y
Z
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy

Kod

A

IlośćIlość

16 

OprawaOprawa

MVP506 A/59

Źródło światłaŹródło światła

1 * HPI-TP250W

Moc (W)Moc (W)

 321.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 25000

Moc zainstalowana:  5.14 (kWat)

2.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natężenia/luminancji:
Obliczenia

Piłka nożna

TypTyp
Natężenie 
oświetlenia

JednostkaJednostka

lux

ŚredniaŚrednia

   104

Min/śrMin/śr

0.78

Min/MaxMin/Max

0.52
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3. Wyniki obliczeń

3.1 Piłka nożna: Tablica graficzna

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   104 0.78 0.52 1.00

A MVP506 A/59
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Skala
1:400
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3.2 Piłka nożna: Izokontury

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   104 0.78 0.52 1.00

A MVP506 A/59
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3.3 Piłka nożna: Izopola

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   104 0.78 0.52 1.00

A MVP506 A/59
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3.4 Piłka nożna: Wykr. przestrzenny

Siatka : Piłka nożna na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   104 0.78 0.52 1.00
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ENSTELL S.C.
Data: 06-05-2010

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFlood MVP506
MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59

Sprawność
       DLOR : 0.82
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.82
Dławik : SON gear
Strumień źródła : 25000 lm
Moc oprawy : 321.0  W
Kod pomiarowy : LVMA428400

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o Imax  C =  90o

Wykres œwiat³oœci (kandela/1000 lm)
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A MVP506 A/59

AA

AA

A

AAAA

AAA

X

Y
Z
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy

Kod

A

IlośćIlość

12 

OprawaOprawa

MVP506 A/59

Źródło światłaŹródło światła

1 * HPI-TP250W

Moc (W)Moc (W)

 321.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 25000

Moc zainstalowana:  3.85 (kWat)

2.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natężenia/luminancji:
Obliczenia

koszykówka

TypTyp
Natężenie 
oświetlenia

JednostkaJednostka

lux

ŚredniaŚrednia

   119

Min/śrMin/śr

0.58

Min/MaxMin/Max

0.36
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3. Wyniki obliczeń

3.1 koszykówka: Tablica graficzna

Siatka : koszykówka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   119 0.58 0.36 1.00

A MVP506 A/59
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Skala
1:300
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3.2 koszykówka: Izokontury

Siatka : koszykówka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   119 0.58 0.36 1.00

A MVP506 A/59
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3.3 koszykówka: Izopola

Siatka : koszykówka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   119 0.58 0.36 1.00
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3.4 koszykówka: Wykr. przestrzenny

Siatka : koszykówka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   119 0.58 0.36 1.00
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFlood MVP506
MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59

Sprawność
       DLOR : 0.82
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.82
Dławik : SON gear
Strumień źródła : 25000 lm
Moc oprawy : 321.0  W
Kod pomiarowy : LVMA428400

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o Imax  C =  90o

Wykres œwiat³oœci (kandela/1000 lm)
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4 UWAGI KOŃCOWE   

Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami, normami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przed oddaniem 
do eksploatacji, należy wykonać pomiary wszystkich obwodów odbiorczych (rezystancji izolacji, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięcia i obciążeń, 
pomiarów natężenia oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych).  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oświadczamy, że projekt budowlany pod nazwą;

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
  ZAMIENNY

MODUŁOWEGO  SYSTEMOWEGO  ZAPLECZA   BOISK  SPORTOWYCH 
ORLIK 2012

w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

projektant:

sprawdzający:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA ZŁACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Tablicę projektuje się wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące
zestawy rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizację tablic określa każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do
sieci energetycznej.
Szafa zawierać będzie:
1zabezpieczenia przed licznikowe,
2układ pomiarowy energii elektrycznej
3zabezpieczenie za licznikowe 
4elementy układu pomiarowego wg. standardów dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNIE
      Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do
montażu 
      aparatury modułowej z drzwiami pełnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.
      Obudowa powinna posiadać stopień ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronności.
      Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem 
      odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu. 
      Rozdzielnica zawiera następujące elementy:
      - rozłącznik konserwacyjny,
      - optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia,
      - zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów,
      - elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (czujnik fotoelektryczny),
      - układ sterowania (zegar sterujący+stycznik) pracą wentylacji mechanicznej.
      W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepięciowe kl. „B+C”.
      Rozdzielnica montowana będzie tak, ze jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad 
      poziomem podłogi.

      PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI
      Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się się zastosować nast. typy przewodów:
      YKYżo5x() – dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrój przewodu dobrany do wartości 
      zabezpieczenia zalicznikowego)
      YDYżo ()x1,5mm2  w instalacji oświetleniowa,
      YDYżo 3x2,5mm2  w instalacji gniazd wtyczkowych,,
      LgYżo 4 – lokalne przewody połączeń wyrównawczych w
     Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

• izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,
• izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z

ochrona od porażeń,
• przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV,
• do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny,
• podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R.

urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów.

INSTALACJE OŚWIETLENIOWA
Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami
wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio: 
• min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów 
• min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach,
• min. 100 lx na podłodze w magazynie
Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła.
fluorescencyjne – świetlówki liniowe,
fluorescencyjne – świetlówki kompaktowe.
Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oświetleniem za pomocą
indywidualnych wyłączników.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE
Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do
warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.
Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości:
• łączniki oświetlenia na wysokości +1,4
• gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokości +1,1 m
• gniazda w łazienkach na wysokości +1,4 m. 
Osprzęt o stopniu ochrony IP44.

ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI
Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara
sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego.
Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin gdy odbywają się treningi, oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostałej części dnia.

 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH
W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny
projektowany przewodem LgYżo6 ułożony będzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostałe instalacje. 
Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych
zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4, lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące
części przewodzące dostępne i obce w łazienkach i sanitariatach, kanały wentylacyjne. Do
magistrali należy przyłączyć ponadto szynę PE rozdzielnicy TE.  Poniżej tablicy TE należy
zlokalizować główną szynę połączeń wyrównawczych. Szynę należy uziemić. 

URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza się do obiektów zwykłych
Gęstość doziemnych wyładowań piorunowych
Ng =0,04xTd1,25  na km2/rok
Td =22 dni burzowych/rok
Ng =0,04x221,25  = 1,906 km2/rok
Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt
Nd = NgxAex10-6 na rok
Ae – powierzchnia równoważna obiektu 600 m2 
Nd =1,906x600x10-6= 0,00114
Ponieważ Nd>NC1, gdzie NC1=10-3, to wymagane jest wykonanie urządzenia piorunochronnego o
skuteczności 
E≥1-0,001/0,00114 = 0,122
Budynek szatni będzie wyposażony w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi
ochrony.
Urządzenie będzie składać się z:
- zwodów poziomych wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnΦ8 poprowadzonych wzdłuż
krawędzi 
  dachu,
- 2 przewodów odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnΦ8 układanych na
uchwytach
  w przeciwległych narożnikach budynku,
- 2 złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4. połączonego z układem uziomowym masztów
oświetleniowych.

OBLICZENIA
DOBÓR PRZEWODÓW
Podstawa :
(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 „Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”
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(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”

OBWÓD ZABEZPIECZENIE
A

U
V

TYP
PRZEWODU

SPOSÓB
UŁOŻENIA

WG. (1)
IB ⊆ In ⊆ IZ

A
I2 ⊆1,45IZ

A
L/TE 63„Esel“ 3x230/400 YKYżo5x25 D 62,2⊆63⊆68,8 90,0⊆99,76

SIŁA 1 16 A „C” 230 YDYżo3x2,5 A2 16,0⊆16⊆17,5 23,2⊆23,38
OŚWIETLENIE 10 A „B” 230 YDYżo3x1,5 A2 10,0⊆10⊆12,4 14,5⊆17,98

 OBLICZENIA OŚWIETLENIA
Do obliczeń wykorzystano program użyczony do tego celu wraz z bazą danych przez wiodąca na
rynku firmę spełniającą wysokie standardy jakości.
Zastosowanie innych niż podano opraw należy powtórzyć obliczenia w oparciu o nową bazę danych.

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKŁADZIE STANDARD+

Pi kj Ps
ARENY SPORTOWE I TEREN 

1 BOISKO PIŁKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 3,72 1 3,72

2 OSWIETLENIE TERENU 0,90 1 0,90
RAZEM 13,0 (12,99) - 13,0 (12,99)

SZATNIA STANDARD +

4 OGRZEWANIE 4,50 1 4,50
5 WENTYLACJA 10.4 1 8,28
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 1 6,00
7 OŚWIETLENIE 1,50 1 1,50

GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 27,0(26,4) - 27,0(26,4)

RAZEM MOC PRZYŁĄCZENIOWA 40,0 - 40,0

WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branżowych nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków została określona w
opracowaniu branżowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia
wody. Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny.
Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń.
Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego
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6 RYSUNKI  
 

E1. Schemat zasilania. 
E2. Szafa sterownicza. Rozdzielnica główna zasilająca boisko ORLIK 2012. 
E3. Szafa sterownicza. cd. 
E4. Szafa sterownicza oświetlenia. Elewacja. 
E5. Schemat zasilania oświetlenia boiska. 
E6. Plan trasy projektowanych kabli. 

 

 
  

 





Zenon PlotkaAutor:

Nap. znamionowe

Icc1 max

Schemat

Schemat

Icc3 max

Układ sieci

Moc znamionowa:

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów

Typ kabla

Opis

 4x16 mm2 4x16 mm2 4x16 mm2 3x2,5 mm2

F1 Q1 Q2 Q3 Q4

YAKY YAKY YAKY YAKY

Wskaźnik fazy L1 Wskaźnik fazy L2 Wskaźnik fazy L3
Zasilanie obw.O1
 (S1,S2,S3,S6,

S8)

Zasilanie obw.O2
 (S7,S6,S5,S4)

Zasilanie obw.O3
 (S10,S9)

Zasilanie obw.O2
 (S10,S9)

400 V

1,5 kA

2,25 kA

TNS

7 kW

Q3
R 303
3P
16A

Q2
R 303
3P
16A

Q1
R 303
3P
16A

Q4
R 301
1P
10A

F1
Ochronnik

PC1
WZ 304
16A

Q1
FR300
3P
63A

A B C D E F G H I J

 E2

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

2 A

E
DZIEMIANY RG

Szafa sterownicza. Rozdzielnica  glowna
-BOISKO "ORLIK 2012 "  



Zenon PlotkaAutor:

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów

Typ kabla

Opis

3x2,5 mm2 3x4 mm2 3x4 mm2 5x16

Q1 Q2 Q3 Q5

YDY żo YDY żo YDY żo YKYżo

Zasilanie obw.
G/1/1,

G/1/2,G/1/3,
G/1/4

Zasilanie obw.
G/2/1

Zasilanie obw.
G/3/1

Zasilanie
zaplecza

kontenerowego
boiska ORLIK

Q5
R 303
3P
35A

Q2
S 303 B
3P
20A

Q3
S 303 B
3P
20A

Q1
S 301 B
1P
16A

A B C D E F G H I J K

 E3

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

2 A

E
DZIEMIANY RG

Szafa sterownicza. Rozdzielnica  glowna
-BOISKO "ORLIK 2012 "  








