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RZAD WUJEWUDZK.
~ W SLUPSKY .

BK IIF.7342/355/98 Stupsk, 23 grudnia 1998 r.
DECYZJA nr 112/98

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane /Dz U.Nr 89 poz. 414) oraz § 5 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U nr 8 z 1995 roku poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 112
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Plotki z
dnia 16 listopada 1998 roku

NADAJE

Panu Zenonowi Plotce
technikowi elektrykowi
urodzonemu dnia 5 kwietnia 1971 roku w Sulgczynie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Zenon Plotka jest upowazniony do:

1.projektowania, kierowania budowa i robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru
inwestorskiego przy projeltowanin i wykonywanin instalacii i urzadzes nisldego napigcia
(wraz z przylaczami) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkow o kubaturze do 1000 mo i prostej funkcji technologicznej. takich jak magazyny.
niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemicsinicze.

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania elementow instalacji i urzadzen
niskiego napigcia,

3 sprawowania kontroli technicznej utrzymania instalacii i urzadzen niskiego napigcia w
budownictwie jednorodzinnym i zagrodowvm oraz noveh budvako turze do
1000 m° i prostej funkgji technologiczng;



UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pan Zenon Plotka spelnia wszystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne

2.odbyt wymagana praktyke zawodowa,
3.zlozyt w dniu 22 grudnia 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojewody Stupskiego.

——
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f/'_ k-4 | meor ing . Adomshki
I s e : " DYREKTOR WYDZIALU
| & = SEST 7] Gospodarki Przestizenne] | Komunikac]

(1Pan Zenon Plotka
ul. Sikorskiego 21/7
77-100 Bytow

2.Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/45702 : Gdatisk, dnia 2002 - 07 - A9

DECYZJA NR 45/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn. .
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r1.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.)

nadaje:

Panu: Waldemarowi Ludwikowi Brzeskowskiemu
iniynierowi elektrykowi
ur. w dniu 30 sierpnia 1960 r. w Koécierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje : ' EWY
o &rch, Kaz"m‘erz 5

' Pan Waldemar Ludwik Brzoskowski PovZoca
@ ul. Moniuszki 12C/10 ‘ Pyroktora Wydsiaz,
83-400 Koscierzyna
2. ala




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ptotka Zenon
77-100 Bytdw Rzepnica ul.Chopina 31

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/3893/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-06-30

POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA PRIEWQDN Y RADY
20-840 Gdansk, ul. Swieto‘anska 4. 44
2 (3)  Tel. (0-58) 324-89-77
GdanSk 2010'01-07 r. Sk (O-i8) 301—44—98 Rysza d ko



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Brzoskowski Waldemar
83-400 Koscierzyna ul.Moniuszki 12/C/10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0633/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-07-01 do 2010-06-30

Gdansk 2009-07-01 r.




09/R5/15479 Kartuzy 18-12-2009

Numer ‘ , Miejscowos¢ Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:
Adres (Nr dziatki):

2. Grupa przytaczeniowa;

3 Moc przy!apzemowa . ( zwigkszenie mocy o:

4 Miejsce przylaczema

6. Rodzaj przylacza:

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia mezb@dnego do wspdipracy z siecig
Whioskodawcy:

7.1. Urzadzenia WN i SN:

7.6. Dostosowanie przy{qczanych urzadzen, instalacji Iub sieci do systeméw sterowania dyspozytorsklego

8. Wymagania stopien skompensowania mocy biernej tg ¢



9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:
P i

i

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz rﬁiejsce usﬁﬁdwama zabéipiéczenlabprzédliézni‘kowégo / giéwnego v
roztacznik integrows

9.3. Sposo6b pomiaru: )
9.4. Liczniki: oW C2
9.5 Przystosowanie uktadu pomiarowo-rc;zliézeﬁiowego do systemow z&éln
jest wymagan

9.6. Wymagania dodatkowe;
a) dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb), a w obwodach
wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje zaniku napiecia. Dla

poszczegdlnych etapébw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i
przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukiadoéw transmisji danych pomiarowych okrelone sg w rozdziale C Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci :
Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA cze$¢ szczegblowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

c) inne:

10. Dane dotyczace sieci o napieciu do 1 kV oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i
systemowej.
a) Uktad sieci
b) Napiecie znamionowe sieci
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
d) System ochrony od porazen

ego odczytu danych pomiarowych

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na
terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 2 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w
dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowga dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu
pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instatacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych

* i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
18. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich okreSlenia.

A

[ <u A

DU "

Ofrzymuja: 1. Urzad Gminy Dziemiany, Diiemiany ul. Marca 8 3, 83425 Dziemiany
2. ZURDS5 - Wydziat Utrzymania



1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
projektowanego boiska sportowego budowanego w ramach programu ,Moje boisko ORLIK
2012" w Dziemianach przy ulicy Wyzwolenia (dzialki nr 42/13;42/12;42/11;43/2). Projekt zostat
opracowany dla Urzedu Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
— umowy z inwestorem,
— uzgodnien z inwestorem,
— uzgodnien branzowych,
— warunkow technicznych zasilania,
— aktualnie obowigzujgcych norm (m.in. PN-IEC 60364).

1.3 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:
— linie kablowg zasilajgca,
— linie kablowg os$wietlenia terenu boisk,
— rozdzielnica gtéwna RG w szafie sterowniczej oswietlenia boiska,
— ochrone od porazen prgdem elektrycznym
— adaptacja instalacji elektrycznej zaplecza kontenerowego do warunkow lokalnych

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu bedzie realizowane z projektowanego zlgcza kablowego
(wg opracowania ENERGA OPERATOR) umieszczonego przy ogrodzeniu budynku przedszkola
kablem typu YAKY 4x35mm? ulozonym zgodnie z rysunkiem E6 do rozdzielnicy gtéwnej RG
umieszczonej w szafie sterowniczej oswietlenia.

Kabel YAKY 4x35mm? utozy¢ w ziemi w rowie kablowym na glebokosci co najmniej 70 cm.
Przed utozeniem kabla nalezy wykona¢ podsypke z piasku przesianego o grubosci 10 cm,
nastepnie utozy¢ kabel i wykona¢ 10 cm nasypke réwniez z przesianego piasku. Kolejng
warstwe ok. 15 cm wykonac¢ z przesianego gruntu rodzimego, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego i zasypac¢ réw kablowy rodzimg ziemig. Grunt nalezy zagesci¢, nadmiar gruntu
I odpadki po montazu linii kablowej i wykopane nieczystosci nalezy wywiez¢ na wskazane przez
inwestora wysypisko.

W miejscach wskazanych na rysunku E6 kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu
AROT DVK75. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ co najmniejl,5m zapasu
z kazdej strony.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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2.2 Rozdzielnica Gtobwna RG

Obwody oswietlenia boiska zaprojektowano z rozdzielnicy umieszczonej w szafce
sterowniczej oswietlenia boiska. Szafke sterowniczg nalezy wykonaé¢ na podbudowie szafki ZK
1+1P termoutwardzalnej produkcji LAMEL Rozdzielnice.

Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie z rysunkiem E2 i E3. taczniki

krzywkowe, gniazda wtykowe nalezy zamontowac¢ w szafie zgodnie z rysunkiem E4.

2.3 Oswietlenie terenu boisk

Oswietlenie boisk zaprojektowano na stupach stalowych np. typu STAR 10 produkcji
ElmarCo. Na stlupach oswietleniowych boiska pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego nalezy
zamontowac poprzeczke 1,1m do zamontowania 2 lub 3 opraw MVP506 1xHPI-TP250W SGR
A/59 PHILIPS wyposazonych w Zrédio $wiatta typu o mocy 250W produkcji. Stupy oswietleniowe
nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F-120V/40 produkcji ElmarCo.
Droge wewnetrzng nalezy oswietli¢ zarowym zrédiem Swiatta o mocy 70W w oprawach ZMD
umieszczonych na stupach oswietleniowych typu SATURN 5. Stupy zamontowaé na
fundamentach typu F-100V/30. W stupach oswietleniowych nalezy ulozy¢ przewody YKYzo
3x2,5 mm? i zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi BiWts 6A zamontowanymi w zigczu x25
produkcji EImarCo. Stupy oswietleniowe boisk nalezy wybudowa¢ w miejscach pokazanych na
rysunku EG6.

2.4 Linie kablowe o swietleniowe.

Kablowe linie zasilajgce oswietlenie terenu boisk nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
szafy sterowniczej zgodnie z rysunkiem E5 i E6. Linie oswietlenia boisk nalezy wybudowaé
kablem YAKY 4x16 mm?, linie o$wietlenia drogi wewnetrznej kablem YKY 3x2,5mm? uktadajgc w
rowie kablowym na gtebokosci co najmniej 70 cm wykonujgc 10 cm podsypke
I nasypke z przesianego piasku i przykrywajgc o 25 cm wyzej tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami wykonac¢ godnie z normg N-SEP-
E-004. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu kabla z kazdej strony.
Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wzdtuz linii kablowych nalezy utozyé bednarke stalowag
ocynkowanag typu FeZn 25x4. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

2.5 Ochrona od pora zen

Jako srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy zastosowaé szybkie, samoczynne
wytgczenie zasilania w obwodach oswietleniowych i gniazd. Instalacje elektryczng projektuje sie
w ukladzie sieci TN-S. Przewody neutralne N (koloru niebieskiego) nalezy przylgczac
w gniazdach wtykowych 230V po prawej stronie, przewdd fazowy L po lewej, a przewod
ochronny PE (koloru zielono-zéttego) u goéry gniazda wtykowego. Przewdd ochronny PE
w obwodach odbiorczych nalezy podigczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic,
urzgdzen i opraw oswietleniowych. Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony od porazen potwierdzone protokétami. Proby i pomiary parametrow
elektrotechnicznych badanej instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ w warunkach zblizonych do
warunkéw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61:2000.
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3 OBLICZENIA

3.1 Moc zapotrzebowana

Moc Wspétczynnik : .
L . . . . | Moc obliczeniowa
Lp. Odbiér zainstalowana jednoczesnosci _
Pooi = Pi * k;
Pi ki !
- - kw - kW
1 Oswietlenie boiska pitki noznej 4,00 1 4,00
2 Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego 3,00 1 3,00
4 Oswietlenia drogi wewnetrzenej 0,14 1 0,14
3 Zaplecze kontenerowe 27,00 0,85 22,86
- RAZEM 34,14 - 30,00

Moc zapotrzebowana obiektu boiska ORLIK 2012 — 30 kW.

3.2 Schemat — parametry obwodow

12
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Zenon Plotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orik 2012" w m-ci Dziemiany.
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

L)

obl2002

www.obl2002.pl

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] I1z[A] IB<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12 < 1.45%Iz
K1:1 YAKY4x 702 D 81,0 B1:1_1 WTN 1 gG 80 A (APENA) 45,7 80,0 193,17 TAK 152,0 16,1 279,9 TAK
K1:2 YAKY4x 352 D 101,0 B1:2_1 WTN 00 gG 50 A (APENA) 11,3 50,0 132,0 TAK 96,0 13,8 191,4 TAK
K1.1:1 YAKY4x 162 D 31,0 B1.1:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,2 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.1.1:1 YAKY4x 162 D 31,0 B1.1:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,1 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
W1.1.1:2 Cu 2,57 E 12,0 B1.1.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,3 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK
W1.1.2:1 Cu 2,57 E 12,0 B1.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,3 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK
K1.2:1 YAKY4x 162 D 24,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 42 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.2.1:1 YAKY4x 162 D 39,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 3,0 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.2.1.1:1 YAKY4x 162 D 43,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 1,9 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.2.1.1.1:1  YAKY4x 162 D 42,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 1,1 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
W1.2.1.1.1:2 Cu2,5? E 12,0 B1.2.1.1.1:2_.1  Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK
W1.2.1.1.2:1 Cu2,5? E 12,0 B1.2.1.1.221_1  Wts 6 A (PN-87) 2,4 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK
W1.2.1.2:1 Cu 2,57 E 12,0 B1.2.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK
W1.2.2:1 Cu 2,57 E 12,0 B1.2.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK
K1.3:1 YAKY4x 162 D 28,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 46 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.3.1:1 YAKY4x 162 D 16,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 3,5 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.3.1.1:1 YAKY4x 162 D 28,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 23 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
K1.3.1.1.1:1  YAKY4x 162 D 20,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 1,1 16,0 85,8 TAK 30,8 1,2 1244 TAK
W1.3.1.1.1:2 Cu2,5* E 12,0 B1.3.1.1.1:2_1  Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 43,5 TAK

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)

informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Ptotka Q’ obl2002

www.0bl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Element Opis Sp.uloz. I [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz [A] IB<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12< 1.45%1z
W1.3.1.1.2:1 Cu 2,52 E 12,0 B1.3.1.1.2:1_1  Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 435 TAK
W1.3.1.2:1 Cu 2,5% E 12,0 B1.3.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 3,9 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 435 TAK
W1.3.2:1 Cu 2,5% E 12,0 B1.3.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 435 TAK
K1.4:1 YAKY4x 162 D 47,0 B1.4:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 23 16,0 85,8 TAK 30,8 11,2 1244 TAK
K1.4.1:1 YAKY4x 162 D 36,0 B1.4:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 1,1 16,0 85,8 TAK 30,8 11,2 1244 TAK
W1.4.1:2 Cu 2,5% E 12,0 B1.4.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 435 TAK
W1.4.2:1 Cu 2,5% E 12,0 B1.4.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 3,6 6,0 30,0 TAK 10,5 10,4 435 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obciazalno$¢ prgdowa kabli i przewodoéw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewoddéw przed pradem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obciazalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu ditugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

ol

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis Im] U[V] XPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 042 11,30
K1.1:1 YAKY4x 162 31,0 400 0,14 0,14 - - - - 0,14 1,00 0,00 O - - - 0,14 0,95 1,02 0,01 0,21
K1.1.1:1 YAKY4x 162 31,0 400 0,07 0,07 - - - - 0,07 1,00 0,00 O - - - 0,07 0,951,02 0,00 0,11
W1.1.1:2 Cu 2,5? 12,0 230 0,07 0,07 1 0,07 1,00 0,07 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,90 1,00 0,02 0,34
0,07 0,07 1,15
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 042 11,30
K1.1:1 YAKY4x 162 31,0 400 0,14 0,14 - - - - 0,14 1,00 0,00 O - - - 0,14 0,95 1,02 0,01 0,21
W1.1.2:1 Cu 2,5? 12,0 230 0,07 0,07 1 0,07 1,00 0,07 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,90 1,00 0,02 0,34
0,07 0,07 1,15
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 042 11,30
K1.2:1 YAKY4x 162 24,0 400 2,75 2,75 - - - - 2,75 1,00 0,00 O - - - 2,75 0,951,02 0,08 4,18
K1.2.1:1 YAKY4x 162 39,0 400 2,00 2,00 - - - - 2,00 1,00 0,00 O - - - 2,00 0,951,02 0,09 3,04
K1.2.1.1:1 YAKY4x 162 43,0 400 1,25 1,25 - - - - 1,25 1,00 0,00 O - - - 1,25 0,951,02 0,06 1,90
K1.2.1.1.1:YAKY4x 162 42,0 400 0,75 0,75 - - - - 0,75 1,00 0,00 O - - - 0,75 0,951,02 0,04 1,14
W1.2.1.1.1Cu 2,5? 12,0 230 0,75 0,75 3 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,64

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Plotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

iy

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis I[m] U[V] XPik YPsk. nk. Pik kjik Ps k. Pok kjis. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 042 11,30
K1.2:1 YAKY4x 162 24,0 400 2,75 2,75 - - - - 2,75 1,00 0,00 O - - - 2,75 0,951,02 0,08 4,18
K1.2.1:1 YAKY4x 162 39,0 400 2,00 2,00 - - - - 2,00 1,00 0,00 O - - - 2,00 0,951,02 0,09 3,04
K1.2.1.1:1 YAKY4x 162 43,0 400 1,25 1,25 - - - - 1,25 1,00 0,00 O - - - 1,25 0,951,02 0,06 1,90
W1.2.1.1.2Cu 2,57 12,0 230 0,50 0,50 2 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 - - - - - 0,50 0,90 1,00 0,17 2,42
0,50 0,50 1,52
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 744 0951,04 042 11,30
K1.2:1 YAKY4x 162 24,0 400 2,75 2,75 - - - - 2,75 1,00 0,00 O - - - 2,75 0,951,02 0,08 4,18
K1.2.1:1 YAKY4x 162 39,0 400 2,00 2,00 - - - - 2,00 1,00 0,00 O - - - 2,00 0,951,02 0,09 3,04
W1.2.1.2:1Cu 2,52 12,0 230 0,75 0,75 3 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,54
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 042 11,30
K1.2:1 YAKY4x 162 24,0 400 2,75 2,75 - - - - 2,75 1,00 0,00 O - - - 2,75 0,951,02 0,08 4,18
W1.2.2:1 Cu 2,52 12,0 230 0,75 0,75 3 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,45
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Plotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

Q? obl12002

www.obl2002.pl
Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis I[m] U[V] XPik. YPsk. nk.  Pik kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 042 11,30
K1.3:1 YAKY4x 162 28,0 400 3,05 3,05 - - - - 3,05 1,00 0,00 O - - - 3,05 0,951,02 0,10 4,63
K1.3.1:1  YAKY4x 162 16,0 400 2,30 2,30 - - - - 2,30 1,00 0,00 O - - - 2,30 0,95 1,02 0,04 3,49
K1.3.1.1:1 YAKY4x 162 28,0 400 1,50 1,50 - - - - 1,50 1,00 0,00 O - - - 1,50 0,951,02 0,05 2,28
K1.3.1.1.1:YAKY4x 162 20,0 400 0,75 0,75 - - - - 0,75 1,00 0,00 O - - - 0,75 0,95 1,02 0,02 1,14
W1.3.1.1.1Cu 2,52 12,0 230 0,75 0,75 2 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,58
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0,951,044 042 11,30
K1.3:1 YAKY4x 162 28,0 400 3,05 3,05 - - - - 3,05 1,00 0,00 O - - - 3,05 0,951,02 0,10 4,63
K1.3.1:1 YAKY4x 162 16,0 400 2,30 2,30 - - - - 2,30 1,00 0,00 O - - - 2,30 0,95 1,02 0,04 3,49
K1.3.1.1:1 YAKY4x 162 28,0 400 1,50 1,50 - - - - 1,50 1,00 0,00 O - - - 1,50 0,951,02 0,05 2,28
W1.3.1.1.2Cu 2,52 12,0 230 0,75 075 3 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,56
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0,951,044 042 11,30
K1.3:1 YAKY4x 162 28,0 400 3,05 3,05 - - - - 3,05 1,00 0,00 O - - - 3,05 0,951,02 0,10 4,63
K1.3.1:1  YAKY4x 162 16,0 400 2,30 2,30 - - - - 2,30 1,00 0,00 O - - - 2,30 0,951,02 0,04 3,49
W1.3.1.2:1Cu 2,52 12,0 230 0,80 0,80 2 0,80 1,00 0,80 0,80 1,00 - - - - - 0,80 0,90 1,00 0,27 3,86

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

L)

obl2002

www.obl2002.pl

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis I[m] U[V] XPik >Psk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
0,80 0,80 1,53
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 0,42 11,30
K1.3:1 YAKY4x 162 28,0 400 3,05 3,05 - - - - 3,05 1,00 0,00 O - - - 3,05 0,951,02 0,10 4,63
W1.3.2:1 Cu 2,5? 12,0 230 0,75 0,75 3 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,47
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 0,42 11,30
K1.4:1 YAKY4x 162 47,0 400 1,50 1,50 - - - - 1,50 1,00 0,00 O - - - 1,50 0,951,02 0,08 2,28
K1.4.1:1 YAKY4x 162 36,0 400 0,75 0,75 - - - - 0,75 1,00 0,00 O - - - 0,75 0,951,02 0,03 1,14
W1.4.1:2 Cu 2,5? 12,0 230 0,75 0,75 2 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,48
K1:1 YAKY4x 702 81,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 22,00 1 22,00 11,00 29,44 0,931,09 0,70 45,69
K1:2 YAKY4x 352 101,0 400 7,44 7,44 - - - - 7,44 1,00 0,00 O - - - 7,44 0951,04 0,42 11,30
K1.4:1 YAKY4x 162 47,0 400 1,50 1,50 - - - - 1,50 1,00 0,00 O - - - 1,50 0,951,02 0,08 2,28
W1.4.2:1 Cu 2,52 12,0 230 0,75 0,75 2 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,90 1,00 0,25 3,62
0,75 0,75 1,45
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. I . . S www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW] kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW] Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW] kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S n w. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

L)

0obl2002

www.obl2002.pl

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs*la [V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 702 81,0 B1:1_1 WTN 1 gG 80 A (APENA) 5,0 0,098 406,0 39,95 1,60 230 TAK 2 337,6
K1:2 YAKY4x 352 101,0 B1:2_1 WTN 00 gG 50 A (APENA) 0,4 0,317 422,0 133,62 5,34 230 TAK 726,4
K1.1:1 YAKY4x 162 31,0 B1.1:1 1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,462 100,3 46,38 1,86 230 TAK 497.4
K1.1.1:1 YAKY4x 162 31,0 B1.1:1 1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,609 100,3 61,05 2,44 230 TAK 377,9
W1.1.1:2 Cu2,5? 12,0 B1.1.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,830 33,7 27,96 1,12 230 TAK 277,2
W1.1.2:1 Cu2,5? 12,0 B1.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,683 33,7 23,02 +0,92 230 TAK 336,7
K1.2:1 YAKY4x 162 24,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,429 100,3 43,07 1,72 230 TAK 535,6
K1.2.1:1 YAKY4x 162 39,0 B1.2:1 1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,613 100,3 61,52 2,46 230 TAK 375,0
K1.2.1.1:1 YAKY4x 162 43,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,816 100,3 81,89 3,28 230 TAK 281,7
K1.2.1.1.1:1  YAKY4x 162 42,0 B1.2:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 1,015 100,3 101,80 4,07 230 TAK 226,6
W1.2.1.1.1:2 Cu 2,52 12,0 B1.2.1.1.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 1,236 33,7 41,67 1,67 230 TAK 186,0
W1.2.1.1.2.1  Cu 2,52 12,0 B1.2.1.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 1,038 33,7 34,97 +1,40 230 TAK 221,6
W1.2.1.2:1 Cu2,5? 12,0 B1.2.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,834 33,7 28,12 1,12 230 TAK 275,6
W1.2.2:1 Cu2,5? 12,0 B1.2.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,650 33,7 21,91 +0,88 230 TAK 353,8
K1.3:1 YAKY4x 162 28,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,448 100,3 44,96 1,80 230 TAK 513,1
K1.3.1:1 YAKY4x 162 16,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,524 100,3 52,53 2,10 230 TAK 439,2
K1.3.1.1:1 YAKY4x 162 28,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,656 100,3 65,78 263 230 TAK 350,7
K1.3.1.1.1:1  YAKY4x 162 20,0 B1.3:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,750 100,3 75,25 3,01 230 TAK 306,5
W1.3.1.1.1:2 Cu 2,52 12,0 B1.3.1.1.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,972 33,7 32,74 1,31 230 TAK 236,7
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

L)

obl2002

www.obl2002.pl

Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la [V] Tolerancja[V] U[V] Zs*lasU  Izw[A]
W1.3.1.1.2:1 Cu 2,5 12,0 B1.3.1.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,877 33,7 29,55 +1,18 230 TAK 262,3
W1.3.1.2:1 Cu 2,57 12,0 B1.3.1.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,745 33,7 25,09 +1,00 230 TAK 308,9
W1.3.2:1 Cu 2,57 12,0 B1.3.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,669 33,7 22,54 +0,90 230 TAK 343,8
K1.4:1 YAKY4x 162 47,0 B1.4:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,538 100,3 53,95 2,16 230 TAK 427,6
K1.4.1:1 YAKY4x 162 36,0 B1.4:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,4 0,708 100,3 70,99 2,84 230 TAK 325,0
W1.4.1:2 Cu 2,57 12,0 B1.4.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,929 33,7 31,31 1,25 230 TAK 2476
W1.4.2:1 Cu 2,52 12,0 B1.4.2:1_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 0,759 33,7 25,57 +1,02 230 TAK 303,1

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong 0 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

Qﬁ obl2002
www.0bl2002.pl
Licencja nr 59090 wer. 1.00

Zabezpieczenie 1

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Opis zabezpieczenia

Zabezpieczenie 2

Opis zabezpieczenia

Spodziewany lzw [A] Selektywnosé

B1:1_1 WTN 1 gG 80 A; 5's (APENA) B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA) 726,4 TAK
B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA) B1.1:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) 4974 TAK
B1.1:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.1.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 277,2 TAK
B1.1:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 336,7 TAK
B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA) B1.2:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER) 535,6 TAK
B1.2:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.2.1.1.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 186,0 TAK
B1.2:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.2.1.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 221,6 TAK
B1.2:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.2.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 275,6 TAK
B1.2:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.2.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 353,8 TAK
B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA) B1.3:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER) 513,1 TAK
B1.3:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.3.1.1.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 236,7 TAK
B1.3:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.3.1.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 262,3 TAK
B1.3:1_1 DO1 gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.3.1.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 308,9 TAK
B1.3:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.3.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 343,8 TAK
B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 0,4 s (APENA) B1.4:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) 427,6 TAK
B1.4:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.4.1:2_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 247,6 TAK
B1.4:1_1 DO1gG 16 A; 0,4 s (WEBER) B1.4.2:1_1 Wts 6 A; 0,4 s (PN-87) 303,1 TAK
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Zenon Ptotka

Nazwa obwodu: Projekt zasilania Boiska "Orlik 2012" w m-ci Dziemiany

Q’ obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59090 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu (cd.):

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacjg wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A —= MVP506 A/59

26



2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogo6lne

Ogolny wspéitczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Strurrzll;r;
A 16 MVP506 A/59 1 * HPI-TP250W 321.0 1*25000

Moc zainstalowana: 5.14 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminanciji:

Obliczenia Typ
. ] Natezenie
Pitka nozna oswietlenia

Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max

lux 104 0.78 0.52

27



3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka nozna: Tablica graficzna

Siatka
Obliczenia

Y(m)

o
<

30

20

10

-10

-20

-30

-40

. Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
: Natezenie oswietlenia (lux)

153:132-112_99r89_83_84_|93_107'121-137
126&22 116 107—97—91—92—101 111 121 126
108 11‘5’114’107*99*9_5*967101’108’117 119
97 107 107 102 97\ 94 94 097 102 108 109

89 96 99 98 96\@\9? 95 98/98/
92

85 90 91 \94 96 95 95 96 96

84—91—94—94-96799—99—99 97 95 93

87 101 105/?><98/100‘102<;(£10/0405 105
104 115,115 109 103101 101 102 106 11\3117
136/131420 1147110 105,101M03 ll&ll? 126

156 137 124 118 113 103 101 106 113 118 126

| | ﬂ I
135 132 125 116 107 103~104 1087111 115 123

98 117 119 111 104 103 103 102 105" 112 117

87 100 107\102 101 102 101 98/;;10/4105
84 91 93 96;99 99 98 97 96,795

83 88 89 94 97 95 95 967797 95 94
84 92 95/ 96/ 95 93 93 96 100 103 '105

O
92 102 105,100 ,05 94" 95, 99 106 114 117

103 111 111 105 98 94 95 101111 121 124

122/120 115,107 98 91 91 99 111\123 131

7/

1531337114 101 90 82 82 89 103 121144

— > MVP506 A/59

-20 -10 0

X(m)

Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala

0.52 1.00
28
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3.2 Pitka nozna: Izokontury

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie o$wietlenia (lux)

40

7]
]

\
1>4

20
%’/
oS

10

Y(m)

-10

-20

-30

-40

X(m)
A —— = MVP506 A/59
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
104 0.78 0.52 1.00 1:400
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3.3 Pitka nozna: Izopola

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

40

30

20

140

10

Y(m)

120

-10

-20

100

-30

-40

-30 -20 -10 0 10
X(m)
A —— > MVP506 A/59
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
104 0.78 0.52 1.00 1:400
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3.4 Pitka nozna: Wykr. przestrzenny

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

%
2
2
iy
Srednia Min/sr Min/Max Wsp6tczynnik pogorszenia
104 0.78 0.52 1.00

31



ENSTELL S.C.
Data: 06-05-2010

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFlood MVP506

MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59

Sprawnos$c¢
DLOR
ULOR
TLOR

Dlawik

Strumien zrodta

Moc oprawy

Kod pomiarowy

: 0.82

: 0.00

: 0.82

: SON gear

: 25000 Im

: 3210 W

: LVMA428400

32

Wykres cewiat3oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A —= MVP506 A/59



2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogo6lne

Ogolny wspéitczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Strurrzll;r;
A 12 MVP506 A/59 1 * HPI-TP250W 321.0 1*25000

Moc zainstalowana: 3.85 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminanciji:

Obliczenia Typ
. Natezenie
koszykéwka oswietlenia

Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max

lux 119 0.58 0.36
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3. Wyniki obliczen

3.1 koszykéwka: Tablica graficzna

Siatka . koszykowka na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

o
o™

71 90 94 99 112 96 94 90 74

Il

] 1
110 122 129 119 132 117 129 119 111

171,./157/1?17/ {Vlé} \14117\\l‘ 170
7 \ / ‘s

53 145 139 133 136 144 153 189

20

15

10

108 103 110 112 113 103

Y(m)

0
©
N
©
©
©
~

(D/\(
®©
©
©
o)
N

99 99 97

-5

103 113 112 109 103 108 111 116 103

126 127 1195129

i \ 1
! 1

144 )-1136 131 138
o] 169 154 147 130 135 130 146 154 lQG

110 120 128 117—p1804—117 1277 118 107

-20

74 90 94 96 ]Lllle 97 92 88 69

%
d

-30

-26 -21 -16 -11 -6 -1 4 9 14 19 24
X(m)
A ——> MVP506 A/59
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
119 0.58 0.36 1.00 1:300
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3.2 koszykowka: |zokontury

Siatka . koszykowka na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

25

20

15

N =<5~

BRI,
N
i

N =N

100~

Y(m)

| Nz

f 100\/_/

-15

I

-20

-25

-26 -21 -16 -11 -6 -1 4 9 14 19 24
X(m)
A ——= MVP506 A/59
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
119 0.58 0.36 1.00 1:300
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3.3 koszykowka: 1zopola

Siatka : koszykoéwka na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

20

15

175

10

150

Y(m)

125

-10

100

-15

-20

-25

Lo )
-18 -13 -8 -3 2 7 12 17
X(m)
A ——> MVP506 A/59
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
119 0.58 0.36 1.00 1:300
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3.4 koszykowka: Wykr. przestrzenny

Siatka . koszykowka na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
119 0.58 0.36 1.00
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFlood MVP506

MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59

Sprawnos$c¢
DLOR
ULOR
TLOR

Dlawik

Strumien zrodta

Moc oprawy

Kod pomiarowy

: 0.82

: 0.00

: 0.82

: SON gear

: 25000 Im

: 3210 W

: LVMA428400

40

Wykres cewiat3oceci (kandela/1000 Im)
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4 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Przed oddaniem
do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary wszystkich obwodéw odbiorczych (rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiarOw uziemien, pomiaréw napiecia i obcigzen,
pomiar6w natezenia oswietlenia oraz badania wytgcznikow roznicowoprgdowych).
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ADAPTACUJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

projektant:

sprawdzajacy:

|
99 BT
23, }?31‘#{?}"
\ i

DR DU, 380/80

N5 aid A s
# 5‘-@\\, Bz res /00
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5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA ZtACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Tablice projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytgczenia do
sieci energetycznej.
Szafa zawierad bedzie:
1zabezpieczenia przed licznikowe,
2uktad pomiarowy energii elektrycznej
3zabezpieczenie za licznikowe
4elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNIE

Tablice projektuje sie wykonac jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg przystosowanga do
montazu

aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.

Obudowa powinna posiadad stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

- roztgcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdinych obwoddw,

- elementy sterowania obwoddéw oswietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uktad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C".

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowad sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALAC]I

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowac nast. typy przewoddéw:

YKYzo5x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci

zabezpieczenia zalicznikowego)

YDYzo ()x1,5mm? w instalacji oswietleniowa,

YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,,

LgYZzo 4 - lokalne przewody potaczen wyréwnawczych w

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e izolacja zyt przewodoéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

e izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych z
ochrona od porazen,

e przewody uktadaé wewnatrz konstrukcji Scian i sufitdéw ostonie rurek PCV,

e do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

e podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.
urzgdzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewoddw.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegéinych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
wymagah zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyZnie pracy w pomieszczeniach treneréw

e min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne Zrddta swiatta.
fluorescencyjne - Swietldwki liniowe,

fluorescencyjne - swietldwki kompaktowe.

Instalacja wykonana w catos$ci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie o$wietleniem za pomoca
indywidualnych wytgcznikdéw.

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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OSPRZET tACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczna.

Osprzet tagczeniowy montowad nalezy na wysokosci:

e l3czniki oswietlenia na wysokosci +1,4

e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci +1,1 m
e gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony 1P44.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sie wykonac z wykorzystaniem stycznika i zegara
sterujgcego z zachowaniem mozliwosSci wtgczania recznego.

Zegar bedzie zatgczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywajg sie treningi, oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonad instalacje potgczen wyrdwnawczych. Przewdd magistralny
projektowany przewodem LgYzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych pofaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych
zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYZzo4, lokalne potaczenia wyréwnawcze, obejmujgce
czesci przewodzace dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do
magistrali nalezy przytaczy¢ ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy
zlokalizowa¢ gtéwna szyne potaczehn wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemid.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do obiektéw zwyktych
Gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych
Ny =0,04xTd1,25 na km?/rok
Ta=22 dni burzowych/rok
Ny =0,04x221,25 = 1,906 km?/rok
Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan trafiajgcych w obiekt
Ng = NgxAcx10® na rok
A. - powierzchnia réwnowazna obiektu 600 m?
N¢=1,906x600x10°= 0,00114
Poniewaz Ng>Nc1, gdzie Nc;=103, to wymagane jest wykonanie urzadzenia piorunochronnego o
skutecznosci
E=1-0,001/0,00114 = 0,122
Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajgce I-mu poziomowi
ochrony.
Urzadzenie bedzie sktadad sie z:
- zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz
krawedzi

dachu,
- 2 przewoddw odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych na
uchwytach

w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2 ztacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4. potagczonego z uktadem uziomowym masztéw
oswietleniowych.

OBLICZENIA

DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw”

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”

, SPOSOB
OBWOD | ZABEZPIECZENIE u TYP ULOZENIA|  lscl,cl, l, 1,451,
A v PRZEWODU | WG. (1) A A
LTE 63,Esel’ 3x230/400 | YKY205x25 D 62,2c63c68,8 | 90,099,76
SKA T 16A,C 230 YDY203x2,5 A2 16,0c16c17,5 | 23,2c2338
OSWIETLENIE 10A,B 230 YDY203x1,5 A2 10,0c10c12,4 | 14,5c17,98

OBLICZENIA OSWIETLENIA

Do obliczeh wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z baza danych przez wiodgca na
rynku firme spetniajacg wysokie standardy jakosci.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtdrzy¢ obliczenia w oparciu o nowg baze danych.

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKtLADZIE STANDARD+

Pi | Kj | Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PIKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 3,72
2 OSWIETLENIE TERENU 0,90 1 0,90
RAZEM 13,0 (12,99) - 13,0 (12,99)
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4,50 1 4,50
5 WENTYLACJA 10.4 1 8,28
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 1 6,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 27,0(26,4) - 27,0(26,4)
RAZEM MOC PRZYLACZENIOWA 40,0 - 40,0

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ Sciekédw zostata okreslona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru Sciekéw i dostarczenia
wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.
Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaktécen.
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego
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6 RYSUNKI

E1l. Schemat zasilania.

E2. Szafa sterownicza. Rozdzielnica gtbwna zasilajgca boisko ORLIK 2012.
E3. Szafa sterownicza. cd.

E4. Szafa sterownicza o$wietlenia. Elewacja.

E5. Schemat zasilania oswietlenia boiska.

E6. Plan trasy projektowanych kabli.
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Szafa sterownicza
oswietlenia boiska

Rozdzielnica Elektryczna
zespotu konteneréw

L e

1 16A ; Ay
22y YDZZ" f’a‘:‘g””e :O- Obwody osw. wewnetrznego zaplecza
T 1 324 B YAKXS 4x25mm2 nax=c4,tn ANA
Transformator 1 obwéd  Lmax=239,0m
g 164 .
15,/0,4kV 2oy 1Y SAlm2 [ Obwody gniazd 230V zaplecza
’ = g

1254 YAKXS 4x35mm2

101,0m !
, 16A I8 YAKY 4x10 mm2 [ 44 . o, YKYZ0 3x2,5mm2 :O . L .
SYSTEM (. A YAgg 4x70mm2 3 obwody Lmax=107,0m L] Tmox=12,0m L Obwody osw. plyty boiska pitki noznej
,0m

- \, ! 7/
E9A o8, YAKY 4xt0 mn2  [T] o oy YDYZ0 3x2.5mn2 EC)— Obwody osw. plyty boiska wielofunkcyjnego

|| 3 obwody Lmax=83,0m Lmax=12,0m :
—
! Transformator ZK
Rnn Ztqcze kablowe WLZ — Przedszkole zlqgcze x25
(wg. odrebnego opracowania) w stupie oswietleniowym
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Uktad sieci TNS
Nap. znamionowe 400 V F1 Q1 Q2 o3 Q4 {>
Ochronnik R 303 R 303 R 303 R 301
Moc znamionowa: 7 kw 3p 3p 3P 1p
16A 16A 16A 10A
lccl max 1,5 kA =
PC1
lcc3 max 2,25 kA WZ 304
16A
Schemat
Schemat
_________ ____?____\_________'___T___W___‘H'“
Oznaczeniaaparatow F1 Q1 Q2 Q3 Q4

Zasilanie obw.O1

Zasilanie obw.02

Zasilanie obw.03

Zasilanie obw.02

Opis Wskaznik fazy L1|Wskaznik fazy L2 |Wskaznik fazy L3| (S1,S2,S3,S6, | (S7,56,S5,54) (S10,59) (S10,59)
S8)
Przekréjkabla 4x16 mm2 4x16 mm2 4x16 mm2 3x2,5mm2
Typkabla YAKY YAKY YAKY YAKY

iektu: C F

DZIEMIANY RG Nr. projektu: - .

] ) ) Nr.rysunku: 2 A D

Szafasterownicza. Rozdzielnica glowna
-BOISKO"ORLIK 2012" Data: Autor: ZenonPlotka | Nr.akrusza: E2




-BOISKO"ORLIK2012"

A B o D E 1 J K
l> QL Q2 Q3 Q5
S301B S303B S303B R 303
1P 3p 3p 3p
16A 20A 20A 35A
D - N - " """ ""="=-="=—=- ""7"="--="=-"">">""=-"""">"""""""—"~— ‘“l"
Oznaczeniaaparatéw Q1 Q2 Q3 Q5
- Zasilanie
Zasilanie obw.
I zaplecza
Onis G /1?2/15/’1 3 Zasilanie obw. Za5|l(§?3|¢/elobw. kontenerowego
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