Legenda:
Numery dziatek objetych

. Istn. drzewa,

inwestycjq,

Istniejgce granice dziatek,

————— Projektowany kabel YKY 4x10mm?

— Rura ostonowa karbowana typu DVK 50
— Rura osfonowa dwudzielna typu QRD 110
———— Rura osfonowa sztywna typu SRS 75 wraz z kablem
sygnalizacyjpym YKSY 14x1,5mm? oraz kablem YKY 3x4mm?
@ Uziom wbijany ocynkowany L > 5m. Wartos¢ rezystanciji
R < 30Q
Studnia kablowa dla instalacji sygnalizacji $wietinej, typ
SK-1
°G Proj. oprawa oS$wietleniowa przeznaczona do

o$wietlania przejs¢ dla pieszych
LED: 35W 5300Im 4000K IP66 037P, montowana

na sfupie o wys. 6m

i $rednicy ¢60/48mm w

uktadzie z jednym wysiegnikiem o wys. 0,1m i

df. 0,5m

£ Kamera detekcyjna

r

[""Jvir Obszary detekcji kamer

PARAMETRY TECHNICZNE SCIEZKI ROWEROWEJ

W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1254F

— szeroko$¢ jezdni Sciezki rowerowej:

— w terenie zabudowy (ciqg pieszo—rowerowy) — 2,50m,

— poza terenem zabudowy — 2,00m

— szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,50m,
— nawierzchnia z betonu asfaltowego ACSS,
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