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Przekrój charakterystyczny
 przez ścieżkę rowerową
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Ława betonowa z betonu C12/15        - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Warstwa wiążąca z BA8S                                                                           - grub. 3 cm
Warstwa ścieralna z BA AC5S                                                                     - grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85      - grub. 15cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 12cm

Zdjęcie humusu                                   - grub. do 30cm

Pobocze gruntowe obsiane mieszanką traw                - grub. 15cm
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Nasyp z kruszywa kwalifikowamego PN-S 02205
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PRZEKRÓJ NORMALNY 
SKALA 1:50
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SPRAWDZIŁ
BRANŻĘ DROGOWĄ:

NUMERY
DZIAŁEK:

"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi
 powiatowej nr 1254F od m. Gajec do granicy

 gminy Rzepin"

PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1254F

- szerokość jezdni ścieżki rowerowej:

      - poza terenem zabudowy - 2,00m

- szerokość poboczy gruntowych - 0,50m,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S,

317 - obręb ewid. nr 0010 Gajec,
 Rzepin - obszar wiejski
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