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Przekrój charakterystyczny
 przez ścieżkę rowerową
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Ława betonowa z betonu C12/15        - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Warstwa wiążąca z BA8S                                                                           - grub. 3 cm
Warstwa ścieralna z BA AC5S                                                                     - grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85      - grub. 15cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 12cm
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Zdjęcie humusu                                   - grub. do 30cm

Pobocze gruntowe obsiane mieszanką traw                - grub. 15cm

2%2-8% 6%

1:1,5

Is
tn

. k
ra

wę
dź

 je
zd

ni
 D

P 
12
54

F

Nasyp z kruszywa kwalifikowamego PN-S 02205
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Przekrój charakterystyczny

 przez zjazd zwykły
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Zjazd zwykłyCiąg pieszo-rowerowy
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5,3%

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)
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4-4
Przekrój charakterystyczny
 przez ciąg pieszo-rowerowy

w obrębie zatoki autobusowej
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Istn. zatoka autobusowa
2,26

2%2% 0,05
-0,05 -0,06

0,04

Nawierzchnia zjazdu zwykłego z betonowej kostki brukowej,
kolor szary, typ "HOLLAND"                                                                   - grub. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85       - grub. 20cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)
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Warstwa wiążąca z BA8S                                                                           - grub. 3 cm
Warstwa ścieralna z BA AC5S                                                                     - grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85      - grub. 15cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 12cm
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Ława betonowa z betonu C12/15        - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

0,18
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Podsypka cem-piaskowa 1:4                                                                         - grub. 5cm
Nawierzchnia zjazdu zwykłego z betonowej kostki brukowej,
kolor szary, typ "HOLLAND"                                                                   - grub. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85       - grub. 20cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4                                                                         - grub. 5cm
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Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

Warstwa wiążąca z BA16W                                                                           - grub. 7 cm
Warstwa ścieralna z BA AC11S                                                                     - grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85      - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 15cm
Nasyp z kruszywa kwalifikowanego wg PN-S 02205                    

PRZEKROJE NORMALNE 
SKALA 1:50

PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1254F

- szerokość jezdni ścieżki rowerowej:

   - w terenie zabudowy (ciąg pieszo-rowerowy) - 2,50m,

   - poza terenem zabudowy - 2,00m

- szerokość poboczy gruntowych - 0,50m,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S,
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