"Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 1254F od m. Gajec do granicy gminy Rzepin"

CZESC OPISOWA

do projektu technicznego

"Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 1254F
od m. Gajec do granicy gminy Rzepin" - odcinek nr 1 od km 0+000
do km 0+119,50

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

° Mapa zasadnicza pozyskana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w
Stubicach,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 682),

° Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

° Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

° Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

. Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z pdzn. zmianami);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

e Wizja lokalna w terenie;

e  Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r,;

e Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2020 r.;
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e  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 1254F od granicy gminy

Rzepin do granicy terenu kolejowego w km lokalnym 0+000 — 0+119,50.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. lubuskim, powiecie stubickim, w gminie Rzepin, od miejscowosci Gajec
do granicy Gminy Rzepin na dziatkach nr 317 - obreb ewid. nr 0010 Gajec, Rzepin - obszar wiejski.

Zakres opracowania obejmuje budowe $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 1254F od km 0+000 do
km 0+119,50.
W zakres opracowania wchodzi branza drogowa.
Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

e Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (w tym m in. geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w

terenie, rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow, zdjecie warstwy humusu etc.)
* Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypdw oraz konstrukcji Sciezki rowerowej,

Wykonaniu konstrukcji $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego, wykonanie wzmocnienia podfoza
gruntocementem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego, wykonanie bitumicznej

warstwy wigzacej i $cieralnej, skropienie warstw emulsjg asfaltowa,
*  Montaz barier energochtonnych linowych wzdtuz proj. $ciezki rowerowej,

* Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

5. DANE TECHNICZNE PROJ. SCIEZKI ROWEROWEJ W CIAGU DP NR 1254F:

- szerokos$¢ jezdni Sciezki rowerowej:
- poza terenem zabudowy - 2,00m
- szerokos¢ poboczy gruntowych - 0,50m,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego ACSS,

- pochylenie poprzeczne jezdni drogi rowerowej 2,0%,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod proj. sciezke rowerowg stanowi pas drogowy drogi powiatowej
nr 1254F od granicy gminy Rzepin do granicy dziatki kolejowej nalezgcej do PKP km 0+000 do km 0+119,50. Teren

istniejgcy porosniety jest trawg, krzewami i pojedynczymi drzewami, warstwa ziemi ma migzszos$¢ do 30cm.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow

czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej. Osady te reprezentowane sg przez piaski drobne
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oraz piaski $rednie. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypoéw niekontrolowanych
sktadajacych sie z kawatkow piaskéw o réznej granulacji, humusu oraz kawatkéow gruzu o migzszosci ok. 0,80 m. W
miejscach nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze byé wyzsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otwordw oraz na przekroju geotechnicznym (zat.
2i3).

Woda gruntowa nie zostata zaobserwowana do gtebokosci 2,00 m p.p.t.
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podfozu grunty zaliczono do trzech
warstw geotechnicznych, tj.:

e WARSTWA | — stanowig jg antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajace sie z humusu, piasku o réznej

granulacji oraz kawatkéw gruzu sg to grunty o zréznicowanych witasciwosciach fizyko-mechanicznych.

e WARSTWA Il — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne; sg to grunty niespoiste w stenie

Srednio zageszczonym o ID = 0,50,

e  WARSTWA Il — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski srednie; sg to grunty niespoiste w stenie

$rednio zageszczonym o ID = 0,50,

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Dtugos¢ proj. Sciezki rowerowej wynosi 119,50m. Nawierzchnia proj. $ciezki rowerowej nalezy ograniczy¢

obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. 10cm.

8.1 PRZYJECIE KONSTRUKCJI SCIEZKI ROWEROWE)

Konstrukcje nawierzchni sciezki rowerowej przyjeto zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
oraz WR-D-42 czes¢ 1-3. Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerdéw.

Konstrukcja $ciezki rowerowej, sktada sie z nastepujacych warstw (konstrukcja KRO):

e 3cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S, asfalt 50/70,

e 3 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACS8S, asfalt 50/70,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 GA75,
e 12 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

e istn. podtoze gruntowe G1,

8.2 Roboty ziemne
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Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopdw i
nasypow, wywiezienia ziemi z odhumusowania, ziemi z korytowania pod konstrukcje nawierzchni jezdni oraz

profilowania podtoza gruntowego.

8.3 Odwodnienie

Wody opadowe z proj. Sciezki rowerowej bedg odprowadzone w przylegty teren w granicach pasa drogowego

DP1254F.

9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany tj. 317 - obreb ewid. nr 0010 Gajec, Rzepin - obszar wiejski. Ustalenie
okreslono na podstawie:

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 645);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1518);

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1071),

10. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY DROGOWEI.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY DROGOWE!

Lp. OBIEKT WARTOSC CECHY
1. dtugos¢ sciezki rowerowe;j: 119,50 m

2. powierzchnia jezdni $ciezki rowerowej i CPR: 239 m?

3. powierzchnia poboczy gruntowych ulepszonych ziemig z obsianiem o gr. 15cm 1903 m?

4. dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30cm 239 m

5. bariery energochtonne linowe BLC-3 114 m

11. GRUNTY OBCE:

Inwestycja potozona jest na dziatce nalezgcej do Zarzgdu Powiatu Stubickiego (dz. nr ewid. 317).

Projektant:

Wojciech Przytucki
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