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Klembow, 07.2024 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt stanowigcy dokumentacje wykonania robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla tematu:

,Modernizacja swietlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-
kulturalnego.”

jest wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- normatywy techniczne dotyczgce projektowania,
- wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

wraz ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, w

sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
2. Zakres opracowania

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji w fazie budowlanej dla

tematu:

,Modernizacja swietlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-
kulturalnego.”

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt modernizacji budynku swietlicy wiejskiej z
pomieszczeniami technicznymi w Pasku, na dz. o nr ew. 340/7 obreb 0010 Pasek. Zamierzenie
inwestycyjne zostanie zrealizowane w celu stworzenia centrum integracyjno-kulturalnego w

miejscowosci Pasek dla mieszkancéw gminy Klembdw

3.Charakterystyka stanu istniejgcego

Dziatka nr 340/7 obreb 0010 Pasek jest dziatkg budowlang z zabudowg budynkiem Swietlicy
wiejskiej z pomieszczeniami technicznymi. W ramach niniejszego projektu w budynku zostanie
wykonana modernizacja budynku Swietlicy. Teren dziatki jest ptaski. Teren nie podlega
ochronie Konserwatora Zabytkow. Teren nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji
gorniczej.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w mieszanym uktadzie
konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe o grubosci catkowitej 24 cm murowane z
pustakow gazobetonowych o gr. 24 cm, pustka 4cm, warstwa zewnetrzna z cegly silikatowej
gr. 12 cm. Stropy ptytowe zelbetowe dwukierunkowo zbrojone oparte na $cianach

zewnetrznych i wewnetrznych nosnych. Budynek przykryty jest dachem jednospadowym.



Wykonany jest z drewnianej konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie w rozstawie okoto 100
cm oparte na scianach zewnetrznych za pomocg murtat zamocowanych w wiencu zelbetowym
kotwami stalowymi. Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych na
okoto 100 cm ponizej poziomu terenu. Budynek wyposazony jest w elektryczne przytgcze
napowietrzne, przytgcze wodociggowe, przytgcze gazowe, odprowadzenia sciekow sanitarnych

do szczelnych zbiornikdw na nieczystosci ciekte.

4.Stan projektowany

Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizowania nowych obiektow. Celem projektu
jest stworzenie centrum integracyjno-kulturalnego w miejscowosci Pasek dla mieszkancow
gminy Klemboéw poprzez modernizacje istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej. Projektowane
zmiany dotyczg polepszenia parametrow technicznych budynku objetego modernizacjg, a w
szczegolnosci zmniejszeniu strat ciepta oraz demontazu dwdéch wiatrotapow i wybudowania na
ich miejsce jednego obejmujgcego oba wejscia do budynku. Po wykonaniu modernizaciji
budynku planuje sie odtworzenie nawierzchni utwardzonych tj. opaski betonowej przy budynku

oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

- catkowita powierzchnia terenu iINWESEYCji...........ouiiiiiiiii s bez zmian
- pOWIEerzChnia ZabUdOWY ........cooiiiiiiiie e e e e bez zmian
- powierzchnia terenu biologiCznie CZyNNEgO.........c.viuiiii i, bez zmian
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych (dojscia, dojazdy, tarasy....................... bez zmian

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje sie zmian w zakresie infrastruktury
technicznej.
Zakres do wykonania:
e Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
e Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do
15 cm (rozbidérka fundamentu ogrodzenia) oraz rozebranie ogrodzeh z siatki lub przeset
stalowch (wraz z demontazem bramy przesuwnej),
e Zabezpieczenie istniejgcego placu zabaw,
e Demontaz skrzynki gazowej, punktu redukcyjno - pomiarowego oraz przeniesienie w
nowe miejsce zgodnie z Rys. D-1
e Demontaz zabudowy z PCV — dwéch wiatrotapow zainstalowanych na elewacji budynku
od strony poétnocnej i zabezpieczenie we wskazanym przez Inwestora miejscu oraz
montaz wiatrotapu z drzwiami wejsciowymi na elewacji frontowej o wymiarach w planie

2,20 m x 8,30 m konstrukcja aluminiowa



e Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej tgcznie z podbudowa, rozebranie opaski
wokot budynku z kostki brukowej ze ztozeniem na paletach i przekazanie Inwestorowi
oraz wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej o grubosci
8 cm na podsypce piaskowej, kostka o wymiarach 15 x 20 cm i 15 x 30 cm grafitowa,

e Mycie elewacji wodg z detergentem pod ciSnieniem i malowanie elewacji farbg
silikatowa,

¢ Na elewacji frontowej wykonanie nowego tynku silikatowo — silikonowego (klej, siatka,
tynk)

e Dostawa i montaz klimatyzacji - MULTISPLIT agregat oraz dwie jednostki wewnetrzne
po 5 kW,

¢ Wymiana wtazu do zbiornika na nieczystosci,

¢ Wymiana ptytek na podtodze wewnatrz budynku,

e Wykonanie warstw posadzkowych pod nowym wiatrotapem (chudy beton, folia,
styropian, posadzka betonowa, gres),

e Humusowanie i obsianie trawg,

e Budowa scianki wewnetrznej z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na profilach;
pokrycie jednowarstwowe z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm paroizolacjg i
szpachlowaniem pod malowanie,

e Demontaz drzwi wewnetrznych 100 x 210,

¢ Montaz drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi 90 x 210,

e Montaz grzejnika ptytowego 500 x 1500,

e Demontaz drzwi zewnetrznych, zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach,
wykonanie warstwy ocieplenia styropianem oraz tynku.

e Remont tazienki dla niepetnosprawnych, skucie ptytek, demontaz umywalki, demontaz
stelazu podtynkowego, utozenie nowych ptytek, montaz nowej umywalki, nowego
stelazu podtynkowego oraz miski ustepowej,

e Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni,

¢ Wymiana istniejgcego pieca gazowego na kociot gazowy kondensacyjny o mocy 10 kW
z zasobnikiem cieptej wody

Zamawiajgcy zaleca dokonania wizji w terenie przed przygotowaniem oferty.

5. Uwagi koncowe

Kolorystyke elementéw oraz ich rodzaj nalezy przyja¢ zgodnie z projektem kolorystyki
uzgodnionym przez Inwestora. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, urzadzen

podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce



ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowaC materiaty i urzgdzenia
innych firm, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcoéw dokonania obliczeh technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktérej
zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i projektantem branzy w ktorej majg zosta¢ wprowadzone. Przed wbudowaniem w
obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub swiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng. Roboty budowlane
i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami pod
nadzorem oso6b uprawnionych. Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw poszczegodlnych
materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow. Wszelkie zmiany w

projekcie uzgadniac z projektantem.

Opracowat:

Mariusz Korycinski



Dokumentacja fotograficzna

Foto nr 2 — elewacja potudniowa
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Foto nr 4 — teren pred

budnkiem
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