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Modernizacja swietlicy w Pasku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m
d.1/0535-04
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.5"3 m 10.500
RAZEM 10.500
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
A 14*0.6+14*0.6 m?2 16.800
RAZEM 16.800
4 Demontaz urzadzen, tablic, uchwytéw i innych zainstalowanych na elewacji kpl
d.1|kalk. wkasna |budynku i zabezpieczenie we wskazanym przez Inwestora miejscu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Demontaz skrzynki gazowej, punktu redukcyjno - pomiarowego oraz przenie- |kpl.
d.1|kalk. wkasna |sienie w nowe miejsce zgodnie z Rys. D-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Demontaz zabudowy z PCV - wiatrotapu zainstalowanych na elewacji budynku |szt
d.1|kalk. wkasna |od strony potnocnej i zabezpieczenie we wskazanym przez Inwestora miejscu
szt 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 19-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej tacznie z zpodbudowa, rozebranie |m2
d.1/0106-02 opaski wokét budynku z kostki brukowej ze ztozeniem na paletach i przekaza-
nie Inwestorowi
47+70 m?2 117.000
RAZEM 117.000
8 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm (rozbiérka fundamentu ogrodzenia)
0.2*0.6*18 m3 2.160
RAZEM 2.160
9/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki lub przeset stalowch (wraz z demontazem bramy |m
d.1/0808-04 przesuwnej)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1604-02
poz.12+poz.11 m2 29.140
RAZEM 29.140
11/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
A 3*1.45*1.45+3*2.1*2.2+2*0.9*1.15+1.45*2.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
A 1.4*2.6 m?2 3.640
okna, drzwi
RAZEM 3.640
13/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 040 Fasada gr. 15 cm - |m2
d.1/2614-02 system ATLAS STOPTER lub réwnowazny- przy uzyciu gotowych zapraw kle-
jacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki - tynk sylikonowo -silikatowy -kolor do uzgod-
nienia z Inwestorem
poz.12 m?2 3.640
RAZEM 3.640
14/KNR 0-23 Wykonanie na $cianie frontowej tynku na istniejgcym ociepleniu (klej, siatka, |m?2
d.1/2614-02 tynk) przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk syli-
konowo -silikatowy -kolor do uzgodnienia z Inwestorem
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
- kolor blachy do uzgodnienia z Inwestorem
pasy podryn- |poz.1*0.45 m2 6.300
nowe
pasy nadryn- |poz.1*0.30 m2 4.200
nowe
front 14*0.6 m?2 8.400
RAZEM 18.900
16/KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.1/0528-04
poz.1 m 14.000
RAZEM 14.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15494 Uzytkownik: Mariusz Korycinski




Modernizacja swietlicy w Pasku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.1/0529-03
poz.2 m 10.500
RAZEM 10.500
18 Montaz zdemontowanych wczesniej urzadzen, tablic, uchwytéw wskazanych | kpl
d.1|kalk. wiasna |przez Inwestora
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo - piaskowa Rm- 5 MPa z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.1/0105-01 nym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.7 m?2 117.000
RAZEM 117.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.1/0511-01 kowej
kostka o wymiarach 15 x 20 cm i 15 x 30 cm grafitowa
poz.7 m2 117.000
RAZEM 117.000
21|KNR 0-25 Mycie elewacji wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.1/0101-01
Elewacja 200 m2 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR 0-25 Malowanie elewac;ji farba silikatowag m2
d.1/0202-01 Krotnos¢ = 2
Elewacja 200 m2 200.000
RAZEM 200.000
23 Dostawa i montaz klimatyzacji - MULTISPLIT agregat oraz dwie jednostki kpl.
d.1|kalk. wkasna |wewnetrzne po 5 kW
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Wymiana wtazu do zbiornika na nieczystosci kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Montaz wiatrotapu z drzwiami wejsciowymi na elewacji frontowej o wymiarach |kpl.
d.1|kalk. wkasna |w planie 2,20 m x 8,30 m konstrukcja aluminiowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Wymiana ptytek na podtodze wewnatrz budynku m2
d.1|kalk. wtasna
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
27 Woykonanie warstw posadzkowych pod nowym wiatrotapem (chudy beton, folia,| m2
d.1|kalk. wkasna |styropian, posadzka betonowa, gres)
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
28 Humusowanie i obsianie trawg m2
d.1|kalk. wtasna
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2 ROBOTY WEWNETRZNE
29|KNR AT-43 |Budowa $cianki wewnetrznej z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na pro- |m?2
d.2|0204-01 filach; pokrycie jednowarstwowe z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm
paroizolacjg i szpachlowaniem pod malowanie
3.1"1.5 m?2 4.650
RAZEM 4.650
30 Demontaz drzwi wewnetrznych 100 x 210 szt
d.2|kalk. wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31 Montaz drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi 90 x 210 szt
d.2|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32 Montaz grzejnika ptytowego 500 x 1500 szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach m2
d.2|kalk. wtasna
1.4*2.6 m?2 3.640
RAZEM 3.640
34 Remont fazienki dla niepetnosprawnych, skucie ptytek, demontaz umywalki, kpl.
d.2|kalk. wiasna |demontaz stelazu podtynkowego, utozenie nowych ptytek, montaz nowej umy-
walki, nowego stelazu podtynkowego oraz miski ustepowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m2
d.2/0605-04 przygotowaniem powierzchni
3.1"[9+9+4+4+3.5+3.5+2+2+4.8+4.8+4.1+4.1+8.4+8.4+4.8+4.8+1.5+1.5+2+2] |m2 363.740
+4.8*8.4+3.5*2+1.5*2+2*2+9*4
RAZEM 363.740
36| KNR-W 4-02 |Wymiana istniejgcego pieca gazowego na kociot gazowy kondensacyjny o mo- |szt.
d.2|0316-02 cy 10 kW z zasobnikiem cieptej wody
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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