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I. DOKUMENTY DOLACZONE KONCEPCJI TECHNICZNEJ

PODLASKA
. OKREGOWA
”| Z B A
INZYMIEROW
BUDCWMNCTWA

Biabystok, dnia 11 czerwea 2012 v
POITE.KE.T131/004/12

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorsydeach zawodowych architekiow,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pifnigjszymi zmianami}, art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
D, UL z 2000 r. Nr 243, poz. 1623, z piEnicjszymi zmianami]) aoraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transporiu 1 Budownictwa 2 diia 28 kwdetnia 2006 r. w spmw‘i: gmqrdr:ir.'ln}»:h funkcji technicamyeh
w budownictwie (Dz, U, Mr 83, poz. 578, 2 pdimiejseymi amnami]), Komisia Kwalifikacyjna Podlaskig
Oherggowej leby Ingynierdw Budownictwa stwierdza, #e:

Pani BEATA KAROLINA GUTOWSKA
magister infymier
o kierunku: ingynieria rodowisla
urodzona dnia 16 sierpnia 1983 r. w Mlawie

OIrEy I je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0048/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnyech

Seczepdowy mkres nadanyeh uprawnien budowlanych:

I. Zgodnic zart. 12 ust. | pkt 1 1art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane,
w wyiej wymienionej specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowainiajg do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
sprawowania kontroli technicene] utreymania obicktéw budowlanych

|J'EI ogranicrei,

II. Zgodnic z § 23 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 bwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznyeh w budownictwie, ninigjzze
uprawnienia budowlane upowainiajy do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodogiggowe i kanalizacyine, z doborem wilasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu w specialnosci instalacyine) w zakresie
siect, instalagji i urzadzed  cieplnyeh,  wentylovinyeh,  pazowveh, wodociggowyeh
1 kanalizacyjmvch.



UZASADNIENIE
W zwigzke z uwzglednieniem w calosel #qdania strony, na pedstawie art. 107 § 4 ustawy 2 doia 14 cmerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania sdministracyjnego (tekst jednolity: De. UL z 2000 ¢, Nr 98, poz 107,
 pddnigjszymi zmianami), edstgpuje sig od uzasadnienia deeyzji. SzezepMowy akres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrosie decyegi,

FOUCZENIE
0d ninigjszej decyzii shudy odwolanie do Krajows] Komisii Kwalifikaoyjnej Polskiej Izhy Indynierdw
Budownictwa w Warsewie, 20 pedrednictwem Komisp Kwalifikacyinej Podlaskiej Okrepowej Izby Inynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodnicezey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inZ. Mikodaj Malesza

2. Wiceprzewndniczicy Komisji Kwalifikacyjneg POIIBE
mgr ini. Jakub Grzegorezvk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjng POIB
mgr ini. Bogdan Jan Sieds

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjne] POITE
mgr ing, Jerzy Tadewsz Drapa

5. Czhonek Komisji Kwalifikacyjne] POLB
mgr ind. Bogdan lan Bariski

6. Crlonek Komisji Kealifikacyjne] POTIB
mgr ink, Wikior Ostasiewice

7. Crlonek Komisil Kwalifikacyine) POTIE
mgr in, Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pani Beata Karolina Guiomwska

ul. I I Kraszewskiego 17 Cm X3

15-024 Bintystok

Gldwmy Inspekior Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskic) Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
ad.

ol ol



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaitwiadczenie
o T ey ia oy

POL-WEB-1X3-5L15 *

Pani Beata Karolina Korzeniewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0100/12

adras zamieszkania ul. ), |. Kraszewskiego 17 Cm 23, 15-024 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpieconym podpisem elektronicznym
werdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikaty w dnie 2023-06-26 roku praez:

Kroysztof Ciunczyk, Preewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budowmictwa,

Zgodnie § art. 78° K.

& 1. Do 2achowarda eleliraniczne] formsy coynnodcl prawne] systarcaa thodende cdwladczenla woll w postaci elekiron care | O g0
Ewalifikoaanym podpisem slektroniconym.

E 3, Diwiadcrerie wal ploione w famye olekiromicing] jest rdwnowadrs @ odwiadereninm wali thedeeym w Barmie pisemnej,

* Wendikacg poprawnodd damych w rinigjszym Iaswiadooenia mobng sprawdic 2a pomocy rumens werylikacyinego mswiadooenia na

stronie Polskej vy Indynierdw Budownictwe www piboorgol b kontakbege s o bivrem wisiceee] Okregowsy lehy Inbymiende
Hud ownbchwm.



Il. OPIS TECHNICINY

1.Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Mapa zasadnicza.
Obowigzujgce normy i przepisy.

2.1akres opracowania

W zakresie opracowania ujeto koncepcje przebudowy kolektora kanalizacji sanitarnej o
srednicy DN600mm, przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy DN1400mm oraz
budowy kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy min. DN1000mm i sieci wodociggowe] w
rejonie ul. Kolejowej w Sokédtce.

Opracowanie zawiera rozwigzania w zakresie:

koncepciji przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN600mm na

odcinku od skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do nowo wykonanej studni

kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda Solidarnosci;

+ koncepcji przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy DN1400mm na
odcinku od skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do ronda Solidarnosci;

+ koncepcji budowy kanatu kanalizacji deszczowej o srednicy min. DN1000mm na odcinku
od istniejgcej komory deszczowej w rejonie skrzyzowania ul. Kolejowe] z ul. 11-go
Listopada do ronda Solidarnosci - | etap;
koncepcji budowy kanatu kanalizacji deszczowej o srednicy min. DN1000mm na odcinku
od ronda Solidarnosci do odprowadzalnika - Il etap;
koncepciji budowy kanatu kanalizacji deszczowej o Srednicy DN1000mm, bedgcego
elementem uktadu retencji wéd opadowych z terendw utwardzonych (parkingdw, drég
dojazdowych, zatok autobusowych) w ramach zagospodarowania terenu w zwigzku z
budowg Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce przy ul. Kolejowej 8;
koncepciji budowy nowej linii sieci wodociggowe] na odcinku od istniejgcego
wodociggu na wysokosci dziatki o nr geod. 1580/2 w kierunku ul. Wyszynskiego do
wysokosci dziatki o nr geod. 1316.

W zakresie opracowania zawarto analize mozliwosci lokalizacji w/w  planowanej
infrastruktury pod kagtem istniejgcego uzbrojenia podziemnego a takze analize mozliwosci
odprowadzenia grawitacyjnego wdd deszczowych poprzez zaktadany kolektor kanalizacii
deszczowe.

Proponowane frasy lokalizacji i przebiegu planowanej infrastruktury podziemnej zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania na mapie zasadniczej.

3. Dane ogdlne i stan istniejgcy

Teren inwestycji obejmuje pas drogowy ul. Kolejowej w Sokdtce, bedqgcej drogg gminng
(dz. o nr ewid. gr. 3073/37) oraz dziatke drogowqg nr 1345 usytuowang wzdtuz ul. Kolejowej na
odcinku od skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do odprowadzalnika istniejgcego
kanatu kanalizacji deszczowej na wysokosci dziatki o nr ewid. gr. 3073/7.

W zakresie opracowania znajduje sie rowniez dziatka o nr ewid. gr. 3073/34, na ktérej
znajduje sie miejsce odprowadzenia wod deszczowych z istniejgcego kolektora kanalizacji
deszczowej do cieku wodnego.

Dziatka nr 3073/34 zgodnie z Decyzjg Nr 14 Ministra Infrastruktury z 18.09.2020r. Zal.10 poz. 441
stanowi teren zamkniety.

Ulica Kolejowa na omawianym odcinku posiada nawierzchnie asfalfowq.

Na ferenie inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura nadziemna i podziemna:
sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami oraz przykanalikami odprowadzajgcymi
wody opadowe z isthiejgcych wpustdw drogowych

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

sie¢ elektroenergetyczna podziemna

sie¢ telekomunikacyjna



+ napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne

Obszar objety koncepcjqg stanowig tereny, dla ktérych obowigzuje Miejscowy Plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Sokétka w granicach administracyjnych i czesci
obszaru gminy Sokdtka Uchwata XLII/319/06 z dnia 2006-03-31. Przedmiotowa inwestycja jest
zgodna z zapisami w w/w uchwale.

Dziatki na ktérej planowana jest inwestycja nie sq potozone w terenie wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz nie podlegajq szczegdinej ochronie.

4. Przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — stan istniejgcy

Istniejgcy kolektor kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN600 mm, przebiegajgcy w ul.
Kolejowej na odcinku od skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do skrzyzowania ul.
Kolejowej z ul. Wyszyhskiego, wybudowany w 1975 roku, wykonany jest jako grawitacyjny, z rur
kamionkowych o przekroju okrggtym. Kanat kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w studnie
kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN1200mm (7 szt., studnie: S8, S9, S10, S11, S12a, S12, S13 -
oznaczenia zgodnie z czescig rysunkowq niniejszego opracowania). Istniejgce studnie
kanalizacji sanitarnej wykonane sg z kregdw betonowych z pokrywami betonowymi,
wyposazonymi w zeliwne wtazy.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkdw kolektora kanalizacji sanitarnej pomiedzy studniami
kanalizacyjnymi wynoszg odpowiednio:

Oznaczenie odcinka Dlugosé odcinka [mb]

$8-S9 55,4

$9 -S10 53.8

$10 - S11 54,9

$11 -S12a 55,6
$12a - S12 6.1

$12-813 55,4

tgcznie: 281,2

Do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej na omawianym odcinku wtgczone sqg

nastepujgce przytgcza kanalizacji sanitarnej:

« wstudni $13 - przytqcze kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200

w studni S12a - dwa przytgcza kanalizacji sanitarnej o $rednicach DN200mm oraz
DN250mm
w studni S11 - projektowane (wg odrebnego opracowania) przytqgcze kanalizacii
sanitarnej o srednicy DN200
w studni S10 - przytgcze kanalizacji sanitarnej o srednicy DN250mm.

4.2. Przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej - opis ogélny rozwigzan technicznych

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wybudowanie nowego
odcinka kanatu o $rednicy DN600mm zlokalizowanego réwnolegle do istniejgcego kolektora.

Poczatek projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej przewiduje sie w istniejgcej
studni oznaczonej jako S13, zlokalizowanej w terenie nieutwardzonym, zielonym w rejonie
skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada. Wtgczenie projektowanego kanatu do
istniejgcej studni przewiduje sie w jej kinete.
Natomiast zakonczenie projektowanego odcinka i wtgczenie do istniejgcego kolektora
przewidziano w poblizu istniejgcej studni oznaczonej jako S8, zlokalizowane] w rejonie ronda
Solidarnosci. Wtgczenie projektowanego kolektora do istniejgcego zatozono poprzez nowq
studnie kanalizacji sanitarne], oznaczong joko KS9, zlokalizowang na istniejgcym kanale



DN600mm.

Planowany przebieg projektowanego kolektora zostat przedstawiony w czesci graficznej
opracowania. Dtugos$¢ planowanego kolektora kanalizacji sanitarnej oszacowana zostata na
ok. 268mb. Przebieg projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej zatozono z przeptywem
grawitacyjnym ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z kierunkiem sptywu Sciekdw w
istniejgcym kolektorze.

Rzedne istniejgcego kanatu w omawianym rejonie oraz pozostatej istniejgcej
infrastruktury podziemnej przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi (mapqg zasadniczq)
pozyskanymi od Inwestora.

Rzedne posadowienia projektowanego kolektora nalezy dostosowac do rzednych
istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN600mm:

w miejscu wtgczenia do istniejgcej kinety studni S13 przyjeto rzedng 156.39 m n.p.m.

w miejscu posadowienia projektfowanej studni KS?, wtgczenie w dno istniejgcego kanatu

kanalizacji sanitarnej - przyjeto rzedng 155.5m n.p.m.

W zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarne] przewidziono takze przebudowe
witqgczenia do projektowanego kolektora istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej, ktére
obecnie wtgczone sg do istniejgcych studni kanalizacji sanitarne.

Przeprowadzona w niniejszej koncepcji analiza wysokoSciowa posadowienia
planowanego kolektora kanalizacji sanitarnej wzgledem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykazuje, ze istnieje techniczna mozliwo$¢ jego budowy. Skrzyzowania projektowanego
rurociqgu z istniejgcq infrastrukturg, zainwentaryzowang na mapie zasadniczej, mozna wykonac
w sposdb bezkolizyjny, bez koniecznosci przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonac¢ z rur PP o $rednicy
DN 600mm o Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, o klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 o
ztqgczach kielichowych uszczelnianych uszczelkg gumowa.

Jako uzbrojenie projektowanych rurociggdw kanalizacji sanitarnej, przy kazdej zmianie
spadku i przekroju przewodu kanalizacyjnego, na kohcach i potgczeniach kanatdéw oraz na
odcinkach prostych w odlegto$ci maksymalnej co 60 m w celu umozliwienia prawidtowej
eksploatacji, nalezy zastosowac studnie wtazowe DN1200 lub DN1500mm. Przewiduje sie
zastosowac studnie betonowe lub zelbetowe prefabrykowane.

Minimalne wymagania materiatowe dla studni betonowych lub zelbetowych:
+  beton klasy C35/45
nasigkliwos¢ 4,5%
wodoszczelnos¢ W10
+  mrozoodpornos¢ F-150.

W uzasadnionych przypadkach (np. przy braku miejsca) przewiduje sie zabudowe studni
o $rednicy DN1000mm. W przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy doptywem a odptywem
przekraczac¢ bedzie 0,5m nalezy zastosowac kaskady zewnetrzne.

Studnie wyposazy¢ nalezy w zeliwne wtazy o srednicy DN600mm w klasie D400 dla studni
zlokalizowanych w jezdniach oraz klasy C250 lub B125 dla studni zlokalizowanych w chodnikach
oraz terenach zielonych) w wypetnieniem betonowym.

4.3. Roboty ziemne

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej na omawianym odcinku przewiduje sie
wykona¢ w otwartym wykopie. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw bedg mogty
by¢ wykonywane w gtdwnej mierze sprzetem mechanicznym. W miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegding
ostroznoé¢. Dla doktadnej lokalizacii uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie przekopdw
probnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zabezpieczajgcy eksploatacje. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych poprzez ogrodzenie i oznakowanie.

Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokos$ciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.



Wowczas nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
- zachowac spadek rurociggu zgodnie z profilem,
- przebudowe istniejgcego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg
eksploatujgca.
Roboty ziemne zwigzane z budowq sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.
Technologie uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy
przyjac i wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowigzujgcymi przepisami.
Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanych dnem na tozysko nosne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Opuszczanie do wykopu elementéw rury (rury, ksztattki, armatura) nalezy
przeprowadzac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby ich
podparcie byto jednolite.
Do budowy przewoddw majq zastosowane wytgcznie nowe i nieuszkodzone rury oraz
ksztattki, posiadajace atest. Montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po wykonaniu robdt montazowych, przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw,
rurociqggi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci.

Probe szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych nalezy wykonacé w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu.
Przewody bezcisnieniowe powinny by¢ badane z uzyciem wody. Szczelno$é¢ przewoddw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min.
ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodqg do
poziomu terenu, przy czym ciSnienie to nie moze byc¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10 kPaq,
liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczqgce szczelnosci przewoddw sg spetnione,
jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza powierzchni zwilzonej:

«  0,151/m?dl przewoddw,

0,2 I/ m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,4 I/ m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dla przewoddw, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesciowym
przecigzeniu moze by¢ ustalone wyzsze cisnienie probne.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych.

Szczegobtowe rozwiqzania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych
rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej muszg by¢ uwzglednione na etapie
sporzqgdzania projekiu budowlanego.

5. Budowa i przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej

5.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej - stan istniejgcy

Istniejgcy kolektor kanalizacji deszczowej o $rednicy DN1400mm, przebiegajgcy w ul.
Kolejowej na odcinku od skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do skrzyzowania ul.
Kolejowej z ul. Wyszynskiego, wykonany jest jako grawitacyjny, z kregdw betonowych o przekroju
okrggtym. Kanat kanalizacji deszczowej uzbrojony jest w murowane, betonowe komory
deszczowe o wymiarach ok. 2x2m (5 szt. komory: iKDO, iKD1, iKD2, iKD3, iKD4) oraz studnie
kanalizacyjne (4 szt. studnie: iKD4', iKD5, iKDé, iKD7) — oznaczenia zgodnie z czescig rysunkowq
niniejszego opracowania.

Kolektor kanalizacji deszczowej na badanym odcinku posadowiony jest na gtebokosci
ok. 2m (dno kanatu), w rejonie komory deszczowej iKD1 gteboko’$é posadowienia dna kanatu
wynosi 1,7m. Przykrycie badanego odcinka kanatu gruntem wynosi ok. 0,6m, natomiast w
rejonie komory deszczowej iKD1 - 0,3m. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego
obszaru wynosi 1,2m. W zwigzku z tym, istniejgcy odcinek kolektora deszczowego potozony jest
czesciowo w strefie przemarzania gruntu.



Dtugosci poszczegdlnych odcinkdw istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej
pomiedzy studniami kanalizacyjnymi wynoszg odpowiednio:

Oznaczenie odcinka Dlugosé odcinka $rednica kanatu Materiat
[mb] [mm]

iKDO - iKD1 45,0 1400 kregi betonowe

iKD1 - iKD2 70,4 1400 kregi betonowe

iKD2 - iKD3 70,7 1400 kregi betonowe

iKD3 - iKD4 60,2 1400 kregi betonowe
iKkD4 - iKD4’ 2,6 1400 rury tworzywowe PP
iKD4' - D1 3.2 1400 rury tworzywowe PP
D1-D2 3.0 1400 rury tworzywowe PP
D2 - iKD5 28.3 1050 rury tworzywowe PP
D1 - iKDé 31.0 1050 rury tworzywowe PP
D2 - D3 24,6 1050 rury tworzywowe PP
iKDé6 - iKD7 22,5 1400 rury tworzywowe PP

tgcznie:|361,5

Do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku wtgczone sq
wpusty uliczne odprowadzajgce wody deszczowe z nawierzchni ul. Kolejowe;.

Istniejgcy kolektor kanalizacji deszczowej o Srednicy DN1400mm, przebiegajgcy w ul.
Kolejowej na odcinku od skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. Wyszynskiego do odprowadzalnika
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. gr. 3073/34, wykonany jest jako grawitacyjny, z kregdw
betonowych o przekroju okrggtym. Kanat kanalizacji deszczowej uzbrojony jest w murowane,
betonowe komory deszczowe o wymiarach ok. 2x2m (7 szt. komory: iKD8, iKD9, iKD10, iKD11T,
iKD12, iKD13, iKD14) — oznaczenia zgodnie z czescig rysunkowq niniejszego opracowania.

Kolektor kanalizacji deszczowej na badanym odcinku posadowiony jest na gtebokosci
ok. 2m (dno kanatu), w rejonie komory deszczowej iKD8 gtebokos¢ posadowienia dna kanatu
wynosi 1,8m. Przykrycie badanego odcinka kanatu gruntem wynosi ok. 0,4m, natomiast w
rejonie odprowadzalnika — 0,7m. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego obszaru
wynosi 1,2m. W zwigzku z tym, istniejgcy odcinek kolektora deszczowego potozony jest
czesciowo w strefie przemarzania gruntu.

Dtugosci kolektora kanalizacji deszczowe] na odcinku od komory deszczowej iKDO do
odprowadzalnika wynosi ok. 465mb. Na odcinku od komory iKD8 do komory iKD14 kolektor
przebiega w chodnikach, pod wjazdami na posesie oraz w pasach zieleni, natomiast
wychodzgc z komory deszczowej iKD14 w kierunku odprowadzalnika przebiega pod jezdnig ul.
Kolejowej.

Do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku wtgczone sg
wpusty uliczne odprowadzajgce wody deszczowe z nawierzchni ul. Kolejowej oraz sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody opadowe z sgsiednich ulic.

5.2. Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy DN1400mm

W zakresie opracowania ujeto koncepcije przebudowy istniejgcego kolektora kanalizacii
deszczowej o Srednicy DN1400mm na odcinku od istniejgcej komory iKD4, zlokalizowanej w
rejonie skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do istniejgcej komory deszczowej iKDT,
zlokalizowanej w rejonie ronda Solidarnosci. Istniejgce komory deszczowe (iKD1, iKD2, iKD3, iKD4)
réwniez przewiduje sie poddacé przebudowie.

W zakresie przebudowy proponuje sie wykona¢ demontaz istniejgcych kanatéw oraz
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komér a nastepnie montaz nowych rurociggdw z zachowaniem wielko$ci Srednic rurociggéw
oraz trasy, zagtebienia i spadkdéw przebudowywanego odcinka kanatu.

5.3. Budowa kanatu kanalizacji deszczowej o srednicy DN1000mm - etap |

W ramach niniejszego opracowania ujeto koncepcje budowy kolektora kanalizacii
deszczowej o §rednicy min. DN1000mm na odcinku od istniejgcej komory deszczowe,,
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do ronda Solidarnosci.

Poczgtek projektowanego kolektora zatozono w istniejgcej komorze kanalizacji
deszczowej oznaczonej w czesci graficznej opracowania joko iKDé, zlokalizowanej w terenie
zielonym, nieutwardzonym. Projektowany odcinek stanowié¢ bedzie przedtuzenie istniejgcego
kolektora kanalizacji deszczowej. Wigczenie projektowanego kanatu do istniejgcej komory
przewiduje sie w dno komory.

Zakohczenie projektowanego odcinka stanowiqcego | etap inwestycji, przewiduje sie w
projektowanej komorze deszczowej / studni kanalizacji deszczowej, oznaczonej jako KDS,
zlokalizowanej w rejonie ronda Solidarnosci.

Planowany przebieg projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zostat
przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Zatozono jego lokalizacje w pasie drogowym
ul. Kolejowej, poza jezdnig, cze$ciowo w terenie zielonym oraz w projektowanych ciggach
pieszo-jezdnych. Trase planowanego rurociggu zatozono z uwzglednieniem projektowanego
zagospodarowania terenu, zgodnie z dokumentacjq projektowqg pn. "Budowa Gminnego
Centrum Przesiadkowego w Sokdtce”, ktdéra zaktada takze zawezenie jezdni ul. Kolejowej.

Dtugos¢ planowanego kolektora oszacowano na ok. 260mb. Przebieg projektowanego
kanatu kanalizacji deszczowej zatozono z przeptywem grawitacyjnym, ze spadkiem 0,3% w
kierunku ronda Solidarnosci.

Rzedne istniejgcego kanatu w omawianym rejonie oraz pozostate] istniejqcej
infrastruktury podziemnej przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi (mapg zasadniczq)
pozyskanymi od Inwestora.

Rzedne posadowienia projektowanego kolektora nalezy dostosowaé¢ do rzednych
istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej DN1400mm:

w migjscu wtgczenia do istniejgcej komory deszczowej iKDé przyjeto rzedng 157.45 m
n.p.m.

w rejonie komory deszczowej KD4 nalezy uwzgledni¢ i zapewnic mozliwos$é
grawitacyjnego wtgczenia planowanego kolektora do istniejgcej komory deszczowej
iKD1, zlokalizowanej po przeciwnej stronie jezdni ul. Kolejowej w celu ewentualnego
etapowania inwestycji i umozliwienia ciggtej pracy sieci kanalizacji deszczowej w czasie
wykonywania Il etapu inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, przykrycie gruntem projektowanego kolektora kanalizacii
deszczowej na odcinku od istniejgcej komory iKDé do komory oznaczonej jako KD5 wynosi ok.
Im. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego olbszaru wynosi 1,2m. W zwigzku z tym,
przewidywany odcinek kolektora deszczowego potozony bedzie czesciowo w  strefie
przemarzania gruntu.

Przeprowadzona analiza wysokosciowa planowanego kolektora deszczowego na
omawianym odcinku wzgledem istniejgcego w terenie uzbrojenia podziemnego wykazuje ze:

jest mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia Sciekédw planowanym kolektorem
deszczowym, przy czym brak jest mozliwosci zagtebienia planowanego rurociggu, tak
aby znalazt sie ponizej strefy przemarzania gruntu, ze wzgledu na konieczno$c
"dowiqzania sie" projektowanej infrastruktury do istniejgcego kolektora kanalizaciji
deszczowej,

- zagtebienie planowanego rurociggu, tak aby znalazt sie ponizej strefy przemarzania
gruntu nie jest mozliwe ze wzgledu na kolizie z istniejgcymi przewodami podziemnymi
kanalizacji sanitarnej,

« przy zatozonym zagtebieniu jest mozliwe posadowienie kolektora z zachowaniem
bezkolizyjnych skrzyzowan z istniejgcqg infrastrukturg podziemng z wyjgtkiem skrzyzowania
z istniejgcym przewodem wodociggowym - zachodzi tu koniecznos¢ jego przebudowy -
zagtebienia fragmentu wodociggu - miejsce kolizji zostato oznaczone nr. 5 w czesci
graficznej opracowania.
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Istniejgce oraz projektowane w ramach zagospodarowania terenu w zwigzku z budowqg
Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce, wpusty uliczne zlokalizowane w ul. Kolejowej
przewiduje sie podtgczy¢ do obu kolektorow deszczowych: istniejgcego, poddanego
remontowi i przebudowie o srednicy DN1400mm oraz projektowanego o Srednicy DN1000mm.

5.4. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy DN1000mm - etap |

W ramach niniejszego opracowania ujeto koncepcje budowy kolektora kanalizaci
deszczowej o Srednicy min. DN1000mm w pasie drogowym ul. Kolejowej na odcinku od ronda
Solidarnosci do odbiornika wéd deszczowych - cieku wodnego, zlokalizowanego na dziatce o
nr ewid. gr. 3073/34.

Poczatek projektowanego kolektora zatozono w projektowanej komorze kanalizacii
deszczowej oznaczonej w czesci graficznej opracowania jako KD5, zlokalizowanej w terenie
zielonym, nieutwardzonym. Projektowany odcinek stanowi¢é bedzie  przedtuzenie
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, stanowigcego | etap inwestyciji.

Zakonczenie projektowanego odcinka stanowigcego Il etap inwestycji, przewiduje sie na
dziatce o nr ewid. gr. 3073/34, na ktérej zlokalizowany jest odprowadzalnik wéd deszczowych.

Planowany przebieg projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zostat
przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Zatozono jego lokalizacje w pasie drogowym
ul. Kolejowej, poza jezdniq, cze$ciowo w terenie zielonym oraz w chodniku.

Dtugo$¢ planowanego kolektora oszacowano na ok. 485mb. Przebieg projektowanego
kanatu kanalizacji deszczowej zatozono z przeptywem grawitacyjnym, ze spadkiem 0,3% w
kierunku odprowadzalnika.

Rzedne istniejgcego kanatu w omawianym rejonie oraz pozostate] istniejqce;j
infrastruktury podziemnej przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi (mapg zasadniczq)
pozyskanymi od Inwestora.

Rzedne posadowienia projektowanego kolektora nalezy dostosowac do rzednych
istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej DN1400mm:

+ W miejscu wigczenia do projektowanej komory deszczowej KD5 przyjgé nalezy rzedng
wynikajgcq z planowanego posadowienia rurociggu w | etapie inwestycji

+ w rejonie odprowadzalnika przyjeto rzedng dna kanatu deszczowego zblizong do
rzednej dna istniejgcego kanatu deszczowego DN1400mm.

W zwigzku z powyzszym, przykrycie gruntem projektowanego kolektora kanalizacii
deszczowej na odcinku od komory KD5 do komory oznaczonej jako KD7 wynosi ok. 1T do 1,15m.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego obszaru wynosi 1,2m. W zwigzku z tym,
przewidywany odcinek kolektora deszczowego potozony bedzie czesciowo w  strefie
przemarzania grunfu. Natomiast na odcinku od planowanej komory deszczowe] oznaczonej
jako KD8 do planowanej komory KD12 projektowany kolektor kanalizacji deszczowej moze
zostac¢ posadowiony ponizej strefy przemarzania gruntu.

Przeprowadzona analiza wysoko$ciowa planowanego kolektora deszczowego na
omawianym odcinku wzgledem istniejgcego w terenie uzbrojenia podziemnego wykazuije ze:

istnieje techniczna mozliwo$¢ odprowadzenia w sposdb grawitacyjny wdd deszczowych
poprzez planowany kolektor deszczowy,

ze wzgledu na konieczno$¢ "dowigzania sie" projektowanej infrastruktury do istniejgcego
kolektora kanalizaciji deszczowej, bedzie on potozony czesciowo w strefie przemarzania
gruntu,

brak jest mozliwosci zagtebienia planowanego rurociggu, tak aby znalazt sie ponizej
strefy przemarzania gruntu ze wzgledu na posadowienie istniejgcej infrastruktury
podziemnej - sieci kanalizacji sanitarnej] o $Srednicy DNé00 oraz DN400mm,
przebiegajgcej w ul. Kolejowej. Przy zatozonym posadowieniu planowanego kanatu
deszczowego istnieje mozliwo$¢ wykonania bezkolizyjnego skrzyzowania z istniejgcymi
kolektorami kanalizacji sanitarnej bez koniecznosci ich przebudowy,

brak jest mozliwosci wykonania bezkolizyjnego skrzyzowania kolektora deszczowego z
istniejgcymi  przewodami  wodociggowymi, wiec zachodzi tu konieczno$¢ ich
przebudowy - zagtebienia fragmentéw wodociggdw - miejsca kolizji zostaty oznaczone
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jako nr. 1, 2, 3, 4 w czesci graficznej opracowania.

5.5. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy DN1000mm - element uktadu retencji
wod opadowych

W ramach niniejszego opracowania ujeto koncepcje budowy kolektora kanalizaci
deszczowej o Srednicy min. DN1000mm, ktéry stanowit bedzie element uktadu retenciji wod
opadowych z terendw utwardzonych (parkingdw, drég dojazdowych, zatok autobusowych) w
ramach zagospodarowania ferenu w zwigzku z budowg Gminnego Centrum Przesiadkowego w
Sokoétce przy ul. Kolejowej 8.

Poczgtek projektowanego kolektora zatozono w rejonie istniejgcej komory kanalizaciji
deszczowej oznaczonej jako iKDé w czesci graficznej opracowania.

Zakonczenie projektowanego odcinka przewiduje sie na wysokosci istniejgcej studni
kanalizacji sanitarnej oznaczonej jako S9 w czesci rysunkowej opracowania.

Planowany przebieg projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe] zostat
przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Zatozono jego lokalizacje czesciowo w terenie
zielonym oraz w projektowanych ciggach pieszo-jezdnych. Trase planowanego rurociqgu
zatozono z  uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq pn. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce", ktdra
zaktada takze zawezenie jezdni ul. Kolejowej.

Dtugo$¢ planowanego kolektora oszacowano na ok. 207mb. Przebieg projektowanego
kanatu kanalizacji deszczowej zatozono z przeptywem grawitacyjnym, ze spadkiem 0,3% w
kierunku ronda Solidarnosci.

Rzedne istniejgcego kanatu w omawianym rejonie oraz pozostate] istniejqce;j
infrastruktury podziemnej przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi (mapg zasadniczq)
pozyskanymi od Inwestora.

Rzedne posadowienia projektowanego kolektora nalezy dostosowa¢ do rzednych
istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej DN1400mm oraz projektowanego kanatu kanalizacii
deszczowej DN1000mm stanowigcego | etap (uwzgledniony w ninigjszej koncepciji) tak, aby
umozliwi¢ witgczenie do w/w infrastruktury umozliwiajgc grawitacyjny odptyw  wdd
deszczowych.

W zwigzku z powyzszym, przykrycie gruntem projektowanego kolektora kanalizacii
deszczowej wynosi od Tm do ok. 0,75cm. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla omawianego
obszaru wynosi 1,2m. W zwigzku z tym, przewidywany kolektor deszczowy posadowiony bedzie
czesciowo w strefie przemarzania gruntu.

5.6. Opis ogdlny rozwiqzan technicznych

Do budowy kolektora kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé materiaty posiadajgce
atesty i dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wtasciwosciami
wytrzymato$ciowymi i odpornoscig na Scieranie. Stosowac nalezy rury tgczone na uszczelki z
tworzyw sztucznych, o jednolitej strukturze $cianki, rury z zywic poliestrowych, polimerobetonowe,
zelbetowe, betonowe lub kamionkowe.

Jako uzbrojenie projektowanych rurociggdéw kanalizacji deszczowej, przy kazdej zmianie
spadku i przekroju przewodu kanalizacyjnego, na kohcach i potgczeniach kanatéw oraz na
odcinkach prostych w odlegtosci maksymalnej co 60m w celu umozZliwienia prawidtowej
eksploataciji, nalezy zastosowa¢ komory deszczowe. Komory deszczowe przyjeto jako studnie
wtazowe betonowe lub Zelbetowe prefabrykowane o Srednicy DN3000mm, DN2000mm,
DN1500mm lub komory zelbetowe prefabrykowane o przekroju prostokgta.

Minimalne wymagania materiatowe dla studni / komor betonowych lub zelbetowych:

+  beton klasy C35/45
+ nasigkliwos¢ 4,5%
wodoszczelnos¢ W10

mrozoodpornos¢ F-150.

Studnie / komory deszczowe wyposazy¢ nalezy w zeliwne wtazy o srednicy DN60OmMm w
klasie D400 dla studni / komor zlokalizowanych w jezdniach oraz klasy C250 lub B125 dla studni /
komor zlokalizowanych w chodnikach oraz terenach zielonych) w wypetnieniem betonowym.

Zagtebienie rurociggdw powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu, zapewnié
grawitacyjny odptyw wdd i nie powodowac kolizji z innymi urzadzeniami. W miejscach, w
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ktérych przewdd bedzie uktadany w bliskiej odlegtosci od istniejgcych lub projektowanych
obiektéw, nalezy przewidzie¢ w dokumentacii projektowej odpowiednie zabezpieczenie tych
obiektéw, tak aby struktura gruntdw pod nimi nie zostata naruszona zaréwno w czasie realizacji
jakitez w przypadku ewentualnej awarii kanatu.

5.7. Roboty ziemne

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku przewiduije sie
wykona¢ w otwartym wykopie. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw bedg mogty
by¢ wykonywane w gtdwnej mierze sprzetem mechanicznym. W miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegding
ostroznoé¢. Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie przekopdw
probnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zabezpieczajgcy eksploatacje. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych poprzez ogrodzenie i oznakowanie.

Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokos$ciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Wowczas nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- zachowac¢ spadek rurociggu zgodnie z profilem,
- przebudowe istniejgcego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg
eksploatujgca.

Roboty ziemne zwigzane z budowq sieci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Technologie uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy
przyjac i wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanych dnem na tozysko nosne rury kanalizacyjne], zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Opuszczanie do wykopu elementéw rury (rury, ksztattki, armatura) nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby ich
podparcie byto jednolite.

Do budowy przewoddéw majqg zastosowane wytgcznie nowe i nieuszkodzone rury oraz
ksztattki, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjq producenta rur.

Po wykonaniu robdt montazowych, przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw,
rurociqgi sieci kanalizacji deszczowej nalezy poddac prébie szczelnosci.
Prébe szczelno$ci rurociqgdw grawitacyjnych nalezy wykonac w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu.
Przewody bezci$nieniowe powinny by¢ badane z uzyciem wody. Szczelno$¢ przewoddw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min.
ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodqg do
poziomu terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione,
jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza powierzchni zwilzonej:
« 0,151/m? dl przewoddw,
« 0,21/ m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
« 0,41/ m?dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla przewoddw, ktére sqg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesciowym
przecigzeniu moze by¢ ustalone wyzsze cisnienie probne.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych.

Szczegotowe rozwigzania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych
rurociggow sieci kanalizacji deszczowej muszqg byé uwzglednione na etapie
sporzgdzania projektu budowlanego. Przedstawione w czesci rysunkowej
rozmieszczenie oraz ilo§¢ komér kanalizacji deszczowej jest jedynie wskazaniem
proponowanej ich lokalizacji. Ostateczne rozmieszczenie oraz ilosé projektowanych
komoér deszczowych wynikaé musi ze szczegoétowych rozwigzan technicznych oraz
ostatecznego przebiegu rurociqgéw, opracowanych na etapie wykonywania projektu
budowlanego.
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6. Budowa sieci wodociggowej

W zakresie opracowania ujeto koncepcje budowy sieci wodociggowej na odcinku od
istniejgcego wodociggu o $rednicy 110mm na wysokos$ci dziatki o nr geod. 1580/2 w kierunku ul.
Wyszyhskiego do wysokosci dziatki o nr geod. 1316. Koncepcja zaktada budowe nowej linii
wodociggu o dtugosci ok. 145 mb z rur PE lub PVC o $rednicy DN110 mm w oparciu o istniejaca
sie¢ wodociggowqg @110 mm, przebiegajgcg w ul. Kolejowej (dz. nr geod. 3073/37) w Sokdtce.

Witgczenie do istniejacej sieci wodociggowej przewiduje sie w wezle oznaczonym jako
Wa. Za wigczeniem do istniejgcego wodociggu na projektowanym wodociggu nalezy
przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajgcej wyposazonej w obudowe oraz skrzynke uliczng do
ZAsuw.

Przebieg planowanej sieci wodociggowej przewidziano w pasie drogowym ul. Kolejowej,
poza jezdnig w terenie zielonym nieutwardzonym oraz czesciowo pod istniejgcymi zjazdami do
posesji i w chodniku. Proponowana lokalizacja planowanej sieci wodociggowe] zostata
przedstawiona na mapie zasadniczej w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

W punkcie oznaczonym jako Hp planowanej sieci wodociggowej przewidziano
lokalizacje hydrantu naziemnego DN80mm, montowanego na bocznym odejsciu. W odlegtosci
min. 1,0 m od hydrantu przewidzie¢ nalezy zasuwe odcinajgcg kotnierzowqg @80mm wraz z
obudowq i skrzynkg uliczng do zasuw.

6.1. Wytyczne montazu

Proponowanqg trase projektowanej sieci wodociggowej, gtebokos¢ utozenia oraz spadki
rurociggdow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Na wysokosci 30 cm nad rurociggiem sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkqg stalowqg, w sposdb umozliwiajgey
podtgczenie urzgdzeh do trasowania sieci.

W miejscach zmian kierunku trasy o kgt 45 + 90 oraz w miejscu tréjnikdw i zasuw nalezy
wykonac bloki oporowe.

Armature sieci wodociggowej (zasuwe) nalezy oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa
sztucznego, montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki
lub na trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzeniu posesji) za zgodg witasciciela.

Po zakonczeniu montazu, sie¢ wodociggowq nalezy poddac prébie cisnieniowej na
ciSnienie 1,0MPa przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem przytqgcza do eksploatacii nalezy
je doktadnie przeptukacd i zdezynfekowac zgodnie z wymogami SANEPID, a nastepnie ponownie
przeptukac.

6.2. Roboty ziemne

Projektowany wodocigg na omawianym odcinku przewiduje sie wykona¢ w otwartym
wykopie. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw bedg mogty by¢é wykonywane w
gtéwnej mierze sprzetem mechanicznym. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegding ostroznos¢. Dla doktadnej
lokalizacji uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie przekopdw probnych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdéb zabezpieczajgcy eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczye przed dostepem oséb
obcych poprzez ogrodzenie i oznakowanie.

Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Wdwczas nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- zachowad spadek rurociggu zgodnie z profilem,
- przebudowe istniejgcego uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg
eksploatujgcqa.

Roboty ziemne zwigzane z budowq sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjgé i wykonadé
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowigzujgcymi przepisami.

Do budowy przewoddw majqg zastosowane wytgcznie nowe i nieuszkodzone rury oraz
ksztattki, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.
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Szczegotowe rozwigzania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych
rurociggow sieci wodociggowej muszg byé uwzglednione na etapie sporzgdzania
projektu budowlanego.

7. Inwentaryzacja zieleni

Budowe sieci wodociggowej, przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowe
kolektora kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonaé w sposdb niekolidujgcy w istniejgcy
drzewostan. Natomiast w zwigzku z przebudowq istniejgcego kanatu deszczowego o Srednicy
DN1400mm konieczne bedq wycinki drzew, ktére obecnie zlokalizowane sq na istniejgcym
kanale kanalizacji deszczowej. Na etapie wykonywana projektu budowlanego i ostatecznego
trasowania przebiegu przewidywanych rurociggédw nalezy wzigé pod uwage istniejgcy
drzewostan i ewentualne z nim kolizie a nastepnie okresli¢ zakres niezbednej wycinki drzew.

8. Uwagi koncowe

Konstrukcje wylotu planowanego kanatu deszczowego do odbiornika oraz jego
wyposazenie nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zarzgdcy cieku.

Lokalizacja planowanej infrastruktury w pasie drogowym nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi (nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni
drogi, narusza¢ urzqgdzeh odwadnigjgcych i innych podziemnych urzgdzen infrastruktury
podziemnej) oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub frwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia przydatnosci drogi.

Przewody posadowione w miejscach w ktérych odbywa sie ruch pojazddédw drogowych
powinny by¢ zabezpieczone konstrukcjg ostonowq lub z zachowaniem przykrycia, dla ktérego
zabezpieczenie przewodu nie jest konieczne.

Opracowata:

mgr inz. Beata Karolina Korzeniewska
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proponowana frasa sieci wodociagowej

G proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

istn. studnie kanalizacji sanitarnej

istn. studnie kanalizacji sanitarnej
(rzedne posadowienia studni wg. “Niwelagji sieci kanalizacyjnej - pomiar
kontrolny” m. Sokdtka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

_______ proponowana frasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ON600mm

proponowane sftudnie kanalizacji sanitarnej DN1200mm
istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap |

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap Il

istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

iKD istn. komora deszczowa

proponowana lokalizacja odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika

[i0] istn. miejsce odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element uktadu retencji wod opadowych z terenu inwestycji
pt. “Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce”.

przebudowa istniejacego kanatu deszczowego DN1400mm

IKD1-iKD4 przebudowa istniejacych komor kanalizacji deszczowe]
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proponowana trasa sieci wodociggowej

C proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600
istn. studnie kanalizacji sanitarnej
istn. studnie kanalizacji sanitarnej

(rzedne posadowienia studni wg. “Niwelagji sieci kanalizacyjnej - pomiar
kontrolny” m. Sokdtka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

_______ proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm

proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mm

®

iKD1-iKD4

istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowa

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

proponowane komory deszczowe DN3000 - etap |

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap |l
(0]

proponowana lokalizacja odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika

istn. miejsce odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika
proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element uktadu retencji wod opadowych z terenu inwestycji
pt. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce”.

przebudowa istniejacego kanatu deszczowego DN1400mm

przebudowa istnigjacych komor kanalizacji deszczowej
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proponowana trasa sieci wodociagowej

proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm

proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mm
istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

istn. studnie kanalizacji sanitarnej

istn. studnie kanalizacji sanitarnej

(rzedne posadowienia studni wg. “Niwelagji sieci kanalizacyjnej - pomiar
kontrolny” m. Sokdtka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

iKD1-iKD&

proponowana frasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

proponowane komory deszczowe DN3000 - etap |

proponowane komory deszczowe DN3000 - efap Il

proponowana lokalizacja odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika
istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowa

istn. miejsce odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika
proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element uktadu retencji wod opadowych z terenu inwestycji
pt. “Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce”.

przebudowa istniejacego kanatu deszczowego DN1400mm

przebudowa istnigjacych komdr kanalizacji deszczowe
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_____ proponowana trasa sieci wodociggowej

G proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

_______ proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN60Omm

O-KS1 - KS9 proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mm
— ePDB—— istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600
©—S8 - S13 istn. studnie kanalizacji sanitarnej
©—S1 - Sk istn. studnie kanalizacji sanitarnej
- - - . ) ) (rzedne posadowienia studni wg. "Niwelagji sieci kanalizacyjnej - pomiar
instalacja doziemna kandlizacji deszczowe] kolektor deszczowy DN1000mm fgetencp wdd opadowych kontrolny” m. Sokdtka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.
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157.60
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poziom por. 155.00
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MATERIAY /SPADEK
i=0.5% i=0.5% i=0.5% i=0.5% i=0.3% i=0.3% i=0.5% i=0.3%
DLUGOSC [m] 4.20 7.91 5.96 35.00 49.78 49.98 50.00 22.92
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WEZE[ ‘ [4 Sf S, A 8(4 2 Sr} 6 SfZ SM B Woijciech Korzeniewski - 692 168 395
| | | | | | | | | | |
Koncepcja przebudowy kolektora kanalizacji sanitarnej o $rednicy
OBIEKT DN600, przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy
DN1400 oraz budowy kolektora kanalizacji deszczowej
i sieci wodociggowej w rejonie ul. Kolejowej w Sokdtce
INWESTOR Gmina Sokdtka, Plac KoSciuszki 1, 16-100 Sokdtka
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
FAZA PROJ. PROJEKT KONCEPCYJNY
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R1 21.12.2023 1:100:200 KD-03
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_____ proponowana trasa sieci wodociggowej
C proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

_______ proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm
O-KS1 - KS9 proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mm
 eDBR— istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

©—S8 - S13 istn. studnie kanalizaji sanitarnej

©—S1 - Sk istn. studnie kanalizaji sanitarnej

(rzedne posadowienia studni wg. “Niwelagji sieci kanalizacyjnej - pomiar
kontrolny” m. Sokdtka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

e KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap |
e KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap Il
proponowana lokalizacja odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika

istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowa

| kD
®&—i0] istn. miejsce odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika
C——— proponowana frasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element uktadu retencji wod opadowych z terenu inwestygji
pt. “Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokdtce”.
przebudowa istniejacego kanatu deszczowego DN1400mm
iKD1-iKDA

przebudowa istnigjacych komor kanalizacji deszczowe
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Koncepcja przebudowy kolektora kanalizacji sanitarnej o Srednicy
DN600, przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy

OBIEKT DN1400 oraz budowy kolektora kanalizacji deszczowej
i sieci wodociggowej w rejonie ul. Kolejowej w Sokdtce
INWESTOR Gmina Sokdtka, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokdtka
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
FAZA PROJ. PROJEKT KONCEPCYJINY
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