Warunki techniczne na przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w
ulicy Kolejowej w Sokétce (odcinek od ronda Solidarnosci do wylotu przy ul.
Kolejowej 25).

5
Informujemy, Ze istnieje techniczna mozliwo$é odwodnienia odcinka ul. Kolejowej od Ronda
Solidarnosci do ul. Kolejowej 25) w oparciu o istniejacg i planowang sie¢ kanalizacji deszczowej
przebiegajgcej w ulicy Kolejowej z zastrzezeniem:
1. budowy kanatu deszczowego w ulicy Kolejowej odcigzajgcego istniejgcg siec kanalizacji
deszczowej na odcinku od Ronda Solidarnos$ci do wylotu przy ul. Kolejowej 25,
2. spiecia istniejgcej i projektowanej sieci na wysokosci ul. Bohateréw Monte Cassino.

Prace projektowe oraz realizacje kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem nastepujgcych wymogow:

1. Nalezy opracowa¢ dokumentacje na budowe kanatu deszczowego razem z odwodnieniem.
2. Projektowany kanat w ulicy Kolejowej nalezy potgczyé z projektowang siecig kanalizacji

deszczows:
a) Wlot - zasilanie z projektowanego kanatu od studni W_2124 (PUWG 2000/8: 8467129.7,
5919221,9)

b) Wylot do otwartego rowu na wysokosci ul. Kolejowej 25 w Sokotce,

c) Spiecie z istniejgcym kanatem deszczowym na wysoko$ci Bohaterow Monte Cassino.

3. Z uwagi na zty stan techniczny nalezy przebudowac istniejgcy kanat deszczowy DN 1.40m od
studni W_1624 (PUWG 2000/8: 8467152.6, 5919246.7) do studni W_1619 (PUWG 2000/8:
8466878.3, 5919163.0) z zachowaniem wymiaréw istniejgcego kanatu.

4. Kanat w ulicy Kolejowej nalezy zaprojektowaé w sposob umozliwiajgcy odprowadzenie wod z
terenu projektowanego Gminnego Centrum Przesiadkowego tj. od projektowanej studni W_2124
(PUWG 2000/8: 8467129.7, 5919221,9).

a) Dla odcinka ograniczonego studniami W_2124 (PUWG 2000/8: 8467129.7, 5919221,9) do
W_2128 (PUWG 2000/8: 8466953.9, 5919173.5) z zastosowaniem $rednicy przewodow
minimum DN 1.0 m

b) Dla odcinka ograniczonego studniami W_2128 (PUWG 2000/8: 8466953.9, 5919173.5) do
Wp_7 (PUWG 2000/8: 8466881.6, 5919145.1) z zastosowaniem $rednicy przewodow
minimum DN 1.2 m

c) Dla odcinka ograniczonego studniami Wp_7 (PUWG 2000/8: 8466881.6, 5919145.1) do
W_656 (PUWG 2000/8: 8466679.8, 5919054.9) z zastosowaniem Srednicy przewodow
minimum 2x DN 1.0 m .

5. Nie dopuszcza sie pracy istniejacej i projektowanej sieci pod cisnieniem. Maksymalne
dopuszczalne napetnienie hma=94%Dn.

6. Odbiornik, réw ponizej wylotu kanalizacji deszczowej oraz skarpg nasypu kolejowego
zabezpieczy¢ przed skutkami wyptywu duzych mas wody sieci kanalizacyjnej.

7. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miejskiego w Sokétce.
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W dokumentacji nalezy zamiescic¢:

a) obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne w uktadzie zlewniowym. Obliczenia sprawdzajgce
dobdr srednicy kanatu i jego przepustowosci oraz granice zlewni nalezy przeprowadzi¢ miedzy
innymi w oparciu o przyjete normatywy i zasady sztuki projektowej. Do obliczen nalezy przyjac
natgzenie deszczu miarodajnego wyznaczonego na podstawie formuty Bogdanowicz-Stachy
dla nastepujgcych parametrow: czas trwania opladu t=15 minut, prawdopodobieristwo
wystepowania p=20% c=5lat. Dla terenow przytgczanych do sieci w zaleznos$ci od warunkoéw
gruntowo-wodnych nalezy stosowac retencje powierzchniowg wraz z infiltracja wod do
gruntu. W przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania ww. formy retencji z
infiltracjg nalezy przewidzie¢ budowe urzadzen zapewniajgcych mozliwie najwigkszy stopien
opoznienia odptywu wod ze zlewni. Natomiast gdy w/w retencja nie bedzie wystarczajaca,
odprowadzenie nadmiaru wod opadowych nalezy przewidzie¢ do projektowanego kanatu.

b) mape sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionymi rozwigzaniami technicznymi wraz z ich
wymiarami;

c) profile podtuzne;

d) rysunkiszczegotowe projektowanych obiektéw;

e) obliczenia statyczne kanatu (uwzgledniajace wymogi PN-EN 476);

f) mape ewidencji gruntéw z naniesiong trasg uzbrojenia i granica zlewni sieci.

g) wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.

Kanat nalezy zlokalizowa¢ na terenie ogélnodostepnym (w pasie drogowym), z zapewnieniem

mozliwosci dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne

ze specyfikacjami technicznymi wyrobow budowlanych) z nastgpujgcych materiatow: rury

kamionkowe nowej generacji tgczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane (spetniajgce
wymogi PN-EN 295), rury PVC min. SN 8 (spetniajgce wymogi normy PN-EN 1401), rury z PE-HD
przeznaczone do kanalizacji, rury z zywic poliestrowych, rury z PP min. SN8 (zgodnie z PN-EN

1852), rury z polimerobetonu, rury z Zeliwa sferoidalnego (spetniajace wymogi PN-EN 598) oraz

rury betonowe i zelbetowe (spetniajgce wymogi BN-8971-06.01).

Dopuszcza sie realizacje studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna czesc

murowana z cegty kanalizacyjnej klasy min. 250) oraz stosowanie studni prefabrykowanych

(zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z tworzyw sztucznych

(poliestrowych, PEHD, PP), betonowych lub zelbetowych (beton min. C40/50, elementy tagczone

z zastosowaniem uszczelek) oraz z polimerobetonu. Kominy pod wtazy o wysokosci max. 0,50 m

liczac od dotu ptyty nastudziennej nalezy wykonac z pierscieni prefabrykowanych betonowych

lub cegty kanalizacyjnej kl. 350. Wtazy nie powinny byC osadzone bezposrednio na ptycie
nastudziennej. Wtazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg mie¢ klase min. D400 (wg

PN-EN 124 PN-EN 124-2:2015-07). Nalezy stosowac wtazy zeliwne lub Zeliwno-betonowe bez

wentylacji o $rednicy @680 mm z wktadka/uszczelka ttumigcag wttaczang mechanicznie lub

trwale zwulkanizowang (nieklejona) petnym kotnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw.
~ptywajacy”, pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na haki. Studnie nalezy
wyposazy¢ w stopnie wtazowe.
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W terenach nieutwardzonych wtazy kanalizacyjne na powierzchni o promieniu/boku min. 1,5mi

grub. 0,15 m nalezy zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi lub poprzez ich obetonowanie
(beton min. C-12/15).

Dla odwodnienia ulic nalezy przewidzie¢ wpusty z§syfonowane z osadnikami i rusztami
uchylnymi z petnym kotnierzem. Wpusty deszczowe, nalezy lokalizowaé jedynie na terenie
utwardzonym, bezposrednio przy kraweznikach. Zaleca sig stosowanie tzw. wpustow
potkraweznikowych (min.  50% projektowanej ilosci) natomiast w zanizeniach terenu
(tzw. dotkach) ~ wpustow kraweznikowych. Rozmieszczenie wpustéw  zaplanowaé  z
uwzglednieniem uksztattowania terenu, spadkéw poprzecznych projektowanych drog oraz
wielkosci sptywu powierzchniowego.

Przy projektowaniu przykanalikéw deszczowych o dtugosciach powyzej 15 m, nalezy przewidziec
budowe (na przykanaliku) studni posredniej o $rednicy $1,00 m -91,20 m;

Do budowy przykanalikéw od wpustéw deszczowych dopuszczamy do stosowania rury
z nastepujgcych materiatow: rury kamionkowe nowej generacji (taczone na uszczelke,
od wewnatrz glazurowane), rury zeliwne oraz rury PVC SN8. Zastosowane materiaty winny by¢
zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrob6w budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymaganiami Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. 2017 poz 1566). Ja kos$¢ wod odprowadzanych do odbiornika musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod Llub do ziemi,

W dokumentaciji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do ewentualnego ptukania kanatow, nalezy
tez podac ilo$é i sposob odprowadzenia wod z odwadniania wykopow.

Ewentualng likwidacje elementow istniejgcej instalacji infrastruktury nalezy pokaza¢ na planie
sytuacyjnym w dokumentacji projektowej i podac spos6b jej przebudowy. Na likwidacje
istniejagcych elementéw uzbrojenia terenu nalezy uzyskaé zgode ich Wtasciciela.
Potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie ww. dokumentow zatgczyé do
dokumentacji projektowe;j.

Na zrealizowane kanaty deszczowe jakK | odwodnienie pasa drogowego Wykonawca winien
udzielié min. 5 letniej gwarancji.

Uwagi ogélne:

1. Dane techniczne o istniejgcej miejskiej sieci wod. i kan. nalezy uzyska¢ w MPWiK w Sokétce, adla
kanalizacji deszczowej w Urzgdzie Miasta w Sokétce. Wszelkie watpliwosci wynikajace Z tresci
warunkéw nalezy wyjasnié na miejscu.

W dokumentacji wszelkie dane osobowe nalezy umieszczaé wytgcznie na stronie tytutowej. Imiona
i nazwiska autoréw dokumentaciji sa danymi, ktére stuza zachowaniu integralnosci i czytelnosci
dokumentacji dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

Niniejsze wymagania techniczne tracg waznos$é po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Kierownik zespotu GIS
i modelowapfd mptematycznego
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