Zatgcznik do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadania pn.:

Kompleksowa realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej oraz budowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia w miejscowosci
Sonsk, Ggsocin gm. Sonsk

Adres obiektu:

Sonisk, ul. Ciechanowska, Gasocin, ul. Ciechanowska, Strazacka, GtOwna,
Nowowiejska, Nowa, Szkolna

Zamawiajacy:

Gmina Sonsk
Ul. Ciechanowska 20
06-430 Sonsk

Opracowat:
inz. Jerzy Krutczenko

Ciechanow, czerwiec 2024



Nazwa i kody CPV

CPV - 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
CPV - 45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

CPV—-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV - 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:
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Spis tresci

1.0pis ogdlny przedmiotu zamdwienia — parametry obiektu

2.0pis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

co U A W N R



1. Opis ogdIny przedmiotu zamoéwienia — parametry obiektu
1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci gazowej o parametrach
podanych ponizej,

e uzyskanie uzgodnien, opinii i pozwolen, wynikajacych z przepisow prawa lub z
zadania witasciwego organu administracji,

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

e wykonanie robdt budowlanych i montazowych przy budowie sieci gazowej

e wykonanie czynnosci odbiorowych przez wszystkie zobligowane do tego przepisami
prawa stuzby,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e uruchomienie sieci gazowej.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci:

Sonsk, ul. Ciechanowska
Gasocin, ul. Ciechanowska, Strazacka, Gtowna, Nowowiejska, Nowa, Szkolna

1.2. Zakres prac.

Oferta powinna obejmowac caty zakres prac niezbednych do wykonania projektu i
odbioru robdt budowlanych.
Zakres zamowienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej sredniego cisnienia z rur PE
b) wykonanie budowy przytgcza sieci gazowej sredniego cisnienia z rur PE
c) projekt ma okresla¢ techniczne wykonanie prac przytgczeniowych wybudowanego

odcinka sieci bez przerw w dostawie gazu

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres

robét budowlanych.

Projekt oraz budowa sieci gazowej $redniego cisnienia powinna by¢é wykonana
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej wydanymi przez PSG sp. z o0.o 0OZ
Gazowniczy w Warszawie nr PSGWA.ZMSZ.0SC.064.2024.G z dnia 18.06.2024 wraz z
zatgcznikiem graficznym.

W szczegblnosci zakres i parametry budowy sieci gazowej przedstawiajg sie
nastepujgco:
e Gazociag o srednicy PEdn110 typ 100 RC SDR 17 o dtugosci L= ok. 4710,0 mb.
e Gazocigg o srednicy PEdn90 typ 100 RC SDR 17 o dtugosci L= ok. 170,0 mb.
e Gazocigg o srednicy PEdn63 typ 100 RC SDR 11 o dtugosci L= ok. 820,0 mb.

Bazg do projektowanej sieci gazowej bedzzlie projektowany gazocigg sredniego



ci$nienia DN110PE w m. Ggsocin, ul. Ciechanowska.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
techniczno budowlanymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnien.
Wykonana dokumentacja winna by¢ kompletna oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Sieci gazowe nalezy projektowac i budowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Inne wymagania: Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych, Zatacznik do Zarzgdzenia Nr 67 Prezesa Zarzgdu z dnia 8 wrzesnia 2022 roku

1.4.1. Wizja lokalna w terenie

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentow z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie opisanych
uwarunkowan.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przed ztozeniem oferty przez Wykonawce
przeprowadzenia inspekcji terenu inwestycji w celu okreslenia wszystkich mozliwych
czynnikdw mogacych mie¢ wptyw na sposéb wykonania zadania.



2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1 Przedmiot umowy w zakresie projektowania i wykonania robét budowlanych

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepisow, norm branzowych i instrukcji. Niewyszczegodlnienie w
niniejszych wymaganiach przez Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2.2. Dokumentacje projektowa dla sieci nalezy opracowac w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej w zakresie:

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2021 r. poz. 2454).

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na ptytach CD z mozliwoscig
otwarcia w programach AutoCAD, Microsoft Word oraz z zapisem danych w formacie PDF -
1egz.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z Intersoft-
Intellicad, oraz wersjg papierowg ztozong do uzgodnienia.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym/Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw.

Naktady opracowania projektowego:
e projekty budowlano — wykonawcze z informacjg BIOZ- 4 egz.

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - 2 egz.
e kosztorys inwestorski — 2 egz.
e przedmiary robot — 2 egz.

Szczegdtowy opis techniczny zawierajgcy m.in.: opis przyjetych rozwigzan technicznych
wraz z uzasadnieniem i niezbednymi obliczeniami technicznymi, opis przyjetej technologii
robot.

Wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania wykona
wykonawca, z ktérym zamawiajgcy podpisze umowe na wykonanie projektu i realizacje
zdania. Przed rozpoczeciem opracowania dokumentacji projektowej nalezy zgtosi¢ sie do
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Zamawiajgcego celem dokonania szczegétowych uzgodnien dotyczgcych wykonania projektu
oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie nieruchomosci.

Przedmiot umowy zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami branzowymi, wg wytycznych zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i bedzie zawierac:

- projekt sieci gazowej Sredniego cisnienia

- uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi.

2.3. Prace budowlane.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie
stosowang praktyka inzynierskg. Wszelkie prace winny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy s3 w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii
Europejskiej beda zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

Przed przystgpieniem do robodt nalezy:

- uzyska¢ pozwolenie na rozpoczecie robat,

- protokolarnie przeja¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej,

- powiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia
budowy z projektem,

- powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia terenu, wtascicieli gruntéw oraz
wtasciwe stuzby, zgodnie z wymaganiami okres$lonymi podczas uzgadniania projektu oraz
uzyskaé stosowne zezwolenia,

- dokonaé wytyczenia geodezyjnego w terenie (przez uprawnionego geodete),

- przebieg projektowanej trasu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny.

- wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych
przepisOw prawa.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdétowo opisane w umowie, ktdra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentac;ji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.3.  Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow.

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. 2016, poz. 1570) i posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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e Wtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

24 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma przestrzega¢ przepisdow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma zadbaé, aby personel
wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych
wymagania sanitarne. Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewniac
wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.

2.5.  Wymagania dodatkowe

. Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktore Projektant winien
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgod.
Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno.

. Projektant wykona dokumentacje projektowa, zawierajgcg caty zakres
rzeczowy objety niniejszym PFU.

. Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien
traktowac jak koncepcyjne, stad tez na bazie niniejszego dokumentu sporzadzi on projekt
docelowych rozwigzan i uzgodni je z Zamawiajgcym.

. Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdod i opinii,
wymaganych prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

o Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi
technologiczne i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej



3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Brak.

Projektant uzyska wszelkie dokumenty wymagane prawem, w tym mape do celow
projektowych.

3.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dla sieci projektowanej na terenach prywatnych wymagana jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wtascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i
jego nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci
przesytu na czas eksploatacji sieci gazowej;

W przypadku koniecznosci wtaczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym —
wymagana jest zgoda wtasciciela posesji w formie oswiadczenia poswiadczonego przez
notariusza.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonywaniem roboét
budowlanych.

Catos¢ robdét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catos¢ robot powinna byé wybudowana w systemie metrycznym (SlI).

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robét na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli
czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w
robotach.

Rozporzadzenia i ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 725 z dnia21 marca 2024)

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U.z 2022 r. poz. 1385 z dnia 19 maj 2022)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 1679
z dnia 12 lipiec 2022)

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
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f)

g)

Normy

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich

usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z dnia 15 kwiecien

2022r)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska. (teks

jednolity Dz.U. 2022 nr poz. 2556 z dnia 1 grudznia 2022 r.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ( tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1587 z dnia 10 sierpnia 2023 r.)

dopuszcza sie w uzgodnieniu z Operatorem sieci stosowanie
Wymogow podanych w wycofanej
normie PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje
gazownicze — ,,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi — Wymagania” lub normie jg zastepujacej.

Standardami Technicznymi IGG.

a)
b)
c)
d)

e)
budowie

Préby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 1,0 MPa wigcznie (ST-IGG-0303-2022)

Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST
IGG-0401:2015)

Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania (ST-IGG-1003:2023)

Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG
1004:2023)

Kontrola pofaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy
gazociggdw z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG 1901:2016)

Zrzadzenia PSG

a)

b)

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych, Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 67 Prezesa Zarzadu z dnia 8
wrzes$nia 2022 roku

Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i sredniego
cisnienia oraz gazociggow polietylenowych, Zatgcznik do Zarzagdzenia Nr
76 Prezesa Zarzadu z dnia 10 pazdziernika 2022 roku



Zataczniki:

1) Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 18.06.2024r.
2) Zatacznik graficzny



