WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOEKA cAzoWNIETIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie data wydania' 18.06.2024 r
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ' o '

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandéw

pieczec¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowsy/Remontd gazociggu i/lub isthiejgeych-przytaezy Sredniego/niskiege

ciSnienia*
Nr PSGWA.ZMSZ.0SC.064.2024.G

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Sonsk, Gagsocin,

Ulica/ nr dzialki/ inne okreslenia miejsca:* Sonsk, ul. Ciechanowska, Gasocin,
ul. Ciechanowska, Strazacka, Gtéwna, Nowowiejska, Nowa, Szkolna

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Ciechanowie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E 0w 1 LS L oinny: o,

Informacja dodatkowa:*

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa

a. Gazociag:*
» Odcinek gazociggu
............................. nie dotyczy...........ccvevennnn.
Srednica i materiat, Dlugo$¢, Rok budowy

b. Przylgcze:*

e Odcinek
............................. nie dotyczy...........ccoeeienne.
Srednica i materiat, dtugosé, ilos¢
C. Punkty gazowe do 10 m3/h:* ..........ccoeiiiiiiiennn, nie dotyczy...........cooeeeennnn.

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag:*

= Odcinek
DN110 PE 100 RC SDR 17 L=0k. 4 710,0 mb.
Srednica i materiat, dtugos$¢
= Odcinek
DN90 PE 100 RC SDR 17 L= ok. 170,0 mb.

$rednica i materiat, diugos$¢
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gazowych
= Odcinek
DN63 PE 100 RC SDR 11 L= ok. 820,0 mb.

$rednica i materiat, dtugos$¢

b. Przylacze:........................ NIE AOLYCZY... v

Srednica i materiat, Dlugo$é, llos¢

C. Punkty gazowe do 10 m3/h:* ............cccooiiiinn, nie dotyczy................ceeee
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

d. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetaczeniowych:* - projekt ma okreslac

techniczne wykonanie prac przytgczeniowych wybudowanego odcinka sieci bez przerw w
dostawie gazu;

- bazg do projektowanej sieci gazowej bedzie projektowany gazocigg sredniego cisnienia
DN125PE w m. Sonsk, ul. Ciechanowska;

- schemat przetgczen uzgodnic w Gazowni w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17,
06-400 Ciechanoéw.;

Zalecenia dot. armatury:*

- zaprojektowa¢ armature odcinajgca w postaci zasuwy, kurka na sieci gazowej;

- projektowang armature dobraé na wytrzymato$¢ mechaniczng nie mniej niz PN16.

- uzgodni¢ rozmieszczenie oraz docelowg ilos¢ armatury sieciowej na etapie projektu
z Gazownig w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandéw.

e. Informacja dodatkowa:*

- Dla sieci projektowanej na terenach prywatnych wymagana jest w formie aktu notarialnego
ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz przedsigbiorstwa gazowniczego i jego
nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci przesytu
na czas eksploatacji sieci gazowej;

- W przypadku koniecznosci wtgczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym — wymagana
jest zgoda wiasciciela posesji w formie oswiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy  projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.
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2. Wymagania dot. technologii budowy

- prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi przy wykorzystaniu metod
bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego.

- gazocigg zlokalizowa¢ w poboczu drogi, trawniku lub chodniku;

- gazocigg nalezy lokalizowaé w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe;

- przy przekroczeniu toréw kolejowych gazocigg powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci,
aby odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub goérnej
zewnetrznej sScianki rury ochronnej wynosita nie mniej niz 1,5mb. do ptaszczyzny
przechodzacej przez gtowki szyn toru kolejowego oraz 0,5mb. do rzednej dna rowu
odwadniajgcego tory kolejowe naniesionych na mapach geodezyjnych;

- Rure ostonowg nalezy umieszczaé pod linig kolejowg metodg przewiertu lub przecisku.
Dlugos¢ rury ostonowej powinna by¢ sumg szerokosci przekroczenia i odcinkéw
wystepujgcych po obu stronach toréw poza podstawe nasypu lub poczatek skarpy wykopu na
takg odlegtos¢, aby nie uszkodzi¢ nasypow lub skarp — min. 5,0mb. Kat skrzyzowania
przekroczenia toréw gazociggiem powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniej niz 60°.
Wykonany projekt przekroczenia linii kolejowej podlega uzgodnieniu z wlasciwym terenowo
zarzgdem kolei.

- Rure ochronng wykonang z PE zaopatrzy¢ w sgczek wechowy, a koncéwki rury uszczelnié.
Wydmuch sgczka wechowego w wersiji rury ochronnej z PE zawsze winien by¢ zakonczony
koncowka stalowg. Po obydwu stronach toréw przewidzie¢ sgczki wechowe punktowe
pozwalajgce na wykrycie ewentualnych nieszczelnoéci gazociggu. Rury wydmuchowe
wykona¢ z PE. Montaz sgczka wechowego nalezy wykona¢ zgodnie z BN-70/8976-07. Rure
wydmuchowg wykona¢ z DN40OPE, wyjscie do skrzynki ze stali DN50 lub cato$¢ wykonana z
rury stalowej bez szwu w izolacji i potgczenie z rurg ostonowag. Wydmuch sgczka wechowego
zawsze winien by¢ zakonczony koncowka stalowg. Miejsce potgczenia rury wydmuchowej i
ostony zaizolowac butylmastykiem i zestawem tasm z grupy P3. Rure zakonczy¢ sgczkiem
wechowym w skrzynce ulicznej. Sgczek wechowy zabezpieczy¢ skrzynka uliczng zeliwng wg
PN-85/M-74081 oraz oznakowa¢ tabliczkg oznaczeniowg. Goére skrzynek ulicznych zlicowac
Z rzedna terenu.

- Gazocigg powinien by¢ wyposazony w armature zaporowg i upustowg. Armatura zaporowa i
upustowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgca
przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen moggcych wystgpi¢ w gazociggu w skrajnych
temperaturach jego pracy. Korpusy armatury zaporowej i upustowej wbudowanej w gazocigg
powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa. Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe potgczenia
kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

- dla nowobudowanej sieci gazowej wykona¢ pneumatyczng probe wytrzymatosci;

- w skrzyzowaniach z rowami melioracyjnymi stosowac rury ostonowe na gazociggu z uwagi
na mozliwos¢ uszkodzenia gazociggu podczas pogtebiania rowu. Odlegto$¢ pionowa od
gornej tworzacej gazociggu lub rury ostonowej do poziomu dna lub jego przewidywanego
pogtebienia wynosi¢ powinna nie mniej niz 0,5 m.

- dopuszcza sie w uzgodnieniu z Operatorem sieci stosowanie wymogéw podanych
w wycofanej normie PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze — ,Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi — Wymagania” lub normie jg zastepujgce;j.
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- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
€czynnosci;

- prace wykonaé pod nadzorem Gazowni w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17,
06-400 Ciechandw.

- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytagcza z PE nalezy projektowac i wykonywacé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

. . s )
Ochrone biarn N A A A aodn

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadac¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.
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7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z Intersoft-Intellicad, oraz
wersjg papierowg ztozong do uzgodnienia.

4. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw.

5. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Wykonanie powyzszych prac, ktore nie stanowig zmiany dotychczasowych wtasciwosci
uzytkowych oraz parametrow technicznych gazociggu odbywa sie staraniem i na wytgczny
koszt inwestora tj.

INWESTOR: Urzad Gminy w Sorisku
Ul. Ciechanowska 20
06-430 Sonsk

6. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Kierownik
Sekcji Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym

M M Elektronicznie podpisany przez Artur.Trzcinski
A rt U r.TrZC I n S kl Data: 2024.06.18 06:49:08 +02'00'
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Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:
Artur Trzcinski, artur.trzcinski@psgaz.pl, 22 444 3677
Imie i nazwisko, kontakt e—mail/tel.

7. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SEeKCji.........c.ouiiii
DAL POAPIS. ettt
*) niepotrzebne skresli¢ lub wybra¢/pozostawi¢ wiasciwy opis
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