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Przemysl, dnia 18 lutego 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.467.2020.ML

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17
ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.
22020r. poz. 310, ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi ¢ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego 19a,
35-105 Rzeszéw, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Olszowskiego, ul. Biecka 8/35, 38-300
Gorlice, z dnia 10.12.2020r. (data wptywu do tut. Organu 11.12.2020r.), znak A14/184/20,
rozszerzonego pismem z dnia 30.12.2020r. (data wptywu do tut. Organu 31.12.2020r.), znak
A14/190/20, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenn wodnych i ustugi
wodne w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa dogi wojewddzkiej nr 893 Lesko-Baligrod-Cisna polegajaca na budowie chodnika
na odcinku od km 10+100 do km 12+460 strona prawa w m. Nowosiotki”

orzekam

{. Udzielam Podkarpackiemu Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego
19a, 35-105 Rzeszéw, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Ustugi wodne w zakresie:
a) Odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w zamknigty system

kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych, z terenu
drogi wojewédzkiej nr 893 do urzadzen wodnych - rowéw, poprzez projektowane wyloty.
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Tab. 1. lloéé wod odprowadzanych do urzadzer wodnych

Powierzchnia Powierzchnia o e p P
R Maksymalina ilos¢ Srednia ilo$¢
Oznaczenie rzeczywista zredukowana odprowadzanych | odprowad h
Lp. Odbiornik odwadnianej odwadnianej P , 4 P . zanyc
wylotu . . wod wod
zlewni zlewni [m¥/s] [m?/rok]
[ha] [ha]
réw na dz. nr
1 wi 559 obreb 0006 0,6454 0,1786 0,02875 1428,8
Hoczew
réw na dz. nr
2. wa 247 obreb 0010 0,1097 0,0967 0,01557 773,6
Nowosiotki

Czas, kiedy nastepuje odprowadzanie

wodnych, wynosi 110 dni.

wod opadowych lub roztopowych do urzadzen

b) Odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniety system
kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych, z terenu
drogi wojewédzkiej nr 893 do wadd, poprzez projektowane wyloty.

Tab. 2. lloé¢ wod odprowadzanych do wéd

Powierzchnia Powierzchnia o ex ¢ s s
. Maksymaina ilo$¢ Srednia ilos¢
. rzeczywista zredukowana
Oznaczenie I . 2= odprowadzanych | odprowadzanych
Lp. Odbiornik odwadnianej odwadnianej . )
wylotu zlewni zlewni wod .
3 3
[ha] [ha] [m?/s] [m3/rok]
ciek naturalny
Jasielnica dz. nr
1 W2 19 obreb 0010 0,28 0,1634 0,02631 1307,2
Nowosidtki
ciek naturalny
2 w3 dz. nr 266 obreb 0,02 0,005 0,00081 40
0010 Nowosiétki
ciek naturalny
3 W5 dz. nr 241 obreb 0,1095 0,0414 0,00667 331,2
0010 Nowosidtki
ciek naturalny
4. W6 dz. nr 241 obreb 0,1095 0,0439 0,00707 351,2
0010 Nowosiotki

Czas, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wdd, wynosi 110

dni.

2. Wykonanie urzadzeri wodnych w przedmiocie:

a) Wykonania wylotéw stuzacych do odprowadzania woéd opadowych lub roztopowych

z terenu drogi wojewddzkiej nr 893,

Tab. 3. Parametry projektowanych wylotéw

Wspotrzedne Kilometr Rz5dna dna Srednica Nr dziatki
tp- | Nrwylotu lotu drogi wylotu lotu [mm] | ewidencyjnej
wy g mnpm) | WY widencyjnej
X =5475339,844 500/3 obreb
- bl Y = 7594155,664 10+092 360,10 4 0006 Hoczew
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523/1 obreb

X =5475088,757
e Y = 7593655,185 10+683,5 362,30 400 0010
Nowosiotki
523/1 obreb

X =5474810,995
w3 Y = 7593511,305 10+994,7 365,26 200 0010
Nowosiodtki
' 523/1 obreb

X =5474442,835
wa Y = 7593201,373 11+482,4 368,26 200 0010
Nowosiotki
523/1 obreb

X =5474245,200
ws Y = 7592918,749 11827,6 369,58 200 0010
Nowosiotki
523/1 obreb

X =5474243,872
we Y = 7592916,507 11+830,2 369,31 200 0010
Nowosiodtki

b) Wykonania przepustow pod zjazdami w ciggu przebudowywanego prawostronnego
przydroznego rowu otwartego na terenie dz. ewid. nr 283 i 523/1 obreb 0010 Nowosiétki.

Tab. 4. Parametry projektowanych przepustéw

Lp. | Kilometraz | Materiat | Srednica [cm] | Dlugosé [m]
1. 10+475,7 beton 50 8

2. 10+502 beton 50 11

3. 10+526,2 beton 50 8

4. | 10+803,5 | HDPE | 50 réw kryty
5. | 10+854,9 | HDPE | 50 réw kryty
6. 10+889,3 beton 50 8

7. 10+907,6 beton 50 8

8. 10+928 beton 50 9

9. 10+956,7 beton 50 8

10. | 11+001,8 beton 50 8

11. | 11+4027,9 beton 50 8

12. | 11+051,2 beton 50 8

13. | 11+061,8 beton 50 8

14. | 11+094,4 beton 50 8

15. | 11+116,2 beton 50 8

16. 11+134 beton 50 8

17. | 11+197,3 beton 50 8

18. | 11+219,7 beton 50 8

19. | 11+243,4 beton 50 8

20. | 11+255,4 beton 50 8

21. | 11+281,8 beton 50 10
22. | 11+302,7 beton 50 8

23. | 11+315,5 beton 50 8

24. | 11+341,4 beton 50 8

25. | 11+363,1 beton 50 9

26. | 11+392,6 beton 50 9

MPMLALJUML_;L_JLML_JL...'.41.41_41._.474ii,i4-i.4
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27. | 11+4690,2 beton 50 8
28. 11+730 beton 50 7
29. | 12+4326,2 beton 50 8
30. | 12+393,9 beton 50 8
31. | 12+447,5 beton 50 10

c) Przebudowy istniejacych przepustéw pod korong drogi wojewddzkiej nr 893, wraz
z wykonaniem umocnienia koryta cieku naturalnego na wlocie przepustu P3.

Tab. 5. Parametry przebudowywanych przepustow

Oznaczenie | Kilometr Nr dziatki
Lp. . R - Zakres przebudowy
przepustu drogi ewidencyjnej
1 P1 104219.1 283 obreb 0010 | od strony wlotu rozbiorka écianki czotowej oraz wykonanie
) ! Nowosiotki betonowej studni rewizyjnej $2000
od strony wlotu rozbidrka Scianki czotowej, przedtuzenie
2. P2 10+553,6 283 obret.),OO'10 przepustu poprzez dofoZzenie jednego kregu $1000 di. 1m,
Nowosiotki . . A
wykonanie studni wpadowej
523/1 obreb od strony wlotu rozbiérka scianki czotowej, wykonanie
3. P3 104996,8 e | studni wpadowej wraz z przepustem o dt. 2Zm o przekroju
0010 Nowosiotki .
skrzynkowym 1 m x 1 m i $ciankg czotowq
523/1 obreb od strony wlotu rozbiérka scianki czotowej, wykonanie
. P 1 . = .
4 4 1hevs g 0010 Nowosiotki studni wpadowej
od strony wiotu rozbidrka istniejgcych koszy siatkowo-
523/1 obreb kamiennych oraz istniejgcego przedtuzenia (dwdch kregow
5. PS5 11+483,6 Q . P800), przedtuzenie prefabrykatem zelbetowym
0010 Nowosiotki S .
o przekroju jajowym 0,6x0,9m o dt. 3,13 m, na wilocie
wykonanie $cianki czotowej
6 PG 114532.5 523/1 obreb od strony wlotu rozbidrka Scianki czotowej oraz wykonanie
) *~ | 0010 Nowosiotki betonowej studni rewizyjnej $2000
7 p7 114829,6 523/1 obrgl? . od strony wlotu rozbidrka stu.dnl wpadowej i budowa
0010 Nowosiotki nowej
8 P8 114904 523/1 obreb od strony wlotu rozbiérka $cianki czotowej oraz wykonanie
) 0010 Nowosiotki betonowej studni rewizyjnej $2000
523/1 obreb od strony wlotu rozbidrka Scianki czotowej i istniejacego
9. P9 11+990,9 e . przediuzenia przepustu #1000 di. ok. 1 m, przedtuzenie
0010 Nowosiotki L .
przepustu wraz z wykonaniem scianki czotowej
10. P10 1241173 523/1 obrg? . od strony wiotu rozbidrka saan'kl cz?{.owe!, przediu.zenle
0010 Nowosi6tki przepustu wraz z wykonaniem $cianki czotowej

Koryto cieku naturalnego na wlocie przepustu P3 umocnione zostanie poprzez wykonanie
narzutu kamiennego gr. 25-30 cm na zaprawie cementowej na dtugosci ok. 1,5 m. Szeroko$¢
umocnienia dna na poczatku wyniesie 0,6 m, natomiast na koicu 1 m. Skarpy zostang
umocnienie plytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

Wspétrzedne projektowanego umocnienia:

poczatek:

koniec:

X = 5474812,435 Y =7593507,170

X = 5474811,405 Y =7593508,451

d) Przebudowy istniejacego prawostronnego przydroinego rowu otwartego na terenie
dz. ewid. nr 283 i 523/1 obreb 0010 Nowosidtki, poprzez jego zarurowanie.

9
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e) Przebudowy istniejgcego prawostronnego przydroznego rowu otwartego na terenie

Tab. 6. Parametry projektowanej kanalizacji

Lp. Kilometraz | Materiat | Srednica [mm]
1. 10+092 - 10+150 rura PVC 315
2. 10+184 - 10+219 rura PVC 315
3. 10+328 - 10+400 rura PVC 315
4. 11+638 — 11+695 rura PVC 315
5. 10+219 - 10+328 rura PVC 400
6. | 10+683,5-10+766 rura PVC 400
7. 11+532,5-11+638 rura PVC 500
8. 12+194 — 124298 rura PVC 500
S. 12+118,5-12+194 rura PVC 600
10. | 10+797,9 - 10+858,9 | rura HDPE 500

dz. ewid. nr 283 i 523/1 obreb 0010 Nowosiotki, poprzez wykonanie umocnienia.

Tab. 7. Parametry projektowanego umocnienia

Strona (wzgledem

Lp. chodnika) Kilometraz Rodzaj umocnienia
Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 10x60x90

1. 10+100,8 - 10+163,4 cm (wraz z utozeniem korytek betonowych

50x60x15 cm w km 10+101,2 — 10+163,4)

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 10x60x90

2. 10+166,4 - 10+460 cm (wraz z utozeniem korytek betonowych

50x60x15 cm w km 10+169,4 — 10+460)

3. 10+460 — 10+472,1

4. 10+479,7 — 10+497

5. 10+507,5 - 10+523,4

6. 10+531 —- 10+552,5

7. 10+555,1 - 10+594,2

8. 10+602,4 - 10+611,3

9. prawa 10+618,1 - 10+634,1

10. 10+727,2 -10+741,5

11. 11+432,2 -11+481,7 o o )

12, 11+496,4 — 11+532,3 Umocnienie skarpy Piytaml azurowymi 8x40x60

c¢m wraz z utozeniem korytek betonowych

13. 11+673,8 — 11+686,2 50x60x15 cm

14. 11+694,2 - 11+726,5

15. 11+733,5-11+766,6

16. 11+792,8 - 11+813,6

17. 11+837,3-11+852,4

18. 11+860,1-11+901,9

19. 12+112,6 - 12+115,6

20. 12+118,7 - 12+184,4

21. 12+194,2 - 12+231,5
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12+268,2 - 12+278,1
124300,5 - 124322 5
1243299 124390
1243979 12+442 5
124452 5 _ 12+463

10+768,8 - 104797 9
10+859 — )

9-10+885,3
10+8933 - 10+903,6
1049116 - 10+923,4
104932 5 10+952,7
10+960,7 - 10+986,5
11+005,7 - 11+023,9
11+031,8 -~ 11+047,2
11+055,2 - 11+057,8
11+065,8 - 11+090,4
11+098 5 - 11+112,1
11+120,3 - 11+129 9

11+138 - 11+160,7
11+168,2 - ,

lewa

2-11+193 3
11+201,3 - 1142157
1142237 11+240,4 a
114248 4 11+251,4 ‘
114259 4 - 114274

11+286,8 - 11+298 7
114345 4 11+358,6

11+367,6 - 11+388,1
1143977 11+417

i 700 Przemys)
tel fav. 14g114) A7N.28._
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10+614,5 | tworzywo 60 6

10+637,2 metal 30 15

10+646,5 metal 30 15
10. 10+693 beton 50 11
11. | 10+708,7 beton 40 5
12. | 10+722,5 beton 50 5
13. | 10+756,6 beton 40 5
14. | 10+803,5 beton 60 7
15. | 10+854,9 beton 50 5
16. | 10+889,3 beton 50 5
17. | 10+907,6 beton 50 5
18. 10+928 beton 60 7
19. | 10+4956,7 beton 60 5
20. | 10+4991,2 beton 50 7
21. | 11+001,8 beton 50 7
22. | 11+027,9 beton 50 5
23. | 11+051,2 beton 50 5
24. | 11+061,8 beton 50 55
25. | 11+094,4 beton 50 6
26. | 11+116,2 beton 40 4
27. 11+134 beton 50 5
28. | 11+164,4 metal 50 5
29. | 11+197,3 beton 50 5
30. | 11+219,7 beton 50 5
31. | 11+243,4 beton 50 5
32. | 11+255,4 | tworzywo 60 6
33. | 11+281,8 beton 50 5
34. | 11+302,7 beton 40 5
35. | 11+4315,5 beton 50 5
36. | 11+341,4 beton 50 5
37. | 114363,1 | beton 50 @
38. | 11+392,6 beton 50 7
39. | 11+539,1 beton 50 6
40. | 11+596,5 beton 50 6
41. | 11+633,5 beton 50 5
42. | 11+690,2 beton 50 5
43. 114730 beton 50 5
44 | 11+770,3 beton 50 5
45. | 11+789,6 beton 60 6
46. | 11+817,7 | tworzywo 50 5,5
47. 114833 beton 40 5
48. | 11+856,2 beton 40
49. | 11+906,8 beton 20

Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta II 6, 37-700 Przemys!
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| 50. | 12+1884 | beton |  so 5
51. | 1242346 ’ beton 50 5
?2_._ 12+243,9 | beton 50 6
53. | 12+264,7 beton 50 5
54. | 12+281,9 beton 50 5
55. | 12+293,2 beton 50 5
56. | 12+326,2 beton 50 5
__57." 124393,9 beton 50 | 5 -
is_._ 12+447,5 ‘ tworzywo 50 10

il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig pod nastepujacymi warunkami:

1. Roboty opisane w pkt 1.2. niniejszej decyzji nalezy wykona¢ zgodnie z przediozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztuky inzynierskg i obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami prawa.

2. Uzyskujacy pozwolenie jest zobowiazany do wykonania wszystkich prac zgodnie z warunkami
decyzji Wéjta Gminy Baligréd z dnia 21.09.2020 r., znak 1X.6220.4.2020, o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

3. Podczas robét budowlanych nalezy zadba¢ o czystoéc i stan techniczny pojazdéw i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do Zanieczyszczenia
gruntu, wod powierzchniowych oraz podziemnych.

4. Uzyskujacy pozwolenie ponosi koszty w przypadku wystgpienia ewentualnych szkéd wyniktych
na skutek wykonywanych robét.

5. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy uporzgdkowadé teren robét.

6. W odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nalezy nie dopusci¢
do przekroczenia nastepujacych wartosci stezen zanieczyszczen:

a) zawiesiny ogéine 100 mg/!
b) weglowodory ropopochodne 15 mg/!

7. Co najmniej dwa razy w roku nalezy dokonywa¢ przegladéw eksploatacyjnych systemu
kanalizacji deszczowej. Eksploatacja powinna odbywa¢ sie zgodnie z instrukcja obstugi
i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia.

8. Nalezy prawidtowo eksploatowac i utrzymywaé w dobrym stanie technicznym wszystkie
urzgdzenia systemu kanalizacji deszczowej stuzagcego do odprowadzania opadéw
atmosferycznych.

ll. Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie poiniejszym

jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

IV. Pozwolenie wodnoprawne udzielone na ustugi wodne w pkt I.1. niniejszej decyzji wydaje sie

na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna.

V. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie

pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych.

VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli

inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych nie rozpoczat
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wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

VII. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnieri osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzern koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

VIil. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiazkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych
prac.

UZASADNIENIE

W dniu 11.12.2020r. Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya
Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow, reprezentowany przez Pana Andrzeja Olszowskiego, ul. Biecka
8/35, 38-300 Gorlice, pismem z dnia 10.12.2020r., znak A14/184/20, zwrécit sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa dogi
wojewddzkiej nr 893 Lesko-Baligréd-Cisna polegajaca na budowie¢ chodnika na odcinku
od km 10+100 do km 12+460 strona prawa w m. Nowosiotki”. Do wniosku zostata dotgczona
dokumentacja: ,Operat wodnoprawny” oraz decyzja Wéjta Gminy Baligréd z dnia 21.09.2020 r., znak
1X.6220.4.2020, o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Po zapoznaniu sie z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP pismem z dnia
18.12.2020r., znak RZ.ZUZ.3.4210.467.2020.ML, wezwat  do uzupetnienia brakow
formalnoprawnych. W dniu 31.12.2020r. Whnioskodawca pismem z dnia 30.12.2020r., znak
A14/190/20, przediozyt stosowne uzupetnienia do wniosku oraz rozszerzyt go o ustugi wodne
w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych. Nastepnie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Przemyélu PGW WP pismem z dnia 12.01.2021r., znak RZ.ZUZ.3.4210.467.2020.ML, wezwat
do uzupeinienia brakéw merytorycznych. W dniu 21.01.2021 r. Wnioskodawca pismem z dnia
20.01.2021 r., znak A14/4/21, przedtozyt stosowne uzupetnienia do operatu wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu catoéci zebranego materiatu Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Przemyslu PGW
WP pismem z dnia 28.01.2021r., znak RZ.ZUZ.3.4210.467.2020.ML, zawiadomit o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja
0 wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie
i umieszczona na ogodlnodostepnej tablicy ogtoszenn Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym terminie, przewidzianym
do sktadania uwag i wnioskéw, nie zgloszono zastrzezeri co do planowanej inwestycji objetej
pozwoleniem wodnoprawnym.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze w ramach zadania ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 893 Lesko Baligréd Cisna polegajaca na budowie chodnika na odcinku
od km 10+100 do km 12+460 strona prawa w m. Nowosidtki” wykonana zostanie przebudowa
prawostronnego przydroznego rowu otwartego, na terenie dzialek ewid. nr 283, 523/1
w m. Nowosi6tki, gm. Baligrod oraz na terenie dziatki ewid. nr 500/3 w m. Hoczew, gm. Lesko.
Istniejgce przepusty pod zjazdami z drogi wojewoddzkiej zostang zlikwidowane, a w miejsce
niektérych z nich zostang wykonane nowe. Wykonana zostanie réwniez przebudowa 10 przepustow
przeprowadzajacych wody pod korong drogi. Ponadto na wlocie przebudowywanego przepustu P3
wykonane zostanie umocnienie koryta cieku naturalnego. Wzdtuz projektowanego chodnika
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wykonane zostang korytka betonowe wraz z umocnieniem skarp plytami azurowymi. W ciggu
przebudowywanego rowu wykonana zostanie réwniez odcinkowa kanalizacja deszczowa. Ujete
wody beda odprowadzane Poprzez 6 projektowanych wylotéw do rowéw i ciekéw naturalnych,
Planowane korzystanie z wdd Zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czeéci waod
powierzchniowych o kodzie PLRW200012221899 - Hoczewka. Aktualny stan JCWP jest dobry
a osiaggniecie celéw Srodowiskowych jest niezagrozone. Ponadto przedmiotowe zamierzenie
realizowane bedzie w obrebie jednolitej czeéci wod podziemnych o kodzie PLGW2000168. Stan
ilosciowy i chemiczny Jcwpd jest dobry a osiaggniecie celow $rodowiskowych jest niezagrozone.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Whioskodawce dokumentacji uznano, e nie ma
przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przediozony operat
wodnoprawny.,

Zgodnie z art. 389 pkt 1i 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen wodnych.

Biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentenc;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszdw, ul. Hanasiewicza 178, za pos$rednictwem tut. Organu,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoftania strona moze zrzec sie prawa do whniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania Przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art, 398 ust, 31 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U, 7 2017 +. poz. 1566 z pozn. zm.)

pobrano opate w wys. 4484(6.?)2{% rachunek bankowy

Z up. DYREKTORA
Wod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Zarzgdu Zlewni w Przemyglu
Z-ca Dyrektora

i
Rogawa Ostadacz

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Pan Andrzej Olszowski — petnomocnik, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

2. Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszéw

3. Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszow

4. Gmina Baligréd, Plac Wolnosci 13, 38-606 Baligrod

5. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie, ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno

6. Pozostate strony postepowania wg odrebnego rozdzielnika

7.Afa~ML/5 + 1 egz. »Operatu wodnoprawnego” Decyzja niniejsza stata sig
ostateczna z dniem 4&.. o4 R

Do wiadomosci: /za Zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Dziat ZUO w/m O L SO

2. Nadz6r Wodny w Lesku, ul, Pitsudskiego 44, 38-600 Lesko data podpls
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