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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Miasto Gniezno

u. Lecha 6

62-200 Gniezno

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania i modernizacja
sutereny budynku ustugowego przy ul. Sportowej 1 w GnieZznie wraz z dobudowag windy
zewnetrzne;.

Opracowanie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -

budowlany
Zakres Opracowania: branza architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna, instalacyjna
Podstawa opracowania
o Umowa z inwestorem
Wizja lokalna
Inwentaryzacja
Wypis i wyrys z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

O O O O

Opinia techniczna

o Obowigzujace przepisy i normy
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Przedmiotowy teren opracowania znajduje sie jest w Gnieznie na dziatce nr 20/26 przy
ul. Sportowej 1. Budynek , ktéry podlega modernizacji jest budynkiem
dwukondygnacyjnym z dachem ptaskim na parterze obecnie miesci sie juz Gnieznierski
Klub Seniora. Budynek potozony jest na skarpie . Od strony pdtnocnej Sciana sutereny jest
w petni odstonieta a budynek posiada dwie petne kondygnacje, od strony potudniowej
budynek niepodpiwniczony wyglada jak parterowy. Suterena petnita funkcje
magazynowo — sktadowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu — projektowana jest dobudowa windy
zewnetrznej w zachodniej czesci elewacji pétnocnej .

Pozostate zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, planowane prace
modernizacyjne nie wprowadzajg zmian w tym zakresie.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — obiekt jest w petni
uzbrojony, planowane prace nie wprowadzajg zadnych zmian w tym zakresie

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw- na dotychczasowych zasadach

c) uktad komunikacyjny. Zjazd z drogi publicznej od strony potudniowo — wschodniej.
Wejscie do budynku w czesci centralnej.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej z ul. Sportowe;j

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — nie dotyczy

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni — na dziatce wystepuje znaczna skarpa. Teren
opada w kierunku potnocnym. Planowane prace nie wprowadzg zmian w uksztattowaniu
terenu.

Dziatka w przewazajgcej czesci nieutwardzona.



8. Zestawienie powierzchni:
Planowana jest dobudowa windy zewnetrznej o powierzchni ok. 4,80m2

Powierzchnia dziatki - 1345,80 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcym budynkiem —291,31m?co stanowi 21,65 % powierzchni
dziatki

Powierzchnia zabudowy wraz z projektowang windg - 296,46 m? co stanowi 22,03 % powierzchni
dziatki  ( zgodnie z zapisem MPZP udziat powierzchni zabudowy w stosunki do powierzchni
dziatki nie moze przekraczaé 65%)

Powierzchnia utwardzona- 121,3m?co stanowi 9,01 % powierzchni dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna dziatki- 928,04m2 co stanowi 68,96 % powierzchni dziaftki

Wysokos¢ catkowita budynku: 6,38 m n.p.t.
Kat nachylenia pofaci: ptaski
Liczba kondygnac;ji: 2
Poziom posadzki parteru: bez zmian

powierzchni innych czesci terenu- nie dotyczy

9. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane planowane prace nie wymagajg uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania trenu

b) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j:

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg.
c) Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej:
Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczych.
a) informacja o  charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla Srodowiska naturalnego. Inwestycja
nie znajduje sie w poblizu terenu Natura 2000,nie wymaga opracowania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ani wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
W zwigzku z inwestycjg nie planowana jest wycinka drzew.
9. Miejsce postojowe .
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu dziatki 20/26 na terenie objetym inwestycjg nie ma
mozliwosci lokalizacji miejsc postojowych.



Zapisy MPZP (UCHWALA Nr XXII1/242/2000 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 8 grudnia 2000 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia jeziora Winiary
w Gnieznie) nie stawiajg Zadnych wymagan odnosnie ilosci wymaganych miejsc postojowych dla

terenu na ktorym miesci sie Klub Seniora ( teren oznaczony jako ,U”)

Klub Seniora funkcjonuje od lat w przestrzeni Osiedla Budowlanych i dedykowany jest gtownie
lokalnej spotecznosci. W bezposrednim sasiedztwie Klubu Seniora miesci sie ogdlnodostepny
parking bedgcy wtasnosci Inwestora — Miasta Gniezna.

Wychodzgc naprzeciw dzisiejszym standardom projektowym Miasto Gniezno wskazato cztery
istniejgce miejsca postojowe moggce stuzy¢ do uzytku pracownikéw oraz uczestnikow Klubu
Seniora w tym miejsce dla oséb niepetnosprawnych. W zatgczeniu pismo.

11. Ochrona Przeciwpozarowa obiektu

Budynek jako ustugowy ( ustugi spoteczne — klub seniora) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III.

Szczegdtowy opis w warunkach ochrony PPOZ.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r . dot w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw PPOZ.

Ze wzgledu na projektowang zmiane sposobu uzytkowania zostata wykonana Ekspertyza ppoz
dot. zamierzenia.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu sporzqdzona zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt.5 ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Budynek swoim charakterem dopasowany jest do lokalnej architektury. Projektowany obiekt nie
ma negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w
granicach wtasnej dziatki. Budynek nie powoduje zacieniania dziatek sgsiednich. Najmniejsza
odlegtos¢ do dziatki sgsiedniej wynosi 4,5 m, wysokos$¢ budynku wynosi natomiast 6,38 m n.p.t.
Przedmiotowa inwestycja, réwniez nie ogranicza mozliwosci przysztej zabudowy dziatek
sgsiednich, przyjmujgc najmniej korzystny wariant usytuowania przysztego budynku z oknami od
strony granicy z przedmiotowgq dziatkg inwestora. Obszar oddziatywania budynku zgodnie z §13 |
$60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie bedzie powodowat
zacieniania, ani nie bedzie ograniczat czasu nastonecznienia planowanej zabudowy na dziatkach
sgsiednich. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ,Natura 2000”.



Gniezno, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Modernizacja pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz

Obiekt: dobudowg windy zewnetrznej na potrzeby GnieZnienskiego Klubu Seniora

Miasto Gniezno

Inwestor: Ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Lokalizacja: ul. Sportowa 1, 62 -200 Gniezno
Dz. Nrew. 20/26 ark. 43 Gniezno

Niniejszym oswiadczam, ze w/w projekt budowlany branza architektoniczna, oraz projekt
zagospodarowania terenu zgodnie z art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami), zostaty sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:
magr inz. arch.Maja Ziemba-Zottowska
nr uprawnieni: 23/WPOKK/2014

Projektant sprawdzajgcy:
magr inz. arch. Renata Hoffmann
nr uprawnieni: 4/WPOKK/2016
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 1.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/15/2014

DECYZJA nr 23/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm.) oraz art. 104 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Maja Izabela Ziemba - Zottowska

ur. 23 maja 1981r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE KOMISI KWALIFIKACY JNE
ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIES
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski
i |
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak ,LJ")’f “Jl#
|, (oodpis)
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch. Jacek Butat ~ L...42 AT
_(Mpis}
6. Cztonek Komisj: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz =~ ........ H . 7/ ZL .........
(padpis)
7. Czionek Komisji: mgrinz. arch. Anna Plesinska ... i //W
(podpis)
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. Eryk Sieifiski = i
(podjs)
9. Cztonek Komisii: mgrinz. arch. Ewa Zyburska ... et s snesnitonis
(podpis)
Ofrzymugja;
1) arch. Maja Izabela Ziemba-Z6ttowska 62-200 Gniezno, ul. Dabréwki29/5
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maja Ziemba-Z6ttowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1037.

Cztonek czynny od: 08-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-11-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1037-1YE5-7YC5-Y438-37E6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 29/PWbo/WP-OKK/2016 Poznan, dnia 24 czerwca 2016 .

DECYZJA nr 4/WPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016r. poz.23 jedn.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Renata Hoffmann
urodzona w dniu 17.10.1977 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
1. Przewodniczacy Komisiji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Wiceprzewodniczagcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wrorski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak [/.7" 7700
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat s g /f—
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz ... i L%. Wt
7. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Anna Plesifska
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/WPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1135.

Cztonek czynny od: 26-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1135-6392-C619-Y635-EEAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Jednostka Centrum Wyceny Sp. Z 0.0.
. ) 62-200 Gniezno, ul. Dgbréwki 29/7

projektowa:
NIP 7842538324, KRS 0001068756
Modernizacja pomieszczer wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz dobudowa

Obiekt: . . e .
windy zewnetrznej na potrzeby Gnieznieriskiego Klubu Seniora
Miasto Gniezno
Inwestor: Ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
o ul. Sportowa 1, 62 -200 Gniezno

Lokalizacja: .

Dz. Nr ew. 20/26 ark. 43 Gniezno
. . IX
Kategoria obiektu:

Projektant w specjalnosci architektonicznej:
magr inz. arch. Maja Ziemba-Zdttowska
nr uprawnien: 23/WPOKK/2014

Projektant sprawdzajqcy w specjalnosci
architektonicznej:

magr inz. arch. Renata Hoffmann

nr uprawnien 4/WPOKK/2016




Il.
1.
1.1.Pod

1.2.Cel

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacje podstawowe:

stawa opracowania

ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j

opina techniczna o stanie technicznym budynku

Inwentaryzacja
Koncepcja projektowa

Obowigzujace przepisy i normy

i zakres opracowania :

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla zmiany sposobu

uzytkowania oraz modernizacji sutereny budynku Gnieznienskiego Klubu Seniora na cel

prowadzonej dziatalnosci wraz z dobudowg windy zewnetrznej.
1.3 Obecny sposdb uzytkowania obiektu
Parter: Przeznaczony na Gnieznienski Klub Seniora.

Nr
pomieszczenia Nazwa Powierzchnia [m?]
0/01 Biuro 17,84
0/02 Sala warsztatowa 24,93
0/03 Sala warsztatowa 24,93
0/04 Sala klubowa 43,72
0/05 Gabinet specjalistyczny 13,44
0/06 Szatnia 12,07
0/07 Wiatrotap 5,28
0/08 Kuchnia 26,42
0/09 WC 8,7
0/10 WC 8,8
0/11 Korytarz 43,07
229,2

Suterena znajduje sie pod czescig budynku od strony pdtnocnej. Czes¢ pofudniowa jest
niepodpiwniczona. Obecnie pomieszczenia magazynowe i techniczne

Nr
pomieszczenia Nazwa Powierzchnia [m?]
-01/01 Korytarz 12,02
-01/02 Kottownia 24,17
-01/03 Pomieszczenie 12,07
-01/04 Pomieszczenie 12,08
-01/05 Korytarz 11,66
-01/06 wcC 0,92
-01/07 Pomieszczenie 12,01
-01/08 Pomieszczenie 11,8
-01/09 Pomieszczenie 11,12
-01/10 Pomieszczenie 12,54
120,39




1.4. Forma architektoniczna obiektu.

Budynek , ktéry podlega modernizacji jest budynkiem dwukondygnacyjnym z dachem ptaskim.
Budynek potozony jest na skarpie . Od strony pdtnocnej $ciana sutereny jest w petni odstonieta a
budynek posiada dwie petne kondygnacje, od strony potudniowej budynek jest
niepodpiwniczony i jest parterowy.

Projektowana jest dobudowa windy zewnetrznej w zachodniej czesci elewacji pétnocnej.

1.5.Dane liczbowe catego obiektu:
* powierzchnia zabudowy — 284,60 m?
* powierzchnia uzytkowa tacznie — 349,81 m?

— suterena- 223,386 m?

— parter— 125,95 m?

e kubatura 1l 109,23 m2

e wysokosc¢ catego budynku 6,38. Ze wzgledu na wysokos$¢ obiekt zalicza sie do budynkdow

Sredniowysokich ( N). Budynek wolnostojacy.

1.6. Zakres projektowanej modernizacji

e Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen sutereny na cele prowadzenia Gnieznienskiego
Klubu Seniora

e Pogtebienie i ocieplenie posadzki pomieszczen sutereny

e Dobudowa windy zewnetrznej

e Wykonanie izolacji sciany fundamentowej elewacji wschodniej

e Zmiana lokalizacji wejscia do budynku od strony pétnocnej

e Zmiana gabarytow otwordw oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji
potnocnej

e QOcieplenie sciany potnocne;j

e Modernizacja pomieszczen na parterze umozliwiajgca korzystanie z windy

e Otwarcie oraz modernizacja klatki schodowe] ( obecnie brak do niej dostepu)

e Wyburzenie Scian dziatowych sutereny oraz wykonanie podciggdw w $cianach nosnych
celem powiekszenia przestrzeni

e Wykonanie dwdch toalet dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych

e Wykonanie nowych $cianek dziatowych

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej w suterenie

e Wykonanie nowej instalacji wodnokanalizacyjnej w suterenie

e Wykonanie nowej instalacji grzejnikdw w suterenie

e Wykonanie robdét remontowych tynkarsko — malarskich, ptytkarskich i montaz nowych
urzadzen sanitarnych



1.7. Powierzchnia uzytkowa czesci modernizowanej
Parter stan projektowany

Nr pomieszczenia | Nazwa Powierzchnia [m?] Podtoga
0/01 Biuro 10,95 wykfadzina
0/02 Sala warsztatowa 24,93 wyktadzina
0/03 Sala warsztatowa 24,93 wyktadzina
0/04 Sala klubowa 43,72 wykfadzina
0/05 Gabinet specjalistyczny 13,44 wyktadzina
0/06 Szatnia 12,07 wyktadzina
0/07 Wiatrofap 5,28 wyktadzina
0/08 Kuchnia 26,42 wyktadzina
0/09 WC 8,7 ptytki
0/10 WC 8,8 ptytki
0/11 Korytarz 50,63 wyktadzina
229,87

Zmiana sposobu uzytkowania sutereny polega na przeksztatceniu istniejgcych pomieszczen na
dodatkowg przestrzen stuzgcg Gnieznienskiemu Klubowi Seniora. Projektowany jest korytarz
taczacy obecng komunikacje w potudniowej czesci sutereny z windg , dwie toalety dostosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych, wydzielone pomieszczenie techniczne mieszczace

istniejgcy wezet CO oraz dwie sale warsztatowe.

Suterena stan projektowany

Nr pomieszczenia | Nazwa Powierzchnia [m?] Podtoga
-01/01 Wiatrotap 2,44 ptytki
-01/02 Korytarz 26,77 ptytki
-01/03 WC meski 5,22 ptytki
-01/04 WC damski 5,22 plytki
-01/05 Wezet CO 3,52 ptytki
-01/06 Magazynek 4,87 wyktadzina
-01/07 Sala warsztatowa 16,99 wyktadzina
-01/08 Magazynek 0,92 ptytki
-01/09 Sala warsztatowa 60 wyktadzina
125,95




1.8. Schemat dziatania Gnieznienskiego Klubu Seniora
Gnieznienski Klub Seniora dziata od poniedziatku do pigtku. Odbywajg sie tez indywidualne i
grupowe spotkania ze specjalistami.

Caty obiekt przeznaczony jest na czasowy pobyt ludzi do 4 godzin dziennie.

1.9. Zatrudnienie:
Obecnie zatrudnionych jest trzech pracownikdw biurowych. Planowane jest zatrudnienie kolejne;j
0soby w niepetnym wymiarze godzin.

1.10. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:

Parter dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie zlokalizowang przy schodach
wejsciowych do budynku. Wszystkie pomieszczenia na parterze mieszg sie na jednym poziomie,
bez progdw. Toalety sg dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Suterena dostepna bedzie dla niepetnosprawnych poprzez winde zlokalizowang w pdtnocno
zachodniej czesci budynku. W suterenie projektuje sie dwie toalety dla oséb niepetnosprawnych
— damskg i mesky. Wszystkie pomieszczenia dostepne sg z jednego poziomu, bez uskokow i
progow.

2. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe

2.1 Sciany zewnetrzne:

Istniejace $ciany konstrukcyjne sa murowane z cegly petnej. Sciana frontowa i boczna ocieplona
styropianem o grubosci 20 cm.

Sciany nowoprojektowanej windy zelbetowe wg technicznego konstrukcyjnego ocieplone
styropianem gr 20cm.

Projektowane jest wykonanie ocieplenia $cian windy oraz elewacji pétnocnej metoda lekkg —
mokrg , z zastosowaniem ptyt ze styropianu gr. 20 cm o wspotczynniku przenikania ciepta nie
wyzszym niz A=0,038[W/mK]

Uwaga! Z ogledzin wynika ,ze na elewacji pétnocnej zostato wykonane ocieplenie. Bez dokonania
odkrywek nie mozna stwierdzi¢ jakiej grubosci. Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy
dotozy¢ warstwe ocieplenia tak by tgcznie byto min.20cm.

2.2 Sciany wewnetrzne:

Nowe Sciany wewnetrzne projektuje sie jako murowane, otynkowane gr 12cm. Z bloczkéw z
betonu komérkowego.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy
zabetonowacd, wykonujac zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji.



2.3 Posadzka sutereny:

Projektuje sie ocieplenie posadzki wraz z jednoczesnym pogtebieniem sutereny. W tym celu
nalezy skuc¢ wszystkie istniejgce warstwy posadzki oraz wykona¢ nowe o nastepujgcym uktadzie
warstw :

2cm | Warstwa wykonczeniowo — granitogres lub wyktadzina PCV

5cm | Wylewka betonowa

Folia PE — warstwa rozdzielajaca
16cm | Styropian EPS DACH/PODtAOGA
Papa termozgrzewalna w uktadzie dwuwarstwowym

10cm | Posadzka betonowa

Piasek zageszczony warstwowo

UWAGA!!!! Ostateczny poziom wykornczonej posadzki winien by¢ taki by wysokos$¢ pomieszczenia
wynosita min 2,5m.

W pomieszczeniach mokrych — WC nalezy wykonac izolacje przeciwwodne zapewniajgce trwatosé
potgczenia ze Sciankami dziatowymi .

Przy posadzkach wykonac¢ cokoliki na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokotow z
wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowac podktadki wyokraglajace.

Pomieszczenia sanitarne — ptytki antyposlizgowe klejone po do podtoza klejem elastycznym, spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Pozostate pomieszczenia
wykfadzina homogeniczna PCV, bezkierunkowam grupa Scieralnosci P, klejona do podtoza.

2.4 Remont Sciany wschodniej sutereny

Podczas ogledzin stwierdzono iz obecnie $ciana jest przemoczona w zwigzku z wadliwym
zamocowaniem okna i parapetu, wadliwg izolacjg oraz zbyt wysokim poziomem terenu wzdtuz
Sciany.

Sciane fundamentowa nalezy odstania¢ odcinkowo.

Przed wykonaniem prac izolacyjno — naprawczych $ciane nalezy osuszyc.

2.4.1 Zewnetrze:

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wzdtuz sciany elewacji
wschodniej z zastosowaniem mineralnej zaprawy tynkarskiej przeznaczonej do stosowania
ponizej poziomu terenu np. MINERALIT IZOTYNK KABE lub SAVONABAR Baumit .Konieczne jest
zastosowanie zaprawy mineralnej umozliwiajgcej osuszanie zawilgoconych muréw.

e Zaprawy mineralnych nie mozna stosowac na podtoza pokryte wyprawg lub powtoka na
bazie tworzyw sztucznych. Podtoze musi byé nosne, odttuszczone i czyste oraz wolne od
zabrudzen bitumicznych i oleistych.




e W przypadku powierzchni pokrytych porostem glondw, grzybow przed natozeniem
zaprawy nalezy porost usungé mechanicznie szczotka, szpachelka lub myjka
wysokocisnieniowg, a nastepnie odkazié¢ preparatem grzybo i glono bdjczym .

e W przypadku wystepowania warstw stabo zwigzanych z podtozem (jak np.; odspojonych
tynkow), nalezy w pierwszej kolejnosci usungc te warstwy. Stare i/lub zabrudzone
podtoza umy¢ i odttuscid.

e Podczas naktadania zaprawy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Wykonczong $ciane zabezpieczyc folig kubetkowg . Géra folii kubetkowej zakoriczona
profilem metalowym powyzej ktdrego w strefie cokotu sciane zaizolowac polistyrenem
ekstrudowanym i otynkowad tynkiem cienkowarstwowym.

e Grunt wzdtuz Sciany nalezy wymieni¢ na przepuszczalny np. poprzez wykonanie opaski
zwirowej oraz wykonanie drenazu wzdtuz Sciany

e Teren wzdtuz elewacji nalezy uksztattowac tak by przebiegat on min 10 cm ponizej
parapetu okna

2.4.2 Wnetrze — sciana wschodnia w pomieszczeniach(-01.9 i -01.10 projektowane -01.09)

e Widoczne jest bardzo duze zawilgocenie sciany sutereny. W zwigzku z powyzszym
wewnatrz pomieszczen nalezy skuc zawilgocony tynk w catosci. Mur oczyscic
mechanicznie szczotkg oraz odkazi¢ preparatem do usuwania glonow i grzybdéw. W
przypadku wystepowania warstw stabo zwigzanych z podtozem (jak np.; odspojonych
tynkéw), nalezy w pierwszej kolejnosci usungc te warstwy.

e Starei/lub zabrudzone podfoza umy¢ i odttusci¢ wodg z dodatkiem $rodka czyszczacego. .

e Nalezy osuszy¢ pomieszczenie a co za tym idzie zawilgocone Sciany przy pomocy np.
osuszaczy kondensacyjnych

e Na przygotowane i osuszone podfoze natozy¢ tynk wapienno — cementowy np. BAUMITT
LL 66 umozlwiajgcy odparowanie wilgoci z muru.

e Sciane malowac farbami mineralnymi umozliwiajgcymi odparowanie ew. wilgoci

2.4 Klatka schodowa

W obecnym ksztatcie klatka schodowa nie spetnia wymogow wskazanych w WT.

Projektowana jest nadbudowa i przesuniecie w kierunku korytarza sutereny stopni biegu dolnego
tak by powiekszy¢ istniejgcy spocznik. Zaprojektowano tez zmiane wysokosci oraz szerokosci
stopni. Nalezy rowniez wykonac¢ bruzdy w Scianach wzdtuz biegu schodéw umozlwiajgce montaz
pochwytéw poreczy zlicowany ze Sciang. Wewnetrzna balustrada biegu gérnego mocowana do
zewnetrznego lica biegu schodowego. Szczegdty w projekcie technicznym.

2.5 Sufity
Sufity wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym, malowane. W miejscach prowadzenia
wentylacji mechanicznej nalezy obudowac kanaty zabudowa z ptyt GK.

2.6 Stolarka okienna
Projektuje sie czesciowg wymiane stolarki okiennej na stolarke PCV, rozwierano-uchylna.



Zestawy 3- szybowe, dwukomorowe o wysokich parametrach izolacyjnosci termicznej
wspodtczynnik pakietdow szybowych min Ug=0,5 W/m?2K (P2 44.2T/18/4/16/4T)

Ramy okna 7-komorowe o wspdtczynniku przenikania ciepta max Uw=0,9W/m?3K

Okna wyposazy¢ w uszczelki ( zalecane uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDm , odpornego na
starzenie ), nawiewniki oraz okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji i regulacji w trzech
pfaszczyznach.

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane.
Kolor: Zewnetrzny i wewnetrzny:9003 (Signalweiss)

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7001
Parapet wewnetrzny PCV w kolorze biatym
Szyba wewnetrzna i zewnetrzna bezpieczna, laminowana w klasie P2.

Montaz okien wg wytycznych producenta, ilos¢ punktéw montazowych nalezy dobra¢ do
wymiaru okna.

2.7 Stolarka wewnetrzna — drzwiowa
Drzwi wewnetrzne ptycinowe, petne z oscieznicami regulowanymi w kolorze biatym .
Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym

2.8 Tynki i powtoki malarskie

Nalezy sku¢ istniejgce na scianach i sufitach wynik wewnetrzne a nastepnie wykonac¢ nowe tynki
wewnetrzne cementowo — wapienne, nastepnie wykonac szpachlowanie gtadzig gipsowa.
Malowanie S$cian farbami odpornymi na Scieranie i mycie tagodnymi detergentami, dajgcymi
powierzchnie gtadky, utrzymujgcg duzg odpornosé powtoki. Farby winny mie¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym
na etapie wykonawczym.

W pomieszczeniach mokrych przed potozeniem oktadzin Sciennych wykonaé powierzchniowa
impregnacje przeciwwilgociowa Scian.

2.9 Wykonczenie $cian

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne do wysokos$ci 2,10m oraz fartuch miedzy szafkami
wiszgcymi i stojgcymi w aneksie w pom -1.07 wykona¢ z oktadziny z ptytek ceramicznych
klejonych, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych.

2.10 Obrobki blacharskie
Obraébki blacharskie attyki w scianie pétnocnej oraz szybie windy wykonaé z blachy ocynkowanej.

2.11 Wentylacja
W pomieszczeniach -01.03, -01.04, -01.05 projektowana jest wentylacja mechaniczna z wylotem
w elewacji wewnetrznej potnocne;j.



W pomieszczeniach —01.07 i -01.09 projektowane sg kanaty wentylacyjne o sr. 125mm

prowadzone przez $ciane na zewnatrz ( 15 cm ponizej stropu) Wyposazone w klapke przeptywu

wstecznego.

2.12 Realizacja dostepnosci architektonicznej czesci adaptowane] obiektu.

W ramach utatwienia korzystania z obiektu osobom o specjalnych potrzebach zastosowano
w projekcie szereg udogodniern dla osob niepetnosprawnych , niedowidzacych z ograniczonymi
mozliwosciami poruszania sie .

3.

wszystkie drzwi w modernizowanej suterenie sg bezprogowe,

drzwi majg szerokos¢ min 90cm

projektuje sie kontrastowe zestawienie barw pomiedzy podtogg a Scianami, a takze
drzwiami wejsciowymi do pomieszczen co pozwola na tatwiejsze poruszanie sie osobom
stabowidzgcym ( szczegdty w projekcie tech — wykonczenia wnetrz)

drzwi do poszczegdlnych pomieszczet w tym toalet, opisane sg w sposéb czytelny
(ciemne litery na tle jasnych drzwi)

schody pomiedzy kondygnacjami to wykonczone sg nawierzchnig antyposlizgows,
a pierwszy i ostatni stopien w biegu oznaczone sg w sposéb kontrastowy

oswietlenie zaréwno schodow jak i korytarzy i pomieszczen jest rozproszone nie
powodujgce oslepienia

budynek wyposazony jest w winde

Charakterystyka pozarowa obiektu

3.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania oraz modernizacja
pomieszczen zlokalizowanych w sutenerze budynku na cele Gnieznienskiego Klubu Seniora.

3.2 Powiazania funkcjonalne
Na parterze budynku miesci sie obecnie Gnieznienski Klub Seniora oferujgcy zajecia dla
seniorow w dwoch grupach do 4 godzin dziennie kazda.
Parter budynku zaklasyfikowany jest jako budynek ustugowy swiadczgcy ustugi spoteczne - ZL

W suterenie znajdujg sie pomieszczenia techniczne zaklasyfikowane obecnie jako PM —do
500 ( MJ/m2)

Po planowanej modernizacji oraz zmianie sposobu uzytkowania catos¢ budynku bedzie
zaklasyfikowana do ZL llI.

3.3 Informacje dot . zmiany sposobu uzytkowania:

Planowana jest zmiana sposobu uzytkowania sutereny na cele Swiadczenia ustug
spotecznych — Klubu Seniora — ZL Il
Parter pozostaje bez zmian w kategorii pozarowej ZLIII



3.4 Dane liczbowe catego obiektu:

* powierzchnia zabudowy — 284,6,00 m?
* powierzchnia uzytkowa tacznie — 349,81 m?
=  suterena- 125,95 m?
" parter—223,86 m?
e kubatura 1148,83 m2
e szeroko$¢—11,99m
e wysokos¢ —23,35m
e wysokos$¢ catego budynku 6,28 m
Ze wzgledu na wysokos¢ obiekt zalicza sie do budynkow niskich ( N). Budynek
wolnostojacy.

3.5 Odlegtosc od obiektow sasiadujgcych i granic dziatek :

e Minimalna odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 4,12m od granicy zachodniej.
Dziatka sgsiednia jest drogg wewnetrzng

e QOdlegto$¢ od najblizszego budynku ZL znajdujgcego sie na dziatce nr 20/10 wynosi
19,5 m.

e Do garazy na dziatce nr 20/24 odlegto$¢ wynosi natomiast 28m.

5.6 Strefa pozarowe w budynku:

e Strefa pozarowa ustugowa — Klub Seniora zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
e Na parterze przebywa max 50 0séb uczestnikdéw ( w dwdch zmianach po 25 oséb) oraz
4 pracownikéw

W suterenie do max 50 0séb uczestnikdw ( w dwdch zmianach po 25 osob)

W obrebie strefy ZLIII nie wystepuje pomieszczenie przeznaczone dla jednoczesnego
przebywania wiecej niz 50 0sdb.

3. 7 Wielkos¢ strefy pozarowej i przewidywana ilos¢ oséb na kondygnacji

3.8 Wy

Na parterze przebywa max 50 0sdb — uczestnikdw oraz 3 pracownikoéw

W suterenie do max 50 osdb

Maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej ZLIII, budynek niski wynosi 8000m?

W obrebie strefy ZLIII nie wystepuje pomieszczenie przeznaczone dla jednoczesnego
przebywania wiecej niz 50 0sdb.

magana klasy odpornosci ogniowej budynku D.

3.9 Klasa odpornosci ogniowe] elementéw konstrukcyjnych budynku

Gtéwna konstrukcja nosna — R30
= Sciany fundamentowe w konstrukcji zelbetowej
= Sciany nosne z cegty petnej
Konstrukcja dachu — bez wymagan
= Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych
Stropy — REI 30
= Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy
Sciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z potaczeniem ze
stropem o tgcznej wysokosci 0,8 m



e Sciany wewnetrzne — bez wymagan

= Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego
e Przekrycie dachu — bez wymagan

= Pokrycie dachu z papy

e Ponadto projektuje sie:

e Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

e Wszystkie otwory drzwiowe w $cianach oddzielenia pozarowego zamykane drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej rownej co najmniej potowie klasy odpornosci ogniowej sciany
oddzielenia pozarowego.

e Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze lub urzadzenia
zamykajace.

3.10 Warunki ewakuacyjne z strefy ZL llI

Wymagane przejscia i dojscia nie zostaty przekroczone.

Wymagane max dojscie — 30 m ( warunek spetniony)

Wymagane max przejscie ewakuacyjne —40m ( warunek spetniony)

Ewakuacja z parteru odbywa sie bez zmian — przez przedsionek przeciwpozarowy na zewnatrz

budynku.
Ewakuacja z sutereny rowniez odbywa sie przez przedsionek na zewnatrz budynku.

3.11 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
W budynku znajdowaé sie bedzie charakterystyczne wyposazenie dla funkcji obiektu. Nie
przewiduje sie wystepowania substancji palnych.

3.12 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli dostepu.
e Przewody kominowe ( wentylacyjne) muszg by¢ wykonane z elementow niepalnych
e Instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu
do budynku
e Projektowane przepusty w stropie pomiedzy parterem a pierwszym pietrem znajdujg sie
w jednej strefie przeciwpozarowej

3.13 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych.

Na parterze budynku zlokalizowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Hydrant zewnetrzny zlokalizowany w drodze.
Oswietlenie ewakuacyjne.

3.14 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg ( lub 3dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100m?2
powierzchni strefy pozarowe;.

Nalezy zatem parter budynku wyposazyé w 3 gasnice, Suterene natomiast w 2 szt gasnic.



ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

3.15 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — projektowana zmiana sposobu
uzytkowania nie prowadza zmian w tym zakresie.

3.16 Drogi pozarowe — projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie prowadza zmian w tym
zakresie.

3.17 Oznaczenia ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz piktogramy w oprawach
oswietlenia ewakuacyjnego. Na zewnatrz obiektu oznakowana ,, miejsce zbidrki do
ewakuacji”

. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
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Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. Zmianami) -
art. 20 ust. 1 pkt. 1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji
poszczegolnych obiektow:

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego

w technologii tradycyjnej, Sciany murowane, posadowienie budynku na tawach fundamentowych,

dach stromy - dwuspadowy.

Inwestycja obejmuje 1 obiekt budowlany.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdw robét:

Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji.
Wykonanie robdét ziemnych na potrzeby fundamentowania obiektu, zabezpieczenie skarp i
nasypow,

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego budynku,

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji,

Wykonanie robdt niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych rzednych,
Budowa projektowanych ciggdw komunikacyjnych,

Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (drobne formy architektoniczne,
wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),

Uprzatniecie placu budowy.

Zamierzenia budowlane obejmujg wykonanie wszystkich robét od fundamentowania po wykorczenie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka niezabudowana. Dziatki sgsiednie to tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi i gospodarczymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy
zaliczy¢:

elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja

elektroenergetyczna).

roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac tymczasowe ogrodzenie
zabezpieczajgce przed dostepem o0sdb postronnych oraz ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

a)

b)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m podczas
prac zwigzanych z wykonczeniem elewacji oraz dachu
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
* nie wystepujg
roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych:
* nie wystepujg
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
* nie wystepuja
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
* nie wystepujg
roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:
* nie wystepuja
roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych:
* nie wystepujg
roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg

* nie wystepujg

Roboty ziemne nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym obiektu

zgodnie rzutem parteru. Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia

budynku. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zebra¢ warstwe humusowag, umieszczajac jg na

okres budowy poza lokalizacjg obiektow budowlanych.

Gteboko$¢ wykopu 1,2 m ponizej poziomu terenu:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Prace murowe, betonowe i wykonczeniowe o wysokosci do 9,0 m:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkéw ochrony, brak
zadaszenia nad przejSciami pieszymi),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)



Prace ciesielskie i dekarskie do wysokosci 9,0 m
e upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkdéw ochrony, brak
zadaszenia nad przejSciami pieszymi),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska i rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach moggacych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegad wymogdw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

6. Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych naleza:
a) Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazddw dostawczych.
Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.



Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Wejscia do budynku mieszkalnego, jak rowniez przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

b) Roboty betoniarskie i zbrojarskie
Zbrojenie utozy¢ na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniu oraz w wykopie zgodnie
z projektem. Chodzenie po pretach jest zabronione, Wylewanie masy betonowej winno odbywac
sie stopniowo oraz nalezy jg rozprowadza¢ rownomiernie.(tawy, wieniec, rdzenie zelbetowe itd.)

c) Roboty murarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej gérnej
krawedzi muru.
Wykonywanie robét murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Zabrania sie chodzenia
po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opierania sie
o balustrady.

d) Prace ciesielskie, dekarskie i izolacyjne

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dfugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnié¢ srodki zabezpieczajgce przed
mozliwos$cig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczgcy co najmniej 2 osoby.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Kotty do
podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete oraz
wypetnione nie wiecej niz % ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wymiane powietrza, srodki ochrony
osobistej (rekawice, maski) i asekuracje.

e) Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.



Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinni posiadaé¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
L, Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Uwagi koncowe

wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za
zgodg autora, a ich realizacja (istotne odstepstwa) moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody
odpowiedniego organu

materiaty uzyte do realizacji obiektdw muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami

przy realizacji obiektu obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury



Gniezno, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

My nizej podpisane oswiadczamy, ze zostat sporzgdzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Modernizacja pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz

Obiekt: dobudowa windy zewnetrznej na potrzeby Gnieznieriskiego Klubu Seniora

Miasto Gniezno
Inwestor: Ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

ul. Sportowa 1, 62 -200 Gniezno

Lokalizacja: .
Dz. Nr ew. 20/26 ark. 43 Gniezno

Podstawa: art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zmianami).
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