WYPOSAZENIE -Toaleta dla niepetnosprawnych damska (pom. -1.04)

4 1. Umywalka dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych 1szt
% Z wym. 60x55, wysoko$¢ montazu h=85cm
% 2. Lustro uchylne, wysokosé montazu h> 100cm Tszt
Y i 3. Bateria umywalkowa stojgca 1szt
4 % 4. Miska ustepowa dostosowana do potrzeb oséb 1 szt
[} Y niepetnosprawnych, wysoko$¢ montazu h=40+50cm

i 5. Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych staty montowany do 1 szt

Sciany 70 cm, fi 25+35mm, wysoko$¢ montazu h=80+85cm
o ey 4 L < Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych uchylny montowany do 1 szt

%m:?i ‘r T ‘r lr lr Sciany 70 cm, fi 25+35mm, wysoko$¢ montazu h=80+85cm
5,22m* Magazyn| % 6. Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400 ml, 1 szt

1 E@» o92m* tworzywo ABS, kolor biaty, okienko niebieskie, wysoko$¢ montazu
» Wekioep h=100+120cm
7. Pojemnik na papier toaletowy , tworzywo ABS, kolor biaty, szt
7‘% okienko niebieskie, wysokos¢ montazu h=100+120cm
=
- Sala warsztatowa
8. Pg]ernnilf na recznilkldo rak, ?worzywo ABS, kolor biaty, okienko 1 szt
o B Sala warsztatowa niebieskie, wysoko$¢ montazu h=120+140cm
(‘(, | éﬁ 60,00m?
¥ A4

WYPOSAZENIE - Toaleta dla niepetnosprawnych meska (pom. -1.04,
] Magazynek 1. Umywalka dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych szt
4,87Tm?

C‘ [T} wym. 60x55, wysoko$¢ montazu h=85cm
522,?.:5 2 2. Lustro uchylne, wysoko$é montazu h> 100cm Iszt
L —
1 3. Bateria umywalkowa stojgca 1szt
4. Miska ustepowa dostosowana do potrzeb oséb 1 szt
10 I niepetnosprawnych, wysokos¢ montazu h=40+50cm

5. Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych staty montowany do 1 szt

sciany 70 cm, fi 25+35mm, wysoko$¢ montazu h=80+85cm
d 5] Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych uchylny montowany do 1 szt

3,52m? \ orzytsir; / % Sciany 70 cm, fi 25+35mm, wysoko$¢ montazu h=80+85cm
! 6. Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400 ml, 1 szt

tworzywo ABS, kolor biaty, okienko niebieskie, wysokos¢
montazu h=100+120cm

7. Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, kolor biaty, 1szt
okienko niebieskie, wysokos¢ montazu h=100+120cm

8. Pojemnik na recznik do rgk, tworzywo ABS, kolor biaty, okienko 1 szt

LUSTRA NA WYMIAR, szkio hartowane gr. 5mm niebieskie, wysoko$¢ montazu h=120+140cm

PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN BIEGU

(WRAZ Z PODSTOPNICA) W KOLORZE klej0|l'1e do S'Ciaf‘y 9. Zawdr czerpalny Y2 " kran ze ztqczkg do weza 1 szt
KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT wymiar catkowity ok.5,40mx2,4m oraz ok.3,9mx2,4m (z
' podziatem na tafle) 10. | Pisuar z zaworem sptukujgcym, wysoko$¢ montazu h=85+85cm 1 szt

-1.01 || Wiatrotap

-1.02 || Korytarz

-1.05 || Pom.techniczne

-1.08 (| Magazyn

PODtOGA

PLYTKI PODLOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno szarym
PLYTKI UKLADANE PROSTOPADLE DO SCIAN

FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PLYTKI

PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE R9

COKOt:

COKOL Z PLYTEK GRESOWYCH , WYWINIECIE NA éC\ANE NA H=10CM.
ZALECANE PLYTKI W KOLORZE KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAC SIE Z FUGA NA COKOLE

SCIANY:

FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.

FARBA WODOROZCIENCZALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA GLADKICH,
ODPORNYCH NA ZMYWANIE, POW£OK

WEWNETRZNYCH O MATOWYM WYGLADZIE.

WEASCIWOSCI:

- WODOROZCIENCZALNA, DYFUZYINA,

- DAJACA WODOODPORNA, ELASTYCZNA, MATOWA, BARDZO DOBRZE KRYJACA
POWLOKE O WYSOKIEJ TRWALOSCI,

-0 DUZEJ ODPORNOSCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ
CZYSZCZENIE WODA Z DODATKIEM

tAGODNYCH DETERGENTOW
- POSIADAJACA ATEST DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
StUZBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE | CZYSTE PODLOZE ZAGRUNTOWAC (GRUNT DOBRAC ODPOWIEDNIO DO
RODZAJU PODtOZA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIZONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENIA DRZWI ZBLIZONY DO RAL 7016

SUFIT
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA

MALOWANY FARBA WEWNETRZNA ODPORNA NA SCIERANIE , ZMYWALNA DO
ZASTOSWOANIA W tAZIENKACH.

-1.03 || We meski

-1.04 | Wc damski

UWAGA.
W TOALETACH NALEZY ZACHOWAC PRZESTRZEN MANEWROWA Z
MINIMALNA SRENICA 1,5M

PODtOGA

PLYTKI PODLOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno
szarym

PLYTKI UKLADANE PROSTOPADLE DO SCIAN

FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PLYTKI

PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE R9

SCIANY

PLYTKI DO WYSOKOSCI 2,1m, FORMAT 20x20cm
np.TUBADZIN PASTEL KREMOWY lub LATTE MAT(do wyboru
inwestora),

FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PLYTKI

POWYZEJ PLYTE) MALOWANE FARBA WEWNETRZNA ODPORNA NA

SCIERANIE, ZMYWALNA DO ZASTOSOWANIA W tAZIENKACH

SUFIT

SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA

MALOWANY FARBA WEWNETRZNA ODPORNA NA SCIERANIE,
ZMYWALNA DO ZASTOSWOANIA W tAZIENKACH.

-1.07 || Sala warsztatowa

-1.06 (| Magazyn

-1.09 || Sala warsztatowa

PODLOGA

WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC 2MM DO INTENSYWNYCH ZASTOSOWAN OBIEKTOWYCH.

PARAMETRY TECHNICZNE: KLASYFIKACJA ZASTOSOWAN WG 1SO 10582: 34 BARDZO INTENSYWNE NATEZENIE
RUCHU;

WARSTWA UZYTKOWA WG ISO 24340: MIN. 0,7MM

ODPORNOSC NA NOGI MEBLI WG EN 424: BRAK USZKODZEN;

ODDZIALYWANIE KOLEK KRZESEL WG 1SO 4918: BRAK USZKODZEN;

POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PUR W TAKI SPOSOB ABY NIE BYtA WYMAGANA DODATKOWA
KONSERWACIA;

ANTYPOSLIZGOWOSC WG DIN 51130 MIN. R9; IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW UDERZENIOWYCH - ALW EN ISO
717-2:13DB;

WGNIECENIE RESZTKOWE WG SO 24343-1: 0,10MM

KOLORYSTYKA NP: ACCZENT EXCELLENCE 80 - Concrete CHALKE LUB ZBLIZONY

COKOL:

COKOL Z WYKEADZINY PVC, WYWINIECIE NA SCIANE NA H=10CM. STYK SCIANY WYOBLIC R=25MM PRZY
ZASTOSOWANIU

SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC

SCIANY:
FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIENCZALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA GLADKICH, ODPORNYCH NA ZMYWANIE,
POWLOK
WEWNETRZNYCH O MATOWYM WYGLADZIE.
WEASCIWOSCI:
- WODOROZCIENCZALNA, DYFUZYINA,
- DAJACA WODOODPORNA, ELASTYCZNA, MATOWA, BARDZO DOBRZE KRYJACA ~ POWtOKE O WYSOKIEJ
TRWALOSCI,
- O DUZEJ ODPORNOSCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODA Z
DODATKIEM

tAGODNYCH DETERGENTOW
- POSIADAJACA ATEST DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH StUZBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE | CZYSTE POD£OZE ZAGRUNTOWAC (GRUNT DOBRAC ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODLOZA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIZONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENIA DRZWI ZBLIZONY DO RAL 7016

SUFIT:
SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYMY.

WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA,.

MALOWANY FARBA WEWNETRZNA ODPORNA NA SCIERANIE , ZMYWALNA DO ZASTOSWOANIA W
tAZIENKACH.

WYPOSAZENIE - Sala warsztatowa (pom. -1.07)
1. Zestaw mebli kuchennych 2,6mb 1szt
Szafki dolne umozliwiajgce montaz zmywarki do naczyn do
zabudowy. Gtebokos¢ 60 cm. Zestaw zawierajgcy szafki
rozwierane oraz szuflady.

Szafki gérne, rozwierane z potkami gt. 40cm.

Szafki z laminowanej ptyty wiérowej, , krawedzie z tworzywa
sztucznego. Blat kuchenny laminowany gr. 4cm.

Na $cianie fartuszek z ptytek ceramicznych.

Szczegdtowy dobdér materiatéw oraz rozktad szafek do ustalenia
w frybie roboczym na etapie wykonawczym z Inwestorem.

2. Zlewozmywak jednokomorowy z dociekaczem stalowy, Iszt
wpuszczany w blat

3. Bateria zZlewozmywakowa stojgca 1szt

WYPOSAZENIE - Sala warsztatowa (pom. -1.09)
1. Lustra montowane na $cianie ( klejone). 1 kpl
O poziomu co cokotu do sufitu. Szerokosc¢ scian - 5,41 3,9 m.

Minimalne szeroko$¢ pojedynczej tafli 120cm, wysokos$¢ 2,4m
Nalezy zastosowac szkto bezpieczne -hartowane, min. gr tafli
5mm

UWAGA! Ostateczny wybor kolorystyki w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem

na etapie wykonawczym po przedstawieniu przez wykonawce prébek materiatow.

KAZDE OKNO NALEZY WYPOSAZYC W TERMOIZOLACYJNE ROLETY ZACIEMNIAJACE CHRONIA POMIESZCZENIA
PRZED INTENSYWNYM SWIATLEM StONECZNYM. OStONE WYKONAC Z ODPOWIEDNIES TKANINY
TERMICZNEJ. TYP ROLETY: TERMOIZOLACYJNA. STOPIEN ZACIEMNIENIA: ZACIEMNIAJACA. GRAMATURA
MATERIALU: 220G/M?2. MATERIAL: 100% POLIESTER. SAMOBLOKUJACY MECHANIZM - BEZPIECZNE
UZYTKOWANIE.
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