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PIERWSZY | JATNI TOPIEN BIE
(WRAZ Z PODSTPPNICA) W KOLORZE
KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
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Korytarz

PODtOGA

WYKEADZINA HETEROGENICZNA PVC 2MM DO INTENSYWNYCH
ZASTOSOWAN OBIEKTOWYCH.

PARAMETRY TECHNICZNE: KLASYFIKACJA ZASTOSOWAN WG 1SO
10582: 34 BARDZO INTENSYWNE NATEZENIE RUCHU;

WARSTWA UZYTKOWA WG ISO 24340: MIN. 0,7MM

ODPORNOSC NA NOGI MEBLI WG EN 424: BRAK USZKODZEN;
ODDZIALYWANIE KOtEK KRZESEL WG 1SO 4918: BRAK USZKODZEN;
POKRYTA FABRYCZNIE POLIURETANEM PUR W TAKI SPOSOB ABY NIE
BYtA WYMAGANA DODATKOWA KONSERWACIA;
ANTYPOSLIZGOWOSC WG DIN 51130 MIN. R9; IZOLACYINOSC OD
DZWIEKOW UDERZENIOWYCH - ALW EN ISO 717-2: 13 DB;
WGNIECENIE RESZTKOWE WG I1SO 24343-1: £0,10MM
KOLORYSTYKA ZBLIZONA DO OBECNEJ

COKOL:
COKOL Z WYKEADZINY PVC, WYWINIECIE NA SCIANE NA H=10CM.

STYK SCIANY WYOBLIC R=25MM PRZY ZASTOSOWANIU
SYSTEMOWYCH LISTEW Z PVC

SCIANY:
FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.
FARBA WODOROZCIENCZALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA
GADKICH, ODPORNYCH NA ZMYWANIE, POW+tOK
WEWNETRZNYCH O MATOWYM WYGLADZIE.
WEASCIWOSCI:
- WODOROZCIENCZALNA, DYFUZYINA,
- DAJACA WODOODPORNA, ELASTYCZNA, MATOWA, BARDZO DOBRZE
KRYJACA POWLOKE O WYSOKIEJ TRWALOSCI,
- O DUZEJ ODPORNOSCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG PN-EN-13300)
ORAZ CZYSZCZENIE WODA Z DODATKIEM
tAGODNYCH DETERGENTOW
- POSIADAJACA ATEST DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA W
POMIESZCZENIACH StUZBY ZDROWIA.
UWAGA:
- PRZYCZEPNE | CZYSTE PODLOZE ZAGRUNTOWAC (GRUNT DOBRAC
ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODtOZA).
KOLOR JASNOSZARY ZBLIZONY DO RAL 9002
KONTRASTOWE OBRAMIENIA DRZWI ZBLIZONY DO RAL 7016

SUFIT:

SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYMY.
WYKONCZONY GLADZIA GIPSOWA.

MALOWANY FARBA WEWNETRZNA ODPORNA NA SCIERANIE
ZMYWALNA DO ZASTOSWOANIA W tAZIENKACH.

|| || Klatka schodowa ||

PODtOGA

PLYTKI PODLtOGOWE GRESOWE FORMAT 60x60 w kolorze jasno
szarym

PLYTKI UKLADANE PROSTOPADLE DO SCIAN

FUGA DOPASOWANA DO KOLORU PLYTKI

PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE R9

COKOL:

COKOL Z PLYTEK GRESOWYCH , WYWINIECIE NA SCIANE NA H=10CM.
ZALECANE PLYTKI W KOLORZE KONTRASTOWYM NP. ANTRACYT
FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAC SIE Z FUGA NA COKOLE

SCIANY:

FARBA LATEKSOWA - MIN. 2 WARSTWY.

FARBA WODOROZCIENCZALNA LATEKSOWA DO WYKONYWANIA

GLADKICH, ODPORNYCH NA ZMYWANIE, POW+tOK

WEWNETRZNYCH O MATOWYM WYGLADZIE.

WEASCIWOSCI:

- WODOROZCIENCZALNA, DYFUZYINA,

- DAJACA WODOODPORNA, ELASTYCZNA, MATOWA, BARDZO DOBRZE

KRYJACA POWLOKE O WYSOKIEJ TRWALOSCI,

- 0 DUZEJ ODPORNOSCI NA SZOROWANIE (KLASA 2 WG

PN-EN-13300) ORAZ CZYSZCZENIE WODA Z DODATKIEM
tAGODNYCH DETERGENTOW

- POSIADAJACA ATEST DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA W

POMIESZCZENIACH SEUZBY ZDROWIA.

UWAGA:

- PRZYCZEPNE | CZYSTE PODtOZE ZAGRUNTOWAC (GRUNT DOBRAC

ODPOWIEDNIO DO RODZAJU PODtOZA).

KOLOR JASNOSZARY ZBLIZONY DO RAL 9002

KONTRASTOWE OBRAMIENIA DRZWI ZBLIZONY DO RAL 7016

SUFIT

SUFIT TYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM.
WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA

MALOWANY FARBA WEWNETRZNA ODPORNA NA SCIERANIE,
ZMYWALNA DO ZASTOSWOANIA W tAZIENKACH.
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ADRES dz. nr 20/26, ark.43

INWESTYCJI jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obrgb 0001 Gniezno—miasto
M Modernizacja pomieszczehn wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz dobudowg windy zewnetrznej na
potrzeby Gnieznienskiego Klubu Seniora
TEMAT
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PROJEKTANT | mgr inz. arch. Maja Ziemba—Z6towska
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