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mgr inz.
Projektant

Mateusz Bazela

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza

L

) Czerwiec 202
sanitarna

nr WKP/0411/PWQOS/16




Spis tresci projektu technicznego

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Oswiadczenie projektanta

4. Uzgodnienie PWIK

Opis techniczny:

p—

. Podstawa opracowania

2. Przytqcze kanalizacji toczne;j

3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;
4. Wytyczanie po linii BHP

5. Tworzenie wykopu

6. Usytuowanie tras urzqdzeh podziemnych
/. Montaz rurociggow

8. Zasypywanie rurociggow

9. Dokumentacja powykonawcza

10. Uwagi kohcowe

Rysunki:

1. Mapa zagospodarowania dziatki Skala 1:500
2. profil instalacji kanalizacji sanitarne;

3. Studnia betonowa DN1000

4. Studnia PVC DN400
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-509/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 20161,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych -architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz, 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust, 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péZn, zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakiesie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Bazela

magister inzynier -
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 lutego 1987 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0411/PWOS/16

do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstdws do wykonywania ssmodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlagciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe] Komisji -Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia. :

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yous

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mateusz Bazela jest upowazniony w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
Uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorski €go,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
I. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz Wieslaw Buczkowskis...... 2. oo S
Vo
Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfiskiz,.op 0 / /L ....................

};’2! . .j./;/.L,{:‘f} ............

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Bazela

62-872 Borek, ul. Pogodna 29
2.0kregowa Rada l1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JLJ-4)9-3)3 *

Pan Mateusz Bazela o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0110/17

adres zamieszkania ul. Stanistawa Jankowskiego 44 A, 62-035 Biernatki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Owiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do projektu technicznego branzy sanitarnej

7/AKRES OPRACOWANIA

Budowa przytgcza kanalizacji ttocznej oraz zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej

INWESTOR

Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

NAZWA ZAMIERZENIA

Modernizacja pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz
dobudowq windy zewnetrznej na potrzeby

BUDCOWLANEGO Gnieznienskiego Klubu Seniora
ADRES
BUDOWLANY 62-200 Gniezno, ul. Sportowa 1

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300301_1 Gniezno
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Gniezno
Numery dziatek ewidencyjnych: 20/26

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT Maja Ziemba-Zétowska
ul. Dgbréwki 29, 60-200 Gniezno

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Mateusz Bazela

Uprawnienia budow, n‘!e do projektowania
i kierowania robotami bydowlanyyni bez ograniczeh

w specjalnosci instdla

INGj W, Z resie sieci,
Inych\wentylacyinych,

gazowych, wodogjago ’ ch i kanalizacyjnych

Ghiezno 03.06.2024r.






W‘Mk

Gnfezno

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o.0.
ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokos$¢ kapitatu: 30.599.700,00 zt
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

"URZABRMIEisKI
/lé,wf
05, 0. 207

w GnieZnie (1)

vy yuZial Uiy S
wm‘vneio QIY‘SUB ZUZk gnl , dnia 29.05.2024 .

Zatatwia .. vwg M‘t

Miasto Gniezno
Ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia rozwigzania przebudowy przytacza kanalizacyjnego, na dzialce nr 20/26,
ark. 9 zlokalizowanej w Gnieznie przy ul. Sportowej, obejmujace wybudowanie przepompowni
Sciekow oraz rurociggu tlocznego podiaczonego bezposrednio do studni K3 zlokalizowanej

w dz. nr 26/2, ark. 9.

(odpowiedz na pismo nr WD.K.7013.39.2024 z dnia 22.05.2024 r.)

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo
z dnia 22.05.2024r. (data wplywu do PWIK: 27.05.2024 r.) informuje, iz tut. Spotka pozytywnie
uzgadnia proponowane przez Panstwa rozwigzanie przebudowy przylacza kanalizacyjnego, na

dzialce nr 20/26, ark. 9 zlokalizowanej w Gnieznie przy ul. Sportowej, obejmujace wybudowanie

przepompowni $ciekow oraz rurociggu tlocznego podigczonego bezposrednio do studni K3

zlokalizowanej w dz. nr 26/2, ark. 9.

W zalgczeniu odsylamy egzemplarz uzgodnionej przez tut. Przedsigbiorstwo mapy

zagospodarowania dziaki.

" Sprawe prowadszi:

Karolina Gorna
tel. 61-424-59-36

mgr inz. Romuald fimoch
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OPIS TECHNICINY

do projektu przytqcza kanalizacji ftocznej oraz zewnetrzne; instalacii
kanalizacji sanitarne;j
1. Podstawa opracowania

- zamdwienie Inwestora
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500
- uzgodnienie PWIK
- rozpoznanie w ferenie
- obowigzujgce normy, przepisy i literatura
2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej ttocznej

Zgodnie z rozwigzaniem zaakceptowanym przez PWIK w Gnieznie, odprowadzenie
sciekow zaprojektowano od istniejacej studni K1 do ktérej zostang doprowadzone Scieki
rurociggiem Hocznym PE HD 100-RC/PP DN 50 Tytan z projektowanej przepompowni (wg
odrebnego opracowania). Przytqcze zostanie w studni K1 potgczone i prowadzone przez
istniejgce przytgcze PVC 160mm, studnie K2 do studni K3 w ktérej nalezy zamontowad
deflektor, ktdry zmniejszy predko$é naptywu éciekdw do studni.
Przed przystgpieniem do prac, istniejace przytqcze od studni K1 do K3 oraz studnie nalezy
oczysci¢ z sciekéw. Nowo projektowane przytgcze PE dn 50 prowadzi¢ w isthiejgcym
kanale PVC 160 za pomocq tulei dystansowych.
3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie budowe instalacji kanalizacji sanitame; odprowadzajgcej Scieki z
frontowe] czesci budynku do projektowanej przepompowni §ciekdw. Projektowang
instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PYC @160 mm. Na ferenie aziatki inwesforo’projek’ruje
sie studzienke rewizying z kregdw betonowych 1000 mm, ktérg nalezy zamontowadé na
istniejgcym wylocie z budynku. Wylot z budynku, nalezy ukierunkowaé prostopadle do
budynku i wigczyé do studni S1, natomiast Istniejgce przytgcze z budynku do studni K1,
nalezy zaslepi¢. Dno studzienki powinno by<¢ wyprofiowane, a na dnie wykonana
odpowiednia kineta, umozliwigjgca ciqgty odptyw sciekdw. Na instalacji nalezy
samontowaé réwniez studnie kierunkowe PVC @400 mm. Podczas odbioru fechnicznego
instalacja nie moze by¢ eksploatowana. Przed zasypaniem instalacji kanalizacyjne;,
nalezy zgtosié inwentaryzacje w geodezji oraz odbidr techniczny w Urzedzie Miejskim w
Gnieznie.

Przed zasypaniem, nalezy utozy¢é ta$me ochronng koloru brgzowego wraz z
metalowqg wktadkg umoziiwicjgcq pdiniejszg lokalizacje instalacii. Tasme te nalezy
uktadaé okoto 30 cm ponad przewodem kanalizacyjnym, a nastepnie potgczyé konce z

metalowymi / zeliwnymi elementami na instalacji (wtaz studni kanalizacyjnej).

12
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4. Wytyczne po linii BHP

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z aktualnymi
obowiqzujgcymi przepisami BHP i wg , Warunkdw Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. i wInstalacje sanitarne i przemystowe”. Szczegding
uwage zwrocic na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe oznakowanie i
odwietlenie.
5. Tworzenie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. W zaleznoéci od rodzaju gruntu
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu. Nalezy zastosowad szalowanie wykopu.
Dno wykopu winno posiadaé spadek 1,5-10% w kierunku przepompowni. Odspojong
Ziemie nalezy odrzuci¢ na jednq strone w odlegtosci okoto 80 cm od jego krawedzi. W
trakcie wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Teren, na kférym sq prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi .
6. Usytuowanie tras urzgdzeh podziemnych

Nalezy zachowaé szczegding ostroznosé na istniejgce urzqdzenia podziemne
(w szczegdlnosci kable elekiroenergetyczne, telefoniczne, cieptownicze, itd.)
Na koliziach wykop nalezy prowadzié recznie. W razie przypadkowego odkrycia
nieoznaczonych w dokumentacji geodezyjnej przewoddw instalacji podziemnej nalezy
niezwtocznie przerwad roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwrécié sie
do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i okredlic dalszego,
bezpiecznego prowadzenia robét.
7. Montaz rurociqgdéw
Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

* Rury PVC oczySci¢ przed jej zamontowaniem (dot. instalacii kanalizacyjnej),

* Aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepic
znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rury,

* Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania
odcinkdw rurociqgéw PVC po gruncie lub trawie (dopuszcza sie wystepowania
rys i zadrapan, ktérych grubosé nie przekracza 10% grubosci scianki rury).

8. Zasypywanie rurociggéw
Po utozeniu przytgcza nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do
uzyskania warstwy grubosci 10 cm (po zageszczeniu). Nadsypka powinna zapewnié rurze

wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy<¢ przed obcigzeniami miejscowymi.




Materiat stuzgcy do nadsypki powinien spetnia¢ te same wymagania, co materiat do

wykonania podsypki.

9. Dokumentacji powykonawcza:

Dokumentacja powykonawcza budowy powinna zawieraé:

e Projekt fechniczny z ewentualng naniesiong korektq,
¢ Ojswiadczenie geodety o zgodnosci wykonania przytgcza kanalizacyjnego oraz
instalacji z projektem,

e Inwentaryzacje geodezyjng przytqgczy.

10. Uwagi koncowe

Catod¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz wydanymi

warunkami technicznymi.

Szczegdlng uwage, nalezy zwréci¢ przy pracach ziemnych. Wykop zabezpieczyé przed

oberwaniem taSmaqg znakowq utozong na stupkach na catej dtugosci. Ziemie z urobku

odktadac¢ na odlegtos¢ okoto 70cm od brzegu wykopu.

Uwagi ogdine:

przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy zawiadomié wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego z podaniem terminéw rozpoczecia robdt
w czasie budowy przestrzegac $ciSle wszelkie uwagi i zalecenia zawartych w
uzgodnieniach i na rysunkach

wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajqg akceptacii
projektanta przed ich wykonaniem

w migjscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonac prébne wykopy,
wtgczenie do sieci kanalizacyjnej zgtosic do PWIK w Gnieznie

przed zasypaniem przytgcza nalezy wykonac prébe szczelnosci

przed odbiorem przytqcza nalezy je zinwentaryzowaé geodezyjnie

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Bazela

Uprawnienia budowlop/e/" o projektowania

i kierowania robotamibddowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci ins’)(:l/locyjf w zakresie sieci,
instalacii i urzgdzen ciepl ck:yiylocyjnych,
gazowych, wodo&_iqg A N halizacyjnych

nr ewid.: WKP/0411/PWQS/16
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Uwaga:

1. Przed przystapieniem do robét,
nalezy okresli¢ dokladng lokalizacje i
rzedne istn. uzbrojenia terenu

2. Wiaczenia istalacji do studni
kanalizacyjnych, nalezy skorygowa¢
na placu budowy oraz z rzednymi
uzbrojenia terenu
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Mot en | Modemizacjo pomieszezen wraz ze zmianq sposobu
uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gnieznienskiego Klubu Seniora
TEMAT .
rrsuvku | Studnia PYC DN400 -
PROJEKTANT|  mgr inz. Mateusz Bozela /
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