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1. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno
brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazat te
informacje do biura projektowego.

2. W sprawach nie okreSlonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
-montazowych ( wg Minist. Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosSt
materiatow i wykonywanych robot.

3. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
branzy konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostatych branz.

W przypadku watpliwosci lub rozbieznoSci nalezy skontaktowat
sie z projektantem.

L. Dla potrzeb projektowych oszacowano poziom posadowienia
budynku istniejacego (-4.000), poziom ten nalezy skorygowat na
budowie i dostosowal odpowiednio spadek taw schodkowych.

KLASA BETONU: C25/30
KLASA PODBETONU: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN (RB500W)
OTULINA do pretow gtownych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTALE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: S355 (18G2A)
KLASA BET. KOMORKOWEGO: 400

Poziom * 0,00 = 124,06 m n.p.m.

ARCHITEKT Maja Ziemba—Z61owska
ul.Dgbrowki 29, 60-200 Gniezno
maja.ziemba@gmail.com, tel. 605-296-358

INWESTOR Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62-200 Gniezno

ADRES dz. nr 20/26, ark.43

INVESTYC.] jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obreb 0001 Gniezno—miasto

NAZWA

INWESTYCJ Modernizacja pomieszczefi wraz ze zmianq sposobu

uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gniezniefiskiego Klubu Seniora

TEMAT
RYSUNKU

RZUT SUTERENY

PROJEKTANT  Imqr inz. Szymon Strozniak

Upr. nr WKP/0055/POOK /10

PROJEKTANT  Imqr inz. Bartosz Dgbrowski

Upr. nr WKP/0074/POOK /15
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