STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

7AKRES OPRACOWANIA Instalacja centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji

sanitarnej
INWESTOR Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
zw sz, Modemiracs pmieweet v e s syt vty o
BUDOWLANEGO 4 Wincy zewhelrzne) ha p y 8
Seniora
QBII;I(E)SWLANEGO 62-200 Gniezno, ul. Sportowa 1

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300301_1
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0001

ARCHITEKT Maja Ziemba-Zéttowska
BIURO PROJEKTOWE . .
ul. Dabréwki 29, 60-200 Gniezno
j aa . DATA
AfJE'I'SgF({)StKI SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
Projektant MaC.iej spe_cjalnos’si .instalacyj,ne_j w zakresie 13.05.2024r.
Kanoniczak instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Spis tresci

1. Podstawy OpPraCoOWaNia ......cccccceerriiiiiiiissnmmnnnrrsrssssssssssssss s ssssmmss s s s essssnssas 3
2. ZaKres OPraCOWANIA......ccccrrsrrrnsnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsnnnnnnnns 3
3. Instalacja centralnego O0grzewania.........cccceeemmmmmrriinnnnisssnmmnnss s 3
3.1.  Uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania. .............cccceecveeeievieneneseeeeeeneene 3
3.2, MONtAZ GrZeJNIKOW .......cooeuiiiieiieieeeeeeee ettt eb e 4
3.3. Montaz armatury i OSPrZEIU.......cccveieieieieciieeeeeeee et 4
3.4, Proba SZCZEINOSCI .....ceeuieiieieiieeee e e 5
3.5. Badania i UruUCNOMIENIE ........cciviiieieeeee e 5
4. Instalacja wody Zimnej i CIePIE] ...ummmreriiiiiiiiiieee e 6
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej........cccuvrvrrrriniinssinnnnnn s ———— 7
5.1. Kanalizacja zewnetrzna z przepompPOWNIg........ccceveeeierierienieneeeeeeeeeeeeeeneeees 7
5.2. Rurociggi podpoSadzZKOWE. .........ccoeieiiiiiiiiiicieeieeeeeeee et 7
5.3. Podejscia KanaliZacCyjNe..........c.ccueueieiiiiiciiciiceieeeeeeeeee e 7
5.4. Wyposazenie sanitarne POMIESZCZEN :.......ccceeeeieieieieieieeeee et 8
5.5. Piony KanaliZaACYJNE ......cc.oouieuieiieieeeieeeeete ettt 8
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .......coeiiemrueesneesnssessssssessssssssssssssssessssssssssssssssnsnns 9
UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA....cooeeicccccccsmecms s s s s e esssssssssmss s s s s e esssssssssmnnes 10

Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 — Rzut piwnicy - instalacja c.o.

Rys. 2 — Rzut parteru - instalacja c.o.

Rys. 3 — Rozwiniecie instalacji c.o.

Rys. 4 — Rzut piwnicy - instalacja wod-kan
Rys. 5 — Rozwiniegcie instalacji wod-kan
Rys. 6 — Mapa zagospodarowania dziatki



OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny dotyczy projektu instalacji centralnego ogrzewania, wody ziemnej, cieptej i kanalizaciji
sanitarnej w budynku Klubu Seniora.

1. Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora,

- rzuty architektoniczno-budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- informacje techniczne,

- wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wody zimnej i cieptej

- kanalizacji sanitarnej
3. Instalacja centralnego ogrzewania

W celu rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania nalezy wtaczyc¢ sie do istniejgcej instalacji
w pomieszczeniu wezta cieplnego. W ramach zadania nalezy wykonaé nowg instalacje w kondygnacji
piwnicy i wtgczy¢ do niej wszystkie istniejgce piony na parter. Wymianie ulega istniejgca instalacja c.o.
z rur stalowych na podtynkowa z rur PP PN16. Elementami grzejnymi bedg grzejniki ptytowe
zaworowe z zasilaniem dolnym typu KV, w tazienkach ocynkowane. W ramach zadania wymianie

ulegajg réwniez natylkowe przewody wodne.

3.1. Uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie podtynkowo z rur PP PN16. Przewody
prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych i posadzce piwnicy.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenie

za pomocg odpowietrznikow automatycznych.
Grzejniki
» Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem

dolnym zgodnie z czescig rysunkowg opracowania

Armatura
» Grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne z gtowicami termoregulacyjnymi,

cieczowymi oraz w $rubunki odcinajgce.



Izolacja termiczna przewodoéw zasilajacych

3.2.

Izolacje stosowac¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi — izolacja typu thermaflex
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna byé zgodna z
wymaganiami wybranego producenta grzejnikow.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z gatgzkami

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,

grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny

sposOb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

3.3.

grzejniki muszg by¢ stosowane w zamknietych instalacjach

w najwyzszych miejscach instalacji wykonaé¢ automatyczne odpowietrzniki,

instalacja powinna by¢ zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/B-02414 oraz zaworem bezpieczenstwa.

Instalacja musi by¢ odpowietrzona wedtug normy PN-91/B-02420/ nie dopuszcza sie
odpowietrzenia centralnego/, woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-
04607.

Montaz armatury i osprzetu

Przewody tgczy¢ za pomocg ztgczek dedykowanych wybranemu systemowi danych rur.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezatlo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.



3.4. Proba szczelnosci

Przed wykonaniem préby szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynia wzbiorcze przeponowe, armature
mogaca zakidci¢ przebieg badania (np. regulatory réznicy cisnienia, zawory bezpieczenstwa) oraz
wszelkie inne elementy instalacyjne o dopuszczalnym cisnieniu roboczym nizszym niz cisnienie
probne. Instalacja przed préba musi zosta¢ doktadnie wyptukana, napetniona czystym czynnikiem i
odpowietrzona .Temperatura medium powinna by¢ ustabilizowana w stosunku do temperatury
otoczenia. Elementy instalacji przeznaczone do krycia w przegrodach budowlanych pozostawi¢ po
prébie pod ci$nieniem, takze w momencie uktadania jastrychu / zapraw tynkarskich. Do badania uzy¢
manometru tarczowego o zakresie pomiarowym o 50% wigkszym od cisnienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Manometr przytagcza¢ w najnizszym geometrycznie punkcie instalacji.
Temperatura otoczenia nie powinna ulega¢ zmianie podczas prowadzenia proby. Probe wodng
instalacji tworzywowych wykonac¢ w dwéch etapach: | préba wstepna - czas trwania 60 min z 3
krotnym wytworzeniem cisnienia co 10 min do wartosci pierwotnej, dopuszczalny spadek cisnienia nie
wigkszy niz 0,6 bar; Il préba gtéwna - czas trwania 120 min z dopuszczalnym spadkiem cisnienia 0,2
bar. Za pomysinie przeprowadzong probe uznaje sie brak spadkéw cisnienia powyzej dopuszczalnej
wartosci oraz brak przeciekéw i roszenia. W przypadku prowadzenia proby cisnieniowej przy
zastosowaniu sprezonego powietrza, zapewnic¢ by czynnik stosowany do badania pozbawiony byt
zawartosci oleju i wilgoci. Temperatura otoczenia instalacji nie moze zmienia¢ sie w zakresie
wiekszym niz +/- 3°C. Potencjalne nieszczelnosci lokalizowac¢ akustycznie lub przy pomocy

dopuszczonych przez producenta ptynéw pienigcych.

Cisnienie préby — cisnienie robocze instalacji + 2 bary ( lecz nie mniej niz 4 bary)

3.5. Badania i uruchomienie

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

» Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcag prébie (lub jej
czest) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakornczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C04607 . Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody., lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

» Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

» Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej O°C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac

10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢



zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe., tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 baréw.

» Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

*  Woyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

» Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

» Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Podczas préby na gorgco dokonac¢ regulacji
nastaw grzejnikowych.

» Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektowana jest instalacja wody cieptej i zimnej dla tazienek w piwnicy obiektu oraz zlewu w sali
warsztatowej. Budynek posiada przytgcze wodociggowe wraz z instalacjg wody zimnej. Projektowang
instalacje w piwnicy nalezy wigczy¢ do istniejacej w korytarzu. Przewody wykonac¢ podtynkowo z rur
PP PN16. Zapotrzebowanie na cieptg wode realizowane bedzie za pomoca elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. P=3,5kW.

Przewody prowadzone bedg w posadzce w warstwie styropianu, podejscia przewodéw do
odbiornikéw wody wykona¢ w bruzdach sciennych. Rurociggi zimnej wody musza by¢ izolowane.
Izolacje wykonac wg. ponizszych wytycznych.

Grubost warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej

W pOMieszczeniu ogrzewanym 9mm
Instalacja rurowa w Kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalaci rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu sciany,
obok cieptych instalacii rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Rurociggi do poszczegdlnych urzgdzen prowadzi¢ wg. tras pokazanych w czesci rysunkowej projektu.
Przed oddaniem do uzytku instalacje wodociggowag nalezy przeptuka¢ wodg zimng i poddac probie



cisnieniowej pod cisnieniem réwnym 1,5x cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10bar, czas trwania
2h. Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych z PCW o 2 $rednice wigekszg od
zewnetrznej Srednicy rur. Baterie czerpalne stojgce, z pokrettami, chromowane, jednolitego wygladu
nalezy montowac. Zamontowaé przewody elastyczne oraz zawory odcinajgce dla kazdej z baterii oraz
sptuczek.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Kanalizacja zewnetrzna z przepompownia

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego oprowadzenia sciekow z projektowanej tazienki w piwnicy projektuje
sie odprowadzenia za pomocg przydomowej przepompowni $ciekéw, przewodem cisnieniowym. Kanalizacje
sanitarng z projektowanego budynku wyprowadzi¢ przewodem dn160 PCV SN8 do projektowanej pompowni
Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przy zachowaniu normatywnych spadkéw (1%) i przykrycia ( min.0,8m ppt).
Przewod ttoczny wykonaé¢ z rur dn50 PE RC i wigczyé do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej od strony ulicy
Sportowej. Przewdd ttoczny prowadzi¢ na gtebokosci 1,0m ppt, na wyjsciu przewodu ttocznego z pompowni

zamontowac¢ zawdr zwrotny, przeciwdziatajgcy cofaniu sie sciekow.

Przepompownig $ciekéw ztozong z uktadu dwupompowego w zewnetrznym podziemnym zbiorniku.

Charakterystyka pompowni:’

- zbiornik z PEHD

- Srednica zbiornika — 800mm

- wysokos¢ zbiornika — 2600mm

- moc — 0,55-1,1kW

- napiecie - 230V

- wydajnos¢ — do 33m3/h

- wysokos¢ podnoszenia — do 15,3m
- wtaz typu lekkiego

5.2. Rurociagi podposadzkowe.

Przewody podposadzkowe kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur z grubosciennego PVC. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm w wykopach wykonywanych recznie.
Piony i podejscie kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych zrealizowane bedg z tradycyjnych rur i ksztattek PCW.

5.3. Podejscia kanalizacyjne.

Podejscia kanalizacyjne bedg maskowane poprzez murowanie tzw. cokolikbw. W zwigzku z tym rury
przewidziane do maskowania owing¢ nalezy papierem falistym i odrutowac.

Przy wszystkich przejSciach przez przegrody budowlane rury kanalizacyjne nalezy owing¢ folig / np. tzw.
Jfolibwka,/.



5.4. Wyposazenie sanitarne pomieszczen :

Przewidziane wyposazenie sanitarne:

- umywalki fajansowe z otworami do baterii stojgcej, z syfonem gruszkowym — 2szt.
- zZlewozmywak jednokomorowy z syfonem zlewozmywakowym z PCW- 1szt.

- miski ustepowe z porsanitu z dolnoptukiem — 2 szt.

- pisuar — 1 szt.
5.5. Piony kanalizacyjne

Pion kanalizacyjny zakonczony zaworem napowietrzajgcym z PCW o $rednicy Dn75 mm. U dotu pionu projektuje
sie rewizje stuzaca do ewentualnego czyszczenia poziomoéw odptywowych. W miejscu montazu zaworu wykonac¢

rewizje wentylowana.



Gniezno, 06.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEJSZYMI

ZMIANAMI):

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
INSTALACIJI WODY ZIEMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU KLUBU SENIORA W
GNIEZNIE UL. SPORTOWA 1 ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU
MA StUzYC.

PROJEKTANT: MGR INZ. MACIEJ KANONICZAK

mgr inz. Maciej Kanoniczak
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0268/POOS/14



UPRAWNIENIA I [ZBA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-314/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;{ [ 4.(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Maciej Kanoniczak Uprawnienia budowlane do projektowania
. b L ialnogei instalacvinei
ZA ZGODNOSCE WKP/0268/POOS/14 .ez.ogranlc.z.e.:n w spec!a .nosa instalacyjnej .
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Z ORYGINALEM: gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
@ Pan Maciej Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a
Maciej Kanoniczak Uprawnienia budowlane do projektowania
2 4 bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
ZA ZGODNOSC WKP/0268/POOS/14

w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Z ORYGINALEM: gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Zaswiadczenie

o numernze weryfikacyjnym:

WKP-58L-219-71W *

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WEKP/1S/0345/12

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcei eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1, Do zachowanla elektroniczne] formy caynnedcl prawne] wystarcza zlozenle céwladczenla well w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.,

§ 2. Déwiadczenie woli zloiane w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.}

* Woeryfikacje poprawnoécl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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