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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
ktore zostang wykonane w ramach modernizacji budynku Klubu Seniora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz
deszczowej zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur kielichowych PCV-
U klasy S,
— Montaz instalacji kanalizacji ttocznej z rur HDPE systemu cisnieniowego,
- Montaz podejs¢ wraz 2z syfonami do przyborow sanitarnych, {j:
zlewozmywakow, umywalek, ustepdw, pisuaréw,
- Montaz wpustéw podtogowych,

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace i tymczasowe:

— montaz stelazy instalacyjnych;

— wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy;

— zabetonowanie przebi¢;

— podtgczenie przyborow sanitarnych,



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewodoéw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcy $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

1.4.2. Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢ strumienia objetosci Sciekow,
stanowigca podstawe wymiarowania przewoddéw instalacji kanalizacyjnych.

1.4.3. Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

1.4.4. Podejscie — przewdd tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.5. Przew6d spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z
podejs¢ kanalizacyjnych, rynien Ilub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego.

1.4.6. Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekéw z
pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.7. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kierownik Rob6t musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania

Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalziacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig:
- projekt techniczny
- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r,
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),



dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z
pdzn. zm.),

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobédw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r Nr 92,
poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét ( zgodnie z art.3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r-
tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczego6towej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla

realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi
lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez

Komisje Europejska, lub



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,
regionalny wyréb budowlany ".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:
2.2.1. Rura kielichowa z PVC-U klasy S SN8 z uszczelka, bezcisnieniowe, ze $cianka

lita,

a) 9110

b) @160
2.2.2. Ksztattki PCV-U, tgczone na kielichy z uszczelkami gumowymi, rewizje &110;
czyszczaki &110,160.
2.2.3. Rura PP, do instalaciji cisSnieniowych, zgrzewana.
2.2.4. Wpusty podtogowe/tazienkowe bez kotnierzy izolacyjnych, DN50/110, z
wyjmowanym syfonem, nasadkg z ABS z kratkg ze stali nierdzewnej 100x100mm, K.
K3, z uszczelkg wargowg i pokrywg ochronng na czas budowy, z odejsciem bocznym

lub pionowym.

2.3.Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno —
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w



sposbéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdéinych
stoséw lub pojedynczych rur. Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Przybory sanitarne, urzadzenia

Przybory sanitarne i urzgdzenia sktadowaé¢é w zamknietym magazynie

zabezpieczonym przed dostepem oso6b obcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét, zaréwno w
miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalaciji
Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— ciecia rur

- fazowania rur

— sprzetu do wykonania préby hydraulicznej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST,
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna
warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadkach
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drewnianych, za$ poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym.

4.3. Transport ksztattek oraz urzadzen

Ksztattki, urzgdzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne wykonania Robot

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane
instalacje sanitarne.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i
deszczowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw

5.1.2. Montaz rurociagow kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek przyboréw.

5.1.2.1.Montaz rurociggéw z PVC-U

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC-U kI.S tgczonych na wecisk i
uszczelkg gumowg. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do
okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich. Zakonczenie piondéw rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami
powietrznymi do kanalizacji. Na kazdym pionie zainstalowaé rewizje kanalizacyjna.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach lub obudowac.

Przejscia ppoz. wykona¢ poprzez wypetnienie otworbw masg elastyczng
ognioodporng oraz montaz opasek zaciskowych ppoz.

Przejscia przez sciane zewnetrzng do przykanalikéw wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych.

5.1.3. Montaz przyborow i urzadzen

Przybory sanitarne montowaé¢ do $cian w sposéb zapewniajgcy ich fatwy demontaz
oraz wtasciwe uzytkowanie. Kazdy przybér powinien by¢ wyposazony w zamkniecie
wody (syfon).



5.1.4. Badania i odbior robot

Badania szczelnoéci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodag
instalacji. Podczas odbioru rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnych powinna by¢ prowadzona
w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych pozioméw kanalizacji

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg montazu przewodow,
przyboréw
- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow

— sprawdzenie szczelnosci instalaciji

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru w zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest :

- 1 m (metr) instalacji dla kazdego typu i srednicy kanatu lub rurociggu.

— przybory liczy sie w sztukach lub kompletach

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych” t.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw
Sztucznych”.

Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:



dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

protokéty czesciowych odbiorow

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

protokéty pomiarow i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatdw

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje

po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odrebnego zakresu robot

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

Ceny

okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
rob6t potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.1.

montaz kanatéw i przyboréow

wykonanie prob szczelnosci

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10.1. Normy

1.

PN-74/C-89200

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2. PN-81/C-89203 Ksztattki  kanalizacyjne z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

5. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych” t.Il oprac. Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej ,Instal” Warszawa 1988 r.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

— Warszawa 1994r.

3. Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PEHD producentow.

10.2.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006

r Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst

Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.

1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
2008 Dz. U. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2007 r, Nr 19, poz. 115).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity
tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablice informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn, zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156 z pdzn.

zm.).
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