Tyt Przoéd

Specyfikacja techniczna

Dane ogoine

Typ dzwigu Osobowy

Lokalizacja wciggarki W goérnej czesci szybu

Udzwig 630 kg / 8 0s6b
Predkosé 1 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 2.83 m

Liczba przystankow 2

Wejscia frontowe 2

Wejscia tylne 0

Typ sterowania Zbiorcze w gore i w dot

Dzwig pojedynczy
1

Normy PN-EN81-20:2020 - Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towarow
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Szyb

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia

Wysokos$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

1600 mm szeroko$¢ x 1735 mm gtebokos¢, tolerancja +/- 25mm

1100 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo do poziomu posadzki podszybia

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykonczonej
na gotowo do spodu haka montazowego

Zelbetowa

Podzespoly mechaniczne

Naped

Moc wyjsciowa napedu
(kW)

Prad znamionowy z
oswietleniem szybu

Prad rozruchowy z
oswietleniem szybu

Rodzaj oswietlenia w
szybie

Gtéwne bezpieczniki
Zasilanie napedu

Oswietlenie

Prowadnice

Liny

Kabina i drzwi

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na scieranie. Podwdjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcoéw w sytuacjach awaryjnych.

4.1 kw

12A

16 A

LEDowe oswietlenie szybu

10A
3x400V/50Hz
230V /50 Hz

Wsporniki mocowane za pomocg $rub rozporowych do $ciany
Prowadniki SLG20

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia réwnomierne
obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie.

Bezkorytkowa instalacja szybowa

Wymiary kabiny (mm)
Wymiary drzwi

Mocowanie drzwi

Typ progu w kabinie

Typ progu na
przystanku

1100 mm szerokos$¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokos¢
900 mm szeroko$¢ x 2000 mm wysokos$é

Wysokos¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gotowej posadzki do spodu surowego nadproza
wynosi 2180 mm

Drzwi mocowane kotwami rozpreznymi

Typ R z listwg maskujgcg o szerokosci 76mm

T
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Panel serwisowy i
uwalniania awaryjnego

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na przystanku (liczac od
najnizszego): Panel MAP na poziomie 2

W przypadku kazdego urzgdzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni
konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyzej opisanego dostepu w projekcie dzwigéw oraz ich otoczenia
muszg by¢ konsultowane z producentem przed ich wprowadzeniem, a w przypadku dzwigow
bedacych w eksploatacji takze z UDT. Zmiany projektowe mogg wptywac na koszt urzadzenia,
powodowac koniecznos¢ przeprojektowania urzgdzenia badz otoczenia szybu, lub tez uniemozliwié¢
prawidtowa eksploatacje.

Panel serwisowy zabudowany na ramie drzwi przystankowych.

Wykonany z stali nierdzewne;j .
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Elementy wystroju oraz dodatkowe opcje

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Wskazanie pozyciji
kabiny w kabinie

Wytgcznik awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Unikanie zagrozen

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Jeden przycisk bezpieczenstwa stop w podszybiu

MO ;Zamek z awaryjnym urzgdzeniem otwierajgcym

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Oswietlenie awaryjne
kabiny

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu

Ekoefektywnosé

Drzwi bez klasyfikacji ogniowej

Automatyczne

W standardzie wyposazenia

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD IB (uwzglednione baterie) przy
zaniku napiecia (w gore lub w dét w zaleznosci od obcigzenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu
oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez:
zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika gtéwnego
pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi
do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzadzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposbéb hamowania

Tryb gotowosci w

panelu sterowania dla

uktadu napedowego i
sygnalizaciji

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu
SBM F - Stand by mode
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Elementy wystroju

Kabina
Orientacja $ciany Pionowe panele $cian
Sciany kabiny Stal nierdzewna
Sciana frontowa Stal nierdzewna

Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Typ CL80 z okrggtymi punktami $wietlnymi LED
Stal malowana

Podloga kabiny

Materat i kolor Guma Carbon Black

Elementy w kabinie

Lustro Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokosé
Lustro na $cianie tylnej na czesciowg szerokosc

Porecz Porecz stalowa okrggta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR53)
Stal nierdzewna szczotkowana
Porecz na $cianie tylnej

Listwy przypodfogowe Stal nierdzewna szczotkowana

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Drzwi
Drzwi przystankowe KES202
Dwupanelowe teleskopowe lewe
Materiat drzwi Stal nierdzewna | |
kabinowych
Materiat progu Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg
wierzchnig
Rama drzwi Drzwi z ramg
Materiat drzwi szczotkowana stal nierdzewna
przystankowych (pietro
gtéwne)
Gtéwne pietro: przystanek 0
Odlegtosé
Numer Oznaczenie miedzy
kondygnacj kondygnacj Przystanek przystanka Klasa odpornosci
i i strona A mi [mm)] Materiat wykonczeniowy ogniowej drzwi
2 0 M Stal nierdzewna Drzwi bez klasyfikaciji
ogniowej
1 -1 X 2830 Stal nierdzewna Drzwi bez klasyfikaciji
ogniowej
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Sygnalizacja w kabinie

llo$¢ paneli COP
Rodzaj COP

Jeden panel dyspozyciji

Panel dyspozycji KSC266, wyswietlacz segmentowy, niepetna

wysokos¢ kabiny, natynkowy, szeroko$¢ 231mm, grubos$¢ widocznej

czesci 23mm

Panel na petng wysokosc¢ kabiny

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

Przyciski kwadratowe

Podswietlenie biate

Oznaczenia wypukite z Braille

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Klasa odpornoéci IP20

Opcje dodatkowe w COP  Przycisk zamykania drzwi

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x
290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm, obudowa
plastikowa

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Strzatki kierunku czarne

Klasa odpornosci IP20
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