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1. DANE OGOLNE

Opis techniczny dotyczy projektu rozbudowy instalacji elektrycznej modernizowanych pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz dobudowg windy zewnetrznej na potrzeby
Gnieznienskiego Klubu Seniora.

1.1. Podstawa opracowania

zlecenie, uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne przekazane przez inwestora,

projekt architektoniczno — budowlany,

uzgodnienia miedzybranzowe,

projekt zagospodarowania terenu,

przepisy Prawa Budowlanego i Polskie Normy obowigzujgce w zakresie opracowania.
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1.2.  Zakres opracowania

Projekt techniczny instalacji elektrycznej obejmuje nastepujgce elementy:
» tablice elektryczng TE,

instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacje sitowg, niskopragdowa,

ochrone przeciwprzepieciows,
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1.3. Definicja robét

Prace objete zakresem robo6t dotyczg wykonania instalacji elektrycznych. Cato$¢ prac bedzie
wykonana zgodnie z opisem, wymogami przepisow, norm i regulacji prawnych obowigzujgcymi w
tym zakresie.

Aprobata techniczna— dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci— dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosS¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci— dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna-— przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng)

Kable i przewody— materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow— zespét materiatow dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewodoéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.



Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
o przepusty kablowe i ostony krawedzi,
kanaty i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
systemy mocujace,
koncowki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne— wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej— urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci— umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Obwadd instalacji elektrycznej— zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza— zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowanie mosprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

o Wwiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnek,

o osadzanie kotkbw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

o montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

o montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodoéw,
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

e}

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja rob6t montazowych.
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),



o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

o dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,— dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdéw i materiatdw stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

o spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

o przedstawienia zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzagdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug kreslonego
systemu oceny zgodnosci,

o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

o Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.



Rodzaje materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody.

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV,
a przekroje zyt: 16 do 1000mm?2.Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg
i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do
podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji powinny
wynosi¢ 450/750, 600/1000Vw zaleznosci od wymogdw, przekroje uktadanych przewoddédw moga
wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240mmz?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 4mm?2.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).Kanatly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych
albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
mogg by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia
w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zr6znicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty
o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie.
Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych
nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢
176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatdéw i listew mozna podzieli¢ na
dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji i pokrywy oraz stanowigcy wyposazenie uzytkowe
jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisiji
danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki,
uchwyty)wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie
materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez nie gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia
w zakresie od — 5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikbw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspodlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od 16 do g63mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych
rur karbowanych: od g16 do @54mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg byc¢
gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 613 do @42 mm, $rednice
typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do 948 mm i sztywnych od @16 do @50mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.



Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych
wielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do sScian pustych,
stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe,
odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowe wtynkowe, podtogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @
60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyly do 6mmz2.Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
Jpazurkéw” i / lub wkretow. Koncédwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie,
skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodoéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet
— ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilkka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

1.4 WARUNKI TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - przepisy prawne

Wszystkie instalacje wykonac w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce:
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-1:2010Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czesé: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw



PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53 Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Uktady uziemiajgce przewody ochronne
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady og6ine wraz z poprawkami.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem wraz z poprawkami.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach wraz z poprawkami.
PN-EN 62561-1:2017-07 Elementy urzgdzenia piorunochronnego — Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potgczeniowych.
PN-EN 62561-2:2018-04 Elementy urzgdzenia piorunochronnego — Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewodow i uziomow.
PN-EN 62561-2:2018-01 — Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce uchwytow.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazeni a elekirycznego —Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.
PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia — Czesé: 11:
Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elekiroenergetycznych niskiego napiecia —
Wymagania i metody badan.
PN-EN 61643-21:2004 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia — Czes¢: 21:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych —
Wymagania eksploatacyjne i metody badan.
PN-EN 61643-31:2019-07 Niskonapieciowe urzgadzenia ograniczajgce przepiecia — Czes¢: 31:
Wymagania i metody badan dla SPD instalacji fotowoltaicznych.
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559 Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie --Oséwietlenie migjsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz
o Opinie Sanepidu, BHP, ppoz.
o Przepisy branzowe
o Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.



WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatéw.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i— 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 41:
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. [18-N-2] N

Sprawdzenie odbiorcze polega na kontroli:

o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o zgodnosci pofgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

o stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalaciji,

o poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

o poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej,

o pomiarach rezystanciji izolaciji,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac
wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.

Odbidr czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw
urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem wydzielonych
instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbiér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

o dla napie¢ do 1kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-HD 60364-4-
41:2009. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Rozdzielnica gtéwna istniejgcego obiektu.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbudowg rozdzielnicy gtéwnej o dodatkowe
pole odptywowe, nalezy wykona¢ ogledziny, sprawdzenie i niezbedne pomiary elektiryczne
istniejgcego kabla zasilajgcego rozdzielnice gtéwng oraz wykonac¢ sprawdzenie istniejgcej
rozdzielnicy elekirycznej. W przypadku oceny negatywnej bgdz uszkodzenia mechanicznego kabla
podczas wykonywania prac budowlanych, kabel utozy¢é nowy miedziany o przekroju
dostosowanym do zapotrzebowania na moc elektryczng catego obiektu.

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiekiu nalezy dobudowaé pole odptywowe zgodnie
z zatgczonym do projektu schematem, w celu zasilania projektowanej tablicy elektrycznej TE.
Pomiaru zuzycia energii elekirycznej nalezy dokonaé za pomocg istniejgcego uktadu
pomiarowego. Istniejgca rozdzielnica gtbwna — POZA OPRACOWANIEM.

2.2 Tablica elektryczna TE.
W miejscu pokazanym na rysunku (RYS. E-1) zainstalowana bedzie tablica elekiryczna TE.
Zasilanie wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu usytuowanej przy wejsciu do
budynku, przewodem typu YDY 5x10mm?2 o obcigzalnosci dtugotrwatej lse=46A. Zaprojektowano
rozdzielnice natynkowg firmy np. ETI / HAGER (5rzedbéw; 12 modutdéw) o wymiarach
840x313x120 wykonane w stopniu ochrony min. IP 30. W tablicy elektrycznej TE beda
zabezpieczone wszystkie podstawowe obwody elektryczne obiektu.
Tablica elektryczna TE zasila¢ bedzie:

» oprawy oswietlenia podstawowego,

» oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,

* instalacje sitowa,
Schemat tablicy elekirycznej TE przedstawiony jest na zatgczonym rysunku projektowym E-3.

2.3 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Rozmieszczenie opraw przyjeto wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych wartosci
natezenia o$wietlenia. Zasilanie oswietlenia wykonane bedzie z projektowanej tablicy elektryczne;.
Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane bedzie za pomocg przewoddw kabelkowych typu
YDYzo 3x1,5mm? o obcigzalnosci diugotrwatej lew=14A w izolacji 450/750V. Sterowanie
oswietleniem odbywac¢ sie bedzie przy pomocy tacznikbw rozmieszczonych zgodnie ze
schematem. Plan instalacji oswietlenia ogélnego przedstawiono na rysunku E-1, E-2.

Zestawienie podstawowych opraw oswietlenia podstawowego pokazano na zatagczonych do
projektu rysunkach. Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly wykonane w oparciu o dane
fotometryczne opraw firmy LENA Lighting. W catym obiekcie zostaty zaprojektowane
oprawy tej firmy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania opraw rownowaznych, pod warunkiem
przedstawienia obliczen parametrow oswietlenia oraz uzyskania pisemnej zgody
projektanta, inspektora nadzoru oraz Inwestora. W takim przypadku zastosowane oprawy
nie moga by¢ gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie jako przyktadowe
oprawy.

2.4 Instalacja odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne petni rbwnoczesnie funkcje oswietlenia kierunkowego. Bedzie zrealizowane
przy pomocy dodatkowych opraw oswietleniowych - opraw oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie zrealizowane przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego (EXIT)
z piktogramem WYJSCIE. Oprawy montowane bedg wewnatrz obiektu nad drzwiami wyjscia
ewakuacyjnego. Catos¢ opraw awaryjnych i ewakuacyjnych pracuje w trybie pracy ,na ciemno”.
Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa sie za pomocg dedykowanych obwodéw




z projektowanej tablicy elektrycznej TE (niesterowanych). Instalacje nalezy wykona¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm?2. Obwody zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zabezpieczyé w tablicy
elektrycznej wytgcznikiem nadmiarowo pradowym B6A. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢
pod tynkiem, opcjonalnie w korytach kablowych. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego wyposazone sg W bezobstugowe akumulatory zsystemem wigczajgcym
automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie prgdu elektrycznego. Czas dziatania oswietlenia
podczas zaniku napiecia to minimum 1 h. Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
osi drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix. Drogi ewakuacyjne szersze
niz 2m mogg by¢ traktowane jak kilkka drog ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze byc¢
wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko olSnienia przykrego), minimalny czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosic¢ jedng godzine. Oswietlenie
na drogach ewakuacyjnych musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s, a
petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz oswietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi sie zatgczyé w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia
podstawowego. W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego
przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaty wykonane w oparciu
o dane fotometryczne opraw firmy LENA Lighting. W calym obiekcie zostaly
zaprojektowane oprawy tej firmy. Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadaja
certyfikat CNBOP. Istnieje mozliwos¢ zastosowania opraw rownowaznych, pod warunkiem
przedstawienia obliczen parametrow oswietlenia oraz uzyskania pisemnej zgody
projektanta, inspektora nadzoru oraz Inwestora. W takim przypadku zastosowane oprawy
nie moga by¢ gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie jako przyktadowe
oprawy. Zestawienie podstawowych opraw oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego
pokazano na zatgczonych do projektu rysunkach.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych, sitowa.

W modernizowanej czesci budynku zaprojektowano gniazda 2P+PE, 230V 16A zasilane z tablicy
elektrycznej TE. Doprowadzenie energii elekirycznej do gniazd wykonane bedzie za pomoca
przewodoéw kabelkowych typu YDYzo 3x2,5mm? w izolacji 450/750V.

Dla zasilania obwodu 400V — winda, przewidziano przewdd typu YDYZzo 5x4mm? w izolacji
450/750V. Doktadng wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa,
zachowujgc odpowiednie przepisy i normy. Przewody elekiryczne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem,
opcjonalnie w korytach kablowych. Plan instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji sitowej
przedstawiono na rysunku projektowym numer E-1, E-2. UWAGA: maksymalna moc suszarki do
rak w pomieszczeniu WC P=1500W.

2.6 Instalacja alarmowa.

W modernizowanej czesci budynku w salach warsztatowych oraz wiatrotapie zaprojektowano
dualne czujki ruchu PIR. Zainstalowane czujki ruchu nalezy potaczy¢ z istniejgcg instalacja
alarmowa. Elementy systemu alarmowego powinny by¢ nalezycie zabezpieczone przed dziataniem
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, przed uszkodzeniem oraz dostgpem o0sdb nieuprawnionych
(np. prowadzenie okablowania w sposéb zabezpieczajgcy przed przecieciem itp.).

Istniejgca centrala alarmowa zgodnie z informacjg uzyskang od INWESTORA umozliwia
rozbudowe istniejacego systemu instalacji alarmowej o kolejne czujki ruchy. Centrala alarmowa —
poza opracowaniem.




2.7 Instalacja okablowania strukturalnego.

Pojedynczy przew6d komputerowy typu UTP kat. 5e lub 6 prowadzi¢ od rozdzielnicy (szafki
multimedialnej/ teletechnicznej) do kazdego z gniazd typu RJ 45. Ekran przewodu wykonany jest z
folii aluminiowej w wiekszym stopniu pozwala zniwelowac¢ przestuchy i zaktdécenia pochodzace ze
srodowiska zewnetrznego. Przewody uktadane beda bezposrednio w posadzce / pod tynkiem.
Przewody w posadzce prowadzi¢ w rurkach ochronnych lub w “"peszlach” dostosowanych do tego
typu montazu. Wszystkie przejscia przez otwory w Scianach zabezpieczy¢. Pozostawi¢ odpowiedni
zapas przewodu oraz rurek ostonowych, uwzgledniajgc obcigzenia wiasne konstrukcji i naprezenia
powstajgce na skutek jej eksploatacii.

Szafka/rozdzielnia teletechniczna — POZA OPRACOWANIEM.

2.8 Instalacja gniazd dedykowanych DATA.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu niezawodnosci pracy oraz bezpieczenstwa o0séb
obstugujacych sprzet komputerowy, w miejscach przedstawionych na rysunkach zainstalowac
gniazda wtyczkowe dedykowane "DATA". Obwody elekiryczne wyposazone w te gniazda stuzy¢
bedg wytacznie do zasilania urzgdzen komputerowych, urzgdzen do transmisji danych i innych
sprzetow elektronicznych wrazliwych na zaktocenia pochodzace z sieci elektroenergetycznej takich
jak impulsowe skoki napiecia itp. Gniazdo wtyczkowe wspotpracuje z kazdg wtyczkg wyposazong
w naklejany klucz (dotgczany do kazdego gniazda DATA), ktéry uchylajgc przestony tulejek
stykowych, umozliwia witozenie wtyczki do gniazda. Zabezpieczy to przed przytgczeniem
niepozadanych odbiornikbw bez potrzeby wymiany wtyczek w chronionych urzgdzeniach.
Doprowadzenie energii elekirycznej do gniazd wykonane bedzie za pomocg przewoddéw
kabelkowych typu YDYZzo 3x2,5mm? w izolacji 450/750V z tablicy elektrycznej TE. Obwody
zabezpieczone beda w rozdzielnicy wytacznikami r6znicowo-nadprgdowymi (typ wyzwolenia "A").

2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony urzadzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepieciami nalezy zastosowaé
ograniczniki przepie¢. W tablicy elekirycznej TE nalezy zabudowac ogranicznik przepie¢ typu ON
np. T2/12,5kA 4-biegunowy. Dla ochrony urzgdzen elektronicznych przetwarzania danych nalezy
zastosowac ochronniki klasy np. T3.
Stosowanie ogranicznikéw przepie¢ jest konieczne zgodnie z

» normg IEC/HD 60364 arkusz 443 i 534.

» wytycznymi IEC 61643-12.

2.10 Ochrona od porazen

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne
urzadzen. Jako ochrone dodatkowg nalezy zastosowac szybie wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz stosowac nalezy potgczenia wyrbwnawcze
gtéwne i miejscowe. Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 — ochrona przeciwporazeniowa,
jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowaé wytgczniki
ro6znicowoprgdowe 30mA. Standardowo rozdzielnice gtéwne zaprojektowane sg dla uktadu
sieciowego TN-C-S. W ukfadzie pracy sieci TT dla zapewnienia ochrony przez szybkie wytaczenie
zasilania nalezy zastosowaé wytgczniki réznicowoprgdowe o0 znamionowym pradzie
roznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA. Wytaczniki nalezy zainstalowa¢ w kazdym
obwodzie zasilajgcym réwniez w zasilaniu linii Swietlnych.

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w polskich
normach N SEP — E — 001, N SEP — E — 002, N SEP — E — 004 oraz PN-HD 60364-4-41 z
odpowiednimi czesciami.




2.11 Instalacja potgczen wyréwnawczych.
W tablicy elekirycznej TE lub w jej poblizu, nalezy zainstalowaé gtéwna szyne uziemiajacg GSU,
ktérg nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie jej z istniejacg czescig instalacji uziemiajgcej budynku
bednarkg stalowg ocynkowang ogniowo o przekroju nie mniejszym niz 25x4mm. lub przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16mm?. Wartos¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza od 10Q.
Do szyny uziemiajacej GSU nalezy podtgczy¢:

- szyne ochronng PE tablicy elekirycznej przewodem o przekroju nie mniejszym niz 16mm?

- metalowe obudowy urzadzen

- kanaly wentylacyjne
Wymagany przekréj zyt miejscowych przewodow wyréwnawczych nie powinien by¢ mniejszy od:
- najmniejszego przekroju przewodoéw ochronnych (PE, PEN), w przypadku potgczen miedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi,
- potowy przekroju przewodu ochronnego (PE, PEN), w przypadku potaczeh miedzy czesciami
przewodzgcymi dostepnymi i obcymi,
-przyjetego przekroju minimalnego:

-- 2,5 mm? Cu, z zastosowaniem ochrony przed uszkodzeniami,
-- 4 mm? Cu, bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami.

Jako przewdd ochronny lub przewody ochronne wyréwnawcze nie dopuszcza sie do stosowania:

- czesci konstrukcyjne narazone na naprezenia mechaniczne w czasie normalnej pracy,

- elementy podtrzymujgce oprzewodowanie,

- korytka i drabinki instalacyjne.

2.12 Uwagi ogdline.
Catosc¢ prac wykonac nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzgdzeniami

w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic¢
ciggtos¢ potaczen, rezystancje izolacji oraz skutecznos¢ dziatania ochrony od porazen.
Podstawowe materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe jednostki certyfikujace oraz
karty gwarancyjne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:
1) Pomiary elektryczne
a) sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych
b) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- gniazd wtyczkowych
- obudowy innych urzadzen elektrycznych
c) badanie rezystanciji izolacji przewodow i kabli
d) badanie wytacznikow réznicowo-pradowych
- czas zadziatania wytgcznika
- prad zadziatania wytgcznika.
e) badanie rezystancji uziemienia instalacji uziemiajacej.
f) badanie rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - opcjonalnie.
g) badanie natezenia oswietlenia podstawowego.
h) badanie natezenia oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
i) sprawdzenie zadziatania gtéwnego wytacznika pradu.
j) sprawdzenie zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.



3. OBLICZENIA
Bilans mocy rozdzielnicy elektrycznej:

OB'\\lI\?OD OPIS OBWODU MOC WSPOLCZYNNIK | MOC
JEDNOCZESNOSCI | [Pxkj]
- - (W] - [W]
1 Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne 50 1,0 50
2 Oswietlenie ogdine 700 1,0 700
3 Oswietlenie ogdine 500 1,0 500
4 Gniazda 230V - sala warsztatowa 1000 0,6 600
5 Gniazda 230V - sala warsztatowa, magazynek 1 000 0,6 600
6 Gniazda 230V - sala warsztatowa 2000 0,6 1200
7 Gniazda 230V - magazynek, korytarz 1500 0,5 750
8 Gniazda 230V - pom. techniczne 2000 0,5 1000
9 Gniazda 230V DATA - sala warsztatowa, magazynek 1500 0,6 900
10 Gniazda 230V DATA — sala warsztatowa 1 500 0,6 900
11 Gniazda 230V - sala warsztatowa - zmywarka 2000 0,5 1000
12 Gniazda 230V - sala warsztatowa — lodéwka 800 1,0 800
13 Gniazda 230V - sala warsztatowa — aneks 2000 0,6 1200
14 Gniazda 230V - sala warsztatowa — aneks 2000 0,6 1200
15 Gniazda 230V — WC suszarki do ragk 3000 0,4 1200
16 Gniazda 230V — klatka schodowa, komunikacja 1 000 0,4 400
17 Zasilanie 400V - winda 4100 0,6 2460

Pi= 26650 [W]
Pz= 15460 [W]
Doboér zabezpieczen:
Prad obliczeniowy wynosi:
15 460
"~ V3 x 400 x 0,93
Dobudowa projektowanego pola odptywowego dla zasilania projektowanej tablicy elektrycznej TE
oraz_dobudowa pola odptywowego w_gtéwnej rozdzielnicy elekirycznej obiektu dla zasilania
przepompowni _ $ciekdw, spowoduje koniecznos$ci wzrostu mocy  przytgczeniowej dla
modernizowanej czesci budynku. Inwestor / wiasciciel, bedzie zobowigzany do ztozenia wniosku
do Operatora Sieci Energetycznej z prosbg o wzrost mocy przytgczeniowej dla istniejgcego
obiektu. Planowany wzrost mocy przytgczeniowej dla obiektu nalezy skoordynowac i z istniejgcym
przytgczem kablowym, wewnetrzng linig zasilajgca — W.L.Z dla istniejgcego obiekiu (poza
niniejszym opracowaniem).

Ig = 24,03 [A]

Zgodnie z bilansem mocy zaprojektowano:
» jako gtéwny roztgcznik pradu w tablicy elektrycznej TE nalezy zastosowac roztgcznik
izolacyjny np. FR303 40A,
» kabel zasilajgcy typu YDY 5x10mm? 0,6/1kV o obcigzalnosci dtugotrwatej lqe=46A, zgodnie
z Polskg Normg PN-IEC 60364-5-523,




W rozdzielnicy gtébwnej obiektu jako zabezpieczenie rozdzielnicy elekirycznej TE
zastosowac roztacznik bezpiecznikowy np. R303 DO2 z wktadkami bezpiecznikowymi
0 pradzie znamionowym 25A,

w rozdzielnicy gtéwnej obiektu jako zabezpieczenie obwodu dla zasilania przepompowni
Sciekow zastosowa¢ rozigcznik bezpiecznikowy np. R303 DO2 z wktadkami
bezpiecznikowymi o prgdzie znamionowym 16A (warto$¢ pradowg zabezpieczenia
skoordynowac z typem przepompowni sciekdw).

Urzadzenie zabezpieczajgce WLZ winny spetnia¢ warunki normy PN - IEC 60364

[. warunek Ig< ln< |2
II. warunek 1,6xIn<1,45xl,

W rozdzielnicy gtbwnej zaprojektowano zabezpieczenie o znamionowym pradzie I, = 25A.
Do obliczen przyjeto — zabezpieczenie gtbwne o wartosci 25A.

W zwigzku z powyzszym :

[. warunek 24,03A < 25A < 46A
Il. warunek 1,6x25A < 1,45x46A
40A < 66,7A

WARUNEK JEST SPELNIONY.

Spadek napiecia

gdzie:

100 x Y72, P; X I;

AUy, =
% Yy XsXUg

P - moc zapotrzebowana dla obiektu zgodnie z umowg [kW]

1 - dtugosc linii kablowej nn 0,4kV / przewodu [m]

y - konduktywnos$¢ przewodu; przyjeto dla miedzi y = 56m/Qmm?
s - przekréj przewodu [mm?]

Un - napiecie miedzyfazowe znamionowe sieci [V]

Procentowy spadek napiecia od istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku do projektowanej
tablicy elektrycznej TE modernizowanej czesci budynku:

100 X Y2, Py x l; 100 x 15460 x 30
yXsxUZ  57x10x 4002

AUy, = = 0,50 [%]

Warunek zachowania poziomu spadku napiecia na w.l.z. jest spetniony

Zgodnie z normg SEP-E-002 spadek napiecia w obwodach odbiorczych, od licznika energii
elektryczne] do punktu przytgczenia odbiornika nie powinien przekraczaé 3% przy czym
rownoczesnie catkowity spadek napiecia od ztgcza instalacji elektrycznej ( w zakresie operatora
sieci energetycznej) do zaciskédw dowolnego odbiornika nie powinien przekraczaé 4%.



