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Instalacja kanalizacji grawitacyjnej Gniezno ul. Sportowa

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Gniezno ul. Sportowa
Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1]0113-03 réwninnym
SST03.02. |Wytyczenie trasy nowych kanatéw gtéwnych, przykanalikéw oraz studni.
01. 1. Sie¢ kanalizacji
0,026 km 0,026
RAZEM 0,026
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.1.1]0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
SST03.02. |1. Wykop pod kanaty
01. 2. Wykop pod studnie
1,2*26*2 m3 62,400
RAZEM 62,400
3|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1.1|0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
SSTO03.02. |grunt kat Il
01. Transport urobku na sktadowisko
Wywdéz materiatu odpowiadajacy ilosci podsypki i obsykpi rurociagu.
26*0,5*1,2 m3 15,600
RAZEM 15,600
4/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.1.1/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
SST03.02. |dzonych; grunt kat I-1I
01. Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 15,600
RAZEM 15,600
5|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.1/0109-04 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
SST03.02. |UWAGA!!! wymiana gruntu w wykopie - podsypka i obsypka. Dodano mater-
01. niat Piasek z dowozem
poz.3 m3 15,600
RAZEM 15,600
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
Sprzet: koparko-tadowarka
poz.2-poz.3 m3 46,800
RAZEM 46,800
7|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.1]0236-03 z geszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2
9907
SST03.02
01.
poz.5+poz.6 m3 62,400
RAZEM 62,400
1.2 Roboty montazowe kanatéw kalektora i przykanaliki z rur PVC-U
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatoéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2/0501-01
SST03.02.
01.
poz.9 m?2 13,000
RAZEM 13,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
SST03.02. |Przygotowanie podtoza pod kanaty
01.
poz.10*0,5 m?2 13,000
RAZEM 13,000
10|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1.2|/0101-02 czonych kielichowo.
SST03.02. |Rura PVC-U SN12 DN 160
01.
26 m 26,000
RAZEM 26,000
1.3 Budowa studni kanalizacji sanitarnej
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
SST03.02. |Przygotowanie podtoza pod osadzenie studni
01. pod studnie fi1000
3,140,852 m?2 2,269
RAZEM 2,269
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12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 20 cm gru-|m2
d.1.3|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08 Podsypka z betonu C16/20 pod studnie
SST03.02. |pod studnie fi1000: 3,14*0,852*9
01.
poz.11 m2 2,269
RAZEM 2,269
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-01 gtebokosci 3 m
SST03.02. |Studnie z betonu C40/50
01. Budowa kompletnych studni z prefabrykowanymi dennicami - 1 szt. - STUD-
NIA S1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe -425 mm - zamkniecie rurg  |szt.
d.1.3|0517-02 teleskopowg
SST03.02.
01.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Roboty towazyszace
15|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.4/0417-01
SST03.02.
01.
8 m 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.4/0417-02
SST03.02.
01.
poz.15 m 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe pfaskie - budowa szt.
d.1.4/0420-01
SST03.02.
01.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe pfaskie - rozebranie szt.
d.1.4/0420-03
SST03.02.
01.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.4/0419-02
SST03.02.
01.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.4/0419-05
SST03.02.
01.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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