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45223200-8 Roboty konstrukcyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ DOBUDOWA
WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU SENIORA

ADRES INWESTYCJI  :  GNIEZNO UL. SPORTOWA dz 20/26

INWESTOR : MIASTO GNIEZNO

ADRES INWESTORA  :  62-200 GNIEZNO UL. LECHA 6

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Stefan Sosinski

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPORTOWA GKS PR rew 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 20289

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.1{rozbidrki 0,00
1.2|elementy konstrukcyjne 0,00
1.3|szyb windy 0,00
1.4|stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 0,00
1.5|suterena remont 0,00
1.6|parter remont 0,00
1.7 |klatka schodowa 0,00
1.8|suterena roboty wykonczeniowe 0,00
1.9|parter roboty wykonczeniowe 0,00
1.10|stolarka drzwiowa 0,00
1.11]izolacja $ciany wschodniej 0,00
1.12|$ciana pétnocna termomodernizacja 0,00
1.13|dostawa i montaz windy 0,00
1.14|wyposazenie 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 rozbiorki
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.|0354-07 do 2 m2
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.1./0349-02 wapiennej
1
2,50*5,43*0,27 m3 3,665
RAZEM 3,665
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1./0348-03 wo-wapiennej
1
2,50%(2,64+2,63+4,58+4,53+2,67+2,61+3,90+3,88) m?2 68,600
RAZEM 68,600
4|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierz-
1 chni odbicia ponad 5 m2
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|/0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
2,50%(6,23"4+4,58"4+3,88"2+5,28*2+2,45*2+5,28*2+3,90*2) m?2 212,050
RAZEM 212,050
6|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.1./0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
1,30*2,05*0,24+2,10*0,50%0,24+1,0*2,10*0,24+0,80*1,20*0,24 m3 1,626
RAZEM 1,626
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki-okladziny m2
d.1./0818-05
1
122,95 m?2 122,950
RAZEM 122,950
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.|0804-07
1
122,95 m?2 122,950
RAZEM 122,950
9|KNR 4-01 Rozebranie izolacji podposadzkowej m2
d.1.|0609-03
1|analogia
122,95 m?2 122,950
RAZEM 122,950
10|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1./0212-01 do 15 cm-podtoze betonowe pod posadzki
1
122,95*0,15 m3 18,442
RAZEM 18,442
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ 10 km
1/0108-12
poz.2+p0z.3*0,15+p0z.4*0,02+p0z.5*0,02+p0oz.6+p0oz.7*0,25 m3 53,078
RAZEM 53,078
12 koszt utylizacji gruzu m3
d.1.[kalk. wtas-
1|na
poz.2+p0z.3*0,15+p0z.4*0,02+p0z.5*0,02+p0oz.6+p0z.7*0,25 m3 53,078
RAZEM 53,078
1.2 elementy konstrukcyjne
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1./0313-03 gniazd dla belek
2
0,25*0,25*0,20*5*2 m3 0,125
RAZEM 0,125
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.1.|0313-04 obsadzenie belek SBN 120/120
2
1,56*3+1,80*3+1,50*3+1,50*3 m 18,900
RAZEM 18,900
15|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa ele- t
d.1.|0208-07 mentu 200 kg HEA 300
2
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6,03*49,01/1000 t 0,296
RAZEM 0,296
16|KNP1 01 Reczne przenoszenie elementéw betonowych i zelbetowych (belek t
d.1./0101-01.06 stropowych, nadprozy, podokiennikéw, stopni schodowych) o ciezarze
2 do 300 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
6,03*49,01/1000 t 0,296
RAZEM 0,296
17|KNP1 01 Reczne przenoszenie elementow betonowych i zelbetowych (belek t
d.1./0101-03.06 stropowych, nadprozy, podokiennikéw, stopni schodowych) o cigzarze
2 do 300 kg - dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesie-
nia
6,03*49,01/1000 t 0,296
RAZEM 0,296
18/KNP1 01 Reczne przenoszenie elementow betonowych i zelbetowych (belek t
d.1./0101-06.06 stropowych, nadprozy, podokiennikéw, stopni schodowych) o cigzarze
2 do 300 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Krotnos¢ = 2
6,03*49,01/1000 t 0,296
RAZEM 0,296
19/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z ce-|m
d.1./0324-03 giet 'na petno'
2
6,03*2 m 12,060
RAZEM 12,060
1.3 szyb windy
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0201-02 15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowy-
3 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,29*3,00*3,00 m3 11,610
RAZEM 11,610
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-01 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
3
1,83*1,70*0,10 m3 0,311
RAZEM 0,311
22|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.1.|0205-01 Beton zwykty C25/30 (B 30)
3
1,73*1,60*0,40 m3 1,107
RAZEM 1,107
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- |m?2
d.1.|0207-04 waniem pompy do betonu
3|0207-07 Beton zwykty C25/30 (B 30)
7,33*(1,73*2+1,60*2)-2,18*1,0*2 m?2 44,458
RAZEM 44,458
24|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m?2
d.1./0216-02 pompy do betonu
3/0216-05 Beton zwykty C25/30 (B 30)
2,03*2,00 m?2 4,060
RAZEM 4,060
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
(poz.22+poz.23*0,20+poz.24*0,20)*120/1000 t 1,297
RAZEM 1,297
26|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajg- |m?2
d.1./0201-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podfozu
3
1,20*(1,73*2+1,60*2) m?2 7,992
RAZEM 7,992
27|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamodw uszczelniajg- |m?2
d.1./0202-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
3
1,73*1,60 m?2 2,768
RAZEM 2,768
28|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajg- |m?2
d.1./0201-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
3
1,73*1,20*2+1,60*1,20*2 m?2 7,992
RAZEM 7,992
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m2
d.1.|0609-12 klej
3
1,20*(1,60+1,73*2) m?2 6,072
RAZEM 6,072
1.4 stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
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30{KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o m2
d.1./0929-10 pow. do 2.5 m2- 01,02,03
4
1,45*1,45*5+2,05*1,45*1+1,13*1,45 m?2 15,124
RAZEM 15,124
31|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
4
1,50*5+2,10*2 m 11,700
RAZEM 11,700
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz1 m2
d.1./1024-08
4
1,30*2,25 m?2 2,925
RAZEM 2,925
33 koszt utylizacji - stolarka m3
d.1.|kalk. wtas-
4|na
13,485*0,15 m3 2,023
RAZEM 2,023
1.5 suterena remont
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.1./1101-01 z. tonu na samochodzie.
5|sz. 5.4. Beton zwykty C16/20 (B 20)
9913
125,95*0,10 m3 12,595
RAZEM 12,595
35|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.1./202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
5|03
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
5 Ptyty styropianowe EPS 038-dach,podfoga gr 10 cm
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.1./0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
5 Ptyty styropianowe EPS 038-dach,podfoga gr 6 cm
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe
5
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
39|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod po- |m?2
d.1.]202 1127- sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
5|02 1127-03
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
40|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m2
d.1./0121-03
5
2,50*(2,17*2+1,70+3,22+1,52+1,58+4,58+1,58+3,71) m?2 55,575
RAZEM 55,575
41|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
5
2,1*1,45%0,24 m3 0,731
RAZEM 0,731
42|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stro-  |m2
d.1.|/0801-04 pach i podciggach
5
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
43|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.1./0801-02 nach i stupach
5
poz.40*2+poz.5 m2 323,200
RAZEM 323,200
1.6 parter remont
44|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  [m2
d.1./0121-03
6
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2,50%(4,00+3,27) m?2 18,175
RAZEM 18,175
45|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.1./0801-02 nach i stupach
6
poz.44*2 m?2 36,350
RAZEM 36,350
1.7 klatka schodowa
46|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.1./0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu-nadlewki
7 Beton zwykty C16/20 (B 20)
(1,25*0,30+1,25*0,175)*0,15*19+2,45*1,64*0,15 m3 2,295
RAZEM 2,295
47/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1.]202 2810- cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
7|05
10,70 m?2 10,700
RAZEM 10,700
48|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.|202 2805- 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
7|05 niach o pow.do 10 m2
1,70*2,45 m?2 4,165
RAZEM 4,165
49/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na m
d.1./202 2809- zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7|02
3,30+1,70*2+2,45+3,00 m 12,150
RAZEM 12,150
50{KNR-W 2- Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami m
d.1./02 1207-01 lub spawane
7
1,25+3,30 m 4,550
RAZEM 4,550
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./0336-04 cementowo-wapiennej
7
3,30 m 3,300
RAZEM 3,300
52|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.1./0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
7
3,30*3 m 9,900
RAZEM 9,900
53 Balustrady schodowe pochwyt montowany w bruzdzie $ciennej m
d.1.|wycena in-
7|dywidualna
3,30 m 3,300
RAZEM 3,300
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1./1505-03 z. - podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
7|sz.5.3 farba emulsyjna biata
2,45*5 m?2 12,250
RAZEM 12,250
55/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.{1505-03 z. - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
7|sz.5.3 farba emulsyjna odporna na Scieranie kolory jasne
5,25%(5,0*2+2,45) m?2 65,362
RAZEM 65,362
1.8 suterena roboty wykonczeniowe
56/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- |m2
d.1.]202 2014- zu z tynku
8|01
poz.42 m2 125,950
RAZEM 125,950
57/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto-|m?2
d.1.|1202 2013- zu z tynku w pomieszczeniach
8|01
poz.43 m?2 323,200
RAZEM 323,200
58| KNR-W 2- Obudowa instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.1./02 2004-07 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
8 Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte,gr. 12,5 mm
21*1,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
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59/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt z pcv m
d.1.|202 2143-
8|01
1,45*3+2,05 m 6,400
RAZEM 6,400
60|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.1./0401-03 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
8
5,22+5,22+3,52 m?2 13,960
RAZEM 13,960
61|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.|202 2805- 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
8|05 niach o pow.do 10 m2
analogia
53,45 m?2 53,450
RAZEM 53,450
62|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na za- |m
d.1.|202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8|02
analogia
53,45 m 53,450
RAZEM 53,450
63|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
8|01
81,96 m?2 81,960
RAZEM 81,960
64| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.1.{1112-05 lonowe - PCW z wywinieciem na sciany 10 cm
8
poz.63*1,15 m2 94,254
RAZEM 94,254
65|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.1./1112-09 lonowych
8
poz.63*1,15 m?2 94,254
RAZEM 94,254
66|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.1./0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
8
2,10*(1,50*4+2,27*4) m?2 31,668
RAZEM 31,668
67|KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x20 cm |m?2
d.1.|02 0840-07 na zaprawie klejowej
8|analogia
2,10*(1,50*4+2,27*4) m?2 31,668
RAZEM 31,668
68| KNR-W 7- Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych-$cia- |m?2
d.1./12 0301-02 na wschodnia
8
2,50"6,23 m?2 15,575
RAZEM 15,575
69|KNR AT-27 Impregnacja biobojcza reczna-sciana wschodnia m2
d.1./0103-01
8
2,50*6,23 m?2 15,575
RAZEM 15,575
70|KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna-$ciana wschodnia m2
d.1./0103-03
8
2,50"6,23 m?2 15,575
RAZEM 15,575
71/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla |m2
d.1./0201-03 niskiego stopnia zasolenia-$ciana wschodnia
8
2,50"6,23 m?2 15,575
RAZEM 15,575
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.{1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem-sufity
8 farba emulsyjna biata
poz.56 m2 125,950
RAZEM 125,950
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1./1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
8 farba emulsyjna odporna na Scieranie kolory jasne
poz.57-poz.67 m2 291,532
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RAZEM 291,532
1.9 parter roboty wykonczeniowe
74|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- |m2
d.1.]202 2014- zu z tynku
9|01
18,11 m?2 18,110
RAZEM 18,110
75/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto-|m?2
d.1.|202 2013- zu z tynku w pomieszczeniach
9|01
2,50*(3,88*2+4,60*4) m?2 65,400
RAZEM 65,400
76|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt z pcv m
d.1.|202 2143-
9|01
1,45 m 1,450
RAZEM 1,450
77/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
9|01
poz.74 m?2 18,110
RAZEM 18,110
78|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.1.{1112-05 lonowe - PCW z wywinieciem na sciany 10 cm
9
poz.74*1,15 m2 20,826
RAZEM 20,826
79|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.1./1112-09 lonowych
9
poz.77*1,15 m?2 20,826
RAZEM 20,826
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.{1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem-sufity
9 farba emulsyjna biata
poz.74 m2 18,110
RAZEM 18,110
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1./1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
9 farba emulsyjna odporna na Scieranie kolory jasne
poz.75 m?2 65,400
RAZEM 65,400
1.10 stolarka drzwiowa
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz1 m2
d.1./1024-08
10
1,30*2,25 m?2 2,925
RAZEM 2,925
83|KNR AT-02 Drzwi drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w $ciankach dzia- |szt.
d.1./2058-01 towych w gotowych otworach-oscieznica wyktadana na sciane-
10|analogia D2,D3,D4
skrzydta drewniane ptycinowe w kolorze biatym kompletne z okuciami
oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone-re-
gulowane wykladane na $ciane
3+3+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.11 izolacja $ciany wschodniej
84|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1./0212-01 do 15 cm
11
11,50*0,50*0,10 m3 0,575
RAZEM 0,575
85|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
11
11,50%1,0*1,50 m3 17,250
RAZEM 17,250
86|KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1./0102-03
11
11,50%1,50 m?2 17,250
RAZEM 17,250
87|KNR AT-27 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1./0103-01
11
11,50%1,50 m?2 17,250
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RAZEM 17,250
88|KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1./0103-03
11
11,50%1,50 m?2 17,250
RAZEM 17,250
89|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - obrzutka pétkryja- |m2
d.1.|/0201-01 ca
11
11,50%1,50 m?2 17,250
RAZEM 17,250
90|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla |m2
d.1.|/0201-04 sredniego stopnia zasolenia
11
11,50%1,50 m?2 17,250
RAZEM 17,250
91|KNR 2-02 Izolacje z foli kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa zakonczo- |m?2
d.1./0616-04 na profilem metalowym
11
11,50%1,50 m?2 17,250
RAZEM 17,250
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m2
d.1.|0609-12 kleju
11 Ptyty z polistyrenu ekstrud. XPS gr 10 cm
11,50%1,50 m?2 17,250
RAZEM 17,250
1.12 $ciana pétnocna termomodernizacja
93|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - |m2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
12
6,71*23,06+2,10*2*8,20+1,50*2,25-1,45*1,45*8-2,10*1,45*3-1,20*2,10 |m? 164,073
RAZEM 164,073
94|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.1./2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg
12
poz.93 m2 164,073
RAZEM 164,073
95|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - |m?2
d.1.|12611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie
12
poz.93 m?2 164,073
RAZEM 164,073
96|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
12
23 m 23,000
RAZEM 23,000
97|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
12
6,80*2 m 13,600
RAZEM 13,600
98| KNR-W 2- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.1./02 0514-02 ocynkowanej-pas usztywniajacy okap
12 Blachy stalowe ocynkowane ptaskie 1,5 mm
23,06*0,55 m?2 12,683
RAZEM 12,683
99|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie lis-|m
d.1./12612-09 twy cokotowej
12
23,09+2,10*2 m 27,290
RAZEM 27,290
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian
12 Ptyty styropianowe EPS 038-$ciana gr 20 cm
poz.95 m2 164,073
RAZEM 164,073
101|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |szt.
d.1.|2612-04 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
12 wych do $cian z cegty
poz.100*4 szt. 656,292
RAZEM 656,292
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie war- |m?2
d.1./2612-06 stwy siatki na $cianach
12
poz.100 m2 164,073
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RAZEM 164,073
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie war- |m?2
d.1.|2612-07 stwy siatki na osciezach
12
0,20*(1,45*4*8+1,45*2*3+2,10*2*3+1,20+2,10*2+6,71*2) m?2 17,304
RAZEM 17,304
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.1./2612-08 koéw wypuktych katownikiem metalowym
12
1,45*4*8+1,45*2*3+2,10*2*3+1,20+2,10*2+1,50*2+8,20*2+6,70*2 m 105,900
RAZEM 105,900
105/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m2
d.1./0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej
12 masy tynkarskiej
poz.100+poz.103 m2 181,377
RAZEM 181,377
106|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |m2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
12 kie i powierzchnie poziome
poz.102 m2 164,073
RAZEM 164,073
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
d.1.|0931-04 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
12 przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.103 m?2 17,304
RAZEM 17,304
108|KNR-W 2- Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1./02 0514-01 ocynkowanej-pas nadrynnowy
12
23,06*0,25 m?2 5,765
RAZEM 5,765
109|KNR-W 2- Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.1.|02 0519-04 nej
12
23,06 m 23,060
RAZEM 23,060
110|KNR-W 2- Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.1.|02 0519-08
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|02 0526-03
12
2*6,80 m 13,600
RAZEM 13,600
1.13 dostawa i montaz windy
112 dostawa windy kpl.
d.1. Lokalizacja wciggarki
13 W gornej czesci szybu
Udzwig
630 kg / 8 0sdb
Predkos¢
1m/s
Wysokos¢ podnoszenia
2.83m
Liczba przystankow
2
Wejscia frontowe
2
Wejscia tylne
0
Typ sterowania
Zbiorcze w gore i w dot
Dzwig pojedynczy
1
Normy
PN EN81 20:2020 Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.14 wyposazenie
113 dostawa i montaz lustra szklo hartowane 5 mmm klejone na catg $cia- |m2
d.1.|wycena in- ne
14|dywidualna
5,40*2,40+3,90*2,40 m?2 22,320
RAZEM 22,320

-10 -
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114 zabudowa kuchenna w pom 1.07 kpl
d.1.|wycena in-
14|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
115 rolety wewnetrzne na wszystkich oknach kpl
d.1.|wycena in-
14 |dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116 wyposazenie fazienki kpl
d.1.|wycena in- pochwyty dla NPS
14|dywidualna dozownik mydta
dystrybutor papieru toaletowego
dystrybutoe recznikéw papierowych
lustro nad umywealke dla NPS
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3176,8118 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,2728 1,2728 0,00 0,00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Ill [m3 0,0070 0,0070 0,00 0,00
3.|balustrady stalowe malowane prosz- |m 4,5500 4,5500 0,00 0,00
kowo
4.|belki zelbetoqwe SBN 120/120 m 18,9000 18,9000 0,00 0,00
5.|Beton zwykty C 8/10 (B 10) m3 0,3203 0,3203 0,00 0,00
6.|Beton zwykty C16/20 (B 20) m3 | 15,3138 15,3138 0,00 0,00
7.|Beton zwykty C25/30 (B 30) m3 | 10,9324 10,9324 0,00 0,00
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0. |kg 25,5680 25,5680 0,00 0,00
50 mm
9.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0. |kg 31,8804 31,8804 0,00 0,00
55 mm
10.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0. |kg 56,1896 56,1896 0,00 0,00
60 mm
11.|blachowkrety szt. |291,480 291,480 0,00 0,00
0 0
12.|Blachy stalowe ocynkowane ptaskie |kg (211,172 211,172 0,00 0,00
1,5 mm 0 0
13.|bloczki z betonu komdrkowego autok- |szt. | 25,2195 25,2195 0,00 0,00
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
14.|cegta budowlana petna szt. |297,805 297,805 0,00 0,00
0 0
15.|cement 25 z dodatkami t 2,7460 2,7460 0,00 0,00
16.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |kg | 132,965 132,965 0,00 0,00
4 4
17.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0,6051 0,6051 0,00 0,00
18.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. |m3 1,2649 1,2649 0,00 0,00
Il
19.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI|m3 0,0192 0,0192 0,00 0,00
20.|dostawa i montaz lustra m2 | 22,3200 22,3200 0,00 0,00
21.|dozownik mydta kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
22.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,1707 0,1707 0,00 0,00
23.|drewno opatowe kg 15,1140 15,1140 0,00 0,00
24.|drut stalowy okragty kg 18,2278 18,2278 0,00 0,00
25.|drzwi aluminiowe m2 2,9250 2,9250 0,00 0,00
26.|drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 2,9250 2,9250 0,00 0,00
27.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |682,543 682,543 0,00 0,00
7 7
28.|dystrybutoe recznikéw papierowych kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
29.|dystrybutor papieru toaletowego kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
30. |elektrody szt. | 15,7000 15,7000 0,00 0,00
31.|elektrody do spawania stali niskoweg- |szt. | 124,912 124,912 0,00 0,00
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm 0 0
32.|emulsja gruntujgca kg 32,8146 32,8146 0,00 0,00
33.|farba emulsyjna biata dm3 | 43,1416 43,1416 0,00 0,00
34.|farba emulsyjna odporna na $cieranie |dm3 | 116,553 116,553 0,00 0,00
kolory jasne 1 1
35.|farba ftalowa do gruntowania przeciw- |dm3 3,7000 3,7000 0,00 0,00
rdzewna miniowa
36. |folia kubetkowa m2 | 19,8375 19,8375 0,00 0,00
37.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 151,140 151,140 0,00 0,00
12m) 0.2 mm 0 0
38.|gaz propan-butan kg 12,5950 12,5950 0,00 0,00
39.|gips budowlany szpachlowy kg 27,7200 27,7200 0,00 0,00
40.|gips szpachlowy kg 31,7604 31,7604 0,00 0,00
41.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha |kg |2 522,22 2 522,22 0,00 0,00
mieszanka 98 98
42.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 48,7585 48,7585 0,00 0,00
43.|gwozdzie stolarskie kg 0,3500 0,3500 0,00 0,00
44.|katownik aluminiowy ochronny m | 124,538 124,538 0,00 0,00
4 4
45. klamry ciesielskie kg 0,5862 0,5862 0,00 0,00
46.|klej do piyt t 0,3032 0,3032 0,00 0,00
47.|klej winylowy osakrylowy kg 69,0480 69,0480 0,00 0,00
48.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. | 85,2600 85,2600 0,00 0,00
49. |kotki rozporowe plastikowe szt. |131,672 131,672 0,00 0,00
6 6
50.|kotki rozporowe z wkretami kpl. | 70,4082 70,4082 0,00 0,00
51.|kotwy do o$cieznicy szt. | 43,2600 43,2600 0,00 0,00
-13-
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Iny | ny
52.|kotwy stalowe szt. |102,709 102,709 0,00 0,00
8 8
53.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 43,0500 43,0500 0,00 0,00
54.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 15,9600 15,9600 0,00 0,00
55.|ksztattowniki stalowe walcowane na kg (310,800 310,800 0,00 0,00
gorgco 0 0
56.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg 22,6710 22,6710 0,00 0,00
rgco
57.|listwa cokotowa 20 cm m 28,6545 28,6545 0,00 0,00
58.|lustro nad umywealke dla NPS kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
59.|masa asfaltowa kg 8,8165 8,8165 0,00 0,00
60.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 57,1687 57,1687 0,00 0,00
wnetrznych
61.|obrzutka kg 45,7125 45,7125 0,00 0,00
62.|okna z tworzyw pcv m2 | 15,1240 15,1240 0,00 0,00
63.|0scieznice drewniane drzwi wewnetrz- |szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
nych fabrycznie wykonczone-regulo-
wane wykladane na $ciane
64.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |440,825 440,825 0,00 0,00
przeciwwilgociowej 0 0
65.|pasta podtogowa bezbarwna kg 11,5080 11,5080 0,00 0,00
66.|pianka poliuretanowa dm3 5,6387 5,6387 0,00 0,00
67.|pianka poliuretanowa (opakowanie dm3 0,8400 0,8400 0,00 0,00
cisnieniowe)
68.|piasek do zapraw m3 8,3667 8,3667 0,00 0,00
69. |piasek suszony kg |727,950 727,950 0,00 0,00
0 0
70. | ptytki kamionkowe GRES m2 | 80,0106 80,0106 0,00 0,00
71.|ptytki $cienne m2 | 33,2514 33,2514 0,00 0,00
72.|ptytki z betonu komorkowego szt. |604,750 604,750 0,00 0,00
49x24x12 cm 0 0
73.|Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte,gr. m2 | 22,0500 22,0500 0,00 0,00
12,5 mm
74.|Ptyty styrop.EPS 150 m3 0,6376 0,6376 0,00 0,00
wodoodporne,fundam.gr 10 cm
75.|ptyty styropianowe 5 cm m3 0,0410 0,0410 0,00 0,00
76.|Ptyty styropianowe EPS 038- m3 | 13,2248 13,2248 0,00 0,00
dach,podtoga gr 10 cm
77.|Ptyty styropianowe EPS 038- m3 7,9348 7,9348 0,00 0,00
dach,podtoga gr 6 cm
78.|Ptyty styropianowe EPS 038-$ciana gr \(m3 | 34,4553 34,4553 0,00 0,00
20 cm
79.|Ptyty z polistyrenu ekstrud. XPS gr 10 |m3 1,8112 1,8112 0,00 0,00
cm
80.|Ptyty z wetny min.-§c.dziat.,ost.,wars. |m2 | 21,6300 21,6300 0,00 0,00
50
81.|pochwyty stalowe malowane proszko- |m 3,3000 3,3000 0,00 0,00
wo
82.|pochwyty dla NPS kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
83.|podktadowa masa tynkarska kg 54,4131 54,4131 0,00 0,00
84.|podokienniki z pcv m2 1,6485 1,6485 0,00 0,00
85.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia kg 61,1415 61,1415 0,00 0,00
w plynie)
86.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal- |m2 | 144,842 144,842 0,00 0,00
na na osnowie z wtdkniny poliestrowej 5 5
87.|preparat biobojczy dm3| 10,1758 10,1758 0,00 0,00
88.|preparat neutralizujgcy sole dm3 | 15,0995 15,0995 0,00 0,00
89. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- (kg 3,4524 3,4524 0,00 0,00
kowanego
90.|prety zebrowane 8-14 mm kg [1322,94 1 322,94 0,00 0,00
00 00
91.[rolety wewnetrzne okienne kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
92.|siatka z widkna szklanego m2 214,653 214,653 0,00 0,00
3 3
93.silikon dm3| 0,7562 0,7562 0,00 0,00
94.|skrzydta drewniane ptycinowe w kolo- |szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
rze biatym kompletne z okuciami
95.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,4863 1,4863 0,00 0,00
96.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg |549,322 549,322 0,00 0,00
2 2
97.|szlam uszczelniajacy elastyczny kg 41,9580 41,9580 0,00 0,00
-14 -
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ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
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98.|szlam uszczelniajacy sztywny kg 53,2620 53,2620 0,00 0,00
99./tasma m 47,5440 47,5440 0,00 0,00
100|tlen techniczny sprezony m3 3,8480 3,8480 0,00 0,00
101. tynk renowacyjny WTA kg (676,195 676,195 0,00 0,00
. 0 0
102|uchwyty do rur spustowych ocynkowa- |kpl. 4,4880 4,4880 0,00 0,00
.\ne
103|uchwyty do rynien dachowych ocynko- (kpl. | 46,1200 46,1200 0,00 0,00
.|wane
104 |uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |1 810,17 1810,17 0,00 0,00
.| styropianowych 82 82
105|utylizacja gruzu m3 | 53,0780 53,0780 0,00 0,00
10&‘; utylizacja okna m3 2,0230 2,0230 0,00 0,00
107. Wapno hydratyzowane luzem t 0,0077 0,0077 0,00 0,00
108 wapno suchogaszone t 0,1481 0,1481 0,00 0,00
10§ winda dostawa i montaz kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
11d woda m3 0,0181 0,0181 0,00 0,00
111. woda z rurociggu m3 0,2033 0,2033 0,00 0,00
11é wyktadzina podtogowa z PCW rulono- |m2 |125,437 125,437 0,00 0,00
.lwa 2 2
113|wylewka - sucha mieszanka kg [815,570 815,570 0,00 0,00
. 5 5
114|zabudowa kuchenna kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
115 zaprawa m3 0,7375 0,7375 0,00 0,00
11&‘; zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0392 0,0392 0,00 0,00
117. zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 1,2840 1,2840 0,00 0,00
118 zaprawa cementowo wapienna m. 15 |m3 9,8770 9,8770 0,00 0,00
11§ zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg 28,3346 28,3346 0,00 0,00
.|szanka
120|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) |kg |618,595 618,595 0,00 0,00
. 4 4
121|zaprawa wapienna m. 4 m3 1,4565 1,4565 0,00 0,00
12é materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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SPORTOWA GKS PR rew 1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|"Miksokret" 28 kW m-g 22,6710 0,00 0,00
2.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 21,2424 0,00 0,00
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0381 0,00 0,00
4.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1,0350 0,00 0,00
5.|gietarka do pretow m-g 7,0038 0,00 0,00
6.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,0937 0,00 0,00
7.|mieszarka do zapraw m-g 5,4309 0,00 0,00
8.|nozyce do pretow m-g 8,3008 0,00 0,00
9.|piaskarka m-g 3,1050 0,00 0,00

10.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2,6623 0,00 0,00
11.|prosciarka do pretéw m-g 6,2256 0,00 0,00
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,8625 0,00 0,00
13.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 38,6844 0,00 0,00
14.|spawarka m-g 9,4720 0,00 0,00
15.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 3,5325 0,00 0,00
16.|sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min. m-g 3,1050 0,00 0,00
17.|$rodek transportowy m-g 3,6576 0,00 0,00
18.|$rodek transportowy m-g 16,3313 0,00 0,00
19.|$rodek transportowy m-g 5,4919 0,00 0,00
20.|wyciag m-g 40,9919 0,00 0,00
21.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2,8686 0,00 0,00
22.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4,8508 0,00 0,00
23.|zuraw samochodowy m-g 0,3256 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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