
UWAGA! Ostateczny wybór kolorystyki  w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem 

na etapie wykonawczym po przedstawieniu przez wykonawcę próbek materiałów.

WYPOSAŻENIE – Sala warsztatowa (pom. -1.07)  
1. Zabudowa kuchenna prosta dół 2395x600 mm/ góra1800x600 

mm 
zabudowa kuchenna 

• szafki dolne, górne oraz inne elementy zabudowy 
wykonane z laminowanej płyty meblowej, lakierowanej, 
matowej o grubości 18mm. 

• dekor do uzgodnienia (jasny popiel) 
• krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem abs o grubości 

2mm. 
• blat roboczy pokryty laminatem HPL o podwyższonej 

odporności na zarysowanie, grubości 38mm. 
• szafki dolne na nóżkach z możliwością poziomowania, 

osłonięte cokołem zabezpieczonym uszczelką chroniącą 
przed wilgocią, 

• tył szafek płyta hdf biała. 
• szafka z szufladą typu metalbox  z dociągiem oraz 

półkami. 

• w szufladzie wkład na sztućce. 
• szafka pod zlewem szuflada typu metalbox z dociągiem. 
• szafki otwierane na boki. 
• zawiasy całkowicie metalowe 
• szafki górne zawieszane na zawieszkach z możliwością 

poziomowania wyposażone w półki. 
• w szafce górnej nad zlewozmywakiem zabudowana 

dwupoziomowa ociekarka do naczyń. 
• uchwyty meblowe metalowe. 
• pod szafkami górnymi oświetlenie ledowe w profilu 

aluminiowym cofnięte o 10cm od przedniej części 
korpusu. 

• elementy skręcane i klejone ze sobą w taki sposób aby 
zapewnić jak największa sztywność mebla. 

• nie dopuszcza się tak zwanych złączy mimośrodowych. 
•  na ścianie fartuszek z płytek ceramiczych. 
• szczegółowy dobór materiałów oraz rozkład szafek do 

ustalenia w trybie roboczym na etapie wykonawczym z 
inwestorem. 

 1 kpl 
 

2. Zlewozmywak stalowy jednokomorowy z dociekaczem, 

wpuszczany w blat 
1 kpl 

3. Bateria zlewozmywakowa stojąca 1kpl 

   
 


