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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji ttocznej oraz zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji budynku Klubu
Seniora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie przytgcza kanalizacji ttocznej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PCV-U klasy SN 8 ze
Sciankg litg

- Montaz kanalizacji ttocznej z rur HDPE systemu cisnieniowego,

- Montaz studni kanalizacyjnych

- Montaz deflektora

1.3.2. Roboty towarzyszqce i tymczasowe

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sq nastepujgce roboty
towarzyszgce i tymczasowe:

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie prac montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo - gospodarczych

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci

1.4.3. Przytgcza sanitarne — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych z budynku do granicy posesji

1.4.4.Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej - kanat przeznaczony do odprowadzania

Sciekéw bytowo-gospodarczych od granicy posesji do kanatu ulicznego



1.4.5. Kanalizacja ttoczna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do cisnieniowego
odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych

1.4.6. Przepompownia Sciekdw - kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenie
stuzgce do pompowania sciekdw sanitarnych dla grupy budynkdw

|.4.7. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.8. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do konftroli i eksploatacji
kanatow.

1.4.9. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.10. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wykopu.
1.4.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi o skrécie (STl), stanowig opracowania zawiergjgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sq niezbedne do okredlenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdolnych robot.
1.4.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajgca na
wybudowaniu kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt. 1.3.0. ,Wymagan ogdinych”

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17 Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawigjgcego, upowazniona do
sprawowania nadzoru nad obiektami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji.

1.4.18. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. WysokoS¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzednq spocznika.

1.4.19. Komin wtazowy - szyb potqgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.



1.4.20. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczq.
1.4.21. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

1.4.22. Inne definicje-pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 oraz FIDIC

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnose

z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjqg Techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Kierownik Rob ot musi posiadac uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacii.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych instalaciji kanalizacyjnych stanowiq:

- projekt techniczny

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentagiji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zm.).

Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,



uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normgq lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany ".
Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania.

Mogg byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury

2.2.1. Rura kielichowa z PVC-U klasy S SN8 z uszczelkg, bezciSnieniowe, ze sciankg litg
2160mm

2.2.2. Ksztattki PCV-U, tgczone na kielichy z uszczelkami gumowymi @160

2.2.3. Rura PP, do instalaciji cisnieniowych, zgrzewana.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw zelbetowych
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004

2.3.2. Kineta - Kinety wykonuje sie jako monolityczne z betonu klasy C40/50
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 1917:2004

2.3.3 Wtazy kanatowe - Wtazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonywac
jako wtazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego D-400 kN, odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 124:2000.

2.3.4 Stopnie ztazowe - Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
13101

2.3.6. Zaprawa betonowa - Zaprawa betonowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-
206-1.

Materiat do zasypki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej ST sg grunty sypkie,
bez zawartosci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki

konstrukcyjne wykonac z piaskdw o uziarnieniu grubym lub Srednim.



Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
witasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U" nie mniejszym niz 3,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie

mniejszym niz 8 m/(dobe).
Izolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolaciji scian studni kanalizacyjnych sq:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajgce.
Dopuszcza sie do stosowania réwniez inne materiaty o podobnych wtasciwosciach
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju
izolacji podejmuje Inzynier.
Podsypki i zasypki
Na podsypki i zasypki nalezy stosowac mieszanke wg PN-EN 13043:2004,
Zaprawa betonowa
Zaprawa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-206-1
2.3.Sktadowanie materiatéw
2.3.1. Rury
Rury mozna sktadowac na otwarte] przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno -
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewniagjgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy< 2,0 m.
2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk

kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow

wyrobow lub pojedynczych kregdw.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miegjscu tych Robot,
jak i tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

- ciecia rur

- fazowania rur

- sprzetu do wykonania proby hydraulicznej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdéw fransportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkdw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka fransportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazddéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ scian Srodka fransportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetfrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac materiatem wyscidotkowym.
4.3. Transport ksztaltek oraz urzgdzen

Ksztattki, urzgdzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami fransportu w  sposdb  zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas

fransportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine wykonania Roboét

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpic po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano - konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacii i urzgdzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedqg wykonywane instalacje
sanitarne.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocqg kotkdéw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.1.2. Montaz rurociqgéw kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, studni

5.1.2.1.Montaz rurociggéw z PVC-U

Instalacje zewnetrzng, nalezy wykonac z rur PVC-U kIS tgczonych na wecisk i uszczelkg
gumowaq. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwigjgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic szczegodlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.1.3. Montaz rurociggéw z PE

Przytgcze kanalizacji ttocznej montowac z rur PE, tgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub ksztattki PE

5.1.4. Badania i odbiér robét

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacii.
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq
techniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalaciji kanalizacyjnych powinna by¢ prowadzona w
czasie wszystkich faz roboét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato



spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci konfrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych poziomdw kanalizacji

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, przybordw
- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow

- sprawdzenie szczelnosci instalacii

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresSlac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
w zakresie obmierzanych robdt w terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :

- 1 m (metr) instalacji dla kazdego typu i srednicy kanatu lub rurociggu.

—rozbidrka i odtworzenie nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano - Montazowych™” tll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw Sztucznych”.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dokumentacja uzasadniagjgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania rob o6t

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoéty czesSciowych odbioréow

- protokoéty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych

- protokdty pomiardw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatéw

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Z odbioru

technicznego koncowego nalezy sporzqdzi¢ protokot.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalaciji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byc
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odrebnego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedszi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt,

- wykonanie wystepujgcych rob ot ziemnych,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r , Nr
19, poz. 1135).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ferenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 237, poz. 2375),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,

poz. 1650 z pdzn. zm.).



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z.2041),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablice informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzn, zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniagjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0oz.2072 z
pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z
2004 r., poz. 1156 z pbdzn. zm.).



