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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA
1. Podstawa opracowania

e Wytyczne architektoniczne, inwentaryzacja budynku

e  Wizje lokalne przeprowadzone w marcu 2024 roku

e  Obowigzujace polskie normy i przepisy

e  Wytyczne dotyczace obcigzen przypadajgcych na szyb windowy
e  Zatozenia dotyczace warunkow gruntowo-wodnych

2. Opis zaprojektowanego posadowienia

Istniejgcy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony na
zelbetowych tawach fundamentowych. Budynek parterowy, dwupoziomowy. Pod potowg budynku
znajduje sie suterena. Stropy oraz stropodach zostaty wykonane z ptyt kanatowych. Na dachu znajdujg
sie betonowe ptyty panwiowe (korytkowe), kryte papa.

Projekt przewiduje dobudowanie do budynku zelbetowego szybu windowego, montaz duzego
podciggu stalowego w miejsce jednej ze Scian nosnych na poziomie sutereny, rozkucia i zamurowania
otworéw okiennych i drzwiowych oraz nadmurowanie schoddéw zelbetowych. Wszystkie zmiany
wprowadzane w konstrukcji budynku zostaty opisane w niniejszym opisie oraz na rysunkach.

Z powodu braku dokumentacji projektowej przedmiotowego budynku, projekt opiera sie na
ztozeniach dotyczgcych zardowno konstrukeji istniejgcego budynku:

e stropy z ptyt kanatowych zeranskich albo strop gestozebrowy o grubosci minimum 24cm,

e tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci 80cm,

e Sciany murowane z elementdw o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie w wysokosci 1,5 MPa,

e schody zelbetowe z betonu klasy min.C16/20,

e podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntdow niespoistych przenoszgcych naprezenia w
wysokosci 150 kPa.

Wszystkie powyzsze zatozenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy przed

rozpoczeciem prac budowlanych.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie obserwacji zatozono, iz na terenie inwestycji znajdujg sie grunty niespoiste. Na
potrzeby zaprojektowania posadowienia bezposredniego budynku, zatozono, ze na terenie inwestyc;ji
panujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Ponadto zatozono, ze podtoze gruntowe przenosi
naprezenia w wysokosci 150 kPa. Na etapie budowy nalezy przeprowadzi¢ badanie geotechniczne
podfoza w celu potwierdzenia powyzszych zatozen.

Podtoze gruntowe oraz projektowane budynki zaliczam do | Kategorii Geotechnicznej. Jezeli na
terenie wystepuje przypowierzchniowo nasyp niekontrolowany, jak i inne stabe grunty, nalezy wymienic
na dobrze zageszczony nasyp budowlany.

W przypadku wystepowania podtfoza o innych parametrach geotechnicznych, nie spetniajgcych
powyzszych zatozen lub stwierdzenia obecnosci woéd gruntowych w trakcie wykonywania prac ziemno-
fundamentowych konieczny jest kontakt z projektantem w celu przeprojektowania posadowienia
budynku.



Ponadto zaleca sie:

o wykonywanie  robdt  ziemno-fundamentowych ~w  sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych (bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym) tak aby chronié grunty
gliniaste przed zawilgoceniem i przemarzaniem

° w celu umozliwienia prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych, odprowadzenie
wod opadowych i obnizenie poziomu wdd gruntowych, poprzez zastosowanie drenazu
opaskowego

° w celu posadowienia fundamentdéw i posadzek nalezy usungé wszystkie stabonosne

grunty zalegajgce na powierzchni terenu i zastgpi¢ je przez dobrze zageszczony nasyp
budowlany z piaskow i zwirdw (min 1s=0,97), a zalegajgce pod nimi luzne rodzime piaski
drobne i Srednie zgesci¢ rowniez do min I1s=0,97

° znajdujgce sie miejscowo grunty spoiste wrazliwe sg na zmiany wilgotnosci (ulegaja
plastycznosci pod wptywem dodatkowego nawodnienia) oraz na drgania (pod wptywem
maszyn budowlanych), podczas prac ziemnych oraz fundamentowych nalezy zabezpieczy¢
grunty przed dodatkowym nawodnieniem, przed stagnacjg wody w wykopach oraz przed
przemarzaniem tych gruntow

° w przypadku przeciecia wykopem swobodnego zwierciadta wody nalezy na czas robot
ziemnych przewidzie¢ koniecznos¢ tymczasowego odwodnienia terenu

4. Obcigzenia

Obcigzenia state- zatozenia:

Ciezar stropu oraz jego warstw: 5,00 kN/m2 (yf=1,35)

Ciezar stropodachu oraz jego warstw: 5,00 kN/m2 (yf=1,35)

Ciezar $cian 46cm: 3,80 kN/m2 ( yf=1,35)

Ciezar $cian 29cm: 2,60 kN/m?2 (yf=1,35)

Ciezar objetosciowy betonu komdrkowego kl.400: 4,00 kN/m2 (yf=1,35)

Obcigzenia zmienne

Obcigzenie sniegiem dla zadaszenia szybu windowego oraz stropodachu: 0,72 kN/m2 (yf=1,50)
Obcigzenie uzytkowe dla stropow: 1,50 kN/m2 (yf=1,40)

Obcigzenie uzytkowe dla biegdéw schodowych: 3,00 kN/m2 (yf=1,30)

Obcigzenie uzytkowe dla stropodachu: 0,50 kN/m2 (yf=1,40)

5. Ogélny opis zaprojektowanych elementéw konstrukcyjnych

ZELBETOWY SZYB WINDOWY — projektuje sie zelbetowy szyb windowy z betonu klasy C25/30
na podstawie wytycznych producenta windy, zatgczonych do niniejszego projektu. Zbrojenie ze
stali klasy A-IlIN (RB500W). Otulina ptyty fundamentowej 50mm, pozostate: 25mm. Sciany
grubosci 20 i 16cm, strop grubosci 20cm. Pod ptytg nalezy utozy¢ podbeton grubosci minimum
10cm z betonu klasy C8-10.

STALOWY PODCIAG — zaprojektowany stalowy podciag z profilu HEA300 ze stali klasy S355
(18G2A). Gtebokos¢ oparcia minimum 30cm. Przed montazem podciggu nalezy w petni
podstemplowacé strop dochodzacy z obu stron do wyburzanej sciany.



e WYBURZENIA | ZAMUROWANIE otwordw okiennych i drzwiowych — projektuje sie nadproza
zelbetowe prefabrykowane wmurowywane w Sciany nosne, w przypadku kolizji z istniejgcy
nadprozem, nowoprojektowane nalezy wmurowac powyzej istniejgcego.

5. Uwagi koricowe

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ z witasciwych materiatéw
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisdw ustawy
Prawo budowlane.

Catos¢ robot wykonacd zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych”, przy zachowaniu przepisdéw BHP i PPOZ oraz wytycznych producentdw materiatéw i
urzadzen.

Opracowat w marcu 2024 r. :

magr inz. Szymon Strozniak
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1. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach. Nie wolno
brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
zmiany lub rdoznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazat te
informacje do biura projektowego.

/|

2. W sprawach nie okreSlonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

. -montazowych ( wg Minist, Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
WYMAGANA SZEROKOSC - normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

FUNDAMENTU DO SPRAWDZENIA - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i

NA BUDOWIE dostawcoéw materiatow budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakost
materiatow i wykonywanych robot.

3. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
branzy konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostatych branz.

W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy skontaktowat
sie z projektantem.

L. Dla potrzeb projektowych oszacowano poziom posadowienia
budynku istniejacego (-4.000), poziom ten nalezy skorygowat na
budowie i dostosowat odpowiednio spadek taw schodkowych.

KLASA BETONU: C25/30
KLASA PODBETONU: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
WYMAGANE_SZEROKOSC! OTULINA do pretow gtownych:
FUNDAMENTU DO SPRAWDZENIA FUNDAMENTY: 5.0cm
NA BUDOWIE
POZOSTALE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: S355 (18G2A)
KLASA BET. KOMORKOWEGO: 400

Poziom * 0,00 = 124,06 m n.p.m.
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e Modernizacja pomieszczei wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gniezniefiskiego Klubu Seniora
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PROJEKTANT | mgqr inz. Szymon Strézniak
Upr. nr WKP/0055/POOK /10

PROJEKTANT I mgr inz. Bartosz Dgbrowski
Upr. nr WKP /0074 /POOK /15

PT g KON.

DATA

MARZEC 2024

STADIUM

SKALA
(@
(@)

NR RYS.

KOl6

BRANZA




ELEMENTY ZELBETOWE
ZAMUROWANIA

WYBURZENIA EL.NOSNYCH

WYBURZENIA SCIANEK DZIAtOWYCH

oy

k \{ ‘\\ \ N ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

dp:.. - DOLNY POZIOM ELEMENTU

gp:.. - GORNY POZIOM ELEMENTU

UwAGIL M

1. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach. Nie wolno
brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
zmiany lub rdoznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazat te
informacje do biura projektowego.

2. W sprawach nie okreSlonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
-montazowych ( wg Minist, Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakost
materiatow i wykonywanych robot.

3. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
branzy konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostatych branz.

W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy skontaktowat
sie z projektantem.

L. Dla potrzeb projektowych oszacowano poziom posadowienia
budynku istniejacego (-4.000), poziom ten nalezy skorygowat na
budowie i dostosowat odpowiednio spadek taw schodkowych.

KLASA BETONU: C25/30
KLASA PODBETONU: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN (RB500W)
OTULINA do pretow gtownych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTALE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: S355 (18G2A)
KLASA BET. KOMORKOWEGO: 400

Poziom * 0,00 = 124,06 m n.p.m.
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INVESTYCS jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obreb 0001 Gniezno—miasto
e Modernizacja pomieszczei wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gniezniefiskiego Klubu Seniora
TEMAT
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1. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach. Nie wolno
brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
zmiany lub rdoznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazat te
informacje do biura projektowego.

2. W sprawach nie okreSlonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
-montazowych ( wg Minist, Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakost
materiatow i wykonywanych robot.

3. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
branzy konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostatych branz.

W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy skontaktowat
sie z projektantem.

L. Dla potrzeb projektowych oszacowano poziom posadowienia
budynku istniejacego (-4.000), poziom ten nalezy skorygowat na
budowie i dostosowat odpowiednio spadek taw schodkowych.

KLASA BETONU: C25/30
KLASA PODBETONU: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN (RB500W)
OTULINA do pretow gtownych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTALE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: S355 (18G2A)
KLASA BET. KOMORKOWEGO: 400

Poziom * 0,00 = 124,06 m n.p.m.

ARCHITEKT Maja Ziemba—Z8towska
ul.Dgbrowki 29, 60-200 Gniezno
maja.ziemba@gmail.com, tel. 605-296-358

INWESTOR Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62-200 Gniezno

ADRES dz. nr 20/26, ark.43

INWESTYCS jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obreb 0001 Gniezno—miasto
e Modernizacja pomieszczei wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gniezniefiskiego Klubu Seniora
TEMAT

RYSUNKU RZUT PARTERU

PROJEKTANT | mgqr inz. Szymon Strézniak
Upr. nr WKP/0055/POOK /10

PROJEKTANT I mgr inz. Bartosz Dgbrowski
Upr. nr WKP /0074 /POOK /15
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1. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach. Nie wolno
brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
zmiany lub rdznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazat te
informacje do biura projektowego.
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- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
-montazowych ( wg Minist. Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakost
materiatow i wykonywanych robot.
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sie z projektantem.
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INWESTOR Miasto Gniezno, ul.Lecha 6, 62—200 Gniezno

ADRES dz. nr 20/26, ark.43

INVESTYCS jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obreb 0001 Gniezno—miasto
e Modernizacja pomieszczefi wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gniezniefiskiego Klubu Seniora
TEMAT
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1. Wszystkie wymiary podawane s3 w milimetrach. Nie wolno
brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

s MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
Obiekt: DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA
Miasto Gniezno
Inwestor:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: dz. nr 20/26, ark.43
jedn. ewid. 300301_1 Gniezno, obreb 0001 Gniezno-miasto
Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami).
Opracowali:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Szymon Strozniak
upr. nr WKP/0055/POOK/10

Sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjnej
mgr inz. Bartosz Dgbrowski
upr. nr WKP/0074/POOK/15
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

My nizej podpisani oswiadczamy o sporzadzeniu projektu technicznego dotyczgcego

przedstawionego ponizej zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym.

. MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
Obiekt: DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA
Miasto Gniezno
Inwestor:
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Lokalizacja: dz. nr 20/26, ark.43
jedn. ewid. 300301 _1 Gniezno, obreb 0001 Gniezno-miasto

Podstawa: art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowali:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Szymon Strozniak
upr. nr WKP/0055/POOK/10

Sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjnej
mgr inz. Bartosz Dgbrowski
upr. nr WKP/0074/POOK/15
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-201/2010 Poznari, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Karol Strézniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1980 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0055/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaﬁ

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: \/ //
T
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: / [llu ',A,(/
\/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Karol Strézniak

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§ 19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
b iertw B ;

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Karol Strézniak
62-200 Gniezno, ul. Budowlanych 15/10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-306/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014
r. poz. 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bartosz Dabrowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 13 pazdziernika 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0074/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[J A B e B

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Dabrowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Dabrowski
62-030 Lubon, ul. Jachtowa 7/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO WrASCIWYCH IIB

® POLSKA
‘I Z B A

| INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-UBS-LYY-TIL *

Pan Szymon Karol Strézniak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0397/10

adres zamieszkania ul. Wrzesinska 13/2, 62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro ine z oswiadczeniem woli ztoz w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

s
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-TYZ-IAG-L7Z *

Pan Bartosz Dgbrowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0285/15
adres zamieszkania ul. Jachtowa 7/4, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78*K.c.

§ 1. Do zach i icznej formy czy Sci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro ine z oswiadczeniem woli ztoz w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2018 / KP2.8.2023 / C#01.08.2023

1 [ 2 7 [ 6 8 9 10 11 12 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma EN81-20:2020 .
Oznaczenie dzwigu wg. PW08/10-19 Wentylacja . ) ) - - ,
Al Ugzui iy (@ 630K Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajacg spetnienie wymagan normy EN81-20.
2ig nominalny (Q) 9 Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez producenta emisje
llos¢ os6b 8 ciepta zainstalowanych urzadzen.
Predko$¢ nominalna 1.00 m/s W [t i ie i i+ +40°C.
; & : e e ) ymaganaI emPraratura’\ w szykble i rrlla.szgggwnl 55:0°C0 C DOPROWADZENIE ZASILANIA B
| | Przyspieszenie / opznienie nom. 5m/s opuszczalna wilgotnos¢: maksymalnie 95% (przy ). | LINI SYGNALOWYCH
Wysoko$¢ podnoszenia 2830 mm DO WNETRZA SZYBU. §®
llog¢é przystankow / drzwi 2/2 Wymagania dla szybu: Z ZAPASEM 5M.
llosé drzwi kabinowych 1 Beton min C25/30. -
8| Typ drzwi KES202/Framel2L Minimalna grubo$¢ $cian: 150 mm. S
Szeroko’s’c dI'ZW.I 900 mm Jezeli o$wietlenia nie dostarcza producent, wykona¢ wg. EN81-20.
Wysokos¢ drzwi 2000 mm Minimalne natezenie $wiatta w szybie: STRONA A
Typ kabiny HERMES 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzkg podszybia, KONDYGNACJA: 2
Wewnetrzna wysoko$¢ kabiny 2100 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji, )
Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny 1100 mm 20 lux w pozostatych miejscach szybu.
Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny 1400 mm Drewniane zapory zabezpieczajace przed upadkiem do szybu podczas montazu
c| Wewnetrzna powierzchnia kabiny 1.54 m2 Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy: ;: ggﬂf,gywﬁﬁ::': myscthﬁ:g r?;iggnjﬂggmewsm byt z0dne z noma ENMSST4 (zapennia budow)
Rama kabiny CF-ICS 1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylacy. -[do_wie\lio.écg%tx«oru LRmtaX :]ZOOOmm‘ minimalne wymiary drewnianej belki to 30 x 150 x (LR + min 600) mm
. . ) . minimalnie 300mm na strong
Liczba pozioméw mocowan prowadnic (wymagana + zaméwione dodatkowo) 5+0 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy producenta; otwory szybu - do wielkosci otworu LRmax = 3000mm, minimalne wymiary drewnianej belkito 40 x 200 x (LR + min 600) mm
N - } i X [minimalnie 300mm na strong]
Prowadnice kabinowe T82-1/B oﬁﬁb@l@%ﬂ’?ﬁbezpleczone ) » Minimalna Klasa drewna uzytego do zabezpieczania otworu to C14 zgodnie z norma EN338 (zapewnia budowa)
| Chwytacze kabinowe CSGBO1 3. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy producenta. 3. Uchwyt belki musi byc wykonany w taki sposob, aby uniemozliwic przypadkowy demontaz belki. Zalecamy zastosowanie uchwytow
ilanie 3- i i systemowych np. uchwyt do szybdw windowych SECUMAX BH-SX-00-0-00927 (dla belki gome] i érodkowe]) oraz uchwyt wkrecany
Zderzaki kabinowe PU100x80D 4 DOPt;"@Vé:dSZO':’I zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacjg. Wymagany zapas SECUMAX BH-SX-00-0-00943 (i bk raeznikowe). System SECUMAX zgody est 2 wiekosci beek 321150,
WPEZ9) mb [uzem. Uchwyty zapewnia budowa.
Rama przeciwwagi FCWT2 f ; f - . Gt A 4. Wolna przestrzen pomigdzy belkami nie moze byc wigksza niz 470mm (zapewnia budowa)
P g 5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania czgsci dzwigu, 5. UWAGA - opisane zabezpieczenie nadaje sie tylko do ochrony szybu windowego w nowo budowanych budynkach
b Chwytacze przeciwagowe None zapewnione dojécie do szybu i otworéw drzwiowych. 6. Nie mozna uzywt w przypackach gdy wymienia se isnefay dzwignanowy. o
Prowadnice przeciwwagi HT60-15 6. Odlegtos¢ pomiedzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta $ciang Iub inng !Ynt:wych praypackach otvory drzviowe musza byé zakete do samego ofca - 2zpeinia et b producent zaleznoSciod
Zderzak przeciwwagi PU100x80D przegroda powinna wynosi¢ co najmniej: 1,6m dla dzwigéw osobowych, 3m dla dzwigéw szpitalnych » (SK‘?\}I%SSBSS) ]
Typ falownika KDX14 i towarowych 7
| | Sterowanie KCE/FC 7. W szpitalach i budynkach opieki spotecznej kazdy dzwig powinien by¢ umieszczony w odrebnym szybie. r R mo 7
Weiagarka NVIXO7 W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszcza¢ nie wiecej niz 3 dzwigi. ‘ !
- qg. - 8. Metalowe konstrukcje szybow oraz metalowe elementy szybéw zelbetowych takie jak np. belki dzielace 5300 \4_\.——\,_/ 5300 Uehwyibekd (SK‘:}I% feuis)
Srednica kofa ciemego 340 mm szyby nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi. ‘ /
e Kat podcigcia rowka 95° 9. Doprowadzi¢ uziom wyréwnawczy do podszybia [&] A 3
. . . Belk 4
Olinowanie 21 SCHEMAT ELEKTRYCZNY o oL CHAN i
Liny no$ne (liczba x $rednica) 3xD8 BUDOWA PRODUCENT I % B l E 5
Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci OL35, d6 N-S ] 1T Beka ] o
ZASILANIE ) %7 %7 i
I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 400V-15%+10% ZABEZEI’\Iflf:ZENIA BE(Z;EIOEV%IEIKI FALOWNIK WCIAGARKA 2 T ‘ ,Q/}Jchwyt beki FFL - pudom
Zasilanie qto 3x400VAC -15%/+109 50Hz+1Hz NMX07 o V. F2N wykohczonej podlogi
asi anle'z g (?\fme X: 1 %[+10% ZASILAACE" NAPEDU ™ KDX14 i DI Belka JL \ ‘
Czestotlllwosc. _ 50 Hz 1 Hz - — < Z : | P eyt i 1‘ _ P
. Zabezpieczenia linii zasilajgcej 3x10A 10A* 3L, N, PE 10A 3
Zabezpieczenia niezalezniej linii o$wietlenia OSWIETLENIE SZYBU ~ 1.5kW B " - i
| [Prad nominalny, In A . 7 < o Ird ysunek zatwierdzony z/bez uwag:
Prad rozruchowy, la 6A Secondary PE according to ‘ PE2** 2] B10A ***
: — ’ EN60204-1:2018 chapter 8.2.6 section c) SODSIYEE 30mA OSWIETLENIE KABINY 0.3 kW
|| Bezpieczniki gtéwne napedu *** 3x10 A*** _ . e o
[ . o . . l. UZIOM WYROWNAWCZY DZWIGU
Bezpieczniki o$wietlenia (szyb + kabina) 10A+6A il B 6A
- Y Jesli wymagana jest selektywno$¢ pomiedzy zabezpieczeniem w rozdzielni, a zabezpieczeniem napedu nalezy
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie giowne 6 kA zastosowac wyzszg warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielni oraz wigkszy przekrdj przewodu. Data: Podpis/pieczatka:
] |Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie o$wietlenia 6 kA
(] F=m—— . .
Emisja ciepta w szybie 0543 kW ZASILANIE DZWIGU DOPROWADZA BUDOWA
L_| | Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku 4.1 kW
Predko$¢ obrotowa kofa ciernego przy petnej predkosci 112.3 rpm
|| Max. ilos¢ startéw napedu na godzing, sh 180/ED35% * Podana warto$¢ zabezpieczenia lini zasilajace] jest wartoscig orientacyjna, co oznacza, ze dla danej instalacji moze by¢
MASY wymagana inna warto$¢ zabezpieczenia.
- .. - Warto$¢ zabezpiecznia lini zasilajgcej oraz przekréj przewodéw zasilajacych dobiera projektant instalacji elektrycznej budynku. —
|| Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] 375k Nalezy uwzglednic prady podane w tabeli oraz diugos¢ przewodéw pomiedzy dZwigiem a rozdzielnia. pl.-1 2024-03-06 | Firstissue Mateusz Tetiak
Wystroj lokalny 0kg Nie uzywa¢ do tego celu mocy wyjéciowej napedu, P przy nominalnej predkosci i nominalnym zatadunku. Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzit
Rl Drowi kabinowe 58 kg Selektywno$¢ zadziatania zabezpieczenia lini zasilajacej oraz bezpiecznikéw gtéwnych napedu musi byé zapewniona -
— przez projektanta instalacji elektrycznej budynku. Nazwa projektu
] [Dodatkowe cigzary Ze wzgledu nia Koniecznoéc zapewnienia selektywnosci zadzialania zabezpieczen, zalecamy stosowanie t b -
- & wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia selektywnosci zadziatania zabezpieczefi, zalecamy stosowanie tego samego typu Klub Seniora w Gnieznie
Rama kabinowa (T) 156 kg zabezpieczenia jaki jest uzyty po stronie dzwigu (bezpieczniki giowne napedu). Adres budow
Masy réwnowazace ** Nalezy zastosowac dodatkowy przewdd PE2 w przypadku gdy przekréj przewodu PE w glownej lini zasilajacej jest mnigjszy ¥
L ) ; L h )
KQT (taczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych) 1161 kg *,*Od 0mm .lDodaltlfow’y przewsd PEz.mU?'I miee fen sam prze}( 19¢o przewtd PE. ' . i MS 300 DX-1
Jako bezpieczniki glowne napedu uzyty jest jeden z wytacznikéw nadpradowych firmy Chint o symbolu:
. Nazwa rysunku
KQT (min./max.) 1095/ 1430 kg 971435 lub 971381 lub 971382 lub 971383 lub 971384,
™| |Rama przeciwwag 62 kg W celu uzyskania informacji o zastosowanym w danej instalacji wytaczniku nadpradowym, prosimy o kontakt DANE TECHNICZNE
I'| Klocki przeciwwagi 722 kg 2Dzialem Technicznym . N ! ) ) , . Numer urzadzenia
. . Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajaco niska na zaciskach gtéwnych windy, aby zapewni¢ efektywno$¢
 |Masa przeciwwagi 784 kg $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w przypadku doziemienia. Klient powinien sprawdzic¢ instalacje elektryczng 1-0007227775
Wspéiczynnik zréwnowazenia 40% i potwierdzi¢ skutecznos¢ Srodkow ochrony przeciwporazeniowej az do zaciskow gtéwnych dzwigu. Nr FL Nrrys. | T-0007227775-010-G-1-1 Wersja Strona
Masa rownowazaca udzwig nominalny 2524125 kg Zabezpieczenia o$wietlenia szybu oraz kabiny: charakterystyka "B T-0007227775 Custno | - } 1 (1)
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. [==}
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7; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ %
Sln~S ey N ‘ | 5
g Q%/ -
S RN 1 ] S
o a4 o d
e N |
87 | () =
S "4 ‘ ‘ ‘ Maksymalne reakcje na dno podszybia: Numer urzadzenia: §
= P = 10020 S
= < =
o . % l}_ - ‘ % - ] ] o a Sita Wartos¢ (kN) Wartos¢ (kN) Wartos¢ (kN) Wartos¢ (kN)
" \ : e : - - -
= B ‘ ‘ ~ ‘ ‘ S RP1 25
. TR RP2 465
a N
’ N v N X RP3 26
. RP3
. . L RP4 224
o | 4 90 K o | v N g RP5 X
0 ‘ o ‘ RP6 .
o : o 4 Uwaga:
e ‘ ‘ 1 4. ‘ ‘ - Wszystkie opisane sity to sity charakterystyczne. Sity pionowe RP3, RP4 i RP5 dziatajg
e éq na dno podszybia stale. Sity RP1i RP2 dziatajg niejednoczesnie i tylko w sytuacji
. ‘ ‘ : . 90 awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RP2).
4 4 DANE TECHNICZNE DZWIGU:
J . | | B _ | J 10020
b e ] 4 o w oy | ‘o Norma EN81-20
370 1200 LR (30) Oznaczenie wg. producenta PW08/10-19
<A Typ dzwigu Osobowy
0S SzYBU 0S KABINY 0S szyBuU STRONA 0S KABINY Udzwig nominalny 630 kg
STRONA POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH llos¢ oséb 8
OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA Skala 1:20 Predko$¢ nominalna 1mis
Skala 1:20 . :
Liczb. przyst./drzwi 212
Wysoko$¢ podnoszenia 2830 mm
T e T Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
o | . S|
| ==Xk N 5| |
‘ | ‘v“—_ﬂ N [ ‘ ‘ 08 SZYBU—\ 3 Data: Podpis/pieczatka:
‘ “ . t ;2 B . ‘ ‘ ‘
‘ D16-D18 FF§190 é7 %, . ‘ NAJWYZSZA KOND.
/ [Tel'el
| 400x400 min. | P
| u 2| |
— - a
‘ HAKI MONTAZOWE ‘ ‘ £ ‘ pl.-1 2024-03-06 | First issue Mateusz Tettak
R9 -NOSNOSC, 20 kN ‘ % ‘ Wersia | Data Opis Projeklowal Zatwierdz
‘ R10-NOSNOSC 15kN ‘ ‘ NAINIZSZA KOND. = ‘ Nazwa projektu
| ééﬁé‘él ggggvvgl\EDZIALNOSC | ‘ ‘ Klub Seniora w Gnieznie
‘ ‘ Adres budowy
‘ TOLERANCJASZYBU  w_ ‘ MS 300 DX-1
‘ N ) ) ‘ ‘ +1 ‘ Nazwa rysunku
L
| e a Ji RISUNIDLA BUDOMY
‘ B(L)JDOWE ZGODNIEg ‘ ™ Numer urzadzenia
LOKALNYMI PRZEPISAMI
| sl | T-0007227775
L e J I B 1 Nrrys. | T-0007227775-010-B-1-1 Wersja Strona
70007227775 | Custrno |- - 1(4)
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i > 3 5 ) 10 T 12 \ 13
MAX. SItY NA PUNKTY MOCOWANIA WSPORNIKOW PROWADNIC
(SILY CHARAKTERYSTYCZNE)
NUMER URZADZENIA: T-0007227775
) Sita Wartos$¢ (kN)
Ptop 156
Stop 4.05
T top Ttop 27
P top-1 379
] top S top-1 518
top T top T top-1 464
P rest 2.02
rest S rest 1.3
B T rest 2.25
WENTYLACJA ZGODNA Prest 0T r“t =
ZNORMA EN81-20 SILY DZIALAJACE NA PROWADNICE §
NUMER DZWIGU: T-0007227775 =}
— - UDZWIG NOMINALNY 630 kg s
| \ o N N R®
D % o l%l . Fy S
P
‘ Fx -
o~
T S
@ Lo o %ﬁ S
y Sila Wartose (kN) i
c ‘ o ‘ Rest Max Fx car 1.29 f
RE 0 Max Fy car 1.14 s
: S| @ > ‘ i &
‘ 0| Strona kabiny Tx 4.05
4 TT0p1 Ty -
— T — “*TOPL TOP-1 T ng:2 Max Fx car 1.29
z ‘ ‘ n Max Fy car 1.14
(@] (@]
o o Rest Max Fx car 1.29
;g jj . Max Fy car 114
D % ‘ ~| o ol= . ‘ % Sltronakl T Tx 153
o ‘ g S o g o — wciggarki op Ty 0.87
‘Og ‘ 9 9 9 (2 4 ‘ @ Kondygnacia Strona A e Strona C " ® " Wysokost %E; Max Fx car 1.29
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OPINIA TECHNICZNA

Dotyczgca
Modernizacji pomieszczeri wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz dobudowq windy zewnetrznej na
potrzeby Gnieznienskiego Klubu Seniora
Inwestor: Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: ul. Sportowa 1, 62-200 Gniezno, dz.nr ew. 20/26, ark.43

Podczas wizji w przedmiotowym budynku stwierdzono iz znajduje sie on w dobrym stanie
technicznym za wyjatkiem zawilgocet w suterenie bedacych nastepstwem nieszczelnosci izolacji $cian
fundamentowych budynku.

Projektowana modernizacja przewiduje m.in. budowe zewnetrznego szybu windowego,
pogtebienie posadzki pomieszczen sutereny, naprawe izolacji Scian zewnetrznych na poziomie terenu,
rozkucia niektorych otwordw okiennych i drzwiowych, modernizacje konstrukcji nieuzywanej klatki
schodowej, wyburzenie fragmentow niektdrych scian nosnych oraz montaz podciggdéw oraz wykonanie
nowych Scianek dziatowych obcigzajgcych strop.

Stan techniczny oraz przewidywane elementy sktadowe modernizacji przedmiotowego budynku
nie wptywajg negatywnie na konstrukcje tego budynku pod warunkiem Scistego stosowania sie do
wytycznych zwartych w projekcie technicznym oraz stosowania sie do ogdlnie przyjetych zasad sztuki

budowlanej.

Opracowat w marcu 2024 r.

mgr inz. Szymon Strézniak
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