TYP OKNA o1 02 03
SCHEMAT

WYMIARY OTWORU W MURZE (cm) 145x145 205x145 113x145
ILOSC 5 1 1

Okna PCV, rozwierano-uchyle
Szyby ze szkta zespolonego dwukomorowe o wysokich parametrach izolacyjno$ci
termiczne;j.
wspdtczynnik pakietéw szybowych min Ug=0,5 W/mZK
Okna 7-komorowe 0 wspbtczynniku przenikania ciepta max Uw=0,9W/m2K
Okna wyposazy¢ w uszczelki ( zalecane uszcelki z kauczuku synetycznego EPDm ,
odpornego na starzenie ), nawiewniki oraz okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacii i
regulacji w trzech plaszczyznach.
Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane.
Kolor: RAL 9003 (Signalweiss)

Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7001 (Silbergrau)
Parapet wewnetrzny PCV w kolorze biatym

UWAGI!I
Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje projektantowi.

MontaZ okien wg wytycznych producenta, ilo$c punktéw montazowych nalezy dobraé do
wymiaru okna.

Niewielkie zmiany np.: wymiaréw czy kolorystyki , nie wptywajace na ogdiny wyglad
projektowanej elewaciji i nie wymagajg zmiany dokumentacji projektowe; .

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuija:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlanych.
- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$é materiatéw i wykonywanych robét.

Kazde okno nalezy wyposazy¢ w termoizolacyjne rolety zaciemniajgce chronig
pomieszczenia przed intensywnym $wiattem stonecznym. Ostone wykona¢ z odpowiedniej
tkaniny termicznej. Typ rolety: termoizolacyjna. Stopieri zaciemnienia: zaciemniajgca.
Gramatura materiatu: 220g/m?. Materiat: 100% poliester. Samoblokujgcy mechanizm -
bezpieczne uzytkowanie

Okno PCV, uchyle
Szyba ze szkta zespolonego
jednokomorowe.

Bez wymog6w termicznych.
Kolor: RAL 9003 (Signalweiss)

Parapety PCV w kolorze biatym
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130 130
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm) 130x225 130x205 100x205 100x205 90x205
: f 90x200 90x200 90x200
130(szer. skrzydfa min. 90cm) x 200 130(szer. skrzydfa min. 90cm) x 200 $wiatfo przejs€ia 90 cm Swiatfo przejs€ia 90 cm $wiatfo przejs€ia 90 cm
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DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi aluminiowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta max U=1,3
Wim2K.

Wyposazone w zamek, klamka i
okucia antywtamaniowe w klasie
WK3.

Dwuskrzydiowe w kolorze RAL
7001. Szkto zespolone
dwukomorowe, o wspolczynniku
Ug=0,5 W/m2K.

Drzwi wyposazyé w zamek i szyld
i pochwyt w kolorze stali
szczotkowanej. Odbojnik,
samozamykacz.

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE
OTWOR NAWIEWNY
MIN. 0,022m?

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE
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